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Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zamdéwien
45000000-7 Roboty budowlane
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Oddz Chirurgii Przew Pokarm

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ODDZIAL. CHIRURGII PRZEWODU POKARMOWEGO
1.1 Sala nr 6.40 i 6.41 (A.703)
1|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
5.68%1.30+5.52*3.00*2+4.11*3.00+1.45*1.00+29.82 m2 84.104
RAZEM 84.104
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z bloczkéw lub ptyt z betonu komérkowego o grubosci do |m?2
d.1./0346-06 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej
1
1.10*3.00+1.81*3.00+1.37*1.00 m2 10.100
RAZEM 10.100
3|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.1.|0504-01
1
27.70 m2 27.700
RAZEM 27.700
4|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.1./0108-09 do 1 km
1
5.20 m3 5.200
RAZEM 5.200
5|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1./0108-10 nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 10
5.20 m3 5.200
RAZEM 5.200
6 Utylizacja gruzu m3
d.1.|analiza indy-
1|widualna
5.20 m3 5.200
RAZEM 5.200
7|KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw ogru- |m?2
d.1.|0151-01 bosci 11.5 cm
1
10.10 m2 10.100
RAZEM 10.100
8|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykie kat. 1l wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- |m?2
d.1./0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
1 powierzchni podtogi ponad 5 m2
5.68*1.30+5.52*3.00+1.28*3.00+0.88*3.00+1.45*1.00+1.95*3.00+0.59*3.00+ |m?2 73.314
1.95*3.00+2.59*3.00+1.10*3.00*2+1.37*1.00*2+1.81*3.00*2
RAZEM 73.314
9|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m?2
d.1./0716-04 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na stropach w pomieszczeniach o
1 powierzchni podtogi ponad 5 m2
27.70 m?2 27.700
RAZEM 27.700
10{NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1./202 1134-02 - powierzchnie pionowe
1
73.31+27.70 m2 101.010
RAZEM 101.010
11|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
1
73.31 m2 73.310
RAZEM 73.310
12|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
1
29.82 m2 29.820
RAZEM 29.820
13|KNR 2-02 Okna z ksztattownikéw PCV fabrycznie wykonczone o powierzchni 1.5-2.0 m2 |m2
d.1.{1001-07
1
5.38+3.53 m2 8.910
RAZEM 8.910
14|KNR 2-02 Podokienniki, pofki, lady i nakrywy - elementy grubosci 4 cm i szerokosci do 30{m
d.1./2103-02 cm
1
5.68 m 5.680
RAZEM 5.680
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15|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |m2
d.1./0320-02 cegiet
1
1.80 m2 1.800
RAZEM 1.800
16|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m?2
d.1./1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
1
1.80 m2 1.800
RAZEM 1.800
17|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 [m2
d.1./0354-08 m2
1
2.97 m2 2.970
RAZEM 2.970
18|KNR-W 2-02 [Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe przesuwne m2
d.1./1040-01
1|analogia
1.45*2.05 m2 2.973
RAZEM 2.973
19|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe
1
27.70 m2 27.700
RAZEM 27.700
20|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm (m?2
d.1./1102-01 zatarte na ostro
1
27.70 m2 27.700
RAZEM 27.700
21|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- [m2
d.1./1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
1 Krotnos¢ = 2
27.70 m2 27.700
RAZEM 27.700
22|KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujgca o gr. 10 mm na podtozach beto- |m2
d.1.|0416-01 nowych
1
27.70 m2 27.700
RAZEM 27.700
23|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.1.(1112-05 PCW
1
24.00 m2 24.000
RAZEM 24.000
24|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |[m2
d.1./1112-05 PCW do pomieszczen mokrych, antyposlizgowa
1
3.70 m2 3.700
RAZEM 3.700
25|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.[1204-02 $cian.
1
5.68*0.30+5.25*3.00+1.28*3.00+1.45*1.00+1.81*3.00+1.37*1.00+1.10*3.00+ |m2 40.614
2.59*3.00
RAZEM 40.614
26(KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.1.|1204-01 tow
1
24.00 m?2 24.000
RAZEM 24.000
27|KNR 2-02 Tapetowanie $cian oktadzing $cienng - oktadzina PCV w WC m?2
d.1.|1514-02
1|analogia
(1.95+1.10+1.81+1.95+0.71)*3+1.37*1.00 m?2 23.930
RAZEM 23.930
28|KNR 2-02 Montaz odbojnic z ptyt z zywicy akrylowo - winylowe;j m2
d.1.|1514-02
1|analogia
2.59%1.5+5.68*1.50+4.60*1.50 +1.10+1.81*0.30 m?2 20.948
RAZEM 20.948
29|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m?2
d.1./2011-02 wych; rozstaw profili nosnych 40 cm
1
3.70 m?2 3.700
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RAZEM 3.700
30|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potfa- |m
d.1./0112-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
31|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.1./0116-02 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym
1 o $r. zewnetrznej 25 mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
32|KNR-W 2-15 |Bateria umywalkowa stojaca czasowa o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0137-04
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
1
5.20 m 5.200
RAZEM 5.200
34|KNR-W 2-15 |Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-03 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
1
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
35|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1./0230-02
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1./0230-05
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR 2-15 Elementy montazowe do miski ustepowej montowane za kpl.
d.1. $ciang licowa
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.1.|GEBERIT
1{0104-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR 2-15/  |Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych kpl.
d.1.|GEBERIT
1/0105-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 0-35 Kabiny natryskowe do kgpieli, narozne, potokragte 1/2 kotfa, z szybami ze szkta [kpl.
d.1./0123-07 hartowanego
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i di. 1000-1400|szt.
d.1./0209-05 mm, montaz grzejnikow na $cianie
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR 0-35 Grzejniki stalowe fazienkowe c.0.0 szer. 365-600 mm i wys. do 600 mm, mon- |szt.
d.1./0213-03 taz grzejnikdw na $cianie
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt.
d.1./1215-01 Dostawa i montaz kratki wentylacyjnej
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44 Wyniesienie zniszczonego wyposazenia pokoju szt
d.1.|analiza indy-
1|widualna
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
2 SALA 6.36i 6.37
45|KNR 4-01 Umycie starej farby oraz okfadzin $ciennych w pomieszczeniach o powierzchni |m2
d.2(1202-09 podtogi ponad 5 m2
analogia
103.13 m2 103.130
RAZEM 103.130
46|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2(1204-02 $cian.
40.61 m2 40.610
RAZEM 40.610
47|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m?2
d.2(1204-01 tow
24.00 m2 24.000
RAZEM 24.000
3 SALA 6.39i 6.38
48|KNR 4-01 Umycie starej farby oraz okfadzin $ciennych w pomieszczeniach o powierzchni |m?2
d.3]1202-09 podtogi ponad 5 m2
analogia
103.13 m2 103.130
RAZEM 103.130
49|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3(1204-02 $cian.
40.61 m2 40.610
RAZEM 40.610
50|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.3(1204-01 tow
24.00 m2 24.000
RAZEM 24.000
4 SALA 6.44
51|{KNR 4-01 Umycie starej farby i profili sufitu oraz oktadzin $ciennych w pomieszczeniach |m?2
d.4(1202-09 o powierzchni podtogi ponad 5 m2
analogia
134.40 m2 134.400
RAZEM 134.400
52 Demontaz ptyt sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowe;j m?2
d.4|analiza indy-
widualna
57.65 m2 57.650
RAZEM 57.650
53|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m?2
d.4|2702-01 mineralnych
57.65 m2 57.650
RAZEM 57.650
54|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.4(1204-02 $cian.
92.30 m2 92.300
RAZEM 92.300
55|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.4(1204-01 tow
48.00 m2 48.000
RAZEM 48.000
5 SALA 6.47 i 6.46
56 {KNR 4-01 Umycie starej farby oraz oktadzin $ciennych w pomieszczeniach o powierzchni |[m?2
d.5(1202-09 podtogi ponad 5 m2
analogia
103.13 m2 103.130
RAZEM 103.130
57|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.5(1204-02 $cian.
40.61 m2 40.610
RAZEM 40.610
58| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw wewnetrznych sufi- | m2
d.5(1204-01 tow
24.00 m2 24.000
RAZEM 24.000
6 SALA 6.48 i 6.49
59|KNR 4-01 Umycie starej farby oraz okfadzin $ciennych w pomieszczeniach o powierzchni [m2
d.6|1202-09 podtogi ponad 5 m2
analogia
103.13 m2 103.130
RAZEM 103.130
60|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.6(1204-02 $cian.
40.61 m2 40.610
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RAZEM 40.610
61|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m?2
d.6(1204-01 tow
24.00 m?2 24.000
RAZEM 24.000
7 KORYTARZ 6.89
62|KNR 4-01 Umycie starej farby oraz okfadzin $ciennych w pomieszczeniach o powierzchni |m?2
d.7{1202-09 podtogi ponad 5 m2
analogia
36.60%2.5*2 m2 183.000
RAZEM 183.000
63 Demontaz ptyt sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypetnieniem |m2
d.7|analiza indy- |ptytami z wiékien mineralnych
widualna
36.60%1.20+5.04+3.60 m2 52.560
RAZEM 52.560
64 Demontaz sufitu z plyt gips-kartonowych m2
d.7|analiza indy-
widualna
36.60%0.45*2+4.62 m2 37.560
RAZEM 37.560
65|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien |m2
d.7|2702-01 mineralnych
48.96 m?2 48.960
RAZEM 48.960
66|KNR 2-02 Montaz odbojnic z ptyt z zywicy akrylowo - winylowe;j m2
d.7|1514-02
analogia
28.20 m?2 28.200
RAZEM 28.200
67|KNR 2-14 Montaz pochwytéw z zywicy krylowo winylowej kg
d.7|0916-01
analogia
6.00 kg 6.000
RAZEM 6.000
68|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.7|1204-02 $cian.
109.80 m2 109.800
RAZEM 109.800
69|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.7(1204-01 tow
32.94 m?2 32.940
RAZEM 32.940
70{KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m?2
d.7|2011-02 wych; rozstaw profili nosnych 40 cm
36.6070.45*2 m2 32.940
RAZEM 32.940
71|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.7/0818-05
36.60*2.12 m?2 77.592
RAZEM 77.592
72|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |[m2
d.7|1112-05 PCW
77.59 m2 77.590
RAZEM 77.590
73|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.7/0108-09 do 1 km
3.50 m3 3.500
RAZEM 3.500
74 Utylizacja wyktadziny i piyt g-k m3
d.7|analiza indy-
widualna
3.50 m3 3.500
RAZEM 3.500
8 KORYTARZ PRZY WINDZIE 6.89 a
75|KNR 4-01 Umycie starej farby oraz okfadzin $ciennych w pomieszczeniach o powierzchni [m2
d.8(1202-09 podtogi ponad 5 m2
analogia
6.0*2.5*2 m2 30.000
RAZEM 30.000
76 Demontaz ptyt sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej m2
d.8|analiza indy-
widualna
5.04 m2 5.040
RAZEM 5.040

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26258




Oddz Chirurgii Przew Pokarm OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
77 |KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m?2
d.8|2702-01 mineralnych
5.04 m2 5.040
RAZEM 5.040
78| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.8(1204-02 $cian.
30.00 m2 30.000
RAZEM 30.000
79|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m?2
d.8(1204-01 tow
6.00*0.45*2 m2 5.400
RAZEM 5.400
9 POM 6.73
80|KNR 4-01 Umycie starej farby oraz okfadzin $ciennych w pomieszczeniach o powierzchni [m2
d.9]1202-09 podtogi ponad 5 m2
analogia
52.72 m?2 52.720
RAZEM 52.720
81|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.9(1204-02 $cian.
43.20 m2 43.200
RAZEM 43.200
10 POM 6.74 i 6,74a
82|KNR 4-01 Umycie starej farby oraz okfadzin $ciennych w pomieszczeniach o powierzchni [m2
d.10{1202-09 podtogi ponad 5 m2
analogia
43.78 m2 43.780
RAZEM 43.780
83|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.10{1204-01 tow
8.10 m2 8.100
RAZEM 8.100
84|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.10{1204-02 $cian.
26.44 m?2 26.440
RAZEM 26.440
1 POM 6.75
85(KNR 4-01 Umycie starej farby oraz oktadzin $ciennych w pomieszczeniach o powierzchni |[m?2
d.11]1202-09 podtogi ponad 5 m2
analogia
15.20 m2 15.200
RAZEM 15.200
86|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.11]1204-02 $cian.
15.20 m2 15.200
RAZEM 15.200
87|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m?2
d.11]1204-01 tow
2.50 m2 2.500
RAZEM 2.500
88|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.11|0818-05
4.62 m2 4.620
RAZEM 4.620
89|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |[m2
d.11{1112-05 PCW
4.62 m2 4.620
RAZEM 4.620
12 POM 6.77
90|KNR 4-01 Umycie starej farby oraz okfadzin $ciennych w pomieszczeniach o powierzchni [m2
d.12|1202-09 podtogi ponad 5 m2
analogia
26.48 m2 26.480
RAZEM 26.480
91|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw wewnetrznych sufi-|m2
d.12|1204-01 tow
3.38 m2 3.380
RAZEM 3.380
92|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.12|1204-02 $cian.
23.10 m2 23.100
RAZEM 23.100
13 POM 6.78
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93|KNR 4-01 Umycie starej farby oraz okfadzin $ciennych w pomieszczeniach o powierzchni |m?2
d.13(1202-09 podtogi ponad 5 m2
analogia
54.04 m2 54.040
RAZEM 54.040
94|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m?2
d.13|1204-01 tow
13.88 m2 13.880
RAZEM 13.880
95|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.13|1204-02 $cian.
40.16 m?2 40.160
RAZEM 40.160
14 POM 6.79
96|KNR 4-01 Umycie starej farby oraz okfadzin $ciennych w pomieszczeniach o powierzchni |m2
d.14]|1202-09 podtogi ponad 5 m2
analogia
47.27 m2 47.270
RAZEM 47.270
97|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m?2
d.14|1204-01 tow
9.17 m2 9.170
RAZEM 9.170
98|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.14|1204-02 $cian.
38.10 m2 38.100
RAZEM 38.100
15 POM 6.80
99|KNR 4-01 Umycie starej farby oraz okfadzin $ciennych w pomieszczeniach o powierzchni [m2
d.15({1202-09 podtogi ponad 5 m2
analogia
43.87 m2 43.870
RAZEM 43.870
100|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.15|1204-02 $cian.
30.87 m2 30.870
RAZEM 30.870
101|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.15|1204-01 tow
13.00 m2 13.000
RAZEM 13.000
102|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.15|0818-05
13.00 m2 13.000
RAZEM 13.000
103|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |[m2
d.15|1112-05 PCW
13.00 m2 13.000
RAZEM 13.000
16 POM 6.80a
104 |KNR 4-01 Umycie starej farby oraz okfadzin $ciennych w pomieszczeniach o powierzchni [m2
d.16]1202-09 podtogi ponad 5 m2
analogia
62.40 m2 62.400
RAZEM 62.400
105|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.16(1204-02 $cian.
48.66 m2 48.660
RAZEM 48.660
106|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw wewnetrznych sufi-|m2
d.16|1204-01 tow
13.78 m2 13.780
RAZEM 13.780
17 POM 6.81
107 |KNR 4-01 Umycie oktadzin $ciennych w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 [m2
d.17|1202-09 m2
analogia
19.31 m2 19.310
RAZEM 19.310
18 POM 6.82
108 Demontaz ptyt sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypetnieniem |m?2
d.18|analiza indy- |ptytami z widkien mineralnych
widualna
6.10 m2 6.100
RAZEM 6.100

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26258




Oddz Chirurgii Przew Pokarm

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
109|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m?2
d.18|2702-01 mineralnych
6.10 m?2 6.100
RAZEM 6.100
110|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.18({0818-05
6.10 m2 6.100
RAZEM 6.100
111|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.18|1112-05 PCW
6.10 m?2 6.100
RAZEM 6.100
112|KNR 2-02 Tapetowanie $cian oktadzing $cienng - oktadzina PCV m2
d.18{1514-02
analogia
17.88 m?2 17.880
RAZEM 17.880
113|KNR 2-02 Okna jednodzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmochione budownict- |m2
d.18(1001-04 wa mieszkaniowego fabrycznie wykonczone o powierzchni 0.5-0.7 m2
0.60 m2 0.600
RAZEM 0.600
19 POM 6.83
114 Demontaz ptyt sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypetnieniem |m2
d.19(analiza indy- |ptytami z wiékien mineralnych
widualna
4.10 m?2 4.100
RAZEM 4.100
115|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien |m?2
d.19|2702-01 mineralnych
4.10 m?2 4.100
RAZEM 4.100
116|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.19|0818-05
4.10 m?2 4.100
RAZEM 4.100
117|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |[m2
d.19{1112-05 PCW
4.10 m?2 4.100
RAZEM 4.100
118|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.19(1204-02 $cian.
15.80 m?2 15.800
RAZEM 15.800
20 POM 6.84
119 Demontaz ptyt sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypetnieniem |m2
d.20|analiza indy- |ptytami z wiékien mineralnych
widualna
4.30 m2 4.300
RAZEM 4.300
120(KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m?2
d.20|2702-01 mineralnych
4.30 m?2 4.300
RAZEM 4.300
121|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.20{0818-05
4.30 m2 4.300
RAZEM 4.300
122|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |[m2
d.20|{1112-05 PCW
4.30 m?2 4.300
RAZEM 4.300
123|KNR 2-02 Tapetowanie $cian oktadzing $cienng - oktadzina PCV m2
d.20{1514-02
analogia
19.50 m?2 19.500
RAZEM 19.500
21 POM 6.85
124 |KNR 4-01 Umycie oktadzin $ciennych w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 |[m2
d.21|1202-09 m2
analogia
38.34 m2 38.340
RAZEM 38.340
125|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw wewnetrznych sufi-|m2
d.21(1204-01 tow
10.00 m?2 10.000
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RAZEM 10.000
22 SALA 6.86i 6.86 a
126|KNR 4-01 Umycie starej farby oraz okfadzin $ciennych w pomieszczeniach o powierzchni |m2
d.22]|1202-09 podtogi ponad 5 m2
analogia
63.18 m2 63.180
RAZEM 63.180
127|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.22|1204-02 $cian.
42.20 m2 42.200
RAZEM 42.200
128|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m?2
d.22|1204-01 tow
10.70 m2 10.700
RAZEM 10.700
23 POM 6.87
129|KNR 4-01 Umycie okfadzin $ciennych w pomieszczeniach o powierzchni podfogi ponad 5 |m?2
d.23|1202-09 m2
analogia
44.64 m2 44.640
RAZEM 44.640
130|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m?2
d.23|1204-01 tow
14.60 m2 14.600
RAZEM 14.600
24 SALA 6.88
131|KNR 4-01 Umycie starej farby oraz okfadzin $ciennych w pomieszczeniach o powierzchni |m?2
d.24(1202-09 podtogi ponad 5 m2
analogia
48.98 m2 48.980
RAZEM 48.980
132|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.24|1204-02 $cian.
39.18 m2 39.180
RAZEM 39.180
133|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.24|1204-01 tow
9.80 m2 9.800
RAZEM 9.800
25 ELEWACJA
134|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 30 m m2
d.25|1604-05
300 m2 300.000
RAZEM 300.000
135 Demontaz ocieplenia $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej m2
d.25|analiza indy-
widualna
8.00*2.00+0.50%1.80*3 m2 18.700
RAZEM 18.700
136|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - - m2
d.25|2613-01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian
8.00*2.00+0.50%1.80*3 m2 18.700
RAZEM 18.700
137|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - - m?2
d.25({2613-02 przyklejenie ptyt z welny mineralnej do o$ciezy
5.60*0.20+1.80*0.20*4 m2 2.560
RAZEM 2.560
138|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - - m2
d.25|2613-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
18.70+2.56 m2 21.260
RAZEM 21.260
139|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - - m
d.25|2613-08 ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
5.60*2+1.80*4 m 18.400
RAZEM 18.400
140|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego m2
d.25|0931-01 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
21.26 m2 21.260
RAZEM 21.260
141|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - - szt
d.25(2613-05 przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocg tgcznikéw metalowych do
$cian z betonu
40 szt 40.000
RAZEM 40.000
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142|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku mineralnego o strukturze |m?2
d.25|0126-03 baranek lub kornik - 0 uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane recznie
21.26+2.56 m2 23.820
RAZEM 23.820
143|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z bla- |m2
d.25(0545-07 chy nadajacej sie do uzytku
4.20*0.30+8.00*0.40 m2 4.460
RAZEM 4.460
144|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.25|202 0541-02 |cm
6.20*0.30+8.00*0.40 m2 5.060
RAZEM 5.060
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