Zalacznik nr 2

Meble i wyposazenie

Opis i wymagania techniczne

Podstawa dostawy mebli i wyposazenia oraz zaprojektowania i wykonania
zabudowy meblowej we wskazanych pomieszczeniach sg zamieszczone ogolne
opisy i wymagania techniczne poszczegolnych elementow. Wymiary mebli
dostosowa¢ do aranzacji pomieszczen. Podane wymiary mebli podlegaja
weryfikacji na miejscu w siedzibie Zamawiajacego. Kolorystyka mebli
do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Wyposazenie i urzadzenia maja byc¢ fabrycznie nowe, rok produkcji
nie wczesniej niz 2020, nierekondycjonowane, niepowystawowe oraz w stanie
kompletnym, tj. gwarantujacym uruchomienie ich oraz stosowanie
zgodnie 2z przeznaczeniem bez dokonywania dodatkowych zakupow
(facznie z pierwszorazowymi materialami eksploatacyjnymi) oraz posiadajace
instrukcje obshugi w jezyku polskim. Urzadzenia z kompletnym zestawem
podiaczen (niezbedne przylacza instalacyjne nalezy wykona¢ w ramach prac
budowlanych) i gotowe do pracy. Wymiary, pojemnosci i inne parametry
wyposazenia i urzadzen podano orientacyjnie — zmiany opisanych parametrow
sg dopuszczalne w zakresie = 10%.

Proponowane przez Wykonawce meble, wyposazenie i urzadzenia wymagaja

akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

1. Dozownik na mydto w pianie.

Dozownik wykonany 2z tworzywa sztucznego wyposazony W przycisk
umozliwiajacy obshuge jedna reka. Podajnik mydla powinien by¢ wyposazony
w okienko kontrolne w celu umozliwienia stalej kontroli zawartosci mydta
w pojemniku oraz zabezpieczony trwalym stalowym zamkiem bebenkowym
(zamek zlicowany z powierzchnia urzadzenia), niewidoczne zawiasy.

Dozownik na mydlo w pianie uzupelniany jednorazowymi wkladami z pompka

spieniajaca o wydajnosci okoto 2.500 porcji piany 2z jednego wktadu



(pojemnos¢ wkladu okoto 1.000 ml). Kazdy dozownik wyposazony w zapas
co najmniej 6 sztuk wkladow mydta w pianie.

Wymiary dozownika na mydlo w pianie:

e wysokosc: okoto 30 cm;

e szerokoscé: okoto 11 cm;

e glebokosc: okoto 11 cm.

2. Dozownik na ptyn dezynfekcyjny tokciowy.

Dozownik wykonany 2z tworzywa sztucznego, uruchamiany przyciskiem
lokciowym, posiadajacy okienko umozliwiajace monitorowanie poziomu zuzycia
preparatu. Wktad hermetycznie zamkniety z system higienicznego dozowania
o pojemnosci okolo 800 ml. Kazdy dozownik wyposazony w zapas co najmnie;j
6 sztuk wkladow ptynu dezynfekcyjnego.

Wymiary dozownika na pltyn dezynfekcyjny:

e wysokos¢: okoto 23 cm;

e szerokoscé: okolo 15 cm;

e glebokosc: okoto 8 cm.

3. Kinkiet nad lustrem.
Kinkiet nad lustrem ze zrédlem sSwiatla LED wykonany z polerowanego,
szczotkowanego lub malowanego proszkowo aluminium lub z malowanej

proszkowo stali.

4. Kosz na odpady.
Zamykany kosz na Smieci wykonany z wysokiej jakosci tworzywa (kolor bialy)
lub ze stali kwasoodpornej, posiadajacy wewnetrzny wyjmowany pojemnik.

Pokrywa otwierana trwalym mechanizmem pedalowym.

5. Krzesto.

Krzesto o konstrukcji stalowej polerowanej (rama chromowana) i siedzisku
wykonanym z bukowej profilowanej sklejki. Krzesto na 4 nogach.

Wymiary krzesta:

e wysokosc: okolo 85 cm;

e szerokosc: okoto 50 cm;



e glebokosc: okoto 45 cm;

e wysokosc¢ siedziska: okolo 45 cm.

6. Lustro lazienkowe.
Lustro mocowane do powierzchni Sciany, bez ostrych krawedzi i wystajacych

elementow.

7. Lozko szpitalne.

Lozko ze sterowaniem elektrycznym, konstrukcja tozka wykonana ze stali
weglowej lakierowanej proszkowo, opartej na systemie dwoch ramion
wznoszacych dla zapewnienia maksymalnej stabilnosci leza przy maksymalnym
obciazeniu i w trakcie transportu. Konstrukcja umozliwia czyszczenie
i dezynfekcje kazdego elementu 1ozka. Lozko spelniajace norme
IEC 60601-2-52 lub rownowazna. Przeswity miedzy rama 16zka a podlozem
przy dostepie bocznym pomiedzy kotami (przy kotach 125 mm).
Bezpieczne obciazenie robocze dla kazdej pozycji leza i segmentow minimum
250 kg. Leze 16zka (minimum 4 segmenty) wypelnione lekkimi panelami
z tworzywa. Wyjmowane panele leza, latwe w utrzymaniu czystosci
i dezynfekcji. Wyprofilowane panele platformy materaca redukujace nacisk
na cialo pacjenta. Liczba ruchomych segmentow 16zka minimum 3.
Dhugos¢ zewnetrzna 1t6zka w  pozycji krotkiej okoto 225 cm.
Mozliwos¢ 3 stopniowej regulacji dlugosci leza (mozliwos¢é przedtuzenia
o minimum 20 cm). Lkozko wyposazone w panel uzupeliajacy leza
po jego wydluzeniu. Przy krotkiej pozycji leza panel umieszczony
na lezu 16zka bez wplywu na ulozenie materaca. SzerokoS¢ zewnetrzna
l6zka (niezalezna od pozycji barierek bocznych) okoto 100 cm.
Szczyty tworzywowe wyjmowane od strony nog i glowy. Glowny panel kontrolny
personelu na przewodzie (z mozliwoscia blokady funkcji) znajdujacy sie
przy nogach 1o6zka - wskaznik informujacy o podlaczeniu 16zka do sieci,
wskaznik baterii, regulacja wysokosci platformy leza, regulacja sekcji uda,
regulacja sekcji oparcia plecow, funkcja krzesta, przycisk CPR,
przechyly Trendelenburga / anty-Trendelenburga, przycisk blokowania
funkcji. MozliwoS¢ sterowania podstawowymi funkcjami 16zka pilotem

dla pacjenta - regulacja funkcji biokontur (przy plaskich panelach



leza funkcja autokontur). Regulacja elektryczna wysokosci leza 34 + 76 cm.
Regulacja elektryczna czesci plecow O + 62 stopni. Elektryczna regulacja kata
nachylenia oparcia plecow z chwilowa pauza po osiagnieciu kata 30 stopni,
co umozliwia osiagniecie korzystnej klinicznej pozycji. Regulacja elektryczna
czesci udowej 0 + 20 stopni. Funkcja przechylow wzdtuznych Trendelenburha
i anty-Trendelenburga — sterowanie elektryczne z pilota w zakresie minimum
12 stopni. Funkcja autoregresji segmentow plecow i uda zapobiegajaca
powstawaniu odlezyn. Wszystkie funkcje sterowane elektrycznie zabezpieczone
przed przypadkowym uruchomieniem dzieki selektywnej lub catkowitej
blokadzie funkcji elektrycznych 1ozka. Regulacja elektryczna do potozenia
jednym przyciskiem. Elektryczna regulacja funkcji CPR przy pomocy jednego
oznaczonego przycisku na kazdym panelu sterujacym. Po wcisnieciu przycisku
l6zko wykonuje serie skoordynowanych ruchéw do osiagniecia pozycji
reanimacyjnej. Lozko wyposazone w minimum 2 akumulatory, w tym jeden
do zasilania podczas transportu i jeden do funkcji CPR w momencie braku
zasilania  sieciowego. Funkcja mechaniczna CPR oparcia plecow.
Lozko wyposazone w obustronna dzwignie uruchamiajaca mechanicznie
funkcje CPR. Dzwignia latwo dostepna takze przy opuszczonych barierkach
w kolorze znacznie odrozniajacym sie od innych funkcji t6zka. Segment oparcia
wyposazony w sprezyne gazowa, ktora po uruchomieniu CPR dzwignia reczna
bedzie stabilizowac ruch oparcia w dol, by nie doszlo do gwaltownego uderzenia
segmentu o rame leza (bezpieczenstwo pacjenta). Funkcja autokontur
(biokontur w przypadku zakrzywionych paneli leza) — rownoczesna regulacja
oparcia i uniesienia nog. Pojedyncze kola jezdne, Srednica minimum 12,5 cm,
w kazdym rogu 16zka kolo odbojowe. Barierki boczne tworzywowe dzielone
lub metalowe 3/4 skladane wzdluz ramy leza (zgodne z norma IEC 60601-2-52
lub rownowazna). Barierki poruszajace sie wraz 2z segmentami leza
(w przypadku barierek dzielonych). Barierki lub/i rama 16zka wyposazone
w wizualne wskazniki kata nachylenia segmentu oparcia. Cztery gniazda
na akcesoria w naroznikach lozka od strony wezglowia, dwa od strony nog.
Zasilanie 230 V 50 Hz. Zasilanie bateryjne po odlaczeniu glownego zrodia
zasilania. Zasilanie wyposazone w dzwiekowy system ostrzegawczy informujacy

o niskim poziomie natadowania i o korzystaniu z zasilania akumulatorowego.



Lozko wyposazone w materac piankowy, prewencyjny, przeciwodlezynowy,
wykonany w technologii niepalnej zgodnie z norma PN-EN 597-1 i norma
PN-EN 597-2 lub rownowaznymi, dopasowany do leza 16zka o grubosci
minimum 15 cm. Wymiary materaca okolo 2050 mm x 900 mm x 150 mm,
materac dostosowany do pacjentow o wadze minimum 120 kg. Wkiad materaca
z wysokiej jakosci pianki przeciwodlezynowej o gestosci co najmniej 30 kg/ms3.
Pianka wykonana z  materialow  antyalergicznych, nietoksycznych.
Pokrowiec wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzen i zanieczyszczen
cieklych. Materac "oddychajacy" — paroprzepuszczalny oraz przepuszczajacy
powietrze. Materac w pokrowcu wodoszczelnym z krawedziami zgrzewanymi
lub zszywanymi z wodoszczelnym zamkiem otwieranym z minimum 3 bokow
materaca. Material pokryty powloka o wlasciwosciach antybakteryjnych
i przeciwgrzybicznych - odporny mna przenikanie mikroorganizmow.
Materac posiadajacy 3 sekcje: glowy, tulowia i ndog. Materac posiadajacy
naciecia  poprzeczne na calej dlugosci odpowiednie dla  sekcji.
Materac wystepujacy w dwoch formach - kladziony bezposrednio na rame
lub na materac bazowy. Materac rotowany 4-kierunkowo, posiadajacy badania
na redystrybucje sil nacisku. MozliwoS¢ prania w temperaturze do 95°C.

Na wyposazeniu t6zka dwa przescieradla z gumka.

8. Meble do zabudowy.

Zabudowa meblowa wykonana z plyt meblowych wioérowych trojwarstwowych
melaminowanych spelniajacych norme DIN 68765 Ilub rownowazna.
Korpus mebli wykonany z plyty o grubosci 18 mm. Obrzeza pltyt bez ostrych
krawedzi, zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi obrzezem PVC
o grubosci nie mniejszej niz 2 mm w kolorze plyty meblowej. Zastosowana ptyta
meblowa powinna posiada¢ powierzchnie odporna na Srodki dezynfekcyjne
oraz posiadac atest higieniczny (klasa higienicznosci co najmniej E1).

Wszystkie drzwi wyposazone w uchwyty meblowe metalowe bez ostrych
krawedzi oraz w system zamykania — zamek patentowy i minimum 2 klucze
(miejsce montazu zamkow do uzgodnienia z Zamawiajacym). Zawiasy frontow
typu puszkowego. Nozki mebli o wysokosci okolo 10-12 cm z mozliwoscia
regulacji i poziomowania zabezpieczone przed zarysowywaniem oktadziny

podtogowej. Nozki metalowe chromowane lub wykonane ze stali nierdzewne;j.



Szafa ubraniowa jako zestaw trzech polaczonych szaf 1-drzwiowych
(ewentualnie jako jedna szafa 3-drzwiowa) 2z drzwiami otwieranymi,
regulowane potki i drazek z 3 wieszakami statymi. Drzwi szafy oznaczone literg
i znakiem graficznym pokoju.

Wymiary szafy ubraniowej (wymiary catkowite jako zestawu trzech potaczonych
szaf 1-drzwiowych lub jednej szafy 3-drzwiowej):

¢ wysokosc¢: okolo 200 cm;

e szerokoscé: okoto 130 cm;

e glebokosc¢: okolo 65 cm.

9. Panel nadtéozkowy gazowo-elektryczny.

Panel nadlézkowy nascienny wykonany z aluminium, malowany proszkowo
(kolor z palety RAL do uzgodnienia z Zamawiajacym) z oddzielnymi przegrodami
na gazy medyczne i instalacje elektryczna dwukomorowy lud trzykomorowy
o dtugosci okoto 1,6 m dla jednego stanowiska.

Wyposazenie dla jednego stanowiska:

e 1 x punkt poboru tlenu od frontu panelu;

e 1 x punkt poboru prézni od frontu panelu;

¢ 1 x punkt poboru powietrza od frontu panelu;

e 2 x gniazdo 230 V od frontu panelu;

1 x gniazdo 230 V od dotu panelu (dla zasilania 16zka);

1 x gniazdo 2RJ45 od frontu panelu;

1 x gniazdo ekwipotencjalne od frontu panelu;

system przyzywowy z gltosnikiem od frontu panelu;

oswietlenie nocne i osSwietlenie miejscowe (LED) wraz 2z lacznikiem
sSwiecznikowym od frontu panelu.
Punkty poboru gazow stosowane na terenie szpitala to punkty w standardzie

GREGGERSEN system AGA.

10. Pojemnik na papier toaletowy.

Pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego, wyposazony w grzebien odcinajacy
papier oraz okienko umozliwiajace kontrole zawartosci  papieru.
Dozownik zabezpieczony trwalym  stalowym zamkiem  bebenkowym

(zamek zlicowany z powierzchnia urzadzenia), niewidoczne zawiasy.



Wymiary pojemnika na papier toaletowy:
e wysokosc: okoto 28 cm;
e szerokoscé: okoto 35 cm;

e glebokosc: okoto 13 cm.

11. Pojemnik na reczniki papierowe.

Pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego, przystosowany do recznikow
papierowych w rolach, wyposazony we wskaznik, ktory informuje
o potrzebie wymiany wkladu. Dozownik zabezpieczony trwalym stalowym
zamkiem bebenkowym (zamek zlicowany 2z powierzchnia wurzadzenia),
niewidoczne zawiasy.

Wymiary dozownika na reczniki papierowe:

e wysokos¢: okoto 37 cm;

e szerokoSc¢: okoto 34 cm;

e glebokosc: okolo 20 cm.

12. Rolety materiatowe.

Wewnetrzne rolety kasetowe wykonane z materialu nieprzepuszczajacego
Swiatla slonecznego. Ostona kasetowa rolety w kolorze bialym wykonana
z aluminium. Roleta wyposazona w prowadnice boczne oraz w mechanizm

samohamujacy pozwalajacy na zatrzymanie rolety w dowolnym miejscu.

13. Stolik.

Blat wykonany z plyty meblowej wiorowej trojwarstwowej melaminowanej
spetniajacej norme DIN 68765 lub rownowazna o grubosci nie mniejszej
niz 25 mm. Obrzeza blatu bez ostrych krawedzi, zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi obrzezem PVC o grubosci nie mniejszej
niz 2 mm w kolorze plyty meblowej. Zastosowana plyta meblowa powinna
posiadac¢ powierzchnie odporna na sSrodki dezynfekcyjne oraz posiadac atest
higieniczny (klasa higienicznosci co najmniej E1).

Stolik osadzony na nodze o przekroju prostokatnym lub kolowym ze stopkag

poziomujacq i przymocowany do Sciany.



14. Szafka przytozkowa.

Szafka przylozkowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej lakierem
proszkowym. Blat boczny i blaty stale szafek wykonane z tworzywa ABS.
Dwoje drzwiczek i zastosowane rozwigzanie konstrukcyjne szuflady,
pozwalajace w prosty sposob ustawi¢ zadany kierunek jej wysuwu,
umozliwiaja dostawianie szafki z prawej lub z lewej strony 1ozka.
Szafka wyposazona w dodatkowy blat boczny z regulacja wysokosci i kata
nachylenia, posiadajaca kosz na butelki mocowany na Sciance bocznej.
Wymiary szafki przytozkowe;j:

e wysokosc: okolo 85 cm;

e szerokoscé: okoto 50 cm;

e glebokosc¢: okoto 40 cm.

Wymiary blatu gérnego:

e szerokoSc¢: okoto 50 cm;

e glebokosc: okoto 40 cm.

Wymiary blatu bocznego:

e szerokoscé: okoto 60 cm;

e glebokosc: okoto 35 cm.

Regulacja wysokosci blatu bocznego 75 + 105 cm, przechyl blatu bocznego
+30 stopni.

15. Szczotka WC.
Szczotka toaletowa wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej z uchwytem
przykrecanym do Sciany, wyjmowany wklad 2z tworzywa sztucznego,

raczka szczotki z klapa zapobiegajaca wydostawani sie zapachow.

16. Wieszak scienny.
Metalowy wieszak dwuhakowy montowany do Sciany za pomoca Srub.
Wieszak wykonany ze stali nierdzewnej lub znalu pokrytego chromem

lub niklem.

17. Wyposazenie sanitarne (ceramika i armatura sanitarna).
Kabina prysznicowa szklana 2z brodzikiem akrylowym, bateria i zestaw

natryskowy wraz z potka.



Stelaz podtynkowy do misek ustepowych wiszacych, spluczka uruchamiana
z przodu o pojemnosci okoto 9 litrow, splukiwanie dwudzielne,
izolacja  przeciwkondensacyjna. Przycisk uruchamiajacy do sptuczki
dwudzielny montowany z przodu w kolorze chrom matowy. Miska ustepowa
podwieszana wraz z deska sedesowa wolnoopadajaca w kolorze biatym.
Umywalka klasyczna z otworem na baterie sztorcowa wraz z zestawem
odplywowym i polpostumentem. Bateria umywalkowa stojaca, czasowa,
przyciskowa, montaz jednootworowy, glowica ceramiczna.

Umywalka asymetryczna z blatem i otworem na baterie sztorcowa
wraz z zestawem odplywowym i polpostumentem. Bateria umywalkowa stojaca,
czasowa, przyciskowa, montaz jednootworowy, glowica ceramiczna.

Porecz Scienna stala, prosta, wykonana z rury ze stali nierdzewnej o Srednicy
okolo 30 mm. Sruby mocujace zabezpieczone nakladkami z tworzywa

sztucznego.



