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I. OkreSlenie przedmiotu zamowienia.

1. Nazwa zamowienia:
Odtworzenie po pozarze (remont i wyposazenie) pomieszczen Oddzialu
Chirurgii Przewodu Pokarmowego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego

im. prof. K. Gibinskiego Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

w lokalizacji przy ul. Medykow 14.

2. Adres obiektu:
ul. Medykow 14
40-752 Katowice

3. Nazwa i adres Zamawiajqcego:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibinskiego

Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Ceglana 35

40-514 Katowice

4. Nazwy i kody wedtug Wspolnego Stownika Zamowien:

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych;
roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY
W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ I WODNEJ

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45215130-7 Roboty budowlane w zakresie klinik

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych

45300000-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych



45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych

45314310-7 Ukladanie kabli

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45316000-5 Instalowanie systemoéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE w ZAKRESIE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych

45421131-1 Instalowanie drzwi

45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych

45421152-4 Instalowanie §cianek dziatowych

45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli

45430000-0 Pokrywanie podlég i Scian

45432000-4 Kladzenie i wykladanie podlog, Scian i tapetowanie Scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykorticzeniowe, pozostate

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

5. Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci zamowienia:

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest odtworzenie po

Oddzialu Chirurgii

pozarze
Przewodu Pokarmowego Uniwersyteckiego Centrum
Klinicznego im. prof. K. Gibifiskiego Slaskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach w lokalizacji przy ul. Medykow 14 obejmujace remont

uszkodzonych pomieszczen oraz dostawe 1 montaz zniszczonego

wyposazenia.



W ramach prowadzonych prac nalezy zrealizowac roboty rozbiorkowe
i demontazowe wraz z utylizacja odpadow, wykonac¢ prace w zakresie
instalacji wody zimnej i cieplej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej,
instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacyjnych, instalacji gazow
medycznych, instalacji elektrycznych i oswietlenia wraz z oswietleniem
awaryjnym 1 oSwietleniem ewakuacyjnym, instalacji teletechnicznych
(w szczegolnosci instalacji sygnalizacji pozarowej, systemu kontroli dostepu,
zintegrowanej instalacji komputerowej i telefonicznej, instalacji monitoringu),
wymieni¢ drzwi do wskazanych pomieszczen, zamontowac okna
wraz z parapetami zewnetrznymi i wewnetrznymi, wykonac roboty
wykonczeniowe w obrebie powierzchni sufitow, Scian i podlog wskazanych
pomieszczen oraz w obrebie elewacji budynku.

Zakres zamowienia obejmuje takze dostawe 1 montaz wskazanego
wyposazenia zniszczonego pokoju lozkowego i lazienki pacjentow
oraz elementow wyposazenia sasiadujacych pomieszczen (w szczegolnosci
korytarza i punktu pielegniarskiego).

Na zrealizowane roboty budowlane Wykonawca udzieli Zamawiajacemu
na okres minimum S lat gwarancji jakosci (kryterium oceny ofert)
i w tym czasie bedzie zobowiazany do usuniecia wszelkich usterek i wad
robot budowlanych i instalacyjnych. Na dostarczone elementy wyposazenia
Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji jakosci na okres zgodny

z gwarancja producenta.



II. CzeS¢ opisowa.

1. Ogolny opis przedmiotu zamowienia.

W dniu 14 listopada 2020 r. na Oddziale Chirurgii Przewodu Pokarmowego
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibinskiego Slaskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medykow 14 wybucht
pozar. Pozar zainicjowany zostal w pokoju A.703 i rozprzestrzenil sie
na korytarz. Pokéj A.703 ulegl calkowitej destrukcji, zniszczeniu ulegly
wszystkie sprzety oraz wystepujace instalacje. CzeSciowemu zniszczeniu
lub uszkodzeniu ulegl korytarzu na lewo i na prawo od pokoju A.703
oraz pomieszczenia zlokalizowane pomiedzy wejSciem na oddzial
a przedsionkiem ppoz. przed winda wewnetrzna, jak rowniez elewacja
budynku. Zakres zamoéwienia obejmuje odtworzenie po pozarze pomieszczen
i instalacji w obrebie Oddziatu Chirurgii Przewodu Pokarmowego,
ktory jest zlokalizowany na VII pietrze segmentu A budynku Glownego
Zespotu Klinicznego, oraz elewacji budynku.

Obowigzujacymi uwarunkowaniami wykonania przedmiotu zamowienia
sa biezace parametry funkcjonalno-uzytkowe pomieszczen przeznaczonych
do remontu, a takze aktualne przepisy budowlane, normy projektowo-
wykonawcze, przepisy dotyczace zakladow opieki zdrowotnej,
wytyczne higieniczno-sanitarne, przepisy przeciwpozarowe, przepisy BHP,
standardy uzytkowe, wymogi informatyczno-logistyczne itp. Oddzial nalezy
odtworzy¢ i wyposazyC zgodnie ze standardem w jakim zostal zrealizowany
w trakcie przebudowy w 2016 roku, a W szczegolnosci zgodnie
z dokumentacja powykonawczg.

Z calej powierzchni Oddziatu Chirurgii Przewodu Pokarmowego wydzielono
obszar o powierzchni okolo 433 m? dla realizacji przedmiotowego zadania.
Zakres robot budowlanych oraz odtwarzanych instalacji, a takze wymagane
wyposazenie dla poszczegolnych pomieszczen prezentuje tabela 1.

Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca przygotuje i przekaze
Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza wraz z kompletem atestow,
aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci oraz dokumentacje techniczno-
ruchowe, instrukcje obstugi i karty gwarancyjne na dostarczone urzadzenia

1 wyposazenie.



Tabela 1

Zakres wymaganych prac i wyposazenie wedhug funkcji pomieszczen

A.701 Pokdj tozkowy

Zakres prac budowlanych:

Wyczyszczenie wszystkich osmolonych powierzchni z sadzy i zabrudzen
popozarowych (Sciany, sufit, wykladzina, okladziny, narozniki zabezpieczajace,
stolarka i $lusarka drzwiowa i okienna, wyposazenie i elementy na stale

zamontowane itd.). Przygotowanie powierzchni Scian i sufitu do malowania
oraz pomalowanie $cian i sufitu.
Instalacje:

e instalacje elektryczne i o§wietlenia — wykonanie pomiaréw elektrycznych

A.701a Lazienka

Zakres prac budowlanych:

Wyczyszczenie wszystkich osmolonych powierzchni 2z sadzy i zabrudzen
popozarowych (Sciany, sufit, wyktadzina, okladziny, narozniki zabezpieczajace,
stolarka drzwiowa, wyposazenie i elementy na stale zamontowane itd.).
Przygotowanie powierzchni sufitu do malowania oraz pomalowanie sufitu.

Instalacje:
e instalacje elektryczne i oswietlenia — wykonanie pomiaréw elektrycznych

A.702 Pokoj tozkowy

Zakres prac budowlanych:

Wyczyszczenie wszystkich osmolonych powierzchni 2z sadzy i zabrudzen
popozarowych (Sciany, sufit, wykladzina, okladziny, narozniki zabezpieczajace,
stolarka i Slusarka drzwiowa i okienna, wyposazenie i elementy na stale
zamontowane itd.). Przygotowanie powierzchni Scian i sufitu do malowania
oraz pomalowanie Scian i sufitu.

Instalacje:
e instalacje elektryczne i oSwietlenia — wykonanie pomiarow elektrycznych

A.702a Lazienka

Zakres prac budowlanych:
Wyczyszczenie wszystkich osmolonych powierzchni 2z sadzy i zabrudzen

popozarowych (Sciany, sufit, wykladzina, okladziny, narozniki zabezpieczajace,
stolarka drzwiowa, wyposazenie i elementy na stale zamontowane itd.).
Przygotowanie powierzchni sufitu do malowania oraz pomalowanie sufitu.

Instalacje:
e instalacje elektryczne i oSwietlenia — wykonanie pomiaréw elektrycznych




A.703

Pokdj tozkowy

Zakres prac budowlanych:
Demontaz wystepujacego wyposazenia oraz stolarki i Slusarki drzwiowe;.
Skucie tynkéw ze Scian i sufitu oraz demontaz parapetéw, wykladzin i okladzin.
Utylizacja gruzu i wszystkich odpadéw. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej
i oswietlenia oraz instalacji teleinformatycznej, przywolawczej i sygnalizacji
pozarowej. Tynkowanie wszystkich §cian i sufitu wraz z zatopieniem siatki zbrojace;j
z wlokna szklanego. Przygotowanie podloza pod warstwy posadzkowe.
Odtworzenie podejsScia instalacji centralnego ogrzewania i montaz grzejnika
higienicznego panelowego wraz z termostatem i z zaworem odcinajacym na powrocie.
Montaz nowej stolarki i Slusarki drzwiowej. Montaz nowych okien i parapetow.
Wykonanie gladzi gipsowej i pomalowanie powierzchni $cian 1 sufitu.
Wykonanie posadzki z wykladziny podlogowej PVC. Instalacja i podiaczenie paneli
nadtézkowych. Montaz odbojnic z plyt z tworzywa sztucznego oraz rolet
i nawiewnikow w oknach. Wyklejenie folii refleksyjnych na wszystkich szybach.
Instalacja wyposazenia i armatury sanitarne;j.
Instalacje:
e instalacje elektryczne i oSwietlenia wraz z osSwietleniem awaryjnym i oSwietleniem
ewakuacyjnym

¢ instalacja teleinformatyczna

e instalacja przywotawcza

e instalacja sygnalizacji pozarowej

¢ instalacja wodno-kanalizacyjna

e instalacja centralnego ogrzewania

e instalacja gazéw medycznych

Wyposazenie:

e 16zko szpitalne — 3 szt.

e szafka przylozkowa — 3 szt.

e panel nadiozkowy gazowo-elektryczny — 3 szt.
e szafa ubraniowa dla pacjentow — 3 szt.

e krzeslo — 3 szt.

e stolik — 1 szt.

e umywalka ceramiczna z potpostumentem i armaturag czasowsa przyciskowa — 1 kpl.
e lustro - 1 szt.

e dozownik na mydlo w pianie — 1 szt.

e dozownik ptynu dezynfekujacego — 1 szt.

e pojemnik na reczniki papierowe — 1 szt.

e kosz na odpady — 1 szt.




A.703a Lazienka

Zakres prac budowlanych:

Demontaz wystepujacego wyposazenia i stolarki drzwiowej. Skucie tynkéw ze Scian
oraz demontaz sufitu podwieszanego, wykladzin i okladzin. Utylizacja gruzu
i wszystkich odpadéw. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oswietlenia
oraz instalacji przywolawczej. Tynkowanie wszystkich §cian wraz z zatopieniem siatki
zbrojacej z wlokna szklanego. Przygotowanie podloza pod warstwy posadzkowe.
Montaz grzejnika drabinkowego wraz z termostatem i z zaworem odcinajacym

na powrocie. Instalacja wentylatora lazienkowego. Montaz nowej stolarki drzwiowe;j.
Wykonanie sufitu podwieszanego z plyt gipsowo-kartonowych wraz z malowaniem.
Wykonanie posadzki i okladzin S$ciennych z wyktadziny PVC (Sciany pokryte
okladzing na pelna wysoko§¢ pomieszczenia). Instalacja wyposazenia i armatury
sanitarnej.

Instalacje:
e instalacje elektryczne i o§wietlenia wraz z oswietleniem awaryjnym

instalacja przywolawcza

¢ instalacja wodno-kanalizacyjna

e instalacja centralnego ogrzewania

¢ instalacja wentylacji mechanicznej wyciagowej

Wyposazenie:

e kabina prysznicowa szklana z brodzikiem akrylowym, bateria i zestaw natryskowy
wraz z potka — 1 kpl.

o krzesetko kapielowe — 1 szt.

e porecz Scienna prosta — 1 szt.

e stelaz podtynkowy, miska wustepowa podwieszana 2z deska sedesowag
wolnoopadajaca oraz przycisk sptukujacy dwudzielny — 1 kpl.

e umywalka ceramiczna asymetryczna z blatem i z polpostumentem oraz armaturag
czasowa przyciskowa — 1 kpl.

e lustro - 1 szt.

e kinkiet nad lustrem — 1 szt.

e dozownik na mydto w pianie — 1 szt.

e pojemnik na reczniki papierowe — 1 szt.

e pojemnik na papier toaletowy — 1 szt.

e kosz na odpady — 1 szt.

e wieszak Scienny — 1 szt.

e szczotka WC — 1 szt.




A.704 Pokdj tozkowy
Zakres prac budowlanych:
Wyczyszczenie wszystkich osmolonych powierzchni 2z sadzy i zabrudzen
popozarowych (Sciany, sufit, wykladzina, okladziny, narozniki zabezpieczajace,
stolarka i S§lusarka drzwiowa i okienna, wyposazenie i elementy na state
zamontowane itd.). Wymiana sufitu podwieszanego kasetonowego obejmujaca
demontaz plyt kasetonowych 1 demontaz 1lub wyczyszczenie konstrukcji
oraz montaz nowych plyt kasetonowych i montaz nowej konstrukcji w przypadku
jej demontazu. Przygotowanie malowanych powierzchni $cian i sufitu do malowania
oraz ich pomalowanie.
Instalacje:
e instalacje elektryczne i oSwietlenia — wykonanie pomiaréw elektrycznych

A.705 Pokoj tozkowy
Zakres prac budowlanych:
Wyczyszczenie wszystkich osmolonych powierzchni 2z sadzy i zabrudzen
popozarowych (Sciany, sufit, wykladzina, okladziny, narozniki zabezpieczajace,
stolarka i S$lusarka drzwiowa i okienna, wyposazenie i elementy na stale
zamontowane itd.). Przygotowanie powierzchni $cian i sufitu do malowania
oraz pomalowanie $cian i sufitu.
Instalacje:
e instalacje elektryczne i o§wietlenia — wykonanie pomiaréw elektrycznych

A.705a Lazienka

Zakres prac budowlanych:

Wyczyszczenie wszystkich osmolonych powierzchni z sadzy i zabrudzen
popozarowych (Sciany, sufit, wykladzina, okladziny, narozniki zabezpieczajace,
stolarka drzwiowa, wyposazenie i elementy na stale zamontowane itd.).
Przygotowanie powierzchni sufitu do malowania oraz pomalowanie sufitu.

Instalacje:
e instalacje elektryczne i oSwietlenia — wykonanie pomiaréow elektrycznych




A.706 Pokoj tozkowy

Zakres prac budowlanych:

Wyczyszczenie wszystkich osmolonych powierzchni 2z sadzy i zabrudzen
popozarowych (Sciany, sufit, wykladzina, okladziny, narozniki zabezpieczajace,
stolarka i S§lusarka drzwiowa i okienna, wyposazenie i elementy na state
zamontowane itd.). Przygotowanie powierzchni §cian i sufitu do malowania
oraz pomalowanie Scian i sufitu.

Instalacje:
e instalacje elektryczne i osSwietlenia — wykonanie pomiaréw elektrycznych

A.706a Lazienka

Zakres prac budowlanych:

Wyczyszczenie wszystkich osmolonych powierzchni 2z sadzy i zabrudzen
popozarowych (Sciany, sufit, wykladzina, okladziny, narozniki zabezpieczajace,
stolarka drzwiowa, wyposazenie i elementy na stale zamontowane itd.).
Przygotowanie powierzchni sufitu do malowania oraz pomalowanie sufitu.

Instalacje:
e instalacje elektryczne i oswietlenia — wykonanie pomiarow elektrycznych

-10 -




A.7a

Korytarz

Zakres prac budowlanych:

Wyczyszczenie wszystkich osmolonych powierzchni 2z sadzy i zabrudzen
popozarowych (Sciany, sufit, wykladzina, okladziny, narozniki zabezpieczajace,
stolarka i S§lusarka drzwiowa i okienna, wyposazenie i elementy na stale
zamontowane itd.). Zerwanie posadzki z wykladziny PVC. Demontaz opaski
obwodowej z plyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji metalowej w obrebie sufitu
podwieszanego. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oSwietlenia oraz instalacji
teleinformatycznej, przywotawczej, DSO i sygnalizacji pozarowej w obrebie korytarza
(tfacznie z osprzetem, oprawami, gloSnikami, czujkami itd.). Wykonanie nowego
okablowania w miejscu uszkodzonego okablowania instalacji elektrycznej
i oswietlenia oraz instalacji teleinformatycznej, przywolawczej, DSO i sygnalizacji
pozarowej przebiegajacej korytarzem w przestrzeni nadsufitowej do wszystkich
pomieszczen na calym oddziale (np. odcinki okablowania instalacji elektryczne;j
i oswietleniowej od gléwnej rozdzielni pietrowej TO-7A1 i rozdzielni instalacji
izolowanej IT TI-7A1 do puszek rozdzielczych przed  poszczegdlnymi
pomieszczeniami). Wykonanie nowego okablowania w miejscu uszkodzonego
okablowania instalacji kontroli dostepu (videodomofon oraz czytniki kart RFID)
i instalacji monitoringu oraz montaz nowych elementéw instalacji w miejscu
elementéow uszkodzonych (np. czytniki kart RFID, kamery itd.). Wykonanie nowej
opaski obwodowej z plyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji metalowej w obrebie
sufitu podwieszanego. Wymiana sufitu podwieszanego kasetonowego obejmujaca

demontaz plyt kasetonowych i demontaz lub wyczyszczenie konstrukcji oraz montaz

nowych plyt kasetonowych i montaz nowej konstrukcji w przypadku jej demontazu.

Przygotowanie podloza pod warstwy posadzkowe i wykonanie posadzki z wykltadziny

podlogowej PVC. Przygotowanie malowanych powierzchni $cian i sufitu do malowania

oraz ich pomalowanie. Montaz odbojnic z plyt z tworzywa sztucznego i pochwytow.

Montaz tablic informacyjnych, oznaczen graficznych, tabliczek przydrzwiowych

i numeracji pomieszczen.

Instalacje:

e instalacje elektryczne i oSwietlenia wraz z oswietleniem awaryjnym i oSwietleniem
nocnym

¢ instalacja teleinformatyczna

e instalacja przywolawcza

e instalacja dzwiekowego systemu ostrzegawczego (DSO)

¢ instalacja sygnalizacji pozarowej

e instalacja kontroli dostepu

e instalacja monitoringu

¢ instalacja gazéw medycznych — sprawdzenie stanu technicznego instalacji i ocena
szczelnosci instalacji (przeprowadzenie prob cisnieniowych)

Wyposazenie:

e tablica Scienna magnetyczna mala — 1 szt.

e tablica Scienna magnetyczna duza — 2 szt.

-11 -




A.7aD1

Przedsionek ppoz. przed winda wewnetrzna

Zakres prac budowlanych:

Wyczyszczenie wszystkich osmolonych powierzchni 2z sadzy i zabrudzen
popozarowych (Sciany, sufit, wykladzina, okladziny, narozniki zabezpieczajace,
stolarka i S§lusarka drzwiowa i okienna, wyposazenie i elementy na state
zamontowane itd.). Wymiana sufitu podwieszanego kasetonowego obejmujaca
demontaz plyt kasetonowych i demontaz Iub wyczyszczenie konstrukcji
oraz montaz nowych plyt kasetonowych i montaz nowej konstrukcji w przypadku
jej demontazu. Przygotowanie malowanych powierzchni Scian i sufitu do malowania
oraz ich pomalowanie.

Instalacje:
e instalacje elektryczne i oSwietlenia — wykonanie pomiaréow elektrycznych

A. 716 Magazyn
Zakres prac budowlanych:
Wyczyszczenie wszystkich osmolonych powierzchni 2z sadzy i zabrudzen
popozarowych (Sciany, sufit, wykladzina, okladziny, narozniki zabezpieczajace,
stolarka i S$lusarka drzwiowa i okienna, wyposazenie i elementy na stale
zamontowane itd.). Przygotowanie malowanych powierzchni §cian i sufitu
do malowania oraz ich pomalowanie.
Instalacje:
e instalacje elektryczne i o§wietlenia — wykonanie pomiaréw elektrycznych

A.717 Przedsionek kuchni oddziatowej
Zakres prac budowlanych:
Wyczyszczenie wszystkich osmolonych powierzchni z sadzy i zabrudzen
popozarowych (Sciany, sufit, wykladzina, okladziny, narozniki zabezpieczajace,
stolarka i Slusarka drzwiowa i okienna, wyposazenie i elementy na stale
zamontowane itd.). Przygotowanie malowanych powierzchni Scian i sufitu
do malowania oraz ich pomalowanie.
Instalacje:
e instalacje elektryczne i oSwietlenia — wykonanie pomiaréow elektrycznych

A.717a Kuchnia oddziatowa

Zakres prac budowlanych:
Wyczyszczenie wszystkich osmolonych powierzchni 2z sadzy i zabrudzen

popozarowych (Sciany, sufit, wykladzina, okladziny, narozniki zabezpieczajace,
stolarka i Slusarka drzwiowa i okienna, wyposazenie i elementy na stale

zamontowane itd.). Przygotowanie malowanych powierzchni $cian i sufitu
do malowania oraz ich pomalowanie.
Instalacje:

e instalacje elektryczne i oSwietlenia — wykonanie pomiaréw elektrycznych
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7 KL2a Przedsionek ppoz. klatki schodowej

Zakres prac budowlanych:

Wyczyszczenie wszystkich osmolonych powierzchni 2z sadzy i zabrudzen
popozarowych (Sciany, sufit, wykladzina, okladziny, narozniki zabezpieczajace,
stolarka i S§lusarka drzwiowa i okienna, wyposazenie i elementy na state

zamontowane itd.). Przygotowanie malowanych powierzchni $cian i sufitu
do malowania oraz ich pomalowanie.
Instalacje:

e instalacje elektryczne i osSwietlenia — wykonanie pomiaréw elektrycznych

A.718 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Zakres prac budowlanych:
Wyczyszczenie wszystkich osmolonych powierzchni 2z sadzy i zabrudzen
popozarowych (Sciany, sufit, wykladzina, okladziny, narozniki zabezpieczajace,
stolarka i S$lusarka drzwiowa i okienna, wyposazenie i elementy na stale
zamontowane itd.). Przygotowanie malowanych powierzchni $cian i sufitu
do malowania oraz ich pomalowanie.
Instalacje:
e instalacje elektryczne i oSwietlenia — wykonanie pomiaréw elektrycznych

A.719 Gabinet badan
Zakres prac budowlanych:
Wyczyszczenie wszystkich osmolonych powierzchni 2z sadzy i zabrudzen
popozarowych (Sciany, sufit, wykladzina, okladziny, narozniki zabezpieczajace,
stolarka i Slusarka drzwiowa i okienna, wyposazenie i elementy na state
zamontowane itd.). Przygotowanie malowanych powierzchni Scian i sufitu
do malowania oraz ich pomalowanie.
Instalacje:
e instalacje elektryczne i os§wietlenia — wykonanie pomiaréw elektrycznych

A.7a* Punkt pielegniarski

Zakres prac budowlanych:

Wyczyszczenie wszystkich osmolonych powierzchni 2z sadzy i zabrudzen
popozarowych (Sciany, sufit, wykladzina, okladziny, narozniki zabezpieczajace,
stolarka i1 $Slusarka drzwiowa i okienna, wyposazenie i elementy na stale

zamontowane itd.). Przygotowanie malowanych powierzchni S§cian i sufitu
do malowania oraz ich pomalowanie.
Instalacje:

e instalacje elektryczne i oSwietlenia — wykonanie pomiaréw elektrycznych
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A.720 Pokoj przygotowawczy pielegniarski
Zakres prac budowlanych:
Wyczyszczenie wszystkich osmolonych powierzchni 2z sadzy i zabrudzen
popozarowych (Sciany, sufit, wykladzina, okladziny, narozniki zabezpieczajace,
stolarka i S§lusarka drzwiowa i okienna, wyposazenie i elementy na state
zamontowane itd.). Przygotowanie malowanych powierzchni $cian i sufitu
do malowania oraz ich pomalowanie.
Instalacje:
e instalacje elektryczne i osSwietlenia — wykonanie pomiaréw elektrycznych

A.721 WC personelu
Zakres prac budowlanych:
Wyczyszczenie wszystkich osmolonych powierzchni 2z sadzy i zabrudzen
popozarowych (Sciany, sufit, wyktadzina, okladziny, narozniki zabezpieczajace,
stolarka i S$lusarka drzwiowa i okienna, wyposazenie i elementy na stale
zamontowane itd.). Przygotowanie malowanych powierzchni $cian i sufitu
do malowania oraz ich pomalowanie.
Instalacje:
e instalacje elektryczne i oswietlenia — wykonanie pomiaréw elektrycznych

A.722 Brudownik

Zakres prac budowlanych:
Wyczyszczenie wszystkich osmolonych powierzchni 2z sadzy i zabrudzen
popozarowych (Sciany, sufit, wykladzina, okladziny, narozniki zabezpieczajace,

stolarka i Slusarka drzwiowa i okienna, wyposazenie i elementy na state

zamontowane itd.). Zerwanie posadzki i okladzin Sciennych z wykladziny PVC.

Montaz nowego okna. Wymiana sufitu podwieszanego kasetonowego obejmujaca

demontaz plyt kasetonowych i demontaz lub wyczyszczenie konstrukcji oraz montaz

nowych plyt kasetonowych i montaz nowej konstrukcji w przypadku jej demontazu.

Wymiana uszkodzonych elementow instalacji elektrycznej i o§wietlenia oraz instalacji

DSO i sygnalizacji pozarowej (lacznie 2z osprzetem, oprawami, glosnikami,

czujkami itd.). Przygotowanie podloza pod warstwy posadzkowe i okladziny Scienne.

Wykonanie posadzki i okladzin Sciennych z wyktadziny PVC (Sciany pokryte

okladzing na pelna wysokos¢ pomieszczenia). Montaz rolet i nawiewnikow w oknach.

Instalacje:

e instalacje elektryczne i oSwietlenia wraz z oswietleniem awaryjnym i oSwietleniem
nocnym

e instalacja dzwiekowego systemu ostrzegawczego (DSO)

¢ instalacja sygnalizacji pozarowej

¢ instalacja wentylacji mechanicznej wyciggowej
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A. 723

Magazyn czysty

Zakres prac budowlanych:
Wyczyszczenie wszystkich osmolonych powierzchni 2z sadzy i zabrudzen
popozarowych (Sciany, sufit, wykladzina, okladziny, narozniki zabezpieczajace,
stolarka i S§lusarka drzwiowa i okienna, wyposazenie i elementy na state
zamontowane itd.). Zerwanie posadzki z wykladziny PVC. Wymiana sufitu
podwieszanego kasetonowego obejmujgaca demontaz plyt kasetonowych i demontaz
lub wyczyszczenie konstrukcji oraz montaz nowych plyt kasetonowych i montaz
nowej konstrukcji w przypadku jej demontazu. Wymiana uszkodzonych elementéw
instalacji elektrycznej i oSwietlenia oraz instalacji DSO i sygnalizacji pozarowe;j
(tfacznie z osprzetem, oprawami, gloSnikami, czujkami itd.). Wykonanie posadzki
z wykladziny PVC. Przygotowanie malowanych powierzchni $cian i sufitu
do malowania oraz ich pomalowanie. Montaz rolet i nawiewnikéw w oknach.
Instalacje:
e instalacje elektryczne i oSwietlenia wraz z oswietleniem awaryjnym i o$Swietleniem
nocnym

e instalacja dzwieckowego systemu ostrzegawczego (DSO)
e instalacja sygnalizacji pozarowej
e instalacja wentylacji mechanicznej wyciagowej

A.724

Pomieszczenie porzadkowe

Zakres prac budowlanych:

Wyczyszczenie wszystkich osmolonych powierzchni z sadzy 1 zabrudzen
popozarowych (Sciany, sufit, wyktadzina, okladziny, narozniki zabezpieczajace,
stolarka i $lusarka drzwiowa i okienna, wyposazenie i elementy na stale

zamontowane itd.). Zerwanie posadzki i okladzin S$ciennych z wykladziny PVC.

Wymiana sufitu podwieszanego kasetonowego obejmujaca demontaz plyt

kasetonowych i demontaz lub wyczyszczenie konstrukcji oraz montaz nowych

ptyt kasetonowych i montaz nowej konstrukcji w przypadku jej demontazu.

Wymiana uszkodzonych elementow instalacji elektrycznej i oSwietlenia oraz instalacji

DSO i sygnalizacji pozarowej (lacznie 2z osprzetem, oprawami, gloSnikami,

czujkami itd.). Przygotowanie podloza pod warstwy posadzkowe i okladziny Scienne.

Wykonanie posadzki i okladzin Sciennych z wykladziny PVC (Sciany pokryte

okladzing na pelna wysoko$¢ pomieszczenia).

Instalacje:

¢ instalacje elektryczne i oswietlenia wraz z oswietleniem awaryjnym i osSwietleniem
nocnym

e instalacja dzwieckowego systemu ostrzegawczego (DSO)

e instalacja sygnalizacji pozarowe;j

e instalacja wentylacji mechanicznej wyciagowej
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A. 725

Lazienka dla niepetnosprawnych

Zakres prac budowlanych:

Wyczyszczenie wszystkich osmolonych powierzchni 2z sadzy i zabrudzen
popozarowych (Sciany, sufit, wykladzina, okladziny, narozniki zabezpieczajace,
stolarka i S§lusarka drzwiowa i okienna, wyposazenie i elementy na state

zamontowane itd.). Przygotowanie malowanych powierzchni $cian i sufitu
do malowania oraz ich pomalowanie.
Instalacje:

e instalacje elektryczne i oSwietlenia — wykonanie pomiarow elektrycznych

A.726 Pokoj tozkowy
Zakres prac budowlanych:
Wyczyszczenie wszystkich osmolonych powierzchni 2z sadzy i zabrudzen
popozarowych (Sciany, sufit, wyktadzina, okladziny, narozniki zabezpieczajace,
stolarka i S$lusarka drzwiowa i okienna, wyposazenie i elementy na stale
zamontowane itd.). Przygotowanie malowanych powierzchni $cian i sufitu
do malowania oraz ich pomalowanie.
Instalacje:
e instalacje elektryczne i oswietlenia — wykonanie pomiaréw elektrycznych

A.726a Lazienka
Zakres prac budowlanych:
Wyczyszczenie wszystkich osmolonych powierzchni 2z sadzy i zabrudzen
popozarowych (Sciany, sufit, wykladzina, okladziny, narozniki zabezpieczajace,
stolarka drzwiowa, wyposazenie i elementy na stale zamontowane itd.).
Przygotowanie powierzchni sufitu do malowania oraz pomalowanie sufitu.
Instalacje:
e instalacje elektryczne i oSwietlenia — wykonanie pomiarow elektrycznych

A.727 Gabinet badan

Zakres prac budowlanych:

Wyczyszczenie wszystkich osmolonych powierzchni 2z sadzy i zabrudzen
popozarowych (Sciany, sufit, wyktadzina, okladziny, narozniki zabezpieczajace,
stolarka i $Slusarka drzwiowa i okienna, wyposazenie i elementy na stale

zamontowane itd.). Przygotowanie malowanych powierzchni $cian i sufitu
do malowania oraz ich pomalowanie.
Instalacje:

e instalacje elektryczne i oSwietlenia — wykonanie pomiaréw elektrycznych

-16 -




A.728 Pomieszczenie biurowe

Zakres prac budowlanych:

Wyczyszczenie wszystkich osmolonych powierzchni 2z sadzy i zabrudzen
popozarowych (Sciany, sufit, wykladzina, okladziny, narozniki zabezpieczajace,
stolarka i S§lusarka drzwiowa i okienna, wyposazenie i elementy na state
zamontowane itd.). Przygotowanie malowanych powierzchni $cian i sufitu

do malowania oraz ich pomalowanie.

Instalacje:
e instalacje elektryczne i osSwietlenia — wykonanie pomiaréw elektrycznych

Teren prowadzenia robot ograniczony do kondygnacji VII pietra segmentu A
budynku Gloéwnego Zespolu Klinicznego, gdzie planowane sa prace
budowlane, oraz jego bezposredniego sasiedztwa. Teren prowadzenia robot
to pomieszczenia wylaczonego z uzytku Oddzialu Chirurgii Przewodu
Pokarmowego, ktore =zostana wyremontowane, oraz klatki schodowe,
korytarze i windy, ktore beda zapewnialy dostep i komunikacje
dla pracownikow i dostaw materialow. Nalezy zwroci¢c szczegolna uwage
na nalezyte zabezpieczenie wewnetrznych traktow komunikacyjnych
i sasiadujacych pomieszczen oraz umozliwi¢ ich udostepnienie dla cigglej

i nieprzerwanej dzialalnosci Szpitala.

2. Wymagania w zakresie instalacji.

Odtworzenie instalacji wewnetrznych od punktow koncowych do punktow

podiaczenia wskazanych przez Zamawiajacego:

e instalacja wodociagowa wody zimnej i wody cieptej — wykonanie
rozprowadzenia instalacji wodociagowej do miejsca podlaczenia przyborow
wraz z dostawa i montazem kompletnego wyposazenia sanitarnego
1 armatury;

e kanalizacja sanitarna — wykonanie rozprowadzenia instalacji kanalizacji
sanitarnej do miejsca podlaczenia przyborow;

e centralne ogrzewanie - istniejace rozprowadzenie (piony) bez zmian,
wykonanie nowych schowanych (wkutych) podejs¢é od pionéw c.o.
do grzejnikow, demontaz i wymiana zniszczonych grzejnikow na nowe
grzejniki stalowe panelowe typu higienicznego lub tazienkowe drabinkowe
wraz z glowicami termostatycznymi na zaworach zasilajacych i z zaworami

odcinajacymi na przewodach powrotnych;
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e instalacje elektryczne i oswietlenia wraz z oswietleniem awaryjnym
i oswietleniem ewakuacyjnym - odtworzenie wewnetrznej instalacji
elektrycznej wraz z montazem kompletnej rozdzielni pietrowej TO-7A1
i odrebnej tablicy instalacji izolowanej IT TI-7A1 oraz podlaczeniem
rozdzielni do wskazanego miejsca zasilania, wymiana odcinkow
okablowania instalacji elektrycznej i oswietleniowej od glownej rozdzielni
pietrowej TO-7A1 i rozdzielni instalacji izolowanej IT TI-7A1 do wszystkich
puszek rozdzielczych przed poszczegolnymi pomieszczeniami na calym
oddziale, polozenie gniazd wtykowych, punktow swietlnych i wlacznikow
zgodnie z dokumentacjg powykonawcza i w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
instalacje wykonac¢ wraz z kompletnym osprzetem;

e instalacja wentylacji — montaz wentylatorow wyciagowych (tazienkowych);

e instalacja sygnalizacji pozarowej — demontaz i utylizacja zniszczonych
elementow SAP (utylizacja elementow SAP zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa po stronie Wykonawcy), wykonanie nowego okablowania
instalacji sygnalizacji pozaru i montaz nowych elementow SAP
wraz z podlaczeniem do centrali sygnalizacji pozarowej lub punktu
wyniesionego systemu SAP, Zamawiajacy posiada centrale sygnalizacji
pozarowej POLON 6000, ktora wraz 2z czujkami 1 osprzetem
zainstalowanymi na terenie Szpitala stanowia elementy systemu
automatycznego wykrywania pozaréw serii POLON 6000 (producent:
POLON-ALFA S.A));

e system kontroli dostepu — odtworzenie centralnie zarzadzanej instalacji
kontroli dostepu (czytniki kart RFID obstugujace minimum 4 tysiace
uzytkownikow), Zamawiajacy posiada na obiekcie system kontroli dostepu
Roger (producent: Roger sp. z o.0. sp. k.);

e zintegrowana instalacja komputerowa i telefoniczna - odtworzenie
instalacji zgodnie 2z aranzacja pomieszczen wraz 2z Wwykonaniem
elektryczno-logicznych punktow dostepowych PEL (wykonane elektryczno-
logiczne punkty dostepowe PEL nalezy polaczy¢ 2z punktem
dystrybucyjnym w obrebie oddziatu);

e instalacja monitoringu (telewizji przemyslowej) — odtworzenie cyfrowego

systemu telewizji dozorowej w obrebie korytarza oddziatu;
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e instalacja gazow medycznych - sprawdzenie szczelnosci instalacji
i jej elementow, a w razie koniecznosci wymiana uszkodzonych odcinkow
rurociggow i uszkodzonych elementow instalacji;

e instalacja przyzywowa - odtworzenie w oparciu o niezalezng siec
strukturalna kompletnej instalacji przyzywowej zlokalizowanej w panelach
nadtézkowych w pokojach l6zkowych oraz w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych i o system telefonéow bezprzewodowych dla personelu
w technologii I[P DECT, instalacja przyzywowa wraz z systemem I[P DECT
musi by¢ kompatybilna z systemem zainstalowanym na oddziale,
Zamawiajacy posiada instalacje przyzywowa w systemie teleCARE IP
(producent: Ascom (Sweden) AB).

3. Wymagania w zakresie wykoriczenia.
A. Wykonczenie zewnetrzne obiektu (zgodnie z obowiazujacymi regulacjami,

W szczegolnosci z przepisami budowlanymi, przeciwpozarowymi i BHP):

a) elewacja: ocieplenie plytami z welny mineralnej na zaprawie klejowe;j
do welny mineralnej wraz z kolkowaniem, siatka z wlokna szklanego,
katownikami ochronnymi z siatka wlokna szklanego, gruntem (podktad)
pod mase tynkarska i tynkiem mineralnym, kolorystyka tynkow
w nawigzaniu do istniejacych do wuzgodnienia z Zamawiajacym
(zgodnie z dokumentacja wykonawcza termomodernizacji budynku
Glownego Zespotu Klinicznego tynk mineralny i farba nanoporowa
w kolorze jasnym szarym — proponowany (lub zgodny z proponowanym)
BAUMIT nr CULTURE 3267 oraz tynk mineralny i farba
nanoporowa w kolorze ciemnym szarym - proponowany (lub zgodny
z proponowanym) BAUMIT nr CULTURE 3261);

b) obrobki blacharskie: stalowe powlekane (blacha stalowa ocynkowana
pokryta farbg poliestrowg), kolorystyka obrobek w nawiazaniu
do istniejacych do uzgodnienia z Zamawiajacym;

c) parapety zewnetrzne: stalowe powlekane (blacha stalowa ocynkowana
pokryta farba poliestrowa), kolorystyka parapetow w nawigzaniu
do istniejacych do uzgodnienia z Zamawiajacym.

B.Wykonczenie wewnetrzne pomieszczen (zgodnie 2z obowiazujacymi

regulacjami, w szczegolnosci v/ przepisami budowlanymi,
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przeciwpozarowymi i BHP oraz wymogami dotyczacymi zakladow opieki
zdrowotnej i wytycznymi higieniczno-sanitarnymi):
a) posadzki:

e homogeniczna wykladzina podiogowa PVC 2z rolki, zmywalna,
antyposlizgowa, cokoél przy podlodze z wykladziny PVC o wysokosci
okoto 8-10 cm, wszystkie polaczenia spawane, polaczenie Sciany
z podtoga wykonane w sposob umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje,
wykladzina przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach shuzby
zdrowia, trudno zapalna (klasa reakcji na ogien zgodnie z aktualng
norma PN-EN 13501-1: Bfl-sl), wykladzina pokryta fabrycznie
poliuretanem w taki sposob, aby nie wymagala dodatkowej
konserwacji, struktura i kolorystyka wykladziny do uzgodnienia
z Zamawiajacym (z uwagi na odtworzeniowy charakter prac i w celu
zachowania jednolitosci pomieszczen oddzialu Zamawiajacy wymaga
zastosowania wykladzin o strukturze i kolorystyce zbliZone;j
do wykladzin zastosowanych w trakcie przebudowy oddziatu
w 2016 roku - zgodnie z dokumentacja powykonawcza z przebudowy
oddzialu na posadzkach w pokojach 16zkowych zostala
zastosowana wykladzina TARKETT PRIMO PREMIUM 670,
w lazienkach zostala zastosowana wykladzina TARKETT GRANIT
SAFE 706, a na korytarzu wyktadzina TARKETT PRIMO PREMIUM
670 i TARKETT PRIMO PREMIUM 671);

b) Sciany:

o farba akrylowa lub lateksowa zmywalna, odporna na dzialanie
detergentow i Srodkoéw dezynfekujacych, przeznaczona do stosowania
w pomieszczeniach shuzby zdrowia, kolorystyka farb do uzgodnienia
z Zamawiajacym (z uwagi na odtworzeniowy charakter prac i w celu
zachowania jednolitosci pomieszczen oddzialu Zamawiajacy wymaga
zastosowania farb o kolorystyce zblizonej do farb zastosowanych
w trakcie przebudowy oddzialtu w 2016 roku - zgodnie
z dokumentacja powykonawcza z przebudowy oddzialu na Scianach
w pokojach t6zkowych zostata zastosowana farba DEKORAL
AKROTIX 3000 LN SATYNA KOLOR N 1500-S, a na korytarzu farba
DEKORAL AKROTIX 3000 LN SATYNA KOLOR N 1500-S i DEKORAL
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AKROTIX 3000 LN SATYNA KOLOR S 1050-B20G);

e homogeniczna wykladzina scienna PVC 2z rolki, zmywalna,
wszystkie polaczenia spawane, polaczenie Sciany 2z podloga
wykonane w sposob umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje,
wykladzina przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach shuzby
zdrowia, niezapalna (klasa reakcji na ogien zgodnie z aktualng norma
PN-EN 13501-1: B-s2, dO), struktura i kolorystyka wykladziny
do uzgodnienia z Zamawiajacym (z uwagi na odtworzeniowy charakter
prac i w celu zachowania jednolitosci pomieszczen oddziatu
Zamawiajacy wymaga zastosowania wykladzin o strukturze
i kolorystyce zblizonej do wykladzin zastosowanych w trakcie
przebudowy oddzialu w 2016 roku - zgodnie z dokumentacjg
powykonawcza z przebudowy oddzialu na Scianach zostata
zastosowana wykladzina TARKETT WALLGARD WHITE GREY 221
i TARKETT WALLGARD BLUE 230);

e plyty 2z tworzywa sztucznego wykonane 2z ognioochronnego
wytlaczanego polichlorku winylu 1 wypelnienia mineralnego
(barwione  zywice akrylowo-winylowe) klejone do  podloza
na atestowanym systemowym kleju, przeznaczone do stosowania
w  pomieszczeniach  stuzby zdrowia, systemowe narozniki
zabezpieczajace, wielkos¢ i kolorystyka plyt i naroznikow
zabezpieczajacych do wuzgodnienia 2z Zamawiajacym (z uwagi
na odtworzeniowy charakter prac i w celu zachowania jednolitosci
pomieszczen oddzialu Zamawiajacy wymaga zastosowania plyt
z tworzywa sztucznego o strukturze i kolorystyce zblizonej
do plyt z tworzywa sztucznego zastosowanych w trakcie przebudowy
oddzialu w 2016 roku - zgodnie z dokumentacja powykonawcza
z przebudowy oddzialu na Scianach zostala zastosowana plyta
z tworzywa sztucznego CS ACROVYN KOLOR 801 KOSC SLONIOWA);

c) sufity:

e farba akrylowa lub lateksowa zmywalna, odporna na dzialanie
detergentow i Srodkow dezynfekujacych, przeznaczona do stosowania
w pomieszczeniach shuzby zdrowia, kolorystyka farb do uzgodnienia

z Zamawiajacym (z uwagi na odtworzeniowy charakter prac i w celu
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zachowania jednolitoSci pomieszczen oddzialu Zamawiajacy wymaga
zastosowania farb o kolorystyce zblizonej do farb zastosowanych
w trakcie przebudowy oddzialtu w 2016 roku - zgodnie
z dokumentacja powykonawcza z przebudowy oddzialu na sufitach
zostala zastosowana farba DEKORAL AKRYLIT 3000 PW MAT KOLOR
BIALY);

sufit podwieszany kasetonowy mineralny na ruszcie aluminiowym
lub  stalowym = ocynkowanym z  przestrzenia  nadsufitowa
dla rozprowadzenia instalacji, higieniczny, system przeznaczony
do stosowania w obiektach shuzby zdrowia, klasa czystosci powietrza
ISO 3 (pomieszczenie A.704) lub ISO 5 (pozostale pomieszczenia),
plyty ze sprasowanej welny mineralnej o wysokiej gestosci,
powierzchnia plyt wykonczona systemowa powloka, a tyl plyt
welonem szklanym, krawedzie malowane, w obrebie korytarza
dodatkowo opaska obwodowa z plyt gipsowo-kartonowych
na konstrukcji metalowej, opaska malowana, powierzchnia sufitu
zmywalna i dezynfekowalna, uktad, wielkos¢ i kolorystyka ptyt

do uzgodnienia z Zamawiajacym;

d) Slusarka drzwiowa aluminiowa:

wymiar w Swietle oscieznicy: 130 cm x 200 cm;

wymiar w Swietle konstrukcji: 145 cm x 205 cm;

szklona (szyba bezpieczna VSG 33.1 klasa 02, szyba mleczna);
jednoskrzydlowa;

przesuwna,;

konstrukcja skrzydta: ksztaltowniki aluminiowe, pas poprzeczny
z PVC twardego szerokosci 30 cm, panel wypelniajacy pelny
szerokosci 10 cm;

pokrycie skrzydla: poliestrowa farba proszkowa (z ~uwagi
na odtworzeniowy charakter prac i w celu zachowania jednolitosci
pomieszczen oddzialu Zamawiajacy wymaga zastosowania Slusarki
drzwiowej o kolorystyce zblizonej do kolorystyki Slusarki drzwiowej
zastosowanej w trakcie przebudowy oddziatu w 2016 roku - zgodnie
z dokumentacja powykonawcza z przebudowy oddzialu zostata

zastosowana farba w kolorze RAL 9006);
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konstrukcja oScieznicy / prowadnicy: ksztaltowniki aluminiowe,

odboj z profilu aluminiowego;
pokrycie oScieznicy / prowadnicy: poliestrowa farba proszkowa
(z uwagi na odtworzeniowy charakter prac i w celu zachowania
jednolitosci pomieszczen oddzialu Zamawiajacy wymaga zastosowania
Slusarki drzwiowej o kolorystyce zblizonej do kolorystyki
Slusarki drzwiowej zastosowanej w trakcie przebudowy oddzialu
w 2016 roku - zgodnie z dokumentacja powykonawcza z przebudowy
oddzialu zostala zastosowana farba w kolorze RAL 9006);

zamek 2z wkladka bebenkowa,

30

wyposazenie: prowadnica, szyld,

o wysokosci okolo cm, kolorystyka elementow

pochwyt
wyposazenia do uzgodnienia z Zamawiajacym,;
klasa odpornosci ogniowej: bez klasy odpornosci ogniowej;

rysunek pogladowy skrzydia:
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e) stolarka drzwiowa drewniana:

drewniane drzwi ptytowe pelne laminowane zmywalne;

stolarka drzwiowa przeznaczona do stosowania w obiektach sluzby
zdrowia;

jednoskrzydlowa;

przymykowa,;
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e konstrukcja skrzydla: rdzen z plyty wiorowej rurowej lub otworowej
wzmocnionej wewnetrznym ramiakiem ze sklejki lub rdzen z plyty
wiorowej pelnej, rama i wypelnienie skrzydla dwustronnie oblozone
ptyta HDF;

e pokrycie skrzydila: laminat CPL o grubosci minimum 0,7 mm,
kolorystyka laminatu do wuzgodnienia z Zamawiajacym (z uwagi
na odtworzeniowy charakter prac i w celu zachowania jednolitosci
pomieszczen oddzialu Zamawiajacy wymaga zastosowania skrzydia
o kolorystyce zblizonej do kolorystyki skrzydet zastosowanych
w trakcie przebudowy oddzialu w 2016 roku - zgodnie
z dokumentacja powykonawcza z przebudowy oddziatu skrzydia
w kolorze PORTA POPIELATY EUROINVEST);

e konstrukcja oScieznicy: blacha stalowa ocynkowana o grubosci
minimum 1,2 mm;

e pokrycie oscieznicy: farba poliestrowa (z uwagi na odtworzeniowy
charakter prac i w celu zachowania jednolitosci pomieszczen oddziatu
Zamawiajacy wymaga zastosowania oscieznicy o kolorystyce zblizonej
do kolorystyki oScieznic zastosowanych w trakcie przebudowy
oddzialu w 2016 roku - zgodnie z dokumentacja powykonawcza
z przebudowy oddziatu oscieznice w kolorze PORTA POPIELATY MAT);

e wyposazenie: trzy zawiasy, zamek 2z wkladka patentowa, szyld,
klamka-klamka, otwory wentylacyjne lub kratka wentylacyjna
w dolnej czesci skrzydla o sumarycznym przekroju nie mniejszym
niz 0,022 m2 (w drzwiach do toalet), kolorystyka elementow
wyposazenia do uzgodnienia z Zamawiajacym,;

f) wyposazenie dodatkowe i zabezpieczajace:

e dostosowanie wskazanych pomieszczen i ich wyposazenia do potrzeb
0sOb niepelnosprawnych;

e narozniki zabezpieczajace z tego samego sytemu co plyty
zabezpieczajace Sciany, montaz na wszystkich narozach na wysokosc¢
co najmniej 2 m od poziomu posadzki, wykonane 2z profili
aluminiowych pokrytych oslona przeciwuderzeniowa wykonana
z tworzywa sztucznego (ognioochronny wyttaczany polichlorek winylu

i wypelnienie mineralne - barwione zywice akrylowo-winylowe),
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przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach shuzby zdrowia;

e odbojniki drzwiowe;

e uzupelnienie uszkodzonego oznakowania pomieszczen
oraz komunikacji (forma, materiat i kolorystyka oraz tresc¢ elementow
oznakowania w nawiazaniu do istniejacego juz oznakowania
na oddziale w uzgodnieniu z Zamawiajacym).

C.Meble i zabudowy meblowe wraz z wymaganym wyposazeniem.
Podstawa dostawy mebli i wyposazenia oraz zaprojektowania i wykonania
zabudowy meblowej we wskazanych pomieszczeniach jest dolaczony opis
(Zalacznik nr 2 — Meble i wyposazenie). Ewentualnie podane wymiary

mebli podlegaja weryfikacji na miejscu w siedzibie Zamawiajacego.

4. Wymagania w zakresie terminu wykonania robot.

Zamawiajacy wymaga, aby prowadzone roboty nie ograniczaly
i nie utrudnialy pracy Szpitala.

Zamawiajacy wymaga bardzo dokladnego i szczelnego zabezpieczenia
obszaru prowadzonych prac budowlanych oraz biezacego sprzatania
zabrudzen na klatkach schodowych i korytarzach, ktorymi beda poruszac sie
pracownicy Wykonawcy.

Termin realizacji zamowienia: zgodnie ze ztozona oferta Wykonawcy,
lecz nie dluzej niz 3 miesiace od daty podpisania umowy

(kryterium oceny ofert).

W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robot budowlanych
lub dostawy elementow instalacji czy wyposazenia nieujetych w zakresie
objetym przedmiotowym postepowaniem Wykonawca zglosi Zamawiajacemu
taka koniecznos¢ wraz z wycena robot dodatkowych, aby Zamawiajacy mogt
zglosi¢c ten fakt ubezpieczycielowi w celu przeprowadzenia dodatkowych
ogledzin. Dopiero po przeprowadzeniu ogledzin przez ubezpieczyciela
i otrzymaniu od niego decyzji Zamawiajacy ustosunkuje sie¢ do zgloszonego

zakresu robot czy dostaw dodatkowych.
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Czes¢ informacyjna.

1. Zatqczniki opisowe:

Zalacznik nr 1 — Przepisy prawne 1 normy zwiazane 2z projektowaniem
i wykonaniem zamierzenia budowlanego

e Zalacznik nr 2 - Meble i wyposazenie

e Zalacznik nr 3 - Wymagania w zakresie sieci teleinformatycznej

e Zalacznik nr 4 - Przedmiar - roboty budowlane

e Zalacznik nr 5 - Przedmiar - roboty elektryczne i teletechniczne

2. Zalaczniki rysunkowe:

e Rysunek nr 1 - Architektura

e Rysunek nr 2 - Wykladziny podtogowe

e Rysunek nr 3 - Okladziny Scienne

¢ Rysunek nr 4 - Oswietlenie

e Rysunek nr 5 - Plan instalacji zasilan

e Rysunek nr 6 — Instalacja przyzywowa

e Rysunek nr 7 - Kontrola dostepu i CCTV

e Rysunek nr 8 - SAP

e Rysunek nr 9 - Elewacja - Schemat usytuowania blokow
e Rysunek nr 10 - Elewacja - Zestawienie kolorow i materiatow

e Rysunek nr 11 - Elewacja - CzesS¢ wysoka elewacja poludniowa
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