KARTA WYPOSAZENIA

Podstawa dostawy mebli i wyposazenia sg zalaczone rysunki o charakterze pogladowym.
Wymiary mebli nalezy dostosowa¢ do aranzacji pomieszczen i podlegaja weryfikacji na miejscu
w siedzibie Zamawiajacego. Proponowane przez Wykonawce wyposazenie jak i kolorystyka
wymaga akceptacji 1 zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Przyjete wyposazenie oraz wszystkie
urzadzenia majg by¢ fabrycznie nowe, rok produkcji 2018r., nie rekondycjonowane, nie
powystawowe oraz w stanie kompletnym tj. gwarantujagcym uruchomienie ich oraz stosowanie
zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania dodatkowych zakupow (poza materiatami
eksploatacyjnymi) oraz posiadajace instrukcje obstugi w jezyku polskim. Nalezy wykonaé
niezbe¢dne przyltacza instalacyjne w ramach prac budowlanych.

Wymiary wyposazenia podano orientacyjnie w celu okreslenia ,,chtonno$ci” powierzchni ich lokalizacji.

W opracowaniu ujeto rowniez cze$¢ wyposazenia, ktore posiada Inwestor lub zostanie zakupione
w innym trybie - w uwagach zostaty oznaczone, jako:
»W POSIADANIU INWESTORA”

Numer pomieszczenia: B.601 Nazwa pomieszczenia:
Powierzchnia w m? : 24,70 POKOJ 3 - LOZKOWY

Lp. Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi

1 |tozko elektryczne_1 3

2 | Szafka przytdzkowa 3

3 | Panel gazowo-elektryczny 3

4 | Statyw kroplowki jezdny 3

5 | Szafa garderobiana dla pacjentow 3

6 |Krzesta 3

7 | Stolik montowany do Sciany 1

8 Umywalka klasyczna, ceramiczna z poétpostumentem, armatura 1

mieszakowa czasowa przyciskowa

9 Lustro 1

10 | Dozownik mydta w pianie 1

11 | Dozownik ptynu dezynfekujgcego 1

12 | Podajnik recznikéw jednorazowych 1

13 | Kosz na odpady 28-30I 1

14 | Rolety okienne 2

15 | Folia refleksyjna na szybach 2
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KARTA WYPOSAZENIA

. W POSIADANIU
16 |Telewizor 1 INWESTORA
Numer pomieszczenia: B.601a Nazwa pomieszczenia:
Powierzchnia w m? : 3,70 LAZIENKA
Lp. Nazwa wyposazenia llosé Uwagi
17 Umywalka peramiczna asymetryczng z blatem, z potpostumentem; 1 Nad lustrem oéwietienie
armatura mieszakowa czasowa przyciskowa
18 | Dozownik mydfa w pianie 1
19 | Podajnik recznikdw jednorazowych 1
20 |Kosz na odpady 28-30I 1
21 [Wieszak 4 - haczykowy 1
22 |[Lustro 1
23 | Taboret kgpielowy 1
Kabina - szklo hartowane z pasem o efekcie mrozenia;
o ramy/konstrukcja chromowana; Brodzik akrylowy z petnym 1
wypetnieniem zapobiegajgcym ugieciom; armatura prysznicowa ze
stuchawka na drazku; potka/koszyczek na akcesoria
25 [Porecz prosta $cienna 50 cm 2
Podwieszana miska ustepowa bez kotnierza, z twardg deska
26 . 1
sedesowy, stelaz ze sptuczkg 3/6l
27 | Podajnik papieru toaletowego 1
28 | Szczotka WC 1
Numer pomieszczenia: B.602 Nazwa pomieszczenia:
Powierzchnia w m? : 24,60 POKOJ 3 - LOZKOWY
Lp. Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi
29 [koézko elektryczne_1 3
30 | Szafka przytdzkowa 3
31 |Panel gazowo-elektryczny 3
32 | Statyw kroplowki jezdny 3
33 | Szafa garderobiana dla pacjentéw 3
34 | Krzesta 3
35 | Stolik montowany do Sciany 1
36 Umywalka klasyczna, ceramiczna z poétpostumentem, armatura 1
mieszakowa czasowa przyciskowa
37 |[Lustro 1
38 | Dozownik mydta w pianie 1
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39 | Dozownik ptynu dezynfekujgcego 1
40 | Podajnik recznikéw jednorazowych 1
41 | Kosz na odpady 28-30I 1
42 |Rolety okienne 2
43 | Folia refleksyjna na szybach 2
. W POSIADANIU
44 | Telewizor 1 INWESTORA
Numer pomieszczenia: B.602a Nazwa pomieszczenia:
Powierzchnia w m? : 3,70 LAZIENKA
Lp. Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi
45 Umywalka _ceramiczna asymetryczng z blatem, z poétpostumentem; 1 Nad lustrem oéwietienie
armatura mieszakowa czasowa przyciskowa
46 | Dozownik mydta w pianie 1
47 | Podajnik recznikéw jednorazowych 1
48 | Kosz na odpady 28-30I 1
49 | Wieszak 4 - haczykowy 1
50 [Lustro 1
51 |[Taboret kgpielowy 1
Kabina - szkto hartowane z pasem o efekcie mrozenia;
52 ramy/konstrukcja chromowana; Brodzik akrylowy z petnym 1
wypetnieniem zapobiegajgcym ugieciom; armatura prysznicowa ze
stuchawkg na drgzku; poétka/koszyczek na akcesoria
53 | Porecz prosta scienna 50 cm 2
Podwieszana miska ustepowa bez kotnierza, z twardg deska
54 . 1
sedesowy, stelaz ze sptuczkg 3/6l
55 [ Podajnik papieru toaletowego 1
56 |[Szczotka WC 1
Numer pomieszczenia: B.603 Nazwa pomieszczenia:
Powierzchnia w m? : 24,70 POKOJ 3 - LOZKOWY
Lp. Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi
57 [kdzko elektryczne_1 3
58 | Szafka przytdzkowa 3
59 | Panel gazowo-elektryczny 3
60 [ Statyw kroplowki jezdny 3
61 | Szafa garderobiana dla pacjentéw 3
62 |Krzesta 3
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63 | Stolik montowany do s$ciany 1
64 Umywalka klasyczna, ceramiczna z poétpostumentem, armatura 1
mieszakowa czasowa przyciskowa
65 [Lustro 1
66 |[Dozownik mydta w pianie 1
67 | Dozownik ptynu dezynfekujgcego 1
68 [Podajnik recznikow jednorazowych 1
69 |Kosz na odpady 28-30I 1
70 [Rolety okienne 2
71 | Folia refleksyjna na szybach 2
72 | Telewizor 1 W POSIADANIU

INWESTORA

Numer pomieszczenia: B.603a

Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m? : 3,70 LAZIENKA
Lp. Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi
73 Umywalka _ceramiczna asymetryczne_z z blatem, z pétpostumentem; 1 Nad lustrem oéwietienie
armatura mieszakowa czasowa przyciskowa
74 | Dozownik mydta w pianie 1
75 | Podajnik recznikéw jednorazowych 1
76 | Kosz na odpady 28-30I 1
77 |Wieszak 4 - haczykowy 1
78 | Lustro 1
79 | Taboret kgpielowy 1
Kabina - szklo hartowane z pasem o efekcie mrozenia;
80 ramy/konstrukcja chromowana; Brodzik akrylowy z pelnym 1
wypetnieniem zapobiegajgcym ugieciom; armatura prysznicowa ze
stuchawkg na drazku; potka/koszyczek na akcesoria
81 |Porecz prosta scienna 50 cm 2
Podwieszana miska ustepowa bez koierza, z twardg deska
82 . 1
sedesows, stelaz ze sptuczka 3/6l
83 | Podajnik papieru toaletowego 1
84 | Szczotka WC 1

Numer pomieszczenia: B.604
Powierzchnia w m? : 57,80

Nazwa pomieszczenia:
POKOJ 4 - tOZKOWY

Lp. Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi
85 [Lozko elektryczne 2 5
ODDZIAL LOZKOWY _ 6 PIETRO; SEGMENT B str. 4
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86 | Szafka przytdzkowa 5
87 | Panel gazowo-elektryczny 1
88 [ Most sufitowy gazowo-elektryczny 4
89 [ Statyw kroplowki jezdny 3
90 | Szafa garderobiana dla pacjentéw 5
91 |Krzesta 5
92 | Parawan sufitowy 5
93 Umywalka klasyczna, ceramiczna z pétpostumentem, armatura 5

mieszakowa fokciowa
94 | Lustro 2
95 [Dozownik mydta w pianie 2
96 | Dozownik ptynu dezynfekujgcego 2
97 [Podajnik recznikéw jednorazowych 2
98 | Kosz na odpady 28-30I 2

Czerwona i niebieska

99 | Kosz na odpady 60l 2 Kiapa
100 [Wozek proceduralny 1
101 |[Wdbzek zabiegowy 1
102 | Scienne uchwyty na rekawiczki jednorazowe w kartonach 3

Zabudowa meblowa z ptyty laminowanej: szafka gdérna, wiszgca o
103 4

szer. 50cm

Zabudowa meblowa z ptyty laminowanej: szafka dolna, stojgca na
104 - 1

nézkach, szufladowa o szer. 60cm

Blat roboczy o dt. min.200cm, z pétkg na klawiature i przelotkg na
105 1

kable
106 [ Fotel biurowy obrotowy 1
107 | Rolety okienne 4
108 | Folia refleksyjna na szybach 4
109 |Zegar sieciowy NTP 1

N . . Podglad niezalez

110 |Kamery monitorujace twarz kazdego pacjenta 5 pu‘;kgciz p?:;;n?af;ykl"r‘r'\

Numer pomieszczenia: B.605
Powierzchnia w m? : 24,20

Nazwa pomieszczenia:
POKOJ 3 - tOZKOWY

Lp. Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi
111 |tozko elektryczne 1 3
112 | Szafka przytézkowa 3
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113 | Panel gazowo-elektryczny 3
114 | Statyw kropléwki jezdny 3
115 |[Szafa garderobiana dla pacjentow 3
116 |Krzesta 3
117 [ Stolik montowany do $ciany 1
118 Umywalka klasyczna, celfamiczna Zz potpostumentem, armatura 1
mieszakowa czasowa przyciskowa
119 |Lustro 1
120 | Dozownik mydfa w pianie 1
121 | Dozownik ptynu dezynfekujgcego 1
122 | Podajnik recznikow jednorazowych 1
123 | Kosz na odpady 28-30I 1
124 | Rolety okienne 2
125 | Folia refleksyjna na szybach 2
126 | Telewizor 1 WPOSIADANIL

INWESTORA

Numer pomieszczenia: B.605a

Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m? : 3,70 LAZIENKA
Lp. Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi
127 Umywalka _ceramiczna asymetryczng z blatem, z pétpostumentem; 1 Nad lustrem o&wietlenie
armatura mieszakowa czasowa przyciskowa
128 | Dozownik mydfa w pianie 1
129 [ Podajnik recznikéw jednorazowych 1
130 [Kosz na odpady 28-30I 1
131 |Wieszak 4 - haczykowy 1
132 | Lustro 1
133 | Taboret kgpielowy 1
Kabina - szkto hartowane 2z pasem o efekcie mrozenia;
134 ramy/konstrukcja chromowana; Brodzik akrylowy z pelnym 1
wypetnieniem zapobiegajgcym ugieciom; armatura prysznicowa ze
stuchawkg na drgzku; poétka/koszyczek na akcesoria
135 |[Porecz prosta scienna 50 cm 2
Podwieszana miska ustepowa bez kotnierza, z twardg deska
136 . 1
sedesowy, stelaz ze sptuczkg 3/6l
137 | Podajnik papieru toaletowego 1
138 |[Szczotka WC 1
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Numer pomieszczenia: B.6¢ Nazwa pomieszczenia:
Powierzchnia w m® : 17,60 KORYTARZ
Lp. Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi
139 | Zegar sieciowy NTP 1
140 | Roleta okienna 1
141 |Folia refleksyjna na szyby 1
142 | Stot 1
143 | Krzesta tapicerowane 4
144 | Lodéwka wolnostojgca 1
145 | Kuchenka mikrofalowa 1
146 | Czajnik elektryczny, bezprzewodowy 1
147 Zabudowa meblowa z ptyty laminowanej: szafka gérna, wiszaca o 1
szer. 50cm
148 Zabudowa meblowa z ptyty laminowanej: szafka gérna, wiszaca o 5
szer. 60cm
Zabudowa meblowa z ptyty laminowanej: szafka gérna, wiszaca o
149 . Lo . 1
szer. 60cm, do montazu kuchenki mikrofalowej
Zabudowa meblowa z ptyty laminowanej: szafka dolna, stojgca na
150 |<5. _ 1
nézkach, szufladowa o szer. 60cm; szufladowa
1 Zabudowa meblowa z ptyty laminowanej: szafka dolna, stojgca na
51 | <5, ) 1
nézkach, o szer. 60cm;
Zabudowa meblowa z ptyty laminowanej: szafka dolna, stojgca na
152 [ <50 ) 1
ndzkach, do zabudowy zlewu o szer. 60cm;
153 [ Blat roboczy o dt. min.230cm 1
154 |Zlew stalowy z baterig sztorcowa, mieszakowg 1
155 | Dozownik mydfa w pianie 1
156 |Podajnik ptynu dezynfekujacego 1
157 | Podajnik recznikow jednorazowych 1
158 [Kosz na odpady 28-30I 1
159 [ Miejsce na stacje optat za telewizje 1 W”\FI)VC\;EISAT%ARNA'U
Numer pomieszczenia: B.606 Nazwa pomieszczenia:
Powierzchnia w m? : 3,20 SLUZA
Lp. Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi
160 Umywalka qeramiczna klas_yczna, z pétpostumentem; 1 Nad lustrem oéwietienie
armatura mieszakowa tokciowa
161 [ Dozownik mydta w pianie 1
162 | Dozownik ptynu dezynfekujgcego 1
163 | Podajnik recznikéw jednorazowych 1
164 |Kosz na odpady 28-30I 1
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165

Zabudowa meblowa z piyty laminowanej: szafka goérna, wiszgca o
szer. 70cm

Numer pomieszczenia: B.606a

Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m? : 4,20 KUCHENKA ODDZIALOWA
Lp. Nazwa wyposazenia llosé Uwagi
. W POSIADANIU
166 | Miejsce na bemar elektryczny 1 INWESTORA
167 |Zmywarka do naczyn szer. 60cm 1
168 |Zlew stalowy z baterig sztorcowa, mieszakowag, tokciowa 1
Zabudowa meblowa z ptyty laminowanej: szafka dolna, stojgca na
169 iy . 1
nézkach, o szer. 60cm;
Zabudowa meblowa z ptyty laminowanej: szafka dolna, stojgca na
170 iy . 1
nozkach, do zabudowy zlewu o szer. 60cm;
171 |Blat roboczy o dt. min.230cm 1
172 Zabudowa meblowa z piyty laminowanej: szafka gérna, wiszaca 3
0 szer. 60cm
173 | Dozownik ptynu dezynfekujgcego 1
174 | Folia mleczna na szybie 1

Numer pomieszczenia: B.607

Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m? : 8,90 MAG. LEKOW
Lp. Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi
175 [Wdbzek oddziatowy 1
176 | Wysoka szafa magazynowa 2
177 |Regat ze stali nierdzewnej 2
178 | Drabinka 3-stopniowa 1
179 [ Folia mleczna na szybie 1
180 | Klimatyzator 1 przeiﬁov\\/lvzy%lvi\i?enlz kow

Numer pomieszczenia: B.6a*
Powierzchnia w m? : 11,95

Nazwa pomieszczenia:
PUNKT PIELEGNIARSKI

Lp. Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi
Konsola pielegniarska, z poétkg na klawiature, wozek na wieze
181 . 1
komputerowg (2 stanowiska)
182 | Fotel biurowy obrotowy 2
183 [ Zestaw komputerowy 2 V%,S)V?E'SAT%AR'\XU
_ W POSIADANIU
184 | Telefon stacjonarny 2 INWESTORA
185 |Zegar sieciowy NTP 1
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186 |Szafka depozytowa — 5 schowkow 2
187 |Wysoka szafa biurowa (na segregatory); szer. 60 cm 1
188 | Niska szafa biurowa z blatem odstawczym; szer. 60 cm 1
189 [ Szafka wiszaca, $cienna szer. 60 cm 1
190 |Zabudowa wnekowa o szer. 160cm na petng wys. pomieszczenia 1
191 [Kosz na odpady 28-30I 1
192 | Monitor do obserwaciji pacjentow w pokoju nr B.605 1

Numer pomieszczenia: B.608
Powierzchnia w m? : 5,30

Nazwa pomieszczenia:
BIURO PIEL. ODDZIALOWEJ

Lp. Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi
193 [Wysoka szafa aktowa o szer. 50cm 1
194 | Wysoka szafa garderobiana o szer. 50cm 1
195 | Krzesto tapicerowane 1
196 [ Stot montowany do $ciany 1
197 | Fotel biurowy obrotowy 1
W POSIADANIU
198 | Zestaw komputerowy 1 INWESTORA
_ W POSIADANIU
199 | Telefon stacjonarny 1 INWESTORA
200 |Kontener szufladowy, jezdny 1
201 | Szafka wiszaca, scienna na segregatory szer. 60cm 3
202 Blat roboczy o dt.240cm, z pdtkg na klawiature, woézek na wieze 1
komputerowg
203 | Roleta okienna 1

Numer pomieszczenia: B.609
Powierzchnia w m? : 7,25

Nazwa pomieszczenia:
POM. PRZYG. PIELEGNIARSK.

Lp. Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi
204 | Wersalka z funkcjg spania i pojemnikiem na posciel 1
205 | Stot 1
206 |Krzesto tapicerowane 2
207 | Tablica suchoscieralna, magnetyczna (ruch pacjentow) 1
208 | Telewizor ”32 1
209 Umywalka wpuszczana w blat, stalowa; armatura sztorcowa 1
mieszakowa
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210 | Zlew wpuszczany w blat, stalowy; armatura sztorcowa mieszakowa 1
Zabudowa meblowa z ptyty laminowanej: szafka dolna, stojgca na
211 |25, - : 1
nozkach, do zabudowy umywalki; o szer. 60cm;
Zabudowa meblowa z ptyty laminowanej: szafka dolna, stojgca na
212 iy . 1
nozkach, do zabudowy zlewu o szer. 60cm;
213 |Loddéwka podblatowa 1
214 |Blat roboczy o dt. min.230cm 1
215 Zabudowa meblowa z piyty laminowanej: szafka gérna, wiszaca >
0 szer. 60cm
Zabudowa meblowa z ptyty laminowanej: szafka gérna, wiszaca
216 . . o . 1
0 szer. 60cm; do montazu kuchenki mikrofalowej
217 | Kuchenka mikrofalowa 1
218 | Czajnik elektryczny, bezprzewodowy 1
219 |Dozownik mydta w pianie 1
220 | Dozownik ptynu dezynfekujgcego 1
221 |Podajnik recznikdw jednorazowych 1
222 |Kosz na odpady 28-30I 1
223 | Roleta okienna 2
224 | Zegar sieciowy NTP 1

pomieszczenia: B.610a
Powierzchnia w m? : 4,20

Nazwa pomieszczenia:
POM. PORZADKOWE

Lp. Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi
225 | Zawory zimnej wody do pomp dozujgcych srodki czystosci 2
Zlew gospodarczy z rusztem (wys. 50cm od podiogi) w zestawie
226 |z umywalkg ze stali nierdzewnej; armatura sztorcowa, mieszakowa 1
z wyjmowang stuchawka
Woézek sprzatacza: dwa wiadra z wyciskarkg, kuwety na sprzet Whktady 'EOPC"W dosltos ?10,
227 | $rodki higieniczne, stojak do montazu worka 1201 na odpady; uchwyt | 1 povx%ffsanz'yémwy‘gigﬁic '
na mopy, z wyposazeniem czyszczgce 151 dla kazdej
228 | Regat ze stali nierdzewnej, Scienny z koszyczkami 1
229 | Wysoka szafa na artykuty higieniczne i srodki czystoSci 1
230 | Drabina 3-stopniowa 1

pomieszczenia: B.610b

Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m? : 4,40 MAG. CZYSTY
Lp. Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi
231 | Szafa magazynowa 2
232 | Regat ze schowkiem na fartuchy 1
ODDZIAL LOZKOWY _ 6 PIETRO; SEGMENT B str. 10




KARTA WYPOSAZENIA

233

Wobzek na bielizne

234

Folia mleczna na szybie

pomieszczenia: B.610c

Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m® : 5,45 BRUDOWNIK
Lp. Nazwa wyposazenia llosé Uwagi
235 Ur_nywalka ceramiczna, kl'asyczna, z potpostumentem; armatura 1
mieszakowa czasowa przyciskowa
236 | Dozownik ptynu dezynfekujgcego 1
237 | Dozownik mydta w pianie 1
238 | Podajnik recznikéw jednorazowych 1
239 | Kosz na odpady 28-30I 1
240 | Myjnia dezynfektor na kaczki i baseny 1
241 | Kaczki 8
242 | Baseny 10
243 | Miski 3
244 | Nerki duze 3
245 ZIeV\_/ stalowy wpuszczany w blat; armatura sztorcowa, mieszakowa, 1
tokciowa

246 | Zabudowa meblowa stojgca na nogach, dt.160cm 1
247 | Blat roboczy dt.160cm 1
248 | Suszarka scienna na kaczki i baseny 1
249 | Regat ze stali nierdzewnej 1
250 | Wozek na worki 1201, na odpady 3 ggfﬂ?an; niebieska |
251 | Folia mleczna na szybie 1

pomieszczenia: B.610d

Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m? : 3,40 LAZIENKA PERSONELU
Lp. Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi
259 Umywalka _ceramiczna asymetryczna z blatem, z pétpostumentem; 1 Nad lustrem o&wietlenie
armatura mieszakowa czasowa przyciskowa

253 | Dozownik mydfa w pianie 1

254 | Podajnik recznikéw jednorazowych 1

255 | Kosz na odpady 28-30I 1

256 | Lustro 1
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257 | Wieszak 4 - haczykowy 1

Kabina - szklo hartowane z pasem o efekcie mrozenia;
258 ramy/konstrukcja chromowana; Brodzik akrylowy z pelnym 1

wypetnieniem zapobiegajgcym ugieciom; armatura prysznicowa ze

stuchawka na drazku; potka/koszyczek na akcesoria

Podwieszana miska ustepowa bez kotnierza, z twardg deska
259 . 1

sedesowy, stelaz ze sptuczkg 3/6l
260 | Podajnik papieru toaletowego 1
261 | Szczotka WC 1
pomieszczenia: B.611 Nazwa pomieszczenia:
Powierzchnia w m? : 9,75 POBYT DZIENNY

Lp. Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi
262 | Krzesto tapicerowane 6
263 | Stolik 3
264 | Zegar cyfrowy NTP 1
265 |Kosz na odpady 28-30I 1
266 | Roleta okienna 1
pomieszczenia: B.612 Nazwa pomieszczenia:
Powierzchnia w m? ; 15,00 GABINET DIAGN. - ZABIEG.
Lp. Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi
267 | Scienny punkt poboru gazéw: tlen, préznia , sprezone powietrze 1
268 | Kozetka lekarska 1
269 | Fotel do poboru krwi 1
270 | Tace na leki 1
271 | Asystor jezdny 1
272 | Parawan mobilny 1
273 | Kurtyna przy wejsciu do gabinetu 1
Czerwona i niebieska
274 | Kosze na odpady 60l 2 Klapa
275 | Chtodziarka farmaceutyczna 1
276 | Fotel biurowy obrotowy 1
277 | Kontenerem szufladowy, jezdny 1
W POSIADANIU
278 | Zestaw komputerowy 1 INWESTORA
W POSIADANIU

279 | Telefon stacjonarny 1 INWESTORA
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280 |Dozownik mydta w pianie 1
281 | Dozownik ptynu dezynfekujgcego 1
282 | Podajnik recznikéw jednorazowych 1
283 | Kosz na odpady 28-30I 1
284 Umywalka stalowa wpuszczana w blat; armatura mieszakowa 1
tokciowa
285 |Zlew stalowy wpuszczany w blat; armatura mieszakowa tokciowa 1
286 Zabudowa meblowa typu medycznego - szafka gorna, wiszaca, 6
Scienna o szer. 60 cm
Zabudowa meblowa typu medycznego — szafka dolna, stojgca na
287 iy d 1
nozkach, do zabudowy umywalki
Zabudowa meblowa typu medycznego — szafka dolna, stojgca na
288 iy 1
nozkach, do zabudowy zlewu
Zabudowa meblowa typu medycznego — szafka dolna, stojgca na
289 iy 1
nézkach, szufladowa
Blat roboczy, dt.410cm; pétka wysuwana na klawiature, przelotki na
290 , g 1
kable, wozek na wieze komputera
291 |Zegar cyfrowy NTP 1
292 | Roleta okienna 2
293 | Folia mleczna na szybie 2
294 | Klimatyzator 1 Ze wzgledu na leki

pomieszczenia: B.613
Powierzchnia w m? : 6,10

Nazwa pomieszczenia:
POM. HIG.-SANITARNE

Lp. Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi
Umywalka  ceramiczna dostosowana  do potrzeb  oséb

1 |niepetnosprawnych, syfon podtynkowy; armatura mieszakowa 1 Nad lustrem o$wietlenie
tokciowa

2 | Dozownik mydta w pianie 1

3 | Dozownik ptynu dezynfekujgcego 1

4 | Podajnik recznikéw jednorazowych 1

5 | Kosz na odpady 28-30I 1

6 | Lustro uchylne z uchwytem dla niepetnosprawnych 1

7 | Wieszak 4 - haczykowy 1
Zestaw prysznicowy: kratka odptywowa w podtodze; armatura

8 |prysznicowa ze stuchawkg, potka/koszyk na akcesoria; drgzek z 1
kurtyng prysznicowg

9 [Kurtyna zawieszana przy wej$ciu do fazienki 1
Podwieszana miska ustepowa dostosowana do potrzeb oséb

10 ; X 1
niepetnosprawnych, z twardg deskg sedesowg, stelaz ze sptuczkg 3/6l

11 | Podajnik papieru toaletowego 1
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12 | Szczotka WC 1
13 | Pochwyt prosty $cienny 50cm 2
14 | Pochwyt Scienny, tukowy, uchylny 75cm 2
15 | Folia mleczna na szybie 1

pomieszczenia: B.614a
Powierzchnia w m® : 10,60

Nazwa pomieszczenia:
GABINET ORDYNATORA

Lp. Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi
16 |Biurko 1
17 | Kosz na odpady 28-30I 1
18 | Fotel biurowy obrotowy 1
W POSIADANIU

19 | Zestaw komputerowy 1 INWESTORA

. W POSIADANIU
20 | Telefon stacjonarny 1 INWESTORA
21 [Krzesto tapicerowane 2
22 | Stot 1
23 [ Wysoka szafa biurowa 2
24 | Wysoka szafa na garderobe 1
25 | Roleta okienna 2

pomieszczenia: B.614

Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m? : 9,90 SEKRETARIAT
Lp. Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi
26 | Biurko narozne 1
27 | Fotel biurowy obrotowy 1
W POSIADANIU

28 | Zestaw komputerowy 1 INWESTORA

. W POSIADANIU
29 | Telefon stacjonarny 1 INWESTORA
30 [Krzesto tapicerowane 2
31 | Szafki $cienne wiszgce 2
32 |Wysoka szafa biurowa 1
33 | Wysoka szafa na garderobe 1
34 | Kosz na odpady 28-30I 2
35 | Umywalka wpuszczana w blat, stalowa; armatura mieszakowa 1
36 [Zabudowa aneksu kuchennego z wyposazeniem 1
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37 |[Lodowka podblatowa 1
38 | Kuchenka mikrofalowa 1
39 | Czajnik elektryczny bezprzewodowy 1
40 |Roleta okienna 1

Wszystkie urzadzenia dozujgce i podajniki nalezy wyposazy¢ w wkiady
wraz zapasem w ilosci 3szt.
Myjnie-dezynfektory wyposazy¢ w srodki dozujgce zapewniajgce kompleksowe uzytkowanie
— w ilosci j.w.
Elementy wyposazenia dziatajgce na baterie nalezy w nie wyposazyc.

INNE:
Ponadto oddziat wyposazy¢ w:
e tabliczki przydrzwiowe
- Lekkie aluminiowe profile zatrzaskowe o grubosci 26 mm,;
- System OWZ (otworz-wtdz-zamknij);
- Listwy zatrzaskowe znajdujg sie zawsze na krotszej dtugosci tabliczki;
- W zaleznosci od orientacji montazu, profile mozna zastosowaé zaréwno w pionie, jak i
poziomie;
- Plecy ze stabilnej ptyty z tworzywa sztucznego;
- Folia antyrefleksyjna 0,7 mm ochraniajgca zawartosc;
- 210 x 297 mm A4,
e numeracja drzwi
e breloki do kluczy z mozliwoscig opisu
e o0znaczenia graficzne o tresci informacyjnej jak: ,PUNKT PIELEGNIARSKI”,
,LODDZIAL (...)",
- aluminiowy panel kompozytowy;

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAZENIA

e Ltozko elektryczne 1

Konstrukcja t6zka wykonana ze stali weglowej lakierowanej proszkowo, oparta na tzw. Systemie
dwdch ramion wznoszgcych dla zapewnienia maksymalnej stabilnosci leza przy maksymalnym
obcigzeniu i trakcie transportu. Konstrukcja umozliwia skuteczne czyszczenie i dezynfekcje
kazdego elementu t6zka. Dodatkowo utatwia i skraca czas prac konserwacyjno - serwisowych.

t6zko w pemni zgodne z normg IEC 60601-2-52. Przeswit miedzy ramg tézka, a podtozem przy
dostepnie bocznym pomiedzy kotami (przy kotach 125mm) nie mniejszy niz 16cm. Bezpieczne
obcigzenie robocze dla kazdej pozycji leza i segmentow na poziomie minimum 250kg. Leze
tozka (min. 4 segmenty) wypetnione lekkimi panelami z tworzywa. Wyjmowane panele leza.
tatwe w utrzymaniu czystosci i dezynfekcji. Wyprofilowane panele platformy materaca
redukujgce nacisk na ciato pacjenta. Liczba ruchomych segmentow t6zka min. 3. Diugosé
zewnetrzna tozka w pozycji krotkiej [cm] 224 +/-2cm. Mozliwos¢ 3 stopniowej regulacji dtugosci
leza. Mozliwos¢ przedtuzenia leza o min [cm] 20. Lézko wyposazone w panel uzupetniajgcy
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leze po jego wydtuzeniu. Przy krétkiej pozycji leza panel umieszczony na lezu tézka bez wptywu
utozenie materaca. Szerokos$¢ zewnetrzna tézka (niezalezna od pozycji barierek bocznych) [cm]
102-104. Szczyty tworzywowe, wyjmowane od strony nog i gtowy z akcentem kolorystycznym
do wyboru. Gtéwny panel kontrolny pielegniarki na przewodzie (z mozliwoscig blokady funkcji)
znajdujgcy sie przy nogach t6zka - wskaznik informujgcy o podiagczeniu tézka do sieci,
wskaznik baterii, regulacja wysokosci platformy leza, regulacja sekcji uda, regulacja sekciji
oparcia plecow, funkcja krzesta, przechyty Trendelenburga/ anty-Trendelenburga, przycisk
CPR, przycisk blokowania funkciji.

Mozliwa opcja sterowania podstawowymi funkcjami tézka pilotem dla pacjenta - regulacja
funkcji biokontur (przy ptaskich panelach leza funkcji autokontur). Regulacja elektryczna
wysokosci leza [cm] 34-76 (przy kotach o sr. 125 mm). Regulacja elektryczna czesci plecowej
[°] 0-62. Elektryczna regulacja kata nachylenia oparcia plecéw z chwilowg pauzg po osiggnieciu
przez oparcie kgta 30°, co umozliwia proste osiggniecie korzystnej klinicznie pozycji. Regulacja
elektryczna czesci udowej[°] 0-20. Funkcja przechytow wzdluznych Trendelenburga i anty-
Trendelenburga — sterowana elektrycznie z pilota w zakresie min. 12 [°]. Funkcja autoregresji
segmentdéw plecow i uda zapobiegajgca powstawaniu odlezyn. Wszystkie funkcje sterowane
elektrycznie zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem dzieki mozliwosci selektywne;j
|/ catkowitej blokadzie funkcji elektrycznych t6zka. Regulacja elektryczna do potozenia krzesta
kardiologicznego uzyskiwana jednym przyciskiem. Elektryczna regulacja funkcji CPR przy
pomocy jednego, oznaczonego przycisku na kazdym panelu sterujgcym. Po wecisnieciu
przycisku 16zko rozpoczyna serie skoordynowanych ruchéw do osiggniecia pozyciji
reanimacyjnej. Minimum 2 akumulatory. W tym jeden do zasilania podczas transportu i jeden
dedykowany wytgcznie dla funkcji CPR w momencie braku zasilania sieciowego. Funkcja
mechaniczna CPR segmentu oparcia plecow. tdézko wyposazone w obustronng dzwignie
uruchamiajgcg mechanicznie funkcje CPR. Dzwignia tatwo dostepna takze przy opuszczonych
barierkach w kolorze wyraznie odrézniajgcym sie od innych funkcji té6zka. Segment oparcia
wyposazony w sprezyne gazowg ktéra po uruchomieniu CPR dzwignig reczng bedzie
stabilizowac ruch oparcia w dot tak by nie doszto do gwattownego uderzenia segmentu o rame
leza co wptywa na bezpieczenstwo pacjenta. Funkcja autokontur (biokontur — w przypadku
zakrzywionych paneli leza) - réwnoczesna regulacja oparcia i uniesienia ndg celem uzyskania
komfortowej pozycji pacjenta. Pojedyncze kota jezdne — Srednica min. 12,5 [cm]. W kazdym
rogu t6zka — koto odbojowe. Barierki boczne tworzywowe dzielone lub metalowe 3/4 sktadane
wzdtuz ramy leza (zgodne z normg 60601-2-52). Barierki poruszajgce sie wraz z segmentami
leza w przypadku barierek dzielonych, zapewniajgce ochrone pacjenta przed zakleszczeniem.
Barierki lub/i rama t6zka wyposazone w wizualne wskazniki kgta nachylanie segmentu oparcia.
Cztery gniazda na akcesoria w naroznikach tozka od strony wezgtowia. Dwa gniazda
umozliwiajgce montaz akcesoriéw od strony ndg. Zasilanie 230V 50Hz. Zasilanie bateryjne po
odfgczeniu od gtébwnego zroédta zasilania zapewniajgce petng funkcjonalnosc tézka w czasie
transportu pacjenta na f6zku (nie dotyczy oswietlenia pod tézkiem jesli wystepuje). Zasilanie
wyposazone w dzwigkowy sygnat ostrzegawczy informujgcy o niskim poziomie natadowania
baterii oraz informujacy o korzystaniu z akumulatorowego zasilania.

MATERAC: piankowy, prewencyjny, przeciwodlezynowy, wykonany w technologii niepalne;j
zgodnie z normg EN 597 1 i 2 dopasowany do leza tézka o grubosci min 15 cm. Wymiary
materaca (+- 10mm) wys. x szer. x gt. 2020 x 880 x 150 mm. Dostosowany dla pacjentéw o
wadze do min. 120 [kg]. Wktad — wysokiej jakosci pianka przeciwodlezynowa o gestosci co
najmniej 30 [kg/m3]. Pianka wykonana z materiatdw antyalergicznych, nietoksycznych.
Pokrowiec materaca wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzen i zanieczyszczen cieklych
(wydaliny, wydzieliny). Pokrowiec materaca z widocznymi instrukcjami dotyczacymi obracania
materaca i prania pokrowca. Ognioodporno$¢ pokrowca wg normy BS 7175. Pokrowiec
dwukierunkowo  rozciggliwy. Materac  ,oddychajgcy”, tj. paroprzepuszczalny oraz
przepuszczajgcy powietrze. Materac w pokrowcu wodoszczelnym z krawedziami zgrzewanymi
lub zszywanymi z wodoszczelnym zamkiem otwieranym z min. 3 bokow materaca. Materiat
pokryty powlokg o witasciwosciach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych — odporny na
przenikanie mikroorganizmow. Materac posiadajgcy 3 sekcje: gtowy, tutowia i ndég. Materac
posiadajgcy naciecia poprzeczne na catej dlugosci, odpowiednie dla sekcji gtowy, tutowia i ndg.
Materac wystepujacy w 2 formach: materac bezposrednio ktadziony na rame t6zka, materac
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ktadziony na materac bazowy. Materac rotowany 4-kierunkowo zwiekszajgcy ,zywotnosc¢”
materaca. Materac posiadajacy badania na redystrybucje sit nacisku. Mozliwos¢é prania w
temperaturach do 95 [°C]. Przescieradto z gumkg = 2szt;

Deklaracja zgodnosci, Wpis do rejestru wyrobéw medycznych. Katalog potwierdzajgcy
oferowane parametry.

e Loézko elektryczne 2
Konstrukcja t6zka wykonana ze stali weglowej lakierowanej proszkowo, oparta na tzw. systemie
dwdch ramion wznoszgcych dla zapewnienia maksymalnej stabilnosci leza przy maksymalnym
obcigzeniu i trakcie transportu. Konstrukcja umozliwia skuteczne czyszczenie i dezynfekcje
kazdego elementu t6zka. Dodatkowo ufatwia i skraca czas prac serwisowych. Lézko w petni
zgodne z normg IEC 60601-2-52. Przeswit miedzy ramg t6zka, a podtozem przy dostepnie
bocznym pomiedzy kotami (przy kotach 125mm) nie mniejszy niz 16cm. Leze t6zka — min. 4 -
sekcyjne. Liczba ruchomych segmentéw leza, min. 3. Szerokos¢ zewnetrzna tézka (niezalezna
od pozyciji barierek bocznych) [cm] 102-104. Dlugos¢ zewnetrzna tézka w pozycji krotkiej [cm]
224 +/-2cm. Mozliwo$¢ 3 stopniowej regulacji dlugosci leza. Mozliwos¢ przedtuzenia leza o min
[cm] 20. tozko wyposazone w panel uzupetniajgcy leze po jego wydtuzeniu. Przy kroétkiej
pozycji leza panel umieszczony na lezu tézka bez wpltywu utozenie materaca. Regulacja
elektryczna wysokosci leza, z pozycjg ekstra-niskg mierzong od podtoza do gérnej powierzchni
leza przy kotach 125mm 29-71cm +/- 5cm, zwiekszajgcg bezpieczehstwo pacjenta,
zapobiegajgcg zeskakiwaniu nawet niskich oséb oraz ufatwiajgcg personelowi prowadzenie
czynnosci reanimacyjnych. Mozliwosé uzyskania minimalnej wysokosci krawedzi leza da
opuszczajgcego t6zko pacjenta réowng lub ponizej [cm] 34. Regulacja funkcji autokontur
uzyskiwana przy pomocy jednego przycisku na panelu sterujgcym. Regulacja elektryczna
segmentu plecow [°] 0-62. Regulacja elektryczna czesci noznej (segmentu uda i podudzia) [] O-
36. Regulacja elektryczna segmentu uda [°] 0-20. Funkcja autoregresji segmentow plecow i uda
zapobiegajgca powstawaniu odlezyn. Elektrycznie regulowana pozycja Trendelenburga [°] min.
12. Elektrycznie regulowana pozycja anty-Trendelenburga [°] min. 12. Wszystkie funkcje
sterowane elektrycznie zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem dzigki mozliwosci
selektywnej / catkowitej blokadzie funkcji elektrycznych tézka. Regulacja elektryczna do
potozenia krzesta kardiologicznego uzyskiwana jednym przyciskiem. Mechaniczna funkcja CPR.
Mechaniczna regulacja funkcji CPR przy pomocy oznaczonych dzwigni znajdujgcych sie po obu
stronach f6zka. Segment plecéw wyposazony w sprezyne gazowg zapobiegajgcg zbyt
gwattownemu opuszczeniu segmentu plecow na rame f6zka przy uzyciu mechanicznej funkc;ji
CPR. Elektryczna funkcja CPR. Elektryczna regulacja funkcji CPR przy pomocy jednego,
oznaczonego przycisku na kazdym panelu sterujgcym. Po wcisnieciu przycisku t6zko
rozpoczyna serie skoordynowanych ruchéw do osiggniecia pozycji reanimacyjnej. tozko
wyposazone w system elektronicznej kontroli kgta nachylenia segmentu plecow 30°. Dziatanie
systemu polega na chwilowym zatrzymaniu unoszenia segmentu plecow, po uzyskaniu 30°
nachylenia. t6zko wyposazone w cztery barierki boczne tworzywowe, poruszajgce sie wraz z
segmentami leza, zgodne z norma dla t6zek szpitalnych (norma EN 60601-2-52), zapewniajgce
ochrone pacjenta przed zakleszczeniem. Rama t6zka wyposazona w wizualne wskazniki kata
nachylanie segmentu oparcia. Konstrukcja barierek bocznych umozliwiajgca ich bezpieczne
opuszczanie i podnoszenie przy uzyciu jednej reki. Szczyty tworzywowe, wyjmowane od strony
glowy i nég z mozliwoscig wyboru akcentu kolorystycznego. Szczyt tézka od strony gtowy
nieruchomy przy przechodzeniu do pozycji Trendelenburga. Sterowanie elektryczne wybranych
funkcji za pomocg co najmniej 3 paneli wbudowanych w barierki boczne — po obu (lewej i
prawej) stronach tézka. Dwa panele kontrolne dla pacjenta znajdujgce sie po wewnetrznej
stronie barierek zabezpieczajgcych przy wezgtowiu z ograniczong iloscig funkgji, ktére moga
by¢ blokowane selektywnie z panelu personelu. Minimum 2 akumulatory. W tym jeden do
zasilania podczas transportu i jeden dedykowany wytgcznie dla funkcji CPR w momencie braku
zasilania sieciowego. Zasilanie 230 [V], 50 [Hz]. Automatyczna blokada funkcji sterowanych
elektrycznie (z wytgczeniem CPR) po max. 180 sek. nieuzywania regulacji pod odtgczeniu tézka
od zasilania sieciowego. Cztery, podwodjne kota o s$rednicy 125mm z centralng blokadag
umozliwiajgcg ustawienie hamulca w 3 potozeniach: petna blokada, jazda na wprost, jazda
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swobodna. Bezpieczne obcigzenie robocze dla wszystkich segmentéw leza nie mniejsze niz
250 [kg], pozwalajgce na wszystkie mozliwe regulacje przy maksymalnym obcigzeniu. Kazdy
naroznik tézka wyposazony w odbojnik. £6zko wyposazone w cztery gniazda na akcesoria w
naroznikach od strony gtowy oraz dwa gniazda na akcesoria od strony ndg.

MATERAC: Wysokiej klasy przeciwodlezynowy, powietrzny materac zmiennocisnieniowy.
Materac przeznaczony dla pacjentow z odlezynami wszystkich kategorii. Materac ktadziony
bezposrednio na leze f6zka bez potrzeby uzycia materaca bazowego. Wymiary materaca (dt. x
szer. X wys.):1960 x 860 x 210mm (+/-10mm). Maksymalna waga pacjenta gwarantujgca
skuteczno$¢ terapeutyczng min. 200kg. Materac skfadajacy sie z 19 poliuretanowych komor
powietrznych, w tym: 3 komor statycznych w sekcji glowy, 16 komor zmiennocisnieniowych /
statycznych. Gorny pokrowiec materaca rozciggliwy w 2 kierunkach, wykonany z poliuretanu
powlekanego dzianing. Pokrowiec materaca nieprzepuszczajgcy ptyndéw, przepuszczajgcy pare,
bakteriostatyczny. Pokrowiec wyposazony w zamki btyskawiczne chronione przez klapy, ktore
zapobiegajg przedostawaniu sie zanieczyszczen do wnetrza materaca. Pokrowiec materaca
ognioodporny wg normy BS 7175: 0,1 i 5. Mozliwos¢ wysokotemperaturowej i chemicznej
dezynfekcji pokrowca. Dolny pokrowiec od spodu pokryty nylonem powlekanym PVC dla
zwiekszenia odpornosci na uszkodzenia. Dolny pokrowiec wyposazony w min. 6 paséw do
przymocowania materaca do ramy t6zka. Wyraznie oznakowany zawér CPR umieszczony od
strony gtowy pacjenta w formie tasmy. Przewdd powietrzny materaca wyposazony w 3 drozne
ztgcze zabezpieczajgce przed zatamaniami przewodu, z pokrywg zabezpieczajgcg w trybie
transportowym. Konstrukcja materaca umozliwiajgca min. 12 godzinng prace w trybie
transportowym pod odtgczeniu przewoddw powietrznych od pompy. Mozliwos¢é wyboru jednego
z trzech trybow pracy materaca: zmiennocisnieniowy, statyczny, maksymalne wypetnienie
komér np. do czynnosci pielegnacyjnych lub rehabilitacyjnych. Tryb zmiennocisnieniowy, w
ktérym komory napetniane sg co druga, z mozliwoscig regulacji dtlugosci cyklu 10 lub 20min.
Tryb maksymalnego wypetnienia automatycznie wytgczajacy sie po max. 30min. Po wytgczeniu
trybu materac wraca do poprzedniego ustawienia. Pompa materaca wyposazona w przyciski
membranowe. Pompa wyposazona w nastepujace funkcje: wybér trybu pracy, wybor dtugosci
trwania cyklu, przetgcznik masy ciata pacjenta, wyciszenie alarmu. Pompa wyposazona w alarm
wizualny i dzwiekowy dla: niskiego cisnienia w materacu, usterki / braku zasilania, usterki
pompy. Maksymalne wymiary pompy 285x210x117mm (+/-5mm). Maksymalna masa pompy
2,5kg. Pompa wyposazona w uchwyty umozliwiajgce powieszenie jej na ramie t6zka. Klasa
ochronnosci pompy przed zalaniem. Pompa wyposazona w filtr powietrza wttaczanego.
Szkolenie personelu w zakresie obstugi oraz konserwacji materaca w momencie uruchomienia.
Przescieradto z gumkg = 2szt; Deklaracja zgodnosci, Wpis do rejestru wyrobow medycznych.
Katalog potwierdzajgcy oferowane parametry.

e Szafka przytézkowa
Szafka przytézkowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej lakierem proszkowym.
Blat boczny i blaty state szafek wykonane z tworzywa ABS. Dwoje drzwiczek i zastosowane
rozwigzanie konstrukcyjne szuflady, pozwalajgce w prosty sposéb ustawi¢ zgdany kierunek jej
wysuwu, umozliwiajg dostawianie szafki z prawej lub z lewej strony tézka. Szafka posiada
dodatkowy blat boczny z regulacjg wysokosci i kagta nachylenia, posiada kosz na butelki
mocowany na $ciance bocznej.

e Panel elektryczno-gazowe
Zestaw nascienny o dtugosci min. 225mm -1 stanowiskowy w pokoju 4-5 tézkowym (tzw.
obserwacyjnym)
Wyposazenie dla 1 pacjenta:
- 2 x tlen, 2 x proznia, 2 x sprezone powietrze (GREGGERSEN system AGA)
- 8 x 230V; 4 x ekwipotencjatl; 2 x 2RJ45; 1 x 230V dla t6zka u dotu panela; 2x DATA
- System przyzywowy z gtosnikiem
- o$wietlenie nocne i miejscowe (LEDOWE)+ tgcznik swiecznikowy
- szyna na panelu pod punktami poboru gazéw
- wieszak teleskopowy kropléwki
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- zestaw potkowy (staty): 1 x szuflada, 1 x pétka, 1 x maszt do pomp infuzyjnych
- Szyna 1000 mm (do montazu na scianie)

W pozostatych pokojach t6zkowych zestaw nascienny o dtugosci 1,6m -1 stanowiskowy oraz
3,2m dla 2-stanowiskowego;

Wyposazenie dla 1 t6zka:

1 x tlen, préznia, powietrze (GREGGERSEN system AGA)

2 x 230V; 1 x 230V dla t6zka u dotu panela; 1 x 2RJ45

System przyzywowy z gtosnikiem

Oswietlenie nocne i miejscowe (LEDOWE) + tgcznik $wiecznikowy

e Most sufitowy elektryczno-gazowy
Zestaw sufitowy o dtugosci dla 1-go stanowiska min. 2250mm
Wyposazenie dla 1 pacjenta:

- 2 x tlen, 2 x préznia, 2 x sprezone powietrze

(Szpital posiada system GREGGERSEN - AGA)

- 8 x 230V; 4 x ekwipotencjat; 2 x 2RJ45; 1 x 230V dla tézka u dotu panela; 2x DATA

- System przyzywowy z gtosnikiem

- oswietlenie nocne i miejscowe (LEDOWE)+ tgcznik swiecznikowy

- szyna na panelu pod punktami poboru gazow

- wieszak teleskopowy kroplowki

- zestaw potkowy (staty): 1 x szuflada, 1 x pdtka, 1 x maszt do pomp infuzyjnych

- Szyna 1000 mm do montazu na Scianie za tézkiem.

e Dozownik mydta w pianie
Dozownik mydta w pianie — mydto dozowane jest w postaci delikatnej piany, poj. 1litr, obudowa
wykonany z tworzywa ABS, zamykana na kluczyk, kolor biaty, pétprzezroczysta w 1/3 czesci
utatwiajgca kontrole ilosci mydta; sposéb uruchamiania: przycisk, wktady w formie butelek
jednorazowych, wyposazony w zawor nie kapek i zestaw montazowy; Orientacyjne wymiary:
wys.286mm, szer. 113mm, gt. 105mm;
Wkiad wymienny: zapachowe, wysokiej jakosci mydto w pianie do mycia rak, tagodne,
zapobiega wysuszaniu skory i uzupetnia lipidy w naskorku, charakteryzuje sie duzg wydajnoscig
(2500 dawek). Mydto zostato przebadane dermatologicznie i mikrobiologicznie.
- Wyposazy¢ w wktad zapewniajgcy rozruch urzadzenia i 3 wkiady uzupetniajgce (2500 dawek
kazdy)

e Dozownik ptynu dezynfekujacego
Dozownik na ptyn dezynfekcyjny, tokciowy (ramie ze stali nierdzewnej na cafej szerokosci
urzadzenia), wykonany z odpornego na uderzenia plastiku, posiadajgcy okienko umozliwiajgce
monitorowanie poziomu zuzycia preparatu. Dozownik o zamknietej budowie z fabrycznie
zamontowang pompkg dozujgcg wraz z przepong i zaworem zwrotnym wkfad hermetycznie
zamkniety z systemem higienicznego dozowania.
Wkfad wymienialny min. 800 ml na bazie etanolu w systemie zamknietym, nie zawiera
zwigzkow zapachowych ani barwnikéw, nie pozostawia szkodliwych substancji chemicznych na
skorze, hermetyczne zamkniecie saszetki oraz specjalna zastawka, dodatkowo uniemozliwiajg
wtorng kontaminacje,
- Wyposazy¢ w wkiad zapewniajgcy rozruch urzadzenia i 3 wklady uzupetniajgce (800 mi
kazdy)

e Podajnik recznikéw jednorazowych
Mechaniczny podajnik recznikow papierowych w rolach, dozownik wykonany z ABS, odporny na
dziatanie UV, zamykane na kluczyk, okienko poglgdowe; wyposazony w bezdotykowy system
dozowania arkuszy o dt. 25cm; rolka papieru 150m (efektywnos¢ 600 odcinkow), biata,
dwuwarstwowa.
- Wyposazy¢ w wkiad zapewniajgcy rozruch urzadzenia i 3 wkfady uzupetniajgce (150 m
kazdy)
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e Podajnik papieru toaletowego

Podajnik papieru toaletowego — dozownik wykonany z ABS, odporny na dziatanie UV,
zamykane na kluczyk, okienko pogladowe; srednica roli 26cm, funkcja zapasowej rolki — obok
nowej rolki miesci do 35 m biezgcej rolki, wyposazony w zgbki (z widkna szklanego) hamujgce
rozwijanie sie roli podczas odrywania; Orientacyjny wymiar: wys. 360mm, szer. 437mm, gt.
133mm wktad — ekonomiczna rolka z jednej warstwy makulatury w kolorze szarym 1 rolka =
2400 listkow

- Wyposazy¢ w wktad zapewniajgcy rozruch urzadzenia i 3 wkfady uzupetniajgce (2400 listkdw
kazdy)

e Szczotkawc
Szczotka wc z uchwytem mocowanym do Sciany - tuba krétka, stal matowa, wyjmowana
z tworzywa podstawka z uchwytu ufatwia czyszczenie, wymienne koncéwki szczotki
(Wyposazy¢ w 1 wktad uzupetniajgcy). Orientacyjne wymiary: gt.10,1cm; szer. 8cm, wys. 39cm

e Lustro
Lustro z aluminiowg ramkg o orientacyjnych wymiarach 60x50cm; montowane do S$ciany.
Zabezpieczone specjalng folig przed odpryskami w przypadku sttuczenia

e Lustro uchylne dla niepetnosprawnych
Lustro uchylne o orientacyjnych wymiarach 50x70cm (gt.75mm), z uchwytem (wys.495mm,
szer.50mm, gt. 80mm); montowane do $ciany (dwa metalowe wsporniki);

e Uchwyt prosty scienny
Uchwyt prosty, scienny, dt. 50cm; staty — ze stali nierdzewnej; srednica rury min. 25mm;
obcigzenie do 150kg; wyrob medyczny K.

e Uchwyt scienny, tukowy, uchyiny
Uchwyt tukowy, Scienny, dt. 75cm, 100x202mm; uchylny — ze stali nierdzewnej $rednica rury
min. 25mm; obcigzenie do 120kg; wyrdb medyczny kl.1

e Taboret kgpielowy
Taboret z obrotowym siedziskiem (z mechanizmem blokujgcym co 90°)i z regulowang
wysokoscig - 41,50 do 58,00 cm. Wykonany z aluminium i tworzywa. Nosnos¢ 150 kg.
Siedzisko w kolorze niebieskim. N6zki zakonczone nasadkami antyposlizgowymi, ktére nadajg
maksymalng stabilnosc.

e Wieszak 4-haczykowy
Wieszak $cienny ze stali nierdzewnej cztero-haczykowy; Orientacyjny wymiar dt.26cm,
szer.3cm, wys.4cm

e Kosz na odpady 28-30I
Kosz na odpady 28l twardo-$cienny, pedatowy z wymiennym wkfadem jednorazowym; wolno-
opadajgca, cicha pokrywa; powierzchnia kosza odporna na odciski palcéw; wyjmowane,
wewnetrzne wiaderko z patgkiem; solidny uchwyt do przenoszenia kosza; ukryty mechanizm
podnoszenia pokrywy; stabilna, nie rysujgca podtogi podstawa kosza; Orientacyjne wymiary:
szer. 33,5cm;wys.52cm gt. 29cm

e Kosz na odpady 60l
Kosz o poj. 60l, materiat: polipropylen, kolor pojemnika: bialy; kolor pokrywy: niebieski,
czerwony, zofy; sposdb otwierania pedat nozny, kosz wolnostojgcy, dostosowany do
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wymiennych foliowych workéw, tatwy w utrzymaniu czystosci. Orientacyjne wymiary: szer.
50cm;wys.68cm gt. 36cm

e Wodbzek 1201 na odpady
Wozek wykonany w catosci ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposazony w kota o $rednicy
50mm, w tym dwa z blokada; pokrywa podnoszona za pomocg pedatu noznego; Wozek
wyposazony w obrecz z zaciskiem zapobiegajgcym zsunieciem sie worka o pojemnosci 100-
1201/ Orientacyjny wymiar: dt 43,5 x szer.50,5 x wys. 86cm

e Wodzek na bielizne
Wobzek wykonano w catosci ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposazone w kota o srednicy
100mm z odbojami, w tym dwa z blokadg, pokrywa podnoszona recznie obrecz wyposazona w
klipsy zaciskowe zabezpieczajgce przed zsunieciem sie worka (w formie silikonowej obreczy
zaciskowe))
Wymiary catkowite [mm]: 1050 x 580 x 1080
Wymiary szafki: 580 x 550 x 950Wymiary pétki: 520 x 520

e Wodzek sprzatacza
Wielofunkcyjny zestaw do sprzatania o orientacyjnych wymiarach 110x70x 105cm; wyposazone
w : wiadro 20l czerwone, wiadro 20l niebieskie, prasa do wyciskania mopéw, podstawa pod
zestaw, 2x ramka pionowa, 3x ramka na kuwete; ramka pod wiadro i prase , ramka na worek
120l, ramka pod worek 120I; 3x kuweta czerwona, 5x zapinka worka; 2x mop; po 20szt.
wymiennych systemowych wktadéw mopéw dla kazdego rodzaju powierzchni podtogi (PCW,
PCW antyposlizgowe, wapien) 1x zmiotka z szufelka.

e Zlew gospodarczy z umywalka
Zlew gospodarczy z umywalkg ze stali nierdzewnej na nézkach z regulowanymi stopkami
zapobiegajgcymi zniszczeniu podiogi, bateria sztorcowa z wysuwanym wezem. Dolna komora
zlewu gospodarczego z podnoszonym rusztem, zawor odptywowy z korkiem poza komorg
Zlewu. Orientacyjne wymiary szer. 50cm, gt. 70cm, wys. 85cm.

e Drabinka 3-stopniowa
Drabina aluminiowa. Blokada przypadkowego ztozenia. llo$¢ stopni: 3. Nosnos¢ 150kg. Waga
4,6kg Wymiary drabinki ztozonej 116 x 46 x 6 cm Wymiary drabinki roztozonej 105 x 46 x 76 cm
Wysokos$¢ najwyzszego stopnia 70cm Stopnie wykonczone matg antyposlizgowg na stopniach
EAN: 7640114034053

e Myjnia dezynfektor
Urzadzenie fabrycznie nowe — rok produkcji nie wczesniej niz 2017 (nie powystawowe).
Urzadzenie przeznaczone do oprdzniania, mycia i dezynfekcji pojemnikow na wydzieliny i
wydaliny ludzkie. Temperatura dezynfekgcji termicznej powyzej 90°C. Minimum trzy programy
mycia i dezynfekcji. Program dezynfekcji termicznej dedykowany do eliminacji Clostridium
Difficile. Program do szybkiego sptukiwania komory. Czas procesu ptukania, dezynfekcji dla
standardowego programu dla ,basenow” — ponizej 10 min. Konstrukcja oraz opanelowanie
frontowe wykonane ze stali nierdzewnej lub wysokiej jakosci polimeru. Komora mycia ze stali
nierdzewnej, gteboko ttoczona, sufit pochylony, boki obudowy ze stali nierdzewnej, front ze stali
nierdzewnej lub z wysokiej jakosci polimeru. Jednolita komora tloczona z blachy ze stal
nierdzewnej bez spawow. Komora niwelujgca ryzyko pozostawania osadow oraz namnazania
sie bakterii. Kompaktowa budowa: szerokos¢ urzadzenia nie wieksza niz 45 cm, wysokosé
urzadzenia nie wieksza niz 135 cm — umozliwiajgca umieszczenie ponad urzgdzeniem pétki na
naczynia. Urzadzenie przystosowane do pracy z wodg cieptg i zimng — surowg, nie uzdatniong.
Reczne otwieranie drzwi. Zuzycie wody: dla programu ekonomicznego: max. 13 litréw, dla
programu normalnego: max. 20 litréw, dla programu intensywnego: max. 28 litrow. Otwarty
uktad ptukania — bez recyrkulacji wody. Wbudowana pompa s$rodka zmiekczajgcego.
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Wbudowana pompa detergentu. Dozowanie detergentu ustalane dedykowanym przyciskiem na
panelu sterowania. Mozliwos¢ aktywacji/dezaktywacji dozowania detergentu. Zamykana szafka
do umieszczania min. 2 pojemnikéw 5l ze Srodkami chemicznymi (Srodek myjacy oraz Srodek
zmiekczajacy) zlokalizowana pod komorg. Wbudowana wytwornica pary przystosowana do
zasilania wodg nieuzdatniong (zabezpieczona przed osadami mineralnymi pochodzgcymi z
wody nieuzdatnionej). Zasilanie elektryczne zgodne ze standardami obowigzujgcymi w Polsce
230V, 50 Hz max. 3 kW lub 3N 400V max. 4 kW. Wbudowany wytacznik energii elektrycznej dla
zasilania gtéwnego urzgdzenia. Pojemnos¢ minimalna:jednoczesnie 1 ,basen” i 1 ,kaczka”, lub
3 ,kaczki’, lub 1 ,basen”. Mikroprocesorowe sterowanie i monitorowanie procesu mycia i
dezynfekcji. Urzadzenie nieprzelotowe z zatadunkiem od przodu przez uchylng Kklape.
Automatyczny przebieg procesu. Mycie i dezynfekcja przedmiotéw za pomocg min. 10 dysz
natryskowych w tym min. dwéch obrotowych. Para do dezynfekcji zewnetrznych i wewnetrznych
powierzchni przedmiotow znajdujgcych sie w komorze podawana za pomocg dysz myjgcych
(natryskowych) — dezynfekcja orurowania wewnetrznego urzadzenia. Suszenie wsadu po
procesie piukania i dezynfekcji strumieniem wymuszonego powietrza zgodnie z definicjg
suszenia wg. PN EN 15883. Ukfad suszenia wyposazony we wbudowany filtr HEPA.
Konstrukcja i dziatanie urzgdzenia zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883. Producent oferowanego
urzadzenia posiada wdrozony system ISO 9001. Potwierdzenie skutecznosci eliminacii
Clostridium Difficile wystawione przez niezalezng instytucje naukowg / badawczg. Urzgdzenie
posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostke notyfikowang w krajach UE (oznakowanie
CE z czterocyfrowg notyfikacjg, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej). Wyposazenie (dla kazdego urzgdzenia): W zestawie 5 kaczek oraz 5 basendw.
Baseny umieszczane w uchwycie urzgdzenia bez koniecznosci obracania. Zestaw startowy
Srodkow chemicznych: - kanister 5| detergentu - kanister 51 Srodka zmiekczajgcego.

INNE: Okres gwarancji: minimum 24 miesiecy od daty podpisania przez strony bezusterkowego
protokotu odbioru sprzetu, Podjecie dziatan serwisowych od momentu zgtoszenia awarii (czas
reakcji rozumiany jako minimum zdiagnozowanie usterki) maksymalnie 48 godzin (z
wytgczeniem sobo6t i dni ustawowo wolnych od pracy). Autoryzowany serwis producenta na
terenie Polski. Lokalizacja najblizszego punktu serwisowego nie dalej niz 50 km. Podac¢ adres
oraz kontakt. Maksymalny czas usunigcia awarii 72 godziny (z wylgczeniem sobot i dni
ustawowo wolnych od pracy). Dostepnos$¢ czesci zamiennych — nie mniejsza niz 10 lat.

e Kozetka

Kozetka - rama nosna stalowa wykonana z ksztattownika o przekroju kwadratu: min. 25 x 25x x
2 mm i wspornikéw o sSrednicy @ 20x 1,5 mm, catos¢ lakierowana proszkowo na kolor biaty.
Leze dwusegmentowe mocowane do ramy nosnej za pomocg $rub, tapicerowane materiatem
zmywalnym, odpornym na zabrudzenia i przebarwienia oraz na $rodki dezynfekcyjne
stosowane w placowkach stuzby zdrowia; Zagtowek(oparcie plecéw) regulowany recznie za
pomocg mechanizmu zapadkowego w zakresie od 00 do + 45°% Uchwyt do mocowania rolki
przescieradta jednorazowego uzytku, ndzki z regulacjg wysokosci /mozliwosé wypoziomowania/
WYMIARY: dt.: min.1850 mm, szer.: min.560 mm, wys.: min.500 mm

e Fotel do poboru krwi

Siedzisko wraz z oparciem fotela jest jedng wyprofilowang powierzchnig, wykonane ze
zgrzewanej laminowanej drewnianej ramy, wykonczone 30mm piankg 40kg/m?, wykonczone
tapicerkg bezszwowg, antybakteryjng (eko-skoéra), zintegrowane z siedziskiem uchwyty
z poliuretanu umozliwiajg swobodne zejscie z fotela. Mozliwos¢é ustawienia fotela w tzw.
bezpiecznej pozycji (uktad lezgcy z podniesionymi nogami). Konstrukcja podstawy — stalowa
lakierowana na czterech koétkach @ 50 mm. Obcigzenie 200kg. Zdejmowane podtokietniki
montowane przy segmencie plecéw ze zintegrowanymi uchwytami. Fotel wyposazony w uchwyt
na rolke papieru, plastikowe ostony w zagtowku i sekcji nozne;j.

e Parawan jezdny
Parawan wykonano z: stelaz — z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor biaty,
podstawa z ksztattownika stalowego lakierowanego proszkowo na kolor biaty, wyposazony w
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kota o srednicy 50 mm, w tym dwa z blokadg. Wypetnienie stanowi biata ptyta z tworzywa PC
(poliweglan). Szer. 70cm (x3), wys. 170cm, szer. podstawy 45cm.

e Statyw kropléwki
Stojak kroplowki — w catosci ze stali nierdzewnej gat. OH18N9, wymiary podstawy
piecioramiennej @ 600mm, kétka o $rednicy @ 50mm nie brudzgce ze stali kwasoodpornej,
reczna regulacja wysokosci w zakresie 1320-2250mm, gtowica z dwoma haczykami.

e Chtodziarka farmaceutyczna

Chtodziarka laboratoryjna - obudowa z blachy malowanej proszkowo na kolor szary z
nadstawkg grafitowa, wnetrze ze stali nierdzenej OH17 (DIN 1.4016), z drzwiami petnymi i
wymuszonym obiegiem powietrza, pojemnos¢ 150 |, zakres temperatury od 0°C do +15°C,
regulacja temperatury co 0,1°C, wyswietlacz graficzny LCD, pod$wietlana klawiatura dotykowa,
wymiary wewnetrzne komory (szer. x wys. x gt.) 520 x 660 x 420 mm, wymiary zewnetrzne
(szer. x wys. x gt) 620 x 860 x 640 mm, 3 potki druciane INOX, regulowane potozenie
prowadnic, otwor do wprowadzania zewnetrznego czujnika f = 30 mm, pamie¢ wynikow
pomiarowych, zamkniecie na klucz, sygnalizacja otwartych drzwi, zewnetrzne drzwi szklane,
Swietlenie wewnetrzne LED, gwarancja 24 miesigce.

Dwukanatowy, bezprzewodowy rejestrator temperatury i wilgotnosci, zakres pom.: 0... 100 %
wilg.wzg. -20... +70 °C, rozdzielczos¢ 0.1 % wilg.wzg. 0.1 °C,doktadno$¢ +3 % wilg.wzg.,
wyswietlacz LCD, wskazanie biezacej wartosci temp. i wilg. na wyswietlaczu, alarm wizualny
uruchamiajgcy sie poprzekroczeniu zaprogramowanych wartosci granicznych, pamiec
wewnetrzna 16000 odczytéw, interwat pomiaru: 1 min ... 24 godz., zywotnos¢ baterii 1 rok (15
min krok pomiarowy +25 °C), uchwyt scienny w standardzie, interfejs USB do programowania i
odczytywania danych z rejestratora, Swiadectwo sprawdzenia, gwarancja 24 miesigce.

e Tace naleki
Taca na 32 kieliszki do podawania lekéw. Redukuje mozliwos¢ pomyiki przy rozdysponowaniu
lekéw (kazdy zestaw zawiera wsuwki na szczegétowy opis), orientacyjne wymiary
430x325x60mm.

e Asystor jezdny
Wobzek wielofunkecyjny — asystor, wyposazenie: 4 x szuflada, blat ABS z przettoczeniem.
Szuflada ze stali lakierowanej proszkowo, podstawa stalowa chromowana piecioramienna na
niebrudzacych kotach o srednicy 50mm, w tym 2 z blokadg. Wymiary catkowite 500x500x750
mm; wymiary blatu 500x500 mm.

e Wobzek proceduralny
Wdzek ze stali, wyposazony w
— wysuwany blat boczny,
— szyna instrumentalna do zawieszenia wyposazenia,
— nadstawka na 4, 5 lub 6 uchylnych lub otwartych pojemnikéw z tworzywa,
— pojemnik na odpady z tworzywa szt. z pokrywg wahadtowa,
— pojemnik na rekawiczki,
— pojemnik na zuzyte igty,
— pojemnik na cewniki/kosz na cewniki,
— miska na odpadki,
— koszyk na akcesoria,
— pojemnik na narzedzia,
— potka nadblatowa,
— wyciggane podziatki do szuflad stuzgce odpowiedniej segregacji jej zawartosci,
— zamek centralny
— oznaczenia szuflad
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e Wodbzek zabiegowy
stelaz aluminiowo-stalowy lakierowany proszkowo na biato, wyposazony w kota o srednicy 75
mm, w tym dwa z blokada, blat ze stali kwasoodpornej gat. O0H18N9, mocowany na state do
stelaza, z podniesionym rantem, szuflada, pdtka koszowa stalowe lakierowane proszkowo,
kuwety z tworzywa sztucznego, koszyk na akcesoria ze stali lakierowanej proszkowo, uchwyt
do worka na odpady stalowy lakierowany proszkowo, z pokrywg z tworzywa, kota sg w
obudowie stalowej ocynkowane;.

e Szafka depozytowa
Trzydrzwiowa szafa skrytkowa — skrytki rozmieszczone sg w jednej kolumnie i trzech rzedach .
w drzwiach skrytek wykonane sg otwory wentylacyjne. Szafa wykonana jest z blachy czarnej
o grubosci 0,6-1,5mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Skrytki
zamykane zamkami krzywkowymi. Cato$¢ osadzona na cokole wykonanym z blachy
ocynkowanej (malowanej) o grubosci 1,0mm. Wymiary zewnetrzne szafy: szer. 30cm; gt. 49cm;
180cm. Wysokos¢ skrytki 545mm. Kazda skrytka zamykana na klucz (2 klucze).

e Krzesto
Rama metalowa - chromowana krzesto na 4 nogach kubetek wykonany z bukowej, profilowanej
sklejki.

¢ Krzesto tapicerowane

Krzesto o konstrukgcji stalowej (chrom) — cztery nogi zabezpieczone przed rysowaniem podtogi.
Siedzisko jak i oparcie tapicerowane materiatem zmywalnym (eko-skéra) o parametrach nie
gorszych niz: wodoodporna, odporna na promienie UV, odporna na niskie temperatury, tatwa w
czyszczeniu, odporna na produkty chemiczne, ochrona przed mikroorganizmmami, powioka
100% winyl, nosnik - 100% poliester, odpornos¢ na Scieranie 300 000 cykli Martindale (EN ISO
12947-2), atest trudnozapalnoséci (BS EN 1021-1), (BS EN 1021-2), odpornos¢ na swiatto > 5..
Bez podfokietnikow. Produkt musi posiada¢ Atest Badan Wytrzymatosciowych. Orientacyjne
wymiary: szer. 45cm, gt. 46,50cm, wys. 80cm; (wys. siedziska 44cm)

e Fotel biurowy obrotowy
Nowoczesne, ergonomiczne krzesto biurowe z synchronicznym mechanizmem, wyraznymi
profilami i unikalng konstrukcjg oparcia, Mechanizm ruchowy umozliwiajgcy ergonomiczny ruch
w krzesle; oparcie wychylajgce sie synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1 dajgce
jednoczesng mozliwos¢ blokady wybranego kata potozenia w kilku pozycjach, ptynna regulacja
wysokosci siedziska; Regulowana wysokos¢ oparcia dostepna bez koniecznosci wstawania z
krzesta, Wyposazony w podtokietniki - posiadajgce miekkie poliuretanowe nakfadki oraz
regulacje wysokosci; podtokietniki zapewnig odpowiednie utozenie przedramienia (90 stopni
wzgledem tutowia) co odcigzy miesnie plecéw podczas diugiej pracy w pozycji siedzacej,
konstrukcja oparcia zapewniajgca jego wysokg elastycznos¢ i ergonomieg, oparcie jest
plastyczne nasladuje kazdy ruch plecow; Siedzisko oraz oparcie sg tapicerowane, eko-skéra.
Elementy metalowe - podstawa jezdna, rurki pod oparciem: chrom (btyszczacy), metalowa
podstawa jezdna wyposazona w kotka miekkie.
Produkt musi posiada¢ Atest Badan. Fotel tapicerowany tkaning zmywalng o parametrach nie
gorszych niz: wodoodporna, odporna na promienie UV, odporna na niskie temperatury, tatwa w
czyszczeniu, odporna na produkty chemiczne, ochrona przed mikroorganizmami, powitoka
100% winyl, nosnik - 100% poliester, odpornos¢ na $cieranie 300 000 cykli Martindale (EN ISO
12947-2), atest trudnozapalnosci (BS EN 1021-1), (BS EN 1021-2), odpornos¢ na swiatto > 5.
Wytrzymatosciowych. Wymiary modelu :

szerokos¢ [mm] 680 mm
gtebokosé [mm] 640 mm
wysokos¢ [mm] 920-1090 mm
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e Wersalka
Wersalka z funkcjg spania i pojemnikiem na posciel. Tapicerka zmywalna eko-skéra.
Wypetnienie z pianki i sprezyn umieszczanych w niezaleznych kieszeniach.

e Czajnik elektryczny bezprzewodowy
Czajnik bezprzewodowy elektryczny - — poj. 1,5 litra, element grzejny — ptaska grzatka ptytowa,
moc 2400W, filtr wyjmowany antywapniowy, obrotowa podstawa z schowkiem na przewdd,
dwustronny wskaznik poziomu wody, antyposlizgowa podstawa, automatyczny wytgcznik po
zagotowaniu wody, zabezpieczenie przed witgczeniem czajnika bez wody, instrukcja obstugi w
jezyku polskim, karta gwarancyjna; Min. gwarancja 24 miesigce. klasa energetyczna: A+;

e Kuchenka mikrofalowa
Kuchenka mikrofalowa — poj. 20 litrbw, moc mikrofali 800W, moc grilla 1000W; sterowanie
elektroniczne, przestrzenny system rozprowadzenia mikrofal. Funkcje: automatyczny dobor
czasu: gotowanie, rozmrazanie; funkcje podstawowe: rozmrazanie, podgrzewanie, wyswietlacz
LED, 8 programoéw automatycznych, 5 pozioméw mocy, wykonczenie zewnetrzne i wewnetrzne:
stal nierdzewna; Instrukcja obstugi w jezyku polskim, karta gwarancyjna, podstawka talerza
obrotowego, talerz obrotowy25,5cm. gwarancja 24 miesigce. klasa energetyczna: A+;

e Lodéwka podblatowa
Lodowka podblatowa - do zabudowy; orientacyjne wymiary zewn. 82x~60x~55cm, wewnetrzna
zamrazarka - brak, jeden agregat, jeden termostat, system automatycznego rozmrazania
chtodziarki, sterowanie mechaniczne, klasa energetyczna: A+; roczne zuzycie pradu: 118kWh;
poj. uzytkowania chtodziarki 128 litrow; poziom hatasu 39dB;
Wyposazenie:
1 szuflada na warzywa i owoce, 2 potki szklane w chiodziarce (szkto bezpieczne), 2 potki w
drzwiach, instrukcja obstugi w jezyku polskim, karta gwarancyjna, min. gwarancja 24 miesigce

e Lodéwka wolnostojaca
Chtodziarka obudowa z blachy malowanej proszkowo na kolor biaty bgdz szary/srebny (szer. x
wys. x gt.) 620 x 2000x 640 mm; klasa energetyczna: A+;

e Zmywarka do naczyn

Zmywarka podblatowa, klasa energetyczna A+; klasa efektywnosci zmywania i suszenia: A.
Zuzycie wody max.12l/cykl, gtosnos¢ pracy 52dB, wewnagtrz kosze — gorny i dolny, zewnetrzny
rodzaj panelu sterujgcego, posiada wskaznik detergentu, 3w1, program: szybki, automatyczny
normalny, mycie wstepne, automatyczny intensywny; funkcje specjalne: sensor zatadunku,
technika naprzemiennego mycia, strefa intensywna. Temperatura pracy: 70°C, 50°C, 65°C,
pojemnos¢ 12kpl., moc przytgczeniowa 2400W. Zmywarka posiada wielostopniowg ochrone
przed zalaniem oraz EasyLock. Dodatkowe wyposazenie: koszyk na sztucce, potki na filizanki

e Zegar sieciowy NTP
Cyfrowy zegar sieciowy NTP - wyswietlanie GG:MM, w formacie 24 godzinnym, LED.
tgcznie z serwerem czasu potgczenie z siecig komputerowa. Narzedzie systemowe
zegara uwzgledniajg odchylenia i zasady zmiany czasu, aby wyswietla¢ prawidtowy
lokalny czas.
Wyswietlacz: 4-cyfrowy, 7segmentowa czerwona dioda elektroluminescencyjne (LED),
format wyswietlania: 68 formatéw wyswietlania definiowanych przez Uzytkownika.
Plus wybér 12 lub 24 —godzinnego formatu. Tryb pracy: Godziny i minuty czasu
rzeczywistego, wysokos¢ znaku: 100mm, wymiary: wys.210mm x szer.387mm x
gt.57mm; widocznos¢ 30m; temperatura: -36°C to 50°C, wilgotnosé: 0% do 95% Bez
Kondensacji
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OGOLNE WYTYCZNE DOTYCZACE MEBLI:

System mebli przeznaczonych do intensywnej eksploatacji. Nalezy kfas¢ nacisk na ergonomie
rozwigzan organizacji przestrzeni poszczegolnych stanowisk pracy. Regulacja wysokosci blatu
bez wzgledu na sposéb realizacji i zakres ma by¢ bezstopniowa. Wszystkie nogi bedg posiadaty
stopki 0 wysokosci regulowanej w zakresie 1cm pozwalajgce na poprawne (poziome, stabilne)
ustawienie biurek na réznych rodzajach podiég. Wszystkie nogi stotdéw i biurek zostang
przykrecone do stelaza, a nie do blatu. Stelaz wykona¢ z zamknietego profilu stalowego. Ze
wzgledow wytrzymatosciowych ramy stelaza nie spawa¢ — wszystkie taczenia wykonacC za
pomocg mimosrodow. Stelaz wyposazy¢ w system gniazd pozwalajgcych w trakcie uzytkowania
na dotgczanie dostawek przy jednoczesnym ograniczeniu ilosci ndg wsporczych.

Blaty wykonac¢ z ptyt widrowych trzywarstwowych o grubosci 22mm pokrytych obustronnie
laminatem wielowarstwowym HPL o gr.ok.0,4mm lub z ptyty MDF. Powierzchnie boczne oklei¢
listwg (obrzeze PCW o gr. min.2 mm — w kolorze piyty) zabieg ten pozwoli na uzyskanie
zaokraglenia krawedzi blatu nie powodujgcego zagrozeh urazowych i umozliwiajgcego
swobodne (bez uciskowe) opieranie przedramion lub nadgarstkéw. Powierzchnie blatow
wykona¢ na matowo (laminaty z powilokami antyrefleksyjnymi) — co ma zapobiegaé
powstawaniu niepozgdanych odblaskéw i ol$nien. Blaty majg posiadac klase higienicznosci E1 i
majg by¢ odporne na wysokg temperature i zarysowania. Zgodnie z PN-EN527-1 (2004)
powierzchnia robocza powinna zawieraé wygodne i bezpieczne rozmieszczenie wszystkich
elementéw pracy, a m.in. takie, aby Zadna cze$¢ urzadzenia nie wystawata poza krawedz
powierzchni roboczej. Ponadto wskazane jest zachowanie wymaganej przepisami odlegtosci od
oczu pracownika do powierzchni ekranu monitora (420-750 mm) i 100-150 mm wolnego miejsca
przed kazdym urzgdzeniem majacym urzgdzenia wejsciowe (np. klawiaturg). Powierzchnia
uzytkowa nie powinna byé mniejsza niz 0,96 m?. Dopuszcza sie do uzytkowania uktad ztozony z
pojedynczych elementéw tworzgcych powierzchnie robocze o réznych ksztattach. Wysokosc¢
powierzchni roboczych o statej wysokosci powinna wynosi¢ 720mm + 15mm, a powierzchnia o
regulowanej wysokoséci: 680 — 760mm. Biurka (stoty robocze) powinny réwniez zapewniac
odpowiednie miejsce na nogi uzytkownika — przeswit o szer. min. 600 mm, gtebokosci min. 600
mm od krawedzi przedniej i wysokosci min. 650mm od podtoza.

Biurka (stoty robocze) muszg spetniaé wszystkie wymagania zawarte w zatgczniku do
Rozporzadzenia  MPIPS z 1grudnia 1998r. w sprawie BHP na stanowiskach pracy
wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973). Ponadto fotele obrotowe majag
posiada¢ certyfikaty zgodnosci (PCA) i jednoczesnie spetnia¢é ww. Rozporzadzenie (Dz.U.
Nr148 poz. 973). Jak réwniez majg posiadac certyfikaty zgodnoéci z normg PN-EN 1335-3
wystawione przez niezalezng jednostke certyfikujgca PCA, w zakresie badan
wytrzymatosciowych, stabilnosci i bezpieczenstwa - Norma PN-EN 1335-3 jest bezposrednio
zwigzana z normami PN-EN 1335-1 oraz PN-EN 1335-2 i stanowig nieroztgczng catosé.

Szafy Biurowe: przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach uzytecznosci
publicznej. Szafy majg posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg dotyczgcg jakosci mebli
biurowych: PN-EN 14073-2:2006. Ze wzgledu na jakos¢, wytrzymatos¢ szafy majg byc¢ klejone i
Sciskane na prasie w procesie technologicznym w fabryce i w_catosci transportowane do
miejsca uzytkowania.

Obudowa i drzwi wykonane z ptyty wiérowej, trojwarstwowej, laminowanej grubosci 18mm. P&iki
wykonane z ptyty widrowej, tréjwarstwowej, laminowanej (tzw. melamina) grubosci 22mm. Plecy
wykonane z ptyty wiérowej tréjwarstwowej, laminowanej (tzw. melamina) grubosci 12 mm
Wszystkie widoczne krawedzie oklejone tasmag PCV (lub PP) o grubosci 0,60 mm. Regulacja
wysokosci potek skokowo co 32mm (nie dotyczy pétki konstrukcyjnej). Pétki mocowane przy
pomocy systemu zapobiegajgcemu przypadkowemu wyszarpnieciu, jednoczes$nie zapewniajgce
docisk boku szafy do potki wraz ze zwigkszeniem obcigzenia potki. Szafy wyposazone w cokoét z
tworzywa sztucznego wysokosci 8 cm (lub nogi stalowe wysokosci 8cm z ptynng regulacjg
wysokosci w zakresie 3 cm) Szafy posiadajg ptynng regulacje wysokosci w zakresie min 0-2cm
przy pomocy 4 nézek zakohczonych plastikowymi talerzykami o srednicy 3 cm, zapewniajgce
mozliwo$¢ przesuniecia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulacji poziomowania dokonuje sie
od wnetrza szaf — bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia. Wszystkie drzwi, drzwi
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przesuwne i rolety posiadajg zamek patentowy jedno- lub trzypunktowy. Klucz i zamek
posiadajg swoj indywidualny numer.

Fotele biurowe:

Fotel obrotowy posiada¢ majg certyfikaty zgodnosci z normg PN-EN 1335-1:2004 oraz PN-EN
1335-02:2002 (przedmiotowe normy dotyczgce foteli obrotowych). Fotele obrotowe majg
spetnia¢ zatozenia okreslone w Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 1 grudnia
1998r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory
ekranowe (Dz.U.98.148.973).

Szafy typu kuchennego:

drzwi — ptyta wiorowa, okleina, lakier akrylowy; obudowa — rama z ptyty wiérowej, tworzywo
polipropylenowe, folia melaminowa, tyt ptyta pilsniowa, farba akrylowa 18mm; regulowane pofki
pozwalajg dopasowa¢ miejsce do wtasnych potrzeb; uchwyty wpuszczane w drzwi jako profile
listwowe, zawiasy majg zatrzaski, ktore umozliwiajg montaz drzwi bez srub, a takze utatwiajg
zdejmowanie drzwi do czyszczenia; nogi; ze stali nierdzewnej (ptyta gérna stal galwanizowana)
naktadki rurki
z tworzywa polipropyl, wysokos¢ ok. 10cm; blat: HPL, gr 3cm, wykonczony Scienng listwg z
tworzywa polipropylenowego wykornczonego folig aluminiowg (cienki profil).

Zabudowa meblowa typu medycznego:

stelaze wzmocnieniem typu ,A” — stal malowana proszkowo chemoodporng farbg epoksydowa,
blat roboczy z zywicy epoksydowej (podwyzszone obrzeze przy styku ze $ciang); szafki
podwieszane pod stelaz ze stali malowanej proszkowo z mozliwoscia wypoziomowania,
drzwiczki i szuflady samo-domykajgce sie, uchwyty obte ,c’; szafki wiszace od spodu
wyposazone w os$wietlenie LED szafki wyposazy¢ w oznaczniki przedstawiajgce materiaty
przechowywane, wszystkie zamykane na klucz patentowy (po 2klucze w zestawie) Zabudowa
wyposazona w zlew jednokomorowy z ociekaczem oraz umywalke ze stali nierdzewnej, baterie
medyczne fokciowe.

Uwaga dot. wymogow projektowych:

Dla celéw ustalenia ogdélnych zasad i wymogow projektowych, parametrow technicznych

materiatdw i urzadzen oraz dla potrzeb kosztorysowania, przyjeto ogolnie znane i dostepne

urzgdzenia o parametrach wymaganych dla rodzaju i charakteru projektowanej inwestycji.

Dopuszcza sie zastosowanie technologii czy urzgdzen zamiennych pod warunkiem, ze
Wykonawca, biorgcy udziat w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, zapozna
sie:

a) ze szczegotowg charakterystykg systemu, technologii, rozwigzan przyjetych w
niniejszym projekcie, oraz ich parametrami technicznymi okredlonymi w kartach
technologicznych;

b) przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji, oferowang technologia
system/materiaty/urzadzenia  zamienne, z okresleniem typu zastosowanych
zamiennikow oraz przedtozy materiaty dokumentujgce parametry techniczne i analize
porownawczg, z ktérych jednoznacznie wynikato bedzie, ze nie pogarszajg standardow
rozwigzan przyjetych w szpitalu. Zaproponowane systemy/materiaty/urzgdzenia
zamienne powinny posiada¢ wymagane prawem $wiadectwa, certyfikaty, dopuszczenia
do stosowania w budownictwie oraz spetia¢ pozostate wymagania okreslone w
niniejszej dokumentacji.
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