KARTA WYPOSAZENIA

Podstawa dostawy mebli i wyposazenia sa zataczone rysunki o charakterze pogladowym. Wymiary mebli nalezy dostosowa¢ do
aranzacji pomieszczen i podlegaja weryfikacji na miejscu w siedzibie Zamawiajacego. Proponowane przez Wykonawce
wyposazenie jak i kolorystyka wymaga akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Przyjete wyposazenie oraz wszystkie
urzadzenia majg by¢ fabrycznie nowe, rok produkcji 2018/2019 r., nie rekondycjonowane, nie powystawowe oraz w stanie
kompletnym tj. gwarantujacym uruchomienie ich oraz stosowanie zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania dodatkowych
zakupow (poza materiatami eksploatacyjnymi) oraz posiadajace instrukcje obstugi w jezyku polskim. Nalezy wykona¢ niezbgdne
przylacza instalacyjne w ramach prac budowlanych.

Wymiary, pojemnosci i inne parametry Wyposazenia podano orientacyjnie w celu okreslenia ,,chtonnosci” powierzchni
ich umiejscowienia czy instalacji. Zmiany opisanych parametrow wyposazenia sg dopuszczalne w zakresie + 10%.

W opracowaniu ujeto rowniez czg$¢ wyposazenia, ktore posiada Inwestor lub zostanie zakupione
w innym trybie - w uwagach zostaty oznaczone, jako:
»W POSTADANIU INWESTORA”

PRZYZIEMIA
Numer pomieszczenia: 1 Nazwa pomieszczenia:
Powierzchnia w m2: 15,70 UsG
Lp. Nazwa wyposazenia llosé Uwagi
1 Kozetka z uchwytem na jednorazowe przescieradto i folig 1
zabezpieczajgcg miejsce na nogi
2 Fotel obrotowy, biurowy 1
3 Krzesto 1
4 Szafa dwudrzwiowa zamykana kluczem, wewnatrz pétki min. pigé 3
umozliwiajgce przechowywania segregatorow80x45x220cm
5 Parawan sufitowy 1
6 Umywalka ceramiczna klasyczna z pétpostumentem, bateria tokciowa 1
7 Dozownik mydta w pianie 1
8 Dozownik ptynu dezynfekujgcego 1
9 Podajnik recznikéw jednorazowych 1
10 Kosz na odpady 60l 2
11 Lustro 1
12 Wieszak stojgcy ha ubrania pacjenta 1
13 Zestaw komputerowy 1 W POSIADANIU
INWESTORA
14 Telefon 1 W POSIADANIU
INWESTORA
15 Aparat USG na wozku 1 W POSIADANIU
INWESTORA
16 Fototapeta dt. 2,50m na petng wysoko$¢ pomieszczenia 1
Numer pomieszczenia: 2 Nazwa pomieszczenia:
Powierzchnia w m2: 15,80 POKOJ OPISOW - 3 stanowiska
Lp. Nazwa wyposazenia llosé Uwagi
1 Fotel biurowy obrotowy 3
2 Zestaw komputerowy 3 W POSIADANIU
INWESTORA
3 Telefon 3 W POSIADANIU
INWESTORA
4 Szafa dwudrzwiowa zamykana kluczem, wewnatrz pétki min. pigé 5
umozliwiajgce przechowywania segregatorow80x45x220cm
5 Kosz na odpady 28| 2
6 Umywalka ceramiczna klasyczna z pétpostumentem, bateria sztorcowa 1
mieszakowa
7 Dozownik mydta w pianie 1
8 Dozownik ptynu dezynfekujgcego 1
9 Podajnik recznikéw jednorazowych 1
10 Lustro 1
11 Biurko — wydzielone panelem akustycznie jako boks (rozwigzania 3
wykorzystywane przy rozwigzaniach w pomieszczeniach typu ,open
space” ), z kontenerkiem jezdnym
12 Szafka $cienna nad biurkiem (wiszgca) z o$wietleniem od spodu 3
(oswietlenie miejsca pracy)
13 Roleta okienna 1
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Numer pomieszczenia: 3 Nazwa pomieszczenia:
Powierzchnia w m2: 22,75 POKOJ OPISOW -4 stanowiska
Lp. Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi
1 Fotel biurowy obrotowy 4
2 zestaw komputerowy 4 W POSIADANIU
INWESTORA
3 Telefon 4 W POSIADANIU
INWESTORA
4 Szafa dwudrzwiowa zamykana kluczem, wewnatrz pétki min. piec¢ 2
umozliwiajgce przechowywania segregatorow 80x45x220cm
Kosz na odpady 28I 4
6 Umywalka ceramiczna klasyczna z pétpostumentem, bateria sztorcowa
mieszakowa
Dozownik mydta w pianie 1
Dozownik ptynu dezynfekujgcego 1
Podajnik recznikdw jednorazowych 1
10 Lustro 1
11 Biurko — wydzielone panelem akustycznie jako boks (rozwigzania
wykorzystywane przy rozwigzaniach w pomieszczeniach typu ,open 4
space” ), z kontenerkiem jezdnym
12 Szafka $cienna nad biurkiem (wiszgca) z oswietleniem od spodu 4
(o$wietlenie miejsca pracy)
13 Stot 70x160cm 2
14 Krzesta
15 Roleta okienna
Numer pomieszczenia: 4 Nazwa pomieszczenia:
Powierzchnia w m2: 4,90 LAZIENKA
Lp. Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi
1 Dozownik mydta w pianie 1
2 Podajnik recznikéw jednorazowych 1
3 Dozownik ptynu dezynfekujgcego 1
4 Podajnik papieru toaletowego 1
5 Szczotka do wc podwieszana 1
6 Lustro duze 1
7 Wieszak 4 haczykowy 2
8 Kosz 28L 1
9 Umywalka ceramiczna, nablatowa; bateria mieszakowa, 1
10 Miska ustepowa ceramiczna, podwieszana, z twardg deskg sedesowg; 1
sptuczka wbudowana z przyciskiem 3/6l
11 Kabina prysznicowa szkto bezpieczne z chromowanym profilem, brodzik 1
akrylowy na konstrukcji styropianowej; bateria prysznicowa ze
stuchawkg
Numer pomieszczenia: 5 Nazwa pomieszczenia:
Powierzchnia w m2: 5,75 PRZEDSIONEK
Lp. Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi
1 Szafka depozytowa (10-cio drzwiowa), metalowa, zamykana na klucz 2
2 Szafka BHP dwuczesciowa 1
Numer pomieszczenia: 6 Nazwa pomieszczenia:
Powierzchnia w m2: 49,30 KORYTARZ
Lp. Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi
1 Zabudowa meblowa rozdzielni elektrycznych, drzwi przesuwne z ptyt 1kpl
meblowych; df. 6,20m
2 Zabudowa meblowa z ptyt HPL, drzwi przesuwne zaworow 1kpl
odcinajgcych wraz z tzw. wanng na skropliny; dt. 3,70m
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‘ 3 ‘ Szafka BHP dwucze$ciowa ‘ 6 ‘
Numer pomieszczenia: 7 Nazwa pomieszczenia:
Powierzchnia w m2: 20,30 DYZURKA
Lp. Nazwa wyposazenia llosé Uwagi
Sofa z funkcjag spania (3osobowa) 1
Stolik okolicznosciowy 1
Zabudowa meblowa rozdzielni elektrycznych, drzwi przesuwne z piyt 1kpl
meblowych, dt 2,40m
Stét 70x160cm 1
Krzesta 5
Zabudowa meblowa typu kuchennego dt.1,80m ; szafki dolne, blat 1kpl
roboczy i szafki gérne, stalowy zlew nablatowy, bateria sztorcowa,
mieszakowa
dozownik mydta w pianie 1
dozownik ptynu dezynfekujacego 1
podajnik recznikéw jednorazowych 1
10 kosz na odpady 28I 2
11 lodéwka podblatowa 1
12 kuchenka mikrofalowa 1
13 czajnik elektryczny bezprzewodowy 1
14 Szafa dwudrzwiowa zamykana kluczem, wewnatrz potki min. pieé 4
umozliwiajgce przechowywania segregatorow 80x45x220cm
15 telewizor 32”
16 Rolety okienne 1
17 Zestaw komputerowy 1 W POSIADANIU
INWESTORA
18 Telefon 1 W POSIADANIU
INWESTORA
Numer pomieszczenia: 8 Nazwa pomieszczenia:
Powierzchnia w m2: 14,85 GABINET KIEROWNIKA
Lp. Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi
1 Fotel biurowy obrotowy 1
2 Zestaw komputerowy 1 W POSIADANIU
INWESTORA
3 Telefon 1 W POSIADANIU
INWESTORA
4 Szafka niska dwudrzwiowa
5 Szafa dwudrzwiowa zamykana kluczem, wewnatrz pétki min. pieé 6
umozliwiajgce przechowywania segregatorow80x45x220cm
6 Szafa ubraniowa z pétka i drgzkiem 1
7 Kosz na odpady 28I 1
Stolik fi 70cm 1
10 Fotel konferencyjny 2
11 Biurko z kontenerkiem jezdnym (panel ostaniajacy nogi) 1
12 Roleta okienna 1
Numer pomieszczenia:12 Nazwa pomieszczenia:
Powierzchnia w m2: 17,45 PRZYGOTOWANIE PACJENTA
Lp. Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi
Umywalka klasyczna ceramiczna, z potpostumentem i baterig fokciowg 1
2 Lustro 1
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3 Dozownik mydfa w pianie 1
4 Dozownik ptynu dezynfekujgcego 1
5 Podajnik recznikéw jednorazowych 1
6 Kosz na odpady 60l 2
7 Szafka BHP dwuczesciowa 1
8 Krzesto 1
9 Parawan sufitowy 1
10 Fotel biurowy obrotowy 1
11 Biurko z kontenerkiem jezdnym i szafkg wiszaca 1
12 Zestaw komputerowy 1 W POSIADANIU
INWESTORA
13 Telefon 1 W POSIADANIU
INWESTORA
14 Fototapeta dt. 3,00m na petng wysokos¢ pomieszczenia 1
Numer pomieszczenia: 12a Nazwa pomieszczenia:
Powierzchnia w m2: 16,80 USG - BIOPSJE
Lp. Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi
1 Kozetka z uchwytem na jednorazowe przescieradto i folig 1
zabezpieczajgcg miejsce na nogi
Fotel obrotowy, biurowy 1
Krzesto 1
Szafa dwudrzwiowa zamykana kluczem, wewnatrz pétki min. pigé 1
umozliwiajgce przechowywania segregatorow80x45x220cm
Parawan sufitowy
Zabudowa meblowa typu medycznego dt.2,40m; szafki dolne, blat
roboczy, szafka gérna;
Chtodziarka farmaceutyczna podblatowa z czytnikiem temperatury 1
Stalowa umywalka nablatowa; bateria tokciowa 1
Stalowa zlew nablatowy; bateria fokciowa 1
10 Dozownik mydta w pianie 1
11 Dozownik ptynu dezynfekujgcego 1
12 Podajnik recznikdw jednorazowych 1
13 Kosz na odpady 60l 2
14 Wieszak stojgcy na ubrania pacjenta 1
15 Zestaw komputerowy 1 W POSIADANIU
INWESTORA
16 Telefon 1 W POSIADANIU
INWESTORA
17 Fototapeta dt. 3,00m na petng wysokos$¢ pomieszczenia 1
INNE:

e tabliczki przy-drzwiowe
- Lekkie aluminiowe profile zatrzaskowe o grubosci 26 mm;
- System OWZ (otwdrz-wtdz-zamknij);
- Listwy zatrzaskowe znajdujg sie zawsze na krotszej diugosci tabliczki;
- W zaleznosci od orientacji montazu, profile mozna zastosowa¢ zaréwno w pionie, jak i poziomie;
- Plecy ze stabilnej ptyty z tworzywa sztucznego;
- Folia antyrefleksyjna 0,7 mm ochraniajgca zawartosc¢;
-210 x 297 mm A4;
e naklejki z numerem pokoju
e plastikowe breloki do kluczy

- nad lustrami montowac¢ os$wietlenie;

str. 4




KARTA WYPOSAZENIA

Opis poszczegolnych elementéw wyposazenia

Zamieszczone W ponizszym opisie zdjecia czy rysunki nie wskazujg producenta, a jedynie obrazowo
ilustrujg wyobrazalny przez Zamawiajgcego stan docelowy.

Wymiary, pojemnoS$ci i inne parametry wyposazenia podano orientacyjnie w celu okreslenia
~Chfonnosci” powierzchni ich umiejscowienia czy instalacji. Zmiany opisanych parametréw
wyposazenia sg dopuszczalne w zakresie £ 10%.

Dozownik mydta w pianie

Dozownik wykonany z plastiku wyposazony w przycisk umozliwiajacy
obstuge jedng reka. Podajnik mydta powinien by¢ wyposazony w
okienko kontrolne w celu umozliwienia statej kontroli zawartosci
mydfa w pojemniku oraz zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym (zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia).
niewidoczne zawiasy. Dozownik na mydio w pianie uzupetniany
jednorazowymi wkfadami. Kazdy dozownik wyposazony w zapas co
najmniej 3 sztuk wktadéw mydta w pianie.

wysokos¢ 303mm; szerokos¢ 118mm; diugos¢ 121mm

objetos¢ 4.3dm3, masa netto 371g, masa brutto 506g

Dozownik ptynu dezynfekcyjnego

Dozownik na ptyn dezynfekcyjny, tokciowy, wykonany z odpornego
na uderzenia plastiku, posiadajacy okienko umozliwiajgce
monitorowanie poziomu zuzycia preparatu. Dozownik o zamknietej
budowie z fabrycznie zamontowang pompka dozujgca wraz z
przepong i zaworem zwrotnym. Wkfad hermetycznie zamkniety z
system higienicznego dozowania. Wktady z mydtami - 800 ml -
wymienialne.

Na wyposazeniu wktad rozruchowy; 3 wktady uzupetniajace.

Fotel biurowy obrotowy

920-1025mm

475-580mm

650mm

P54 PU 765-660mm

Nowoczesne, ergonomiczne krzesto biurowe z synchronicznym
mechanizmem i wyraznymi profilami,

Mechanizm ruchowy umozliwia ergonomiczny ruch w krzesle; oparcie
wychyla sie synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1 dajac
jednoczesnie mozliwos¢ blokady wybranego kata potozenia w kilku
pozycjach,

Regulowana sita nacisku (podparcia plecow) jakg bedzie stawiato
oparcie podczas "bujania sie", dostosowujac jg do wagi Uzytkownika,
W sytuacji, gdy wybrana pozycja wychylenia oparcia i siedziska nie
jest zablokowana, oparcie nieustannie podaza za plecami
uzytkownika gwarantujgc im odpowiednie podparcie na catej
dtugosci,

Mechanizm ma posiadac¢ funkcje regulacji gtebokosci siedziska
(odlegtosci oparcia od siedziska), co pozwoli na skorzystanie z funkgji
oparcia zaréwno niskim jak i wysokim Uzytkownikom,

Ptynnie regulowana wysokosc siedziska w zakresie okoto 10 cm
Regulowana wysokos¢ oparcia w zakresie 70 mm pozwala
dostosowac go do wzrostu uzytkownika. Regulacja dostepna jest bez
koniecznosci wstawania z krzesta,

Zastosowane podtokietniki - posiadajg miekkie poliuretanowe
naktadki oraz regulacje wysokosci w zakresie 80 mm; pozwolg na
ich idealne dopasowanie do wzrostu kazdego uzytkownika;
odpowiednie utozenie przedramienia (90 stopni wzgledem tutowia)
odcigza miesnie plecdw podczas dtugiej pracy w pozycji siedzacej,
konstrukcja oparcia zapewniajgca jego wysokg elastycznosc i
ergonomie, ktore wspotgrajg z plecami Uzytkownika,

Oparcie jest niezwykle plastyczne (mozna zagig¢ gdérne narozniki do
wewnatrz tak aby stykaty sie ze sobg) nasladuje kazdy ruch plecéw,
Siedzisko i oparcie wykonczone w skérze (wybarwienie do ustalenia
z Zamawiajgcym)

Metalowa podstawa — aluminium polerowane

Kotka miekkie do twardej podtogi (gres)
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Krzesto

Krzesto stacjonarne. Rama stalowa chromowana na czterech nogach.
Siedzisko i oparcie tapicerowane materiatem zmywalnym (eko-skoéra).
Wymiary orientacyjne: 54,5 (szer.)x 42,5 (gh.)x 82(wys.) cm, wysokos¢
siedziska ok: 47cm. Krzesto tapicerowane tkaning zmywalng o parametrach
nie gorszych niz: wodoodporna, odporna na promienie UV, odporna na niskie
temperatury, tatwa w czyszczeniu, odporna na produkty chemiczne, ochrona
przed mikroorganizmami, powtoka 100% winyl, nosnik - 100% poliester,
odpornosc¢ na scieranie 300 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2), atest
trudnozapalnosci (BS EN 1021-1) (BS EN 1021-2), odpornos¢ na swiatto > 5.

Kosz na odpady 60l

Kosz na $mieci i odpady z mozliwoscig zaczepienia worka foliowego.
Wykonany z biatego tworzywa (polipropylen). Otwierany pedatem.
Mozliwo$¢ zamontowania przegrody do segragacji Smieci. Pokrywa,
pedat i pojemnik o kragtych ksztattach spetniajg normy HAACP.
Pojemnik, dzieki okragtym ksztattom fatwo jest utrzymac w czystosci.
Mozliwo$¢ zamdwienia kosza z wybranym kolorem pokrywy: biaty,
czerwony, niebieski, zétty, zielony.

Pojemno$¢ 60L. Wymiary 36x50x68 cm.

Kosz na odpady 28|

- otwierany przyciskiem pedatowym

- kosz wyposazony jest w wewnetrzne wiaderko

- wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimeréw
- odporny na pekanie

Pojemnos¢ 28 |
Wymiary 29x33,5x52cm

Kozetka

Kozetka do badania pacjentéw wykonana ze stali nierdzewnej z
regulacjg zagtéwka i czesci pod nogi. Obicie wykonane z wysokiej
jakosci materiatéw odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych
stosowanych powszechnie w szpitalach. Dopuszczalne obcigzenie:
160 kg. Bez stojaka na kroplowki. Podajnik na jednorazowe
przescieradto montowany w czesci zagtéwka.

Czes¢ nozna dodatkowo zabezpieczona zmywalnym ochraniaczem
Parametry techniczne kozetki — wymiary orientacyjne:

Ditugos¢ (mm) 1950 / Szerokosé (mm) 650 / Wysokosé (mm) 700
Kat uniesienia podgtéwka (stopnie): 30

Wykonanie szkieletu stal nierdzewna

Lustro

Lustro w ramie metalowej (aluminium szczotkowane) o wymiarach
50x60cm
— zabezpieczone specjalng folia przed odpryskami w przypadku
sttuczenia
— zaopatrzone w otwory umozliwiajgce montaz w pionie lub poziomie

Parawan sufitowy

System sufitowych parawanéw sktada sie z aluminiowych elementéw
konstrukcyjnych, akcesoria oraz zaston (mozliwos¢ prania i
dezynfekcji — zapewni¢ zastony zastepcze w czasie prania)

Podajnik papieru toaletowego

Opcja zapasowej rolki - dozownik oprocz nowej rolki miesci do 35 m
biezgcej rolki , Potprzezroczyste okienko pozwala kontrolowac¢ ilosé
wktadu Hamulec zapewnia optymalne dozowanie papieru jak i
zapobiega nadmiernemu rozwijaniu sie rolki , Wykonane z wtékna
szklanego zgbki zapewniajg fatwiejsze odrywanie papieru.
wysokos$¢ 284 mm; szeroko$¢ 139 mm; dtugosc¢ 352 mm

objeto$¢ 13.9 dm3; masa netto 927 g; masa brutto 1170 g

Kazdy dozownik wyposazony w zapas co najmniej 3 sztuk wkiadow.
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Podajnik recznikéw jednorazowych

Dozownik do recznikéw (w sktadce ZZ i C). Otwierany z boku, tatwy
do uzupetnienia w kazdej chwili. Solidna budowa — dozownik,
odpowiedni do kazdego typu tazienki. Prosty i wygodny dozownik —
tatwy w utrzymaniu w czysto$ci, z plastiku; wysokos¢ 453mm
szeroko$¢ 149 mm, dtugos¢ 340 mm, objeto$¢ 22.9 dm3

masa netto 1409 g, masa brutto 1708 g

Kazdy dozownik wyposazony w zapas co najmniej 3 sztuk wkiadow .

Kuchenka mikrofalowa

Kuchenka mikrofalowa o pojemnosi 20 litréw, Moc mikrofali (W):700 Grill: Tak
Panel sterowania:Elektroniczny Moc grilla (W):900 W Tryb wyswietlania: Tak
Srednica talerza (cm):24.5 Inox:Tak Kolor: Stalowy Wymiary (szer x gt x
wys):45,2 x 33,5 x 26,2 cm Waga:11,3 kg

Lodéwka podblatowa

Chtodziarka do zabudowy klasy A+ wyposazona w szuflade z kontrolg
wilgotnosci i komore zamrazarki. Pojemnos¢ catkowita netto 97 |, Poziom
hatasu 37 dB Instalacja frontu na prowadnicach Pojemnos¢ netto
zamrazalnika 17 | Typ zamrazalnika: 2 Automatyczne rozmrazanie
Mechaniczne sterowanie temperaturg Potki chtodziarki: 2 petnej szerokosci,
szklane z obramowaniem Pojemnik na 6 jajek Szuflada petnej szerokosci
Oswietlenie chtodziarki wewnetrzne, zaréwka Kolor chtodziarki biaty
Potozenie zawiasdw: prawostronne, odwracalne No&zki: regulowane stopy
Wysoko$¢ wneki: 820 mm

Czajnik elektryczny bezprzewodowy

Czajnik bezprzewodowy - wykonanie stal nierdzewna; Pojemnosc [I]: 1.7; Moc
[W]: 2400; Wskaznik poziomu wody: Tak; Grzatka: Zakryta; Obrotowa
podstawa: Tak;

Inne: - Wyjmowany filtr, mozliwo$é umycia pod biezgca wodg.

Szczotka toaletowa wc

- uchwyt przykrecany do Sciany

- wyjmowana podstawka z uchwytu utatwia czyszczenie
- wymienna koncdwka szczotki

Wymiary: gt.10,1cm, szer. 8cm, wys. 39cm

Chtodziarka farmaceutyczna

Chtodziarka jednokomorowa o regulowanym zakresie temperatur od

0°C do +10°C. Obudowa chtodziarki wykonana z blachy malowanej

: proszkowo, wnetrze wykonane ze stali nierdzewnej. Izolacja

'..... termiczna obudowy wykonana z pianki poliuretanowej. Chtodziarka
| wyposazona w drzwi szklane wraz z zamknieciem na klucz oraz pofki

117 druciane. System chiodzenia z wymuszonym obiegiem powietrza

| oraz funkcjg automatycznego odszraniania. Chiodziarka wyposazona

¢ $454 w sygnalizacje uszkodzenia czujnika temperatury.
| & & graficzny wyswietlacz LCD kontrola zaniku napiecia
alarm dzwiekowy; Pojemnosé komory 200dm3
.!..j. 520x860x420mm; 1-komorowa ALU; 1-drzwiowa; z automatycznym

rejestratorem wilgotnosci i temperatury;

Zamieszczone w powyzszym opisie zdjecia czy rysunki nie wskazujg producenta a jedynie obrazowo
ilustrujg wyobrazalny przez Zamawiajgcego stan docelowy.

OGOLNE WYTYCZNE DOTYCZACE MEBLI:
System mebli przeznaczonych do intensywnej eksploatacji. Nalezy ktas¢ nacisk na ergonomie
rozwigzan organizacji przestrzeni poszczegolnych stanowisk pracy. Regulacja wysokosci blatu
bez wzgledu na sposdb realizacji i zakres ma by¢ bezstopniowa. Wszystkie nogi bedg posiadaty
stopki 0 wysokosci regulowanej w zakresie 1cm pozwalajgce na poprawne (poziome, stabilne)
ustawienie biurek na roznych rodzajach podtdég. Wszystkie nogi stotow i biurek zostang
przykrecone do stelaza, a nie do blatu. Stelaz wykonaé z zamknietego profilu stalowego.
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Ze wzgledow wytrzymatosciowych ramy stelaza nie spawac¢ — wszystkie tgczenia wykonac¢ za
pomocg mimosrodow. Stelaz wyposazyé w system gniazd pozwalajgcych w trakcie uzytkowania
na dotgczanie dostawek przy jednoczesnym ograniczeniu ilosci ndg wsporczych.

Blaty wykona¢ z plyt wiérowych trzywarstwowych o grubosci 22mm pokrytych obustronnie
laminatem wielowarstwowym HPL o gr.ok.0,4mm lub z ptyty MDF. Powierzchnie boczne okleic¢
listwg (obrzeze PCW o gr. min.2 mm — w kolorze ptyty) zabieg ten pozwoli na uzyskanie
zaokraglenia krawedzi blatu nie powodujgcego zagrozeh urazowych i umozliwiajgcego
swobodne (bez uciskowe) opieranie przedramion lub nadgarstkéw. Powierzchnie blatow
wykona¢ na matowo (laminaty z powilokami antyrefleksyjnymi) — co ma zapobiegaé
powstawaniu niepozgdanych odblaskéw i ol$nien. Blaty majg posiadac klase higienicznosci E1 i
majg by¢ odporne na wysokg temperature i zarysowania. Zgodnie z PN-EN527-1 (2004)
powierzchnia robocza powinna zawiera¢ wygodne i bezpieczne rozmieszczenie wszystkich
elementow pracy, a m.in. takie, aby zadna czes¢ urzadzenia nie wystawata poza krawedz
powierzchni roboczej. Ponadto wskazane jest zachowanie wymaganej przepisami odlegtosci od
oczu pracownika do powierzchni ekranu monitora (420-750 mm) i 100-150 mm wolnego miejsca
przed kazdym urzgdzeniem majgcym urzgdzenia wejsciowe (np. klawiaturg). Powierzchnia
uzytkowa nie powinna byé mniejsza niz 0,96 m®. Dopuszcza sie do uzytkowania uktad ztozony z
pojedynczych elementow tworzgcych powierzchnie robocze o réznych ksztattach. Wysokos¢
powierzchni roboczych o statej wysokosci powinna wynosi¢ 720mm = 15mm, a powierzchnia o
regulowanej wysokosci: 680 — 760mm. Biurka (stoty robocze) powinny réwniez zapewniac
odpowiednie miejsce na nogi uzytkownika — przeswit o szer. min. 600 mm, gtebokosci min. 600
mm od krawedzi przedniej i wysokosci min. 650mm od podtoza.

Biurka (stoty robocze) muszg spetniaC wszystkie wymagania zawarte w zatgczniku do
Rozporzadzenia  MPiPS z 1grudnia 1998r. w sprawie BHP na stanowiskach pracy
wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973). Ponadto fotele obrotowe majag
posiadaé certyfikaty zgodnosci (PCA) i jednoczesnie spetniaé ww. Rozporzadzenie (Dz.U.
Nr148 poz. 973). Jak réwniez majg posiadac certyfikaty zgodnosci z normg PN-EN 1335-3
wystawione przez niezalezng jednostke certyfikujgca PCA, w zakresie badan
wytrzymatosciowych, stabilnosci i bezpieczenstwa - Norma PN-EN 1335-3 jest bezposrednio
zwigzana z normami PN-EN 1335-1 oraz PN-EN 1335-2 i stanowig nieroztgczng catosé.

Szafy Biurowe:

Przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach uzytecznosci publicznej. Szafy majg
posiadaé certyfikat zgodnosci z normg dotyczacg jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-
2:2006. Ze wzgledu na jakos¢, wytrzymatos¢é szafy majg by¢ klejone i Sciskane na prasie
w procesie technologicznym w fabryce i w cato$ci transportowane do miejsca uzytkowania.
Obudowa i drzwi wykonane z ptyty wiérowej, tréjwarstwowej, laminowanej grubosci 18mm. Pétki
wykonane z ptyty wioérowej, tréjwarstwowej, laminowanej (tzw. melamina) grubosci 22mm. Plecy
wykonane z ptyty wiérowej tréjwarstwowej, laminowanej (tzw. melamina) grubosci 12 mm
Wszystkie widoczne krawedzie oklejone tasmg PCV (lub PP) o grubosci 0,60 mm. Regulacja
wysokosci potek skokowo co 32mm (nie dotyczy poétki konstrukcyjnej). Pétki mocowane przy
pomocy systemu zapobiegajgcemu przypadkowemu wyszarpnieciu, jednoczes$nie zapewniajgce
docisk boku szafy do pétki wraz ze zwiekszeniem obcigzenia pétki. Szafy wyposazone w cokét z
tworzywa sztucznego wysokosci 8 cm (lub nogi stalowe wysokosci 8cm z ptynng regulacjg
wysokosci w zakresie 3 cm) Szafy posiadajg ptynng regulacje wysokosci w zakresie min 0-2cm
przy pomocy 4 nézek zakohczonych plastikowymi talerzykami o srednicy 3 cm, zapewniajace
mozliwo$¢ przesuniecia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulacji poziomowania dokonuje sie
od wnetrza szaf — bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia. Wszystkie drzwi, drzwi
przesuwne i rolety posiadajg zamek patentowy jedno- lub trzypunktowy. Klucz i zamek
posiadajg swdj indywidualny numer.

Fotele biurowe:

Fotel obrotowy posiada¢ majg certyfikaty zgodnosci z normg PN-EN 1335-1:2004 oraz PN-EN
1335-02:2002 (przedmiotowe normy dotyczace foteli obrotowych). Fotele obrotowe majg
spetniac zatozenia okreslone w Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 1 grudnia
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1998r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory
ekranowe (Dz.U.98.148.973).

Zabudowy typu kuchennego:

Drzwi — ptyta wiorowa, okleina, lakier akrylowy; obudowa — rama z ptyty wiérowej,
tworzywo polipropylenowe, folia melaminowa, tyt ptyta pilsniowa, farba akrylowa 18mm;
regulowane potki pozwalajg dopasowaC miejsce do wiasnych potrzeb; uchwyty
wpuszczane w drzwi jako profile listwowe, zawiasy majg zatrzaski, ktére umozliwiajg
montaz drzwi bez Srub, a takze utatwiajg zdejmowanie drzwi do czyszczenia; nogi; ze
stali nierdzewnej (ptyta gorna stal galwanizowana) naktadki rurki z tworzywa polipropyl,
wysokos¢ ok. 10cm; blat: HPL, gr 3cm, wykonczony scienng listwg z tworzywa
polipropylenowego wykonczonego folig aluminiowg (cienki profil).

Uwaga dot. wymogéw projektowych:
Dla celéw ustalenia ogoélnych zasad i wymogow projektowych, parametrow technicznych
materiatdw i urzgdzen oraz dla potrzeb kosztorysowania, przyjeto ogoélnie znane i dostepne
urzadzenia o parametrach wymaganych dla rodzaju i charakteru projektowanej inwestyciji.
Dopuszcza sie zastosowanie technologii czy urzgdzen zamiennych pod warunkiem, ze
Wykonawca, biorgcy udziat w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, zapozna
sie:

a) ze szczego6towg charakterystykg systemu, technologii, rozwigzan przyjetych w
niniejszym projekcie, oraz ich parametrami technicznymi okredlonymi w kartach
technologicznych;

b) przedstawi Zamawiajgcemu do akceptaciji, oferowang technologia
system/materiaty/urzgdzenia  zamienne, 2z  okresleniem typu zastosowanych
zamiennikow oraz przedtozy materiaty dokumentujgce parametry techniczne i analize
poréwnawczg, z ktorych jednoznacznie wynikato bedzie, ze nie pogarszajg standardéw
rozwigzan przyjetych w szpitalu. Zaproponowane systemy/materiaty/urzgdzenia
zamienne powinny posiada¢ wymagane prawem swiadectwa, certyfikaty, dopuszczenia
do stosowania w budownictwie oraz spetnia¢ pozostate wymagania okreslone w
niniejszej dokumentacji.
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