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A. STRONA TYTUŁOWA:
PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY
1. Nazwa przedmiotu zamówienia.
Przebudowa i modernizacja Oddziału Onkologii Klinicznej II. 

2. Adres inwestycji.
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;  40-514 Katowice, ul. Ceglana 35 Dz. Nr 118/1 i 115/13 obręb Bogucice-Zawodzie, jedn. ewid. Miasto Katowice 66., 
3. Nazwy i kody przedmiotu zamówienia wg CPV 

71000000-8
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne.
71200000-0
Usługi architektoniczne i podobne.
45111300-1 
Roboty rozbiórkowe.

45200000-9 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 

i wodnej.
45210000-2 
Roboty budowlane w zakresie budynków.
45215130-7 
Roboty budowlane w zakresie klinik.
45215140-0 
Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych.
45300000-0 
Roboty instalacyjne w budynkach.
45310000-3 
Roboty instalacyjne elektryczne.
45311000-0 
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.
45312100-8 
Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych.
45314200-3 
Instalowanie linii telefonicznych.
45314300-4
Instalowanie infrastruktury okablowania.
45314310-7 
Układanie kabli.
45314320-0 
Instalowanie okablowania komputerowego.
45315100-9 
Instalacyjne roboty elektrotechniczne.
45315600-4 
Instalacje niskiego napięcia.
45316000-5
Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych.
45330000-9 
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
45331100-7 
Instalowanie centralnego ogrzewania.
45331200-8 
Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
45332000-3 
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.
45333000-0 
Roboty instalacyjne gazowe.
45343000-3 
Roboty instalacyjne przeciwpożarowe.
45400000-1 
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.
45410000-4 
Tynkowanie.


45420000-7 
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie.
45421111-5 
Instalowanie framug drzwiowych.
45421131-1 
Instalowanie drzwi.
45421146-9 
Instalowanie sufitów podwieszanych.
45421153-1 
Instalowanie zabudowanych mebli.
45430000-0 
Pokrywanie podłóg i ścian.
45431200-9 
Kładzenie glazury.
45432111-5 
Kładzenie wykładzin elastycznych.
45432200-6
Wykładanie i tapetowanie ścian.
45442100-8 
Roboty malarskie.
45453000-7 
Roboty remontowe i renowacyjne.

4. Zamawiający. 

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;

Główna siedziba: ul. Ceglana 35; 40-514 Katowice
Lokalizacja inwestycji: 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35; 
Dz. Nr 118/1 i 115/13 obręb Bogucice – Zawodzie, jedn. ewid. Miasto Katowice 66
5. Opracował: inż. Adam Sochacki

B. CZĘŚĆ OPISOWA:










1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
Zamówienie obejmuje:

· Opracowanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi niezbędnymi pracami przedprojektowymi obejmującymi przebudowę i modernizację Oddziału Onkologii Klinicznej II zlokalizowanego na pierwszym piętrze budynku Kliniki.

· Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych wraz z dostawą i montażem wyposażenia. 

· Uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz pozwoleń budowlanych.

· Uzyskanie odbiorów w całym procesie inwestycyjnym w tym odbioru końcowego zakończonego protokołem. 
1.1. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Obowiązującymi uwarunkowaniami wykonania przedmiotu zamówienia są bieżące parametry funkcjonalno-użytkowe istniejącego oddziału klinicznego oraz aktualne przepisy budowlane, normy projektowo-wykonawcze, przepisy dotyczące zakładów opieki zdrowotnej, wytyczne higieniczno-sanitarne, przepisy przeciwpożarowe, przepisy BHP, standardy użytkowe, wymogi informatyczno-logistyczne itp.


1.1.1. Opis stanu istniejącego.
Przedmiotowy budynek położony na terenie kompleksu szpitalnego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, przy ul. Ceglanej 35. 


Oddział znajduje się na pierwszym piętrze siedmiokondygnacyjnego budynku Kliniki. Zajmuje powierzchnię 378,25m2 natomiast modernizacji i przebudowie podlegać ma fragment o łącznej powierzchni 252,43m2 (zakres pokazano na rzucie kondygnacji). Od początku działalności Szpitala pomieszczenia te poddawane były jedynie kosmetycznym pracom remontowym o ograniczonym zakresie, pozostała część wyremontowana została w 2019 roku. 

1.1.2. Opis istniejących elementów konstrukcyjnych.
Budynek Szpitala został wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej                             i żelbetowej.
· Fundamenty – o konstrukcji żelbetowej monolitycznej. 
· Ściany przyziemia – o konstrukcji żelbetowej monolitycznej. 
· Ściany wewnętrzne konstrukcyjne – żelbetowe o konstrukcji monolitycznej. 
· Ściany działowe – grubość ½ i ¼ cegły, murowane z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej. 
· Stropy – płyty żelbetowe. 
· Schody wewnętrzne – o konstrukcji żelbetowej, monolityczne.  

· Trzony kominowe i szachty – szachty instalacyjne murowane z cegły ceramicznej grubości 6 cm na zaprawie cementowo-wapiennej. 
1.1.3. Opis istniejących elementów wykończeniowych.

· Tynki wewnętrzne – wapienne, malowane do pełnej wysokości farbą emulsyjną, w pomieszczeniach mokrych na ścianach płytki ceramiczne. 
· Posadzki wewnętrzne – w pomieszczeniach objętych opracowaniem występują na podłodze płytki  i wykładzina PCW. 
· Sufity – istniejące sufity podwieszane wykonane z paneli aluminiowych. Istniejący stan sufitów średni. Wszystkie sufity objęte zakresem opracowania należy wymienić. 
· Stolarka okienna – PCW. 
· Stolarka drzwiowa – wewnątrz budynku aluminiowa i drewniana. Stolarka drzwiową już wymieniona to drzwi aluminiowe kolor RAL 9006 (szary), drewniane okleinowane CPL (popielaty lub dąb milano w odcieniu popielatym);

1.1.4. Istniejące instalacje.

Budynek Szpitala uzbrojony jest w następujące instalacje:

· instalacja wodociągowa – Istniejąca instalacja po generalnym remoncie w 2011r. – adaptacja istniejącego rozprowadzenia instalacji wody do projektowanego miejsca podłączenia przyborów wraz z dostawą i montażem kompletnego wyposażenia sanitarnego i armatury;

· instalacja kanalizacji deszczowej;

· instalacja kanalizacji sanitarnej - Istniejąca instalacja po generalnym remoncie w 2011 r; dostosowanie istniejącego rozprowadzenia instalacji kanalizacji sanitarnej do projektowanego miejsca podłączenia przyborów;

· instalacja wentylacji mechanicznej;

· klimatyzacja – nie wymaga rozszerzania;

· instalacja elektryczna – wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz                       z wymianą głównej rozdzielni jak i tablic na opracowywanym fragmencie kondygnacji;

· instalacja centralnego ogrzewania – istniejące rozprowadzenie 
z wymiennikowni bez zmian, wykonanie nowych podejść od pionów c.o. do grzejników, demontaż starych grzejników żeliwnych lub stalowych panelowych starego typu na nowe grzejniki higieniczne (drabinkowe w pomieszczeniach tzw. mokrych – łazienki) wraz z głowicami termostatycznymi na zaworach zasilających i z zaworami odcinającymi na przewodach powrotnych;

· instalacja telekomunikacyjna i niskoprądowa – wykonanie nowej instalacji 

· instalacja komputerowa – nowa, należy wykorzystać w miarę możliwości                 z uwzględnieniem jej rozbudowy ze względu na nowy układ. Przeprowadzić konieczne testy aby zapewnić gwarancję i certyfikat na sieć;

· instalacja odgromowa (bez zmian); uziomy dla wykładzin elektroprzew., itp.;

· instalacja gazów medycznych – istniejąca, wymaga modernizacji i wymiany paneli gazowo-elektrycznych.

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres robót.
1.2.1. Zakres robót.
· Roboty budowlane:
· przebudowa części pomieszczeń Oddziału Onkologii Klinicznej II w celu doprowadzenia do zgodności ich układu przestrzennego z obowiązującymi przepisami oraz nowymi potrzebami funkcjonalno-przestrzennymi określonymi                   w niniejszym PFU;

· wyburzenia i demontaże;

· murowanie nowych ścian;

· tynkowanie;

· warstwy posadzkowe;

· montaż stolarki drzwiowej; 

· montaż elementów wykończeniowych podłóg, ścian i sufitów (m.in. wykładziny podłogowe i ścienne, sufity podwieszane, odboje, pasy ochronne, dostawa      i montaż wyposażenia, tabliczki informacyjne);

· Roboty instalacyjne:
· wykonanie instalacji niezbędnych ze względu na zmianę układu funkcjonalnego części pomieszczeń, jak i instalacji technicznych                               i technologicznych, w tym:

· instalacji wodociągowych (wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji); 

· instalacji kanalizacji sanitarnej; 

· instalacji klimatyzacji i wentylacji;

· instalacji centralnego ogrzewania;

· instalacji gazów medycznych; 

· instalacji elektrycznych; 

· instalacji teletechnicznych, sieci okablowania strukturalnego wraz 
z dedykowaną instalacją elektryczną, telefoniczną i monitoringu (w ramach niniejszego zlecenia);

· instalacji zabezpieczeń pożarowych;

· instalacja przyzywowa (ładowarka 2x 5-słuchawkowa; 10 słuchawek  telefonicznych systemowych) kompatybilna z istniejącymi na terenie Szpitala systemami Ascom i Shima;

· Dokumentacja projektowa:
· wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentami formalno-prawnymi,               w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia wyżej wymienionych robót będących podstawą prawidłowego funkcjonowania oddziału łóżkowego.

Ostateczne rozstrzygnięcia, co do sposobu realizacji przedmiotu zamówienia określać będzie dokumentacja projektowa opracowana na podstawie PFU: projekty budowlane, projekty wykonawcze, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót, które muszą zostać pozytywnie uzgodnione z Zamawiającym               oraz jego Nadzorem Inwestorskim i w razie konieczności uzyskać prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę.
PFU i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego (istniejące dokumentacje, inwentaryzacje, ekspertyzy itp. dotyczące przedmiotowego obiektu) stanowią składniki umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w otrzymanych dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

1.2.2. Dane powierzchniowe 
Zestawienie powierzchni pomieszczeń, które należy uwzględnić przy realizacji inwestycji budowlanej: 

Przy wykonywaniu dokumentacji projektowej należy uwzględnić wszystkie pomieszczenia przedstawione w części graficznej.
Uwaga:
Proces projektowania należy prowadzić przede wszystkim w oparciu o stan istniejący, mając na uwadze jak najszersze wykorzystanie obecnego układu                       i elementów budowlanych (ścianek działowych, otworów drzwiowych itd.).                        W przypadku zaistnienia takiej konieczności dopuszcza się zmianę powierzchni                  i lokalizacji projektowanych pomieszczeń. Niniejszą zmianę należy uzgodnić                        i wprowadzić na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Dokumentację projektową na każdym jej etapie należy konsultować z Zamawiającym.
Projekt należy opracować w taki sposób by zapewnić możliwość wykonania poszczególnych prac budowlanych przy jednoczesnym funkcjonowaniu obiektu i poszczególnych działów Szpitala.
1.2.3. Wymagania dotyczące nowych pomieszczeń

Obecnie na Oddziale funkcjonuje osiemnaście łóżek w sześciu trzyosobowych salach. Zakładane są dwie koncepcje aranżacji po przebudowie:

a)   pięć trzyosobowych sal chorych i jedna trzyosobowa sala monitorowana; 

b) pięć trzyosobowych sal chorych, jedna dwuosobowa sala monitorowana                         i jednoosobowa izolatka ze śluzą;

Zamawiający planuje zlokalizowanie na Oddziale następujących pomieszczeń:

	Pomieszczenie
	Zakres robót i wyposażenie

	Monitorowana sala chorych trzyosobowa (opcja a) lub dwuosobowa (opcja b) 


	Sugerowane jest połączenie istniejącej monitorowanej sali chorych z przyległym, przebudowanym węzłem sanitarnym.
Instalacje:
· instalacja elektryczna i oświetleniowa wraz ze światłem nocnym przypodłogowym

· instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikiem higienicznym

· instalacje sanitarne

· instalacja przywoławcza

· instalacja gazów medycznych 

· instalacja monitorująca
Wyposażenie:
· łóżko szpitalne z elektrycznym sterowaniem –3 kpl 

· szafka przyłóżkowa z blatem – 3szt

· stolik – 1 szt.

· krzesło – 3 szt. 

· umywalka – 1 kpl 

· lustro – 1 szt. 

· dozownik na mydło – 1 szt. 

· dozownik na środek dezynfekcyjny – 1szt

· pojemnik na ręczniki papierowe – 1 szt. 

· kosz na odpady – 1 szt.

· wieszak ścienny – 1 szt.

· szafa ubraniowa 0,40mb – 3szt 

· pojemnik na rękawiczki ochronne – 1szt



	Sale chorych trzyosobowe


	Sugerowane jest połączenie istniejących sal chorych z przyległymi, przebudowanymi węzłami sanitarnymi.
Instalacje:
· instalacja elektryczna i oświetleniowa wraz ze światłem nocnym przypodłogowym

· instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikiem higienicznym

· instalacje sanitarne

· instalacja przywoławcza

· instalacja gazów medycznych 
Wyposażenie:
· łóżko szpitalne z elektrycznym sterowaniem –3 kpl 

· szafka przyłóżkowa z blatem – 3szt

· stolik – 1 szt.

· krzesło – 3 szt. 

· umywalka – 1 kpl 

· lustro – 1 szt. 

· dozownik na mydło – 1 szt. 

· dozownik na środek dezynfekcyjny – 1sz

· pojemnik na ręczniki papierowe – 1 szt. 

· kosz na odpady – 1 szt.

· wieszak ścienny – 1 szt.

· szafa ubraniowa 0,40mb – 3szt 

· pojemnik na rękawiczki ochronne – 1szt



	Łazienki pacjentów 
	Łazienki należy przystosować do korzystania przez osoby osłabione/niepełnosprawne jednakże z uwagi na fakt, że planuje się zlokalizowanie na Oddziale osobnej łazienki dla niepełnosprawnych jak również ograniczony metraż Zamawiający nie wymaga pola manewrowego. Zamawiający dopuszcza również drugie rozwiązanie polegające na wykonaniu jednej z łazienek dla niepełnosprawnych z polem manewrowym a pozostałych pięciu bez niego.
Instalacje:
· instalacja elektryczna i oświetlenie

· instalacja centralnego ogrzewania

· instalacja sanitarna

· instalacja przywoławcza
Wyposażenie:
· prysznic dla niepełnosprawnych ze składanym siedziskiem – 1 kpl

· uchwyty dla niepełnosprawnych przy umywalce, prysznicu i misce ustępowej – 1 kpl

· miska ustępowa ze stelażem podtynkowym – 1 kpl

· umywalka – 1 kpl

· lustro – 1 szt.

· dozownik na mydło – 1 szt.

· dozownik na środek dezynfekcyjny – 1szt

· pojemnik na ręczniki papierowe – 1 szt.

· dozownik na papier toaletowy – 1 szt.

· kosz na odpady – 1 szt.

· wieszak ścienny – 1 szt.

· szczotka klozetowa – 1 szt. 

	Łazienka dla niepełnospraw-

nych 
	Instalacje:
· instalacja elektryczna i oświetlenie

· instalacja centralnego ogrzewania

· instalacja sanitarna

· instalacja przywoławcza
Wyposażenie:
· prysznic dla niepełnosprawnych ze składanym siedziskiem – 1 kpl

· uchwyty dla niepełnosprawnych przy umywalce, prysznicu i misce ustępowej – 1 kpl

· miska ustępowa ze stelażem podtynkowym – 1 kpl

· umywalka – 1 kpl

· lustro – 1 szt.

· dozownik na mydło – 1 szt.

· dozownik na środek dezynfekcyjny – 1szt

· pojemnik na ręczniki papierowe – 1 szt.

· dozownik na papier toaletowy – 1 szt.

· kosz na odpady – 1 szt.

· wieszak ścienny – 1 szt.

· szczotka klozetowa – 1 szt. 

	Pokój diagnostyczno-zabiegowy
	Instalacje:
· instalacja elektryczna i oświetlenie

· instalacja centralnego ogrzewania

· instalacja sanitarna

· instalacja gazów medycznych
Wyposażenie:
· meble do zabudowy: szafki wiszące- 1,20mb, szafki stojące- 6,00 mb

· lodówka podblatowa – 1 szt.

· zlewozmywak  – 1 kpl

· umywalka z baterią bezkontaktową – 1 kpl

· biurko komputerowe – 1 szt.

· krzesło biurowe obrotowe – 1 szt.

· ścienny zegar – 1 szt.

· wózek zabiegowy z szufladą – 1 szt.

· fotel zabiegowy – 2 szt.

· dozownik na mydło – 1 szt.

· dozownik na płyn dezynfekcyjny łokciowy – 1 szt.

· pojemnik na ręczniki papierowe – 1 szt.

· kosz na odpady – 3 szt.

· wieszak ścienny – 1 szt.

· taca do leków (20 pozycji) – 1 szt.

· pojemnik na rękawiczki ochronne – 1szt

	Brudownik
	Instalacje:
· instalacja elektryczna i oświetlenie

· instalacja centralnego ogrzewania

· instalacja sanitarna
Wyposażenie:
· regał metalowy na naczynia sanitarne / środki czystości – 1 szt.

· zlewozmywak i bateria z wyciąganą wylewką – 1 kpl

· umywalka i bateria umywalkowa bezkontaktowa – 1 kpl

· myjnia dezynfektor naczyń sanitarnych – 1 szt.

· wózek na brudną bieliznę otwierany nogą (2 worki 100 l) – 1 szt.

· dozownik na mydło – 1 szt.

· dozownik na płyn dezynfekcyjny łokciowy – 1 szt.

· pojemnik na ręczniki papierowe – 1 szt.

· kosz na odpady – 1 szt.

· naczynia sanitarne: kaczka - 5szt, basen – 5 szt.

· miska do mycia pacjentów – 5 szt.

· pojemnik na rękawiczki ochronne – 1szt

	Magazynek oddziałowej 


	Instalacje:
· instalacja elektryczna i oświetleniowa
Wyposażenie:
· regały metalowe – 4,00 mb

	Pomieszczenie porządkowe 
	Instalacje:
· instalacja elektryczna i oświetlenie

· instalacja centralnego ogrzewania

· instalacja sanitarna
Wyposażenie:
· meble do zabudowy (szafki wiszące, szafki stojące) – 1,70mb

· zamykana szafa – 0,60 mb

· umywalka – 1 kpl

· dozownik na mydło – 1 szt.

· dozownik na płyn dezynfekcyjny – 1 szt.

· pojemnik na ręczniki papierowe – 1 szt.

· kosz na odpady – 1 szt.

· pojemnik na rękawiczki ochronne – 1szt

	Łazienka dla personelu 
	Instalacje:
· instalacja elektryczna i oświetlenie

· instalacja centralnego ogrzewania

· instalacja sanitarna
Wyposażenie:
· kabina prysznicowa – 1 kpl

· miska ustępowa ze stelażem podtynkowym – 1 kpl

· umywalka – 1 kpl

· lustro – 1 szt.

· dozownik na mydło – 1 szt.

· dozownik na płyn dezynfekcyjny – 1 szt.

· pojemnik na ręczniki papierowe – 1 szt.

· dozownik na papier toaletowy – 1 szt.

· kosz na odpady – 1 szt.

· wieszak ścienny – 1 szt.

· szczotka klozetowa – 1 szt.

	Izolatka  (opcja b)
	Instalacje:
· instalacja elektryczna i oświetlenie wraz ze światłem nocnym przypodłogowym

· instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikiem higienicznym

· instalacja przywoławcza

· instalacja gazów medycznych 
Wyposażenie:
· łóżko szpitalne z elektrycznym sterowaniem – 1 kpl 

· szafka przyłóżkowa z blatem – 1 szt

· stolik – 1 szt.

· krzesło – 1 szt.

· kosz na odpady – 1 szt.

· wieszak ścienny – 1 szt.

· dozownik na mydło – 1 szt. 

· dozownik na środek dezynfekcyjny – 1sz

· pojemnik na ręczniki papierowe – 1 szt. 

· szafa ubraniowa 0,40mb – 3szt 

· pojemnik na rękawiczki ochronne – 1szt

	Garderoba personelu
	Z uwagi na ograniczoną wielkość Oddziału Zamawiający dopuszcza obecnie funkcjonujące rozwiązanie tzn. garderoba jako wydzielony drzwiami przesuwnymi fragment korytarza.
Instalacje:
· instalacja elektryczna i oświetlenie

	Korytarze
	Instalacje:
· instalacja elektryczna i oświetlenie

· instalacja centralnego ogrzewania
Wyposażenie:
· tablice magnetyczne 150x100cm – 2szt 


Ponadto Zamawiający sugeruje wygospodarowanie (np. w części korytarza) kącika socjalnego dla pacjentów wyposażonego w lodówkę, stolik, dwa fotele, szafkę na książki.

2. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Celem zmian (funkcjonalnych, budowlanych i instalacyjnych) wprowadzanych 
w ramach niniejszego zamówienia jest przystosowanie ich do obecnych wymagań funkcjonalnych dla obiektów służby zdrowia.
Konieczne jest:
· podniesienie standardu pomieszczeń ze względu na oczekiwania potencjalnych pacjentów i polepszenie warunków pracy personelu;

· zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu w zakresie p.poż., ewakuacji ludzi, ochrony osób i mienia; 

· zapewnienie instalacji sanitarnych w tym instalacji gazów medycznych (tlen, próżnia, sprężone powietrze), instalacji elektrycznych w tym teletechnicznych                 i telekomunikacyjnych;

2.1. Wymagania zamawiającego w odniesieniu do dokumentacji projektowej.
Do zakresu obowiązków Wykonawcy – w zakresie dokumentacji projektowej – należy wykonanie: 
· Opracowania inwentaryzacji stanu istniejącego, jako podkładu do wykonania projektu budowlanego.

· Opracowania opinii architektoniczno-konstrukcyjnego adaptacji pomieszczeń pod nowy układ funkcjonalno-użytkowy.

· Opracowania wielobranżowego projektu budowlanego obejmującego całość zamówienia wraz z ewentualnym uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

· Opracowania wielobranżowego projektu wykonawczego z aranżacją wnętrz. 

· Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

· Kosztorys Inwestorski oraz Przedmiary Robót.

· Dokumentacji powykonawczej.

Zamawiający wymaga, na podstawie niniejszego opisu, wykonania dokumentacji technicznej, która będzie zawierać następujące elementy:

· WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY 

wymagana ilość egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej:                           5 egzemplarzy;

wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz                      1 kompletna wersja edytowalna zapisana w formatach dwg,. doc., xls.

/ponadto należy uwzględnić min. 1 egz. dokumentacji do weryfikacji wstępnej przed odbiorem końcowym dokumentacji/.

Projekt uzgodniony z Rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń pożarowych, ds. sanitarno-higienicznych i BHP.

· WIELOBRANŻOWY PROJEKT WYKONAWCZY Z ARANŻACJĄ WNĘTRZ

wymagana ilość egzemplarzy w formie wydrukowanej i złożonej                               w segregatorze: 2 egzemplarze (segregator opisany ze spisem treści                         i ponumerowanymi stronami); wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna wersja edytowalna zapisana w formatach dwg., doc., xls./ponadto należy uwzględnić min. 1 egz. dokumentacji do weryfikacji wstępnej przed odbiorem końcowym dokumentacji/. Projekt uzgodniony z Rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń pożarowych w zakresie instalacji zabezpieczeń pożarowych w tym oświetlenie awaryjne, kierunkowe. 

· SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

wymagana ilość egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej:                              1 egzemplarz;

wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz                         1 kompletna wersja edytowalna zapisana w formatach doc., xls.

· KOSZTORYS INWESTORSKI

wymagana ilość egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej:                                1 egzemplarz;

wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz                          1 kompletna wersja edytowalna. Musi uwzględniać podział na dwa etapy realizacji.

· PRZEDMIAR ROBÓT

 wymagana ilość egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej:                                1 egzemplarz;

wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz                       1 kompletna wersja edytowalna. Musi uwzględniać podział na dwa etapy realizacji.

· DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA DLA REALIZOWANEGO ZAKRESU: 

 wymagana ilość egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej:                             2 egzemplarze;

wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz                        1 kompletna wersja edytowalna zapisana w formatach doc., xls i dwg.
· Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w zakresie i formie zgodnej                  z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.              w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129 z pz. zm.),

·  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 
z 2012, poz. 739) ;
· Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012r. 
w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii                  i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz.U.2013.15) 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422) oraz zawierać wszelkie wymagane prawem opracowania niezbędne dla tego rodzaju przedsięwzięcia w tym:
· Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy wykonany w zakresie i formie zgodnej z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012, poz. 462 ze zm.; Dz.U 
z 2013r., poz.762) i umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę,
· Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzoną
z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 Nr 47, poz. 401),
· Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, (Dz.U. z 2013 poz. 1129)
· Kosztorys Inwestorski, Przedmiar robót – w zakresie i formie zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
Wykonawca wykona pełną dokumentację projektową wraz z wszystkimi wymaganymi przepisami uzgodnieniami, opiniami, decyzjami oraz ewentualnym uzyskaniem pozwolenie na budowę. Zamawiający otrzyma dokumentację na własność wraz                  z przeniesieniem praw autorskich na Zamawiającego.
Opracowania projektowe powinny obejmować następujące branże:
a) Budowlaną.

· Architektura z aranżacją wnętrz;

· Konstrukcja;

b) Technologii medycznej w tym zestawienie wbudowane wyposażenie.

c) Sanitarną.

· Instalacja wodociągowa;

· Instalacja kanalizacji;

· Instalacja centralnego ogrzewania;

· Instalacja wentylacji mechanicznej;

· Instalacja gazów medycznych (tlen, sprężone powietrze, próżnia). 

d) Instalacji elektrycznych – W związku z planowaną przebudową należy zaprojektować i wybudować instalację elektryczną wraz z wymianą poziomych rozdzielni elektrycznych w tym wewnętrzne linie zasilające. 
e) Instalacji teletechnicznych.

· Instalacja telefoniczna i komputerowa;

· Telewizja przemysłowa CCTV (monitoring korytarzy);

· Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP);

· System regulacji zegarów cyfrowych z serwerem NTP;

· Instalacja przyzywowa;

UWAGA:
W przypadku, gdy spełnienie wymagań funkcjonalnych będzie stało w sprzeczności z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie lub też spełnienie tych warunków było niemożliwe ze względu na istniejącą strukturę budynku-Wykonawca (projektant) w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz w jego imieniu uzyska odpowiednie odstępstwa od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. Dotyczyć to może: warunków przeciwpożarowych, dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych, wysokości stopni, pochylni, szerokości i wysokości przejść, doświetlenia pomieszczeń w budynku itp.

Zakres prac projektowych należy wykonać w uzgodnieniu z Zamawiającym wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do odbioru technicznego i oddania do użytkowania części, objętych zamówieniem.

Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 117 z pn. zm.).

Wykonawca powinien niezwłocznie uzupełniać dokumentację oraz rysunki wykonawcze dostarczone Inspektorowi Nadzoru w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania robót.
Przedstawiciel Zamawiającego na budowie wszelkie uwagi lub komentarze 
do otrzymanej dokumentacji projektowej sformułuje na piśmie. Należy je uważać 
za przyjęte przez Wykonawcę, jeśli nie zgłosi zastrzeżeń na piśmie.
Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w tym: rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych, po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków powykonawczych zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru.
2.2. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do przebudowy.   

2.2.1  Wymagania ogólne.
Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z wcześniej opracowaną dokumentacją projektową oraz ze sztuką budowlaną. 
UWAGA:

Przewiduje się, iż przebudowa prowadzona będzie na czynnym 
i funkcjonującym obiekcie, co Wykonawca ma obowiązek uwzględnić 
w przewidywanej organizacji placu budowy i harmonogramie.
Tabela nr 3: Przewidywany harmonogram realizacji poszczególnych zadań.
Termin realizacji umowy (w tym wykonanie i przekazanie projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz wykonanie wszystkich robót wraz z wyposażeniem oraz uzyskaniem niezbędnych odbiorów w tym odbiorów końcowych): nie później niż 5 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca powinien przedstawić i uzgodnić z Zamawiającym harmonogram realizacji inwestycji.

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych 
i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.
Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

W razie zaistniałej konieczności:

· koszty budowy i organizacji objazdów tymczasowych na czas budowy obciążają Wykonawcę. 

· przebudowę urządzeń kolidujących z projektowaną budową należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z ich użytkownikami. 
2.2.2  Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy. Ponadto Wykonawca będzie miał prawo do wglądu lub wypożyczenia dokumentacji  będącej w posiadaniu Zamawiającego. Pozostałe niezbędne dla tej inwestycji dokumenty, zgody, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca uzyska lub sporządzi we własnym zakresie.
2.2.3  Zabezpieczenie terenu budowy
Ze względu na ciągłość funkcjonowania kompleksu szpitalnego w trakcie trwania budowy, Wykonawcy zostanie przekazany - dla organizacji zaplecza budowy - jedynie wydzielony fragment terenu. Trasy wjazdowe na plac budowy należy uzgodnić z Inwestorem. Usytuowanie placu budowy wraz z placami składowymi na materiały budowlane nie powinno się krzyżować ani ingerować w wewnętrzne ciągi komunikacyjne kompleksu szpitalnego. Nie może też powodować niszczenia istniejących nawierzchni dróg. Wyjazd na drogę publiczną z placu budowy powinien być zabezpieczony przed zanieczyszczaniem nawierzchni i podlegać okresowemu oczyszczaniu (tj. kontroli i nadzorowi ze strony Wykonawcy).

Wszędzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementów zagospodarowania terenu, ich stan powinien zostać przywrócony do stanu sprzed budowy. Nieprzydatne materiały rozbiórkowe, muszą zostać wywiezione na wysypisko komunalne (Zamawiającemu należy przedstawić potwierdzające dokumenty). 


Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana 
z istniejących przyłączy elektrycznych pod warunkiem sprawdzenia i uzgodnienia 
z Zamawiającym i jego Inspektorem Nadzoru potrzebnego zapasu mocy. Woda 
i energia elektryczna dla potrzeb budowy może być pobierana z istniejących sieci, pod warunkiem jej opomiarowana umożliwiającego rozliczenie Wykonawcy (wykonana na koszt Wykonawcy).

Przed przystąpieniem do robót należy dokonać szczegółowych pomiarów elementów istniejących, a ewentualne rozbieżności, które mogłyby powodować odstępstwa 
od wymiarów projektowanych należy zgłosić Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności za następstwa 
i za wyniki działalności w zakresie: organizacji i wykonywania robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, w tym pacjentów i personelu medycznego, przebywających na terenie szpitala, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy i przepisów p.poż., zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego przedstawicieli, bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, ochrony mienia związanego z budową, zabezpieczenie placu budowy.

Podczas realizacji inwestycji należy wziąć pod uwagę stan dróg zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie terenu objętego inwestycją i przestrzegać ograniczeń
co do nacisku na osie dla pojazdów transportujących sprzęt i materiały budowlane.
2.2.4  Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca przejmuje odpowiedzialność 
za bezpieczeństwo i higienę pracy na budowie. Jest on zobowiązany do zapoznania się z obowiązującym regulacjami placówki medycznej oraz jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ,                 a także spełnienia wymogów stawianych przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ.U.2003.47.401). Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe                    w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy.

Nie jest dopuszczalne, aby personel wykonywał pracę w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
2.2.5  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i prowadzenia robót Wykonawca będzie:

· utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 

· podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
lokalizację składowisk materiałów budowlanych jak i gromadzenia odpadów, zabezpieczenie istniejącego drzewostanu na czas wykonywania robót, utrzymanie 
w czystości wszystkich dróg dojazdowych związanych z transportem materiałów, środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami                   i gazami, możliwością powstania pożaru.
Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej:

· utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy, 

· materiały łatwopalne składować należy w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
2.2.6  Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Nie dopuszcza się do stosowania materiałów szkodliwych dla otoczenia (np. wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami). Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy wykonać rozbiórki części przegród budowlanych, kolidujących z projektowaną funkcją budynku, wybicia nowych otworów drzwiowych oraz zamurowania otworów zbędnych.

Materiał rozbiórkowy z budynków usuwać należy do pojemników na odpady,                     w sposób nie stwarzający niebezpieczeństwa dla ludzi, a następnie wywozić: gruz budowlany do zakładu przerabiającego odpady betonowe i ceglane, stal do rozliczenia ze Szpitalem, pozostałe materiały na miejskie wysypisko odpadów (zgodnie z wcześniejszym zapisem).
2.2.7  Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Ze względu na nieprzerwane użytkowanie obiektów szpitalnych w czasie budowy, roboty budowlane muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa oraz ograniczeniem do minimum uciążliwości związanych z realizacją inwestycji, takich jak: hałas, emisja pyłów, organizacja budowy, dojazd do terenu itp. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie (spowodowane jego działalnością) uszkodzenia zabudowy użytkowanej przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących obiektów, instalacji oraz urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy.  Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym na terenie Szpitala.
2.2.8  Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które 
są w jakichkolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych dla znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót.

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakiegokolwiek prawa patentowego pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego.
2.2.9  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywołane zostaną konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywołanych norm i przepisów o ile w ramach Nadzoru Inwestorskiego nie postanowi się inaczej. W przypadku, gdy przywołane normy 
i przepisy odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż przywołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia 
i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy przywołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.
2.2.10 Materiały.
Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

Materiały wytwarzane na terenie budowy będą musiały uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru w zakresie ich, jakości. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do wbudowania zachowały swoją, jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić równoważnymi, o nie gorszych parametrach technicznych i wymaganiach funkcjonalnych popartych certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów.
	Nie przewiduje się dostarczania materiałów 

bądź wyrobów przez Zamawiającego.


2.2.11 Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją, jakość i właściwości, i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych musi odbywać się na warunkach podanych w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
2.2.12 Sprzęt.
Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie sprzętu w dobrym stanie technicznym, zgodnego z normami ochrony środowiska, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót i który odpowiadać będzie - pod względem typów i ilości - wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Każdy sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu będzie zakwestionowany i niedopuszczone do robót.
2.2.13 Transport.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót                          i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz zakończenie budowy                  w terminie umownym. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
2.2.14 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi 
na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Zamawiającego. Zamawiający może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy.
2.2.15 Wykonanie robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie robót budowlanych, i ich jakość oraz jakość zastosowanych materiałów, a także ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami Zamawiającego i jego Inspektora Nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu                         i wyznaczaniu robót zostaną przez niego usunięte na własny koszt, z wyjątkiem przypadku, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia parametrów przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentacji projektowej, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, odchyłki normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są uwzględnione w wartości zamówienia.
2.2.16 Kontrola.
Zamawiający będzie prowadził bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i instalacyjnych.
2.2.17 Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

certyfikat na “znaku bezpieczeństwa wyrobu”, wskazujący zgodność jego wykonania 
z kryteriami technicznymi zawartymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych oraz właściwych przepisach, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną - w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. W odniesieniu do materiałów i urządzeń, dla których powyższe dokumenty są wymagane przez prawo - każda partia lub sztuka dostarczona na budowę - winna je posiadać.

Dokumenty te muszą określać w sposób jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty przemysłowe posiadać będą takie dokumenty - wydane przez producenta (w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych badań, których kopie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu). Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.
2.2.18 Prawo autorskie.
Wykonawca zapewni, że projekt będzie całkowicie oryginalny i nie będzie naruszał autorskiego prawa osobistego i majątkowego innych osób /podmiotów 
i będzie wolny od wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich opracowań będących przedmiotem umowy oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowań na wszystkich polach eksploatacji znanych stronom w chwili zawarcia umowy, w szczególności wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 
z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami), które zostaną dookreślone 
w umowie. Strony ustalają, iż wraz z przeniesieniem autorskiego prawa majątkowego do projektu Zamawiającemu przysługiwać będzie wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do projektu, co obejmować będzie                   w szczególności prawo do dokonywania opracowań oraz do korzystania                             i rozporządzania opracowaniami projektu i jego poszczególnymi częściami przez Zamawiającego według jego swobodnego uznania.
2.2.19 Dokumenty budowy i dokumentacja projektowa.
Wykonawca przygotuje kompletną dokumentację projektową, którą przekaże Zamawiającemu do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonany projekt budowlany musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego dokumentacji budowlanej Wykonawca uzyska pozwolenie na budowę. 
W ramach realizowanych prac projektowych należy również wykonać projekty wykończenia i wyposażenia wnętrz oraz wizualizacje wskazanych pomieszczeń, które muszą zostać uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego. 
W ramach realizowanej dokumentacji projektowej Wykonawca również przygotuje projekt wykonawczy wraz z kompletem projektów branżowych. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu zupełną dokumentację powykonawczą wraz z kompletem atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności oraz dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obsługi 
i karty gwarancyjne na dostarczone urządzenia i wyposażenie.
W przypadku zaistnienia wymogu pozwolenia na budowę wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie trwania budowy (od przekazania Wykonawcy terenu budowy) do końca okresu gwarancyjnego jest Dziennik Budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw i skreśleń.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

· uwagi i polecenia Inspektorów Nadzoru i projektantów, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy winny zawierać także stanowisko Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub opisaniem swojego stanowiska.

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się:

· pozwolenia na realizację zadania lub zadań budowlanych, 

· protokoły przekazania terenu budowy, 

· umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

· zawiadomienie o rozpoczęciu robót,

· protokoły odbioru robót, 

· protokoły z narad i ustaleń, 

· instrukcje Inspektora Nadzoru, 

· opinie ekspertów i konsultantów; 

· korespondencję dotyczącą budowy.

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru następujących dokumentów:

· rysunków roboczych; 

· aktualizacji harmonogramu robót; 

· dokumentacji powykonawczej; 

· instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

2.2.20 Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy będą przechowywane zgodnie z Prawem Budowlanym przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Po zakończeniu realizacji inwestycji wszystkie dokumenty budowy przekazane zostaną Zamawiającemu.
2.2.21 Odbiór robót.
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie realizacją inwestycji.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

· odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór częściowy, 

· odbiór końcowy robót. 

Odbiór robót będzie odbywał się zgodnie z procedurami zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego harmonogramu budowy. Odbioru robót dokonuje właściwy Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem o tym wpisie Inspektora Nadzoru.

b) Odbiór końcowy robót.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z powiadomieniem (na piśmie) o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w  terminie  14  dni  od  daty  potwierdzenia  przez Inspektora Nadzoru zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów  do  odbioru końcowego. Odbierający roboty oceni je pod względem:

· jakościowym  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i pomiarów, oceny wizualnej,
· zgodności wykonania robót z PFU, dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
Podstawowym dokumentem dla dokonania odbioru końcowego robót jest “Protokół odbioru końcowego robót”. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do niego następujące dokumenty:

· dokumentację powykonawczą,  

· dziennik budowy, 

· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, instrukcje obsługi urządzeń, 

· opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
2.2.22 Obmiar robót.
Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia dla Wykonawcy Zamawiający nie zgłasza wymagań, co do obmiaru robót budowlanych dla zakresu prac objętego umową. 
2.2.23 Szkolenia.
W razie zaistniałej konieczności w ramach zamówienia Wykonawca zorganizuje szkolenie dla personelu dotyczące nadzoru i eksploatacji budynku dla zainstalowanych przez siebie urządzeń. Dla szkolenia Wykonawca zabezpieczy materiały szkoleniowe w języku polskim. 
Materiały szkoleniowe dostarczone będą na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia. Szkolenie będzie odbywać się jedynie w języku polskim. Koszt szkolenia będzie pokryty przez Wykonawcę, a Zamawiający zapewni jedynie pomieszczenia dla przeprowadzenia szkolenia i środki transportu dla uczestników szkolenia.
Przykładowy zakres szkolenia, to:

· zasady działania urządzeń, 

· ogólna informacja o eksploatacji dostarczanych urządzeń, 

· możliwości rozbudowy w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na ciepło, chłód lub zmiany koncepcji pracy urządzeń, 

· nastawianie programu elektronicznych urządzeń regulacji temperatury.
2.2.24 Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń.
Wykonawca dostarczy - przed zakończeniem robót - kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego oraz innych instalowanych 
w obiekcie.
2.2.25 Podstawa płatności.
Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto. Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu przez Wykonawcę całego zamówienia po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

Dla potrzeb odbiorów i rozliczania zarówno prac projektowych jak też robót budowlanych w procesie budowy, jako elementy rozliczeniowe przyjmuje się wartość prac ustalonych w umowie.

Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych takich jak: urządzenia do transportu, zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe, zabezpieczenia zieleni i elementów budowli, ponieważ stanowią one całość wynagrodzenia ryczałtowego w ramach umowy.
3. Wymagania szczegółowe zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

3.1. Zagospodarowanie terenu.
Na terenie Szpitala istnieją obiekty kubaturowe, drogi wewnętrzne, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, place manewrowe i składowe, ciągi piesze: utwardzone i nieutwardzone, sieci i przyłącza infrastruktury technicznej. 
3.2. Wymagania budowlane.
Pomieszczenia nowoprojektowane należy w pełni dostosować do obowiązujących przepisów budowlanych i przepisów dotyczących obiektów służby zdrowia. Przy projektowaniu i przebudowie pomieszczeń należy spełnić wszystkie wymagania zawarte w przepisach budowlanych ogólnych i szczególnych dla obiektów służby zdrowia, wytycznych w zakresie BHP, ppoż, sanitarnym, wymagania norm technicznych dla produktów i wyrobów itp.

Tabela nr 4: Informacje dotyczące realizacji zakresu wykończeniowego Inwestycji.
	Zakres wykończenia pomieszczeń: 

	1) MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:

1.1) podłogi – wykonanie nowych warstw podłóg pod planowane wykończenie - wykładzina PCW homogeniczna z rolki; Połączenie ścian z podłogami ma być wykonane w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję, cokół ok.10cm wysokości;

1.2) sufity:

a)  tynk gipsowy wzmocniony siatką z włókna szklanego wykończony farbą  

lateksową o podwyższonej odporności na szorowanie;

b) sufit podwieszany z płyty gipsowo-kartonowej; 

c) sufit podwieszany w systemie modułowym 60x60cm; 

           1.3) ściany: 

a)  tynk gipsowy wzmocniony siatką z włókna szklanego wykończony farbą  

lateksową o podwyższonej odporności na szorowanie;

b)  wykładziny PCW homogeniczna z rolki; 

c) płyty okładzinowe akrylowo-żywiczne;

c) należy zastosować osłony narożników przed skutkami uderzenia łóżkiem lub wózkiem, ochronę ścian z pasów akrylowo-żywicznych (komunikacja),          arkusze akrylowo-żywiczne jako fartuchy przy umywalkach na wysokość wnęki drzwiowej, przy blatach roboczych; osłony ścian przed otarciem w częściach magazynowych, przy stanowiskach pracy i wypoczynku, za łóżkiem chorego na pełną szerokość pomieszczenia.

Wszystkie instalacje prowadzić podtynkowo w nietypowych przypadkach obudować 
i zapewnić konieczną rewizję.
2) INNE:

· montaż higienicznych grzejników (dostarczyć karty gwarancyjne);

· wykonanie białego montażu z niezbędnymi przyłączeniami;

· nowa instalacja elektryczna i teletechniczna z osprzętem oraz 
monitoringiem;

· w pomieszczeniach bez wentylacji mechanicznej należy zastosować wywietrzniki np. higrosterowalne;

· zabezpieczenia ppoż. (czujki) - w miejscach przejść przez przegrody oddzielenia pożarowego należy przewidzieć klapy p.poż. EI60 z siłownikami 230V 
i włącznikiem krańcowym włączonym w instalację SAP sygnalizacji pożaru w obiekcie.;

· dostarczenie wyposażenia w niezbędnym zakresie  - należy zapewnić podłączenia instalacyjne do wykazanych urządzeń;

· wykonać niezbędne oznaczenia graficzne; 




3.3. Wytyczne dotyczące materiałów budowlanych i wykończeniowych.


KONSTRUKCJA - Przed wykonaniem projektu przeprowadzić analizę stanu technicznego adaptowanych budynków (opinia architektoniczno-konstrukcyjna). 


WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE OBIEKTU (zgodnie z obowiązującymi regulacjami, a w szczególności z przepisami budowlanymi, przeciwpożarowymi i BHP). Poza zakresem zlecenia.


WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE (zgodnie z aktualnymi regulacjami, 
w szczególności z przepisami budowlanymi, wymogami dotyczącymi zakładów opieki zdrowotnej, wytycznymi higieniczno-sanitarnymi oraz przepisami przeciwpożarowymi i BHP), wszystkie materiały muszą posiadać dopuszczenia do stosowania                          w obiektach służby zdrowia. Parametry techniczne materiałów opisano poprzez wskaźniki wg norm – przedstawione normy są przykładowe – przy doborze materiałów można stosować inne równoważne pod warunkiem iż ew. zmiany nie pogorszą przyjętych standardów.  

a) PODŁOGI :

antypoślizgowa (R10) wykładzina elastyczna PCW homogeniczna, zawiera czynnik bakteriostatyczne, system zapobiegający przyleganiu brudu (łatwość czyszczenia), 
Cokół przy podłodze o wysokości około 10 cm,  połączenie ściany z podłogą wykonane w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję, stosować materiały przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia. Struktura                          i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym – nawiązać do wyremontowanej wcześniej części Oddziału.

b) ŚCIANY : 
  
b-1) tynk gipsowy wzmocniony siatką z włókna szklanego wykończony farbą  

lateksową o podwyższonej odporności na szorowanie,
b-2) wykładzina PCW homogeniczna przeznaczona do stosowania                            w obiektach służby zdrowia - zawiera czynnik bakteriostatyczne, system zapobiegający przyleganiu brudu (łatwość czyszczenia); 

b-3)  płyty okładzinowe na bazie żywic akrylo-winylowych odporne na uderzenia i zadrapania, odporne na detergenty czyszczące i promieniowanie UV, odporne na ogień, posiadające atest higieniczny do stosowania w obiektach służby zdrowia.
c) OSŁONY :
c-1) pochwyty, odboje, narożniki i płyty ochronne na bazie żywic akrylo -winylowych modyfikowanych przeciwuderzeniowo, wyposażonych                         w stabilizatory UV i środki przeciwpalne, odporne na ogień, łatwe                            w utrzymaniu czystości, posiada atest higieniczny do stosowania w obiektach służby zdrowia.
d) SUFITY: /poza systemem podwieszanym wykonać gładzie gipsowe/
d-1) tynk gipsowy wzmocniony siatką z włókna szklanego wykończony farbą  

lateksową o podwyższonej odporności na szorowanie,
d-2) sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji stalowej wykończone podwójnym malowaniem, w celu rozprowadzenia instalacji zapewnić rewizje 60x60cm; ew. obudowa instalacji w niezbędnym zakresie
d-3) sufit podwieszany kasetonowy (60x60 cm) na ruszcie aluminiowym                    z przestrzenią nad-sufitową dla rozprowadzenia instalacji, sufit podwieszany wykonany, jako higieniczny, płyty nierozprzestrzeniające ognia, nieuwalniające szkodliwych lotnych związków organicznych. 

e) ŚLUSARKA ALUMINIOWA:
e-1) drzwi aluminiowe - konstrukcja skrzydła: kształtowniki aluminiowe; pokrycie skrzydła: poliestrowa farba proszkowa; szklenie: szyba bezpieczna P4, szyba mleczna; konstrukcja ościeżnicy: kształtowniki aluminiowe; pokrycie ościeżnicy: poliestrowa farba proszkowa, kolorystyka taka sama jak kolorystyka skrzydła (szara); wyposażenie: trzy zawiasy, zamek z wkładką patentową szyld, klamka-klamka.
e-2) drzwi drewniane płytowe pełne laminowane zmywalne; stolarka drzwiowa przeznaczona do stosowania w obiektach służby zdrowia; konstrukcja skrzydła: rdzeń z płyty wiórowej pełnej, rama i wypełnienie skrzydła dwustronnie obłożone płytą HDF; pokrycie skrzydła: laminat CPL o grubości minimum 0,7 mm, dolna połowa skrzydła pokryta płytą zabezpieczającą wykonaną ze stali nierdzewnej lub płytą zabezpieczającą grubości minimum 2 mm wykonaną z ognioochronnego wytłaczanego polichlorku winylu                           i wypełnienia mineralnego (barwione żywice akrylowo-winylowe), materiał przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia, górna krawędź płyty zabezpieczającej ścięta (sfrezowana) w celu ograniczenia osiadania kurzu, kolorystyka laminatu i płyty zabezpieczającej do uzgodnienia z Zamawiającym; konstrukcja ościeżnicy: kształtowniki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości minimum 1,5 mm, uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy; stalowa ościeżnica: poliestrowa farba proszkowa nawierzchniowa, wyposażenie: dwa/trzy zawiasy, zamek z wkładką patentową lub zamek z blokadą łazienkową (drzwi do pomieszczeń sanitarnych), szyld, klamka-klamka, otwory wentylacyjne lub kratka wentylacyjna w dolnej części skrzydła o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,02m2 (w drzwiach do pomieszczeń sanitarnych i w drzwiach do pomieszczeń magazynowo-gospodarczych), kolorystyka - szare.


3.4. Wytyczne dotyczące instalacji elektrycznej i słaboprądowej
Rozbudowa lub modernizacja instalacji wewnętrznych od punktów końcowych 
do punktów podłączenia wskazanych przez Zamawiającego:
· INSTALACJA ELEKTRYCZNA – w ramach przebudowy instalacji należy wymienić rozdzielnice wtynkowe metalowe na rozdzielnice nowego typu montowane na szynach TH wraz z osprzętem (wyłączniki różnicowoprądowe, wyłączniki nadprądowe, ochronniki przepięć, kontrola faz, itp.). Zamontować połączenia wyrównawcze – szyna LSW (lokalna szyna wyrównawcza).
· GNIAZDA WTYKOWE I OŚWIETLENIE OGÓLNE – wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z montażem rozdzielni piętrowych, położenie gniazd wtykowych, punktów świetlnych i wyłączników dostosować do lokalizacji urządzeń, instalacje wykonać wraz z kompletnym osprzętem;                                  

W pomieszczeniach „mokrych” i na korytarzu gniazdka szczelne
· OŚWIETLENIE NOCNE – wykonanie instalacji oświetlenia nocnego wraz z kompletnym osprzętem.
· OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE KIERUNKOWE – wykonanie instalacji wraz 
z montażem punktów z kompletnym osprzętem.
· SIEĆ IT - wykonanie instalacji wraz z montażem punktów z kompletnym osprzętem (z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury).
Wymagania opracowane na podstawie projektu wykonawczego „SIEĆ OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO WRAZ Z DEDYKOWANĄ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ W BUDYNKACH SPSK NR 5 SUM W KATOWICACH PRZY UL. CEGLANEJ 35” (dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego w Dziale Informatyki) realizowanego w ramach umowy D/ZP/3800/48A/11 z dnia 02.09.2011r.

Celem zachowania 100% kompatybilności Zamawiający informuje, iż posiada sieć strukturalną wykonaną w systemie 3MTM VolitionTM i Legrand Mosaic opartą 
na urządzeniach aktywnych firmy HP serii ProCurve i HPE Aruba i wymaga przy realizacji rozbudowy posiadanego systemu okablowania zastosowania tego samego systemu (lub w pełni równoważnego) ze względu na zachowanie w 100% jednolitych parametrów technicznych i jednolitej technologii posiadanego okablowania.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się na etapie składania oferty 
lub projektowania ważnym Autoryzowanym Certyfikatem Systemu Okablowania Strukturalnego 3M Volition™ lub innego równoważnego certyfikatu.

Pojęcia:
Projekt Sieci – projekt wykonawczy pod nazwą „Sieć okablowania strukturalnego 
wraz z dedykowaną instalacją elektryczną w budynkach Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego                      w Katowicach przy ul. Ceglanej 35” wykonany przez firmę net-o-logy Sp. z o.o.                 z siedzibą w 40-017 Katowice, ul. Graniczna 29 (dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego w Dziale Informatyki).

Podczas projektowania i realizacji modernizacji i rozbudowy sieci strukturalnej Szpitala w obrębie I piętra budynku Instytutu należy skonsultować z Zamawiającym do których punktów dystrybucyjnych będzie doprowadzone okablowanie strukturalne i elektryczne z poszczególnych punktów końcowych PEL oraz spełnić niżej opisane wymagania.

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SIECI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO WRAZ Z DEDYKOWANĄ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ

1. system okablowania strukturalnego poziomego ma być zaprojektowany                     i wykonany jako system uniwersalny przeznaczony do obsługi aplikacji sieci komputerowej jak i telefonicznej;

2. wydajność projektowanego systemu należy ustalić minimum na klasę EA;

3. kabel logiczny S/FTP ma być w powłoce trudnopalnej LSOH (LSZH) z zerową wydzieliną halogenków oraz ma spełniać wymagania kategorii 7, natomiast wszystkie pozostałe elementy okablowania strukturalnego mają spełniać wymogi kategorii 6A;

4. system szkieletowy okablowania strukturalnego ma zapewniać wydajność klasy OF300 z włókien kategorii OM3 dla torów światłowodowych;

5. elementy pasywne składające się na system okablowania strukturalnego muszą być oznaczone nazwą lub znakiem firmowym tego samego producenta okablowania i pochodzić z jednolitej oferty rynkowej reprezentującej kompletny system w takim zakresie, aby zostały spełnione warunki niezbędne do uzyskania bezpłatnego certyfikatu gwarancyjnego ww. producenta – 25 letnia gwarancja producenta wydana dla Użytkownika;

6. producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spełniać wymagania jakościowe potwierdzone certyfikatem niezależnego laboratorium badawczego uprawnionego do wystawiania takich certyfikatów – akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytacji;

7. Zamawiający wymaga przedstawienia odpowiednich certyfikatów zgodności wydanych przez niezależne laboratoria (np. GHMT) gwarantujących 
powtarzalne parametry elementów torów miedzianych jak i światłowodowych 
oraz potwierdzających zgodność parametrów elektrycznych jak i tłumienia i pasma przenoszenia komponentów światłowodowych z obowiązującymi normami;

8. producent dostarczanych komponentów ma zapewnić zgodność powyższych komponentów ze wszystkimi wymaganymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa;

9. wydajność okablowania na najnowsze aplikacje, tj. zgodność z wytycznymi komitetów normalizacyjnych włącznie z draftem specyfikacji JTC1/25N 981 
(dotyczy 10G Base-T);

10. zastosowany system ma umożliwiać zwielokrotnienie portów (np. poprzez możliwość wpięcia w złącza RJ45 spliterów) dla transmisji 10/100 Mbps.

GNIAZDA – KOŃCOWE PUNKTY DOSTĘPOWE PEL
Należy zaprojektować i wykonać elektryczno-logiczne punkty końcowe sieci PEL, zawierające:

11. 2 gniazda logiczne ze złączami ekranowymi RJ45 K10 STP dla sieci 10 Gigabit Ethernet, spełniające wymogi kategorii 6A / klasa EA, złącza RJ 45 K10 STP przeznaczone do instalacji w zaawansowanych technologicznie sieciach zbudowanych w standardzie 10G Base-T, pełny ekran zabezpiecza transmisję 
przed zewnętrznymi zakłóceniami, gwarantując najwyższą jakość połączenia;

12. 3 gniazda wtykowe elektryczne 2-biegunowe z bolcem uziemiającym (2P+Z) 
z blokadą (typu DATA) do podłączenia urządzeń końcowych.

Wymagane parametry techniczne gniazd:
Gniazda RJ45:
13. wymiary 22,5x45 mm (standard Mosaic);

14. standard montażu keystone umożliwiający mocowanie złącza                                w ogólnodostępnym osprzęcie instalacyjnym;

15. instalacja bez użycia narzędzi – zintegrowane narzędzie w złączu (technologia „one-click”);

16. możliwość ponownego zarobienia złącza (gwarancja producenta na możliwość ponownego zarobienia złącza do 100 razy);

17. możliwość podłączenia kabla z góry lub z dołu złącza;

18. przeznaczone do podłączania kabla o średnicach żyły od 0,5 mm do 0,65 mm i izolacji żyły do 1,6 mm;

19. możliwość wykorzystania zarówno do połączeń komputerowych jak                           i telefonicznych (wpinanie w gniazdo RJ45 wtyczki RJ12 nie powodujące odkształcania się skrajnych pinów);

20. 8 pinów;

21. ekranowane 360 stopni (klatka Faraday’a);

22. spełniające wymagania kategorii 6A / klasa EA (500 MHz) według ANSI/TIA/EIA-568B.2-1 i normy ISO/IEC 60603-7-5 oraz normy PN-EN 50173-1;

23. wyposażone w integralną zaślepkę przeciwkurczową;

24. wyposażone w opisy dla rozszycia w standardzie 568A lub 568B;

25. połączenia przyłączy RJ45 należy wykonać według normy EIA/TIA 568A/B.
Gniazda elektryczne:
26. 2-biegunowe z bolcem uziemiającym (2P+Z) z blokadą (typu DATA);

27. 10/16 A 250 V~;

28. standard Mosaic 45x45 mm;

29. kolor czerwony.
Sposób montażu gniazd w końcowych punktach dostępowych PEL:
Gniazda końcowych punktów dostępowych PEL należy montować podtynkowo:

30. 4-modułowych (4M) dla gniazd logicznych RJ45 z wypełnieniem jednego wolnego modułu zaślepką 45x45 mm (jeden wolny moduł przewidziano pod przyszłą rozbudowę sieci);

31. 6-modułowych (6M) dla gniazd elektrycznych z blokadą (typu DATA).

Montaż gniazd na wysokości 30 - 60 cm od podłogi (licząc od dolnej krawędzi kanału kablowego PVC, w którym montowane będą gniazda).

W takich pomieszczeniach jak np. gabinety zabiegowe – gniazda logiczne RJ45 
i elektryczne z blokadą (typu DATA) w punkcie dostępowym PEL zaprojektowano 
jako podtynkowe, montowane w puszkach końcowych fi=60 z odstępnikami 
(do montażu w szeregu) z zastosowaniem uchwytów montażowych oraz jednej wspólnej (dla gniazd logicznych i elektrycznego) ramki maskującej 4x2M.
Sposób montażu gniazd (natynkowy, podtynkowy) w poszczególnych pomieszczeniach należy ustalić z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac.    
Instalację można prowadzić w przestrzeni międzystropowej, przy odejściach 
pod tynkiem w rurach instalacyjnych karbowanych.

Lokalizacje punktów PEL w poszczególnym pomieszczeniach należy ustalać 
z kierownikiem Działu Informatyki lub osobą przez niego wyznaczoną. 


Ustalenia te muszą zostać pisemnie potwierdzone przez kierownika Działu Informatyki lub osobę przez niego wyznaczoną.

Należy również przewidzieć montaż punktów dostępowych PEL pod sufitem celem wykorzystania do sieci WIFI wraz z dostawą odpowiednich urządzeń.

OKABLOWANIE POZIOME.
Jako okablowanie poziome należy zaprojektować i zastosować medium transmisyjne w postaci logicznego skrętkowego kabla kategorii 7 10G S/FTP 4x2x0,5 mm2 LSOH. Pozostałe komponenty systemu należy zaprojektować                      i zastosować jako ekranowane kategorii 6A tak aby docelowo został uzyskany system klasy EA. System taki ma umożliwić transmisję 10 Gb/s na odległość do               100 m.

Należy zaprojektować i zastosować system składający się z w pełni ekranowanych elementów, szczelnych elektromagnetycznie, tzn. osłoniętych całkowicie (z każdej strony) tzw. klatką Faraday’a, wprowadzenie kabla ma zapewnić 360 stopniowy kontakt z ekranem kabla (to wymaganie dotyczy zarówno gniazd w zestawach naściennych, jak i w panelach krosowych).

Wymagane parametry techniczne dla kabla kategorii 7 10G S/FTP 4x2x0,5 mm2 LSOH:
32. przewyższenie standardów EN 50167, EN 50173, ISO/IEC 11801, IEC 801-2, 
IEC 801-3, IEC 801-4 – duży margines ponad wymagania kategorii 6A / klasy EA (testowany do minimum 1000 MHz – propozycja nowej klasy F);

33. przeznaczenie do transmisji 10G Base-T;

34. żyła przewodząca – drut miedziany o średnicy zewnętrznej AWG 23 (0,535 mm);

35. każda para oddzielnie ekranowana w aluminiowo-poliestrowej folii (PIMF);

36. oplot miedziany wspólny dla wszystkich 4 par;

37. powłoka zewnętrzna LSOH (Low Smoke Zero Halogen) zgodna ze standardami IEC 60754-1, NFC 32062 i NFC 32070 2.1;

38. powłoka zewnętrzna charakteryzująca się trwałą zmianą koloru w wypadku nieprawidłowej instalacji (skręcenie lub nadmierne zgięcie kabla);

39. średnica zewnętrzna kabla ≤ 8 mm.

Wszystkie przepusty przez stropy oraz przepusty przez ściany w przypadku przejść pomiędzy strefami pożarowymi należy zabezpieczyć stosując materiał ognioodporny (np. masa uszczelniająca o odpowiedniej odporności ogniowej).
Zalecenia instalacyjne:
40. maksymalny promień zagięcia kabla skrętkowego to 8 razy promień kabla;

41. siła naciągu kabla nie może przekroczyć 110 N;

42. okablowanie logiczne poziome należy układać jako jedno ciągłe łącze 
(tor transmisyjny) od punktu dystrybucyjnego FD do gniazda końcowego 
(punktu abonenckiego) bez żadnych złączy i spawów o odległości nieprzekraczającej 90 m;

43. należy zadbać o zabezpieczenie sieci okablowania przed zakłóceniami spowodowanymi przez źródła pól magnetycznych (EMI – Elektro-Magnetic Interference).

TESTY OKABLOWANIA POZIOMEGO I PIONOWEGO ORAZ OZNAKOWANIE
Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Zamawiającego 
jest uzyskanie gwarancji systemowej producenta potwierdzającej weryfikację wszystkich zainstalowanych torów na zgodność parametrów z wymaganiami norm minimum klasy EA / kategorii 6A według obowiązujących norm. 

W tym celu należy wykonać komplet pomiarów:
· miernikiem dynamicznym (analizatorem), który posiada wgrane oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie obowiązujących norm;

· pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej „łącza stałego” (ang. „permanent link”) – przy wykorzystaniu uniwersalnych adapterów pomiarowych do pomiaru łącza stałego kategorii 6A / klasy EA;

· pomiar każdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) musi zawierać specyfikację (normę) według której jest wykonywany pomiar:
· mapa połączeń,

· impedancja,

· rezystancja pętli stałoprądowej,

· prędkość propagacji,

· tłumienie,

· zmniejszenie przesłuchu zbliżnego,

· stratność odbiciowa,

· zmniejszenie przesłuchu zdalnego,

· zmniejszenie przesłuchu zdalnego w odniesieniu do długości linii transmisyjnej,

· sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zdalnego w odniesieniu do długości linii transmisyjnej,

· współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu,

· sumaryczny współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu,

· podane wartości graniczne (limit),

· podane zapasy (najgorszy przypadek),

· informację o końcowym rezultacie pomiaru.

Sposób oznaczeń opisu gniazd należy uzgodnić z Użytkownikiem – Administratorem okablowania strukturalnego.
Dotychczasowe pomiary były wykonywane miernikiem FLUKE DTX-1800.

DEDYKOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Zaprojektować dedykowaną instalacje elektryczną stanowiącą wyodrębnioną część instalacji elektrycznej 230/400V w Szpitalu dla potrzeb zasilania gniazd wtykowych 2P+Z z blokadą (typu DATA) w końcowych punktach dostępowych PEL sieci strukturalnej opisanej powyżej.

Wydzielenie części instalacji elektrycznej dedykowanej dla potrzeb zasilania gniazd wtykowych 2P+Z z blokadą (typu DATA) w końcowych punktach dostępowych PEL sieci strukturalnej umożliwi w przyszłości zasilenie gniazd wtykowych w punktach PEL napięciem gwarantowanym.

Instalacje elektryczną dedykowaną należy zaprojektować w układzie TN-S 
z zastosowaniem zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, przeciwporażeniowych (wyłączniki różnicowoprądowe), nadprądowych.

Tablica rozdzielcza komputerowa TK-1 zlokalizowana jest w tym samym miejscu 
co Lokalny Punkt Dystrybucyjny FD-1 tj. 5 piętro – pomieszczenie techniczne.

Tablice rozdzielczą doposażyć według potrzeb w:

· rozłączniki izolacyjne;

· 3-fazowe wskaźniki obecności napięcia;

· ochronniki przeciwprzepięciowe;

· wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym 2-biegunowe B 16 A / 30mA o charakterystyce A (1 wyłącznik na jeden obwód 1-fazowy).

Połączenia wewnątrz tablicy należy wykonać przewodem DY6.

Tablicę rozdzielczą należy uziemić do centralnego układu połączeń uziemiających 
i wyrównawczych. Połączenie należy wykonać przewodem LgYżo 10 mm2                        w powłoce koloru żółto-zielonego.

Projekt sieci elektrycznej oprzeć na i uzgodnić z Projektem Sieci.

PUNKT DYSTRYBUCYJNY
Należy wykorzystać Lokalny Punkt Dystrybucyjny FD-1 i doposażyć go w zależności 
od potrzeb w:

· panel krosowy Classic do złącz kategorii 6A K10 niewyposażony, 
umożliwiający stałe zakotwiczenie spliterów zwielokratniających porty 10/100Mbit, 24xRJ45, czarny, wykonany z aluminium, z możliwością dodatkowego 
oznaczenia kolorystycznego portów dedykowanymi oznacznikami lub zaślepienia niewykorzystanego miejsca, o odpowiednim rozmieszczeniu portów zapobiegających powstawaniu interferencji pomiędzy złączami, ze standardowym wyposażeniem w śrubki wraz z koszykami, 19” 1U, przystosowany do montażu 
w dowolnej szafie komputerowej lub stelażu RACK wraz z opaskami kablowymi 
do przytwierdzenia kabli na tylnej półce organizacyjnej panelu;

· złącza RJ45 do panelu krosowego RJ45 kategorii 6A K10 (Gigabit Ethernet) 
(do instalacji bez użycia narzędzi – zintegrowanym narzędziem w złączu 
(technologia „one-click”), z możliwością ponownego zarobienia złącza (z gwarancją producenta na możliwość ponownego zarobienia złącza do 100 razy), z możliwością podłączenia kabla z góry lub z dołu złącza, przeznaczone do podłączania kabla o średnicach żyły od 0,5 mm do 0,65 mm izolacji żyły do 1,6 mm, z możliwością wykorzystania zarówno do połączeń komputerowych jak i telefonicznych (wpinanie w gniazdo RJ45 wtyczki RJ12 nie powodujące odkształcania się skrajnych pinów), ekranowane 360 stopni (klatka Faraday’a), spełniające wymagania kategorii 6A / klasa EA (500 MHz) według ANSI/TIA/EIA-568B.2-1 i normy ISO/IEC 60603-7-5 oraz normy PN-EN 50173-1, wyposażone w integralną zaślepkę przeciwkurzową, wyposażone w opisy dla rozszycia w standardzie 568A lub 568B (według potrzeb: zapewniając kompletne (pełne) wyposażenie paneli krosowych, tj. panel musi zostać uzupełniony złączami w takiej ilości, aby nie pozostały w panelu wolne miejsca);

· kabel krosowy RJ45-RJ45 SSTP kategorii 6A LSOH 2 m (nie dopuszcza się kabli krosowych z wtyczkami zalewanymi) (według potrzeb: zapewniając kompletne zapełnienie połączeń na panelach krosowych (j.w)).
 WYMAGANIA TECHNICZNE DLA URZĄDZEŃ AKTYWNYCH

Wykonawca dostarczy w ramach umowy przełącznik sieciowy zgodny                      w poniższymi wymaganiami:
Główne (minimalne) wymagania przełącznika sieciowego:
- Łączność:
Możliwości łączenia kaskadowego: Platforma wirtualna; 16 przełączników
- Praca w sieci:
Bezpieczeństwo: IEEE 802.1X Port Based Network Access Control; RFC 1492 TACACS; RFC 2138 Uwierzytelnianie RADIUS; RFC 2866 Księgowanie RADIUS; Protokoł Secure Sockets Layer (SSL);

- Zarządzanie siecią:

IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP); RFC 1098 Protokół SNMP (Simple Network Management Protocol); RFC 2819 - cztery grupy RMON: 1 (statystyki), 2 (historia), 3 (alarmy) i 9 (zdarzenia); ANSI/TIA-1057 LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED); SNMPv1//v2cv3 Multicasting IP: RFC 3376 IGMPv3 (tylko dołączanie hosta)

- Wielkość tabeli adresów: 32000 pozycji

- IPv6:

RFC 1981 Wykrywanie ścieżek MTU w sieci IPv6; RFC 2460 Specyfikacja IPv6; RFC 2925 Remote Operations MIB (tylko pingowanie); RFC 3315 DHCPv6 (tylko klient); RFC 3513 Architektura adresowania IPv6; RFC 3596 Rozszerzenie DNS dla IPv6; RFC 4022 MIB dla TCP; RFC 4113 MIB dla UDP; RFC 4251 Architektura SSHv6; RFC 4252 Uwierzytelnianie SSHv6; RFC 4252 Warstwa transportowa SSHv6; RFC 4254 Połączenie SSHv6; RFC 4293 MIB dla IP; RFC 4419 Wymiana klucza dla SSH; RFC 4443 ICMPv6; RFC 4861 Wykrywanie sąsiadów dla IPv6; RFC 4862 Automatyczna konfiguracja adresu bezstanowego w sieci IPv6

- Ochrona przed atakami typu odmowa usługi: filtr sieciowy DoS

- QoS/Cos: 

RFC 2474 Pierwszeństwo usług DiffServ, 4 kolejki na port; RFC 2475 Architektura DiffServ; RFC 2597 DiffServ Assured Forwarding (AF); RFC 2598 Przyspieszone przekazywanie DiffServ

- Funkcje zarządzania:

Aruba AirWave Network Management; IMC – Intelligent Management Center; Interfejs wiersza poleceń; Przeglądarka internetowa; Menu konfiguracyjne; Zarządzanie pozapasmowe (port szeregowy RS-232C lub MicroUSB); Baza MIB sieci IEEE 802.3 Ethernet; Baza MIB regeneratora sygnału; Baza MIB interfejsu Ethernet

- Opoźnienie:

 Opóźnienie 1000 Mb: < 3,8 μs; Opoźnienie 10Gb/s: < 1,6 μs

- Zarządzanie urządzeniami:
RFC 1591 DNS (klient); Secure Shell SSHv1/SSHv2

- Protokoły MIB:

RFC 1213 MIB II; RFC 1493 Bridge MIB; RFC 2021 RMONv2 MIB; RFC

2613 SMON MIB; RFC 2618 RADIUS Client MIB; RFC 2620 Baza informacji zarządzania klientem księgowania RADIUS; RFC 2665 Protokoł Ethernet-Like-MIB; RFC 2674 802.1p i IEEE 802.1Q Bridge MIB; RFC 2688 Protokoł MAU-MIB; RFC 2737 Entity MIB (wersja 2); RFC 2863 Baza informacji zarządzania grupą interfejsów;
- Pamięć i procesor: 

ARM Coretex 1016 MHz; 1 GB pamięci Flash; 

- Pojemność bufora pakietów:

12 MB dynamicznie alokowanej pamięci; 256 MB pamięci DDR3 DIMM

- Protokoły ogólne:

IEEE 802.1D Mostki MAC; IEEE 802.1p Priorytet; IEEE 802.1Q Sieci VLAN; IEEE 802.1s Wielokrotne drzewa rozpinające (Multiple Spanning Trees); IEEE

802.1w Szybka rekonfiguracja drzewa rozpinającego (Rapid Reconfiguration of Spanning Tree); 10Base-T typu IEEE 802.3; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3ad Protokoł kontroli agregacji łączy (Link Aggregation Control Protocol (LACP)); IEEE 802.3af Power over Ethernet; Obsługa standardu IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus; IEEE 802. 3az Energooszczędna sieć Ethernet; IEEE 802.3x Kontrola przepływu; RFC 768 Protokoł UDP; RFC 783 Protokoł TFTP (wersja 2); RFC 792 Protokoł ICMP; RFC 793 Protokoł TCP; RFC 826 Protokoł ARP; RFC 854 TELNET; RFC 868 Time Protocol; RFC 951 BOOTP; RFC 1350 Protokoł TFTP (wersja 2); RFC 1542 Rozszerzenia BOOTP; RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4; RFC 2131 DHCP; 

- wydajność:

Pojemność przełączania: 176 Gb/s

Przepustowość: do 112 mln pakietów/s

- Porty:

 (48) portów RJ-45 10/100/1000 PoE+ z automatycznym wykrywaniem szybkości; (4) stałe porty 1000/10000 SFP+ wyposażone we wkładki GBIC 10Gbps SFP+ LC LR

- Zasilanie: Zasilacz PoE: 370 W

- Zużycie energii: 459 W (maks.)

- Napięcie wejściowe: 100-127 / 200-240 V pr. zm., znamionowe

- Częstotliwość wejściowa: 50/60 Hz

- Obudowa stelażowa:

Zamocowanie: Do montażu w 19-calowym stelażu telekomunikacyjnym (standard EIA) lub w specjalnej szafce na sprzęt (dostępny zestaw montażowy do szaf); montaż w pozycji poziomej; montaż na ścianie

- Obudowa: Wysokość 1U

- Wymagania dodatkowe:

Przełącznik w pełni kompatybilny z oprogramowaniem HP będącego w posiadaniu Zamawiającego. Sprzęt (przełączniki, moduły światłowodowe, kable SFP+) ma pochodzić z oficjalnego polskiego kanału dystrybucyjnego, przed dostarczeniem urządzeń, należy przedstawić zamawiającemu dokument potwierdzający pochodzenie sprzętu polskiego kanału dystrybucyjnego.

UWAGI KOŃCOWE
W przypadku, gdy konieczny będzie demontaż istniejących punktów PEL sieci komputerowej Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Przed demontażem wykonanie dokumentacji fotograficznej istniejącej instalacji komputerowej (szczególnie dotyczy to lokalizacji i istniejących oznaczeń).
2. Po demontażu przekazać kierownikowi Działu Informatyki lub osobie przez niego wyznaczonej (wskazanej) wszystkie zdemontowane elementy punktów PEL.
3. Wykorzystania istniejących przewodów w miarę możliwości.

4. W przypadku demontażu połączeń kabla ze złączem RJ45 należy je zastąpić nowym złączem RJ45 (zgodnie ze specyfikacją podaną wcześniej).

5. Przeprowadzenia testów, zgłoszenia do certyfikacji i uzyskania gwarancji producenta (25 lat) celem dostarczenia jej Zamawiającemu.

6. Instalację należy wykonać z materiałów i z części identycznych z jakich była wykonana przed demontażem.

7. W przypadku nowych punktów PEL Wykonawca zobowiązany jest wykonać je zgodnie z wytycznymi podanymi powyżej.

· REZERWOWANE i AWARYJNE SIECI ELEKTRYCZNEJ – wykonanie instalacji wraz z montażem punktów z kompletnym osprzętem.
· INSTALACJA TELEFONICZNA – doprowadzenie instalacji telefonicznej do punktu dystrybucyjnego lub do miejsca wskazanego przez Zamawiającego celem podłączenia urządzeń telefonicznych zgodnie z aranżacją pomieszczeń wraz z wykonaniem telefonicznych punktów dostępowych; Instalacja telefoniczna – kabel UTP 5 kategorii; 
Należy zaprojektować i wykonać telefoniczne punkty końcowe, zawierające:                     1 gniazdo logiczne ze złączami RJ45 K6 UTP, spełniające wymogi kategorii min. 5E, złącza RJ 45 K6 UTP przeznaczone do instalacji w sieciach zbudowanych                        w standardzie 1G Base-T, gwarantując najwyższą jakość połączenia;
Wymagane parametry techniczne dla kabla kategorii 5e UTP 4x2x0,5 mm2 LSOH:
- zgodność ze standardami EN 5028-1, EN 50173, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5

- wymagania kategorii min. 5e

- testowany do minimum 200 MHz

- przeznaczenie do transmisji 1G Base-T,

- żyła przewodząca – drut miedziany o średnicy zewnętrznej AWG 24 (0,51 mm),

- powłoka zewnętrzna LSOH (Low Smoke Zero Halogen) zgodna ze standardami IEC 60754-1, NFC 32062 i NFC 32070 2.1, o grubości 0,5mm,

- powłoka zewnętrzna charakteryzująca się trwałą zmianą koloru w wypadku nieprawidłowej instalacji (skręcenie lub nadmierne zgięcie kabla),

- średnica zewnętrzna kabla ≤ 5 mm.

- dopuszczalny promień gięcia podczas instalacji – 8 razy średnica kabla, w czasie pracy – 4 razy średnica kabla.
· SYGNALIZACJA POŻAROWA – montaż nowych elementów SAP 
i wykonanie nowego okablowania instalacji sygnalizacji pożaru z wpięciem niezależnej pętli do istniejącej centrali sygnalizacji pożarowej. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczoną i zainstalowaną pośrednią centralę sygnalizacji pożarowej dobrał i wyposażył w taki sposób, aby można było do niej podłączyć wszystkie elementy SAP z objętych zakresem budynków. Pętle dozorowe należy zaprojektować i wykonać tak, aby na jednej pętli były podłączone tylko elementy SAP zlokalizowane na jednej kondygnacji danego budynku lub 
w zakresie pomieszczeń należących do jednej grupy programowej.
· WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO
-  zestaw dwóch ładowarek 5-stanowiskowych, jednej pojedynczej, 10 telefonów;

- rozproszona architektura, tzn. awaria któregokolwiek z elementów instalacji przywoławczej nie może spowodować wyłączenia systemu w więcej niż 3 salach chorych;

- działanie w oparciu o sieć IP 10/100 Mbps, tzn. wszystkie kontrolery systemu muszą być podłączone do sieci LAN;

- zdalne zarządzanie, tzn. wszystkie elementy instalacji przywoławczej muszą mieć możliwość zdalnego zaprogramowania oraz przeprogramowania z dowolnego komputera wpiętego do sieci LAN wyposażonego w przeglądarkę internetową;

- możliwość zasilania zarówno przez sieć LAN (zgodnie ze standardem PoE 802.3 a/f), jak i sieć zasilania gwarantowanego 24 V;

- możliwość integracji z centralą telekomunikacyjną (w przyszłości);

- możliwość integracji z systemami komunikacji bezprzewodowej IP DECT w celu wysyłania wiadomości przywoławczych z potwierdzeniem odbioru na mobilne urządzenia bezprzewodowe (w przyszłości);

- możliwość integracji z systemami komunikacji bezprzewodowej w celu realizowania połączeń głosowych pomiędzy pacjentem a personelem wyposażonym w mobilne urządzenia bezprzewodowe;

- rejestracja wszystkich zdarzeń (wezwań, alarmów) oraz eksportowanie logów zdarzeń w postaci plików tekstowych;

- wszystkie elementy instalacji przywoławczej muszą posiadać funkcję automonitoringu i sygnalizować swoje nieprawidłowe działanie;

- możliwość zdalnego kasowania wezwań z bezprzewodowych urządzeń mobilnych 
po wykonaniu połączenia głosowego między personelem a pacjentem (zgodnie                    z normą DIN 57834 / VDE 0834);

- możliwość monitoringu akustycznego polegającego na automatycznym wygenerowaniu wezwania lub alarmu po przekroczeniu w sali chorych zaprogramowanego poziomu hałasu;

- lokalna sygnalizacja wezwań na sygnalizatorach salowych oraz modułach drzwiowych w przypadku awarii sieci LAN;

- możliwość indywidualnego zaprogramowania działania każdego modułu.
Instalacja przywoławcza składa się z następujących modułów:
- moduły przyłóżkowe;

- moduły pacjenta;

- moduły głosowe;

- moduły drzwiowe;

- moduły łazienkowe;

- sygnalizatory salowe;

- kontrolery systemu;
- centrala VoIP.
A) Moduł przyłóżkowy
A.1. minimum 3 różnokolorowe przyciski (wezwanie, asysta, obecność/kasowanie), podświetlane oraz sygnalizujące wciśnięcie;

A.2. unikalny adres oraz jednoznaczna identyfikacja w skali całego systemu przywoławczego;

A.3. wbudowane szybkozłącze umożliwiające podłączenie przewodowego modułu pacjenta;

A.4. możliwość podłączenia modułu głosowego;

A.5. możliwość podłączenia modułu monitorującego;

A.6. zgodność z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2, 
EN 60-950-1:2006, EN 60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, EN 60601-1-6:2007;

A.7. klasa szczelności minimum IP40 (zgodnie z normą EN 60529);

A.8. możliwość czyszczenia płynem dezynfekującym;

A.9. zgodność z dyrektywą RoHS 2002/95/EC dotyczącą zawartości substancji szkodliwych;

A.10. napięcie zasilania maksimum 6 V;

A.11. możliwość zaprogramowania co najmniej następujących funkcji:
- krótkie naciśnięcie przycisku przywołania – wezwanie normalne;

- długie naciśnięcie przycisku przywołania – wezwanie alarmowe;

- krótkie naciśnięcie przycisku asysty – wezwanie drugiej pielęgniarki;

- długie naciśnięcie przycisku asysty – wezwanie lekarza dyżurnego;

- krótkie naciśnięcie przycisku obecności/kasowania – zaznaczenie obecności pielęgniarki;

- długie naciśnięcie przycisku obecności/kasowania – kasowanie wezwania.

B) Moduł pacjenta
B.1. minimum 1 przycisk (wezwanie), podświetlany, sygnalizujący wciśnięcie;

B.2. możliwość podłączenia do modułu przyłóżkowego za pomocą przewodu                    o długości od 50 cm do 5 m;

B.3. wyrwanie modułu pacjenta z gniazda modułu przyłóżkowego nie może spowodować jego uszkodzenia;

B.4. połączenie modułu pacjenta i modułu przyłóżkowego musi być monitorowane, 
a jego przerwanie musi być sygnalizowane;

B.5. zgodność z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2;

B.6. klasa szczelności minimum IP67 (zgodnie z normą EN 60529);

B.7. zgodność z dyrektywą RoHS 2002/95/EC dotyczącą zawartości substancji szkodliwych;

B.8. możliwość dezynfekowania poprzez zanurzenie w płynie dezynfekującym;

B.9. napięcie zasilania maksimum 6 V.
C) Moduł głosowy
C.1. wbudowany głośnik i mikrofon;

C.2. wbudowana dioda sygnalizującą połączenie;

C.3. możliwość podłączenia do modułu przyłóżkowego, modułu drzwiowego, 
modułu toaletowego oraz modułu oddziałowego;

C.4. zgodność z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2, 
EN 60-950-1:2006, EN 60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, EN 60601-1-6:2007;

C.5. klasa szczelności minimum IP40 (zgodnie z normą EN 60529);

C.6. możliwość czyszczenia płynem dezynfekującym;

C.7. zgodność z dyrektywą RoHS 2002/95/EC dotyczącą zawartości substancji szkodliwych;

C.8. napięcie zasilania max. 6 V.
D) Moduł drzwiowy
D.1. minimum 3 różnokolorowe przyciski (wezwanie, asysta, obecność/kasowanie), podświetlane oraz sygnalizujące wciśnięcie;

D.2. unikalny adres oraz jednoznaczna identyfikacja w skali całej instalacji przywoławczej;

D.3. możliwość podłączenia modułu głosowego;

D.4. możliwość wykonywania połączeń głosowych z każdym innym modułem wyposażonym w moduł głosowym;

D.5. wbudowany brzęczyk sygnalizujący wezwania z innych sal chorych po zaznaczeniu obecności personelu;

D.6. sygnalizacja awarii elementów systemu z danej sali chorych;

D.7. zgodność z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2, 
EN 60-950-1:2006, EN 60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, EN 60601-1-6:2007;

D.8. klasa szczelności minimum IP40 (zgodnie z normą EN 60529);

D.9. możliwość czyszczenia płynem dezynfekującym;

D.10. zgodność z dyrektywą RoHS 2002/95/EC dotyczącą zawartości substancji szkodliwych;

D.11. napięcie zasilania maksimum 6 V;

D.12. możliwość zaprogramowania co najmniej następujących funkcji:

- krótkie naciśnięcie przycisku przywołania – wezwanie normalne;

- długie naciśnięcie przycisku przywołania – wezwanie alarmowe;

- krótkie naciśnięcie przycisku asysty – wezwanie drugiej pielęgniarki;

- długie naciśnięcie przycisku asysty – wezwanie lekarza dyżurnego;

- krótkie naciśnięcie przycisku obecności/kasowania – zaznaczenie obecności pielęgniarki;

- długie naciśnięcie przycisku obecności/kasowania – kasowanie wezwania.
E) Moduł łazienkowy
E.1. linka o długości minimum 2 m umożliwiająca wezwanie personelu poprzez pociągnięcie;

E.2. unikalny adres oraz jednoznaczna identyfikacja w skali całej instalacji przywoławczej;

E.3. zgodność z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2, 
EN 60-950-1:2006;

E.4. klasa szczelności minimum IP44 (zgodnie z normą EN 60529) zapewniająca bryzgoszczelność;

E.5. możliwość czyszczenia płynem dezynfekującym;

E.6. zgodność z dyrektywą RoHS 2002/95/EC dotyczącą zawartości substancji szkodliwych;

E.7. napięcie zasilania maksimum 6 V.

F) Sygnalizator salowy
F.1. minimum 3 różnokolorowe lampki diodowe (minimum 2 diody LED w 1 lampce), sygnalizujące wezwania, obecność personelu oraz awarie elementów systemu;

F.2. unikalny adres oraz jednoznaczna identyfikacja w skali całej instalacji przywoławczej;

F.3. wbudowany brzęczyk sygnalizujący wezwania oraz awarie elementów systemu;

F.4. zgodność z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2, 
EN 60-950-1:2006, EN 60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, EN 60601-1-6:2007;

F.5. klasa szczelności minimum IP40 (zgodnie z normą EN 60529);

F.6. możliwość czyszczenia płynem dezynfekującym;

F.7. zgodność z dyrektywą RoHS 2002/95/EC dotyczącą zawartości substancji szkodliwych;

F.8. napięcie zasilania maksimum 24 V.
G) Kontroler systemu
G.1. złącze RJ45 umożliwiające podłączenie do sieci LAN;

G.2. możliwość zasilania zarówno poprzez sieć LAN (standard PoE), jak i zewnętrzny system zasilania gwarantowanego 24 V;

G.3. zgodność z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2, EN 60-950-1:2006, EN 60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, EN 60601-1-6:2007;

G.4. klasa szczelności minimum IP40 (zgodnie z normą EN 60529);

G.5. możliwość czyszczenia płynem dezynfekującym;

G.6. zgodność z dyrektywą RoHS 2002/95/EC dotyczącą zawartości substancji szkodliwych;

G.7. awaria kontrolera systemu nie może spowodować wyłączenia instalacji przywoławczej w więcej niż 3 salach chorych.

H) Centrala VoIP
H.1. fizyczne:
- 2 porty ISDB BRI;

- 2 porty Ethernet 10/100 Mbit (RJ45);
- dioda LED sygnalizująca stan urządzenia;

- zasilanie PoE;

- brak dysków twardych (HDD);

- brak ruchomych elementów mechanicznych (np. wiatraków);

- montaż w szafie 19”;

- wysokość maksimum 1U;

- pobór prądu maksimum 10 A;

H.2. techniczne:

- obsługa protokołów: SIP v2 (RFC3261), H.323 v5, SIP over UDP/TCP/TLS/SIPS, RTP, SRTP, RTCP;

- obsługa kodeków: G.722, G.711u/A, G.723.1, G.729A/B, VAD, CNG;

- sieć: PPPoE, NAT. H.323-NAT, RSTP, IEEE802.1x, VLAN-ID, NTP;
- routing: VOIP-ISDN, ISDN-ISDN, VOIP-VOIP;
- obsługa protokołów: EDSS1, QSIG, T1-CAS, E1-CAS;

H.3. funkcjonalne:

- czas startu/restartu maksimum 30 sekund;

- konfiguracja poprzez przeglądarkę internetową (HTTPS);

- wbudowany serwer DHCP;

- możliwość zalogowania 200 użytkowników;

- pełna kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego systemem przywoławczym potwierdzona certyfikatem wystawionym przez producenta systemu przywoławczego;

- możliwość zalogowania modułów głosowych systemu przywoławczego 
jako abonentów SIP;

- pełna kompatybilność z posiadaną przez Zamawiającego centralą telefoniczną (połączenie SIP-TRUNK).
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SYSTEMU KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ PRACUJĄCEGO W STANDARDZIE IP DECT
- zapewnienie komunikacji wewnętrznej głosowej i tekstowej dla użytkowników telefonów bezprzewodowych w obrębie zasięgu działania stacji bazowych IP DECT;

- zapewnienie zasięgu działania systemu IP DECT w obrębie projektowanego oddziału łóżkowego zlokalizowanego na parterze budynku Warsztatów;

- zapewnienie kompatybilności i zgodności wykonanego systemu komunikacji wewnętrznej pracującej w standardzie IP DECT z posiadanym przez Zamawiającego 
systemem komunikacji bezprzewodowej IP DECT firmy ASCOM;

- możliwość w przyszłości podłączenia systemu IP DECT do centrali telekomunikacyjnej Zamawiającego, umożliwiające zalogowanie telefonów IP DECT na numerach wewnętrznych centrali oraz bezpłatne połączenia pomiędzy numerami telefonów IP DECT oraz innymi numerami wewnętrznymi centrali telekomunikacyjnej;

- zapewnienie przenoszenia aktywnych połączeń głosowych pomiędzy stacjami bazowymi;

- w przypadku konieczności prowadzenia prac budowlanych niezbędnych do instalacji okablowania (wykonanie otworów w ścianach, prowadzenie przewodów itp.) 

- wszelkie koszty związane z instalacją i uruchomieniem systemu komunikacji wewnętrznej IP DECT, w tym koszty zakupu wszystkich niezbędnych licencji, ponosi Wykonawca;

- zapewnienie w ramach dostawy szkolenia dla administratorów i użytkowników systemu IP DECT;

- zapewnienie podtrzymania zasilania systemu IP DECT na co najmniej 2 godziny.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE TELEFONU IP DECT
- klasa szczelności minimum IP44 (zgodnie z normą EN 60529);

- możliwość dezynfekcji środkami chemicznymi;

- odporność na upadek z wysokości minimum 1 m zgodnie z normą IEC 68-2-32, Procedura 1;

- odporność na wyładowania elektrostatyczne minimum 4 kV zgodnie z normą 
EN 61000-4-2;

- temperatura pracy od 0°C do +40°C;

- zgodność ze standardem DECT GAP/CAP;

- waga telefonu łącznie z baterią maksimum 150 g;

- czas czuwania minimum 200 godziny;

- czas rozmowy minimum 20 godzin;

- czas pełnego ładowania baterii maksimum 5 godziny;

- kolorowy wyświetlacz LCD;

- złącze słuchawkowe (standardowe 2,5 mm);

- klawisze programowalne (minimum 2 szt.);

- lokalizacja telefonu w oparciu o stacje bazowe IP DECT oraz lokalizatory;

- odbieranie interaktywnych wiadomości tekstowych (z predefiniowanymi odpowiedziami);

- centralne zarządzanie (zdalna zmiana ustawień oraz parametrów telefonu);

- funkcja głośnomówiąca;

- regulowana głośność dzwonka;

- lokalna książka telefoniczna minimum 200 pozycji;

- centralna książka telefoniczna;

- możliwość ładowania w ładowarce zbiorczej;

- dynamiczna regulacja mocy wyjściowej;

- możliwość zdalnego wgrywania licencji rozszerzających możliwości telefonu.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE STACJI BAZOWEJ IP DECT
- temperatura pracy od -10°C do +55°C;

- odporność na wyładowania elektrostatyczne minimum 4 kV zgodnie z normą 
EN 61000-4-2;

- zgodność ze standardem GAP/CAP;

- podłączenie do sieci LAN;

- zasilanie stacji przez PoE lub przez zewnętrzny zasilacz;

- zewnętrzna dioda sygnalizacyjna;

- minimum 8 kanałów rozmownych (8 jednoczesnych rozmów);

- minimum 1 niezależny kanał na transmisję wiadomości i alarmów;

- zdalne programowanie i zarządzanie przez przeglądarkę internetową;

- obsługa wiadomości interaktywnych i alarmowych;

- pełen handover (automatyczne przelogowanie telefonu pomiędzy stacjami podczas rozmowy).

WYMAGANIA FUNKCJONALNE DOTYCZĄCE SYSTEMU IP DECT
Zdalne zarządzanie telefonami IP DECT przez administratora systemu obejmujące:

- aktualizację oprogramowania telefonów;

- włączenie/wyłączenie dostępu do menu telefonu;

- zablokowanie możliwości wyłączenia telefonu;

- zablokowanie możliwości wylogowania/zmiany ustawień przez użytkownika;

- wgrywanie/zmianę profilu telefonu;

- przypisywanie wybranych funkcji do klawiszy funkcyjnych telefonu.

Obsługa wiadomości przywoławczych/interaktywnych obejmująca:

- wysyłanie interaktywnych wiadomości tekstowych (przywoławczych) do użytkowników telefonów IP DECT z poziomu aplikacji przeglądarki internetowej;

- wysyłanie interaktywnych wiadomości tekstowych (przywoławczych) do użytkowników telefonów IP DECT w momencie włączenia się alarmu w urządzeniach monitorujących parametry życiowe pacjentów;

- odbieranie potwierdzeń odbioru wysłanych wiadomości przywoławczych w aplikacji przeglądarki internetowej;

- automatyczny zapis wysyłanych wiadomości oraz potwierdzeń ich odbioru;

- możliwość nadawania priorytetu wysyłanym wiadomościom (minimum 3 priorytety);

- możliwość tworzenia grup odbiorców (minimum 10 grup);

- możliwość tworzenia predefiniowanych wiadomości (minimum 10 wiadomości);

- cykliczny, automatyczny eksport zapisanych wiadomości i potwierdzeń odbioru 
w postaci pliku tekstowego na wybrany adres e-mail;

- zapewnienie wewnętrznej komunikacji dla użytkowników telefonów IP DECT 
w przypadku niedostępności (awarii) centrali telefonicznej.

3.5. Wytyczne dotyczące instalacji sanitarnych
Rozbudowa lub modernizacja instalacji wewnętrznych od punktów końcowych 
do punktów podłączenia wskazanych przez Zamawiającego:
· INSTALACJA WODOCIĄGOWA (wody zimnej i wody ciepłej) – wykonanie nowych rozprowadzeń instalacji wodociągowej do projektowanego miejsca podłączenia przyborów wraz z dostawą i montażem kompletnego wyposażenia sanitarnego i armatury (biały montaż); 
· KANALIZACJA SANITARNA – wykonanie nowych rozprowadzeń instalacji kanalizacji sanitarnej do projektowanego miejsca podłączenia przyborów (biały montaż); 
· CENTRALNE OGRZEWANIE – wykonanie nowych schowanych (wkutych) podejść od pionów c.o. do grzejników, demontaż i wymiana starych grzejników żeliwnych lub stalowych panelowych starego typu na nowe grzejniki stalowe panelowe typu higienicznego lub grzejniki drabinkowe w pomieszczeniach sanitarnych wraz z głowicami termostatycznymi na zaworach zasilających                    i z zaworami odcinającymi na przewodach powrotnych; 10 lat gwarancji
· INSTALACJA WENTYLACJI i KLIMATYZACJI – w ramach adaptowanej części wg obowiązujących przepisów (norm); W pomieszczeniach z oknami bez wentylacji mechanicznej zamontować nawietrzaki okienne higrosterowalne. 
W łazienkach zamontować wentylatory wyciągowe (uruchamiane 
z oświetleniem).


3.6. Wytyczne dotyczące instalacji gazów medycznych
Instalacja wewnętrzna od punktów końcowych do punktów podłączenia wskazanych przez Zamawiającego:
· INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – wykonanie rozprowadzenia instalacji tlenu, próżni, sprężonego powietrza. Gazy należy opomiarować. Zastosować skrzynki SZK.

Instalacje gazów medycznych należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi           w: PN – EN 737- 3 Systemy rurociągowe dla gazów medycznych - część 3

- „Wytycznych Projektowania Szpitali Ogólnych” zeszyt III rozdz. 7 i 8 wydanymi przez MZiOS w 1981 r. - „Warunkach technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych”. Tom II wydanymi w 1988 roku.

Poniżej podano podstawowe, kierunkowe wytyczne wykonania i odbioru instalacji gazów medycznych. Szczegółowe warunki i tryb postępowania przy wykonywaniu 
i odbiorze wg PN-EN 737-3; Wzory formularzy zgodne z PN-EN-737-3 załącznik „J” Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowe, manometry muszą być oznaczone w sposób czytelny i trwały. Również rurociągi prowadzone po ścianach, w kanałach instalacyjnych oraz nad sufitami podwieszonymi powinny być oznakowane barwnie.

Kierunek przepływu gazu medycznego winien być oznaczony strzałką wzdłuż 
osi rurociągów. Rurociągi muszą być oznakowane w sąsiedztwie zaworów odcinających, rozgałęzień przed i za przegrodami (ścianki) itp. oraz na prostych odcinkach nie dłuższych niż 10m. Instalację sygnalizacyjną należy wykonać przewodami DY 1,0 mm2 dla przyłączenia sygnalizatorów zabudowanych 
w skrzynkach strefowych zespołów kontrolnych. Połączenia strefowych zespołów kontrolnych z sygnalizatorami montowanymi indywidualnie przewodami YKSY 10x1,0 mm2. Połączenia prowadzić w rurkach instalacyjnych z twardego PCV typu RVS 28 i RVS 22 prowadzonych powyżej stropów podwieszanych, montowanych do ścian lub konstrukcji przy użyciu uchwytów typu U. W pomieszczeniach pozbawionych stropów podwieszanych, oraz na podejściach do strefowych zespołów kontroli                          i sygnalizatorów, należy wykonać, jako podtynkowe przy użyciu rurki karbowanej RVKL 22.i RVKL 28. Listwy odgałęźne „Z” wykonać przy użyciu zacisków 2,5 montowanych na wspornikach ok. 35x7,5, zabudowanych w skrzynkach z pokrywą nieprzezroczystą. Instalację sygnalizacyjną należy prowadzić w odległości min 10cm od instalacji gazów medycznych. Ew. sygnalizatory należy montować zgodnie z DTR producenta na wysokości 1,6m nad poziomem posadzki, w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. Do zasilania strefowych zespołów kontroli i sygnalizatora z zasilacza należy doprowadzić napięcie stabilizowane rezerwowane 24 VDC przewodem YDY 2x1,5 mm2 w rurkach RVS 16 nad tynkiem lub RVKL 16 pod tynkiem. Do zasilacza należy doprowadzić napięcie 230 VAC z tablicy elektrycznej z obwodu rezerwowanego poprzez bezpiecznik szybki. Od tablicy obwód należy doprowadzić przewodem YDY 3 x 1,5 mm2. Zacisk ochronny zasilacza należy połączyć z instalacją ochronną tablicy elektrycznej przy użyciu przewodu DY 2, 5 mm2 o kolorze izolacji żółto – zielonym. Obwód zasilający należy zabezpieczyć samoczynnym wyłącznikiem. Całość instalacji wykonać zgodnie z obowiązującymi Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych. Ochronę przed dotykiem pośrednim stanowi izolacja przewodów i osłony urządzeń. Jako ochronę przed dotykiem zastosować napięcie bezpieczne 24V.

3.7. Ochrona przeciwpożarowa.
Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania zaliczony został do kat. ZL II zagrożenia ludzi. Dopuszczalna wielkość powierzchni strefy pożarowych nie może zostać przekroczona. Zagrożenie wybuchem w obiekcie nie będzie występowała. Drogi ewakuacyjne, wyjścia z pomieszczeń oznakować podświetlanymi znakami bezpieczeństwa. Elementy wykończenia wnętrz z materiałów, co najmniej trudno zapalnych. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. 

3.8. Przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
W wyniku realizacji planowanej przebudowy oraz dostawy i instalacji wyposażenia                w obrębie pomieszczeń Oddziału Onkologii Klinicznej II zostanie zapewniona dostępność architektoniczna osobom ze szczególnymi potrzebami w szczególności            w zakresie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych           w obrębie budynku Kliniki, czyli możliwość poruszania się po piętrze i pomiędzy piętrami (możliwość bezbarierowego dotarcia do pomieszczeń Oddziału Onkologii Klinicznej II) oraz w zakresie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny, dotykowy lub głosowy (np. umieszczenie w budynku schematu pomieszczeń), które pomogą w szczególności osobie                                         z niepełnosprawnością wzroku lub słuchu w lokalizacji pomieszczeń Oddziału Onkologii Klinicznej II w budynku, a także zostanie zapewniona możliwość wstępu do budynku osobie z psem asystującym. Osobom ze szczególnymi potrzebami w razie pojawienia się zagrożenia (np. pożaru) zostanie zabezpieczona możliwość ewakuacji lub zostanie zapewniony inny sposób ratunku poprzez stosowne procedury (np. możliwość ewakuacji do sąsiedniej wydzielonej strefy pożarowej), odpowiedni sprzęt (np. krzesła ewakuacyjne przechowywane w pobliżu klatki schodowej) czy sygnalizację.

Do pomieszczeń przeznaczonych dla pacjentów stosować drzwi bezprogowe. 
W przestrzeni adaptowanej należy zaprojektować przynajmniej jedną łazienkę                    w pełni przystosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 
4. Przyjęty standard wykonania i wyposażenia oddziału (na podstawie wykonanej przebudowy fragmentu oddziału) 

Szafy przy wejściu na Oddział
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Korytarz
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Mały pokój zabiegowy
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Mały pokój zabiegowy
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Konsola pielęgniarska na korytarzu

[image: image7.jpg]



Pokój socjalny personelu
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Drzwi wejściowe na Oddział
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Lp.�
Ozn.�
Nazwa pomieszczenia�
Powierzchnia  w  m²�
�
1�
C101�
Sala chorych�
21,77�
�
2�
C101a�
Sanitariat�
3,69�
�
3�
C102�
Sala chorych�
20,50�
�
4�
C102a�
Sanitariat�
2,97�
�
5�
C103�
Sala chorych�
20,74�
�
6�
C103a�
Sanitariat�
3,11�
�
7�
C104�
Sala chorych�
20,74�
�
8�
C104a�
Sanitariat�
2,98�
�
9�
C105�
Sala chorych�
20,74�
�
10�
C105a�
Sanitariat�
3,00�
�
11�
C106�
Sala chorych (monitorowana)�
20,68�
�
12�
C106a�
Sanitariat�
3,05�
�
13�
1K14�
Korytarz z wydzieloną częścią w formie garderoby�
50,72�
�
14�
1K16�
Korytarz�
4,43�
�
15�
1K17�
Korytarz�
2,10�
�
16�
C108�
Brudownik�
7,68�
�
17�
C108a�
Sanitariat�
1,37�
�
18�
C115�
Pomieszczenie gospodarcze�
4,19�
�
19�
C114�
Magazyn�
4,36�
�
20�
1K15�
Korytarz�
2,42�
�
21�
C113�
Sanitariat�
11,80�
�
22�
C112�
Pokój zabiegowy�
19,36�
�
Razem:�
252,43�
�
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