Zalacznik nr 4

Stacja sprezonego powietrza medycznego

Opis i wymagania techniczne

Podstawa zaprojektowania i dostawy wyposazenia do wskazanych pomieszczen
sa zamieszczone ogolne opisy i wymagania techniczne poszczegdlnych
elementow. Wymiary dostosowac do aranzacji pomieszczen. Podane wymiary
podlegaja weryfikacji na miejscu w siedzibie Zamawiajacego.

Wyposazenie i urzadzenia maja by¢ fabrycznie nowe, rok produkcji nie
wczesniej niz 2023, nierekondycjonowane, niepowystawowe oraz w stanie
kompletnym, tj. gwarantujacym uruchomienie ich oraz stosowanie
zgodnie 2z przeznaczeniem bez dokonywania dodatkowych zakupow
(facznie z pierwszorazowymi materialami eksploatacyjnymi) oraz posiadajace
instrukcje obshugi w jezyku polskim. Urzadzenia z kompletnym zestawem
podlaczen (niezbedne przylacza instalacyjne nalezy wykona¢ w ramach prac
budowlanych) i gotowe do pracy. Wymiary, pojemnoS$ci i inne parametry
wyposazenia i urzadzen podano orientacyjnie — zmiany opisanych parametrow
sg dopuszczalne w zakresie = 15%.

Proponowane przez Wykonawce wyposazenie i urzadzenia wymagaja akceptacji
i zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Dostawa, montaz i uruchomienie obejmuje wszelkie niezbedne urzadzenia
i elementy towarzyszace w celu stworzenia kompletnego systemu sprezania
i uzdatniania powietrza medycznego zgodnego 2z obowiazujaca norma
PN-EN ISO 7396-1 ,Systemy rurocigqgowe do gazéw medycznych — Czesé 1:
Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych 1 prézni.”
lub rownowazna, na ktory sktadaja sie w szczegdlnosci nastepujace elementy:

e sprezarka sSrubowa — 3 kpl.

e separator cyklonowy z elektronicznym zrzutem kondensatu — 3 kpl.

o filtr powietrza wstepny z elektronicznym zrzutem kondensatu: 2 kpl.

o filtr powietrza dokladny — 2 kpl.

o filtr powietrza weglowy — 2 kpl.

o filtr powietrza sterylny — 2 kpl.



e osuszacz adsorpcyjny — 2 kpl.

e zbiornik pionowy powietrza — 2 kpl.

e separator oleju z wody — 1 kpl.

e monitor punktu rosy i tlenku wegla — 1 kpl.

e zespol reduktorow do powietrza medycznego — 1 kpl.

e przylacze zasilania awaryjnego (butla / wigzka butli) — 1 kpl.

Wykonawca bedzie zobowiazany do zapewnienia wydajnosci zrodla sprezonego
powietrza medycznego dobranego do aktualnych potrzeb Zamawiajacego
z uwzglednieniem co najmniej 20% rezerwy na ewentualng przyszta rozbudowe
instalacji sprezonego powietrza w budynkach Zamawiajacego — w tym celu
Wykonawca przeprowadzi audyt instalacji sprezonego powietrza z weryfikacja
ilosci punkow poboru we wszystkich komorkach Zamawiajacego na etapie prac
przedprojektowych.

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji na dostarczone sprezarki
Srubowe na okres co najmniej 48 miesiecy (kryterium oceny) od daty odbioru
koncowego przedmiotu zamoéwienia (bez limitu motorogodzin pracy urzadzenia),
na dostarczone osuszacze adsorpcyjne na okres co najmniej 24 miesiecy
(kryterium oceny) od daty odbioru koncowego przedmiotu zamowienia,
a na pozostale urzadzenia i osprzet towarzyszacy co najmniej 24 miesiecy

od daty odbioru konnicowego przedmiotu zamowienia.

1. Sprezarka srubowa.

e wymiary:
- dlugosé: 140,0 cm
- szerokosc¢: 80,0 cm
- wysokosc¢: 120,0 cm

e wydajnosc¢: minimum 80 m3/h przy ciSnieniu 12,5 bar lub minimum 100
m3/h przy ciSnieniu 8 bar

e moc nominalna: 13 kW

e zasilanie: 400 V, 3-fazowe, 50 Hz

e klasa ochrony silnika: minimum IP55

e poziom halasu: maksimum 70 dB(A)

e urzadzenie przeznaczone do pracy ciagtlej

e urzadzenie przeznaczone do pracy zespolowe;j
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e urzadzenie wyposazone w zintegrowany czytelny sterownik graficzny
(menu w jezyku polskim)
Urzadzenie wyposazone w sterownik nadrzedny dla grupy sprezarek
sSrubowych (1 sterownik nadrzedny na 3 sprezarki) umozliwiajacy miedzy
innymi sterowanie systemem wlaczania 1 wylaczania sprezarek
zainstalowanych w jednej sieci sprezonego powietrza, nadzor i zapewnienie
prawidlowego cisSnienia w calym wukladzie, optymalizacje obciazenia
poszczegolnych sprezarek, mozliwos¢ wustalenia sprezarki gtownej,
pomocniczej i rezerwowej, zadawanie progow ciSnien zalaczenia
i wylaczenia, wprowadzanie parametrow regulacji ukladu,
automatyczne ponowne uruchomienie po zaniku zasilania,
gromadzenie informacji z systemu nadzorowanego oraz ich przetwarzanie,
wizualizacje, archiwizacje 1 sygnalizacje, zdalny monitoring stanu
nadzorowanego ukladu poprzez zabudowany interfejs obslugiwany

w przegladarce internetowej oraz system powiadamiania GSM.

2. Separator cyklonowy z elektronicznym zrzutem kondensatu - 3 kpl.
e automatyczny zrzut kondensatu odciazajacy uktad z nadmiaru wody
e kondensat po separatorze musi spelnia¢ obowiazujace wymagania
jakosciowe wody

e wydajnos¢: minimum 100 m3/h

3. Filtr powietrza wstepny z elektronicznym zrzutem kondensatu: 2 kpl.
e wstepna filtracja czastek statych i mgly wodno-olejowe;j
e [II klasa czystosci sprezonego powietrza
e wkladka filtrujaca 5 mikronow
e automatyczny zrzut kondensatu odciazajacy uktad z nadmiaru wody
e kondensat po separatorze musi spelniac obowigzujace wymagania
jakosciowe wody

e wydajnos¢: minimum 100 m3/h

4. Filtr powietrza doktadny - 2 kpl.
e doktadna filtracja czastek statych i mgly wodno-olejowej

e II klasa czystosci sprezonego powietrza



o wktladka filtrujaca 0,1 mikrona

e wydajnos¢: minimum 100 m3/h

. Filtr powietrza weglowy - 2 kpl.

e adsorpcja oparow oleju i zapachu
o wkladka filtrujaca z wegla aktywnego

e wydajnosc¢: minimum 100 m3/h

. Filtr powietrza sterylny - 2 kpl.

e wytrzymala konstrukcja ze stali nierdzewnej
e catkowita skutecznoS¢ masowa co najmniej 99,99998% odniesiona
do 0.2 pm

e wydajnos¢: minimum 80 m3/h

Osuszacz adsorpcyjny - 2 kpl.

e wydajnosc¢: minimum 85 m3/h przy ciSnieniu 7 bar
e zasilanie: 230 V, 1-fazowe, 50 Hz

e klasa ochrony silnika: IP55

e ciSnieniowy punkt rosy: -40°C

. Zbiornik pionowy powietrza - 2 kpl.

e wykonany ze stali niskostopowej o podwyzszonej wytrzymatosci i wiekszej
odpornosci na korozje lub ze stali nierdzewnej, malowany proszkowo
lub ocynkowany

e masa wlasna: minimum 180 kg, maksimum 220 kg

e pojemnosc: 1 m3

e ciSnienie robocze: 11 bar

e zbiornik wyposazony we wlot konserwacyjno-eksploatacyjny

e zbiornik wyposazony w zawor bezpieczenstwa

e zbiornik wyposazony w manometr

e zbiornik wyposazony w kurek manometryczny

e zbiornik wyposazony w rurke spustowa kondensatu

e musi posiadac atest ciSnieniowy i dopuszczenie UDT (musi posiadac
pelna dokumentacje dla potrzeb UDT)
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9. Separator oleju z wody - 1 kpl.

10.

11.

12.

e pojemnosc zbiornika: 50 1

e pojemnosc zbiornika oleju: 51

Monitor punktu rosy i tlenku wegla - 1 kpl.

urzadzenie przeznaczone do ciaglego pomiaru zawartosci pary wodnej,
temperatury oraz tlenku wegla w sprezZonym powietrzu

zakres pomiarowy punktu rosy: -70°C + 100°C

zakres pomiarowy tlenku wegla: 0 + 2.000 ppm

urzadzenie wyposazone w wyswietlacz i alarm

urzadzenie wyposazone w przekaznik beznapieciowy

urzadzenie wyposazone w modul rejestrujacy wszystkie zdarzenia

z co najmniej ostatnich 10 dni przy zapisie minimum raz na godzine

Zespot reduktorow do powietrza medycznego - 1 kpl.

urzadzenie przeznaczone do kontrolowania ciSnienia na wylocie
wytworzonego powietrza

przepustowosc urzadzenia dobrana do zaprojektowanego
zapotrzebowania w sprezone powietrze

ciSnienie pracy: 0,5 + 12 bar

maksymalne ciSnienie zasilajace: 16 bar

zakres temperatury pracy: 0°C + 60°C

Przytacze zasilania awaryjnego (butla / wigzka butli) - 1 kpl.

kompletny osprzet umozliwiajacy awaryjne zasilenie instalacji
sprezonego powietrza medycznego za pomoca butli lub wiazki butli

przylacze wyposazone w reduktor ciSnienia do powietrza medycznego
przeznaczony do zasilania zrodel gazéw medycznych zawierajacych

butle badz wiazki butli



