+ UNIWERSYTECKIF CENTRUM KLINICZNE
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Opracowany zgodnie art. 103 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien
publicznych oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

Nazwa zamoéwienia:

PROJEKT I MODERNIZACJA
STACJI SPREZONEGO POWIETRZA MEDYCZNEGO

Katowice, 29 wrzesien 2023 r.



I. Strona tytulowa.

1. Nazwa zamowienia:

Projekt i modernizacja stacji sprezonego powietrza medycznego.

2. Adres obiektu:
ul. Medykow 14
40-752 Katowice

3. Nazwy i kody wedtug Wspolnego Stownika Zamowien:

71000000-8

71200000-0
71220000-6
71240000-2

71300000-1
71320000-7

45000000-7

45100000-8
45110000-1
45111300-1

45200000-9

45210000-2
45215140-0

45300000-0
45310000-3
45311000-0
45314310-7
45314320-0
45315100-9
45315600-4
45316000-5

USLUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INZYNIERYJNE I KONTROLNE

USLUGI ARCHITEKTONICZNE I PODOBNE
Ustugi projektowania architektonicznego

Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

USLUGI INZYNIERYJNE

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

ROBOTY BUDOWLANE

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Roboty rozbiérkowe

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII
LADOWEJ I WODNEJ

Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych

ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Ukladanie kabli

Instalowanie okablowania komputerowego

Instalacyjne roboty elektrotechniczne

Instalacje niskiego napiecia

Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
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45330000-9
45331000-6
45331200-8
45332000-3
45333000-0

45400000-1
45410000-4
45420000-7
45421000-4
45421111-5
45421131-1
45421146-9
45421152-4
45430000-0
45432000-4
45440000-3
45442000-7
45442100-8
45450000-6
45453000-7

42000000-6

42100000-0
42120000-6
42123000-7
42123400-1
42124000-4
42124300-7

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Roboty instalacyjne gazowe

ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Tynkowanie

Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Instalowanie framug drzwiowych

Instalowanie drzwi

Instalowanie sufitéw podwieszanych

Instalowanie Scianek dzialowych

Pokrywanie podtdég i $cian

Kladzenie i wykladanie podlog, Scian i tapetowanie Scian
Roboty malarskie i szklarskie

Nakladanie powierzchni kryjacych

Roboty malarskie

Roboty budowlane wykoticzeniowe, pozostale

Roboty remontowe i renowacyjne

MASZYNY PRZEMYSLOWE

MASZYNY DO WYTWARZANIA I WYKORZYSTYWANIA MOCY MECHANICZNEJ
Pompy i sprezarki

Sprezarki

Sprezarki powietrza

Czesci pomp, sprezarek, generatoréow mocy lub silnikow

Czesci pomp powietrza lub prézniowych, sprezarek gazu lub powietrza

4. Nazwa i adres zamawiajacego:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibinskiego

Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Ceglana 35
40-952 Katowice



5. Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego.

L

Strona tytutowa.

II. Czes$é opisowa.

1. Opis ogodlny przedmiotu zamoéwienia.

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoS¢ obiektu lub zakres

robot budowlanych.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone

we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych:

a) powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem
ich funkcji;

b) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe;

c) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia

przyjetych parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikows;

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Prawa autorskie.
Dokumentacja projektowa.
Przygotowanie terenu budowy.
Architektura.

Konstrukcija.

Instalacje.

Wykonczenie.
Zagospodarowanie terenu.

Szczegolne warunki wykonania robot.

3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

III. Czes$é informacyjna.

1. Zalgczniki opisowe.

2. Zalgczniki rysunkowe.

6. Osoba opracowujaca program funkcjonalno-uzytkowy:

mgr inz. Michal Przygodzki



II. CzeS¢ opisowa.

1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych.
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowe;j
oraz zrealizowanie modernizacji stacji sprezonego powietrza medycznego
zlokalizowanej w budynku Stacji wymiennikow na terenie Uniwersyteckiego
Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibifiskiego Slaskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach w lokalizacji przy ul. Medykow 14 w Katowicach.
Modernizacja stacji sprezonego powietrza medycznego obejmuje dostawe,
instalacje, uruchomienie i oddanie do uzywania trzech sprezarek srubowych
do sprezonego powietrza medycznego wraz z osprzetem towarzyszacym
oraz  wykonanie robot  budowlanych obejmujacych  wydzielenie
pomieszczenia sprezarkowi wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej
i oswietlenia wraz z oswietleniem awaryjnym, instalacji kontroli dostepu,
instalacji monitoringu, instalacji teleinformatycznej, instalacji wodno-
kanalizacyjnej oraz instalacji wentylacji mechanicznej wyciagowe;j.
Zakres zamoéwienia obejmuje opracowanie i uzgodnienie kompleksowej
dokumentacji technicznej modernizacji istniejacej stacji sprezonego
powietrza medycznego i dokumentacji rejestracyjnej dla potrzeb Urzedu
Dozoru Technicznego oraz opracowanie i uzgodnienie dokumentacji
projektowej dla planowanych robot budowlano-instalacyjnych
(w tym wuzyskanie wszelkich uzgodnien, opinii i pozwolen wymaganych
przepisami prawa).
Istniejacy kompleks szpitalny sklada sie z budynku wysokiego oraz czterech
budynkow niskich — wszystkie budynki sg polaczone ze soba lacznikami
zapewniajacymi komunikacje. Budynki zostaly wykonane w technologii
prefabrykowanej. Czes¢ wysoka (Glowny Zespol Kliniczny) skilada sie
z czterech segmentow: Al, A2, B i C. Segment Al, segment A2 i segment B
posiadaja piwnice i dziewie¢ kondygnacji nadziemnych, z kolei segment C
posiada piwnice i jedenascie kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze
techniczne). Budynki niskie kompleksu szpitalnego sa jednokondygnacyjne
(Stacja wymiennikow) i trzykondygnacyjne (Centralne Laboratorium,

Centralna Apteka, Radiologia). Budynki usytuowane w zatozeniu kompleksu



1.2.

1.3.

szpitalnego z peilna infrastruktura techniczna.

W  wyniku przeprowadzonych robét demontazowych i rozbiérkowych
oraz w wyniku przeprowadzonych prac budowlano-instalacyjnych zostanie
zrealizowane pomieszczenie stacji sprezonego powietrza medycznego

wraz z niezbedna infrastruktura techniczna.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Obowiazujacymi uwarunkowaniami wykonania przedmiotu zamowienia
sq biezace parametry funkcjonalno-uzytkowe pomieszczen przeznaczonych
do przebudowy, a takze aktualne przepisy budowlane, normy projektowo-
wykonawcze, przepisy dotyczace zakladow opieki zdrowotnej,
wytyczne higieniczno-sanitarne, przepisy przeciwpozarowe, przepisy BHP,

standardy uzytkowe, wymogi informatyczno-logistyczne itp.

Ogélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Przebudowywane powierzchnie w obrebie kondygnacji niskiego parteru
budynku Stacji wymiennikéw maja peilni¢ funkcje stacji sprezonego
powietrza medycznego. W ramach robot budowlanych zostanie wydzielone
pomieszczenie sprezarkowi 1 pomieszczenie ogo6lnego przeznaczenia
technicznego.

Obiekt po przebudowie ma odpowiadac przede wszystkim wymaganiom
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegolowych wymagan, jakim powinny
odpowiadac¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dzialalnosc
lecznicza (Dz. U. z 2022 r. poz. 402), oraz innym przepisom szczegoélowym
i odrebnym.

Budynek Stacji wymiennikow w powiazaniu z projektowana przebudowa
musi spelniac obowiazujace wymagania higieniczno-sanitarne,

przeciwpozarowe i BHP.



1.4. Szczegdlowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach

powierzchniowo-kubaturowych:

a) powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen wraz z okresSleniem

ich funkc;ji:

Z calej kondygnacji niskiego parteru budynku Stacji wymiennikow
wydzielono obszar o powierzchni okolo 50 m?2 dla realizacji
przedmiotowego zadania — przebudowy pomieszczen szpitala na potrzeby

stacji sprezonego powietrza medycznego.

Zakres wymaganych prac i wyposazenie wedtug funkcji pomieszczen

Pomieszczenie stacji sprezonego powietrza medycznego
Powierzchnia uzytkowa: 23,0 m?

Zakres prac budowlanych:
Demontaz wystepujacego wyposazenia stacji sprezonego powietrza medycznego
i wystepujacych instalacji oraz skucie posadzek. Utylizacja gruzu i odpadow.

Wykonanie nowoprojektowanych $cian, wykonanie obmurowan i zamurowan.
Wykonanie instalacji elektrycznej i os$wietlenia oraz instalacji kontroli dostepu
(czytnik kart RFID), monitoringu i teleinformatycznej. Rozprowadzenie instalacji
wodno-kanalizacyjnej (w tym wykonanie punktowych wpustéw podlogowych
lub wykonanie odwodnien liniowych). Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
wyciagowej. Tynkowanie wszystkich §cian istniejacych i nowoprojektowanych.
Wykonanie wylewek i przygotowanie podloza pod warstwy posadzkowe.
Montaz Slusarki drzwiowej. Wykonanie posadzki z plytek gresowych. Montaz sufitu
podwieszanego kasetonowego Iub wykonanie gladzi gipsowej i pomalowanie
powierzchni sufitu. Montaz okladzin Sciennych 2z plyt kompaktowych HPL
lub plyt z tworzywa sztucznego do wysokosci co najmniej 2,0 m od poziomu posadzki.
Instalacje:

¢ instalacje elektryczne i oSwietlenia wraz z oSwietleniem awaryjnym

¢ instalacja kontroli dostepu

¢ instalacja monitoringu

¢ instalacja teleinformatyczna

¢ instalacja wodno-kanalizacyjna

¢ instalacja wentylacji mechanicznej wyciagowej

Wyposazenie:

e stacja sprezonego powietrza medycznego — 1 kpl.




Pomieszczenie ogolnego przeznaczenia technicznego
Powierzchnia uzytkowa: 27,0 m?

Zakres prac budowlanych:

Demontaz wystepujacego wyposazenia i wystepujacych instalacji oraz skucie
posadzek. Utylizacja gruzu i odpadéw. Wykonanie nowoprojektowanych $cian,
wykonanie obmurowan i zamurowan. Wykonanie instalacji elektrycznej i o§wietlenia
(w tym montaz gniazda silowego 16 A i gniazda silowego 32 A w pomieszczeniu
oraz gniazda 230 V, gniazda silowego 400 V 16 A i gniazda silowego 400 V 32 A
w zamykanej skrzynce na elewacji budynku w obrebie wejscia do budynku)
oraz instalacji kontroli dostepu (czytnik kart RFID), monitoringu i teleinformatyczne;j.
Rozprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej (w tym wykonanie punktowych
wpustow podlogowych lub wykonanie odwodnien liniowych w pomieszczeniu
oraz wykonanie zaworu czerpalnego wody w zamykanej skrzynce na elewacji
budynku w obrebie wejscia do budynku). Wykonanie instalacji sprezonego powietrza
wraz z montazem zaworu czerpalnego w zamykanej skrzynce na elewacji budynku
w obrebie wejscia do budynku. Tynkowanie wszystkich $cian istniejacych
i nowoprojektowanych. Wykonanie wylewek i przygotowanie podloza pod warstwy
posadzkowe. Montaz $§lusarki drzwiowej. Wykonanie posadzki z plytek gresowych.
Montaz sufitu podwieszanego kasetonowego lub wykonanie gladzi gipsowe;j
i pomalowanie powierzchni sufitu. Montaz okladzin Sciennych z ptyt kompaktowych
HPL lub plyt z tworzywa sztucznego do wysokosci co najmniej 2,0 m od poziomu
posadzki.

Instalacje:
instalacje elektryczne i o§wietlenia wraz z oswietleniem awaryjnym

e instalacja kontroli dostepu

¢ instalacja monitoringu

e instalacja teleinformatyczna

¢ instalacja wodno-kanalizacyjna
e instalacja sprezonego powietrza

b) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:

W obrebie kondygnacji niskiego parteru budynku Stacji wymiennikow
wydzielono obszar o powierzchni okoto 50 m?2 dla realizacji przebudowy

pomieszczen szpitala na potrzeby stacji sprezonego powietrza medycznego.

Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe pomieszczen

Powierzchnia Wysokosé Kubatura
Pomi . pomieszczenia | pomieszczenia | pomieszczenia
omieszczenie
[m?] [m] [m3]
1 Pom'1eszczen1e stacji sprezonego 23,0 4.6 m 105.8
powietrza medycznego
9. Pomieszczenie ogélnego 27.0 4.6 m 1242

przeznaczenia technicznego




c) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikow:
Dopuszczalne, uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiajacego,
przekroczenia lub pomniejszenia przyjetych parametrow powierzchni
i kubatur lub innych wskaznikow wynosza 10 + 20% przy rownoczesnym
zachowaniu minimalnych normatywnych wymiaréow i powierzchni

dla okreslonych pomieszczen.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

2.1.

2.2.

Prawa autorskie.

Wykonawca zapewni, ze projekt bedzie catkowicie oryginalny i nie bedzie
naruszat autorskich praw osobistych i majatkowych innych oso6b
czy podmiotow i bedzie wolny od wad prawnych i fizycznych, ktore moglyby
spowodowac odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego.

Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe
do wszelkich opracowan bedacych przedmiotem umowy oraz wszelkich
egzemplarzy tych opracowan na wszystkich polach eksploatacji znanych
stronom w chwili zawarcia umowy, W szczegolnoSci wymienionych
w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509), ktore zostana dookreslone
W umowie.

Strony ustalaja, iz wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych
do projektu Zamawiajacemu przyshugiwac bedzie wylaczne prawo zezwalania
na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do projektu, co obejmowac
bedzie w szczegolnosci prawo do dokonywania opracowan
oraz do korzystania i rozporzadzania opracowaniami projektu i jego
poszczegolnymi czesSciami przez Zamawiajagcego wedlug jego swobodnego

uznania.

Dokumentacja projektowa.

Wykonawca przygotuje kompletna dokumentacje projektowa (w wersji
papierowej i w wersji elektronicznej), ktora przekaze Zamawiajacemu
do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonana dokumentacja musi posiadac

wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia (w tym uzgodnienie projektu



2.3.

2.4.

2.5.

z wlasciwym rzeczoznawca pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
oraz z wlasciwym rzeczoznawca pod wzgledem wymagan higienicznych
i zdrowotnych, jezeli beda wymagane). Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej Wykonawca stosownie do wymagan prawnych
(w razie takiej koniecznosci) uzyska pozwolenie na budowe lub dokona
zgloszenia  wykonania robot budowlanych  wlasciwemu  organowi
administracji architektoniczno-budowlane;j.

Po zakonczeniu roboét budowlanych Wykonawca przygotuje i przekaze
Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza wraz z kompletem atestow,
aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci oraz dokumentacje techniczno-
ruchowe, instrukcje obstugi i karty gwarancyjne na dostarczone urzadzenia

1 wyposazenie.

Przygotowanie terenu budowy.

Teren budowy ograniczony do czesSci niskiego parteru budynku Stacji
wymiennikow, gdzie planowane sa prace budowlane, oraz jego
bezposredniego sasiedztwa. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na nalezyte
zabezpieczenie wewnetrznych traktow komunikacyjnych i sasiadujacych
pomieszczen oraz umozliwi¢ ich udostepnienie dla ciaglej i nieprzerwanej

dziatalnosci Szpitala.

Architektura.

W ramach planowanej przebudowy czeSci pomieszczen zlokalizowanych
w obrebie kondygnacji niskiego parteru budynku Stacji wymiennikow
powstanie stacja sprezonego powietrza medycznego oraz pomieszczenie
ogblnego przeznaczenia technicznego.

Dla calego obszaru objetego planowanymi robotami nalezy zachowac

kolorystyke w barwach i odcieniach wskazanych przez Zamawiajacego.

Konstrukcja.

Nalezy zachowac istniejaca konstrukcje obiektu (Zamawiajacy nie przewiduje
przebudowy przegrod zewnetrznych oraz elementow konstrukcyjnych),
a przed wykonaniem projektu w razie koniecznosci przeprowadzi¢ analize

stanu technicznego budynku.
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2.6. Instalacje.

Przebudowa instalacji wewnetrznych od punktow koncowych do punktow

podiaczenia wskazanych przez Zamawiajacego:

e instalacje elektryczne i oswietlenia wraz oswietleniem awaryjnym
i oswietleniem ewakuacyjnym - wykonanie kompletnej wewnetrznej
instalacji elektrycznej wraz z montazem dwoch rozdzielni i wykonaniem
wewnetrznych linii zasilajacych WLZ:

- rozdzielnia podstawowa umiejscowiona W pomieszczeniu stacji
sprezonego powietrza medycznego, do ktorej beda podiaczone
wszystkie urzadzenia stacji sprezonego powietrza medycznego,
zasilana z rozdzielni glownej budynku RG Wymiennikownia,
umiejscowionej w korytarzu obok wejscia bocznego do budynku
Stacji wymiennikow, przewodem o przekroju dobranym do obciazenia
urzadzeniami stacji sprezonego powietrza medycznego (co najmniej
S5x16 mm?),

- rozdzielnia gwarantowana umiejscowiona w korytarzu obok wejScia
bocznego do budynku Stacji wymiennikow, do ktorej beda podiaczone
obwody oswietlenia podstawowego i gniazda wtykowe (w tym gniazda
wtykowe  DATA), zasilana z  rozdzielni glownej budynku
RG Wymiennikownia, umiejscowionej w korytarzu obok wejScia
bocznego do budynku Stacji wymiennikow (obwody gniazd wtykowych),
przewodem o przekroju co najmniej 5x10 mm? i zasilanej z rozdzielni
UPS C, umiejscowionej w budynku Gléwnego Zespolu Klinicznego
(obwody oswietlenia podstawowego i gniazda wtykowe DATA),
przewodem o przekroju co najmniej 5x10 mm?2,

oprawy awaryjne i ewakuacyjne maja byc zasilane z centralnej baterii

umiejscowionej w rozdzielni UPS C w budynku Gléwnego Zespolu

Klinicznego — Zamawiajacy posiada na obiekcie system centralnej baterii

CBS (producent: PPHU AWEX Rafal Stanuch), potozenie gniazd

wtykowych, punktow swietlnych i wigacznikow dostosowac do lokalizacji

urzadzen w uzgodnieniu 2z Zamawiajacym, instalacje wykonac
wraz z kompletnym osprzetem;

e system kontroli dostepu — wykonanie centralnie zarzadzanej instalacji

kontroli dostepu (centralka systemu kontroli dostepu i czytniki kart RFID),
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zainstalowane kontrolery dostepu muszg obstugiwa¢c minimum
4.000 uzytkownikow, Zamawiajacy posiada na obiekcie system kontroli
dostepu Roger (producent: Roger sp. z o.0. sp. k.);

instalacja monitoringu (telewizji przemyslowej) — wykonanie cyfrowego
systemu telewizji dozorowej w obrebie pomieszczen i na zewnatrz budynku
Stacji wymiennikow (obszar przed wejsciem do budynku);

instalacja teleinformatyczna - wykonanie nowej kompletnej instalacji
teleinformatycznej obejmujacej wykonanie elektryczno-logicznych punktow
dostepowych PEL (po jednym punkcie w kazdym pomieszczeniu),
logicznych punktow dostepowych (w liczbie niezbednej do podiaczenia
modutow komunikacyjnych wszystkich urzadzen stacji sprezonego
powietrza medycznego) i wykonaniem lokalnego punktu dystrybucyjnego
skladajacego sie z wiszace] szczelnej szafy RACK (minimum 6U),
dwoch zarzadzalnych switchy warstwy Layer 2/3 wyposazonych
w minimum 8 gigabitowych portow Ethernet oraz minimum 4 sloty SFP
(kazdy z portow ma dziala¢ niezaleznie w obrebie jednego switch chipa,
na wszystkich portach Ethernet wurzadzen musi by¢ podawane
zasilanie PoE zgodne ze standardem 802.3af/at lub pasywnym PoE),
z tylu obudowy musza znajdowac sie dwa wtyki DC - jeden 48-57 V,
a drugi 12-28 V (w przypadku podiaczenia zasilania do portu 48-57 V
automatycznie na wyjSciu musi by¢ podawane PoE zgodne ze standardem
802.3af/AT), maksymalny prad na port 1 A w przypadku napiecia 18-28 V
lub 450 mA w przypadku napiecia 48-57 V, a laczny limit na cale
urzadzenie musi wynosi¢ 1,4 A przy napieciu 48-57 V, switche musza
posiada¢  funkcje takie jak VLAN 802.1Q, IGMP Snooping
czy port mirroring, switche moga posiada¢ obudowe typu desktop,
ale w zestawie musza posiadaC specjalne uszy umozliwiajace montaz
w szafie RACK 19", switche muszg by¢ wyposazone w zasilacze
AC/DC 48 V 2 A 96 W ze standardowym wtykiem DC 2,1 / 5,5 mm
oraz przewody zasilajace, wykonany lokalny punkt dystrybucyjny
nalezy polaczy¢ swiatlowodem 2z serwerownig glowna (glowny punkt
dystrybucyjny GPD) zlokalizowana w obrebie I pietra budynku Radiologii
(kablem swiatlowodowym MM 8G 50/125 LSOH zakonczonym z obydwu

stron przetacznicami swiatlowodowymi ze zlaczami tylu SC), w razie braku
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mozliwosci podlaczenia wykonanego lokalnego punktu dystrybucyjnego
w istniejaca infrastrukture serwerowni glownej nalezy doposazyc
serwerownie glowng w niezbedne urzadzenia;

e instalacja wodociagowa wody zimnej i wody cieptej — wykonanie zaworu
czerpalnego wody w zamykanej skrzynce na elewacji budynku w obrebie
wejscia do budynku oraz wykonanie podlaczenia systemu odzysku ciepta
ze sprezarek do wewnetrznej instalacji cieplej wody uzytkowej
(wykonanie zasilania zimna woda systemu odzysku ciepta oraz wykonanie
podiaczenia cieplej wody z systemu odzysku ciepta do instalacji cyrkulacji
cieplej wody uzytkowej);

e kanalizacja sanitarna — wykonanie punktowych wpustow podiogowych
lub wykonanie odwodnien liniowych wraz 2z wpiecie do instalacji
kanalizacji;

e instalacja wentylacji mechanicznej — wykonanie kompletnego systemu
wentylacji mechanicznej wyciagowej w celu zapewnienia optymalnych
warunkow pracy sprezarek wraz z montazem klimatyzacji zapewniajacej
schlodzenie pomieszczenia w przypadku osiagniecia zbyt wysokiej
temperatury powietrza w pomieszczeniu stacji sprezonego powietrza
medycznego oraz zamontowaniem czujnika temperatury w pomieszczeniu
z sygnalizacja przekroczenia nominalnej temperatury pracy sprezarek
(sygnaly alarmowe maja by¢ przekazywane do pomieszczenia obstugi
technicznej), wszystkie przejscia elementéow instalacji wentylacji
przez  przegrody  oddzielenia  pozarowego  nalezy  zabezpieczyc
przeciwpozarowo poprzez zastosowanie certyfikowanych rozwiazan
systemowych (zabezpieczenia mechaniczne ppoz. przy przejSciach kanalow
wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wlaczyc

do instalacji sygnalizacji pozarowej).

2.7. Wykoriczenie.
A. Wykonczenie zewnetrzne obiektu (zgodnie z obowiazujacymi regulacjami,
W szczegolnosci z przepisami budowlanymi, przeciwpozarowymi i BHP):
e montaz na elewacji serwisowej drabiny wejsciowej na dach budynku

Stacji wymiennikow.
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B.Wykonczenie wewnetrzne pomieszczen (zgodnie 2z obowiazujacymi

regulacjami, w szczegolnosci V/ przepisami budowlanymi,
przeciwpozarowymi i BHP oraz wymogami dotyczacymi zakladow opieki
zdrowotnej i wytycznymi higieniczno-sanitarnymi):

a) posadzki:

o plytki gresowe antyposlizgowe, fuga cementowa lub epoksydowa,
wielkos¢ plytek oraz kolorystyka plytek i fugi do uzgodnienia
z Zamawiajacym,;

b) Sciany:

e farba akrylowa lub lateksowa zmywalna, odporna na dzialanie
detergentow i Srodkow dezynfekujacych, przeznaczona do stosowania
w pomieszczeniach ochrony zdrowia, kolorystyka farb do uzgodnienia
z Zamawiajacym,;

e plyty kompaktowe HPL wykonane jako warstwowe tworzywo
termoutwardzalne skladajace sie z warstw papieru impregnowanego
zywicami termoutwardzalnymi laczonymi w wysokiej temperaturze
i pod wysokim ciSnieniem, plyty wykonczone warstwa dekoracyjna,
wielkosc i kolorystyka plyt do uzgodnienia z Zamawiajacym;

o plyty z tworzywa sztucznego wykonane 2z ognioochronnego
wytlaczanego polichlorku winylu 1 wypelnienia mineralnego
(barwione  zywice  akrylowo-winylowe) klejone do  podloza
na atestowanym systemowym kleju, przeznaczone do stosowania
w  pomieszczeniach ochrony zdrowia, systemowe narozniki
zabezpieczajace, wielkos¢ 1 kolorystyka plyt 1 naroznikow
zabezpieczajacych do uzgodnienia z Zamawiajacym;

c) sufity:

e farba akrylowa lub lateksowa zmywalna, odporna na dzialanie
detergentow i Srodkow dezynfekujacych, przeznaczona do stosowania
w pomieszczeniach ochrony zdrowia, kolorystyka farb do uzgodnienia
z Zamawiajacym;

e sufit podwieszany kasetonowy mineralny na ruszcie aluminiowym
lub  stalowym  ocynkowanym z  przestrzenia  nadsufitowg
dla rozprowadzenia instalacji, higieniczny, system przeznaczony

do stosowania w obiektach ochrony zdrowia, klasa czystosci
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powietrza zgodnie 2z aktualnga norma PN-EN ISO 14644-2
lub rownowazna: ISO 3 lub ISO 5 (odpowiednio do przeznaczenia
pomieszczenia), plyty ze sprasowanej welny mineralnej o wysokiej
gestosci, powierzchnia plyt wykonczona systemowa powloka,
a tyl plyt welonem szklanym, krawedzie malowane, w obrebie
korytarza dodatkowo opaska obwodowa z plyt gipsowo-kartonowych
na konstrukcji metalowej, opaska malowana, powierzchnia sufitu
zmywalna i dezynfekowalna, uklad, wielkoS¢ i kolorystyka plyt
do uzgodnienia z Zamawiajacym;
d) slusarka drzwiowa aluminiowa:

e szklona (szyba bezpieczna VSG 33.1 klasa O2 lub szyba o wymaganej
klasie odpornosci ogniowej, szyba przezroczysta, szyba przezroczysta
z czeSciowym wyklejeniem folia matowg lub szyba mleczna)
lub z pelnym wypelnieniem (wklad zwykly lub wkiad ogniochronny)
w zaleznosci od pomieszczenia do uzgodnienia z Zamawiajacym;

e jednoskrzydlowa lub dwuskrzydlowa w zaleznosci od pomieszczenia
do uzgodnienia z Zamawiajacym;

e przymykowa lub przesuwna w zaleznoSci od pomieszczenia
do uzgodnienia z Zamawiajacym;

e konstrukcja skrzydta: ksztaltowniki aluminiowe lub ksztaltowniki
aluminiowe z przektadka termiczna (wklad ogniochronny);

e pokrycie skrzydla: poliestrowa farba proszkowa o kolorystyce
uzgodnionej z Zamawiajacym;

e konstrukcja oScieznicy / prowadnicy: ksztaltowniki aluminiowe
lub ksztaltowniki aluminiowe z przektadka termiczna
(wklad ogniochronny);

e pokrycie oScieznicy / prowadnicy: poliestrowa farba proszkowa
o kolorystyce takiej samej jak kolorystyka skrzydta;

e wyposazenie: trzy zawiasy lub prowadnica, zamek 2z wkladka
patentowa, szyld, klamka-klamka lub klamka-antaba (w drzwiach
z kontrola dostepu), samozamykacz (w drzwiach z kontrola dostepu
i w drzwiach przeciwpozarowych), elektrozaczep (w drzwiach
z kontrola dostepu), elektrotrzymacz zintegrowany z systemem

sygnalizacji pozaru i reczna mozliwoscia zwalniania — drzwi stale
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2.8.

2.9.

otwarte (w drzwiach przeciwpozarowych), kolorystyka elementow
wyposazenia do uzgodnienia z Zamawiajacym;

e Kklasa odpornosci ogniowej: bez klasy odpornosci ogniowej lub o klasie
odpornosci ogniowej wynikajacej z dokumentacji projektowej;

e) wyposazenie dodatkowe i zabezpieczajace:

e narozniki zabezpieczajace 2z tego samego sytemu co plyty
zabezpieczajace Sciany, montaz na wszystkich narozach na wysokos¢
co najmniej 2 m od poziomu posadzki, wykonane 2z profili
aluminiowych pokrytych oslona przeciwuderzeniowa wykonana
z tworzywa sztucznego (ognioochronny wyttaczany polichlorek winylu
i wypelnienie mineralne - barwione zywice akrylowo-winylowe),
przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach ochrony zdrowia;

e odbojniki drzwiowe;

e pelne oznakowanie wszystkich pomieszczen oraz komunikacji
(forma, material i kolorystyka oraz tresS¢ elementéw oznakowania
w nawigzaniu do istniejacego juz oznakowania na terenie Szpitala
w uzgodnieniu z Zamawiajacym).

C. Wyposazenie.
Podstawa dostawy wyposazenia jest dotaczony opis (Zalacznik nr 4 — Stacja
sprezonego powietrza medycznego. Opis 1 wymagania techniczne).
Podane wymiary podlegaja weryfikacji na miejscu w siedzibie

Zamawiajacego.

Zagospodarowanie terenu.
Modernizacja stacji sprezonego powietrza medycznego nie zmienia

i nie wplywa na istniejace zagospodarowanie terenu.

Szczegdlne warunki wykonania robot.

Zamawiajacy wymaga, aby prowadzone roboty nie ograniczaly
i nie utrudniaty pracy Szpitala.

Zamawiajacy wymaga bardzo doktadnego i szczelnego zabezpieczenia terenu
prowadzonych prac budowlanych oraz biezacego sprzatania zabrudzen
obszarow, ktorymi beda poruszac sie pracownicy Wykonawcy.

Z uwagi na koniecznosSC¢ zapewnienia ciaglej dostepnosci sprezonego
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powietrza medycznego w instalacji sprezonego powietrza w obrebie komorek
organizacyjnych Szpitala (oddzialy t6zkowe, bloki operacyjne, pracownie itd.)
Wykonawca bedzie zobowigzany do zaplanowania i zrealizowania prac w taki
sposob, aby sprezone powietrze bylo dostepne calodobowo w instalacji

szpitalne;.

3. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajace zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych wskazanej
w Rozdziale 3 rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) zgodnie
z publikowanymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych”.

Charakter Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacje Techniczne (ST) sa dokumentem okreslajacym warunki umowy

miedzy Zamawiajacym i Wykonawca robot, ktore maja spelnia¢ nastepujace

zadania:

1) okreslaé, czego Zleceniodawca oczekuje od Wykonawcy jako efektu konicowego
prac (zgodnie z projektem i sztuka budowlanag) i w jaki sposéb mozna sprawdzic¢
poprawnosc¢ wykonania przy odbiorze;

2) zobowiaza¢ Wykonawce do przeprowadzenia réznego rodzaju kontroli w trakcie
prowadzenia roboét, ktore zapewnilyby wymagany poziom jakosci wykonania
robot;

3) stanowic¢ podstawe do wyceny robot;

4) okresli¢ warunki techniczne wykonania i odbioru robot.

W celu spelnienia powyzszych zasad Specyfikacje Techniczne powinny jasno

okreslac:

1) wymagane wlasciwosci materialow i wyrobow oraz sposobu kontroli tych
wlasciwosci w warunkach budowy;

2) reguty, jakie powinny by¢ przestrzegane przy wykonywaniu robét budowlanych,
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szczegOlnie w odniesieniu do tych robét, ktore nie sa szczegolowo opisane
w projekcie;

3) jakie roboty budowlane szczegolnie wazne stanowia ,stabe punkty”
przy wykonywaniu calego zadania i w jaki sposoéb mozna kontrolowac jakosc¢

ich wykonania.

Proponowany wzorcowy uklad tresci Specyfikacji Technicznej.
Charakter i analiza Specyfikacji Technicznych oraz dokumentow odniesienia
pozwalaja na przyjecie pewnego wzorcowego ukladu tresci Specyfikacji
Techniczne;j:
1. Wstep.
1.1. Przedmiot i zakres robot.
1.2. Informacje o placu budowy.
1.3. Informacje o wykonywaniu robot.
1.4. Roboty towarzyszace i specjalne.
1.5. Dokumenty odniesienia.
1.6. Warunki zgodnosci wykonania robot.
1.7. Zestawienie elementow robot.
1.8. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy.
1.9. Okreslenia podstawowe.
2. Materialy.
3. Sprzet.
4. Wykonanie robot.
5. Kontrola jakosci.
6. Obmiar robot.
7. Odbidr robot.
8. Warunki ptatnosci.
9. Dokumentacja powykonawcza.
Przedstawiony uklad tresci wskazuje na charakter Specyfikacji Technicznej
jako dokumentu stanowiacego integralna czes¢ dokumentacji projektowe;j,
okreslajacego przedmiot zamowienia na roboty budowlane 2za pomoca
obiektywnych cech technicznych i jakosciowych oraz okreslajacego warunki
wykonania, odbioru i wyceny tych roboét. Specyfikacje Techniczne powinny

zawiera¢ wszystkie informacje niezbedne do okreslenia wymagan jakoSciowych
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wykonania i warunkow technicznych odbioru robot.

Tres¢ i forma "Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot

budowlanych".

Strona tytutowa.

Na stronie tytutowej specyfikacji technicznej nalezy zamiescic:

1) nazwe i adres budowy;

2) imie i nazwisko inwestora oraz jego adres;

3) nazwe i adres jednostki projektowania;

4) imie i nazwisko projektanta obiektu lub zamierzenia budowlanego oraz imiona

i nazwiska pozostatych projektantow z numerami uprawnien budowlanych;

5) spis tresci specyfikacji technicznej z podaniem specjalnosci i numerow

uprawnien budowlanych.

1. Wstep.

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot i zakres robét.

Nalezy podac¢ przedmiot i zakres robot oraz zestawienie kategorii robot,
ktorych Specyfikacje Techniczne dotycza, w nawiazaniu do rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 4 wrzesnia 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Wyrobow i Ustug (PKWilU) (Dz. U. 2015 poz. 1676 z p6zn. zm.) z mozliwosciag
poszerzenia o brakujace rodzaje robot.

Informacje o placu budowy.

Nalezy podac¢ wszystkie niezbedne informacje istotne z punktu widzenia
organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia interesow oso6b trzecich,
ochrony srodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb
Wykonawcy, warunkow przekazania placu budowy, uzgodnien dotyczacych
organizacji ruchu, ogrodzenia, oswietlenia, zabezpieczenia chodnikow
i jezdni itd.

Roboty towarzyszace i specjalne.

Nalezy wyszczegolni¢ roboty towarzyszace niewymienione w umowie,
lecz podlegajace swiadczeniom umownym oraz roboty specjalne podlegajace
Swiadczeniom w przypadku, jesli sa wyraznie wyszczegolnione w opisie robot.
Do robot towarzyszacych zalicza sie wszystkie roboty, Lktore naleza
do swiadczen umownych nawet w przypadku, jesli nie sa wymienione
w umowie, w szczegolnosci:

e utrzymanie i likwidacja placu budowy;

- 19 -



e utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami;

e doprowadzenie wody i energii do punktow wykorzystania;

e pomiary do rozliczenia robot wraz z wykonaniem lub dostarczeniem
przyrzadow;

e dzialania ochronne zgodnie z warunkami BHP, oswietlenie i ogrzewanie
pomieszczen pracowniczych;

e dostarczenie materialow eksploatacyjnych;

e utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi;

e przewoz materialow do miejsc ich wykorzystania;

e zabezpieczenie robot przed woda odpadowa,;

e usuwanie odpadow z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen,
wynikajacych z robot wykonywanych przez wykonawce;

e usuwanie odpadow do 1 m3 niezawierajacych substancji szkodliwych.

Do robot specjalnych zalicza sie roboty, ktore nie sa robotami

towarzyszacymi i tylko wtedy =zaliczaja sie do $Swiadczen umownych,

jesli sa wyraznie wymienione w opisie zakresu robot, w szczegolnosci:

e dzialania zwiazane z usuwaniem szkodliwych substancji;

e nadzorowanie robot wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach
umowy o podwykonawstwie;

e dzialania zabezpieczajace przed wypadkami przy pracy na rzecz innych
przedsiebiorstw;

e specjalne dzialania zabezpieczajace przed szkodami na skutek warunkow
atmosferycznych, powodzi i wod gruntowych;

e ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen do zabezpieczenia
komunikacji na budowie, np. ogrodzen, rusztowan ochronnych, budowli
pomocniczych i oswietlenia;

e ubezpieczenie rob6t do chwili ich odbioru Ilub ubezpieczenie
od nadzwyczajnych okolicznosci odpowiedzialnosci cywilnej;

e specjalne badania materialow oraz elementow budowlanych dostarczonych
przez zleceniodawce;

e ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen poza placem budowy w celu
sterowania objazdem oraz regulowania komunikacji publicznej;

e oddanie czesci urzadzen budowy do dyspozycji innych przedsiebiorstw

lub zleceniodawcy;
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1.4.

1.5.

e dzialania specjalne zwigzane z ochrona srodowiska, ochrong przyrody
i zabytkow;

e usuwanie odpadow poza wymienionymi w robotach towarzyszacych;

e szczegoOlne zabezpieczenia robot wymagane przez zleceniodawce w celu
wczesniejszego uzytkowania i utrzymania budowli oraz ich usuniecie;

e usuwanie przeszkod;

e dodatkowe dzialania zwiazane z prowadzeniem robot w czasie mrozow
i opadow Sniegu, jezeli nie naleza one do obowiazkow wykonawcy robot;

e dodatkowe dzialania zwiazane z ochrona i naprawsg instalacji na budowie
i sasiadujacych terenach;

e zabezpieczenie przewodow, linii, kabli, drenéw, kanatéw, drzew, roslin,
kamieni granicznych itp.

Informacje o wykonaniu robét.

Nalezy podac wszystkie niezbedne informacje dotyczace wykonania robot

w tym: odcinkoéw robot, przerw i ograniczen, warunkow geotechnicznych,

rodzaju podloza i sposobu wykonania wykopow, szczegélnych utrudnien

i zagrozen, rodzaju robot szczegdlnie trudnych i majacych szczegolny

wplyw na niezawodnos¢ konstrukcji, warunkow uzytkowania materiatow

z odzysku, wymagan dotyczacych komunikacji i uzytkowania

istniejacych  urzadzen, wymaganych dokumentéow potwierdzajacych

przydatnos¢ i warunkow zgodnosci materialow i wyrobow budowlanych,

rodzaju materialow dostarczonych przez zleceniodawce oraz terminow ich

przekazania, @ warunkoéw = skladowania  materialow, obowiazujacych

zarzadzen kompetentnych organow W zakresie komunikacji,

instalacji oraz odprowadzania Sciekow i odpadow, przepisOw pozarowych,

postepowania w przypadkach natrafienia na substancje szkodliwe,

postepowania w przypadku zagrozenia terminéw wykonywania robot,

Swiadczen na rzecz innych przedsiebiorstw itd.

Dokumenty odniesienia.

Nalezy wyszczegolnic dokumenty stanowiace podstawe do wykonania robot

w tym: wszystkie elementy dokumentacji projektowej (z uwzglednieniem

projektu organizacji robot, harmonogramu robo6t, planu jakoSci,

planu bezpieczenstwa robot, procedur i instrukcji technologicznych), normy,
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aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

1.6. Warunki zgodnosci wykonywania robot.
Nalezy wyszczegolni¢c warunki potwierdzenia zgodnosci wykonywania robot
z ustaleniami przyjetymi w dokumentacji oraz w normach i Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

1.7. Zestawienie elementéw robot.
Nalezy wyszczegolnic elementy robot zgodnie z kosztorysem inwestora.

1.8. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za  wykonanie 2z dokumentacja
i specyfikacjami technicznymi.

1.9. Okreslenia podstawowe.
Nalezy stosowac okreslenia podane w europejskich normach, a jezeli takich
brak podane w polskich normach. W przypadku stosowania innych
lub specjalnych okreslen nalezy je zdefiniowa¢ w sposéb zapewniajacy
jednoznaczne zrozumienie wymagan podanych w projekcie i w specyfikacjach

technicznych.

2. Materiatly.
Nalezy wyszczegolni¢c materialy stosowane do wykonania robot z okresleniem

ich wlasciwosci i metod badah w nawigzaniu do dokumentoéw odniesienia.

3. Sprzet.
Nalezy poda¢ wymagania dotyczace rodzaju sprzetu niezbednego zalecanego

do wykonania roboét.

4. Wykonanie robét.
Nalezy okreslic technike wykonania robot z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegolnych elementow, tolerancji wymiarowych, szczegoélow technologicznych

oraz wymagan specjalnych.
5. Kontrola jakosci.

Nalezy podac¢ wszystkie dzialania zwiazane z kontrola, badaniami i z odbiorem

materialow oraz innych rob6t w nawiazaniu do dokumentow odniesienia.
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6. Obmiar robot.
Nalezy podac¢ warunki, sposob oraz jednostki obmiaru robot w kolejnosci

przyjetych w kosztorysie inwestorskim.

7. Odbior robot.
Nalezy podac sposéb odbioru wszystkich robot w kolejnosci przyjetych

w kosztorysie inwestorskim.

8. Warunki ptatnosci.

Nalezy podac warunki okreslajace sposob rozliczenia robot budowlanych
z uwzglednieniem robot towarzyszacych 1 specjalnych. Jako podstawe
do rozliczenia przyjmuje sie wymiary podane w dokumentacji lub okreslone

na podstawie obmiaru.
9. Dokumentacja powykonawcza.

Nalezy podac¢ wszystkie dokumenty jakie powinna zawiera¢ dokumentacja

powykonawcza po zakonczeniu robot.
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III. Czes¢ informacyjna.

1. Zataczniki opisowe:

Zalacznik nr 1 -

Zalacznik nr 2 -

Zalacznik nr 3 -

Zalacznik nr 4 -

Zalacznik nr 5 -

Dokumenty potwierdzajace zgodnosc zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych
przepisow

Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
Przepisy prawne i normy zwiazane 2z projektowaniem
i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Stacja sprezonego powietrza medycznego. Opis i wymagania
techniczne

Wymagania w zakresie sieci teleinformatyczne;j

2. Zatlaczniki rysunkowe:

¢ Rysunek nr 1 -

Zakres opracowania
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