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1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosc i zakres robot.
1.2.1. Dane ogdlne (stan docelowy) zakresu dot. zamdwienia.
1.2.2. Zakres robot.
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1.3.3. Opis istniejgcych elementéw wykonczeniowych.
1.3.4. Istniejgce instalacje.
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1.4.3. Zestawienie poszczegodlnych pomieszczen.
1.4.4. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen parametréw
funkcjonalno-uzytkowych.

2. Wymagania ogdlne zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu umowy.
2.1. Wymagania zamawiajgcego w odniesieniu do dokumentacji
projektowej.
2.2. Wymagania zamawiajgcego w odniesieniu do budowy.
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2.2.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
2.2.9. Rédwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych.
2.2.10. Materiaty.
2.2.11. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
2.2.12. Sprzet.
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2.2.13. Transport.

2.2.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazddow.

2.2.15. Wykonanie robdot.

2.2.16. Kontrola.

2.2.17. Certyfikaty i deklaracje.

2.2.18. Prawo autorskie.

2.2.19. Dokumenty budowlane i dokumentacja projektowa.
2.2.20. Przechowywanie dokumentoéw budowy.
2.2.21. Odbiér robat.

2.2.22. Obmiar robét.

2.2.23. Szkolenia.

2.2.24. Instrukcje eksploataciji i konserwacji urzgdzen.
2.2.25. Podstawa ptatnosci.

3. Wymagania szczegotowe Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia.

3.1. Zagospodarowanie terenu.

3.2. Wymagania budowlane.

3.3. Wytyczne dotyczagce materiatéw budowlanych i wykonczeniowych.

3.4. Wytyczne dotyczgce instalacji elektrycznej i stabopradowe;.

3.5. Wytyczne dotyczace instalacji sanitarne;j.

3.6. Wytyczne dotyczgce instalacji gazow medycznych.

3.7. Ochrona przeciwpozarowa.

3.8. Przystosowanie budynku dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

4. Przyjety standard wykonania i wyposazenia oddziatu (na podstawie
wykonanej przebudowy oddziatu)

C. CZESC INFORMACYJNA.
1. Dokument potwierdzajgcy zgodnoS¢ zamierzenia budowlanego
Zz wymaganiami, z odrebnych przepiséw — plan miejscowy — Zatacznik nr 1.1

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane — Zatacznik nr 1.2

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego — Zatacznik nr 1.3

4. Wymagane parametry techniczne wyposazenia i zestawienie wyposazenia
dla zakresu realizacji inwestycji - Zatagcznik nr 1.4

5. Analiza warunkéw budowlanych w zakresie ochrony przeciwpozarowej
Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach — Ligocie przy ul. Medykéw
14 oraz Postanowienia KW PSP - Zatacznik nr 1.5

6. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robot budowlanych:

- Rys. nr 1 — Stan istniejacy;

- Rys. nr 2 — Zmiany;

- Rys. nr 3 — Stan docelowy;
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A. STRONA TYTULOWA:

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

1. Nazwa przedmiotu zamoéwienia.
Projekt i przebudowa pomieszczen Szpitala na potrzeby Oddziatu t.ézkowego.

2. Adres inwestycji.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibinskiego
Slgskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
40-752 Katowice, ul. Medykéw 14 Dz. Ligota 90 nr dz.7/29,

3. Nazwy i kody przedmiotu zaméwienia wg CPV

71000000-8  Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne.

71200000-0  Ustugi architektoniczne i podobne.

45111300-1 Roboty rozbiorkowe.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej
i wodnej.

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow.

45215130-7 Roboty budowlane w zakresie Klinik.

45215140-0  Roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych.

45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach.

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne.

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych.

45314200-3  Instalowanie linii telefonicznych.

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania.

45314310-7  Uktadanie kabli.

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego.

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne.

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia.

45316000-5 Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych.

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.

45331200-8 Instalowanie urzgdzenh wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.

45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe.

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe.

45400000-1  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

45410000-4  Tynkowanie.

45420000-7

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
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45421111-5
45421131-1
45421146-9
45421152-4
45421153-1
45430000-0
45432111-5
45432200-6
45440000-3
45442100-8
45453000-7

ciesielskie.

Instalowanie framug drzwiowych.
Instalowanie drzwi.

Instalowanie sufitbw podwieszanych.
Instalowanie Scianek dziatowych.
Instalowanie zabudowanych mebili.
Pokrywanie podtog i scian.
Ktadzenie wyktadzin elastycznych.
Wyktadanie i tapetowanie Scian.
Roboty malarskie i szklarskie.
Roboty malarskie.

Roboty remontowe i renowacyjne.

4. Zamawiajacy.

Uniwersyteckie Centrum Kiliniczne
Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;

im. prof. K. Gibinskiego

Gléwna siedziba: ul. Ceglana 35; 40-514 Katowice

Lokalizacja inwestycji: 40-752 Katowice, ul. Medykow 14;
Dz. Ligota 65 nr dz.1/10, Dz. Ligota 90 nr
dz.7/29, km 62. Dz. 7/36 obreb Ligota
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B. CZESC OPISOWA:

1. Opis ogoélny przedmiotu zamoéwienia.

Zamowienie obejmuje:

e Opracowanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi niezbednymi pracami
przedprojektowymi  obejmujgcymi  przebudowe istniejgcego  oddziatu
tozkowego.

e Wykonanie rob6t budowlanych i instalacyjnych dla zakresu opisanego
powyzej wraz z dostawg i montazem wyposazenia.

e Uzyskanie niezbednych uzgodnieh oraz pozwolen budowlanych.

e Uzyskanie odbiorbw w calym procesie inwestycyjnym w tym odbioru
koncowego zakonczonego protokotem.

Warunki realizacji catego Zaméwienia:

e Na wykonane rob6t budowlanych — przynajmniej 5 lat gwarancji,

¢ Na uzyte materiaty i wyposazenie — zgodnie z gwarancjg producenta.
Wyjatkiem sg urzadzenia w przypadku, ktorych w tresci niniejszego dokumentu
wskazano odrebne warunki gwarancji.

1.1. Spodziewane efekty inwestyciji.

Spodziewanym efektem inwestycji jest przebudowa pomieszczen Szpitala objetych
zakresem opracowania o tgcznej powierzchni (po zrealizowaniu inwestycji) ok.
380m?. Przedmiot zamowienia dot. zamierzeh budowlanych szczegotowo zostat
przedstawiony w czesci rysunkowe;.

1.1.1 Zgodnosé¢ robét z dokumentacja
i Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU).

PFU powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédta szczegodtowych zasad
wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji
uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

- Dokumentacja projektowa

- Umowa

- Program Funkcjonalno- Uzytkowy (PFU)

Watpliwosci w zakresie zgodnosci wymagan bagdz w zakresie wystgpienia
sprzecznosci pomiedzy PFU, normami, dokumentacjg projektowg powinny byc¢
wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed
przystapieniem do robét budowlanych. Wszelkie konsekwencje wynikajace
z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzaja
wylacznie Wykonawce Robét.

Dane okreslone w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszag
wykazywaC zgodnos¢ z zatozeniami okreslonymi w PFU wymaganiami |
standardami, a odstepstwa od tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

Obowigzuje wykonanie dokumentacji projektowej i rob6t budowanych zgodnie
z obowigzujgcymi normami polskimi i UE, o ile dokumentacja projektowa lub PFU nie
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formutuje kryteridw jakosciowych ostrzejszych niz te Normy.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamowieh Publicznych, Zamawiajgcy
okresla czynnosci, ktére w ramach realizacji zamowienia muszg by¢ wykonane przez
pracownikow zatrudnionych przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace:

e prace demontazowe i rozbiorkowe;

e prace murarskie;

e prace instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych w tym stabopradowych,

SSP, DSO;

e prace instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych w tym c.o., wod-kan,
wentylacji i klimatyzacji, gazow medycznych;
prace wylewkarskie i posadzkarskie;
prace dotyczgce montazu Slusarki i stolarki;
prace tynkarskie;
prace malarskie;
prace montazowe w zakresie ktadzenia wykfadzin sciennych i podtogowych
oraz montazu oston sciennych i pochwytéw;
prace montazowe w zakresie sufitbw podwieszanych;
e prace montazowe urzgdzen.

1.1.2 Zakres dopuszczalnych zmian.

Zakres dopuszczalnych zmian w przedmiocie zamodwienia obejmuje:

e Zastosowanie innych rodzajow materiatow, urzgdzen lub rozwigzan funkcjonalno-
uzytkowych niz wymienione w PFU, jednak pod warunkiem, iz ich parametry
techniczne i technologiczne oraz standardy wykonania i funkcjonowania bedg nie
gorsze niz to okresla i opisuje PFU.

e Zastosowanie innych rodzajow materiatow, urzgdzen lub rozwigzan funkcjonalno-
uzytkowych niz wymienione w PFU, jezeli koniecznos¢ taka bedzie wynikata
z obowigzujgcych lub ze zmiany przepisow, norm budowlanych zaistniatych
w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

e Zastosowanie innych rodzajow materiatéw urzgdzen lub rozwigzan funkcjonalno-
uzytkowych niz wymienione w PFU, jezeli koniecznos¢ taka bedzie wynikata
Z nieprzewidzianych okolicznosci, niezaleznych od jakosci wykonywanych przez
Wykonawce ustug, zaistniatych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Kazda zmiana musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego i jego Inspektora Nadzoru.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ i zakres robét.
1.2.1. Dane ogodlne (stan istniejacy) czesci budynkéw objetych
zamoéwieniem /wg danych wpisanych do ksiegi obiektu/.
e Budynek — siedmiopietrowy, (dodatkowo poddasze i piwnica techniczna)
- powierzchnia zabudowy = 472,00m?;
- kubatura = 15.860,00m?;

1.2.2. Zakres robét.
Ogdlny zakres robdt objetych zaméwieniem polega¢c bedzie na wykonaniu
przebudowy istniejgcych pomieszczen, a w szczegdlnosci:

e W ZAKRESIE BUDOWLANYM:
- Przebudowa pomieszczen w celu doprowadzenia do zgodnosci ich uktadu
przestrzennego z obowigzujgcymi przepisami oraz nowymi potrzebami funkcjonalno-
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przestrzennymi okreslonymi w niniejszym PFU;

- wyburzenia i demontaze;

- murowanie nowych $cian i zamurowania otwordéw;

- montaz elementéw wykonczeniowych (w tym biaty montaz, odboje, pasy ochronne,
dostawa i montaz wyposazenia, tabliczki informacyjne);

o W ZAKRESIE INSTALACYJNYM:
- wykonanie niezbednych - ze wzgledu na zmiane ukfadu funkcjonalnego czesci
pomieszczen, jak rowniez na stan techniczny - instalacji technicznych
i technologicznych, w tym:

- instalacji wodociggowych (wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji);

- instalacji kanalizacji sanitarnej;

- instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;

- instalacji centralnego ogrzewania;

- instalacji gazow medycznych (tlen, sprezone powietrze, prdznia);

- instalacji elektrycznych wraz z wymiang poziomych rozdzielni obiektowych

w tym wewnetrzna linia zasilajgca (w ramach niniejszego zlecenia);

- instalacji teletechnicznych, sieci okablowania strukturalnego wraz

z dedykowang instalacjg elektryczng, telefoniczng i monitoringu na korytarzu

(w ramach niniejszego zlecenia);

- wprowadzenie systemu kontroli dostepu (dostarczenie karty master, 100 kart
dostepu z mozliwoscig druku, 100 ostonek identyfikatorow na tzw. rozwijalne;j
smyczy);

- videodomofon;

- instalacji zabezpieczen pozarowych w tym DSO;

- instalacja przyzywowa (fadowarka 2x 5 stuchawkowa; 1x 1stuchawkowa; 15
stuchawek telefonicznych systemowych;
- instalacja dla zegarow sieciowych NTP;

e W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentami formalno-prawnymi,
opisanej w pkt. 2.1. niniejszego PFU w zakresie niezbednym dla przeprowadzenia
wyzej wymienionych robét budowlanych bedgcych podstawg prawidtowego
funkcjonowania oddziatu t6zkowego.

Ostateczne rozstrzygniecia, co do sposobu realizacji przedmiotu zamédwienia
okresla¢ bedzie dokumentacja projektowa opracowana na podstawie PFU: projekty
budowlane, projekty wykonawcze, szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdt, ktore muszg zostaC pozytywnie uzgodnione z Zamawiajgcym oraz
jego Nadzorem Inwestorskim oraz uzyska¢ prawomocng decyzje o0 pozwoleniu na
budowe.

PFU i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego (istniejgce dokumentacje, inwentaryzacje, ekspertyzy itp. dotyczgce
przedmiotowego obiektu) stanowig sktadniki umowy, a wymagania okre$lone
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen
w otrzymanych dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek. W zatgcznikach PFU znajdujg sie szkice, ktére nalezy traktowac, jako
rozwigzania koncepcyjne (wytyczne). Szczegotowe rozwigzania mogg odbiegaé od
ww. propozycji, jesli wynika to z wymagan zawartych w obowigzujgcych
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rozporzgdzeniach czy normach lub sg korzystniejsze pod wzgledem funkcjonalno-
uzytkowym.

1.3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

1.3.1. Opis stanu istniejgcego.

Budynek obejmuje czesc¢ oddziatowg szpitala. Oddziaty rozlokowane sg na szesciu
pietrach (od 1pietra do 7 pietra) — powyzej znajduje sie jedynie przestrzen
techniczna

w tym segmencie natomiast na parterze obecnie znajduje sie Potozniczo -
Ginekologiczna Izba Przyjec, na niskim parterze zlokalizowane sg szatnie personelu,
magazyny oraz inne pomieszczenia gospodarcze.

1.3.2. Opis istniejacych elementéw konstrukcyjnych.

Sciany zewnetrzne — szkielet Zzelbetowy prefabrykowany,

Sciany wewnetrzne — bloczki gazobetonowe grubosci 24 cm, cegta
dziurawka 6,5 cm,

Stropy — prefabrykowane wielkoptytowe gestozebrowe,

Schody i szyby windowe — Zelbet,

1.3.3. Opis istniejacych elementéw wykonczeniowych.

Tynki wewnetrzne — wapienne, malowane do petnej wysokosci farbg
emulsyjng, w pomieszczeniach mokrych na scianach ptytki ceramiczne.
Posadzki wewnetrzne — w pomieszczeniach objetych opracowaniem
wystepujg na podtodze ptytki ceramiczne, wykfadzina PCW, lastrico.

Sufity — istniejgce sufity malowane lub podwieszane wykonane z paneli
aluminiowych.

Parapety zewnetrzne — istniejgce stalowe.

Parapety wewnetrzne — istniejgce parapety lastrykowe.

Stolarka okienna: nowa — biata PCV,

Stolarka drzwiowa: zewnetrzna — PCV, wewnetrzna — rézna: drewniana,
stalowa, PCV.

1.3.4. Istniejgce instalacje.

Budynek uzbrojony jest w nastepujgce instalacje:
- instalacja elektryczna swiatta i sity;
- instalacja wod.- kan., cwu;
- instalacja c.o.;
- instalacja wentylacyjna;
- instalacja gazéw medycznych (AGA Greggersen);
- instalacja p.poz. (SSP);
- instalacja DSO;
- instalacja przyzywowa ASCOM,;
- instalacja odgromowa,;
- instalacja zegaréw sieciowych NTP;
- system kontroli dostepu (sKD);

1.3.5. Przeznaczenie terenu
Budynek szpitala zlokalizowany jest na dziatkach o numerach: 1/10, 7/29 i

7/36 obreb Ligota w Katowicach — Ligocie przy ul. Medykow 14. Dziatki posiadaja
dogodng komunikacje kotowgq i pieszg oraz tereny zieleni uporzgdkowane;.
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1.3.6. Wymagania w zakresie ochrony srodowiska

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska, nie pogarsza
jego stanu na terenach przylegtych, nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie na
srodowisko poza terenem, do ktérego Inwestor posiada tytut prawny, nie bedzie
oddziatywac¢ negatywnie na ludzi.

1.4. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe czesci  budynku
po przeprowadzeniu inwestycji.

1.4.1. Ukiad funkcjonalno-uzytkowy i zalozenia funkcjonalne do wykonania
projektu.

Po przeprowadzonej przebudowie istniejgcych pomieszczen podziat funkcjonalny
budynkdéw bedzie ksztattowat sie nastepujgco:

1.4.2. Dane powierzchniowe

Tabela nr 1: Zestawienie powierzchni pomieszczen, ktére nalezy uwzgledni¢ w projekcie
i przy realizacji inwestycji budowlanej.

Lp. | Ozn. pom. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia w m?
6 Pietro
1 B.601 Pokoj 3-tozkowy 24,70
2 B.601a tazienka 3,70
3 B.602 Pokoj 3-tozkowy 24,60
4 B.602a tazienka 3,70
5 B.603 Pokoj 3-tozkowy 24,70
6 B.603a tazienka 3,70
7 B.604 Pokdj 4-t6zkowy 57,80
8 B.605 Pokoj 3-tozkowy 24,20
9 B.605a tazienka 3,70
10 B.606 Sluza/Zlewki/ 3,20
11 B.606a Kuchenka Oddziatowa 4,20
12 B.607 Magazyn Lekow 8,90
13 B.608 Biuro Pielegniarki Oddziatowej 5,30
14 B.609 Pomieszczenie Przygotowania Piel. 7,25
15 B.610 Przedsionek 5,10
16 B.610a Pomieszczenie Porzgdkowe 4,20
17 B.610b Magazyn Czysty 4,40
18 B.610c Brudownik 5,45
19 B.610d tazienka Personelu 3,40
20 B.611 Pobyt dzienny 9,75
21 B.612 Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy 15,00
22 B.613 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 6,10
23 B.614 Sekretariat 9,90
24 B.614a Gabinet Ordynatora 8,00
25 B.6a Korytarz 49,40
26 B.6a* Punkt Pielegniarki 11,95
27 B.6b Przedsionek Dzwigu 13,50
28 B.6C Korytarz 17,60
29 6 _KL3a Przedsionek P.Poz. 3,10
30 4 KL3 Klatka schodowa 17.05
Suma: 378,40

Powyzszy wykaz pomieszczen i powierzchni nalezy uwzgledni¢ przy wykonywaniu dokumentacji
projektowej wg opisu PFU.
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Uwaga:

Dopuszcza sie zmiane powierzchni projektowanych pomieszczen, w granicach
+15%, w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci, wynikajgcej z uzasadnionych
potrzeb poszczegdlnych zadan. Niniejszg zmiane nalezy wprowadzi¢ na etapie
sporzgdzania dokumentaciji projektowe;j.

1.4.3. Zestawienie poszczegdlnych pomieszczen.
Ogodlne wskazowki dotyczgce projektowania uktadu
przebudowywanych czesci budynku:

e Proces projektowania nalezy prowadzi¢ przede wszystkim w oparciu

o stan istniejagcy, majagc na uwadze jak najszersze wykorzystanie

obecnego ukiadu i elementéw budowlanych (sScianek dziatowych,

otworéw drzwiowych itd.).

e Ponizsza tabela zawiera zestawienie pomieszczen niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania oddziatu t6zkowego. Przedstawione w nich
dane powierzchniowe sg szacunkowe.

funkcjonalnego

Tabela nr 2: Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe pomieszczen.

WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE POMIESZCZEN

Lp. Nazwa pomieszcz. Wys. Obwaod Powierzchnia Pow.
pomieszcz. pomieszcz. Scian Podtogi/sufitu
[m] [mo] [m?] [m?]
1 2 3 4 5 6
poziom: 6 Pietro
1 Pokoj 3-Lozkowy 3,00 21,90 65,70 24,70
2 tazienka 3,00 8,40 25,20 3,70
3 Pokdj 3-Lozkowy 3,00 21,86 65,58 24,60
4 tazienka 3,00 8,40 25,20 3,70
5 Pokdj 3-Lozkowy 3,00 21,86 65,58 24,70
6 tazienka 3,00 8,40 25,20 3,70
7 Pokéj 4-Lézkowy 3,00 33,80 101,40 57,80
8 Pokdj 3-Lozkowy 3,00 21,76 65,28 24,20
9 tazienka 3,00 8,40 25,20 3,70
10 Korytarz 3,00 20,04 60,12 17,60
11 Przedsionek P.Poz. 3,00 7,28 21,84 3,10
12 Sluza /ZIewki/ 3,00 7,58 22,74 3,20
13 Kuchenka Oddziatowa 3,00 8,22 24,66 4,20
14 Przedsionek Dzwigu 3,00 15,70 47,10 13,50
15 Magazyn Lekow 3,00 14,56 43,68 8,90
16 Punkt Pielegniarki 3,00 16,48 49,44 11,95
17 Biuro Pielegniarki Oddziatowe;j 3,00 9,30 27,90 5,30
18 Pom. Przygotowania Piel. 3,00 11,06 33,18 7,25
19 Przedsionek 3,00 10,26 30,78 5,10
20 Pomieszczenie Porzgdkowe 3,00 8,66 25,98 4,20
21 Magazyn Czysty 3,00 9,40 28,20 4,40
22 Brudownik 3,00 10,00 30,00 5,45
23 tazienka Personelu 3,00 7,72 23,16 3,40
24 Korytarz 3,00 52,26 156,78 49,40
25 Pobyt dzienny 3,00 13,56 40,68 9,75
26 Gabinet Diag-Zabiegowy 3,00 15,80 47,40 15,00
27 Pom. Higieniczno.-Sanitarne 3,00 11,02 33,06 6,10
28 Sekretariat 3,00 14,02 42,06 9,90
29 Gabinet Ordynatora 3,00 12,34 37,02 8,00
30 Klatka schodowa 3,00 17,42 52,26 17,05
447,46 1342,38 383,55
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Uwaga: dokumentacje projektowg na kazdym jej etapie (projekt budowlany, projekt
wykonawczy, projekt wnetrz) nalezy konsultowac¢ z Zamawiajgcym.

Projekt nalezy opracowa¢ w taki sposéb by zapewni¢ mozliwos¢ wykonania
poszczegdlnych prac budowlanych przy jednoczesnym funkcjonowaniu
obiektu i poszczegdlnych dziatéw Szpitala.

Prace objete zakresem opracowania:

1) Przebudowa omawianej czesci polega na dostosowaniu do nowego ukitadu
funkcjonalnego (zgodnie z zatgcznikiem rysunkowym niniejszego opisu — wyburzenia
i zamurowania).

2) Nalezy przewidzie¢ wymiane rozdzielni poziomych objetych zakresem
opracowania.

3) Wykonanie systemu kontroli dostepu opartego na kartach RFID (100szt do druku
z ostong identyfikatora na zwijanej smyczy + karta master).

4) Wykonanie nowych rozprowadzen niezbednych instalacji zapewniajgcych
prawidtowe uzytkowanie projektowanego zakresu. Likwidowana instalacja nie moze
wptywac niekorzystnie na funkcjonowanie obiektow szpitalnych.

5) Zakresem objete jest wykonanie instalacji gazow medycznych — zrédta i sieci
poza zakresem opracowania (projekt musi zaktada¢ informacje dotyczacyg
przekroczen i ew. zapotrzebowania).

6) Wykonanie prac wykonczeniowych oraz biaty montaz.

7) Dostarczenie i montaz wbudowywanego wyposazenia oraz montaz urzgdzen.

8) Wpykonanie oznaczeh wewnetrznych, tabliczek orientacyjnych  (tzw.
kierunkowych), tabliczek informacyjnych, tabliczek przy-drzwiowych, numerkéw na
drzwi, breloki, itp.

9) Przy dopuszczeniu do uzytkowania oddziatéw zgodnie z wymogami Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego nalezy wykona¢ badania mikrobiologiczne
wody miedzy innymi w pom. socjalnym personelu, kuchence oddziatowej i aneksie
kuchennym.

1.4.4 Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen parametréw funkcjonalno-
uzytkowych (powiekszen lub pomniejszen).

Dane okreslone w PFU uwaza sie za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Maksymalne odchylenie od zatozonych parametrow nie mogg przekraczac¢ () 15%.
Powyzsze rygory nie dotyczg zmiany powierzchni pomieszczen wynikajgcej z ich
doktadniejszego - niz to wynika z dostarczonych przez Zamawiajgcego dokumentow
- pomiaru dokonanego przez Wykonawce lub powierzchni wytyczonych normami czy
odrebnymi obowigzujgcymi przepisami.

2. WYMAGANIA OGOLNE ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

Celem zmian (funkcjonalnych, budowlanych i instalacyjnych) wprowadzanych
w ramach niniejszego zamowienia jest przystosowanie ich do obecnych wymagan
funkcjonalnych dla obiektow stuzby zdrowia jak i nowych potrzeb Szpitala.

Konieczne jest:

e podniesienie standardu pomieszczen ze wzgledu na oczekiwania
potencjalnych pacjentéw i polepszenie warunkdéw pracy personelu;

e zapewnienie bezpieczenstwa uzytkowania obiektu w zakresie p.poz.,
ewakuacji ludzi, ochrony os6b i mienia;
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e zapewnienie dla nowego zatozenia: instalacji sanitarnych w tym instalacji
gazow medycznych (tlen, proznia, sprezone powietrze), instalacji
elektrycznych w tym teletechnicznych i telekomunikacyjnych;

2.1. Wymagania zamawiajgcego w odniesieniu do dokumentacji
projektowej.

Do zakresu obowigzkéw Wykonawcy — w zakresie dokumentacji projektowej —
nalezy wykonanie:

Opracowania inwentaryzacji stanu istniejgcego, jako podktadu do wykonania
projektu budowlanego.

Opracowania opinii architektoniczno-konstrukcyjnego adaptacji pomieszczen pod
nowy ukfad funkcjonalno-uzytkowy.

Opracowania wielobranzowego projektu budowlanego obejmujgcego catosc
zamowienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe.

Opracowania wielobranzowego projektu wykonawczego z aranzacjg wnetrz.
Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

Kosztorys Inwestorski oraz Przedmiary Robét.

Dokumentacja powykonawczg.

Zamawiajgcy wymaga, na podstawie niniejszego opisu, wykonania dokumentaciji
technicznej, ktora bedzie zawiera¢ nastepujgce elementy:

e WIELOBRANZOWY PROJEKT BUDOWLANY
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 5 egzemplarzy;
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna
wersja edytowalna zapisana w formatach dwg,. doc., xIs.
/ponadto nalezy uwzgledni¢ min. 1 egz. dokumentacji do weryfikacji wstepnej przed
odbiorem koricowym dokumentacji/.

e WIELOBRANZOWY PROJEKT WYKONAWCZY Z ARANZACJA WNETRZ
wymagana ilo$¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i ztozonej w segregatorze:
2 egzemplarze (segregator opisany ze spisem treSci i ponumerowanymi stronami);
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna
wersja edytowalna zapisana w formatach dwg., doc., xls.
/ponadto nalezy uwzgledni¢ min. 1 egz. dokumentacji do weryfikacji wstepnej przed
odbiorem koncowym dokumentacji/.

e SPECYFIKACJE TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 1 egzemplarz;
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna
wersja edytowalna zapisana w formatach doc., xls.

e DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA DLA REALIZOWANEGO ZAKRESU.
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarze;
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna
wersja edytowalna zapisana w formatach doc., xls.

e KOSZTORYS INWESTORSKI
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 1 egzemplarz;
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna
wersja edytowalna .

e PRZEDMIAR ROBOT
wymagana ilo$¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 1 egzemplarz;
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wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna
wersja edytowalna .

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w zakresie i formie zgodnej
z przepisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
W sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129 z pz. zm.),
Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegOtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia
i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U.
z 2012, poz. 739) ;

Rozporzgdzenia  Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012r.
w sprawie standardow postepowania medycznego w dziedzinie anestezjologii
i intensywnej terapii dla podmiotéw wykonujgcych dziatalnos¢ leczniczg
(Dz.U.2013.15)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422) oraz zawiera¢ wszelkie wymagane
prawem opracowania niezbedne dla tego rodzaju przedsiewzigecia w tym:
Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy wykonany w zakresie i formie
zgodnej z przepisami Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012, poz. 462 ze zm.; Dz.U
z 2013r., poz.762) i umozliwiajgcy uzyskanie pozwolenia na budowe,
Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzong
z uwzglednieniem przepisow Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 Nr 47, poz. 401),
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
w zakresie i formie zgodnej z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego, (Dz.U. z 2013 poz. 1129)
Kosztorys Inwestorski, Przedmiar robét — w zakresie i formie zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

Wykonawca wykona petng dokumentacje projektowg wraz z wszystkimi
wymaganymi przepisami uzgodnieniami, opiniami, decyzjami oraz uzyska
pozwolenie na budowe. Zamawiajgcy otrzyma dokumentacje na wiasnosc¢ wraz z
przeniesieniem praw autorskich na Zamawiajgcego.

Opracowania projektowe powinny obejmowac nastepujace branze:

a) Budowlanag.

e Architektura z aranzacjg wnetrz;
o Konstrukcja;
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b) Technologii medycznej w tym zestawienie wbudowane wyposazenie.

c) Sanitarna.
¢ Instalacja wodociggowa;
Instalacja kanalizacji;
Instalacja centralnego ogrzewania;
Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;
Instalacja gazobw medycznych (tlen, sprezone powietrze, proznia).

d) Instalacji elektrycznych — W zwigzku z planowang przebudowg nalezy
zaprojektowac i wybudowac instalacje elektryczng wraz z wymiang poziomych
rozdzielni elektrycznych w tym wewnetrzne linie zasilajgce.

e) Instalacji teletechnicznych.
¢ Instalacja telefoniczna i komputerowa;
e Telewizja przemystowa CCTV (monitoring korytarzy);
¢ Instalacja Systemu Kontroli Dostepu sKD;
e Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP);
e System regulacji zegaréw cyfrowych z serwerem NTP;
¢ Instalacja przyzywowa;

UWAGA:

W przypadku, gdy spetnienie wymagan funkcjonalnych bedzie stato w sprzecznosci
z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie lub
tez spetnienie tych warunkédw byto niemozliwe ze wzgledu na istniejgcg strukture
budynku-Wykonawca (projektant) w uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz w jego
imieniu uzyska odpowiednie odstepstwa od obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych. Dotyczy¢ to moze: warunkéw przeciwpozarowych, dostepnosci
obiektu dla osdéb niepetnosprawnych, wysokosci stopni, pochylni, szerokosci i
wysokosci przejs¢, doswietlenia pomieszczen w budynku itp.

Zakres prac projektowych nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
wraz ze wszystkimi elementami niezbednymi do odbioru technicznego i oddania do
uzytkowania czesci, objetych zamdwieniem.

Zamawiajgcy informuje, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 117 z pn. zm.).
Wykonawca powinien niezwtocznie uzupetnia¢é dokumentacje oraz rysunki
wykonawcze dostarczone Inspektorowi Nadzoru w zakresie zmian wprowadzonych
w czasie wykonywania robot.

Przedstawiciel Zamawiajgcego na budowie wszelkie uwagi lub komentarze
do otrzymanej dokumentacji projektowej sformutuje na pismie. Nalezy je uwazaé
za przyjete przez Wykonawce, jesli nie zgtosi zastrzezen na pismie.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian w tym: rodzaju materiatow, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te
nalezy rejestrowaC na komplecie rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych, po
zakonczeniu rob6ot kompletny zestaw rysunkédw powykonawczych zostanie
przekazany Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do przebudowy.

2.2.1 Wymagania ogolne.
Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z wczeSniej opracowang
dokumentacjg projektowg oraz ze sztukg budowlang. Zamawiajgcy wymaga, aby
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rozpoczecie robdot budowlanych byto podjete po uzyskaniu przez Wykonawce
prawomocnego pozwolenia na budowe. Jednakze Zlecajgcy dopuszcza
wczesniejszg mozliwos¢ przeprowadzenia prac nie wymagajgcych pozwolenia na
budowe w oparciu o zgtoszenie.

UWAGA:
Przewiduje sie, iz przebudowa prowadzona bedg na czynnym i funkcjonujgcym
obiekcie, co Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ w przewidywanej
organizacji placu budowy.

Tabela nr 3: Przewidywany harmonogram realizacji poszczegdlnych zadan.

ETAPY OPIS
wykonanie projektu (PB) i ztozenie projektu w Urzedzie
1 etap nie pézniej niz 30 dni od podpisania umowy

wykonanie projektu (PW i aranzacji wnetrz) oraz wykonanie specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt, kosztoryséw i przedmiardow.
Dostarczenie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

2 etap nie p6zniej niz 60 dni od podpisania umowy
z uwzglednieniem dodatkowych zapiséw w umowie

o mozliwosci wydtuzenia terminu ze wzgledu na prace Urzedu dot. wydania
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe oraz mozliwosci wczesniejszego
rozpoczecia prac nie wymagajgcych pozwolenia na budowe

wykonanie wszystkich prac budowlanych wraz z odbiorem koncowym

3 etap nie pozniej niz 4 miesigce od przekazania terenu budowy
dla robét budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe

Przed przystapieniem do robé6t budowlanych Wykonawca powinien
przedstawi¢ i uzgodnié¢ z Zamawiajacym harmonogram realizacji inwestycji.
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych
i montazowych, kolejnos¢ robé6t oraz sposoby realizacji winny zapewnic¢
wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca we wstepnej fazie robot przedstawi do zatwierdzenia szczegdtowy
harmonogram robét zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare
postepu robét moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
W razie zaistniatej koniecznosci:
e koszty budowy i organizacji objazdow tymczasowych na czas budowy
obcigzajg Wykonawce.
e przebudowe urzgdzen kolidujgcych z projektowang budowg nalezy wykonacé
pod nadzorem i w uzgodnieniu z ich uzytkownikami.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy. Ponadto Wykonawca bedzie miat prawo do wglgdu lub wypozyczenia
dokumentacji bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego. Pozostate niezbedne dla tej
inwestycji dokumenty, zgody, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca uzyska lub
sporzgdzi we wikasnym zakresie.

2.2.3 Zabezpieczenie terenu budowy
Ze wzgledu na ciggtos¢ funkcjonowania kompleksu szpitalnego w trakcie trwania
budowy, Wykonawcy zostanie przekazany - dla organizacji zaplecza budowy -
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jedynie wydzielony fragment terenu inwestycji. Trasy wjazdowe na plac budowy
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Usytuowanie placu budowy wraz z placami
sktadowymi na materiaty budowlane nie powinno sie krzyzowac ani ingerowa¢ w
wewnetrzne ciggi komunikacyjne kompleksu szpitalnego. Nie moze tez powodowac
niszczenia istniejgcych nawierzchni drég. Wyjazd na droge publiczng z placu
budowy powinien by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczaniem nawierzchni i
podlega¢ okresowemu oczyszczaniu (tj. kontroli i nadzorowi ze strony Wykonawcy).
Wszedzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementow
zagospodarowania terenu, ich stan powinien zosta¢ przywrocony do stanu sprzed
budowy. Nieprzydatne materiaty rozbiérkowe, muszg zosta¢ wywiezione na
wysypisko komunalne (Zamawiajgcemu nalezy przedstawi¢ potwierdzajgce
dokumenty).

Energia elektryczna na potrzeby budowy moze byé pobierana
z istniejgcych przytgczy elektrycznych pod warunkiem sprawdzenia i uzgodnienia
z Zamawiajgcym i jego Inspektorem Nadzoru potrzebnego zapasu mocy. Woda
i energia elektryczna dla potrzeb budowy moze by¢ pobierana z istniejgcych sieci,
pod warunkiem jej opomiarowana umozliwiajgcego rozliczenie Wykonawcy
(wykonana na koszt Wykonawcy).
Przed przystgpieniem do robét nalezy dokona¢ szczegétowych pomiarow elementow
istniejgcych, a ewentualne rozbieznosci, ktére mogtyby powodowac¢ odstepstwa
od wymiaréw projektowanych nalezy zgtosic¢ Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci za nastepstwa
i za wyniki dziatalnosci w zakresie: organizacji i wykonywania robot budowlanych,
zabezpieczenia interesow 0s6b trzecich, w tym pacjentéw i personelu medycznego,
przebywajgcych na terenie szpitala, ochrony srodowiska, warunkow bezpieczenstwa
pracy i przepisow p.poz., zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego przedstawicieli,
bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, ochrony mienia
zwigzanego z budowg, zabezpieczenie placu budowy.
Podczas realizacji inwestycji nalezy wzig¢ pod uwage stan drog zlokalizowanych
w bezposrednim sgsiedztwie terenu objetego inwestycjg i przestrzega¢ ograniczen
co do nacisku na osie dla pojazdéw transportujgcych sprzet i materiaty budowlane.

2.2.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca przejmuje  odpowiedzialnosc
za bezpieczenstwo i higiene pracy na budowie. Jest on zobowigzany do zapoznania
sie z obowigzujgcym regulacjami placéwki medycznej oraz jest zobowigzany do
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ, a
takze spetnienia wymogow stawianych przez Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (DZ.U.2003.47.401). Wykonawca bedzie stosowat sie do
wszystkich przepisébw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie  gotowosci, zgodnie z zaleceniami  przepisow  bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na placu budowy.

Nie jest dopuszczalne, aby personel wykonywat prace w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, zapewni wyposazenie w
urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony
zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Materiaty tatwopalne
beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpieczne;j
odlegtosci od budynkoéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktéry moégtby powstaé w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2.2.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znacC i stosowaC w czasie prowadzenia robot
wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i prowadzenia robét Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgcej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

lokalizacje sktadowisk materiatbw budowlanych jak i gromadzenia odpaddw,
zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu na czas wykonywania robot, utrzymanie
w czystosci wszystkich drog dojazdowych zwigzanych z transportem materiatow
i sprzetu budowlanego, $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j:

e utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy,

e materiaty tatwopalne sktadowac nalezy w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

2.2.6 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Nie dopuszcza sie do stosowania materiatow szkodliwych dla otoczenia (np.
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami). Wszelkie materiaty uzyte do robdt beda
miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robodt, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materiatdw od wtasciwych organow administracji panstwowe;.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykonac rozbiorki czesci
przegrod budowlanych, kolidujgcych z projektowang funkcjg budynku, wybicia
nowych otworéw drzwiowych oraz zamurowania otworéw zbednych.

Materiat rozbiorkowy z budynkédw usuwacC nalezy do pojemnikdw na odpady, w
sposob nie stwarzajgcy niebezpieczenstwa dla ludzi, a nastepnie wywozi¢: gruz
budowlany do =zaktadu przerabiajgcego odpady betonowe i ceglane, stal do
rozliczenia ze Szpitalem, pozostate materiaty na miejskie wysypisko odpadow
(zgodnie z wczesniejszym zapisem).
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2.2.7 Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej.

Ze wzgledu na nieprzerwane uzytkowanie obiektow szpitalnych w czasie
budowy, roboty budowlane muszg by¢ prowadzone z zachowaniem szczegolnych
warunkow bezpieczenstwa oraz ograniczeniem do minimum ucigzliwosci
zwigzanych
z realizacjg inwestycji, takich jak: hatas, emisja pytéw, organizacja budowy, dojazd
do terenu itp. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie
(spowodowane jego dziatalnoscig) uszkodzenia zabudowy uzytkowanej przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych obiektéw i

instalaciji naziemnych
i podziemnych urzgadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak
rurociggi

i kable etc.

W przypadku, gdy wystgpi koniecznoS¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac
Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast
poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym na terenie Szpitala.

2.2.8 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez

wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére
sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pefni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robaot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych dla znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzgdzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem robot.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane
z naruszeniem jakiegokolwiek prawa patentowego pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z dokumentéw dostarczonych przez
Zamawiajgcego.

2.2.9 Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywotane zostang konkretne
normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane
i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania przywotanych norm i przepisow o ile w ramach Nadzoru
Inwestorskiego nie postanowi sie inaczej. W przypadku, gdy przywotane normy i
przepisy odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byC réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz przywotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Roznice pomiedzy przywotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.
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2.2.10 Materialty.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania rob6t, majg spetniac
wymagania polskich przepisbw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostalty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Materiaty wytwarzane na terenie budowy bedg musiaty uzyskaC akceptacje
Inspektora Nadzoru w zakresie ich, jakosci. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne do wbudowania zachowaty
Swoj3, jakosc¢ i wkasciwos¢ do robot oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowe]
mozna zastgpi¢ réwnowaznymi, o nie gorszych parametrach technicznych
i wymaganiach funkcjonalnych popartych certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia,
atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepisow.

Nie przewiduje sie dostarczania materiatéw
badz wyrobow przez Zamawiajacego.

2.2.11 Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
bedg one uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty
SWojg, jakosc i wtasciwosci, i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, Sktadowanie materiatow i wyrobdw
budowlanych musi odbywaé¢ sie na warunkach podanych w Specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

2.2.12 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wytgcznie sprzetu w dobrym
stanie technicznym, zgodnego z normami ochrony srodowiska, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robot i ktory odpowiadac bedzie -
pod wzgledem typdw i iloSci - wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach
Technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Kazdy sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw kontraktu bedzie zakwestionowany i niedopuszczone do robaot.

2.2.13 Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie, na jako$s¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba $rodkéw transportu powinna
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, oraz zakonczenie budowy w
terminie umownym.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os
i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego
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pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.2.14 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi
na drogach publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu
robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wlasciwych wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych
warunkow zostaty usuniete z terenu budowy.

2.2.15 Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny =za prawidtowe prowadzenie robdt

budowlanych, i ich jako$¢ oraz jako$¢ zastosowanych materiatdbw, a takze ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz poleceniami Zamawiajgcego i jego
Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostang przez niego usuniete na witasny koszt, z wyjgtkiem
przypadku, kiedy dany btagd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Zamawiajgcego. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia parametréw przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentac;ji
projektowej, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, odchytki normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Ponadto ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0so6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sg uwzglednione w wartosci zamdwienia.

2.2.16 Kontrola.
Zamawiajgcy bedzie prowadzit biezgcg kontrole wykonywanych roboét
budowlanych i instalacyjnych.

2.2.17 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
certyfikat na “znaku bezpieczenstwa wyrobu”, wskazujgcy zgodnos¢ jego wykonania
z kryteriami technicznymi zawartymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych
oraz wtasciwych przepisach, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg
Normg lub aprobatg techniczng - w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy. W odniesieniu do materiatéw i urzgdzen, dla ktérych powyzsze
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dokumenty sg wymagane przez prawo - kazda partia lub sztuka dostarczona na
budowe - winna je posiadac.

Dokumenty te muszg okres$lac w sposob jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty
przemystowe posiada¢ bedg takie dokumenty - wydane przez producenta (w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych badan, ktorych kopie Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu). Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda
odrzucone.

2.2.18 Prawo autorskie.

Wykonawca zapewni, ze projekt bedzie catkowicie oryginalny i nie bedzie
naruszat autorskiego prawa osobistego i majgtkowego innych oséb /podmiotow
i bedzie wolny od wad prawnych i fizycznych, ktére mogtyby spowodowac
odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego
autorskie prawa majgtkowe do wszelkich opracowan bedgcych przedmiotem umowy
oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowan na wszystkich polach eksploataciji
znanych stronom w chwili zawarcia umowy, w szczegdlnosci wymienionych w art. 50
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z podzniejszymi zmianami), ktére zostang dookreslone
w umowie. Strony ustalajg, iz wraz z przeniesieniem autorskiego prawa
majgtkowego do projektu Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie wytgczne prawo
zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do projektu, co
obejmowac bedzie w szczegdlnosci prawo do dokonywania opracowan oraz do
korzystania i rozporzgdzania opracowaniami projektu i jego poszczegdlnymi
czesciami przez Zamawiajgcego wedtug jego swobodnego uznania.

2.2.19 Dokumenty budowy i dokumentacja projektowa.

Wykonawca przygotuje kompletng dokumentacje projektowa, ktorg przekaze

Zamawiajgcemu do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonany projekt budowlany musi
posiadaC wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia. Po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego dokumentacji budowlanej Wykonawca uzyska pozwolenie na
budowe.
W ramach realizowanych prac projektowych nalezy réwniez wykonaé projekty
wykonczenia i wyposazenia wnetrz oraz wizualizacje wskazanych pomieszczen,
ktére muszg zostaé uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
W ramach realizowanej dokumentacji projektowej Wykonawca réwniez przygotuje
projekt wykonawczy wraz z kompletem projektéw branzowych. Po zakonczeniu robot
budowlanych Wykonawca przygotuje | przekaze Zamawiajgcemu zupetng
dokumentacje powykonawczg wraz z kompletem atestow, aprobat technicznych,
deklaracji zgodnosci oraz dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi
i karty gwarancyjne na dostarczone urzgdzenia i wyposazenie.

Podstawowym, wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie trwania budowy (od przekazania
Wykonawcy terenu budowy) do kohca okresu gwarancyjnego jest Dziennik Budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw i skreslen.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
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e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektoréw Nadzoru i projektantow, daty zarzgdzenia
wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy winny
zawiera¢ takze stanowisko Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub opisaniem swojego stanowiska.
Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie:

pozwolenia na realizacje zadania lub zadan budowlanych,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

zawiadomienie o rozpoczeciu robot,

protokoty odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen,

instrukcje Inspektora Nadzoru,

opinie ekspertow i konsultantow;

e korespondencje dotyczgcg budowy.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru nastepujgcych dokumentow:

e rysunkéw roboczych;

e aktualizacji harmonogramu robdét;

e dokumentacji powykonawczej;

e instrukcji eksploatacji i konserwaciji urzgdzen.

2.2.20 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane zgodnie z Prawem Budowlanym przez
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy, w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
I Zamawiajgcego. Po zakonczeniu realizacji inwestycji wszystkie dokumenty budowy
przekazane zostang Zamawiajgcemu.

2.2.21 Odbiér robét.

Dla potrzeb zapewnienia wspoétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robd6t budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy
powota Inspektora Nadzoru, ktéry bedzie odpowiedzialny za zarzgdzanie realizacjg
inwestycji.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

e 0dbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiér czesciowy,

e odbior koncowy robot.

Odbidr robot bedzie odbywat sie zgodnie z procedurami zawartymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

a) Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
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i jakosci wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego harmonogramu budowy. Odbioru robdét dokonuje wiasciwy Inspektor
Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem o tym wpisie Inspektora
Nadzoru.
b) Odbidér koncowy robét.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdét oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z powiadomieniem (na pismie) o tym fakcie Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru.
Odbiér koncowy robdét nastgpi_w terminie 14 dni od daty potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakohczenia robot i przyjecia dokumentow do odbioru
koncowego. Odbierajgcy roboty oceni je pod wzgledem:
e jakosciowym na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, oceny wizualnej,
e zgodnosci wykonania robot z PFU, dokumentacijg projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.
Podstawowym dokumentem dla dokonania odbioru koncowego robét jest “Protokot
odbioru koncowego roboét”. Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ do niego
nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje powykonawcza,
e inwentaryzacje powstatego w trakcie budowy uzbrojenia podziemnego
i ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy,
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
instrukcje obstugi urzadzen,
e opinie technologiczne sporzgdzone na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru korncowego, komisja w porozumieniu
z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

2.2.22 Obmiar robét.

Z uwagi na ryczattowg forme wynagrodzenia dla Wykonawcy Zamawiajgcy
nie zgtasza wymagan, co do obmiaru robo6t budowlanych dla zakresu prac objetego
umowa.

2.2.23 Szkolenia.

W razie =zaistniatej koniecznosci w ramach zamowienia Wykonawca
zorganizuje szkolenie dla personelu dotyczgce nadzoru i eksploatacji budynku dla
zainstalowanych przez siebie urzadzen. Dla szkolenia Wykonawca zabezpieczy
materiaty szkoleniowe w jezyku polskim. Materiaty szkoleniowe dostarczone bedg na
2 tygodnie przed rozpoczeciem szkolenia. Szkolenie bedzie odbywac sie jedynie w
jezyku polskim. Koszt szkolenia bedzie pokryty przez Wykonawce, a Zamawiajgcy
zapewni jedynie pomieszczenia dla przeprowadzenia szkolenia i srodki transportu
dla uczestnikow szkolenia.
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Przyktadowy zakres szkolenia, to:

e zasady dziatania urzadzen,

e o0golna informacja o eksploatacji dostarczanych urzadzen,

e mozliwosci rozbudowy w przypadku zwiekszenia zapotrzebowania na ciepto,
chtdd lub zmiany koncepciji pracy urzgdzen,

e szczegotowy opis technologii i warunkéw eksploatacyjnych automatyki,

e nastawianie programu elektronicznych urzadzen regulacji temperatury.

2.2.24 Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca dostarczy - przed zakonczeniem robét - kompletne instrukcje
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego oraz innych instalowanych
w obiekcie.

2.2.25 Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe brutto. Wynagrodzenie
ptatne bedzie po wykonaniu przez Wykonawce catego zamdwienia po podpisaniu
bezusterkowego protokotu odbioru kohcowego.

Dla potrzeb odbioréw i rozliczania zaréwno prac projektowych jak tez robot
budowlanych w procesie budowy, jako elementy rozliczeniowe przyjmuje sie warto$¢
prac ustalonych w umowie.

Zamawiajgcy nie bedzie optacat robot tymczasowych takich jak: urzgdzenia do
transportu, zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe,
zabezpieczenia zieleni i elementow budowli, poniewaz stanowig one catosc
wynagrodzenia ryczattowego w ramach umowy.

3. Wymagania szczegétowe zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia.

3.1. Zagospodarowanie terenu.

Na terenie Szpitala istniejg obiekty kubaturowe, drogi wewnetrzne, miejsca
postojowe dla samochoddéw osobowych, place manewrowe i sktadowe, ciggi piesze:
utwardzone i nieutwardzone, sieci i przytgcza infrastruktury techniczne;j.

3.2. Wymagania budowlane.

Pomieszczenia nowoprojektowane nalezy w petni dostosowaC do
obowigzujgcych przepisow budowlanych i przepisow dotyczgcych obiektow stuzby
zdrowia. Przy projektowaniu i przebudowie pomieszczen nalezy spetni¢ wszystkie
wymagania zawarte w przepisach budowlanych ogdlnych i szczegdlnych dla
obiektow stuzby zdrowia, wytycznych w zakresie BHP, ppoz, sanitarnym, wymagania
norm technicznych dla produktow i wyrobdw itp.

Tabela nr 4. Informacje dotyczgce realizacji zakresu wykornczeniowego Inwestycji.

Zakres wykonczenia pomieszczen:

1) MATERIALY WYKONCZENIOWE:
1.1) podtogi — wykonanie nowych warstw podtdg pod planowane wykonczenia;
a) wyktadzina PCW homogeniczna, antyposlizgowa z rolki do pomieszczen
mokrych;
b) wyktadzina PCW homogeniczna z rolki — pokoje t6zkowe, korytarz, pom.
personelu, magazynki, kuchenki, itp.;
c) wykfadzina elektroprzewodzgca z uziomem, PCW homogeniczna z rolki - w
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pokoju 4t6zkowym, gabinecie diagnostyczno-zabiegowym;

Potgczenie Scian z podtogami ma by¢ wykonane w sposob umozliwiajgcy jego mycie
i dezynfekcje, cokdt ok.10cm wysokosci;

1.2) sufity:
a) tynk gipsowy wzmocniony siatkg z wtdkna szklanego wykonczony farbg
lateksowg o podwyzszonej odpornosci na szorowanie;
b) sufit podwieszany w systemie modutowym 60x60 lub 60x120cm opaska z piyty
gipsowo-kartonowej;

1.3) Sciany:

a) tynk gipsowy wzmocniony siatkg z wtdkna szklanego wykonczony farbg
lateksowag o podwyzszonej odpornoéci na szorowanie.

b) scienne wyktadziny PCW — tazienki, toalety, pomieszczenie porzadkowe,
kuchnia oddziatowa, brudownik, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, pokéj 4-
tozkowy;

¢) zastosowac ochrony $cian z paséw akrylowo-zywicznych (komunikacja);
arkusze akrylowo-zywiczne jako fartuchy przy umywalkach na wysokosc¢
wneki drzwiowej, przy blatach roboczych; ostony scian przed otarciem w
czedciach magazynowych, przy stanowiskach pracy i wypoczynku, za t6zkiem
chorego na petng szeroko$¢ pomieszczenia pomiedzy cokotem a panelem
gazowo-elektrycznym.

Wszystkie instalacje prowadzi¢ podtynkowo w nietypowych przypadkach obudowaé

i zapewni¢ konieczng rewizje.

2) INNE:

montaz higienicznych grzejnikow;

wykonanie biatego montazu z niezbednymi przytgczeniami;

nowa instalacja elektryczna i teletechniczna z osprzetem oraz kontrolg dostepu,
monitoringiem;

w pomieszczeniach bez wentylacji mechanicznej nalezy zastosowac¢ wywietrzniki np.
higrosterowalne;

zabezpieczenia ppoz. (czujki) - w miejscach przej$¢ przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy przewidzie¢ klapy p.poz. EI60 z sitownikami 230V
i wtgcznikiem krancowym wigczonym w instalacje SAP sygnalizacji pozaru w obiekcie.;
dostarczenie wyposazenia w niezbednym zakresie /planowane wyposazenie ujeto
w kartach wyposazenia/ - nalezy zapewni¢ podtgczenia instalacyjne do wykazanych
urzgdzen;

wykona¢ niezbedne oznaczenia graficzne;

3.3. Wytyczne dotyczace materiatéw budowlanych i wykonczeniowych.

KONSTRUKCJA - Przed wykonaniem projektu przeprowadzi¢ analize stanu
technicznego adaptowanych budynkéw  (opinia architektoniczno-

konstrukcyjna).

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE OBIEKTU (zgodnie z obowigzujgcymi
regulacjami, a w  szczegdlnosci z  przepisami  budowlanymi,

przeciwpozarowymi i BHP). Poza zakresem zlecenia.

WYKONCZENIE WEWNETRZNE (zgodnie z aktualnymi regulacjami,
W szczegolnosci z przepisami budowlanymi, wymogami dotyczgcymi
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zaktadow opieki zdrowotnej, wytycznymi higieniczno-sanitarnymi oraz przepisami
przeciwpozarowymi i BHP), wszystkie materialy muszg posiadac
dopuszczenia do stosowania w obiektach stuzby zdrowia:

a) PODLOGI :

a-1) antyposlizgowa (R10) wyktadzina elastyczna PCW homogeniczna,
zawiera czynnik bakteriostatyczne, system zapobiegajgcy przyleganiu brudu
(tatwos¢ czyszczenia), klasyfikacja EN685 - 34/43, EN 20105-B02 >6; EN433
<0,10 mm; EN13501-1 Bfl-s1; EN1815 <2kV — zastosowaC w przestrzeni
komunikacji, pokojach tézkowych, w gabinecie ordynatora, sekretariacie,
punkty pielegniarskie, magazyny, itp. gwarancja 10 lat; w gab. Diag-Zab.-->
zast. Elektro.przewodu.

a-2) antyposlizgowa wyktadzina elastyczna PCW homogeniczna z rolki (EN
13845)- Elastyczna wykfadzina podtogowa; Grubos¢ catkowita (EN 428) -
2,00 mm; Ciezar catkowity - 3000 g/m2; Klasa palnosci — Bfl-s1;
antyposlizgowa R11 (DIN 51130); test bosych stop: klasa C

a-3) elektroprzewodzgca wyktadzina do specjalnych  zastosowan,
antyposlizgowa (R9), klasyfikacja EN685 - 34/43, EN 20105-B02 >6; EN433
~0,03 mm; EN13501-1 Bfl-s1; EN1815 <2kV; EN 1081 10*< Rt < 10° (wykonaé
uziom); gwarancja 10 lat

Cokot przy podtodze o wysokosci okoto 10 cm, potgczenie sciany z podtogg
wykonane w sposob umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje, stosowa¢ materiaty
przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia. Struktura i
kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

b) SCIANY :
b-1) tynk gipsowy wzmocniony siatkg z wiékna szklanego wykonczony farbg
lateksowg o podwyzszonej odpornosci na szorowanie (wg PN-EN 13300 Klasa
11 220 ym i <70 uym po 200 cyklach szorowania — mat satynowa; odpornos¢ na
zmywanie (wg PN-92/C-81517 min. 4000 cykli), odporne na przecieranie
rozcienczonymi detergentami i na stabe rozpuszczalniki, np. benzyne,
b-2) wykfadzina elastyczna PCW homogeniczna, grubos¢ catkowita ~0,92mm
(EN 428); warstwa uzytkowa 0,12mm (EN429); waga catkowita 1500g/m?,
odpornosé na zwijanie pod wptywem ciepta < 0,8%, < 2 mm (EN 434); klasa
ogniotrwatosci B-s2, dO na podktadzie gipsowym lub niepalnym podtozu klasy
A1 lub A2; Odporno$¢ spawow (N/50mm): 2150; wysoka odpornos¢ na rozwoj
bakterii i grzybow.

c) OSLONY:
c-1) pochwyty, odboje, narozniki i ptyty ochronne na bazie zywic akrylo -
winylowych  modyfikowanych przeciwuderzeniowo, wyposazonych w
stabilizatory UV i srodki przeciwpalne, odporne na ogien B-s2-dO, tatwe w
utrzymaniu czystosci, posiada atest higieniczny do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia.

d) SUFITY: /poza systemem podwieszanym wykonac gtadzie gipsowe/
d-1) tynk gipsowy wzmocniony siatkg z widkna szklanego wykonczony farbg
lateksowg o podwyzszonej odpornosci na szorowanie (wg PN-EN 13300 Klasa
1220 ym i <70 um po 200 cyklach szorowania — mat satynowa; odpornosc
na zmywanie (wg PN-92/C-81517 min. 4000 cykli), odporne na przecieranie
rozcienczonymi detergentami i na stabe rozpuszczalniki, np. benzyne,
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d-2) sufit podwieszany kasetonowy (60x120 lub 60x60 cm) na ruszcie
aluminiowym z przestrzenig nad-sufitowg dla rozprowadzenia instalaciji, sufit
podwieszany wykonany, jako higieniczny kl.5, powierzchnia sufitu zmywalna,
pokryta substancjg powstrzymujgcg rozwoj bakterii, plesni i drozdzy. Ptyty
metalowe nierozprzestrzeniajgce ognia, nie uwalniajg szkodliwych lotnych

zwigzkdéw organicznych.

e) SLUSARKA ALUMINIOWA:

Konstrukcja skrzydta: ksztattowniki aluminiowe; pokrycie: poliestrowa farba
proszkowa, kolorystyka RAL9006; szklenie: szyba bezpieczna, szyba
przezroczysta i mleczna (do uzgodnienia z Zamawiajgcym); Konstrukcja
oscieznicy: ksztattowniki aluminiowe; pokrycie oscieznicy: poliestrowa farba
proszkowa, kolorystyka taka sama jak kolorystyka skrzydta; wyposazenie: trzy
zawiasy, zamek z wkfadkg patentowg szyld, klamka-klamka ,C”, i przesuwne

atestowane pod wzgledem uzycia w placowkach Stuzby Zdrowia.

e-2) Drzwi Lazienkowe petne, bez szklenia, okleina syntetyczna szara, kratka

wentylacyjna.

3.4. Wytyczne dotyczace instalacji elektrycznej i stabopradowej

Rozbudowa lub modernizacja instalacji wewnetrznych od punktéw koncowych

do punktow podtgczenia wskazanych przez Zamawiajgcego:

o GNIAZDA WTYKOWE | OSWIETLENIE OGOLNE - wykonanie wewnetrznej
instalacji elektrycznej wraz z montazem rozdzielni pietrowych, potozenie gniazd
wtykowych, punktéw Swietinych i wylgcznikow dostosowaé do lokalizacii

urzgdzen, instalacje wykona¢ wraz z kompletnym osprzetem;
W pomieszczeniach ,mokrych” i na korytarzu gniazdka szczelne(z klapka)

o OSWIETLENIE NOCNE - wykonanie instalacji o$wietlenia nocnego wraz

z kompletnym osprzetem.

o OSWIETLENIE EWAKUACYJNE KIERUNKOWE - wykonanie instalacji wraz

z montazem punktow z kompletnym osprzetem.

e SIEC IT - wykonanie instalacji wraz z montazem punktéw z kompletnym

osprzetem.

¢ REZERWOWANE i AWARYJNE SIECI ELEKTRYCZNEJ — wykonanie instalacji

wraz z montazem punktow z kompletnym osprzetem.

e INSTALACJA TELEFONICZNA - doprowadzenie instalacji telefonicznej do
punktu dystrybucyjnego lub do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego celem
podtgczenia urzadzen telefonicznych zgodnie z aranzacjg pomieszczen wraz z
wykonaniem telefonicznych punktéw dostepowych; Instalacja telefoniczna — kabel

UTP 5 kategorii;

Nalezy zaprojektowa¢ i wykonac telefoniczne punkty koncowe, zawierajgce: 1
gniazdo logiczne ze ztgczami RJ45 K6 UTP, spetniajgce wymogi kategorii min. 5E,
ztagcza RJ 45 K6 UTP przeznaczone do instalacji w sieciach zbudowanych w

standardzie 1G Base-T, gwarantujgc najwyzszg jakosc potgczenia;

Wymagane parametry techniczne dla kabla kategorii 5 UTP 4x2x0,5 mm? LSOH:
- zgodnosc¢ ze standardami EN 5028-1, EN 50173, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5

- wymagania kategorii min. 5e

- testowany do minimum 200 MHz

- przeznaczenie do transmisji 1G Base-T,

- zyta przewodzgca — drut miedziany o srednicy zewnetrznej AWG 24 (0,51 mm),

- powtoka zewnetrzna LSOH (Low Smoke Zero Halogen) zgodna ze standardami
IEC 60754-1, NFC 32062 i NFC 32070 2.1, o grubosci 0,5mm,

- powtoka zewnetrzna charakteryzujgca sie trwatg zmiang koloru w wypadku
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nieprawidtowej instalacji (skrecenie lub nadmierne zgiecie kabla),

- Srednica zewnetrzna kabla < 5 mm.

- dopuszczalny promien giecia podczas instalacji — 8 razy Srednica kabla, w czasie
pracy — 4 razy srednica kabla.

. SYGNALIZACJA POZAROWA - montaz nowych elementéw SAP
i wykonanie nowego okablowania instalacji sygnalizacji pozaru z wpieciem
niezaleznej petli do istniejgcej centrali sygnalizacji pozarowe;j.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca dostarczong i zainstalowang posrednig
centrale sygnalizacji pozarowej dobrat i wyposazyt w taki sposob, aby mozna byto do
niej poditgczyé wszystkie elementy SAP z objetych zakresem budynkéw. Petle
dozorowe nalezy zaprojektowac i wykonac tak, aby na jednej petli byty podtaczone
tylko elementy SAP zlokalizowane na jednej kondygnacji danego budynku lub
w zakresie pomieszczen nalezgcych do jednej grupy programowe;j.

. SYSTEM KONTROLI DOSTEPU - wykonanie centralnie zarzgdzanej
instalacji kontroli dostepu (zamek szyfrowy z czytnikiem kart RFID). System kontroli
dostepu ma obejmowac drzwi wejsciowe na oddziat (dodatkowo wideodomofon) i do
pomieszczen badahn oraz drzwi do wybranych pomieszczen (do uzgodnienia z
Zamawiajgcym na etapie wykonywania projektu).

. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SYSTEMU PRZYWOLAWCZEGO

- zestaw dwoch fadowarek 5 stanowiskowych, jednej pojedynczej (ordynator), 15
telefonow;

- rozproszona architektura, tzn. awaria ktoregokolwiek z elementéw instalacji
przywotawczej nie moze spowodowacé wytgczenia systemu w wiecej niz 3 salach
chorych;

- dziatanie w oparciu o sie¢ IP 10/100 Mbps, tzn. wszystkie kontrolery systemu
muszg by¢ podtgczone do sieci LAN;

- zdalne zarzagdzanie, tzn. wszystkie elementy instalacji przywotawczej muszg mieé
mozliwos¢ zdalnego zaprogramowania oraz przeprogramowania z dowolnego
komputera wpietego do sieci LAN wyposazonego w przeglgdarke internetowa;

- mozliwos¢ zasilania zaréwno przez sie¢ LAN (zgodnie ze standardem PoE 802.3
alf), jak i sie€ zasilania gwarantowanego 24V,

- mozliwos¢ integracji z centralg telekomunikacyjng (w przysztosci);

- mozliwos¢ integracji z systemami komunikacji bezprzewodowej IP DECT w celu
wysytania wiadomosci przywotawczych z potwierdzeniem odbioru na mobilne
urzgdzenia bezprzewodowe (w przysztosci);

- mozliwos¢ integracji z systemami komunikacji bezprzewodowej w celu realizowania
potgczen gtosowych pomiedzy pacjentem a personelem wyposazonym w mobilne
urzgdzenia bezprzewodowe;

- rejestracja wszystkich zdarzen (wezwan, alarmow) oraz eksportowanie logow
zdarzen w postaci plikow tekstowych;

- wszystkie elementy instalacji przywotawczej muszg posiadaé funkcje
automonitoringu i sygnalizowac swoje nieprawidtowe dziatanie;

- mozliwo$¢ zdalnego kasowania wezwan z bezprzewodowych urzgdzen mobilnych
po wykonaniu potgczenia gtosowego miedzy personelem a pacjentem (zgodnie z
normg DIN 57834 / VDE 0834);

- mozliwos¢ monitoringu akustycznego polegajgcego na automatycznym
wygenerowaniu wezwania lub alarmu po przekroczeniu w sali chorych
zaprogramowanego poziomu hatasu;

- lokalna sygnalizacja wezwan na sygnalizatorach salowych oraz modutach
drzwiowych w przypadku awarii sieci LAN;

- mozliwo$¢ indywidualnego zaprogramowania dziatania kazdego modutu.

Instalacja przywotawcza sktada sie z nastepujgcych modutow:
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- moduly przytdzkowe;
- moduty pacjenta;

- moduty gtosowe;

- moduty drzwiowe;

- moduty fazienkowe;

- sygnalizatory salowe;
- kontrolery systemu;

- centrala VolP.

A. Modut przytézkowy
A.1. minimum 3 roznokolorowe przyciski (wezwanie, asysta, obecnosé/kasowanie),
podswietlane oraz sygnalizujgce wcisniecie;
A.2. unikalny adres oraz jednoznaczna identyfikacja w skali catego systemu
przywotawczego;
A.3. wbudowane szybkoztgcze umozliwiajgce podtgczenie przewodowego modutu
pacjenta;
A.4. mozliwos¢ podtgczenia modutu gtosowego;
A.5. mozliwosc¢ podtgczenia modutu monitorujgcego;
A.6. zgodnos¢ z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2,
EN 60-950-1:2006, EN 60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, EN 60601-1-6:2007;
A.7. klasa szczelnosci minimum IP40 (zgodnie z normg EN 60529);
A.8. mozliwos¢ czyszczenia ptynem dezynfekujacym;
A.9. zgodnos¢ z dyrektywg RoHS 2002/95/EC dotyczgcg zawartosci substancji
szkodliwych;
A.10. napiecie zasilania maksimum 6 V;
A.11. mozliwo$¢ zaprogramowania co najmniej nastepujgcych funkgciji:

- krétkie nacisniecie przycisku przywotania — wezwanie normalne;

- dtugie nacisniecie przycisku przywotania — wezwanie alarmowe;

- krétkie nacisniecie przycisku asysty — wezwanie drugiej pielegniarki;

- dlugie nacisniecie przycisku asysty — wezwanie lekarza dyzurnego;

- krétkie nacisniecie przycisku obecnos$ci/kasowania — zaznaczenie obecnosci
pielegniarki;

- dtugie nacisniecie przycisku obecnosci/kasowania — kasowanie wezwania.

B. Modut pacjenta
B.1. minimum 1 przycisk (wezwanie), podswietlany, sygnalizujgcy wcisniecie;
B.2. mozliwos$¢ podtgczenia do modutu przytbzkowego za pomocg przewodu o
dtugosci od 50 cm do 5 m;
B.3. wyrwanie modutu pacjenta z gniazda modutu przyt6zkowego nie moze
spowodowac jego uszkodzenia;
B.4. potgczenie modutu pacjenta i modutu przytézkowego musi by¢ monitorowane,
a jego przerwanie musi by¢ sygnalizowane;
B.5. zgodno$¢ z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2;
B.6. klasa szczelnosci minimum IP67 (zgodnie z normg EN 60529);
B.7. zgodnos¢ z dyrektywg RoHS 2002/95/EC dotyczgcg zawartosci substancji
szkodliwych;
B.8. mozliwos¢ dezynfekowania poprzez zanurzenie w ptynie dezynfekujgcym;
B.9. napiecie zasilania maksimum 6 V.

C. Modut glosowy
C.1. wbudowany gto$nik i mikrofon;
C.2. wbudowana dioda sygnalizujgca potaczenie;
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C.3. mozliwo$¢ podigczenia do modutu przytézkowego, modutu drzwiowego,
modutu toaletowego oraz modutu oddziatowego;

C.4. zgodnos¢ z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2,
EN 60-950-1:2006, EN 60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, EN 60601-1-6:2007;

C.5. klasa szczelnosci minimum IP40 (zgodnie z normg EN 60529);

C.6. mozliwos¢ czyszczenia ptynem dezynfekujgcym;

C.7. zgodnos¢ z dyrektywg RoHS 2002/95/EC dotyczacg zawartosci substancii
szkodliwych;

C.8. napiecie zasilania max. 6 V.

D. Modut drzwiowy
D.1. minimum 3 réznokolorowe przyciski (wezwanie, asysta, obecnosc¢/kasowanie),
podswietlane oraz sygnalizujgce wcisniecie;
D.2. unikalny adres oraz jednoznaczna identyfikacja w skali catej instalacji
przywotawczej;
D.3. mozliwos¢ podtgczenia modutu gtosowego;
D.4. mozliwos¢ wykonywania potgczen gtosowych z kazdym innym modutem
wyposazonym w modut gtosowym;
D.5. wbudowany brzeczyk sygnalizujgcy wezwania z innych sal chorych po
zaznaczeniu obecnosci personelu;
D.6. sygnalizacja awarii elementéw systemu z danej sali chorych;
D.7. zgodnos¢ z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2,
EN 60-950-1:2006, EN 60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, EN 60601-1-6:2007;
D.8. klasa szczelnosci minimum IP40 (zgodnie z normg EN 60529);
D.9. mozliwos$¢ czyszczenia ptynem dezynfekujgcym;
D.10. zgodnos¢ z dyrektywg RoHS 2002/95/EC dotyczgcg zawartosci substancii
szkodliwych;
D.11. napiecie zasilania maksimum 6 V;
D.12. mozliwos¢ zaprogramowania co najmniej nastepujgcych funkcji:
- krotkie nacisniecie przycisku przywotania — wezwanie normalne;
- dtugie nacisniecie przycisku przywotania — wezwanie alarmowe;
- krétkie nacisniecie przycisku asysty — wezwanie drugiej pielegniarki;
- dtugie nacisniecie przycisku asysty — wezwanie lekarza dyzurnego;
- krotkie nacisniecie przycisku obecnoscilkasowania — zaznaczenie obecnosci
pielegniarki;
- dlugie nacisniecie przycisku obecnosci/kasowania — kasowanie wezwania.

E. Modut tazienkowy
E.1. linka o dtugosci minimum 2 m umozliwiajgca wezwanie personelu poprzez
pociggniecie;
E.2. unikalny adres oraz jednoznaczna identyfikacja w skali catej instalacji
przywotawczej;
E.3. zgodnos¢ z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2,
EN 60-950-1:2006;
E.4. klasa szczelnosci minimum |P44 (zgodnie z normg EN 60529) zapewniajgca
bryzgoszczelnosg;
E.5. mozliwos¢ czyszczenia ptynem dezynfekujgcym;
E.6. zgodnos¢ z dyrektywg RoHS 2002/95/EC dotyczgcg zawartosci substancji
szkodliwych;
E.7. napiecie zasilania maksimum 6 V.
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F. Sygnalizator salowy
F.1. minimum 3 réznokolorowe lampki diodowe (minimum 2 diody LED w 1 lampce),
sygnalizujgce wezwania, obecnos¢ personelu oraz awarie elementéw systemu;
F.2. unikalny adres oraz jednoznaczna identyfikacja w skali catej instalacji
przywotawczej;
F.3. wbudowany brzeczyk sygnalizujgcy wezwania oraz awarie elementow systemu;
F.4. zgodnos¢ z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2,
EN 60-950-1:2006, EN 60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, EN 60601-1-6:2007;
F.5. klasa szczelnosci minimum IP40 (zgodnie z normg EN 60529);
F.6. mozliwos¢ czyszczenia ptynem dezynfekujgcym;
F.7. zgodno$¢ z dyrektywg RoHS 2002/95/EC dotyczgcg zawartosci substanciji
szkodliwych;
F.8. napiecie zasilania maksimum 24 V.

G. Kontroler systemu
G.1. ztgcze RJ45 umozliwiajgce podigczenie do sieci LAN;
G.2. mozliwos¢ zasilania zaréwno poprzez sie¢ LAN (standard PoE), jak i
zewnetrzny system zasilania gwarantowanego 24V,
G.3. zgodnos¢ z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2, EN 60-
950-1:2006, EN 60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, EN 60601-1-6:2007;
G.4. klasa szczelnosci minimum IP40 (zgodnie z normg EN 60529);
G.5. mozliwosc¢ czyszczenia ptynem dezynfekujgcym;
G.6. zgodnos¢ z dyrektywg RoHS 2002/95/EC dotyczgcg zawartosci substancii
szkodliwych;
G.7. awaria kontrolera systemu nie moze spowodowaé wytgczenia instalacji
przywotawczej w wiecej niz 3 salach chorych.

H. Centrala VolP
H.1. fizyczne:
- 2 porty ISDB BRI,
- 2 porty Ethernet 10/100 Mbit (RJ45);
- dioda LED sygnalizujgca stan urzadzenia;
- zasilanie PoE;
- brak dyskéw twardych (HDD);
- brak ruchomych elementéw mechanicznych (np. wiatrakéw);
- montaz w szafie 197,
- wysokos¢é maksimum 1U;
- pobdér prgdu maksimum 10 A;
H.2. techniczne:
- obstuga protokotéw: SIP v2 (RFC3261), H.323 v5, SIP over UDP/TCP/TLS/SIPS,
RTP, SRTP, RTCP;
- obstuga kodekow: G.722, G.711u/A, G.723.1, G.729A/B, VAD, CNG;
- sie¢: PPPoE, NAT. H.323-NAT, RSTP, IEEE802.1x, VLAN-ID, NTP;
- routing: VOIP-ISDN, ISDN-ISDN, VOIP-VOIP;
- obstuga protokotow: EDSS1, QSIG, T1-CAS, E1-CAS;
H.3. funkcjonalne:
- czas startu/restartu maksimum 30 sekund;
- konfiguracja poprzez przegladarke internetowg (HTTPS);
- wbudowany serwer DHCP;
- mozliwos¢ zalogowania 200 uzytkownikow;
- petna kompatybilnos¢ z posiadanym przez Zamawiajgcego systemem
przywotawczym potwierdzona certyfikatem wystawionym przez producenta systemu
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przywotawczego;

- mozliwos¢ zalogowania modutow gtosowych systemu przywotawczego
jako abonentéw SIP;

- petna kompatybilnos¢ z posiadang przez Zamawiajgcego centralg telefoniczng
(potgczenie SIP-TRUNK).

WYMAGANIA DOTYCZACE SYSTEMU KOMUNIKACJI WEWNETRZNEJ
PRACUJACEGO W STANDARDZIE IP DECT

- zapewnienie komunikacji wewnetrznej gtosowej i tekstowej dla uzytkownikow
telefonéw bezprzewodowych w obrebie zasiegu dziatania stacji bazowych IP DECT;
- zapewnienie zasiegu dziatania systemu IP DECT w obrebie projektowanego
oddziatu t6zkowego zlokalizowanego na parterze budynku Warsztatow;

- zapewnienie kompatybilnosci i zgodnosci wykonanego systemu komunikacji
wewnetrznej pracujgcej w standardzie IP DECT z posiadanym przez Zamawiajgcego
systemem komunikacji bezprzewodowej IP DECT firmy ASCOM,;

- mozliwos¢ w przysztosci podigczenia systemu IP DECT do centrali
telekomunikacyjnej Zamawiajgcego, umozliwiajgce zalogowanie telefonéw IP DECT
na numerach wewnetrznych centrali oraz bezptatne potgczenia pomiedzy numerami
telefonéw IP  DECT oraz innymi numerami  wewnetrznymi  centrali
telekomunikacyjnej;

- zapewnienie przenoszenia aktywnych potgczen gtosowych pomiedzy stacjami
bazowymi;

- w przypadku koniecznosci prowadzenia prac budowlanych niezbednych do
instalacji okablowania (wykonanie otworéw w $cianach, prowadzenie przewodéw
itp.)

- wszelkie koszty zwigzane z instalacjg i uruchomieniem systemu komunikacji
wewnetrznej IP DECT, w tym koszty zakupu wszystkich niezbednych licencji, ponosi
Wykonawca,;

- zapewnienie w ramach dostawy szkolenia dla administratoréw i uzytkownikow
systemu IP DECT;

- zapewnienie podtrzymania zasilania systemu IP DECT na co najmniej 2 godziny.

WYMAGANIA DOTYCZACE TELEFONU IP DECT

- klasa szczelnosci minimum P44 (zgodnie z normg EN 60529);

- mozliwos¢ dezynfekcji Srodkami chemicznymi;

- odpornos¢ na upadek z wysokosci minimum 1 m zgodnie z normg IEC 68-2-32,
Procedura 1,

- odpornos¢ na wytadowania elektrostatyczne minimum 4 kV zgodnie z normag
EN 61000-4-2;

- temperatura pracy od 0°C do +40°C;

- zgodnosc¢ ze standardem DECT GAP/CAP;

- waga telefonu tgcznie z baterig maksimum 150 g;

- czas czuwania minimum 200 godziny;

- czas rozmowy minimum 20 godzin;

- czas petnego tadowania baterii maksimum 5 godziny;

- kolorowy wyswietlacz LCD;

- zlgcze stuchawkowe (standardowe 2,5 mm);

- klawisze programowalne (minimum 2 szt.);

- lokalizacja telefonu w oparciu o stacje bazowe IP DECT oraz lokalizatory;

- odbieranie interaktywnych wiadomosci tekstowych (z predefiniowanymi
odpowiedziami);

- centralne zarzgdzanie (zdalna zmiana ustawien oraz parametréw telefonu);
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- funkcja gtoSnomowiaca;

- regulowana gtosnos¢ dzwonka;

- lokalna ksigzka telefoniczna minimum 200 pozyciji;

- centralna ksigzka telefoniczna;

- mozliwo$¢ fadowania w fadowarce zbiorczej;

- dynamiczna regulacja mocy wyjsciowej;

- mozliwos¢ zdalnego wgrywania licencji rozszerzajgcych mozliwosci telefonu.

WYMAGANIA DOTYCZACE STACJI BAZOWEJ IP DECT

- temperatura pracy od -10°C do +55°C;

- odpornos¢ na wytadowania elektrostatyczne minimum 4 kV zgodnie z normag
EN 61000-4-2;

- zgodnosc¢ ze standardem GAP/CAP;

- podtgczenie do sieci LAN;

- zasilanie stacji przez PoE lub przez zewnetrzny zasilacz;

- zewnetrzna dioda sygnalizacyjna;

- minimum 8 kanatéw rozmownych (8 jednoczesnych rozméw);

- minimum 1 niezalezny kanat na transmisje wiadomosci i alarmow;

- zdalne programowanie i zarzgdzanie przez przeglgdarke internetowa;

- obstuga wiadomosci interaktywnych i alarmowych;

- peten handover (automatyczne przelogowanie telefonu pomiedzy stacjami podczas
rozmowy).

WYMAGANIA FUNKCJONALNE DOTYCZACE SYSTEMU IP DECT

Zdalne zarzgdzanie telefonami IP DECT przez administratora systemu obejmujgce:

- aktualizacje oprogramowania telefonow;

- wlgczenie/wytgczenie dostepu do menu telefonu;

- zablokowanie mozliwosci wytgczenia telefonu;

- zablokowanie mozliwosci wylogowania/zmiany ustawien przez uzytkownika;

- wgrywanie/zmiane profilu telefonu;

- przypisywanie wybranych funkcji do klawiszy funkcyjnych telefonu.

Obstuga wiadomosci przywotawczych/interaktywnych obejmujgca:

- wysyfanie interaktywnych wiadomosci tekstowych (przywotawczych) do
uzytkownikow telefonéw IP DECT z poziomu aplikacji przegladarki internetowej;

- wysyfanie interaktywnych wiadomosci tekstowych (przywotawczych) do
uzytkownikow telefonéw IP DECT w momencie wigczenia sie alarmu w
urzgdzeniach monitorujgcych parametry zyciowe pacjentow;

- odbieranie potwierdzen odbioru wystanych wiadomosci przywotawczych w aplikacji
przegladarki internetowej;

- automatyczny zapis wysytanych wiadomosci oraz potwierdzen ich odbioru;

- mozliwo$¢ nadawania priorytetu wysytanym wiadomosciom (minimum 3 priorytety);
- mozliwos¢ tworzenia grup odbiorcéw (minimum 10 grup);

- mozliwo$¢ tworzenia predefiniowanych wiadomosci (minimum 10 wiadomosci);

- cykliczny, automatyczny eksport zapisanych wiadomosci i potwierdzen odbioru
w postaci pliku tekstowego na wybrany adres e-mail;

- zapewnienie wewnetrznej komunikacji dla uzytkownikéw telefonéw IP DECT
w przypadku niedostepnosci (awarii) centrali telefonicznej.

3.5. Wytyczne dotyczace instalacji sanitarnych
Rozbudowa lub modernizacja instalacji wewnetrznych od punktéw koncowych
do punktéw podtgczenia wskazanych przez Zamawiajgcego:
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e INSTALACJA WODOCIAGOWA (wody zimnej i wody cieptej) — wykonanie
nowych rozprowadzen instalacji wodociggowej do projektowanego miejsca
podtgczenia przyborow wraz z dostawg i montazem kompletnego wyposazenia
sanitarnego
i armatury (biaty montaz);

e KANALIZACJA SANITARNA - wykonanie nowych rozprowadzen instalacji
kanalizacji sanitarnej do projektowanego miejsca podtgczenia przyborow (biaty
montaz);

¢ CENTRALNE OGRZEWANIE - wykonanie nowych schowanych (wkutych)
podejs¢ od pionow c.o. do grzejnikdw, demontaz i wymiana starych grzejnikow
zeliwnych lub stalowych panelowych starego typu na nowe grzejniki stalowe
panelowe typu higienicznego lub grzejniki drabinkowe w pomieszczeniach
sanitarnych
wraz z gtowicami termostatycznymi na zaworach zasilajgcych i z zaworami
odcinajgcymi na przewodach powrotnych;

e INSTALACJA WENTYLACJI i KLIMATYZACJI — w ramach adaptowanej czesci
wg obowigzujgcych przepiséw (norm);

3.6. Wytyczne dotyczace instalacji gazéw medycznych

Instalacja wewnetrzna od punktéw koncowych do punktéw podtgczenia wskazanych
przez Zamawiajgcego:
e INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH — wykonanie rozprowadzenia instalacji

tlenu, prozni, sprezonego powietrza. Gazy nalezy opomiarowac.
Instalacje gazow medycznych nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w:
PN — EN 737- 3 Systemy rurociggowe dla gazéw medycznych - czes$¢ 3
- ,\Wytycznych Projektowania Szpitali Ogolnych” zeszyt Ill rozdz. 7 i 8 wydanymi
przez MZiOS w 1981 r. - ,Warunkach technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych”. Tom Il wydanymi w 1988 roku.
Ponizej podano podstawowe, kierunkowe wytyczne wykonania i odbioru instalacji
gazéw medycznych. Szczegdtowe warunki i tryb postepowania przy wykonywaniu
i odbiorze wg PN-EN 737-3; Wzory formularzy zgodne z PN-EN-737-3 zatgcznik ,J”
Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowe, manometry muszg by¢ oznaczone
w sposo6b czytelny i trwaty. Réwniez rurociggi prowadzone po scianach, w kanatach
instalacyjnych oraz nad sufitami podwieszonymi powinny by¢ oznakowane barwnie.
Kierunek przeptywu gazu medycznego winien by¢ oznaczony strzatkg wzdiuz
osi rurociggdbw. Rurociggi muszg by¢ oznakowane w sgsiedztwie zaworow
odcinajgcych, rozgatezien przed i za przegrodami (Scianki) itp. oraz na prostych
odcinkach nie dtuzszych niz 10m. Instalacje sygnalizacyjng nalezy wykonaé
przewodami DY 1,0 mm? dla przylaczenia sygnalizatoréw zabudowanych
w skrzynkach strefowych zespotéw kontrolnych. Potgczenia strefowych zespotéw
kontrolnych z sygnalizatorami montowanymi indywidualnie przewodami YKSY
10x1,0 mm?. Potgczenia prowadzié w rurkach instalacyjnych z twardego PCV typu
RVS 28 i RVS 22 prowadzonych powyzej stropdw podwieszanych, montowanych do
Scian lub konstrukcji przy uzyciu uchwytow typu U. W pomieszczeniach
pozbawionych stropéw podwieszanych, oraz na podejsciach do strefowych zespotow
kontroli i sygnalizatorow, nalezy wykonac, jako podtynkowe przy uzyciu rurki
karbowanej RVKL 22.i RVKL 28. Listwy odgatezne ,Z° wykona¢ przy uzyciu
zaciskébw 2,5 montowanych na wspornikach ok. 35x7,5, zabudowanych w
skrzynkach z pokrywg nieprzezroczysta. Instalacje sygnalizacyjng nalezy prowadzi¢
w odlegtosci min 10cm od instalacji gazéw medycznych. Ew. sygnalizatory nalezy
montowac zgodnie z DTR producenta na wysokosci 1,6m nad poziomem posadzki,
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym. Do zasilania strefowych zespotéw
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kontroli i sygnalizatora z zasilacza nalezy doprowadzi¢ napiecie stabilizowane
rezerwowane 24 VDC przewodem YDY 2x1,5 mm? w rurkach RVS 16 nad tynkiem
lub RVKL 16 pod tynkiem. Do zasilacza nalezy doprowadzi¢ napiecie 230 VAC z
tablicy elektrycznej z obwodu rezerwowanego poprzez bezpiecznik szybki. Od
tablicy obwdd nalezy doprowadzi¢ przewodem YDY 3 x 1,5 mm?. Zacisk ochronny
zasilacza nalezy potgczyé z instalacjg ochronng tablicy elektrycznej przy uzyciu
przewodu DY 2, 5 mm? o kolorze izolacji z6tto — zielonym. Obwdd zasilajgcy nalezy
zabezpieczy¢ samoczynnym wytgcznikiem. Cato$¢ instalacji wykonac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych. Ochrone przed
dotykiem posrednim stanowi izolacja przewodow i ostony urzgdzen. Jako ochrone
przed dotykiem zastosowac napiecie bezpieczne 24V.

3.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania zaliczony zostat do kat. ZL
Il zagrozenia ludzi. Dopuszczalna wielkos¢ powierzchni strefy pozarowych nie moze
zosta¢ przekroczona. Zagrozenie wybuchem w obiekcie nie bedzie wystepowata.
Drogi ewakuacyjne, wyjscia z pomieszczen oznakowaé podswietlanymi znakami
bezpieczenstwa. Elementy wykonczenia wnetrz z materiatbw, co najmniej trudno
zapalnych. Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszane wykonane z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

3.8. Przystosowanie budynku dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Do pomieszczeh przeznaczonych dla pacjentéw stosowaé drzwi bezprogowe.
W przestrzeni adaptowane] nalezy zaprojektowac przynajmniej jedng fazienke
przystosowang dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

4. Przyjety standard wykonania i wyposazenia oddzialu (na podstawie
wykonanegdo juz oddziatu na 7 Pietrze).
e widok korytarza

H\ I\Il

-
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e punkt pielegniarski
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e pokoje tdzkowe
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DRZWI DO tAZIENKI

e o0znaczenia graficzne na oddziale
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e pomieszczenie higieniczno-sanitarne i fazienki

e gabinet diagnostyczno-zabiegowy
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e pozostate pomieszczenia

—
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