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N
Na podstawj€ art. 106 ustawy z dnia \I\g\ezerwca 1960 roku - Kodeks Postepo-
wania Administracyjnego (Dz.U. z 1980 r. Nr 9; poz. 26 z péin. Zmianami) i §2 ust.2
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 2 duia 14 grudnia
1994 1. w sprawie wanmkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (DzU. z 1995 r. Nr 10, poz 46)

Po rozpatrzeniu

wniosku Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach, ul. Medykéw 14 o uzgodnie-
nie wniosk6éw analizy warunkéw budowlanych w zakresie ochrony Przeciwpozarowsj
Centralnego Szpitala Klinicznego oraz Hotelu Pielegniarek w Katowicach przy ul. Me-
dykéw dotyczacych dostosowania obiektéw do Stanu zapewniajacego bezpieczng ewa-
kuacje ludzi, opracowanej przez rzeczozmawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych -
bryg. mz Hieronima Dzikowskiego

postanawiam

I Uzgodnié¢ sposob dostosowania obiektéw Centralnego Szpitala Klinicznego do
wymagati ochrony przeciwpozarowej celem zapewnienia bezpieczetistwa ludzi, obejmu-
Jacy wykonanie nastepujgoych prac:

1. Oddzielenie przestrzeni centralnej klatki schodowej oraz klatek schodowych ewalku-
acyjnych w czeéei wysokiej bloky t6zkowego od poziomych drég ewakuacyjnych
drzwiami przeciwpozarowymi dymoszczelnymi o odpornoéci ogniowej ¢o najmniej
30 minut, wyposazonymi w urzadzenia zapewniajace ich zamknigcie w razie pozar

2. Oddzielenie wejécia do piwnic z klatek schodowych drzwiami Przeciwpozarowymi

3. Pbudowanie centralnej klatki schodowej oraz klatek schodowych w czgéci wysokiej
bloku to2kowego elementami o odpornoéci ogniowej 120 minut tz zachowaniem mi-
nimalnej szerokoéci spocznika 150 cm. k 3

4. Zabudowanie klap oddymiajacych w klatkac schodowych ewakuacyjnych w sposbdb
okreflony w pkt. 7 wnioskéw opracowaniy.

5. Wydzielenie czesci niskiej od czeéci wysokiej Szpitala obejmujacej schody bloku
sziegowo—dydaktycmego drzwiami przeciwpozarowymi dymoszczelnymi o odpor-
noéci ogniowej 60 minut.

6. Obudowanie écianami o odpornosci ogniowej 60 mimut szybéw w ktérych prowadzo-
ne sq kanaly wentylacyijne.

7. Zabudowanie klap przeciwpozarowych o odpornoéci ogniowej 30 minut na przewo-

__ dach wentylacyjnych wedhig zasad wskazanych w pkt. 8 wnioskéw opracowania.

(8. Przystosowanie déwigu w bloku t62kowym segmentu A dla potrzeb strazy pozarne)
w sposéb okreslony w pkt. 12 wnioskéw opracowania

dymoszezelnymi o odpornosci ogniowej 60 minut
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9. Uszczelnienie wazystkich przegréd dylatacyjnych w obiekcie plytami z welny mine-
ralnej twardej w sposéb zapewniajgey trwalogé uszezelnief,

10.Uszczelnienie przepustéw instalacyjnych elektroenergetycznych w écianach oddziela-
Jacych strefy pozarowe materiatami atestowanymi o odpornosei ogniowej 120 minut
oraz w stropach oddzielajacych strefy pozarowe materiatami afestowanymi o odpor-
nosci ogniowej 60 minut.

11.Zabudowanie oéwietlenia ewaknacyjnego w klatkach schodowych ewakuacyjnych

12.Wykonanie placéw dojazdowych oraz manewrowych dla samochodéw ratowniczo-
gagniczych w poblizu bloku tézkowego w sposéb okreslony w pkt 6 wnioskéw
opracowania.

II. Uzgodni¢ sposéb dostosowania Hotelu Pielggniarek do wymagar ochrony przeciw-
pozarowej celem zapewnienia bezpieczefistwa ludzi, obejmujacy wykonanie nastepu)g-
cych prac:

1. Wydzielenie klatki schodowej od korytarzy drzwiami dymoszczelnymi wyposazo-
nymi w samozamykacze.

2. Zabudowanie okna lub klapy oddymiajacej w klatce schodowej, powierzchnia otwo-
ru klapy powinna wynosi¢ co naymniej 5% powierzchni rzutu klatki schodowe;.

3. Wydzielenie piwnic od pozostalej czesci hotelu, drzwiami przeciwpozarowymi dy-
moszezelnymi o odpornoéci ogniowej 30 mimut.

4. Zainstalowanie oswietlenia ewakuacyjnego w klatce schodowe;.

Uzasadnienie

Istniejgce warunki techniczne w czesci wysokiej Centralnego Szpitala Kliniczne-
80 oraz w Hotelu Pielggniarek zagrazaja zyciu ludzi. Stan taki wynika zasadniczo z braku
odpowiedniego wydzielenia klatek schodowych od poziomych drég ewakuacyjnych oraz
nie zapewnieniu mozliwoéci usuwania z nich dyméw na wypadek pozaru.
Pelne dostosowanie obiektéw do wymagan obecnie obowigzujgcych przepiséw rozpo-
rzadzemia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 14 grudma 1994 r.
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytu-
owanie (Dz.U. Nr 10, poz 46 i Nr 45, poz. 200 2 1996 r.) jest z technicznego punktu wi-
dzenia nierealne.
Rozwiazania zaproponowane we wnioskach z analizy warunkéw budowlanych Szpitala
i Hotelu Pielegniarek poprawiaja warunki bezpieczefistwa pozarowego i pozwolg wy-
eliminowaé stan zagrozenia #ycia ludzi,
Dlatego uzasadnionym jest wykonanie prac okreslonych w niniejszej decyzji.




Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zaZalenie do Komendanta Gléwnego
Pafistwowej Strazy Pozarnej w Warszawie za moim pofrednictwem w terminie siedmiu
dni od jego dorgczenia (Art. 141 §2 KPA w zwigzku z art. 129 §1 KPA).
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- Centralny Szpital Kliniczny

$1. Akademii Medycznej

w Katowicach, ul. Medykéw 14
- KR PSP Katowice

-aa+1egz  Analizy .




