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Podstawą dostawy mebli i wyposażenia są załączone rysunki o charakterze poglądowym. Wymiary mebli należy dostosować do 

aranżacji pomieszczeń i podlegają weryfikacji na miejscu w siedzibie Zamawiającego. Proponowane przez Wykonawcę 

wyposażenie jak i kolorystyka wymaga akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego. Przyjęte wyposażenie oraz wszystkie 

urządzenia mają być fabrycznie nowe, rok produkcji 2017/2018r., nie rekondycjonowane, nie powystawowe oraz w stanie 

kompletnym tj. gwarantującym uruchomienie ich oraz stosowanie zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania dodatkowych 

zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz posiadające instrukcję obsługi w języku polskim. Należy wykonać niezbędne 

przyłącza instalacyjne w ramach prac budowlanych. 

Wymiary wyposażenia podano orientacyjnie w celu określenia „chłonności” powierzchni ich lokalizacji. 

W opracowaniu ujęto również część wyposażenia, które posiada Inwestor lub zostanie zakupione  

w innym trybie - w uwagach zostały oznaczone, jako: 

„W POSIADANIU INWESTORA” 

 
Numer pomieszczenia:C.802                                                      Nazwa pomieszczenia: 
Powierzchnia w m2:  1,77                                                                POMIESZCZENIE TECHN. 
Lp. Nazwa wyposażenia Ilość Uwagi 

1 rozdzielnia elektryczna 1kpl  

2 szafa RACK: wzmacniacz mocy audio z wbudowanym mikserem min. 3 
wejściowym (np. Elektronika WSM 3277 – 3 wejścia, wyjście 2x70W; 
eliminator sprzężenia akustycznego (np. ES-3 lub wbudowany w 
wzmacniacz); rejestrator IP przyjmujący obrazy z bloków operacyjnych 

 
 

1kpl 

 

 
Numer pomieszczenia:C.801      Nazwa pomieszczenia: 
Powierzchnia w m2:  26,87                                                         SALA KONFERENCYJNA 
Lp. Nazwa wyposażenia Ilość Uwagi 

1 Szafa biurowa wysoka zamykana z drzwiami podwójnymi, płyta 
meblowa wykończona melaminą  tył szaf wykończony płytą meblową w 
ramach ich usztywnienia, uchwyty w obłej formie, 3-drzwiowa drzwi 
zamykane na klucz (2 klucze w zestawie); wyposażona w 5 szuflad, 
przegrody na dokumenty. półki regulowane, wymiary szer. 60 cm gł. 40 
cm wys. 210 cm. Szafa na stopkach (nóżkach) metalowych 
chromowanych okrągłych wysokości 100mm. Korpus wykończony 
melaminą w kolorze szarym metalizowanym, fronty - melamina 
drewnopodobna o wybarwieniu dębowym. Krawędzie zabezpieczone 
obrzeżem ABS gr. 2mm w kolorze płyty. 

 
 
 

1 

 
 
 
 

na wymiar 

2 Biurko 120x60cm (wys.75cm) z panelem zasłaniającym nogi i półką 
wysuwaną na klawiaturę; płyta meblowa wykończona melaminą, 
ażurowy panel aluminiowy.  

 
1 

 

3 Fotel biurowy obrotowy. Podstawa pięcioramienna ze stopu metali 
lekkich, ramiona opadające w kierunku kółek, polerowana. Kółka samo-
hamowalne. Regulacja wysokości siedziska amortyzatorem gazowym. 
Synchroniczna regulacja odchylenia siedziska i oparcia z regulacją 
twardości sprężyny za pomocą pokrętła. Regulacja głębokości siedziska 
w zakresie 50mm. Siedzisko wyściełane pianką poliuretanową (o 
gęstości 60hg/m3), oparcie - element z tworzywa sztucznego  
obustronnie wyściełany pianką poliuretanową (o gęstości 55kg/m3).  
Siedzisko oraz oparcie (obustronnie) tapicerowane materiałem 
zmywalnym (eko-skóra). Podłokietniki regulowane na wysokość z 
nakładką z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. Krzesło 
tapicerowane tkaniną zmywalną o parametrach nie gorszych niż: 
wodoodporna, odporna na promienie UV, odporna na niskie 
temperatury, łatwa w czyszczeniu, odporna na produkty chemiczne, 
ochrona przed mikroorganizmami, powłoka 100% winyl, nośnik - 100% 
poliester, odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale (EN ISO 
12947-2), atest trudnozapalności (BS EN 1021-1) (BS EN 1021-2), 
odporność na światło > 5. 

 
 
 
 
 
 

1 

 

4 Zegar ścienny cyfrowy złożony z segmentów LED przeznaczony do 
pracy w pomieszczeniach (halach produkcyjnych, korytarzach, 
biurach)szeroki kąt świecenia - dobrze widoczne z różnych punktów 
pomieszczenia, Obudowa pyłoszczelna Interfejs Ethernet z funkcja NTP 
i konfiguracją www ,zasilanie POE. Wysokość cyfr 53 [mm] Wymiary 
szer-wys-głęb 207x105x40 [mm] 

 
 

1 

 

5 Laptop z systemem operacyjnym współpracujący z posiadanym przez 1  
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Szpital (Win10+Office 2017 lub nowszy), system wskaźnika laserowego 
ze zdalnym sterowaniem prezentacją. Przełączanie źródeł odbywać się 
będzie z pilota monitora interaktywnego. 

6 Telefon stacjonarny 1 W POSIADANIU 
INWESTORA 

7 Monitor interaktywny 65” Full HD 1920 x 1080, HDR z OPS dla 
szkolnictwa – komputer wbudowany; z funkcją Android OS; Menu 
dotykowe OSD; Slot OPS; USB Media Player; Z wejściami: Component 
(YPbPr); Composite (CVBS); HDMI(2x); VGA (D-Sub15). Kable do 
wejść HDMI podłączone do rejestratora w szafie RACK. 

1  

8 uchwyt do monitora uchylny 1  

9 Monitor VGA, HDMI, Audio DHL 19-F600 19” do podglądu 1  

10 Rejestrator IP przyjmujący obraz z bloku operacyjnego – do podglądu 
zabiegów 

3  

11 Gniazdo blatowe 1  

12 Przełącznik KVM, HDMI 2  

13 Rozdzielacz – Splitter HDMI 1:2  1  

14 światłowody (podwójne) jednodomowe (patchcord jednodomowy 50m) 3  

15 mediakonwerter - odbiornik 3  

16 profesjonalny pilot multimedialny 1  

17 system transmisji głosowej między salami operacyjnymi a salą 
dydaktyczną i salami dydaktycznymi (interkom) 

12  

18 Krzesła z pulpitem 23 W POSIADANIU 
INWESTORA 

19 Kosz na śmieci o poj. 28l, otwierany przyciskiem pedałowym 
wyposażony w wewnętrzne wiadro, wykonany z tworzywa z dodatkiem 
kopolimerów, odporny na pękanie, kolor biały. 

1 

 

20 Zaciemniające rolety okienne, ręczne 2kpl  

 
INNE: 

 tabliczki przy-drzwiowe  
- Lekkie aluminiowe profile zatrzaskowe o grubości 26 mm; 
- System OWZ (otwórz-włóż-zamknij); 
- Listwy zatrzaskowe znajdują się zawsze na krótszej długości tabliczki; 
- W zależności od orientacji montażu, profile można zastosować zarówno w pionie, jak i poziomie; 
- Plecy ze stabilnej płyty z tworzywa sztucznego; 
- Folia antyrefleksyjna 0,7 mm ochraniająca zawartość; 
- 210 x 297 mm A4; 

 naklejki z numerem pokoju 

 plastikowe breloki do kluczy 
 


