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DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projeikkomawczy instalacji elektrycznych
wewretrznych dla inwestycji pn

,PRZEBUDOWA | PETRA BUDYNKU KLINIKI UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM
KLINICZNEGO SUM W RAMACH MODERNIZACJI ODDZIALU OKULSTYKI
DZIECIECEJ".

2. Zakres opracowania

. Rozdzielnice elektryczne sieci TN-S

. Instalacja éwietlenia podstawowego

. Instalacja éwietlenia awaryjnego

. Instalacja éwietlenia nocnego

. Instalacja gniazd wtyczkowych ogéinych

. Instalacja gniazd wt. zasilania gwarantowanego BAgo UPSK)
. Instalacja sity oraz zasilania gdzex niskopgdowych
. Instalacja zasilania wdzex wentylacji i klimatyzacji
. Ochrona przepciowa wewrtrzna

. Ochrona p. pgarowa

. Ochrona od poran pradem elektrycznym

W zakresie opracowania dla oddziatlu ,A” i ,B” agadzono oddzielne dokumentacje
kosztorysowe.

3. Podstawa merytoryczna opracowania

- Dokumentacja architektoniczna

- Wytyczne programowe dostarczone przez Inwesitaa przysziego &tkownika
- Uzgodnienia braiowe

- Obowhgzujace normy i przepisy
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OPIS TECHNICZNY

1. Ogodlna charakterystyka instalacji projektowanej

Wewretrzne linie zasilajce: piony mgdzy rozdzielnicami prowad&iw istniegcych
szachtach elektrycznych, przepusty w stropkeianach w rurach PCV, przewody obwodéw
odbiorczych w cigach wielokrotnych naky uktad& w przestrzeni midzysufitowej korytarzy
w kanatach kablowych, w ggjach pojedynczych bezfgednio na tynku stropu dcian. Przy
zejgciach pionowych z przestrzeni ¢dzysufitowe] do punktu kecowego przewody natg
uktad& bezpdrednio pod tynkiem.

Gtowne ciagi przewodow prowadziw systemie koryt kablowych, wykonanych z stali
perforowanej cynkowanej na goo. Chgi gtbwne naley prowadzé osobno dla instalaciji
elektrycznych i osobno dla niskgpiowych.

Obwody do punktow elektryczno logicznych (PEL); @ody w cigach pionowych
i poziomych od sufitu w kierunku PEL-a uktadg@od tynkiem na wys. 0,9 m.

Uwaga.
Instalacja sieci strukturalngl zawarta jest w projekcie instalacji niskoprgdowych.

W pomieszczeniach sanitariatow, tazienek, gniazdeezy umieszczé w strefie |l.
Stosowaé osprzt o stopniu ochrony: IP 44, dotyczy rowhipomieszcze sal operacyjnych,
przygotowania pacjenta i przygotowania lekarzy. ¥mpeszczeniach wykmzonych glazuy
przewody prowadzi w rurkach instalacyjnych, z zastosowaniem agprzinstalacyjnego
bryzgoszczelnego — IP44.

W pozostatych pomieszczeniach ina stosowaosprzt o stopniu ochrony: IP 20.

2. Uklad zasilania obiektu i instalacji

Istniejgce rozdzielnice lokalne ze wzglu na przebudogv pomieszczé nalery
przenig¢ zgodnie z rys. E-03. W miejscach ista@jch obudéw szachtéw gdzie znajglgjie
listwy zaciskowe LZ 35 na istn. wiz naleprzewidzi€ nowe drzwiczki rewizyjne. Od listwy
zaciskowej LZ 35 w istn. szachcie do proj. roztiienalezy utozyé kabel YDYzo 5x10 mm.

Dla gniazd zasilania gwarantowanego po UPS zyalpoprowadzi nowy wiz
YDYzo 5x10 mm z rozdzielnicy zasilanej po UPS lokalizowanej mandtygnaciji ,-1" do
szachtu zgodnie z rys. E-03. W szachcie na przdadme kondygnacji zastosowaistwe
zaciskow LZ35, skd naley wprowadzé¢ wlz odpowiednio do proj. rozdzielnic TKal-
i TK-1-2.

Istniegca moc elektryczna prz@zeniowa obiektu szpitala pokrywa w cadd
zapotrzebowanie w enetgelektryczn istniegcych i projektowanych obwodow.

Uktad sieci zewstrznej: TN-C

Uktad sieci instalacji wewgtrznej: TN-S

Uktad sieci instalacji wewgtrznej pomieszczeG2: IT
Napiecie zasilania: 400/230V 50Hz

CHRZANOW, 11.2016 str.5




2. Rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnice gitrowe instalowanedula jako wrekowe serii X13- 160
TO-I-n — rozdzielnica éwietlenia
TS-1-n- rozdzielnica sity
TK-I-n- rozdzielnica nagcia gwarantowanego dla sieci gniazd DATA.

Dla zabezpieczenia obwoddow sieci dedykowane] DATety zastosowa wytaczniki
analogicznie jak dla obwodéw zasilania podstawowelgez z zastosowaniem aparatéw
Z charakterystykA.

Przewody obwodow do rozdzielnic najewprowadza od gory, z zachowaniem 1,5 m
zapasu pozostawionego w szachcie nad rozdzielRozdzielnice instalowa tak aby drzwi
obudowy licowaly sj zesciamg w miejscu montau, natomiast kragdZ gérna znajdowata sina
wysokaci 1,8 m od poziomu posadzki.

Obwody podzielono na poszczegolne grupy, tak aby pwarciach nagpito wytagczane
jak najmniejszej liczby obwodoéw koowych.

Rozdzielnice naley wyposay¢ w ostony punktow zasilania, listwy pragzowe
z oznakowaniem. Przewody powinnyéhytozone i oznaczone w taki sposob, aby bytazima
ich identyfikacja w czasie sprawdzania, hgdspraw lub zmian w instalacji.

Rozdzielnice wyposg¢ dodatkowo w zamki patentowe drzwiczek oraz opisy
zainstalowanych elementow.

4 Instalacja o $wietlenia podstawowego

Instalacg oswietlenia naley wykona przewodem YDYo 3x1,5 mm, 750V pod
tynkiem, stosujc w pomieszczeniach technicznych, sanitariatachpm. zabiegowych, ospmtz
elektryczny szczelny min. IP 44. W pozostatych pesmczeniach stosowasprzt zwykty: IP
20.

Dobér opraw éwietlenia dokonano na podstawie katalogonkretnego producenta
Z zastosowaniem energoosgizych zrodet $wiatta - LED. Obliczenia natenia gwietlenia
wykonano przy pomocy programu Dialux. Pr2g] natzenie dwietlenia zgodnie
Z obowpzujgca normyg PN-EN 12464-1:2012. Mma stosowa oprawy innych firm, jednak
z zachowaniem wskazanych parametrow.

Wszystkie modyfikacje i przeswmia opraw 6wietleniowych w stosunku do
projektowanego uktadu powinny &y potwierdzone odpowiednimi  obliczeniami,
zapewniaggcymi daswietlenie powierzchni zytkowych w stopniu normatywnym.

Wyniki obliczen dla pomieszcze przedstawione zostaty w zaknikach projektu
budowlanego. Wysokd instalowania 4cznikow: 1.4 m od poziomu posadzki.
W pomieszczeniach przystosowanych dla niepetnosprelivwysokéé instalowaniadcznikow
wynosi: 1 m.

Przewidziano systemy sterowaniaweetleniem w celu ograniczenia zcia energii
elektrycznej w czasie, gdy ruch na komunikacji sniejszony.

W tym celu na Kkorytarzach zaprojektowano czujnikichu i obecngci, ktore
w polgczeniu z systemem sterowania#e) kondygnacji pozwalna kontrolowane ograniczenie
naezenie swiatta oraz uaywanie tylko tych sekcji opraw w ktérych pojawgapic osoby
poruszajce s¢ po budynku. Dziki zastosowaniu kontroleréw girowych mana elastycznie
poprzez oprogramowanie dokd@naodziatu na sekcje opraw oraz gy je funkcjonalnie.
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W celu odpowiedniego sterowania opraw§wietleniowe naley wyposayé w zasilacze
z modutem do cyfrowego sterowania. System cyfrowstggowani umgiwia podtrzymanie
niezlednego naizenia dwietlenia w trakcie nieobecic np. na poziomie 10% strumienia
swietlnego (tzw. éwietlenie bezpieczne).

Router cyfrowego systemu sterowani@wietleniem naley zainstalowad w przestrzeni
technicznej nad sufitem podwieszonym korytarza welipo rozdzielnicy TO-I-2. Na etapie
wykonywania segmentu A nalg wykona jedynie oprzewodowanie systemu. W etapie B
nalezy wykona monta routera, zainstalowanie oprogramowania i uruchamisystemu.

5 Instalacja o $wietlenia awaryjnego

5.1. Uwagi ogolne

Zaprojektowano oprawy $w. awaryjnego z autonomicznynzrodiem zasilania
przystosowanym do pracy w ukfadzie centraltest.a@pr zahczap sie automatycznie przy
zaniku napjcia zasilania na czas minimum 1 godz. Instalacykona przewodem YDYo
3x1,5 mm, w izolacji 750 V p/t. Wszystkie oprawyswietlenia awaryjnego muszposiada
certyfikat wydany przez Centrum Naukowo-BadawczérOgy Przeciwpgarowej im. Jozefa
Tuliszkowskiego — Restwowy Instytut Badawczy; CNBOP-PIB.

Wszystkie oprawy awaryjne w wersji RS, zaplanowan&o wspoétpracy z systemem
monitoringu centralnego. System ten planowany gkstinstalowania w innych obiektach na
terenie szpitala, na podstawie ¢uanych opracowa projektowych. W zwjzku z tym
zaprojektowano zainstalowanie w pierwszym etapm®zdzielnicy TS-I-2 modutu pod¢dnego
do ktérego naley podhczye przewdd z sieci LAN — przewidziany w opracowaniiskich
pradébw. Do modutu podkdnego przewidziano pagizenie jednej linii komunikacyjnej
I podigczenie do niej wszystkich projektowanych opraw agvaich modernizowane]
kondygnacji. Ling komunikacyjm naleey wykona przewodem F-UTP 4x2x0,5 kat. 5;
(topologia linii).

Na etapie wykonywania segmentu A riglevykon& jedynie oprzewodowanie sgshu.
W etapie B naley wykona monta centralki i uruchomienie systemu. Na parterze omp
technicznym naley zainstalowéa centra¢ systemu testagego i podiczy¢ do sieci LAN, co
umazliwi komunikacg z modutem podrgdnym zainstalowanym w TS-I-2. Wraz z modutem
nalery zainstalowa zasilacz modutu z podtrzymaniem.

Tabela z lisf adresow unikatowych opraw dostarczana jest prostadi¢ opraw wraz
z systemem. W tabeli obok adreséw projektowych ayafgzyklek odpowiadajce im adresy
unikatowe. Nalgy do tego wykorzystanaklejki z adresami unikatowymi dgizone do kadej
oprawy.

5.2. Oswietlenie bezpieczenstwa

W czsci komunikacji i wybranych pomieszczeniach rglezainstalowa oprawy
bezpieczéstwa, ktére zapewainatzenie dwietlenia minimum 1 Ix. Oznaczenie na planach:
Aw. Jsli punkty pierwszej pomocy oraz wadzenia przeciwpgrowe i przyciski alarmowe nie
znajdup sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartejpdavinny one by tak agwietlone,
aby na¢zenie gwietlenia na podtodze w ich pobli wynosito co najmniej 5 Ix.
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5.3. Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie realizowane jest za pomoopraw dwustronnych i jednostronnych
instalowanych w wersji nastropowej oraz natynkowezaleznosci od miejsca instalowania.
Wszystkie oprawy w. ewakuacyjnego wyposw w piktogramy z zaznaczonym kierunkiem
ewakuacji.

5.4. System centraltest

Opissystemu

Projektowany system monitorowania oprawwetlenia awaryjnego dedykowany jest do
obiektowsredniej lub daej wielkasci. Kazda centralka posiada mavosé kontroli do 4000
opraw przy ayciu modutéw podrzdnych. Moduty podrzdne komunikuji sie z centrallg
gléwng poprzez sie€ LAN. Z uwagi na wykorzystanie pgizenia za paednictwem sié LAN
istnieje maliwos¢ komunikacji pomgdzy modutami podrgdnymi.

Centrala gtébwna systemu posiada panel dotykowy graficzne, intuicyjne menu,

co sprawiaze w fatwy i prosty sposéb mna skonfigurowéa system. Kady modut adresowy RS
posiada wiasny, indywidualny numer/adres. Adresyamaane $ na etapie produkcji, a zatem
niewymagane jest, podczas instalacji oraz pracéwvecyjnych, dodatkowe wdzenie

W postaci programatora adresu.

Komunikacja z oprawami awaryjnymi typu RS odbyw@a za pomog magistrali prowadzonej
w standardzie RS485. Diugo pojedynczej magistrali w topologii liniowej wyno4i000m.
Komunikacja z oprawami dokonuje;siv sposéb aigty.

Charakterystyka centralki gtbwnej systemu:

* panel dotykowy

* unikalne adresy

» moduty adresowane na etapie produkciji

* niewymagany programator adresu

* intuicyjne graficzne menu

» dowolna polaryzacja przewodow komunikacyjnych

* 4 bezpotencjalowe wagia

* 4 bezpotencjatowe Wigia

» mazliwos¢ zdalnej kontroli poprzez Ethernet i stecomww

* monitorowanie centrali do 750 opraw — 3 magisttagiczne 01, 02 i 03

(kazdy po 2 kanaty fizyczne)

* mazliwos¢ rozszerzenia do 4000 opraw poprzez zastosowaniehdw podrzdnych

« sygnalizacja stanu systemu

* mazliwos¢ podhczenia zaréwno fluorescencyjnych, jak i ledowyobdetswiatta

» wewretrzny akumulator

» automatyczne wykonywanie testow

* rejestrowanie wynikow testow w dzienniku zdarze

» mazliwos¢ podziatu opraw na grupy z dowolnie konfigurowangrasem testowania

* tryb pracy nocnej (dozorowanej) dla wybranychasggrup

* zarzdzanie i wizualizacja systemu za pompoedykowanego oprogramowania

* system umgiwiajacy kompatybilné¢ centrali gtdbwnej z systemem BMS
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6 Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacg gniazd wtyczkowych ogdélnego przeznaczenia wykonarzewodem typu
YDYz0 3x2,5 mm 750 V p/t; stosac w pomieszczeniach technicznych, sanitariatach, sa
operacyjnej i pomieszczeniach przygotowania paajeriekarzy osprg elektryczny szczelny
min. IP 44. W pozostatych pomieszczeniach stogsasarzt zwykty: IP 20. Wszystkie gniazda
stosowa z bolcem uziemiagym.

Doktadry lokalizacg gniazd naley uzgodné na roboczo podczas realizacji zadania,
w koordynacji z innymi braiami, instalacjami sieci LAN, a tak zgodnie z araacj wnetrz.

Wysokéci instalowania gniazd:

. Gniazda hermetyczne IP 44: h=1.1m
. Gniazda IP 20: h=0.3 m.
. W salach takowych gniazd montowana wys. h=1,1 m

7 Instalacja telewizji

W dyzurkach lekarskich oraz w pom. przyg. pgiarek leda zainstalowane odbiorniki
telewizji TV. W miejscach instalacji odbiornikow Tivalezy zainstalowé gniazda kacowe TV.
Od gniazd naley utozy¢ kabel koncentryczny. W istn. szachcie agleamontowéa odgageznik
sygnatu i przechwy¢isygnat antenowy do proj. odbiornikow. W przypadkaku maliwosci
przechwycenia sygnatu na dachu budynku zainstgl@anter.

8 Instalacja sity, innych obwodow

8.1 Wentylacja klimatyzacja

W ramach instalacji sity natg wykona zasilanie wszystkich ugdzen wentylaciji,
doprowadzajc kable zasilajce do skrzynek zasilggo — sterowniczych; SZS. Dla zasilania
wszystkich urzdzen wentylacji i klimatyzacji nalgy pozostawé odpowiednie zapasy dtugm
przewodow — ok. 5 m. Ugglzenia wentylacji dostarczang wraz z SZS zgodnie z projektem
brarzy instalacyjnej (sanitarnej). Dostawca adzen zobowpzany jest wykona instalacg
AKPIA i zasilapca pomidzy wspoOtpracuicymi ze sob urzadzeniami, aparatami kontroli
i regulacji. Niniejsze opracowanie nie obejmujehtyohczen elektrycznych.

8.2 Zasilania gazéw medycznych

Dla zasilania skrzynki zaworowej gazOw medycznywlezy doprowadzt przewdd
YDY 2x1,5 — zasilanie 24 V po transformatorowym ilezu stabilizowanym 230/24V DC,
0,5A. instalowanym w TS-I-2.

9 Ochrona przepi eciowa wewn etrzna

Jako drugi stopfe ochrony zaleca i zastosowa ochronnik przepi
wg PN-EN 61643-11 TNS o0 nagpiowym poziomie ochrony Up 1,25 kV instalowany
w poszczegolnych rozdzielnicachefpowych.
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10 Ochrona przed pora zeniem pr gdem elektrycznym

Ochrona w warunkach normalnych

W celu ochrony przed dotykiem bezZpednim zastosowano:
- izolacja przewoddw na nap. 750 V
- zastosowanie stopnie ochrony IP 44 dla pom. wilggtroraz czystych, oraz IP20 dla
pozostatych,
- udostpnienie — zicza, rozdzielnice tablice zamykane przy pomocykeaam
- uzupetnienie ochrony podstawowej: obwodyn&mwe gniazd wtykowych zabezpieczono
wytacznikami r&nicowopgdowymi , In = 0.03A

Ochrona w warunkach uszkodzenia

W celu ochrony przed dotykiem fednim zastosowano:

- samoczynne wyktzanie zasilania na skutek pojawienia¢ spradu zwarcia
w uszkodzonym obwodzie za pomdoezpiecznikow topikowych w czasie¢ 5 s — dla
obwodow rozdzielczych , dla pozostatych obwodéwpawiednio w czasieyt< 0,4 s, oraz
tv<0,2s

- Wszystkie obwody kiicowe naley zabezpieczy wytacznikami nadmiarowogdowymi
serii S 300. Ukfad sieci TN-C-S.

- Polczenia wyrbwnawcze: przewod PE winien énieolacg w kolorzezotto-zielonym.
Do przewodow PE nalg przylaczye bolce gniazd wtyczkowych, obudowy lamp
I wszystkich wzadzer elektrycznych, za wytkiem zastosowanych wdzer z obudowy
w Il klasie izolacji.

- Ekwipotencjalizagj realizuje s} za pomog polgczen wyréwnawczych bezpoednich:
wszystkie urgdzenia metalowe, na ktorych nie wystje trwale potencjat elektryczny,
znajdugce sé wewmtrz chronionego budynku oraz gdzenia do niego wprowadzone,
naleey taczy¢ miedzy sob i z urzdzeniem piorunochronnym. gfiza kotnierzowe
rurociggow i aparatéw technologicznych, w ktérych zastcmwmov uszczelki izolacyjne
nalezy zbocznikowa.

- W celu wykonania paktzer wyréwnawczych miejscowych do sanitariatow z tablic
pietrowych poprowad#i w rurze ochronnej pod tynkiem przewdd typu Y4 mnt

I zakaiczye puszl szczeln rozgakzng montowan pod tynkiem.

- Lokalng szyre wyrownawca naley taczy¢ za pdrednictwem przewodow
wyréwnawczych ( CC — DYzo 2.5mn? ) z metalowymi cgsciami, rur CO, gazu — za
ztaczky izolacyjrp w kierunku instalacji wewgtrznej, kanalizacji, wody oraz metalgw
konstrukcg budynku. Pajczenia wykoné starannie, z izyciem s$rub z podktadkami
sprezynujacymi. Pohczenia zabezpiecgyrzed korozj.

- Uziemienie — naley zastosowa wspolny uziom, jako roboczy, ochronny,
piorunochronny. Rezystancja uziemienia<RL.0 Q.
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11 Ochrona p. po zarowa

11.1 Przepusty kablowe

Przegcia instalacji osrednicy powyej 4 cm w écianach i stropach, dla ktorych
wymagana jest klasa odpo&ao El 60 lub REI 60, zabezpieczong certyfikowanymi masami
ogniochronnymi rowniz do klasy EI 60, a prz&ia rur z tworzyw sztucznych kotnierzami lub
opaskami ogniochronnymi wedtug rozwa systemowych.

Przegcia wszystkich instalacji przez elementy oddzigbezeciwpaarowych (zgodnie z
podziatem na strefy garowe — rys. nr E-30) posiagaklass odporndci ogniowej danego
elementu.

Przewody, rury i kable zabezpieczoneg sha przejciach przez przegrody
przeciwpaarowe o klasie ElI 60 odporém ogniowej (w obgbie strefie garzowej EI 120).
Przegcia przez pozostate elementy budowlampeszczelnione materiatami niepalnymi.

Szczeliny dylatacyjne w oblnie drzwi i otworéw komunikacyjnych uszczelniono
w materialami niepalnymi, a na granicach strefgspowych przy uayciu certyfikowanych
rozwigzan elastycznych o wymaganej klasie odpaumi@gniowej oddzielenia.

11.2 Inne srodki ochrony pozarowej

Jako zabezpieczenie przedzamem zastosowano nagtijacesrodki:

- "GLOWNY WYL ACZNIK POZAROWY" — istniepcy obiektu

- System SAP — rownolegte opracowanie

- Zastosowano wykzniki ré&znicowopgdowe o pgdzie r&nicowym
In = 30 mA, co zabezpiecza instalacje elektr. prgdami uptywowymi.

- dobrano przewody z izolacpa nap. min. 750 V dla obw. wegtrenych
Zastosowano ochr@rprzeciwprzepgiciowg — I, stopié.

- Dobrano odpowiednie do ol¢en przekroje przewoddow i odpowiednie ich
zabezpieczenie przegeniowe i przefzeniowe.

- Przepusty kablowe przecheg®e przez przegrody przeciwjsrowe
s3 zabezpieczone do wafto EI odporndgci ogniowej tych przegréd. PrZeja
przez pozostate elementy budowlaneiszczelnione materiatami niepalnymi.

12 Uwagi ko ncowe

Catas¢ wykonywanych prac naty przeprowadzi w scistej koordynacji z innymi
brarzami przy zachowaniu odpowiedniej kolejgowykonywania robo6t budowlanych.

Po zakaczeniu robot instalacyjnych dokanavymagane pomiary i proby, z ktérych
nalery sporzdzi¢ protokoty.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Bilans Mocy
E
g 8 Moc
S 2
','E Moc Moc odb. s szezyt.
% L.p. Nazwa zna- cos Prad é_
s odbioru, mion. 0] obl. = czynna bierna
1] 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 |oswietlenie 1 2,14 2,14 0,99 2,50 0,80 1,71 0,24
n RAZEM : 2,14 RAZEM : 1,71 0,24
o b= 250 A Ssz= 17 KVA
NE | oswietienie 1 [ 468 4,68 0,99 546 |o80| 374 0,53
X RAZEM : 4,68 RAZEM : 3,74 0,53
L b= 546 A Ssz= 38 KVA
N [oswietienie 1 [ os2 052 0,99 061 | 080 0,42 0,06
z RAZEM : 0,52 RAZEM : 0,42 0,06
e b= 061 A Ssz= 04 KVA
1 |Gniazda 230 V pods. 83 0,20 16,60 0,93 5,15 0,20 332 1,31
2 [kimatyzacia 1 2,10 2,10 0,93 2,03 0,90 1,89 0,75
3 [wentylacia 1 0,37 0,37 0,85 0,50 0,80 0,30 0,18
T RAZEM : 19,07 RAZEM : 5,51 2,24
& b= 858 A Ssz= 5,9 kVA
1 |Gniazda 230 V pods. 65 0,20 13,00 0,93 4,04 0,20 2,60 1,03
2 |kimatyzacia 1 2,10 2,10 0,93 2,93 0,90 1,89 0,75
& RAZEM : 15,10 RAZEM : 4,49 1,77
@ b= 697 A Ssz= 48 KVA
1 |Gniazda 230 V pods. 47 0,20 9,40 0,93 2,92 0,20 1,88 0,74
2 [wentylacia 1 025 025 0,85 0,34 0,80 0,20 0,12
3 [Nagrzewnica elektryczna 1 5,90 5,90 0,93 9,16 1,00 5,90 2,33
4 [wentylacia 1 1,50 1,50 0,85 2,04 0,80 1,20 0,74
@ RAZEM : 17,05 RAZEM : 9,18 3,04
& b= 1442 A Ssz= 10,0 kVA
1 |Gniazda 230 v DATA 14 [ 040 5,60 0,93 521 | 060 3,36 1,33
T RAZEM : 5,60 RAZEM : 3,36 1,33
= b= 521 A Ssz= 36 KVA
NjE | oniazda 230 v DATA 12 [ 040 4,80 0,93 447 | og0| 288 1,14
B RAZEM : 4,80 RAZEM : 2,88 114
= b= 447 A Ssz= 3,1 kKVA
1 |wiz TK-1nn 1 | 1040 10,40 0,93 9,68 | 1,00 6,24 2,47
RAZEM : 10,40 0,93 RAZEM : 6,24 2,47
korekta mocy; wspoétczynnik wykorzystania; kw 0,93 kw 1,0 6,24 2,47
= b= 968 A Ssz= 6,7 KVA
1 |wiz To1 1 2,14 2,14 0,99 2,50 1,00 171 0,24
2 |wizTo1-2 1 4,68 4,68 0,99 5,46 2,00 3,74 0,53
3 [wiz To-1-3 1 052 0,52 0,99 0,61 3,00 0,42 0,06
4 |wizTs1 1 052 0,52 0,13 3,26 4,00 0,30 2,24
5 [wiz Ts-12 1 15,10 15,10 0,93 6,97 5,00 4,49 1,77
6 [wizTs-1-3 1 17,05 17,05 0,85 1442 | 6,00 9,18 3,94
RAZEM : 40,01 0,01 RAZEM : 19,84 8,80
L b= 28,63 A Ssz = 21,7 kVA
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