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OPIS TECHNICZNY
PROJEKT WYKONAWCZY

ARANZACJA WNETRZ
ODDZIAL B

1. Podstawa opracowania.

Umowa o prace projektowe.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr /XL/824/05 z dnia 25

kwietnia 2005r.
Wytyczne Zamawiajgcego.
Inwentaryzacja budowlana wykonana przez autora opracowania.

Opinia techniczna.
Normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie.

ok wh

2. Inwestor.

UNIWESYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Im. Prof. K. Gibinskiego
SLASKIEGO UNIWESYTETU MEDYCZNEGO

UL. Ceglana 35, 40-514 Katowice

3. Przedmiot i zakres opracowania.

Projekt koncepcyjny zamierzenia inwestycyjnego zatwierdzony przez inwestora.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy | pietra budynku Kliniki w ramach

modernizacji Oddziatu Okulistyki Dzieciecej.
Zakres prac obejmuje | pietro budynku Kiliniki, gdzie obecnie znajdujg sie:
- Oddziat Alergologii (A),
- Oddziat Okulistyki Dzieciecej (OD).

W zwigzku z modernizacjg Oddziatu Okulistyki Dzieciecej i wprowadzeniem odcinka
przeznaczonego dla dzieci mfodszych (0-3lat) — tj. zwiekszeniem powierzchni przeznaczonej dla
tego oddziatu, niezbedna jest rowniez przebudowa pomieszczen Oddziatu Alergologii.

4. Etapowanie inwestycji.

Przewiduje sie etapowanie inwestyciji, tj. wykonanie odrebnie:
- oddziatu A,
- oddziatu B.
Przedmiotem tego opracowania jest oddziat B.

5. Zestawienie pomieszczen wraz z ich wykonczeniem.

ETAP NR WYK.
INW. POM. NAZWA POM. POW. (m2) WYS. (m) | POSADZKI WYK. SCIAN WYK. SUFIT
B.01 KOMUNIKACJA 7,33 2,5 | WYKt. PCV FARBA/ODBOJNICE MODUtOWY 60x60
B.02 KOMUNIKACJA 107,86 2,5 | WYKt. PCV FARBA/ODBOJNICE MODUtOWY 60x60
| B.03 POK. OPIEKUNOW 25 3 | WYKt. PCV FARBA/FARTUCH OCHR. | FARBA
B.04 +AZIENKA OPIEKUNOW 6,98 2,5 | WYKt. PCV WYKt. PCV PLYTA GK
B.05 WC OGOLNODOSTEPNE 4,55 2,5 | WYKt. PCV WYKt. PCV PLYTA GK
B.06 tAZIENKA 3,24 2,5 | WYKt. PCV WYKt. PCV PEYTA GK
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B.07 tAZIENKA OS. NPSPR. 4,41 2,5 | WYKt. PCV WYKt. PCV PLYTA GK
B.08A SLUZA 6,27 2,5 | WYKt. PCV WYKt. PCV MODULOWY 60x60
B.08 KOMUNIKACJA 20,19 2,5 | WYKt. PCV WYKt. PCV MODUtOWY 60x60
B.08B SLUZA 2,93 2,5 | WYKt. PCV WYKt. PCV PLYTA GK
B.09 KUCHENKA MLECZNA 6,83 3 | WYKt. PCV FARBA/FARTUCH OCHR. | FARBA
B.10 SALA CHORYCH-30S - DM 21,97 3 | WYKt. PCV FARBA/ODBOJNICE FARBA
B.11 SALA CHORYCH-20S - DM 14,04 3 | WYKt. PCV FARBA/ODBOJNICE FARBA
B.12 SALA CHORYCH-20S - DM 13,88 3 | WYKt. PCV FARBA/ODBOJNICE FARBA
B.13 PKT. PIELEGNIARSKI 14,39 3 | WYKt. PCV FARBA/FARTUCH OCHR. | FARBA
B.13A SALA CHORYCH-30S - DM 19,51 3 | WYKt. PCV FARBA/ODBOJNICE FARBA
B.14 MAGAZYN 2,61 2,5 | WYKt. PCV FARBA PLYTA GK
B.15 PKT. PIELEGNIARSKI 13,32 2,8 | WYKt. PCV FARBA/ODBOJNICE PLYTA GK
POK. PRZYG.
B.16 PIELGNIARSKI 10,53 3 | WYKt. PCV FARBA/FARTUCH OCHR. | FARBA
B.17 WC PERSONELU 3,13 2,5 | WYKt. PCV WYKt. PCV PLYTA GK
B.18 tAZIENKA 3,57 2,5 | WYKt. PCV WYKt. PCV PLYTA GK
B.19 SALA CHORYCH-3-0S - DS. 25,68 3 | WYKt. PCV FARBA/ODBOJNICE FARBA
B.20 tAZIENKA 3,57 2,5 | WYKt. PCV WYKt. PCV PEYTA GK
B.21 SALA CHORYCH-3-0S - DS. 24,29 3 | WYKt. PCV FARBA/ODBOJNICE FARBA
B.22 tAZIENKA 3,57 2,5 | WYKt. PCV WYKt. PCV PEYTA GK
B.23 SALA CHORYCH-3-0S - DS. 24,3 3 | WYKt. PCV FARBA/ODBOJNICE FARBA
B.24 tAZIENKA 3,57 2,5 | WYKt. PCV WYKt. PCV PLYTA GK
B.25 SALA CHORYCH-3-0S - DS. 24,29 3 | WYKt. PCV FARBA/ODBOJNICE FARBA
B.26 tAZIENKA 3,57 2,5 | WYKt. PCV WYKt. PCV PEYTA GK
B.27 SALA CHORYCH-3-0S - DS. 24,3 3 | WYKt. PCV FARBA/ODBOJNICE FARBA
B.28 SLUZA 6,64 2,5 | WYKt. PCV WYKt. PCV PLYTA GK
B.29 IZOLATKA 14,11 3 | WYKt. PCV FARBA/ODBOJNICE FARBA
B.30 tAZIENKA 3,54 2,5 | WYKt. PCV WYKt. PCV PLYTA GK
B.31 BRUDOWNIK 4,05 2,5 | WYKt. PCV WYKt. PCV PEYTA GK
B.32 KUCHENKA ODDZIAtOWA 11,03 3 | WYKt. PCV FARBA/FARTUCH OCHR. | FARBA
B.33 POM. PORZADKOWE 3,26 2,5 | WYKt. PCV WYKt. PCV PLYTA GK
B.34 MAGAZYN 7,14 2,5 | WYKt. PCV FARBA PLYTA GK
B.35 POKOJ BADAN 19,54 3 | WYKt. PCV WYKt. PCV FARBA
FARBA (KOLOR
B.36 CIEMNIA 11,99 3 | WYKt. PCV FARBA (KOLOR CIEMNY) | CIEMNY)
GABINET DIAGN-
B.37 ZABIEGOWY 19,54 3 | WYKt. PCV WYKt. PCV FARBA
B.38 DYZURKA LEKARSKA 15,91 3 | WYKt. PCV FARBA/FARTUCH OCHR. | FARBA
B.39 tAZIENKA PERSONELU 3,4 2,5 | WYKt. PCV WYKt. PCV PLYTA GK
B.40 BAWIALNIA 27,45 3 | WYKt. PCV FARBA FARBA
SUMA POWIERZCHNI 597,28
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6. Zestawienie materiatéw wykonczeniowych.

Uwaga! Zestawienie materialow wykorczeniowych oraz ich kolorystyka zostaly wybrane
na podstawie katalogow konkretnych producentéow. Dopuszcza sie zmiane materiatow,
na produkt rwnowazny. Produkt rownowazny uwaza sie za taki, ktéry spetnia minimum

te parametry, ktére wskazano w projekcie.
Przed zaméwieniem materiatdbw wykonczeniowych nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu

probki do akceptacji.

6.1. POSADZKA.
=  WYKLADZINA PCW HOMOGENICZNA.
Wykia_dz_iny ppdiogque_ PCW nalezy wywingc na $ciang w formie cokotu o wysokosci 0,10m.

jasny szary

$redni niebieski

jasny zétty
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; s $redni zielony
Klasa uzytkowa - 34, 43
Typ — homogeniczna wyktadzina winylowa w rolce
Grubos¢ catkowita — 2mm
Grubos¢ warstwy uzytkowej — 2mm
Waga catkowita — 3000g/m2
Wgniecenie resztkowe — 0,03mm
Reakcja na ogien — Bfls1
Oddziatywanie kotek krzeset — brak uszkodzen
Wiasciwosci elektrostatyczne - <2kW
Odpornosé na $wiatto - >6
Odpornos¢ chemiczna — bardzo dobra
Odpornos¢ przeciw grzybom — nie sprzyja wzrostowi
Sterylne pomieszczenia — klasa 4, klasa A
Antyposlizgowos¢- R9
Kolor: jasny szary, $redni niebieski, jasny z6tty, sredni zielony.

=  WYKLADZINA PCW DO POMIESZCZEN MOKRYCH.

: jasny szary
Typ — homogeniczne pokrycie winylowe przeznaczone do pomieszczen mokrych w rolce
Klasa uzytkowa — 34, 43
Grubos¢ catkowita — 2,0mm
Grubos¢ warstwy uzytkowej — 2,0mm
Wgniecenia resztkowe — 0,02mm
Reakcja na ogien — Bfls1
Antyposlizgowos¢ — R10
Test gotej stopy — klasa B
Odpornosé na swiatto - >6
Odpornosé¢ chemiczna — bardzo dobra
Odpornos¢ przeciw grzybom — nie sprzyja wzrostowi
Wiasiwosci elektrostatyczne - <2kV
Kolor: jasny szary.
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6.2. SCIANA.
= PLYTA OCHRONNA AKRYLO — ZYWICOWA.

Tworzywo na bazie zywic akrylo — winylowych modyfikowanych przeciwudrzeniowo, wyposazony
w stabilizatory UV i srodki przeciw palne. Ptyty ochronne na bazie modyfikowanych zywic akrylo —
winylowych zapewniajg wysokog odpornos¢ na uderzenia oraz zarysowania. Proby w warunkach
normalnego uzytkowania wykazaty odpornos¢ na uderzenie o masie 250kg przy predkosci 5km/h.
Rozrzerzalno$¢ pod wptywem ciepta — 0,07mm/1m/st.C

Atest higieniczny — tak

Klasyfikacja ogniowa — B-s2-d0

Odpornos¢ na dziatanie srodkow chemicznych - odporny na wigkszo$¢ rozpuszczonych kwasow,
tugéw i wodnych, roztwordéw soli, olejdow mineralnych, roslinnych, parafinowych, betadyne,
alkohole, esencje, weglowodory alifatyczne, formaling (koncentrat 40%) i na kwasy ttuszczowe
Wymiar arkuszy — 1300x3000mm

Grubos$¢ — 0,8mm

Barwione w masie — tak

Kolory: kobalt, btekit pacyfiku, btekit wody, koS¢ stoniowa, koralowy, czerwony spektralny, ciemny
szary, zielony wiosenny, anyzowy.

kobalt

btekit pacyfiku

btekit wody

kos¢ stoniowa

koralowy

czerwony spektralny

ciemny szary

Zielony wiosenny

anyzowy
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Uwaga! We wszystkich pomieszczeniach wykonczonych ptytami z zywic akrylo — winylowych
nalezy wszystkie narozniki (zewnetrzne) zabezpieczy¢ systemowymi listwami
naroznikowymi do wysokosci ptyty w kolorze ptyty ochronne;j.

Narozniki z tworzyw z zywic akrylo — winylowych na podkonstrukcji aluminiowej ciggtej. Szerokos¢
ramion 20mm.

Kolor: jak ptyty.

Rozrdéznia sie trzy sposoby uktadania ptyt ochronnych — zgodnie z rzutem Aranzacja wnetrz:

A. POKOJE £ OZKOWE — wg rozwiniecia $cian

B. KOMUNIKACJA — wg rozwiniecia $cian

C. FARTUCH OCHRONNY - w pokojach t6zkowych — wg rozwinigcia scian, pozostate: wysokos¢
piyty: 0,65m, montaz od blatu zabudowy meblowej (h=0,85m) do wysokosci 1,50m

= PASY OCHRONNE Z PLYT AKRYLO — ZYWICOWYCH.
Pasy ochronne wycinane z ptyt ochronnych akrylo — zywicowych.
Pasy szerokosci 30cm.
B. PASY OCHRONNE PRZY MEBLACH 1x30cm - — wysoko$¢ montazu od 0,70 do 1,00m liczgc
od posadzki.

= PORECZ AKRYLO — ZYWICOWA NA PODKONSTRUKCJI.
Odbojoporecz na podkonstrukcji aluminiowej ciggtej (amortyzator ciggty), ostona
przeciwuderzeniowa, koncéwka masujgca 72mm i uszczelka maskujaca.
Kolor ciemno szary. Wysoko$¢ montazu h=0,90m.

ciemno szary

= FARBA ZMYWALNA.
Farba lateksowa - tatwo zmywalna lateksowa farba higieniczna, odporna na: dezynfekcje, czeste
czyszczenie i chemiczng ekspozycje. Farba lateksowa do wnetrz przeznaczona do dekoracyjnego
malowania $cian i sufitbw wewnatrz pomieszczen, wykonanych z tynkéw cementowych, betonu,
gipsu, ptyt gipsowo-kartonowych oraz tapet papierowych i z wtdkna szklanego.
Gestos¢ 20+0,5°C, [g/cm?]: 1,500 — 1,600
Zawartosc¢ czesci statych, min. [Y%wag]: 59,0-63,0
Odpornos¢ na szorowanie: klasa 2
Potysk: matowa
Najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja) [um]: drobna do 100
Kolor NCS: S1500-N.

=  WYKLADZINA SCIENNA PCW.

zlamana biel
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Typ — homogeniczna winylowa oktadzina scienna
Grubos¢ catkowita — 1,3mm

Warstwa uzytkowa — 1,3mm

Reakcja na ogien — Bs2d0

Sterylne pomieszczenia — klasa 4, klasa A
Pomieszczenia mokre — tak

Odpornosé na swiatto - >7

Odpornos¢ chemiczna — dobra

Odpornos¢ przeciw grzybom — nie sprzyja wzrostowi.

6.3. SUFIT.

= FARBA ZMYWALNA.
Farba lateksowa - tatwo zmywalna lateksowa farba higieniczna, odporna na: dezynfekcje, czeste
czyszczenie i chemiczng ekspozycje. Farba lateksowa do wnetrz przeznaczona do dekoracyjnego
malowania scian i sufitbw wewnatrz pomieszczen, wykonanych z tynkéw cementowych, betonu,
gipsu, ptyt gipsowo-kartonowych oraz tapet papierowych i z wtdkna szklanego.
Gestos¢ 20+0,5°C, [g/cm?]: 1,500 — 1,600
Zawartosc¢ czesci statych, min. [%wag]: 59,0-63,0
Odpornosé na szorowanie: klasa 2
Potysk: matowa
Najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja) [um]: drobna do 100
Kolor NCS: S1500-N.

= PLYTA GIPSOWO — KARTONOWA.
Ptyty przeznaczone do wykonywania okfadzin $Scian i sufitbw na konstrukcji metalowej, sufitow
podwieszanych, suchego tynku na kleju gipsowym itp.
Plyte nalezy wykonczy¢é malowaniem farbg higieniczng — jak wyze;j.
Uwaga! W pomieszczeniach mokrych (wc, tazienki, pomieszczenia porzadkowe itp. nalezy
zastosowac ptyte odporng na dziatanie wilgoci H2 (GKBI).

= SYSTEMOWY SUFIT MODULOWY.
Sufit podwieszany; system sktada sie z ptyt i konstrukcji o tgcznej przyblizonej wadze 2,5 kg/m?2.
Rdzen ptyty wykonany z wetny szklanej 3. generacji o wysokiej gestosci. Powierzchnia licowa
pokryta welonem szklanym malowanym przez zanurzenie, tyt ptyty zabezpieczono welonem
szklanym. Krawedzie malowane.
Pochtanianie dzwieku: 0,9
Odbicie swiatta: 83%
Kolor: biaty (najblizszy kolor wg NCS: S0500-Y)
Wymiar: 60x60cm.

7. KOLORYSTYKA WYPOSAZENIA MEBLOWEGO.

= MEBLE NA WYMIAR (SZAFY, BIURKA, STOLIKI):
- pokoje t6zkowe (dzieci starsze): korpus jasny szary, fronty jasny szary;
- pokoje t6zkowe (dzieci miodsze): zestawy mebli medycznych — kolor wiodacy danego
pomieszczenia;
- dyzurki lekarskie, pielegniarskie, punkty pielegniarskie - korpus jasny szary, fronty jasny szary;
- gabinety badan i zabiegowe: meble metalowe - korpus — jasny szary, fronty — jasny szary;
- pokoje biurowe: korpus jasny szary, fronty jasny szary;
- kuchnia oddziatowa, aneksy socjalne - korpus jasny szary, fronty jasny szary;
- magazyny, itp. - korpus jasny szary, fronty jasny szary.

= SZAFKI PRZYLOZKOWE:
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- pokoje tézkowe: korpus jasny szary, fronty malowane na kolor wiodgcy dla danego
pomieszczenia.

» KRZEStA, FOTELE OBROTOWE, SOFY:

- pokoje t6zkowe: szary

- dyzurki lekarskie, pielegniarskie, punkty pielegniarskie — sofy: szary, jako akcent kolorystyczny
np. fotele obrotowe — kolor tapicerki granat lub zielen;

- gabinety badan i zabiegowe: jako akcent kolorystyczny np. fotele obrotowe, kozetki — kolor
tapicerki granat lub zieleh, pozostate — szary

- pokoje biurowe: jako akcent kolorystyczny np. fotele obrotowe — kolor tapicerki granat lub zielen;

- kuchnia oddziatowa - szary

- komunikacja: ciemny szary (tawki montowane do posadzki).

= ROLETY OKIENNE:
- we wszystkich pomieszczeniach kolor jasny szary.
- W pomieszczeniu ciemni — kolor ciemny szary.

8. GALERIA ZDJEC | RYSUNKOW.

Na oddziale przewidziano miejsce na ekspozycje zawierajgcg zdjecia istniejgcych malowidet i
podpiséw oséb odwiedzajgcych oddziat oraz rysunki dzieci.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej elementéw
wskazanych przez Zamawiajacego (przed przystgpieniem do prac remontowych) oraz ich
wydruku na papierze fotograficznym, oprawienia w antyramy oraz powieszenia na
wyremontowanym oddziale.
llos¢ wydrukéw oraz antyram:

= A-A3 - format A3 — 4szt.

= A-A2 - format A2 — 8 szt.
Ponadto przewidziano montaz tablic suchoscieralnych magnetycznych (wraz z magnesami),
przeznaczonych do ekspozycji rysunkéw dzieci przebywajgcych na oddziale.
llo$¢ sztuk tablic magnetycznych:

= (TM) w formacie 60x90cm — 4szt.

9. IDENTYFIKACJA WIZUALNA.
Na oddziale =zaprojektowano montaz tabliczek drzwiowych oraz tablic informacyjnych
kierunkowych i piktogramow.

= Tablice kierunkowe (informacyjne) —TK — tablice kierunkowe oraz tablice z nazwami
oddziatdbw o wymiarach 20x150cm. Technologia — zadruk bezposredni UV na ptycie
kompozytowej. Nosnik — piyta kompozytowa, ztozona z blach aluminiowych 2mm z
rdzeniem z PCV. Cienka wielowarstwowa konstrukcja o wysokiej trwatosci, nadajgca sie do
uzytku wewnetrznego i wewnetrznego. Tresé oraz uktad graficzny informacji zawartych
na tabliczkach nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym na etapie realizacji.
llos¢ sztuk: 3.

= Tabliczki informacyjne przydrzwiowe — wykonane z profili aluminiowych anodowanych w
kolorze srebrnym, wymiar ok: 213x148mm, przezroczysta folia antyrefleksyjna, zaslepki w
kolorze szarym. Tabliczki zawierajg: konstrukcje z profili aluminiowych, wktadke PCV biatg,
wktadkg PCV przezroczystg, komplet wkretow i dybli, komplet zaslepek z tworzywa.
Numeracje pomieszczen, tresé oraz uktad graficzny informacji zawartych w
tabliczkach nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie realizacji.

= Piktogramy — wymiar ok: 115 x 108 mm. Kolor: srebrny. Tabliczka wykonana z profili
aluminiowych anodowanych. Powierzchnia przeznaczona do naklejenia grafiki: 108 x 108
mm. W komplecie akcesoria do montazu: dyble, wkrety, pianka dwustronnie klejgca.
- oznaczenie kierunkowe lokalizacji schodow — 2szt;
- oznaczenie tazienki dla osob niepetnosprawnych — 1szt.
- oznaczenie WC ogolnodostepne — 1szt.
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9. UWAGI.

- W pomieszczeniach wykohczonych piytami z zywic akrylo — winylowych nalezy wszystkie
narozniki (zewnetrzne) zabezpieczy¢ systemowymi listwami naroznikowymi do wysokosci piyty.

- wszystkie potgczenia materiatow wykonczeniowych wykonac jako szczelne, na gtadko;

- nalezy uwzgledni¢ wykonanie powierzchni przy samym malowaniu lub wykonczeniu ptytami
ochronnymi z zywic akrylo — winylowych jako wyréwnane i wykonczone gtadzig gipsows;

- przy wykonczeniu $cian wyktadzinami PCW, nalezy zwrdci¢ uwage by w naroznikach
wewnetrznych zostaty wstawione ¢éwieréwalki (technologia montazu), zmiana kolorystyczna
wyktadziny nastepuje poza naroznikiem wewnetrznym — zgodnie z rysunkiem aranzacji.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Marta Augustynowicz - Zieba
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