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1. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy insjalavodno-kanalizacyjnej dla
istniepcego obiektu Samodzielnego Publicznego Szpitalai¢dnego im. prof. Giliskiego
SUM w Katowicach- Ligocie, ul. Medykow 14.

Zakresem opracowania s¢ segmenty A, B i C budynku nr 1 (czegsé wysoka) z wykluczeniem
pomieszczerr wyremontowanych zaznaczonych na rzutach i ujetych w pkt. 6.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Wodny ukiad przytaczeniowy

Wewrgtrzne przydcze wodne w budynku w piwnicy segmentu A od strausghodniej rura
PE oraz wewgtrzne przydcze rezerwowe w piwnicy segmentu C od strony pdiepeura
PP. Na ukladach pragzeniowych zabudowanea szestawy pomiarowo-odcirgge,
skladajce sé z: 2 zaworow odcinagych wodomierz, wodomierza kotnierzowego Dn100.
Przyhcza wewrtrzne bez zadnych oddg doprowadzone as do pomieszczenia
wymiennikowni.

Istnieje jeden ukfad zasilggy w wod; instalacje na cele wodyzytkowej i instalacji
hydrantowej.

Instalacja wody uzytkowej

Cate rozprowadzenie wody zimnej, cieptej i cyrkiilpcowadzone jest pod stropem piwnicy
w Kkorytarzu gidwnym. Przewody rozprowadgag wykonane gz rur PP (19-letnie rurogii,
niezaizolowane) i & prowadzone bezgeednio pod starymi nieczynnymi stalowymi
rurochgami wodnymi, ktére sky za konstruke wsporca dla przytwierdzonych po#ej na
»Szpilkach” rurocagow z PP.

Piony i podejcia pod urzdzenia wykonaneasze starych rur stalowych ocynkowanych,
wyjatek stanowd piony w segmencie Al oraz 2 piony w segmencied@ekt wymienione na
nowe rury PP (niezaizolowane). Piony prowadzaene szachtach instalacyjnych, nazégm
pictrze jest rewizja do zaworéw odcinaych odejcia na pitrze. Podeia pod sanitariaty
prowadzone gpodtynkowo.

Instalacja z rur stalowych jest stara i skorodowana

Zrodiem ciepta dla cieptej wodyzutkowej s zasobnik cwu o poj. 2 x 6m?3 (prod. 2000r,
dobry stan techniczny) zasilane w ciepto przez veymik ciepta.

Ze wzgkdu na niskie énienie wody na przgytzu (ok. 4 bar) ukiad zimnej wody zostat
podzielony na 2 eci: kondygnacje piwnica- IVp podge bezpérednio do przydcza wody,
kondygnacje Vp-1Xp zasilane przez zestaw pomp Hhgdosvych na niskim parterze (dobry
stan techniczny) oraz zbiornikbwéeieniowych o poj. 2 x 0,7m3 na IXp (prod. 2000rbdp
stan techniczny).

Dla ukfadu cieptej wody odpowiednie snienie zapewnia zestaw 3 pomp guazionych
réwnolegle wpitych w ukiad cyrkulacji (Grundfoss, typ CP8-30, &18%/h, h=24,5m, dobry
stan techniczny).

Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne odprowadzaney ¢ budynku do studzienek zewtrznej kanalizacii
ogolnosptawne;.

Wszystkie wewagtrzne przewody kanalizacyjne wykonang = rur i ksztattekzeliwnych,
wyjatek stanowd piony w segmencie Al oraz 2 piony w segmencied@ekta wymienione na
nowe rury PVC. Instalacja z raeliwnych jest stara i p@gana, czsto s¢ zapycha.




W budynku gtéwne poziome ruragi kanalizacyjne prowadzone & piwnicy na poziomie
0,3-1m nad posadzk ulokowane na murowanych podporach. Piony prowaelze w
szachtach instalacyjnych. Po@sa pod sanitariaty prowadzonggodtynkowo.

Urzadzenia sanitarne
Wigkszas¢ urzadzen sanitarnych oraz armatura # ztym stanie technicznym pniecia,
zacieki, korozja, nieszczelfg.

Instalacja hydrantowa
Instalacja wodna z rur stalowych ocynkowanych. tayndy typu @52.
Piony hydrantowe podgie pod rozprowadzenie zimnej wodiytkowej.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Uktad przytaczeniowy wody

Uklad wodomierzowy é&dzie pozostawiony w tym samym miejscu bez zmiang Z
wodomierzem naley zamontowé zawor antyskzeniowy typu EA i zawor odcinagy.

Z uwagi,ze wodocag na odcinku odciany zewrtrznej do wodomierza wykonany jest z rury
tworzywowej, ktéra nie zapewnia wytrzymééd ogniowej w czasie p@ru, odcinki te naley
zabezpiecz§ poprzez obudowrurocagow ptyta z welny mineralnej typ Conlit Plus 120 Alu
0 grubdgci 60 mm w ostfonie z blachy aluminiowej o grgbomin. 0,8 mm.

Aby zapewni mozliwie jak najwiksze cénienie w instalacji zimnej wody podczaszaou,
nalezy zamontow& na odgaizieniu na cele cieptej wody zutkowej zawor
elektromagnetyczny (NC); w przypadku wytenia zasilania elektrycznego lub spadku
cisnienia w instalacji hydrantowej (poprzez informaegj presostatu) elektrozawdr zamknie
doptyw wody do instalacji cieptej wodyzytkowej. Przed elektrozaworem uréig& zawor
odcinagcy reczny.

Instalacja wody uzytkowej

Projektuje si pozostawienie istniegego dwu strefowego ukladu zasilania zimnej wody:
piwnica — IV p., V p. = IX p.

Zakres wymiany instalacji obejmujcah instalacg wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji, za
wyjatkiem nowych pionéw w segmencie Al oraz dwéch pwmdsegmencie B.
Zrezygnowano z wariantu zastosowania rozprowadzeniar PU i PE ze wzgllu na
wykonanie duej ilosci dodatkowych podpér w szczego6dao dla c.w.u. i cyrk., oraz ze
wzgkdu ze do rozprowadzenia zimnej wodyedzie podpity stary ukiad instalacji
hydrantowej. Przy czynnej instalacji tm@ wymienig nowy rurociag stalowy w miejscu
starego stalowego, ktory wa¢i bedzie shiyt za konstruke wsporcz dla tymczasowo
dziatapcego istniegcego rurocigu PP.

Instalacje rozprowadzgja (wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji) w piwnicy i rkém parterze
oraz na IX i VIl p. wraz z podgiami pod pion i przégiami przez strop piwnicy wykokha

rur ze stali nierdzewnej typu 1.4404c2onej na zacisk z uszczelnieniem O-ring z EPDM.
Instalacje prowadzipo trasie istniecych rur wodocigowych i mocowé do konstrukcji
budynku za pomactypowych uchwytow z przekladkelastyczn. Maksymalny rozstaw
podpo6r dla ruroagow ze stali nierdzewnej wynosi:

Srednica 15 | 18 | 22| 28| 35| 42| 54 761 88,
przewodu [mm]
Maksymalna | 155 | 150 | 200| 225| 275 300 350 425 27
odlegias¢ [cm]




Piony wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji wykoéaa rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT
taczonych na zacisk. Piony prowagzv istniepcych szachtach instalacyjnych. Nazétgm
pigtrze przy odégciu od pionu zainstalowa zawory odcingjce. Na rozgakieniach
przewodow cyrkulacyjnych zamontowgermostatyczne zawory cyrkulacyjne np. MTCV typ
B DN15. Zawory montowapomkdzy dwoma zaworami odcirsggymi.

Podejcia pod przybory instalacji wody zimnej i c.w.u vyl z rur wielowarstwowych PE-
RT/AI/PE-RT hczonych na zacisk. Prowadanstalacg podtynkowo w bruzdackciennych,
tak aby minimalna grul$é warstwy tynku wynosita 4 cm.

Przewody rozprowadzgje oraz piony zaizolowaotuling izolacyjm z pianki poliuretanowej
o wspéiczynniku przewodzenia ciefitas 0,035 W/MiK o grubdci:

— dla rur osrednicy do @22 mm — 20 mm,
— dla rur osrednicy @28 — @35 mm —30 mm,
— dla rur osrednicy @42 — @#88,9 mm — roOwerednicy rury.

Przewody prowadzone w bruzdaétiennych zaizolowa otuling z pianki poliuretanowej o
grubasci 6 mm.

Przewody instalacji wody zimnej zaizolodvatuling izolacyjra z pianki poliuretanowej o
wspbiczynniku przewodzenia ciepta= 0,035 W/MK o grubgci:

— dla rur osrednicy do @40 mm -9 mm,

— dla rur osrednicy powyej @40 mm — 13 mm,

Gtiowne zasilanie uktadu przygotowania c.w.u. odhysia bedzie z odgalzienia rurocigu
za pompami hydroforowymi. Na odgaleniu zamontow& zawér odcinajcy DN8O, filtr
siatkowy DN80, regulator @iienia DN80, zawor elektromagnetyczny NC DN8O.

Na wypadek awarii pomp hydroforowych nalewykona odefcie awaryjne (do ukfadu
przygotowania c.w.u.) z wodagju wody zimnej. Na odgiu zamontowé zwor odcinajcy
DN80 wraz z zaworem elektromagnetyczny NC DN8O.

UWAGA:

Bezparednie padczenie instalacji ze stali nierdzewnej z instalagp stali weglowe]
ocynkowanej (piony hydrantowe) m® doprowadZi do korozji kontaktowej. Aby
wyeliminowa ten proces naky wbudowd& na poiczeniu przekiadk tworzywows lub z
metali nie¢elaznych (lbaz, mosiadz) o minimalnej dtugéci 50 mm.

Kanalizacja sanitarna

Piony i odptywy z przyboréw sanitarnych projektgie z rur kielichowych do kanalizacji
niskoszumowej AS w zakresaétednic 50+ 100 mm.

Piony prowadz w istniepcych szachtach instalacyjnych wraz z instalaspdocagowa.
Zakonczenia piondw kanalizacyjnych wypagéa w rury wywiewne wyprowadzone nad dach
obiektu lub zawory napowietrzge. W przypadku obudowy zaworu nalezapewnt do
niego dostp powietrza (obudowazarowa).

Podejcia odptywowe z urmzen sanitarnych do pionu prowadzinalery ze spadkiem
min. i = 2,5%.

Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewoddéw poziomiplonowych:

Srednica przewodu [mm] @50 @70 @110
Maksymalna odlegke [cm] 125 150 200

Wszystkie przybory i ueglzenia sanitarne nealg wyposay¢ w indywidualne zamkrcia
wodne-syfony.



Przed przdgiem pionu spustowego w przewod odplywowy zastogsawwizje osrednicach
zgodnych zdrednia pionu.

Przewody odptywowe w piwnicy wykonanexda z rur kanalizacyjnych PVC-U Klasa S
SDR34. Ulaenie przewoddéw nad posadzka istniegcych podporach betonowych po
istniepcej trasie kanalizaciji.

Urzadzenia sanitarne
Wymieni na nowe wszystkie ugdzenia sanitarne wraz z armatuipodegciami wod-kan, z
wyjatkiem pomieszcagebedacych po remoncie wymienionych w pkt.6.
W modernizowanych pomieszczeniach pgleastosowanastpujacy osprzt:
- U1.1. - bateria czasowa do umywalki, 0 wysakd4 mm do wylewki, z regulag]
temperatury boczndzwignia,
- U2.1, U3.1. - bateria czasowa do umywalki, 0 wysck®9 mm do wylewki, z
regulacy temperatury bocandzwignia,
- U1.2, Ul1.3, U2.3 - bateria do umywalki z regulatoresnienia, nieruchoma wylewka
H.85 z petnym uchwytem
— N1, N2, N3 - baterie natryskowe z termostatyczngstawem natryskowym,
- Z1.1., Z2.1, Z3.1, - bateria do zlewu i umywalkirahgicznej z ruchom wylewka
H.150.

4. ZAPOTRZEBOWANIE WODY
llosé¢ t6zek: 428

Zapotrzebowanie wody zimnej:
Qu max= 428 x 340 = 145 520 dd
Oh max= 145 520/24 x 2,5 = 15 158 dim
przeptyw obliczeniowy dla poszczegolnych obiektow:
- dla budynku 2: gobl = 2,32 d¥s
- dla budynku 3, 4, 5: qobl = 1,68 dis
- dla segmentéw A, B, C budynku 1: gobl = 6,36%m

Zapotrzebowanie c.w.u.:
Qu max= 428 x 160 = 68 480 diital
Oh max= 68 480/24 x 2,5 = 7 133 dth
przeptyw obliczeniowy dla poszczegolnych obiektow:
- dla budynku 2: gobl = 1,87 d¥s
- dla budynku 3, 4, 5: gobl = 1,50 ds
- dla segmentéw A, B, C budynku 1: gobl = 5,39*%m

Zapotrzebowanie wody na cele p.po:
Qppe. = 2 X 2,5 dri¥s = 5,0 dn¥'s

5. PROBY SZCZELNOSCI

Wykonary instalacg wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji natg podd@& prébom szczelnwi
zgodnie z Wymaganiami Technicznymi zawartymi w COBRNSTAL Zeszyt 7. ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodgawych”.



Zgodnie z warunkami pr@bszczelnéci nalery przeprowadza przed zakryciem instalaciji
w caidsci. Przed prob nalezy napeiné instalacg wodh oraz dokfadnie odpowietrzyBadanie
szczelndci przewodow i armatury przeprowaélzia pomog proby wodnej przy énieniu:
Pprsby = 2 X Robocze 1€CZ Nie mniejszym 7i0,9 MPa. Ginienie to naley dwukrotnie podnosi

w okresie 30 minut po pierwotniej wagtm. Po dalszych 30 minutach spadekn@nia nie
moze przekracza 0,06 MPa. W czasie napnych 120 minut spadeksaienia nie mae
przekroczg 0,02 MPa. W przypadku wyglienia przeciekOw podczas przeprowadzanie
préby szczelnéci nalezy je usunaé i ponowione przeprowadzcah préke od pocatku.

Dla instalacji wody cieptej pr@bszczelnéci nalery wykona dwukrotnie przy napetnieniu
zimm wodh oraz wod o temperaturze 56. Po pozytywnym zakwzeniu prob szczeldoi
przewody nalgy podd& pitukaniu wod wodocagowa. Wock z instalacji po zakaczeniu
préb naley podda& badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznymzelebadania wykza
potrzele dezynfekcji naley przeprowad#i ja roztworem wapna chlorowanego lub roztworem
podchlorynu sodu w czasie 24 godzin.

Po zakaczeniu dezynfekcji naly przewody ponownie przeptukavods.

Podejcia i piony kanalizacyjne natg obserwowaé podczas przeptywu wody odprowadzanej
z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. Poziowmgprowadzajce scieki nalery
napeiné catkowicie wod powyzej kolana aczacego pion z poziomem a ngshie poddéa
obserwacji. W przypadku wygiowania nieszczeldoi instalacg poprawé a nastpnie
ponownie poddaprdbie szczelrii.

Poziomy kanalizacji sanitarnej poddarobie szczelnai na cénienie prébne wynosze
50 kPa.

Wyniki préb szczelnéci odcinkdw, jak i catego przewodu powinnyéhyjete w protokdtach
podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadazawestorskiego itytkownika.

6. ZESTAWIENIE POMIESZCZE N WYt ACZONYCH Z PRAC REMONTOWYCH.

Budynek 1

Segment A

1A.01.11, 1A.01.15, 1A.01.16, 1A.01.17, 1A.01.18,(1.23, 1A.01.24, 1A.01.26, 1A.1.35,
1A.1.36, 1A.2.17,1A.2.27, 1A.2.36, 1A.2.39, 1A.2.4A.3.39, 1A.3.40, 1A.4.37, 1A.4.39,
1A.4.41, 1A.4.43, 1A.5.39, 1A.5.40, 1A.6.39, 1AT,.3A.7.40, 1A.7.41.

Segment B
1B.01.11, 1B.01.12, 1B.01.13, 1B.01.14, 1B.1.2521R1, 1B.2.23.

Segment C

1C.0.25, 1C.0.34, 1C.01.05, 1C.01.06, 1C.01.07,110, 1C.1.11, 1C.1.13, 1C.1.29,
1C.2.16, 1C.2.17, 1C.2.20, 1C.2.21, 1C.2.37, 18,31C.3.19, 1C.3.20, 1C.3.21, 1C.3.37,
1C.4.20, 1C.4.31, 1C.4.32, 1C.4.27, 1C.5.16, 1¢,51C.5.19, 1C.5.20, 1C.5.35, 1C.6.24,
1C.6.31, 1C.6.32, 1C.7.12, 1C.7.31, 1C.7.1C.7.828 26, 1C.8.33. 1C.8.34.



7. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

Lp. Pozycja Jedn. | llos¢ | llos¢ | llosc | llosc
Al A2 B C
l. Instalacja wodna

Rura wielowarstwowa

1 PE-RT/AIPE-RT
z izolacp gr. 6 mm

1.1 @ 16x2,0 m 445 462 512 325
1.2 @ 20x2,0 m 110 85 120 62
1.3 @ 25x2,5 m 38 10 18 -
1.4 @ 32x3,0 m - 12 - -

Rura wielowarstwowa
2 | PE-RT/AIPE-RT z izolagj— piony c.w.u. i

cyrkulacji
2.1 @ 16x2,0 / izolacja gr. 20 mm m 80 500 435 913
2.2 @ 20x2,0 / izolacja gr. 20 mm m - 116 130 245
2.3 @ 25x2,5 / izolacja gr. 30 mm m 14 133 140 385
2.4 @ 32x3,0 / izolacja gr. 30 mm m 35 120 8b 250
2.5 @ 40x4,0 / izolacja gr. 40 mm m 40 72 15 12
3 Rura ze stali nierdzewnej z izolaej
poziomy c.w.u. i cyrkulacji w piwnicy

3.1 @ 15x1,0 / izolacja gr. 20 mm m 47 48 52 111
3.2 @ 22x1,2 /| izolacja gr. 20 mm m 13 10 6 47
3.3 @ 28x1,2 / izolacja gr. 30 mm m 13 24 30 70
3.4 @ 35x1,5 / izolacja gr. 30 mm m 35 19 35 95
3.5 @ 42x1,5 / izolacja gr. 40 mm m 35 66 50 50
3.6 @ 54x1,5 / izolacja gr. 50 mm m 28 5 14 115
3.7 @ 76,1x2,0 / izolacja gr. 80 mm m 14 48 25 11
3.8 @ 88,9x2,0 /izolacja gr. 90 mm m - - - 78

Rura wielowarstwowa
4 | PE-RT/AI/PE-RT z izolagj— piony wody

zimnej
4.1 @ 16x2,0 / izolacja gr. 9 mm m 5 67 65 6D
4.2 @ 20x2,0 / izolacja gr. 9 mm m 5 13p 195 340
4.3 @ 25x2,5 [/ izolacja gr. 9 mm m 16 110 90 268
4.4 @ 32x3,0 / izolacja gr. 9 mm m 50 73 10 120
4.5 @ 40x4,0 / izolacja gr. 9 mm m - 8 - 3
5 Rura ze stali nierdzewnej z izolaej
poziomy wody zimnej w piwnicy

5.1 @ 15x1,0 / izolacja gr. 9 mm m - 48 - 4
5.2 @ 22x1,2 | izolacja gr. 9 mm m 2 10 10 2/
5.3 @ 28x1,2 |/ izolacja gr. 9 mm m 15 16 20 41
54 @ 35x1,5 / izolacja gr. 9 mm m 20 11 10 2b
55 @ 42x1,5 / izolacja gr. 9 mm m 5 1 16 15
5.6 @ 54x1,5 / izolacja gr. 13 mm m - 3 7 10
5.7 @ 76,1x2,0 / izolacja gr. 13 mm m 2 4 9 9
5.8 @ 88,9x2,0 / izolacja gr. 13 mm m 35 48 30 90




Rura ze stali nierdzewnej z izolae}
6 . i i
poziomy na VIl I IX pgtrze
6.1 @ 18x1,0 / izolacja gr. 9 mm m 6 - - -
6.2 @ 22x1,2 | izolacja gr. 9 mm m 4 2( 48 20
6.3 @ 28x1,2 / izolacja gr. 9 mm m 31 35 30 30
6.4 @ 35x1,5 / izolacja gr. 9 mm m 40 35 16 48
6.5 @ 42x1,5 / izolacja gr. 9 mm m 6 - 10 13
6.6 @ 54x1,5 / izolacja gr. 13 mm m - - 1Q 31
6.7 @ 76,1x2,0 / izolacja gr. 13 mm m 1 1 1 G
6.8 @ 88,9x2,0 / izolacja gr. 13 mm m 35 55 45 G0
7 Zawor kulowy odcinagy GW
7.1 Dn15 szt. 90 134 155 108
7.2 Dn20 szt. 92 105 92 28(
7.3 Dn25 szt. 34 43 34 29
7.4 Dn32 szt. 14 11 9 22
7.5 Dn40 szt. 5 8 4 2
7.6 Dn50 Szt. - - 2
7.7 Dn80 Szt. 1 1 8
Termostatyczny zawor cyrkul. Dnl15wersjg
g |7 automatyczagdezynfekq termiczn, (wraz sot. 15 15 17 37
z czujnikiem temperatury, termometrem i
ztaczkami odcinajcymi)
Ul.1 - umywalka 55 cm z bateri
9 umywalkowg czasow mechanicza, z szt. 33 21 15 21
regulacy temperatury
Ul.1 - umywalka dla niepetno-sprawnych z
10 baterya umywalkows jednouchwytow, szt. - 7 - -
higieniczna, z regulagjtemperatury
Ul.2 - umywalka 55 cm z bateri
11 umywalkowy jednc_)u_ch\{vytowg z uchwytgm Szt 9 12 13 14
medycznym, higieniczna, z regulacj
temperatury
Ul.3 - umywalka 55 cm z bateri
12 |umywalkowg jednouchwytow, higieniczna] szt. 84 90 90 58
Z regulacy temperatury
U2.1 - umywalka 40 cm z bateri
13 umywalkowg czasow mechanicza, z szt. 12 21 31 -
regulacy temperatury
U2.3 - umywalka 40 cm z bateri
14 jumywalkows jednouchwytow, higieniczna| szt. - - 4 -
regulacy temperatury
U3.1 - umywalka 35 cm natoa z batesi
15 umywalkows czasow mechanicza, z szt. - - 1 1
regulacy temperatury
Z1.1 — zlewozmywak ze stali nierdzewng;j
16 |dwukomorowy z bategido zlewu z ruchon] szt. 14 9 15 8
wylewka




Z2.1 — zlew ze stali nierdzewnej

17 jednokomorowy z bateyido zlewu z szt. 15 14 15 7
ruchony wylewka
Z3.1 — zlewozmywak ze stali nierdzewng;j
18 | jednokomorowy z ociekaczem z bagezi | szt. - - - 1
ruchony wylewka
19 N1 —kabina prysznicowa potokgta 80 cm
szt. 7 7 1 -
kompletem natryskowym termostatycznym
20 N2 —kabina prysznicowa kwadratowa 80
szt. 1 2 - 8
z kompletem natryskowym termostatycznym
N3 — natrysk z brodzikiem z ptytek
ceramicznych z wpustem podiogowym z
21 |kotnierzem uszczelniagym, regulowanym| szt. 21 25 21 4
rusztem ze stali nierdzewnej 150x150 m
kompletem natryskowym termostatycznym
M1 - Miska ustpowa wisaca z desk
22 antybakteryja twardy i stelazem szt. 32 32 36 1
podtynkowym
M2 — miska usfpowa typu compakt z desk
23 ant%gkterym warch szt. | 6 4 10 | 30
M3 — miska usfpowa typu compakt z desk
24 antybakteryjn twardy dla szt. - 7 - -
niepetnosprawnych
25 Stelae podtynkowe dla umywalek szt 36 3( 22 1
26 Drzwiczki rewizyjne Szt. 112 128 129 17
Il. Kanalizacja sanitarna
Lp. Pozycja Jedn. | llos¢ | llos¢ | llosc | llosc
Al A2 B C
1 Rury PVC-U kielichowe do kanalizacji
zewrgtrznej (pomaraczowe) — poziomy
1.1 @ 110x3,2 m 30 36 19 50
1.2 @ 160x4,7 m 50 45 62 18(
2 Rury AS kielichowe do kanalizacji
wewretrznej niskoszumowe - podeja
2.1 @ 50 m 80 300 314 170
2.2 @75 m - - - -
2.3 @ 110 m 28 45 50 32
3 Rury AS kielichowe do kanalizacji
wewrgtrznej niskoszumowe - piony
3.1 @ 50 m - - 24 26
3.2 @75 m - 24 32 17
3.3 @ 110 m 95 540 490 108
4 Czyszczak kanalizacji wewtnznej
4.1 @110 szt. 3 20 16 30
5 Czyszczak kanalizacji zewtnznej
5.1 @ 160 szt. 1 - 1 1
6 ZawOr napowietrzagy
6.1 @ 50 szt. - - - 2




6.2 D75 szt. - - 1
6.3 @ 110 szt. 3 - 1
7 Rura wywiewna
7.1 @ 125 szt. 17 16 30
lll. Przyt acze wody
Lp. Pozycja Jedn. llos¢
1 Rura ze §ta|i nierdzewnej 788,9x2,0 / m 155
izolacja gr. 13 mm
2 Zawor antyskzeniowy typu EA 423RE szt 5
DN100 '
Zawor odcinaicy kulowy kotnierzow
3 quleoo y y szt. 2
4 Zawor odcmaqcI)D/ Islélgwy kotnierzowy szt 5
Zabezpieczenie p.poprzyhczy wody
zimnej DN100 (izolacji Conlit plus Alu120
5 : o . 35
gr. 60 mm w ostonie z blachy aluminiowegj
gr. 1,0 mm)
V. Inne
Lp. Pozycja Jedn. llos¢
Zasilanie zbiornikéw hydroforowych z
pompowni hydroforowe]
1 — rura ze stali nierdzewnej @ 88,9x2,0 m 115
w izolacji gr. 13 mm
> Zawor elektromagnetyczny NC DN80 z
Szt. 2
presostatem
Regulator dnienia D15P DN8O0 (zabudowa
3 na odejciu do c.w.u. z instalaciji szt. 1
hydroforowej)
4 Filtr siatkowy kotnierzowy DN80 Sszt. 1
Zawor odcinajcy kulowy kotnierzowy st 4

DN80
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