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|. Okreslenie przedmiotu zaméwienia.

1. Nazwa zamdwienia:
Remont poziomoéw odptywowych kanalizacji sanitarnej w budynkach szpitala
na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im.prof.K.Gibinskiego
Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medykéw 14

2. Adres obiektu:

ul. Medykéw 14

40-752 Katowice

3. Nazwa i adres zamawiajacego:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibinskiego

Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Ceglana 35

40-514 Katowice

4. Nazwy i kody przedmiotu zamoéwienia wg CPV
45111100-9 Roboty wyburzeniowe, demontazowe i rozbiérkowe.

45262500-6 Roboty murarskie.
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.

5. Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci zamowienia:

Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest wymiana poziomow odptywowych istniejgcej
kanalizacji sanitarnej budynku nr 1 w piwnicy segmentéw A, B oraz segmentu C na
podstawie opracowanego Projektu Budowlanego i Wykonawczego ,Remont instalacji
sanitarnych, weztow sanitarnych, instalacji c.o., wezla cieplnego, montaz instalaciji
solarnej” wykonanych przez Pracownie Ustug Projektowych ,UTEX” Sp. z 0.0. 44-105
Gliwice, ul. Strzeleckiego 27.

5.1 Stan istniejacy

Scieki sanitarne odprowadzane sg z budynku do studzienek zewnetrznej kanalizacji
ogodlnosptawnej. Wszystkie wewnetrzne przewody kanalizacyjne wykonane sg z rur
i ksztattek zeliwnych, wyjatek stanowig piony w segmencie A i B ktére sg wymienione na
nowe rury PVC. Instalacja z rur zeliwnych jest stara, eksploatowana od poczatku
istnienia szpitala, miejscami popekana, czesto sie zapycha. W budynku gtowne
poziome rurociggi kanalizacyjne prowadzone sg w piwnicy na poziomie 0,3-1,0 m nad

posadzka, ulokowane na murowanych podporach.



5.2 Spodziewane efekty inwestycji.

Wymiana poziomych odcinkow odprowadzenia sciekdéw sanitarnych poprzez witaczenie
do pionow spustowych za rewizjami o s$rednicach zgodnych ze Srednicg piondéw
i wlgczenie do zewnetrznej kanalizacji sanitarnej przed scianami budynku piwnic.
Przewody odptywowe w piwnicy wykonane bedg =z rur kanalizacyjnych
PVC-U Klasa SN8 SDR34. Utozenie przewoddéw nad posadzkg na istniejgcych
podporach betonowych po istniejgcej trasie kanalizacji.

Il. Czes¢ opisowa.

1. Zakres prac.

Roboty demontazowe oraz prace budowlane, instalacyjno-montazowe obejmujg

w szczegolnosci:

¢ wykonanie nowych elementow kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PVC.

e demontaz istniejgcej kanalizacji zeliwne;.

e roboty murarskie zwigzane z wyrownaniem podpar¢ betonowych.

e porzadkowanie pomieszczeh piwnic po dokonanych robotach, dezynfekcja
pomieszczen.

2. Dodatkowe wymagania.

Roboty budowlano-instalacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z wczesniej opracowang
dokumentacjg projektowa, zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz z zasadami
sztuki budowlanej.

UWAGA:

Wszystkie prace objete zakresem niniejszego zamodwienia beda
prowadzone na czynnym i funkcjonujacym obiekcie, co Wykonawca ma
obowigzek uwzgledni¢é w przewidywanej organizacji placu budowy
i w harmonogramie poszczegodlnych robot budowlanych.

a) Szczegodtowe warunki realizacji zamowienia sg zawarte w dokumentacji projektowej
oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.

b) Wszystkie nazwy witasne, nazwy handlowe i marki uzyte w dokumentac;ji projektowe;j
i przedmiarach nalezy traktowaé jako okre$lenie standardu i klasy produktu.
Zamawiajgcy dopuszcza do zastosowania w ofercie wszelkich ich réownowaznych
odpowiednikéw rynkowych o nie gorszych parametrach technicznych i wymaganiach
funkcjonalnych popartych certyfikatami, swiadectwami dopuszczenia czy atestami
w zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow, z zastrzezeniem,
iz w przypadku elementéw stanowigcych kontynuacje juz zastosowanych materiatow

i zamontowanych urzgdzen nalezy uzy¢ materiaty identyczne z juz wbudowanymi
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i zainstalowanymi .
c) Po zakonczeniu robét Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu kompletng
dokumentacje powykonawcza, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci na

wszystkie zastosowane materiaty .

lll. Czes¢é informacyjna.

1. Zafaczniki projektowe:

a) Mapa zasadnicza w skali 1:1000

b) Plan sytuacyjny obiektu

c) Opis techniczny

d) Rys. WK-1 Instalacja wod-kan — piwnice — Segment A i B 1:100

e) Rys. WK-11 Instalacja wod-kan — piwnice — Segment C 1:100

f) Rys. WK-23 Rozwiniecia poziomoéw kanalizacyjnych — Segment A 1:100
g) Rys. WK-24 Rozwiniecia poziomdw kanalizacyjnych — Segment B 1:100
h) Rys. WK-25 Rozwiniecia poziomow kanalizacyjnych — Segment C 1:100
i) ST- 00.00.00 Wymagania ogdlne

j) ST-01.01.00 Roboty wyburzeniowe, demontazowe i rozbiorkowe.

k) ST-03.02.00 Instalacja wod-kan

[) Przedmiar robot



