ZESTAWIENIE STOLARKI - ODDZIAL "B"

PRZESZKLENIA WEWNETRZNE ALUMINIOWE
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UWAGI

PRZESZKLENIE WEWNETRZNE NIEOTWIERALNE O KONSTRUKCII

ALUMINIOWEJ, ODPORNOSC OGNIOWA EI30, MONTAZ DO BELKI
KONSTR, SZKtO BEZPIECZNE P2

UWAGA! NA PRZESZKLENIACH POJAWIAJA
SIE WZORY WYKLEJANE FOLIA -

NALEZY JE ROZPATRYWAC WG PROJ.
ARANZACII WNETRZ

PRZESZKLENIE WEWNETRZNE NIEOTWIERALNE O KONSTRUKCII
ALUMINIOWEJ, ODPORNOSC OGNIOWA EI30, MONTAZ
PROFILAMI ALUMINIOWYMI DO STROPU WEASCIWEGO,

PRZESTRZEN POMIEDZY STROPEM A PRZESZKLENIEM OBUDOWAC
OBUDTRONNIE PLYTA GK DO ODP. OGN. EI30,
SZKLO BEZPIECZNE P2

UWAGA! NA PRZESZKLENIACH POJAWIAJA
SIE WZORY WYKLEJANE FOLIA -

NALEZY JE ROZPATRYWAC WG PROJ.
ARANZACII WNETRZ

PRZESZKLENIE WEWNETRZNE
NIEOTWIERALNE O KONSTRUKCII
ALUMINIOWED,

ODPORNOSC OGNIOWA EI30
SZKLO BEZPIECZNE P2

UWAGA! NA PRZESZKLENIACH
POJAWIAJA

SIE WZORY WYKLEJANE FOLIA -
NALEZY JE ROZPATRYWAC WG PROJ.
ARANZACII WNETRZ

PRZESZKLENIE WEWNETRZNE NIEOTWIERALNE O KONSTRUKCII

ALUMINIOWEJ, ODPORNOSC OGNIOWA EI30, MONTAZ DO BELKI
KONSTR, SZKtO BEZPIECZNE P2

UWAGA! NA PRZESZKLENIACH
POJAWIAJA

SIE WZORY WYKLEJANE FOLIA -
NALEZY JE ROZPATRYWAC WG PROJ.
ARANZACII WNETRZ

PRZESZKLENIE WEWNETRZNE NIEOTWIERALNE
O KONSTRUKCII ALUMINIOWE], ODPORNOSC
OGNIOWA EI30, MONTAZ PROFILAMI
ALUMINIOWYMI DO STROPU WEASCIWEGO,
PRZESTRZEN POMIEDZY STROPEM A

PRZESZKLENIEM OBUDOWAC OBUDTRONNIE
PLYTA GK DO ODP. OGN. EI30, SZKLO
BEZPIECZNE P2

UWAGA! NA PRZESZKLENIACH
POJAWIAJA

SIE WZORY WYKLEJANE FOLIA -
NALEZY JE ROZPATRYWAC WG PROJ.
ARANZACII WNETRZ

PRZESZKLENIE WEWNETRZNE NIEOTWIERALNE
O KONSTRUKCII ALUMINIOWE], ODPORNOSC
OGNIOWA EI30, MONTAZ PROFILAMI
ALUMINIOWYMI DO STROPU WEASCIWEGO,
PRZESTRZEN POMIEDZY STROPEM A

PRZESZKLENIEM OBUDOWAC OBUDTRONNIE
PLYTA GK DO ODP. OGN. EI30, SZKLO
BEZPIECZNE P2

UWAGA! NA PRZESZKLENIACH
POJAWIAJA

SIE WZORY WYKLEJANE FOLIA -
NALEZY JE ROZPATRYWAC WG PROJ.
ARANZACII WNETRZ
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PRZESZKLENIE WEWNETRZNE NIEOTWIERALNE O

PRZESZKLENIE WEWNETRZNE NIEOTWIERALNE O

PRZESZKLENIE WEWNETRZNE

PRZESZKLENIE WEWN.

KONSTRUKCII ALUMINIOWEJ, ODPORNOSC OGNIOWA

EI30, MONTAZ DO BELKI KONSTR,
SZKLO BEZPIECZNE P2

UWAGA! NA PRZESZKLENIACH
POJAWIAJA

SIE WZORY WYKLEJANE FOLIA -
NALEZY JE ROZPATRYWAC WG PROJ.
ARANZACII WNETRZ

KONSTRUKCII ALUMINIOWE],

ODPORNOSC OGNIOWA EI30, MONTAZ PROFILAMI
ALUMINIOWYMI DO STROPU WEASCIWEGO,
PRZESTRZEN POMIEDZY STROPEM A PRZESZKLENIEM

OBUDOWAC OBUDTRONNIE PLYTA GK
DO ODP. OGN. EI30, SZKLO BEZPIECZNE P2

UWAGA! NA PRZESZKLENIACH
POJAWIAJA

SIE WZORY WYKLEJANE FOLIA -
NALEZY JE ROZPATRYWAC WG PROJ.
ARANZACII WNETRZ

O KONSTRUKCII ALUMINIOWE],

CZESCI NIEOTWIERALNE W ODP. OGN. EI30,
DRZWI ROZWIERALNE - KAT OTWARCIA 180STW ODP. OGN. EI30,
SZKLO BEZPIECZNE P2,

PISKOWANE MATOWE DO H=205, POW.
PRZEZIERNE, OSCIEZNICA STANDARDOWA

O KONSTR. ALUMINIOWE],
CZESCI NIEOTWIERALNE

DRZWI ROZWIERALNE,
SZKLO BEZPIECZNE P2,
PISKOWANE MATOWE

OKUCIA DRZW - 3 ZAWIASY, KLAMKA, DO H=205, POW.
KOLOR JASNY SZARY PRZEZIERNE, OSCIEZNICA
STANDARDOWA

OKUCIA DRZW -
3 ZAWIASY, KLAMKA,
KOLOR JASNY SZARY

PRZESZKLENIE WEWNETRZNE NIEOTWIERALNE O
KONSTRUKCII ALUMINIOWE],

ODPORNOSC OGNIOWA EI30, MONTAZ PROFILAMI
ALUMINIOWYMI DO STROPU WEASCIWEGO,
PRZESTRZEN POMIEDZY STROPEM A PRZESZKLENIEM
OBUDOWAC OBUDTRONNIE PLYTA GK

DO ODP. OGN. EI30, SZKLO BEZPIECZNE P2 ._”C m m e ritum Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,
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