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OPIS TECHNICZNY
PROJEKT WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA
ODDZIAL B

1. Podstawa opracowania.

1. Umowa o prace projektowe.

2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr /XL/824/05 z dnia 25
kwietnia 2005r.

2. Whytyczne Zamawiajgcego.

3. Inwentaryzacja budowlana udostepniona przez Zamawiajgcego oraz inwentaryzacja
wykonana przez autora opracowania.

4. Projekt koncepcyjny zamierzenia inwestycyjnego zatwierdzony przez Inwestora.

5. Opinia techniczna.

6. Normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie.

2. Inwestor.

L)NIWESYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Im. Prof. K. Gibinskiego
SLASKIEGO UNIWESYTETU MEDYCZNEGO
UL. Ceglana 35, 40-514 Katowice

3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy | pietra budynku Kliniki w ramach
modernizacji Oddziatu Okulistyki Dzieciece;.

Zakres prac obejmuje | pietro budynku Kiliniki, gdzie obecnie znajdujg sie:

- Oddziat Alergologii (A),

- Oddziat Okulistyki Dzieciecej (OD).

W zwigzku z modernizacjg Oddziatu Okulistyki Dzieciecej i wprowadzeniem odcinka
przeznaczonego dla dzieci mtodszych (0-3lat) — tj. zwiekszeniem powierzchni przeznaczonej dla
tego oddziatu, niezbedna jest rowniez przebudowa pomieszczen Oddziatu Alergologii.

Zakres opracowania obejmuije:

* Przebudowe pomieszczen o powierzchni wewnetrznej 1 122,00m2;

»= Przebudowe instalacji wewnetrznych (wod-kan., elektrycznej, c.0.);

» Budowe instalacji wewnetrznych (wentylacji mechanicznej — na odcinku dzieci
miodszych Oddziatu Okulistyki Dzieciecej, klimatyzacji, elektrycznej w zakresie okablowania
strukturalnego, gazéw medycznych).

4. Lokalizacja.
Budynek zlokalizowany jest w Katowicach, przy ulicy Ceglanej 35. Na dziatce tej
usytuowane sg oprocz budynkow szpitalnych takze drogi, chodniki i wewnetrzne place parkingowe
dla samochodow osobowych. Drogi dojazdowe zapewniono od strony wschodniej i zachodniej.

5. Etapowanie inwestycji.

Przewiduje sie etapowanie inwestycji, tj. wykonanie odrebnie:
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- oddziatu A,
- oddziatu B.
Przedmiotem tego opracowania jest oddziat B o powierzchni uzytkowej 597,28m2.

6. Opis stanu istniejacego.

Przedmiotowy budynek jest czescig kompleksu Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego SUM.
Teren szpitala jest ogrodzony, posiada dostep do drogi publicznej, drogi wewnetrzne oraz
parkingi. Budynek zbudowany jest na rzucie trzech potgczonych ze sobg prostokatow — troj
brytowy / bryta czterokondygnacyjna - Instytut i siedmiokondygnacyjna - Klinika oraz wieza
komunikacyjna.

Zakres inwentaryzaciji i projektu obejmuje prawe (obecnie Oddziat Okulistyki Dzieciecej) i
lewe skrzydto (obecnie Oddziat Alergologii) siedmiokondygnacyjnego budynku — Kiliniki.

6.1. Opis istniejacych elementéw konstrukcyjnych.

= Fundamenty — o konstrukcji zelbetowej monolitycznej wylewanej na mokro.

= Sciany nosne - ukfad stupowo - belkowy o konstrukcji zelbetowej monolitycznej wylewane;
na mokro gr. ok. 42 cm. Wypeltnienie sciana grubosci od 12 do 25 cm. Otwory
technologiczne w $cianach nosnych murowane z pustakow PGS oraz z cegty ceramicznej
na zaprawie cementowo — wapienne;.

= Sciany dzialowe — grubo$é % cegly i % cegly, murowane z cegly ceramicznej na zaprawie
cementowo — wapienne;.

= Stropy - stropy zelbetowe.

= Belki oraz stupy - o konstrukcji zelbetowej monolitycznej wylewanej na mokro.

= Schody wewnetrzne — o konstrukcji zelbetowej, monolityczne, wylewane na mokro.
Schody oparte na belkach i $cianach nosnych.

= Trzony kominowe — szachty — szachty instalacyjne murowane z cegty ceramicznej
grubosci 6cm na zaprawie cementowe.

6.2. Opis istniejgcych elementéw wykonczeniowych.

= Tynki wewnetrzne — wapienne, malowane do peinej wysokosci farbg emulsyjng, w
pomieszczeniach mokrych na scianach ptytki ceramiczne.

= Posadzki wewnetrzne — w pomieszczeniach objetych opracowaniem wystepujg na
podtodze ptytki ceramiczne oraz wyktadzina PCV.

= Sufity - istniejgce sufity podwieszane wykonane z piyt gipsowo-kartonowych oraz z paneli
aluminiowych.

= Stolarka okienna - PCV.

= Stolarka drzwiowa — wewnatrz budynku aluminiowa, drewniana.

6.3. Istniejace instalacje.

Instalacja wodociggowa.

Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Instalacja kanalizacji deszczowe.

Instalacja wentylacji grawitacyjnej.

Instalacja elektryczna.

Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacja telekomunikacyjna.

Instalacja telewizji przemystowej i monitoringu.
System kontroli dostepu.
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System przyzywowy DECT.
System sygnalizacji pozaru.
Instalacja gazéw medycznych.
Instalacja odgromowa.

7. Opis stanu projektowanego z elementami technologii.

Obszar planowanej przebudowy obejmuje pierwsze pietro budynku Kliniki:
- pomieszczenia Oddziatu Okulistyki Dzieciecej,
- pomieszczenia Oddziatu Alergologii.

W zwigzku z modernizacja Oddziatu Okulistyki Dziecigecej i wprowadzeniem odcinka
przeznaczonego dla dzieci miodszych (0-3lat) — tj. zwiekszeniem powierzchni przeznaczonej dla
tego oddziatu, niezbedna jest rowniez przebudowa pomieszczen Oddziatu Alergologii.

W wyniku przeprowadzonych robét rozbidrkowych i prac budowlano-instalacyjnych zostang

zrealizowane kompletne i w petni wyposazone oddziaty t6zkowe wraz z pomieszczeniami
towarzyszgcymi. Przebudowa ma na celu poprawe jakosci funkcjonowania Oddziatu Okulistyki
Dzieciecej poprzez wprowadzenie odcinka dla dzieci miodszych (0-3lat) i tym samym
odseparowanie ich od dzieci starszych (4-18lat).

W zakres Oddziatu Okulistyki Dzieciecej (B) wchodzi¢ beda:

Odcinek dzieci mtodszych (poprzedzony $luzg umywalkowo — fartuchowa):

- 2 sale trzyosobowe i 2 sale dwuosobowe wraz z miejscem dla opiekunow
- niezalezny punkt pielegniarski
- kuchenka mleczna

Odcinek dzieci starszych:

- 5 sal trzyosobowych wraz z tazienkami,

Izolatka z weztem sanitarnym poprzedzona sluzg,

Punkt pielegniarski z pokojem przygotowawczym pielegniarskim,
Gabinet diagnostyczno — zabiegowy,

Gabinet badan,

Ciemnia,

Zaplecze magazynowe: magazyn bielizny, magazyn sprzetu,
Pomieszczenia higieniczno — sanitarne dla: pacjentéw (w tym dla oséb niepetnosprawnych
poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich), opiekundw, personelu,
Brudownik,

Pomieszczenie porzgdkowe,

Kuchenka oddziatowa,

Dyzurka lekarska z weztem sanitarnym,

Bawialnia dla dzieci,

Pokéj opiekunéw z aneksem kuchennym.

8. Zakres projektowanych zmian.

wyburzenia istniejgcych $cian dziatowych przedstawionych na rysunku architektonicznym;
demontaz istniejgcej biatej armatury;

demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej;

skucie istniejgcych oktadzin $ciennych i podtogowych;

wykonanie nowych scianek dziatowych stanowigcych nowy ukfad funkcjonalny;

osadzenie nadprozy drzwiowych;

przebudowa instalacji wewnetrznych: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania, instalacji elektrycznej — przebudowe instalacji wykonaé zgodnie z projektami
branzowymi;

wykonanie nowych instalacji: elektrycznej — niskoprgdowej w zakresie okablowania
strukturalnego, systemu sygnalizacji pozaru, telewizji przemystowej i monitoringu,
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systemu kontroli dostepu, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji,
gazéw medycznych. Nowoprojektowane instalacje wykona¢ zgodnie z projektami
branzowymi;

wykonanie nowych warstw posadzkowych w zakresie opracowania;

wykonanie sufitdw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych oraz systemowych sufitéw
modutowych 60x60cm; pozostate sufity malowane farbg lateksowg. Wykonczenie sufitow
rozpatrywa¢ wg rysunku Rzut sufitow;

montaz nowej stolarki drzwiowej;

wykonanie nowych oktadzin Sciennych i podtogowych. Oktadziny podtogowe: wyktadzina
homogeniczna PCW, wyktadzina homogeniczna do pomieszczen mokrych PCW;
okfadziny scienne: ptyty z zywic akrylo — winylowych, wyktadzina scienna PCW.

W pomieszczeniach w ktérych bedg wykonywane wyktadziny PCW nalezy wykonac
warstwe wyréwnujgca; pozostate sciany malowane farbg lateksowg. Wykonczenie
powierzchni rozpatrywaé wg projektu Aranzacji wnetrz.

montaz biatej armatury;

montaz wyposazenia specjalistycznego i meblowego.

9. Zestawienie pomieszczen.
ETAP NR WYK. 5
INW. POM. NAZWA POM. POW. (m2) WYS. (m) | POSADZKI WYK. SCIAN WYK. SUFIT

B.01 KOMUNIKACJA 7,33 2,5 | WYKL, PCV FARBA/ODBOJNICE MODULOWY 60x60
B.02 KOMUNIKACJA 107,86 2,5 | WYKtL. PCV FARBA/ODBOIJNICE MODULOWY 60x60
B.03 POK. OPIEKUNOW 25 3 | WYKL, PCV FARBA/FARTUCH OCHR. | FARBA
B.04 LAZIENKA OPIEKUNOW 6,98 2,5 | WYKL. PCV WYKL. PCV PLYTA GK
B.05 WC OGOLNODOSTEPNE 4,55 2,5 | WYKtL. PCV WYKt. PCV PLYTA GK
B.06 tAZIENKA 3,24 2,5 | WYKL. PCV WYKt. PCV PLYTA GK
B.07 tAZIENKA OS. NPSPR. 4,41 2,5 | WYKtL. PCV WYKt. PCV PLYTA GK
B.08A SLUZA 6,27 2,5 | WYKL. PCV WYKt. PCV MODULOWY 60x60
B.08 KOMUNIKACJA 20,19 2,5 | WYKtL. PCV WYKt. PCV MODULOWY 60x60
B.08B SLUZA 2,93 2,5 | WYKtL. PCV WYKL, PCV PLYTA GK
B.09 KUCHENKA MLECZNA 6,83 3 | WYKL, PCV FARBA/FARTUCH OCHR. | FARBA
B.10 SALA CHORYCH-30S - DM 21,97 3 | WYKL, PCV FARBA/ODBOJNICE FARBA
B.11 SALA CHORYCH-20S - DM 14,04 3 | WYKL, PCV FARBA/ODBOJNICE FARBA

| B.12 SALA CHORYCH-20S - DM 13,88 3 | WYKL, PCV FARBA/ODBOIJNICE FARBA
B.13 PKT. PIELEGNIARSKI 14,39 3 | WYKL, PCV FARBA/FARTUCH OCHR. | FARBA
B.13A SALA CHORYCH-30S - DM 19,51 3 | WYKL, PCV FARBA/ODBOJNICE FARBA
B.14 MAGAZYN 2,61 2,5 | WYKt. PCV FARBA PLYTA GK
B.15 PKT. PIELEGNIARSKI 13,32 2,8 | WYKL. PCV FARBA/ODBOJNICE PLYTA GK

POK. PRZYG.

B.16 PIELGNIARSKI 10,53 3 | WYKL, PCV FARBA/FARTUCH OCHR. | FARBA
B.17 WC PERSONELU 3,13 2,5 | WYKL, PCV WYKt. PCV PLYTA GK
B.18 tAZIENKA 3,57 2,5 | WYKtL. PCV WYKt. PCV PLYTA GK
B.19 SALA CHORYCH-3-0S - DS. 25,68 3 | WYKL, PCV FARBA/ODBOJNICE FARBA
B.20 tAZIENKA 3,57 2,5 | WYKL, PCV WYKL. PCV PLYTA GK
B.21 SALA CHORYCH-3-0S - DS. 24,29 3 | WYKL, PCV FARBA/ODBOIJNICE FARBA
B.22 tAZIENKA 3,57 2,5 | WYKL. PCV WYKL. PCV PLYTA GK
B.23 SALA CHORYCH-3-0S - DS. 24,3 3 | WYKL, PCV FARBA/ODBOIJNICE FARBA
B.24 tAZIENKA 3,57 2,5 | WYKtL. PCV WYKt. PCV PLYTA GK
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B.25 SALA CHORYCH-3-0S - DS. 24,29 3 | WYKt. PCV FARBA/ODBOJNICE FARBA
B.26 tAZIENKA 3,57 2,5 | WYKt. PCV WYKt. PCV PLYTA GK
B.27 SALA CHORYCH-3-0S - DS. 24,3 3 | WYKt. PCV FARBA/ODBOJNICE FARBA
B.28 SLUZA 6,64 2,5 | WYKt. PCV WYKt. PCV PLYTA GK
B.29 IZOLATKA 14,11 3 | WYKt. PCV FARBA/ODBOJNICE FARBA
B.30 tAZIENKA 3,54 2,5 | WYKt. PCV WYKt. PCV PLYTA GK
B.31 BRUDOWNIK 4,05 2,5 | WYKt. PCV WYKt. PCV PLYTA GK
B.32 KUCHENKA ODDZIAtOWA 11,03 3 | WYKt. PCV FARBA/FARTUCH OCHR. | FARBA
B.33 POM. PORZADKOWE 3,26 2,5 | WYKt. PCV WYKt. PCV PLYTA GK
B.34 MAGAZYN 7,14 2,5 | WYKt. PCV FARBA PLYTA GK
B.35 POKOJ BADAN 19,54 3 | WYKt. PCV WYKt. PCV FARBA
FARBA (KOLOR
B.36 CIEMNIA 11,99 3 | WYKt. PCV FARBA (KOLOR CIEMNY) | CIEMNY)
GABINET DIAGN-
B.37 ZABIEGOWY 19,54 3 | WYKt. PCV WYKt. PCV FARBA
B.38 DYZURKA LEKARSKA 15,91 3 | WYKt. PCV FARBA/FARTUCH OCHR. | FARBA
B.39 tAZIENKA PERSONELU 3,4 2,5 | WYKt. PCV WYKt. PCV PLYTA GK
B.40 BAWIALNIA 27,45 3 | WYKt. PCV FARBA FARBA
SUMA POWIERZCHNI 597,28

10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Przewidywana ilos¢ oséb zatrudnionych na zmianie:
Oddziat Okulistyki Dzieciecej (B):
= |ekarze: 4 osoby;
= pielegniarki wraz z pielegniarkg oddziatowg: 9 oséb;
= personel porzagdkowy: 3 osoby.
Personel medyczny korzystaC bedzie z szatni oraz pomieszczen socjalnych (jadalni)
zlokalizowanych na terenie szpitala. W strefach oddziatowych zaprojektowano pokoje
przygotowawcze pielegniarskie, punkty pielegniarskie, dyzurki lekarzy, tazienke oraz WC
personelu. Oddzialy posiadajg rowniez wtasne pomieszczenia porzgdkowe i kuchenki
oddziatowe.
Wszystkie pomieszczenia na pobyt ludzi (pomieszczenia pracy) posiadajg dostep do swiatta
dziennego. Punkty pielegniarskie zlokalizowane w komunikacji nie sg miejscem statej pracy.
Projektowane wysokosci pomieszczen to:
e 2,50m na komunikacji ogdlnej oraz w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych i
magazynowych,
e 3,00m w pokojach t6zkowych do 4 o0so6b, pokojach lekarskich, gabinetach
zabiegowych i badan;

Celem poprawy warunkow higieniczno — sanitarnych zaprojektowano w pomieszczeniach tego
wymagajgcych klimatyzacje (wg projektu instalacji sanitarnych). A na odcinku dzieci
miodszych, gabinetach badan i diagnostyczno-zabiegowych, bawialni — wentylacji
mechanicznej (wg projektu instalacji sanitarnych). Pozostate pomieszczenia wentylowane sg
grawitacyjnie.

11. Ochrona przeciwpozarowa.
Uwaga! Opis ochrony przeciw pozarowej, z uwagi ha uzyskane pozwolenie na budowe, rozpatruje
catos$c inwestycii.

11.1. Opis inwestycji.
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Istniejgce pomieszczenia Oddziatu Alergologii i czesci Oddziatu Okulistyki Dzieciecej w budynku
Kliniki, w wyniku objetej zakresem projektu przebudowy przeznaczony beda dla potrzeb oddziatéw
tozkowych.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje | pietro w siedmiokondygnacyjnym segmencie Kliniki. W
sktad rozpatrywanej inwestycji wchodzg sale chorych, gabinety zabiegowe, dyzurki lekarskie,
pomieszczenia porzgdkowe, pomieszczenia socjalne, wc dla personelu i wc dla pacjentow, pokdgj
dla opiekunéw, bawialnia dla dzieci.

Dane charakterystyczne, objete opracowaniem:

a) powierzchnia wewnetrzna inwestycji (bez klatek schodowych): 1122,00m2

b) powierzchnia wewnetrzna | pietra segmentu Kiliniki: 1159,74m2

c) kubatura: ok. 3 366,00m3,
d) wysokos¢ kondygnaciji | pietra: 3,00m,

Budynek pod wzgledem grupy wysokosci zakwalifikowany zostat do sredniowysokich (SW).

11.2. Lokalizacja.
Budynek zlokalizowany jest w Katowicach, przy ulicy Ceglanej 35. Na dziatce tej usytuowane sg
oprocz budynkéw szpitalnych takze drogi, chodniki i wewnetrzne place parkingowe dla

samochodow osobowych. Drogi dojazdowe zapewniono od strony wschodniej i zachodniej.

Odlegtos¢ przedmiotowego budynku od innych budynkéw na dziatce:

)
) od budynku biurowego (od pétnocy) — ok. 76m

) od budynku techniczno-gospodarczego (od pétnocnego wschodu) — ok. 114,0m
) od budynkéw technicznych (od pétnocy) — ok.18,0m

) od budynku portierni (od potudnia) — ok. 25,0m

f) od budynku apteki ogolnodost. (od potudniowego zachodu) — ok. 37m

Odlegtos¢ przedmiotowego budynku od granic dziatki:

a) od potudnia —liczgc do budynku gtéwnego: ok. 20m; do przedmiotowego skrzydta: ok. 53m
b) od zachodu —liczgc do budynku gtéwnego: ok. 25m; do przedmiotowego skrzydta: ok. 102m
¢) od potnocy — liczac do budynku gtéwnego: ok. 117m; do przedmiotowego skrzydta: ok. 135m
d) od wschodu —liczgc do budynku gtdéwnego tj. do przedmiotowego skrzydta: ok. 116m.

11.3. Parametry pozarowe wystepujacych materiatow.

W objetej zakresem projektu czesci budynku dominujg materiaty state palne zwigzane z
podstawowg jego funkcjg i wyposazeniem wnetrz - posciel, elementy drewnopochodne
umeblowania, sprzet medyczny i komputerowy, artykuty biurowe itp.

W pomieszczeniach techniczno — gospodarczych budynku znajdujg sie takze state materiaty palne
powodujgce wystepowanie gestosci obcigzenia ogniowego w przedziale ponizej 500 MJ/m?. Nie
przewiduje sie wystepowania jakichkolwiek materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

11.4. Kategoria zagrozenia ludzi.
Ze wzgledu na przeznaczenie budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.
11.5. Podziat na strefy pozarowe.
Zakres opracowania na | pietrze wynosi 1 122,00m2 (powierzchni wewnetrznej), catosé

kondygnacji | pietra stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni wewnetrznej 1 159,74m2.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku sredniowysokiego ZL Il 3.500m? — nie
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zostata przekroczona.

Stropy pomiedzy kondygnacjami z ptyt zelbetowych o klasie REI 60 odpornosci ogniowej, na
konstrukcji zelbetowej o klasie R 120 odpornosci ogniowej. Szachty instalacyjne sg wydzielone
pozarowo scianami REI 60 i zamkniete klapami rewizyjnymi EI30.

Przedmiotowe skrzydto budynku (Klinika) jest oddzielone sciang oddzielenie pozarowego REI 120 i
zamkniete drzwiami EI60 od strony wiezy komunikacyjnej Szpitala (stanowigcej odrebng strefe
pozarowa).

Sciany elewacyjne w miejscu wydzielenia strefy posiadajg 2-metrowe pasy o klasie El 60
odpornosci ogniowe;j.

Istniejgce klatki schodowe sg wydzielona pozarowo scianami o klasie REI 60 odpornosci ogniowej
i zamknieta drzwiami El 30 odpornosci ogniowej oraz wyposazona w samoczynne urzadzenie
oddymiajgce uruchamiane przez centralke systemu sygnalizacji pozaru.

Wszystkie istniejgce drzwi przeciwpozarowe wyposazone sg w samozamykacze lub inne
urzgdzenia samozamykajgce.

Szczeliny dylatacyjne w obrebie drzwi i otworéw komunikacyjnych uszczelniono certyfikowanymi
materiatami o klasie El 60 odpornosci ogniowe;.

Przejscia instalacji o $rednicy wiekszej niz 4 cm w Scianach i stropach oddzielen przeciwpozarowych
zabezpieczono certyfikowanymi masami ogniochronnymi, a przejscia rur z tworzyw sztucznych
zabezpieczono kotnierzami lub opaskami ogniochronnymi, wedtug rozwigzan systemowych —
zgodnie z par. 234 Warunkéw technicznych [2].

Zgodnie z par. 268.6 Warunkéw technicznych [2] przeciwpozarowe klapy odcinajgce zostang
wpiete do systemu sygnalizacji pozaru.

Pojedyncze przejscia instalacji wentylacyjnych, wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych do
pomieszczeh higieniczno — sanitarnych (weztdéw sanitarnych) nie wymagajg dodatkowego
zabezpieczenia przeciwpozarowego.

11.6. Klasa odpornosci pozarowej.

Istniejgcy budynek zaprojektowano w klasie ,B” odpornosci pozarowej, z elementéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Konstrukcja nosna gtdéwna budynku posiada klase R 120. Stropy miedzykondygnacyjne wykonane
sg jako zelbetowe o klasie REI 60 odpornosci ogniowe;j.

Pasy podokienno — nadprozowe miedzykondygnacyjne w $cianach zewnetrznych posiadajg klase
El 60 odpornosci ogniowej i wysokos¢ co najmniej 80cm.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku 5%
odPornos_m gléwna konstrukcja |strop" |$ciana $ciana przekrycie
POZarowej |, nstrukeja dachu zewnetrzna' \wewnetrzna') |dachu 3
budynku nosna 2)
"A" R 240 R 30 REI El 120(o«i) |[EI 60 RE 30
120
"B" R 120 R 30 REI 60 EI 60 (o<~i) |EI 304 RE 30
"c" R 60 R 15 REI 60 |[El 30 (o«i) |EI 15% RE 15
"D" R 30 ) REI 30 |EI 30 (0»i) |(-) )
"E" () (-) (-) (-) (-) ()

W zakresie wystroju wnetrz uzyto wytgcznie:

B materiatow, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie dymigce,

B materiatéw wykohczeniowych luzno zwisajgcych, ktérych wiasciwosci nie spetniajg co najmniej
jednego z kryteriéw okreslonych w badaniach zgodnych z PN odnoszacych sie do zapalno$Sci i
rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby witokiennicze,

B wyktadzin podtogowych i oktadzin sciennych jak roéwniez statych wbudowanych elementéw
wyposazenia co najmniej trudno zapalnych,
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B okfadzin sufitowych i sufitdbw podwieszonych, co najmniej niezapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajgcych pod wptywem ognia.

11.7. Warunki ewakuacji.

Zapewniono mozliwo$¢ przeprowadzenia sprawnej ewakuacji wszystkich przebywajgcych
0sOb poziomymi drogami ewakuacyjnymi. Korytarze majg szeroko$¢, co najmniej 1,40 m,
szerokos¢ biegdw schodowych minimum 1,4m. Wszystkie drzwi zawezajgce poziome drogi
ewakuacyjne ponizej 1,40m sg wyposazone w samozamykacze. Na drodze ewakuacyjnej
zapewniono natezenie swiatta wynoszgce minimum 1 Ix na poziomie posadzki, dziatajgce przez 1
godzine. Przy urzadzeniach p.poz zapewniono natezenie swiatta rowne 5Ix.

Z pietra objetego zakresem projektu zapewniono:

= z oddziatu (A) — do klatki schodowej ,A” (obudowanej $cianami REIG0 i zamknietej
drzwiami EI30 oraz oddymionej) na zewnatrz budynku, oraz do innej strefy pozarowej
(zgodnie z par. 227.5 [2]) jakg stanowi wieza komunikacyjna, nastepnie do klatki schodowej
,C” — znajdujgcej sie takze w odrebnej strefie pozarowej (wiezy komunikacyjnej).

= z oddziatu (B) — do klatki schodowej ,B” (obudowanej $cianami REIG0 i zamknietej
drzwiami EI30 oraz oddymionej) poprzez droge ewakuacyjng wydzielong pozarowo na
zewnatrz budynku oraz do innej strefy pozarowej (zgodnie z par. 227.5 [2]) jakg stanowi
wieza komunikacyjna, nastepnie do klatki schodowej ,C” — znajdujgcej sie takze w odrebnej
strefie pozarowej (wiezy komunikacyjnej). Z klatki schodowej ,C” ewakuacja odbywa sie
poprzez komunikacje ogélng (wydzielong pozarowo) na zewngtrz budynku na poziomie
parteru.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w ZLII wynoszg do 10m, przy jednym kierunku i 40m przy dwoch
kierunkach dojscia — zgodnie z par. 256 rozporzgdzenia [2].
Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi:
= z oddziatu A do:
- wydzielonej pozarowo klatki schodowej ,A” —20m
- odrebnej strefy pozarowej (wieza komunikacyjna) — 16m
= z oddziatu B do:
- wydzielonej pozarowo klatki schodowej ,A” — 20m
- odrebnej strefy pozarowej (wieza komunikacyjna) — 15m

W pomieszczeniach po docelowych aranzacjach dtugos$ci przej$¢ ewakuacyjnych nie przekrocza
40m i nie bedg prowadzic¢ tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Wartosci dopuszczalnych dtugosci dojs¢ i przejs¢ ewakuacyjnych sg zachowane (ponizej 60m przy
dwdch kierunkach dojscia).

Szerokos¢ drzwi do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi, co najmniej 0,9m,
zapewniono, aby skrzydta drzwi po ich otwarciu, nie ograniczaly szerokosci przejscia w obrebie
korytarzy.
Wszystkie drzwi ewakuacyjne sg otwierane na zewnatrz i majg co najmniej jedno, nieblokowane
skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9m w sSwietle.
Wszystkie drzwi ewakuacyjne zewnetrzne sg otwierane na zewnatrz i majg tgczng szerokos¢
skrzydet drzwiowych nie mniej niz 1,40m w Swietle i majg co najmniej jedno, nieblokowane
skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9m w swietle.
Na komunikacji zastosowano drzwi dymoszczelne (S) dzielgce korytarz na odcinki o dlugosci
mniejszej niz 50m.
Drzwi przeciwpozarowe na ciggach komunikacyjnych, wyposazone w elektrotrzymacze
(utrzymujgce drzwi w pozycji otwartej) zostang wpiete do SSP (w razie pozaru elektrotrzymacz
zostanie zwolniony powodujgc zamknigcie drzwi).
Drzwi wyposazone w system kontroli dostepu bedg sterowane przez SSP — w razie pozaru nastgpi
zwolnienie kontroli dostepu (poprzez zanik napiecia zasilajgcego rygle rewersyjne).
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W przypadku zastosowania drzwi przesuwnych, bedgcych wyjsciem 2z pomieszczenia
(przeznaczonego na pobyt ludzi) na droge ewakuacyjna, nalezy je wpigé do systemu sygnalizacji
pozaru. Drzwi przesuwne do pomieszczen nie przeznaczonych na pobyt ludzi (np. pomieszczenia,
porzadkowe, magazynowe itp.) nie wymagajg wpiecia do SSP.

Szczegofowe rozwigzania zgodnie z projektem Systemu Sygnalizacji Pozaru.

Drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i
oznakowane zgodnie z PN w sposOb zapewniajacy dostarczenie niezbednych informacji do
ewakuacji.’

Szczegdtowe rozwigzania zgodnie z projektem Elektrycznym.

11.8. Instalacje uzytkowe.

1) Instalacje elektryczne.

Budynek zasilany jest z dwdch niezaleznych zrédet energii elektrycznej. Przewidziano wzajemne
rezerwowanie odbioréw poprzez uktad samoczynnego zatgczania rezerwy.

Instalacja wyposazona jest w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw do wszystkich
obwodow, poza zwigzanymi z funkcjonowaniem technicznych zabezpieczeh przeciwpozarowych
budynku, zlokalizowany w pomieszczeniu ochrony przy wyjsciu na parterze. Przewdd sterujgcy
wytgcznika posiada klase PH 90 odpornosci ogniowej. Uzycie przeciwpozarowego wylgcznika
pradu nie powoduje samoczynnego zatgczenia drugiego zrodfa energii elektryczne;.

Przepusty kablowe przechodzgce przez przegrody przeciwpozarowe sg zabezpieczone do
wartosci El odpornosci ogniowej tych przegréd. Przejscia przez pozostate elementy budowlane sg
uszczelnione materiatami niepalnymi.

2) Instalacia odgromowa.
Budynek chroniony jest instalacjg odgromowg w wykonaniu podstawowym.

11.9. Systemy i urzagdzenia przeciwpozarowe.

1) Oswietlenie awaryjne ewakuacyine.

Zaprojektowano oswietlenie awaryjne ewakuacyjne — dotyczy to drog ewakuacyjnych,
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym, jak
réowniez miejsc przy drzwiach wyjsciowych. Zapewniono natezenie wynoszgce minimum 1 Ix na
poziomie posadzki i 5 Ix przy urzadzeniach przeciwpozarowych.

2) Instalacja hydrantowa.

W obiekcie istnieje instalacja hydrantowa. Instalacje wykonana z rur stalowych, zasilang z sieci
miejskiej. W rozpatrywanej czesci wystepuja dwa hydranty wewnetrzne. Hydranty 25
przedstawiono na rysunku architektonicznym. Wymagane parametry to wydajnos¢ 1,0 dm?/s, przy
cisnieniu 0,2 MPa, dla jednego hydrantu.

3) System sygnalizacji pozaru.
Budynek szpitala wyposazony jest w istniejgcy system SSP obejmujgcy caly szpital. Lokalizacje
nowych czujek nalezy dostosowa¢ do nowego uktadu $cianek dziatowych.

4) Klatki schodowe - posiadajg zamontowane klapy oddymiajgce — zastosowano grawitacyjny
system usuwania dymu z klatek schodowych oraz napowietrzanie poprzez drzwi do klatek
otwierane recznie o wymiarze geometrycznym stanowigcym 130% powierzchni klapy dymowe;j.

11.10. Gasnice.

Istniejgca kondygnacja wyposazona jest w gasnice przenosne proszkowe GP-6 (ABC), spetniajgce
wymagania PN-EN, rozmieszczone w szafkach lub na uchwytach $ciennych. Miejsca ich
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usytuowania oznakowano zgodnie z PN-92/N-01256/01.
11.11.Sie¢ hydrantowa.

Wymagana ilos¢ wody do celdéw przeciwpozarowych, stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi 20 dm?/s. llo$¢ tg zapewniajg dwa hydranty nadziemne DN 80, zamontowane na miejskiej
sieci wodociggowej przeciwpozarowej, usytuowane w odlegtosciach 5-75m od budynku.

11.12. Drogi pozarowe.

Dojazd do budynku od strony potudniowej z ulicy Ceglanej. Drogi pozarowe poprowadzone od
strony poétnocnej i zachodniej budynku, z zachowaniem odlegtosci 5m. Drogi posiadajg
nawierzchnie utwardzong o szerokosci powyzej 4m, nosno$¢ powyzej 100 kN, zewnetrzne
promienie skretu 11m, umozliwiajg przejazd dla pojazdéw ratowniczych PSP bez koniecznosci
cofania.

Pomiedzy droga, a wejSciami ewakuacyjnymi zapewniono utwardzone dojscia z kostki betonowej o
szerokosci powyzej 1,5m i dtugosci do 50m. W tym obszarze nie wystepujg zadne state elementy
zagospodarowania terenu o wysokosci przekraczajgcej 3m, ani drzewa.

11.13. Uwagi dodatkowe.

1) Przed oddaniem strefy do uzytkowania zostanie poddana aktualizacji Instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego budynku;
2) Wszystkie zastosowane wyroby stuzgce do ochrony przeciwpozarowej bedg posiadaé

aktualne dopuszczenie do obrotu w formie swiadectw dopuszczenia, aprobat technicznych,
certyfikatéw lub deklaracji zgodnosci i bedg zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

11.14. Podstawa prawna.

Prawng podstawe opracowania stanowig nizej wymienione przepisy prawne:

[1]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami.

[2]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690,

ze zmianami).

[3]. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.
1030).

[4]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 109, poz. 719).

[5]. PN-71/B-02852. Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie obcigzenia
oghiowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

12. Uciazliwos¢ dla srodowiska.

Nie przewiduje sie ucigzliwosci dla srodowiska.
Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza obrys budynku Szpitala, w/w funkcja nie
powoduje emisji hatasu, zanieczyszczen ani promieniowania jonizujacego.

13. Dostepnos¢ dla os6b niepetnosprawnych.

W Szpitalu nie wystepujg bariery architektoniczne utrudniajgce dostep dla osdb o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie, w tym poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.
Na terenie szpitala zorganizowano miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych.
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Przy wejsciu gtdwnym do budynku (do holu gtdéwnego) znajduje sie podjazd dla oséb
niepetnosprawnych. Gtéwny budynek szpitala w catosci dostepny jest dla oso6b
niepetnosprawnych, wszystkie pietra skomunikowane sg poprzez wieze windowg, na kazdej
kondygnacji zaprojektowano pomieszczenia higieniczno — sanitarne przystosowane dla oséb
niepetnosprawnych.

14. Uwagi.

1) Do wykonania przedmiotu zamdwienia dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i urzgdzen o
parametrach réwnowaznych.

2) Woykonawca jest zobowigzany do zorganizowania przeszkolenia personelu wskazanego przez
Szpital w zakresie obstugi (zamontowanego) sprzetu technicznego oraz specjalistycznego.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Marta Augustynowicz - Zieba
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