¢) wydzielenie szybéw diwigowych $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI120,
z zamknigciem drzwiami o klasie odpornoéci ogniowej EI60 na poziomie piwnicy oraz EI30
na parterze i pigtrze, w miejscach wskazanych w czesci graficznej ,.Ekspertyzy technicznej...”,
wyposazenia budynku w system sygnalizacji pozarowej, zapewniajacy jego calkowita
ochrone, realizujgcy funkcje wykonawcze zgodnie z przyjetym scemariuszem rozwoju
zdarzen podczas pozaru, a w szczegélnoSci powodujace:
a) przekazanie sygnatu alarmu pozarowego droga monitoringu do KMPSP Katowice w sposdb
uzgodniony z Komendantem Miejskim PSP w Katowicach,
b) uruchomienie samoczynnych urzadzen oddymiajacych przestrzen klatek schodowych,
¢) uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych informujgcych —uzytkownikow budynku
o zaistnialym zagrozeniu,
d) wytaczenie centrali wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
e) zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajagcych zabudowanych w przewodach
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
f) zwolnienie blokad elektromagnetycznych w  drzwiach  przeciwpozarowych i/lub
dymoszczelnych, utrzymywanych w stanie normalnej pracy w pozycji otwartej,
g) sprowadzenie dZwigow osobowych na poziom bezpieczny i zablokowanie ich drzwi w pozycji
otwartej, :
h) zamknigcie przeciwpozarowych kurtyn okiennych EI60 zabudowanych na granicy stref
pozarowych,
na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,
zamkniecia drzwiami przeciwpozarowymi o Kklasie odpornosci ogniowej EI30
wyposazonymi w samozamykacze:
— wymiennikowni w piwnicy,
— pomieszczen kuchenki oddzialowej oraz magazynu na parterze,
— pomieszczen magazynowych na pietrze 1,
w miejscach wskazanych w czesci graficznej ,,Ekspertyzy technicznej...”,
wyposazenia budynku w instalacj¢ wodociagowa przeciwpozarowa z hydrantami 25
z wezem polsztywnym, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznaweg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych,
wyposazenia drég komunikacji ogélnej (korytarze i klatka schodowa), w awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu 5 lukséw, spelniajace wymagania normy PN-EN 1838
i PN-EN 50172, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych,
wyposazenia budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu, na podstawie projektu
uzgodnionego z rzeczoznawcyg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,
przeprowadzenia co najmniej raz w roku praktycznego szkolenia dla pracownikow
w zakresie sposobéw postepowania na wypadek pozaru i koniecznoSci ewakuacji, przez
osobe posiadajaca odpowiednie kwalifikacje, z uwzglednieniem praktycznego uzycia gasnic
oraz hydrantow wewngtrznych,
wprowadzenia w ,,Instrukeji bezpieczenistwa pozarowego obiektu” szczegélowych procedur
dla personelu w zakresie oglaszanie i prowadzenia ewakuacji.

ozostale wymagania w zakresie bezpieczeistwa pozarowego, nalezy spelni¢c w sposob
ezposrednio okreslony w obowigzujacych przepisach techniczno - budowlanych
przeciwpozarowych.

UZASADNIENIE
Na podstawie Art. 126 §4 i Art. 107 §4 KPA odstapiono od uzasadnienia postanowienia,
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