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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budynek bylej praini adaptowany na potrzeby Oddziatu Chirurgii
Onkologicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibinskiego Slaskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, zlokalizowany przy ul. Ceglanej 35 w Katowicach.

Niniejszy dokument okresla mozliwos¢ spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego w budynku
w sposaéb inny, niz wynikajacy z przepiséw techniczno-budowlanych, stosownie do trybu okre$lonego w §2 ust.
3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z pozniejszymi
Zmianami).

W ekspertyzie przedstawiono rozwigzania zastepcze, wskazane przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych i rzeczoznawce budowlanego, wraz z kompleksowg koncepcjg
bezpieczenstwa, ktore nie pogorsza warunkéw ochrony przeciwpozarowej w budynku, zapewnig akceptowalny
poziom bezpieczenstwa zaréwno dla jego uzytkownikdw, jak i ekip ratowniczych oraz zostang uzgodnione ze
Slaskim Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach. Niniejsza ekspertyze
techniczng sporzadzono w oparciu o udostepniong dokumentacje techniczng budynku, informacje przekazane
przez Inwestora, a takze przeprowadzone wizje lokalne.

Celem opracowania jest dokonanie szczegétowej analizy warunkdw ochrony przeciwpozarowej
rozpatrywanego budynku. W wyniku tej analizy zostang przedstawione wymagania przepisow techniczno-
budowlanych, ktérych spetnienie w budynku nie jest mozliwe, z podaniem odpowiedniego uzasadnienia. Tym
samym wskazany zostanie alternatywny sposob spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego, ktory
w ocenie autorow ekspertyzy nie pogorszy warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku. Opracowanie
obejmuje swym zakresem elementy istotne dla ochrony przeciwpozarowej, w tym: warunki techniczne konstrukcji
obiektu, warunki ewakuacji, podziat na strefy pozarowe, warunki instalacyjne wptywajace na bezpieczenstwo
pozarowe.

2. Ogodlna charakterystyka obiektu.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania znajduje sie na terenie kompleksu Uniwersyteckiego Centrum
Klinicznego im. prof. K. Gibiriskiego Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, przy ul. Ceglanej 35 w
Katowicach.

Pierwotnie budynek petnit funkcje pralni, obecnie pustostan ,z funkcjg magazynowg” w piwnicach - punkt
wydawania i przyjmowania bielizny (pralnia na zewnatrz).

Budynek trzykondygnacyjny (jedna kondygnacja podziemna i dwie kondygnacje naziemne)

—  powierzchnia zabudowy = 570m?;
—  powierzchnia uzytkowa = 778m?;
— powierzchnia catkowita = ~1.500mZ;
—  kubatura = 4.098m3;
Budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej i zelbetowe;.
Fundamenty - o konstrukcji zelbetowej monolitycznej wylewanej na mokro.

= Sciany przyziemia — o konstrukcji zelbetowej monolitycznej wylewanej na mokro.

= Sciany wewnetrzne nosne - Zelbetowe o konstrukcji monolitycznej wylewanej na mokro. Otwory
technologiczne w $cianach no$nych murowane z pustakéw PGS oraz z cegty ceramicznej na zaprawie
cementowo-wapienng;.

Sciany dziatowe — murowane z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej.

Stropy - stropy zelbetowe.

Belki oraz stupy — o konstrukcji zelbetowej monolitycznej wylewanej na mokro.

Schody wewnetrzne — o konstrukcji zelbetowej, monolityczne, wylewane na mokro. Schody oparte na
belkach i §cianach no$nych.

= Szyby dzwigéw — o konstrukcji zelbetowe;.
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Do budynku pralni po stronie wschodniej przylega parterowy budynek warsztatowy, a po stronie potudniowej
- budynek kuchni z chirurgig jednego dnia i centralna sterylizatornia. Oba budynki stanowig wzgledem
adaptowanego budynku pralni odrebng strefe pozarowa.

UL

B

Fot. Widok lokalizacji budynku dawnej pralni na terenie kompleksu UCK im. prof. K. Gibinskiego SUM w Katowicach

3. Zakres przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania.

W ramach prowadzonej inwestycji przewiduje sie przebudowe budynku i zmiang sposobu uzytkowania wg
nowego programu funkcjonalnego przyjetego przez Inwestora. Po adaptacji budynku na potrzeby Oddziatu
Chirurgii Onkologicznej poszczegdlne kondygnacije bedg obejmowacé:

= Piwnica - pomieszczenia socjalne personelu oraz czes¢ techniczng i magazynowa.

= Parter - oddziat chirurgii onkologicznej z salami chorych dla maksymalnie 22 pacjentow, pokoj
nadzoru poznieczuleniowego dla 4 pacjentow, pokdj opatrunkowy oraz pomieszczenia personelu.

= Pietro 1 - pomieszczenia dla personelu, pomieszczenia socjalne, szatnie oraz sale dydaktyczng dla
studentéw Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Zdaniem autordw opracowania, realizacia zadan wskazanych w niniejszej ekspertyzie technicznej
spowoduije, ze w_budynku nie bedg wystepowaly elementy, w oparciu o ktére obiekt nalezatoby uznaé za
zagrazajacy zyciu ludzi, w rozumieniu §16 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 109, poz. 719) [3].
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4. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

4.1. Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji.

Budynek oddziatu chirurgii onkologicznej posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz jedng podziemng
(kondygnacja z pomieszczeniami ZL).

Podstawowe parametry techniczne budynku:
— powierzchnia zabudowy = 570m2;
powierzchnia uzytkowa = 778m?;

— powierzchnia catkowita = ~1.500m2;
kubatura = 4.098m?;
wysoko$¢: = 8,6m (N -niski)

4.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W budynku wystepujq materiaty i substancje typowe dla funkcji obiektu, to jest: Srodki opatrunkowe i
dezynfekcyjne, réznego rodzaju leki; state materiaty palne, stanowiace elementy wyposazenia i wystroju wnetrz
(meble biurowe itp.) pomieszczen gabinetéw lekarskich i zabiegowych. W budynku wystepowa¢ mogg takze
ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 55°C, stosowane w niewielkich iloSciach, jako $rodki dezynfekcyjne
badz w postaci lekow. Przechowywane w hermetycznie zamknietych opakowaniach jednostkowych producentéw.
Nie wystepujg natomiast gazy palne.

4.3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac sie na zewngtrz pomieszczen

Budynek zalicza sie do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi (parter) oraz ZL Il zagrozenia ludzi (piwnica i
pietro1). W obrebie kondygnaciji parteru przewidziano tacznie 22 miejsca tozkowe dla pacjentéw. Na parterze nie
ma pomieszczen, w ktdrych moze przebywac jednocze$nie ponad 30 osdb. Jedyne pomieszczenie przeznaczone
dla wigcej niz 50 oséb jednoczesnie to sala wyktadowa na pietrze dla studentéw SUM (stali uzytkownicy - do 60
0s6b). W budynku moze przebywa¢ okoto 110 osdb tacznie z personelem.

4.4. Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego.

Nie okre$la sie gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen ZL. GestoS¢ obcigzenia ogniowego
pomieszczen technicznych, magazynowych itp., funkcjonalnie zwigzanych z pomieszczeniami ZL, nie przekracza
500 MJ/m2. Pomieszczenia brudownikéw przeznaczone do przechowywania narzedzi lekarskich i sprzetu
medycznego.

4.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie bedg wystepowaty przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem.

4.6. Pod:ziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek oddziatu chirurgii onkologicznej zostat wydzielony jako odrebna strefa pozarowa, wzgledem
przylegajacych po obu stronach budynkéw (warsztatowego oraz kuchni). Ponadto w ramach przyjetych
rozwigzan kazda kondygnacja w budynku stanowi¢ bedzie odrebng strefe pozarowa o powierzchni mniejszej niz
750 m2. Dopuszczalna wielko$ci strefy pozarowej, ktora w przypadku budynku niskiego kategorii ZL Il zagrozenia
ludzi wynosi 5000m? oraz kondygnacji podziemnej dla kategorii ZL IIl - 2500m? nie zostaty przekroczone.

Granice stref pozarowych stanowig $ciany o klasie odporno$ci ogniowej REI120 z zamknieciem przejscia
komunikacyjnego w piwnicy oraz na parterze drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI60 z samozamykaczem
oraz strop nad piwnicg o klasie odporno$ci ogniowej REI120 i strop nad parterem o klasie odpornosci ogniowej
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REI60. W Scianach zewnetrznych na granicy stref pozarowych zastosowano pasy o szeroko$ci co najmniej 2
metréw z materiatu niepalnego, posiadajacego klase odpornosci ogniowej EI60. Sciany zewnetrzne usytuowane
pod katem prostym w pasie o szerokosci 4,0m posiadajg na catej wysoko$ci klase odpornosci ogniowej REI120,
a ewentualne drzwi i okna posiadac¢ beda klase odpornosci ogniowej EI60.

Ponadto wszelkie przejscia instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego
zabezpieczone beda do klasy réwnej odpornosci ogniowej przegrody, przez ktorg przechodza. Przepusty
instalacyjne o $rednicy powyzej 4 ¢cm w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, nie bedacych
oddzieleniami przeciwpozarowymi, a posiadajacych klase odpornosci ogniowej REI 60 lub EI 60 powinny mie¢
klase odporno$ci ogniowej El tych elementow.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej,
rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa,
izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (EIS). Przeciwpozarowe klapy odcinajace bedq sterowane za pomocq
systemu sygnalizacji pozarowej. W miejscach przejs¢ przewoddw wentylacyjnych przez przegrody (Sciany i
stropy) pomieszczen zamknietych, dla ktdrych wymaga sie klasy odpornosci ogniowej co najmniej REI (El) 60,
wyposazy¢ nalezy w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej z uwagi na szczelnosé
ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ EIS60. Przeciwpozarowe klapy odcinajace uruchamiane za
pomocg wyzwalacza termicznego.

4.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Dla budynku oddziatu chirurgii onkologicznej z uwagi na przyjety podziat budynku na strefy pozarowe oraz
mozliwos¢ wyjscia z kondygnacji podziemnej bezpo$rednio na poziom terenu, wymagana jest klasa ,C”
odpornosci pozarowej. Oznacza to nastepujacq klase odpornosci ogniowej dla poszczegdinych elementow
budynku.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku‘”
Klasa odpornosci e
ozarowej budynku K i Sci sci i
p ] y! konstrukcja konstrukcja strop? scnanal) » $Sciana Y przekryge
5 dachu zewnetrzna”, 7, wewnetrzna™, dachu”,
nosna
1 2 3 4 5 6 7
,C” R 60 R 30 RE 60 (Eo'jg El 15 RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R -nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

| -izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

\Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji no$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w
kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg
wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacjq znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca
kryteria okres$lone w kol. 4.

4Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Sposob spetnienia wymagarn przez elementy budynku jest nastepujacy:

a) gtdéwna konstrukcja nosna R60 — warunek spetniony,

b) konstrukcja dachu i przekrycie RE15 — warunek spetniony,

stropy REIGO0 (nad piwnicg REI120) — warunek spetniony,

$ciany zewnetrzne EI30 (0«i) — warunek spetniony,

Sciany wewnetrzne EI15 (obudowa klatek schodowych REIGO0) — warunek spetniony,
f) konstrukcja schodéw R60 — warunek spetniony.

D O O

)
)
)
)

Wszystkie zastosowane elementy budynku sg nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).
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4.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczerstwo pozarowe.

Budynek znajduje sie na terenie kompleksu Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibirskiego
Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, przy ul. Ceglanej 35 w Katowicach Do budynku po stronie
wschodniej przylega parterowy budynek warsztatowy, a po stronie potudniowej - budynek kuchni z chirurgig
jednego dnia i centralna sterylizatornig. Oba budynki stanowig wzgledem adaptowanego budynku pralni odrebng
strefe pozarowa. Pozostate budynki sasiednie znajdujg sie w odlegtosci przekraczajacej 8,0m. Granice dziatki
znajdujg sie w odlegtosci znacznie przekraczajacej 4,0m..

W zwiazku z powyzszym minimalne odlegtosci pomiedzy rozpatrywanym obiektem a granicq sasiednich
dziatek budowlanych oraz innymi budynkami, ze wzgledu na wymagania ochrony przeciwpozarowej, okre$lone w
,warunkach technicznych” [2], zostaty zachowane.

4.9. Warunki ewakuacji

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami
komunikacji ogoinej zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Analizy warunkéw ewakuacji w budynku dokonano na
podstawie wymagan okreslonych w rozporzadzeniu [2].

a) klatka schodowa nr 1:

—  dwubiegowa,

—  szeroko$¢ biegow: od 1,1 m do 1,15m przy dopuszczalnej 1,4m,

—  szeroko$¢ spocznikdw: od 1,2m do 1,.4m przy dopuszczalnej 1,5m,

—  wysoko$¢ stopni: 16,5¢cm

—  stanowi potgczenie wszystkich kondygnaciji od piwnicy do pietra 1,

—  wydzielona zostanie Scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 i EI 60 oraz zamknigta
dymoszczelnymi - drzwiami  przeciwpozarowymi o klasie odpornoSci ogniowej EIS 30 z
samozamykaczem,

— wyposazona zostanie w samoczynne urzadzenie oddymiajace w postaci klapy dymowej o
powierzchni czynnej oddymiania wynoszacej co najmniej 5% rzutu poziomego klatki schodowej z
zapewnionym naptywem powietrza uzupetniajacego do oddymiania w sposob mechaniczny,

— wyjscie z klatki schodowej prowadzi na parterze do holu z funkcjg uzupetniajacy (rejestracja
pacjentéw) drzwiami o szeroko$ci co najmniej 1,4 m (nieblokowane skrzydto drzwi — 0,9m);

—  hol posiada wysoko$¢ od 2,9 m do 3,15 m przy wymaganej minimum 3,3m, wolna szeroko$¢ drogi
ewakuacyjnej w holu do wyjécia na zewnatrz wynosi 2,1 m, drzwi ewakuacyjne z holu na zewnatrz
posiadajg szeroko$¢ 1,4 m przy wymaganej minimum 2,1 m, hol oddzielony jest od klatki
schodowej oraz drog komunikacji ogolnej i pomieszczen $cianami o klasie odporno$ci ogniowej
EI60 oraz drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30 (EIS30 - do klatki schodowej) z
samozamykaczem.

b) klatka schodowa nr 2:

—  dwubiegowa,

—  szeroko$¢ biegoéw: od 1,1 m do 1,15m przy dopuszczalnej 1,4m,

—  szeroko$¢ spocznikdw: od 1,15m do 1.4m przy dopuszczalnej 1,5m,

—  wysoko$¢ stopni: 16,5¢cm

—  stanowi pofaczenie wszystkich kondygnacji od piwnicy do pietra 1,

—  wydzielona zostanie Scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 i EI 60 oraz zamknieta
dymoszczelnymi - drzwiami  przeciwpozarowymi o klasie odporno$ci ogniowej EIS 30 z
samozamykaczem,

— wyposazona zostanie w samoczynne urzadzenie oddymiajace w postaci klapy dymowej o
powierzchni czynnej oddymiania wynoszacej co najmniej 5% rzutu poziomego klatki schodowej z
zapewnionym naptywem powietrza uzupetniajacego do oddymiania w sposob mechaniczny,

— wyjScie z klatki schodowej prowadzi na parterze do korytarza drzwiami o0 szerokoSci co najmniej
1,4 m (nieblokowane skrzydto drzwi — 0,9m); korytarz oddzielony jest od klatki schodowej oraz drég




EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ ADAPTACJI BUDYNKU PRALNINA POTRZEBY ODDZIAtU
CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGOIM. PROF. K. GIBINSKIEGO SLASKIEGO
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. CEGLANEJ 35 W KATOWICACH

komunikacji ogélnej i pomieszczen $cianami o klasie odporno$ci ogniowej EIG0 oraz drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej EI30 (EIS30 - do klatki schodowej) z samozamykaczem.

— wyjscie z korytarza na zewnafrz budynku poprzez wiatrotap zamykany obustronnie drzwiami o
szeroko$ci co najmniej 1,4 m (nieblokowane skrzydto drzwi — 0,9m).

Biegi w budynku zaktadu opieki zdrowotnej powinny posiadaé wymiary minimalne 1,4 m, a spoczniki 1,5 m.
natomiast wysoko$C stopni maksymalnie 15 cm. Warunki w zakresie parametréw technicznych biegow i
spocznikéw klatek schodowych oraz wysokosci stopni s niespetnione.

Uwzgledniajac uktad funkcjonalny pomieszczen w obiekcie, dtugo$¢ przejécia ewakuacyjnego nie
przekracza dopuszczalnych 40m, a przejécie to nie prowadzi przez wigcej niz 3 pomieszczenia. Wymaganie to
jest spetnione.

W budynku wystepujg w przewazajacej czesci dwa kierunki ewakuacji. W przypadku zapewnienia dwéch
kierunkow ewakuacji dopuszczalne dtugosci dojscia w strefie ZL II, 40m dla krétszego dojécia oraz 80m dla
drugiego dojscia sq zachowane. Z pomieszczen, dla ktdrych wystepuje wytacznie jedno dojscie - dopuszczalna
dlugosé10 m zostata zachowana. W strefie pozarowej ZL Il dopuszczalne dtugosci dojécia przy dwéch
kierunkach ewakuacji, 60m dla krotszego dojscia oraz 120m dla drugiego doj$cia sq zachowane. Z pomieszczen,
dla ktorych wystepuje wytacznie jedno dojécie - dopuszczalna diugo$é 20 m po drodze poziomej do wydzielonych
pozarowo klatek schodowych, zostata zachowana.

Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m. Dopuszcza sie lokalne obnizenie do
wysokosci 2 m na odcinku nie dtuzszym niz 1,5 m. Warunek jest spetniony. Wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych
istniejacych i projektowanych powinna wynosic¢ nie mniej niz 2m. Warunek ten jest spetniony.

Korytarze posiadajg dugos¢ mniejszg niz 50 m. Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych w obiekcie
wynosi co najmniej 1,4m. Dopuszcza sie zmniejszenie szeroko$ci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2m, jezeli
jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osob. Warunek jest spetniony. Skrzydta drzwi,
stanowigcych wyjécie na droge ewakuacyjng, nie mogg po ich catkowitym otwarciu, zmniejszaé wymaganej
szeroko$ci tej drogi. Warunek jest spetniony poprzez zainstalowanie w takich drzwiach samozamykaczy.

Drzwi stanowigce wyjécie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej powinny mie¢, co
najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,9m. Warunek ten nie dotyczy
pomieszczen, w ktérych przebywa maksymalnie do 3 osdb (szeroko$¢ drzwi moze by¢ zmnigjszona do 0,8m).
Warunek ten jest spetniony.

W strefie pozarowej ZL |l brak jest pomieszczen, w ktérych moga przebywaé jednoczesnie grupy ludzi
powyzej 6 osob. Natomiast w strefie pozarowej ZL Ill jedyne pomieszczenie przeznaczone dla wigcej niz 50 0séb
jednoczes$nie to sala wyktadowa na pietrze dla studentéw SUM (stali uzytkownicy - do 60 osob). Z pomieszczenia
zapewniono co najmniej dwa wyjscia oddalone od siebie co najmniej 5,0m z drzwiami otwieranymi na zewnatrz
pomieszczenia.

W zakresie wystroju wnetrz uzyto wytacznie:

— materiatéw i wyrobow, ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie dymiace,

— wyktadzin podtogowych i oktadzin Sciennych oraz statych elementow co najmniej trudno zapalnych,

— sufitbw podwieszonych i oktadzin sufitowych, co najmniej niezapalnych, nie kapiacych i nie
odpadajacych pod wptywem ognia.

W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegolnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz Zaluzjach, za fatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktorych wtadciwosci
okre$lone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do zapalnoSci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby widkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

- tiz4o

- t5<300

— nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

— nie wystepujg ptonace krople.




EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ ADAPTACJI BUDYNKU PRALNINA POTRZEBY ODDZIAtU
CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGOIM. PROF. K. GIBINSKIEGO SLASKIEGO
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. CEGLANEJ 35 W KATOWICACH

4.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Budynek wyposazony bedzie w typowe instalacje techniczno - uzytkowe:

v' elektryczna,

v’ ¢.0, zasilang z wlasnej kottowni gazowej usytuowanej w odrebnym wolnostojacym budynku na terenie
kompleksu,

v wodno - kanalizacyjna,

v" wentylacji grawitacyjnej i mechaniczne;.

Instalacja elektryczna

W instalacji elektrycznej zastosowany bedzie przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu
do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien by¢ usytuowany przy gtéwnym wejsciu
do budynku lub gtéwnym przytaczu energii elektrycznej i odpowiednio oznakowany. Odciecie doptywu pradu
przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowaé samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii
elektrycznej, w tym zespotu pradotwérczego, z wyjatkiem zrodta zasilajgcego o$wietlenie awaryjne, jezeli
wystepuje ono w budynku. Przycisk zdalnego recznego sterowania przeciwpozarowym wytacznikiem pradu
usytuowany bedzie na poziomie parteru, przy wejsciu gtéwnym do budynku.

Przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach
zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniac ciggtos¢ dostawy
energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia. Ocena
zespotow kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem
rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami
okre$lonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania odpornosci ogniowe;.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, o$wietlenia awaryjnego i facznosci
powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami
Polskiej Normy dotyczacej metody badan palnosci cienkich przewodoéw i kabli bez ochrony specjalnej
stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.

Zespoly kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, nie nastapita
przerwa w dostawie energii elekirycznej lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami elementéw
budynku lub wyposazenia.

Wszelkie przejscia instalacyjne w $cianach oddzielen przeciwpozarowych zostang zabezpieczone do klasy
rownej odporno$ci ogniowej przegrody, przez ktdrg przechodza. Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4cm
w $cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, nie bedacych oddzieleniami przeciwpozarowymi, a
posiadajacych klase odpornosci ogniowej EI60 lub REI60 posiada¢ bedg klase odpornosci ogniowej El tych
elementow.

Instalacja wentylacji mechanicznej, grzewcza itp.

Przewody wentylacyjne wykonane sg z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz
inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w
sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny byé wykonane z
materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna przekraczac 0,25m.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejécia przez elementy oddzielenia przeciw-
pozarowego zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odporno$ci ogniowej, rownej
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi ha szczelno$¢ ogniowa,
izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnosé (EIS). Przeciwpozarowe klapy odcinajace bedg sterowane za pomocq
systemu sygnalizacji pozarowej. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢ wykonane w sposob
zapewniajacy ich mozliwo$¢ zdalnego wytaczenia przez system sygnalizacji pozarowej.
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Instalacje sanitarne zostang zaprojektowane i wykonane w sposdéb ograniczajacy mozliwos¢ powstania i
rozprzestrzeniania sie pozaru. Jako izolacje termiczne dopuszczalne sa rozwigzania, ktére zapewnig
nierozprzestrzenianie sie ognia. Przepusty instalacyjne poprzez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
posiada¢ bedg klase odpornosci ogniowe] przenikanego elementu. Odstepstwa od tej zasady mogg dotyczyé
wylacznie pojedynczych instalacji wodnych i ogrzewczych, wprowadzanych do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych. Przejscia przewoddw kanalizacyjnych powinny byé w kazdym przypadku zabezpieczone
przeciwpozarowo. Przepusty o srednicy powyzej 4cm we wszystkich $cianach i stropach, dla ktérych wymagana
jest klasa co najmniej EI60 (pomimo ze nie petnig funkcji oddzielenia przeciwpozarowego), réwniez beda miaty
odporno$¢ ogniowg (El) przenikanego elementu.

4.11. Dobor urzqdzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do
wymagan wynikajgcych z przepisow dotyczqcych ochrony przeciwpozarowej i
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru.

Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne

Budynek wymaga wyposazenia w awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne. Oprawy indywidualne zastosowane
beda na drogach ewakuacyjnych w catym budynku (korytarze i klatki schodowe). Zapewnione zostanie natezenie
o$wietlenia ewakuacyjnego ponadstandardowo 5 Ix na powierzchni drég oraz 5 Ix w obrebie przyciskow ROP,
oddymiania, ppoz. wytacznika pradu, hydrantéw wewnetrznych i gasnic oraz po zewnetrznej stronie wyjs¢
ewakuacyjnych z budynku. Czas dziatania opraw musi wynosi¢ co najmniej 60 minut. Instalacja spetnia¢ bedzie
wymagania okreslone w Polskich Normach PN-EN 1838 i PN-EN 50172.

Szczegblowe rozwigzania w tym zakresie, zostang okreslone w projekcie uzgodnionym pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

W budynku zastosowane bedg hydranty wewnetrzne 25 z wezem pétsztywnym na kazdej kondygnaciji,
zabudowane przy drogach komunikacji ogolnej, a w szczegdlnosci przy wejSciach do budynku i klatek
schodowych, w przejSciach i na korytarzach. Zasieg hydrantu 25 w poziomie powinien obejmowaé catg
powierzchnie strefy pozarowej lub pomieszczenia z uwzglednieniem dtugosci odcinka weza hydrantu
wewnetrznego i efektywnego zasiegu rzutu pradu gasniczego. Zasieg dziatania hydrantu 25 o dtugosci weza 30m
dla strefy ZL wynosi 33m. Instalacja powinna by¢ wykonana z rur stalowych ocynkowanych i zapewnia¢
wydajnos¢ 1,0 I/s, przy cisnieniu 0,2 MPa. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢
mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody z dwdch sasiednich hydrantow. Dopuszcza sie przylaczanie do
przewodow zasilajacych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej przyboréw sanitarnych, pod warunkiem, ze w
przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji. Mozliwo$¢ poboru
wody do celéw przeciwpozarowych o wymaganych parametrach cisnienia i wydajno$ci powinna w budynku byé
zapewniona niezaleznie od stanu pracy innych systeméw badz urzadzen.

Szczegotowe rozwigzania w tym zakresie, zostang okre$lone w projekcie uzgodnionym pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Oddymianie grawitacyjne

Obie klatki schodowe wyposazone beda w samoczynne urzadzenie oddymiajace, w postaci klap dymowych,
uruchamianych za pomocg systemu wykrywania dymu, zapewniajacych powierzchnige czynng oddymiania co
najmniej 5% powierzchni ich rzutu poziomego na ostatniej kondygnacji. Naptyw powietrza uzupetniajacego
realizowany bedzie w sposdb mechaniczny.

Szczegbtowe rozwigzania w tym zakresie, a w szczegdlnosci dobér elementéw systemu (centrale
oddymiania, czujki, przyciski oddymiania, kable), a takze sposéb ich rozmieszczenia zostang okreslone w
projekcie uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.
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System sygnalizacji pozarowej

W budynku zastosowany zostanie system sygnalizacji pozarowe] zapewniajacy catkowitg ochrone. Oznacza
to, ze chronione bedg wszystkie zasadnicze pomieszczenia. Szczegbtowe rozwigzania w tym zakresie, a w
szczegolnosci dobér elementéw systemu (centrala, czujki, sygnalizatory, reczne ostrzegacze pozarowe, kable), a
takze spos6b ich rozmieszczenia zostang okreslone w projekcie wykonawczym tego systemu.

Szczegbtowy algorytm wysterowan obejmowac bedzie nastepujace dziatania:

a) przekazanie sygnatu alarmu pozarowego droga monitoringu do KMPSP Katowice w sposéb
uzgodniony z Komendantem Miejskim PSP w Katowicach,

b) uruchomienie samoczynnych urzadzen oddymiajacych przestrzen klatek schodowych,

c) uruchomienie sygnalizatorow akustycznych, informujacych uzytkownikéw budynku o zaistniatym
zagrozeniu,

d) wytaczenie central wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

e) zamknigcie przeciwpozarowych klap odcinajacych zabudowanych w przewodach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych,

f) zwolnienie blokad elektromagnetycznych w drzwiach przeciwpozarowych i/lub dymoszczelnych,
utrzymywanych w stanie normalnej pracy w pozycji otwartej — w przypadku zastosowania takich
blokad,

g) sprowadzenie dzwigdw osobowych na poziom bezpieczny i zablokowanie ich drzwi w pozyciji otwartej.

4.12. Wyposazenie obiektu w gasnice.

Budynek wyposazony zostanie w gasnice przenosne proszkowe GP 4 kg ABC zgodnie z obowigzujacym
normatywem (2kg lub 3 dm? $rodka gasniczego na kazde 100 m2powierzchni), z zachowaniem 30m dugo$ci
dojécia do sprzetu oraz dostepu do niego o szerokosci, co najmniej 1m.

4.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegodlnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozZaru oraz o sprzecie
stuzgcym do tych dziatan.

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode wynosi 20 dm?/s. Na sieci wodociggowej, w odlegtosci
75m od budynku znajduje si¢ hydrant zewnetrzny DN 80, a kolejny do 150 m od przedmiotowego obiektu. Kazdy
zapewnia wymagang wydajno$¢ 10 dm3/s. Lokalizacja hydrantéw oznakowana zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm.

Do budynku doprowadzona jest droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd
pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku. Droga
zZlokalizowana jest nie blizej niz 5 m od jego elewacji. Droga posiada wymagang szeroko$¢ co najmniej 4,0 m,
promienie zewnetrzne tuku drogi co najmniej 11 m, zapewnia przejazd bez koniecznosci cofania, potaczona jest z
wyjsciami z tego budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i diugosci nie wigkszej niz 30m,
w sposadb zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.
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5. Zakres niezgodnosci, ktore nie zostang doprowadzone w budynku do
stanu zgodnego z przepisami techniczno — budowlanymi.

We wczesniejszych rozdziatach przedstawiono charakterystyke warunkéw ochrony przeciwpozarowe;
budynku ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan bezpieczenstwa pozarowego. Realizacja tego zamierzenia
wigza¢ sie bedzie z wykonaniem szeregu zadan zaréwno w zakresie wymagan budowlanych, jak réwniez
instalacyjnych. Jednak w wyniku dokonanej szczegdtowej analizy w zakresie ochrony przeciwpozarowej, autorzy
opracowania stwierdzili, ze spetnienie wszystkich wymagan w sposob wprost wynikajacy z rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami), nie jest w tym
budynku mozliwe.

Dotyczy to:
a) szerokosci biegéw i spocznikéw klatek schodowych oraz wysokosci ich stopni (§68 ust. 1).

Spetnienie tego wymagania nie jest mozliwe ze wzgledow typowo konstrukcyjnych i budowlanych. Zmiana
parametrow techniczno-uzytkowych schodéw wigzataby sie z koniecznoScig naruszenia konstrukcji no$nej
budynku. Istniejacy ukfad konstrukcyjny budynku uniemoZliwia, bez powaznej ingerencji w niego,
powigkszenia powierzchni przeznaczonej pod schody

b) dopuszczalnej dtugosci drogi od wyjscia z klatek schodowych do wyjScia na zewnatrz (§256 ust. 7).

Dopuszczalna dfugos¢ 10m dla drogi od wyjscia z klatek schodowych do wyjScia na zewnatrz zostata w
budynku przekroczona i wynosi dla klatki nr 1 - 13,6m, dla klatki nr 2 - 16,0m. Z uwagi na lokalizacje klatek
schodowych w budynku nie ma mozliwosci skrocenia tej warto$ci. Przekroczony parametr tego dojscia nie
bedzie miat w ocenie autorow opracowania negatywnego wplywu na bezpieczeristwo pozarowe uzytkownikow
budynku biorac pod uwage przyjete w ramach koncepcji ochrony przeciwpozarowej rozwigzania w budynku.

c) wysokosci holu z funkcjq uzupetniajaca, przez ktéry prowadzi ewakuacja z klatki schodowej nr 1 oraz
drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z tego holu na zewnatrz (§256 ust. 6 pkt 5 i 6).

Drzwi prowadzace z holu na zewnatrz posiadajg szeroko$¢ 1,4m w $wietle, przy wymaganej szerokosci 2,1m.
Natomiast wysokos¢ holu wynosi od 2,9m do 3,15m, przy minimalnej 3,3 m. W ocenie autoréw opracowania
szeroko$¢ drzwi zapewnia warunki ewakuacji dla iloSci 0s6b (wg przelicznika wynoszacego 0,6m na kazde
100 osob), ktore tq drogg i drzwiami bedq musialy sie ewakuowa¢ w warunkach zagrozenia. Wzgledy
budowlane i konstrukcyjne uniemoZzliwiajg spetnienie tych parametrow. Zanizona wysoko$¢ holu nie bedzie
miata w ocenie autorow opracowania negatywnego wpfywu na bezpieczenstwo pozarowe. Ponadto hol jest
wydzielony pozarowo od przylegtych pomieszczer i komunikacji.

Pozostate wymagania wynikajace z przepisow techniczno-budowlanych zostang w rozpatrywanym budynku
zrealizowane w sposéb bezposrednio z nich wynikajacy. W zwigzku z tym konieczne staje sie zastosowanie trybu
okre$lonego w §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [2] i zaproponowanie takich rozwigzan
zastepczych, ujetych w koncepcji bezpieczenstwa obiektu, w zwigzku z ktorymi, w przedmiotowym budynku
zapewnione zostang warunki gwarantujace mozliwo$¢ bezpiecznej ewakuacji jego uzytkownikéw, jak réwniez
prowadzenia dziatan dla ekip ratowniczych.
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6. Przyjete rozwigzania zastepcze zapewniajgce zabezpieczenie przeciw-
pozarowe obiektu.

6.1. Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru, przy uwzglednieniu istniejgcych
rozwigzan techniczno-budowlanych.

Istniejace w budynku uwarunkowania, w tym w szczegoinosci ,techniczno-budowlane” powoduja, ze nie ma
mozliwosci spetnienia w nim w sposob bezposredni wszystkich wymagan okre$lonych w obowigzujgcych
,warunkach technicznych” i w przepisach przeciwpozarowych. Wymagania te zostaty przedstawione w rozdziale
5 niniejsze] ekspertyzy.

W takiej sytuacji konieczne jest stworzenie koncepcji zabezpieczenia obiektu, ktéra zapewni akceptowalny
poziom bezpieczenstwa. Aby koncepcja taka byta wkasciwa, musi by¢ ona adekwatna do zagrozen pozarowych,
jakie w tym obiekcie mogq powstaé, uwzgledniajac aktualne jego przeznaczenie. Wobec powyzszego nalezy
rozwazy¢, gdzie w rozpatrywanym budynku moze powsta¢ pozar i jakie skutki moze on spowodowac¢ dla osob
uzytkujgcych budynek. Przy czym koncepcja bezpieczenstwa powinna uwzglednia¢ pozar stwarzajacy
potencjalnie najwieksze zagrozenie, szczegblnie w zakresie rozprzestrzeniania si¢ dymu i toksycznych
produktéw spalania. Wobec czego, poczawszy od kondygnacji potozonych najnizej:

— pozar w piwnicy bedzie stanowit zagrozenie dla kondygnacji nadziemnych budynku, z uwagi na
charakter uzytkowy pomieszczen (szatnie, techniczne),

— na poziomie parteru niebezpieczny moze by¢ pozar w pomieszczeniu zlokalizowanym w poblizu
danej klatki schodowej i tym samym moze utrudni¢ ewakuacje ludzi z wyzszej kondygnacii;

— na pietrze 1 pozar w jednym z pomieszczeh moze zagrazaC osobom przebywajacym na tej
kondygnaciji, a dodatkowym utrudnieniem moze by¢ pozar w bezpo$rednim otoczeniu klatek
schodowych.

W zwigzku z powyzszym, zdaniem autorow ekspertyzy, koniecznym jest realizacja zadan eliminujgcych
mozliwo$¢ wystapienia skutkéw opisanych powyzej, a wiec zadan zapewniajacych przede wszystkim mozliwo$é
ewakuacji ludzi. W takiej sytuacji przyjeta koncepcja bezpieczenstwa pozarowego powinna by¢ przede wszystkim
oparta na szybkim wykryciu pozaru, powiadomieniu wszystkich uzytkownikéw budynku o powstatym zagrozeniu,
mozliwosci sprawnej ewakuacji ludzi oraz na wprowadzeniu szeregu czynnych i biernych zabezpieczen
ograniczajacych mozliwo$¢ rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku. Skrécenie czasu detekcji oraz
alarmowania ma réwniez bardzo duzy wptyw na szybko$¢ podjecia dziatarn ratowniczo-gasniczych przez
jednostki strazy pozarnej. Celowym jest réwniez wprowadzenie uregulowan w zakresie ewakuacji ludzi do
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, jako dokumentu precyzujacego zadania personelu tego obiektu podczas
powstania zagrozenia.

6.2. Wyszczegolnienie rozwigzan zastepczych.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom budynku, a w szczegolno$ci mozliwosci bezpiecznej
ewakuacji w przypadku powstania pozaru, autorzy opracowania proponujg inny sposéb spetnienia
obowigzujgcych wymagan ochrony przeciwpozarowej, poprzez wykonanie nastepujacych rozwigzan
technicznych, niewynikajacych bezposrednio z obowigzujacego stanu prawnego, a ktorych realizacja
zrekompensuje w sposob dostateczny te wymaganie przepiséw techniczno — budowlanych, ktorych spetnienie w
budynku nie jest mozliwe.

Przyjete rozwigzania zastepcze obejmuja;

1) dokonanie podziatu budynku na strefy pozarowe w sposob opisany w tresci ekspertyzy oraz
przedstawiony w jej czesci graficznej;

2) wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej, zapewniajacy jego catkowita ochrone,
realizujacy funkcje wykonawcze zgodnie z przyjetym scenariuszem rozwoju zdarzen podczas
pozaru, a w szczego6lnosci powodujace:
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3)

4)

5)

6)

7

8)
9)

10)

a) przekazanie sygnatu alarmu pozarowego droga monitoringu do KMPSP Katowice w sposob
uzgodniony z Komendantem Miejskim PSP w Katowicach,

b) uruchomienie samoczynnych urzadzen oddymiajacych przestrzen klatek schodowych,

c) uruchomienie sygnalizatorow akustycznych, informujacych uzytkownikéw budynku o
zaistnialym zagrozeniu,

d) wylaczenie central wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

e) zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych zabudowanych w przewodach
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

f) zwolnienie blokad elektromagnetycznych w drzwiach przeciwpozarowych i/lub
dymoszczelnych, utrzymywanych w stanie normalnej pracy w pozycji otwartej - w
przypadku zastosowania takich blokad,

g) sprowadzenie dzwigéw osobowych na poziom hezpieczny i zablokowanie ich drzwi w
pozycji otwartej,

na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

wydzielenie klatek schodowych na kazdej kondygnacji Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI60
(Ei60) oraz zamknigcie od strony korytarzy i pomieszczen dostepnych bezposrednio z ich
przestrzeni dymoszczelnymi drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS30,
wyposazonymi w samozamykacze, w miejscach wskazanych w czesci graficznej ekspertyzy,

wyposazenie klatek schodowych w samoczynne urzadzenia oddymiajace w postaci klap dymowych,
uruchamianych z systemu wykrywania dymu, wykonanych na podstawie projektu uzgodnionego z
rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

zamkniecie drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30 wyposazonymi w
samozamykacze:

— wymiennikowni w piwnicy,

— pomieszczen kuchenki oddziatowej oraz magazynu na parterze,

— pomieszczen magazynowych na pietrze 1,
w miejscach wskazanych w czesci graficznej ekspertyzy,

wyposazenie budynku w instalacje wodociagowa przeciwpozarowa z hydrantami 25 z wezem
poélsztywnym, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciw-
pozarowych,

wyposazenie drég komunikacji ogolnej (korytarze i klatka schodowa), w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne o natezeniu 5 luksow, spetniajace wymagania normy PN-EN 1838 i PN-EN 50172, na
podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wyfacznik pradu,

przeprowadzanie co najmniej raz w roku praktycznego szkolenia dla pracownikow w zakresie
sposobow postepowania na wypadek pozaru i koniecznosci ewakuacji, przez osobe posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje, z uwzglednieniem praktycznego uzycia gasnic oraz hydrantow
wewnetrznych,

wprowadzenie w ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego obiektu” szczegétowych procedur
dla personelu w zakresie oglaszania i prowadzenia ewakuaciji.
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7. Analiza i ocena wptywu rozwigzan zastepczych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego, stuigca wykazaniu niepogorszenia
warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Opracowujgc koncepcje zapewniajacq akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego dla tego obiektu
wzieto pod uwage prawdopodobne scenariusze rozwoju zdarzen w trakcie pozaru, ktore zostaty szczegdtowo
przedstawione w poprzednim rozdziale niniejszej ekspertyzy. W ocenie autorow opracowania zaproponowane
rozwigzania zastepcze, wymienione w rozdziale6.2 w petni rekompensujg niespetione wymagania okreslone w
obowigzujacych ,warunkach technicznych” [2] i zapewniajg odpowiedni poziom bezpieczenstwa, 1.
niepogorszenie warunkdw ochrony przeciwpozarowej, poniewaz:

= wszystkie pomieszczenia oraz drogi komunikacji ogéinej chronione bedg przez system sygnalizacii
pozarowej, ktory zapewni m. in. zaalarmowanie uzytkownikéw budynku o wykrytym zagrozeniu za
pomocg wewnetrznych sygnalizatoréw gtosowych. Uzytkownicy w takiej sytuacji bedq mogli podjaé
dziatania niezbedne do przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacii,

= wydzielenie pozarowe ewakuacyjnych klatek schodowych oraz wyposazenie ich przestrzeni w
samoczynne urzadzenia oddymiajace umozliwi uzytkownikom budynku bezpieczne przemieszczanie sie
ich obrebie w przypadku koniecznosci podjgcia ewakuacii,

= wprowadzony podziat obiektu na strefy pozarowe oraz na strefy bezpieczne i zamkniecie pomieszczen o
wiekszym zagrozeniu drzwiami o deklarowanej odpornosci ogniowej, pozwoli ograniczy¢ rozwdj
ewentualnego pozaru w obrebie danej kondygnacii i/lub tego pomieszczenia,

= wyposazenie budynku w instalacje wodociggowa przeciwpozarowg z hydrantami 25 z wezem
pbtsztywnym, pozwoli na podjecie przez uzytkownikéw obiektu pierwszych dziatan gasniczych,

= wyposazenie drég komunikacji ogdlnej w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o wyzszym niz wymagane
natezeniu, pozwoli uwidoczni¢ w warunkach ewentualnego zadymienia kierunek ewakuaciji, niezaleznie
od pory doby, nie dopuszczajac jednoczesnie do powstania paniki,

= zobowigzanie personelu budynku do przeprowadzania corocznie praktycznego szkolenia w zakresie
ochrony przeciwpozarowej oraz wprowadzenie w Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego budynku”
szczegdtowych procedur w zakresie ogftaszania i prowadzenia ewakuacji, pozwoli przygotowac
pracownikdw do wiasciwego zachowania i odpowiedniego postepowania w przypadku koniecznosci
ewakuaciji ludzi.

8. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkow ochrony przeciw-
pozarowej.

Planowana przebudowa i adaptacja budynku na potrzeby oddziatu chirurgii onkologicznej stanowita
podstawe do sporzadzenia niniejszej ekspertyzy. Z uwagi na brak mozliwosci spetnienia wszystkich wymagan
obowigzujacych przepisow, Inwestor skorzystat z trybu rozwigzan zamiennych. W ocenie autoréw ekspertyzy,
zrealizowanie w budynku zaproponowanych alternatywnych zadan w ramach przyjetej koncepcji bezpieczenstwa
nie spowoduje pogorszenia warunkdéw ochrony przeciwpozarowej. Tym samym zapewniony zostanie
akceptowalny poziom bezpieczenstwa. Przedtozony pakiet zabezpieczeri zapewni nie tylko odpowiednie warunki
ewakuacji dla uzytkownikéw budynku, ale takze mozliwo$¢ przeprowadzenia skutecznych dziatan ratowniczo-
gasniczych.

Niniejsza ekspertyza techniczna wymaga uzgodnienia ze Slaskim Komendantem Wojewédzkim Paristwowe;
Strazy Pozarnej w Katowicach w trybie okreslonym w §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami).
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(1]

[2]

3]

[4]

5]

UWAGI:

Podstawy prawne opracowania.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z pdzniejszymi
Zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009r. Nr 124, poz. 1030),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia czerwca 2015r. w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r. poz. 2117 ).

Projekty dostosowania obiektu do warunkdw okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz projekty techniczne: instalacji
elektrycznej, w tym awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego i przeciwpozarowego wytacznika pradu, instalacji wodociggowe;
przeciwpozarowej bedg uzgodnione pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Spis rysunkéw

1.

ok wn

Plan sytuacyjny
Rzut piwnicy
Rzut parteru
Rzut pietra |
Przekroj
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