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Katowice, 25 czerwca 2018 roku

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (Dz.U.2017.1257 tj. ze zm.) i art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991
roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2018.620 j.t. ze zm.), w zwigzku z §2 ust. 3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t. ze zm),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 maja 2018 roku (data wplywu do Komendy Wojewddzkiej PSP w
Katowicach — 30 maja 2018 roku) ztozonego przez Panig Katarzyn¢ Krolikowska, pelnomocnika
inwestoréw tj. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibinskiego Slaskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice, w sprawie wyrazenia zgody na
zastosowanie alternatywnego sposobu spelnienia wymagan bezpieczefistwa pozarowego w budynku
pralni Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibinskiego Slaskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice, stosownie do wnioskow przedtozonego
opracowania pod tytutem: , Ekspertyza techmiczna stanu ochrony przeciwpozarowej adaptacji
budynku pralni na potrzeby oddzialu chirurgii onkologicznej uniwersyteckiego centrum klinicznego
im. prof. K. Gibinskiego Slgskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zlokalizowanego przy
ul. Ceglanej 35 w Katowicach”, sporzadzonego przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych — mgr inz. Pawla Krélikowskiego oraz rzeczoznawce budowlanego — mgr inz.
Bronistawa Kozdrasia,

postanawiam

wyrazi¢ zgode na spelnienie w przedmiotowym budynku wymagan bezpieczenstwa pozarowego,
zawartych w cytowanym powyzej rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury, dotyczacych:

— wymaganej szerokoSci biegow i spocznikéw oraz wysokosci stopni klatek schodowych
(§68 ust. 1),

— wymaganej mozliwosci ewakuacji do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji
(§227 ust. 5)

— wymaganej wysokosSci holu z funkcja uzupehiajaca, przez ktory przechodzi ewakuacja
z klatki schodowej nr 1, oraz drzwi stanowiagcych wyjscie ewakuacyjne z tego holu na
zewnatrz (§256 ust. 6 pkt 51 6),

— wymaganej dlugosci dojscia ewakuacyjnego od wyjscia z klatek schodowych do wyjscia na
zewnatrz (§256 ust. 7),

w sposob inny niz okreSlony w rozporzgdzeniu, wskazany w przedlozonym opracowaniu,
w szczegdlnosci wskutek zrealizowania nastepujacych zadan wynikajacych z przyjetej koneepcji
bezpieczenstwa: ‘

1) wydzielenia budynku wzgl¢dem przylegajacych po stronie wschodniej i poludniowej innych
budynkéw, jako odrebnej strefy pozarowej, scianami o klasie odpornosci ogniowej REI120,
z zamknigciem otworéw komunikacyjnych przegrodami o klasie odpornosci ogniowej EI60
2) dokonania podzialu budynku na strefy bezpieczne poprzez:
a) wydzielenie klatek schodowych na kazdej kondygnacji scianami o klasie odpornosci ogniowe;j
REI60 (EI60) oraz zamknigcie od strony korytarzy i pomieszczen dostgpnych bezposrednio
z ich przestrzeni dymoszczelnymi drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci
ogniowej EIS30, wyposazonymi w samozamykacze, w miejscach wskazanych w czgsci
graficznej ,,Ekspertyzy technicznej...”,
b) wyposazenie klatek schodowych w samoczynne urzadzenia oddymiajgce w postaci klap
dymowych, uruchamianych z systemu wykrywania dymu, wykonanych na podstawie projektu
uzgodnionego z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,




