Opis poszczegolnych elementéw wyposa  zenia.

Zamieszczone W ponizszym opisie zdjecia czy rysunki nie wskazujg producenta a jedynie obrazowo
ilustrujg wyobrazalny przez Zamawiajgcego stan docelowy.

Asystor jezdny typ 1

—— Czteroszufladowy asystor wykonany
- z ptyty MDF.
Blat z wgtebieniem, w ktdre
—— wpuszczona jest mleczna szyba.
e —a——— Obudowa z laminowanej ptyty
pokrytej okleing ABS.
= Regulowana sprezyng gazowg
wysoko$¢ asystora.
Model z chromowang podstawa:
Szerokos¢ = 50cm;
gteboko$¢ = 42,50cm;
regulacja wysokosci = 94-108cm
- zamek centralny do szuflad
Asystor jezdny typ 2
_ e Wozek zabiegowy o konstrukcji aluminiowej
V pokrytej lakierem proszkowym z dwoma blatami z

ptyty HPL oraz 2 kuwetami , gérny blat z relingami
z trzech stron, dolne blaty z relingami z czterech
stron - relingi ze stali nierdzewnej, cztery kota o
$rednicy 75 mm w tym dwa z blokadg, 4 odboje,
wymiary: dtugo$¢ 80 cm, szeroko$¢ 55 cm,
wysoko$¢ 89 cm

Asystor jezdny typ 3

Wozek wykonany z tworzywa sztucznego, profili
aluminiowych i metalowych. Gorny i dolny blat
wdzka wykonany z tworzywa sztucznego
odpornego na uderzenia. Podstawa tworzywowa
spetniajgca réwniez role odbojow chronigcych
wozek przed uszkodzeniem, wyposazona w 4 kofa
jezdne o $rednicy min 125 mm. Wyposazenie
wozka:

- uchwyt butle z gazem

- wieszak kropldwki z regulacjg wysokosci

- potka na defibrylator obrotowa o 360st. W
zestawie rzepy do mocowania urzadzenia.

- deska reanimacyjna




Wozek do rozwozenia lekow

Wozek przeznaczony do przechowywania
materiatow medyczny i lekow,

wykonany z tworzywa sztucznego, profili
aluminiowych i metalowych. Gorny i dolny blat
wodzka wykonany z tworzywa sztucznego
odpornego na uderzenia.

Woézek wyposazony w rolete z elektronicznym
zamkiem centralnym

Wozek do rozwozenia potraw

Wozek transportowy 2xblaty; wykonany w catosci
ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, blat w formie
wyjmowanej tacy, wyposazony w kota o Srednicy
125 mm, w tym dwa z blokada

Wymiary orientacyjne 1015x600x900mm

Wazek na brudng i czystq bielizne

Jezdna szafka z drzwiczkami, 2x potka, 2x stelaz do
worka na odpady, uchwyt do prowadzenia,
wykonana w catosci ze stali kwasoodpornej gat.
OH18N9; obrecz wyposazona w klipsy zaciskowe
zabezpieczajace przed zsunieciem sie worka,
pokrywa podnoszona recznie, wyposazony w kota o
$rednicy 100mm, w tym dwa z blokada.
Orientacyjne wymiary 1050x580x1080mm

Dozownik mydta w pianie

Dozownik wykonany z plastiku wyposazony w
przycisk umozliwiajgcy obstuge jedng reka.
Podajnik mydta powinien by¢ wyposazony w
okienko kontrolne w celu umozliwienia statej
kontroli zawartosci mydta w pojemniku oraz
zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym (zamek zlicowany z powierzchnig
urzadzenia). niewidoczne zawiasy. Dozownik na
mydto w pianie uzupetniany jednorazowymi
wktadami. Kazdy dozownik wyposazony w zapas co
najmniej 3sztuk wktadow mydta w pianie.
wysoko$¢ 303mm; szeroko$¢ 118mm; diugosc
121mm

objeto$¢ 4.3dm3, masa netto 371g, masa brutto
506g




Dozownik ptynu dezynfekcyjnego

Dozownik na ptyn dezynfekcyjny, tokciowy,
wykonany z odpornego na uderzenia plastiku,
posiadajacy okienko umozliwiajgce monitorowanie
poziomu zuzycia preparatu. Dozownik o zamknietej
budowie z fabrycznie zamontowang pompka
dozujaca wraz z przepong i zaworem zwrotnym.
Wkitad hermetycznie zamkniety z system
higienicznego dozowania. Wkiady z mydtami - 800
ml - wymienialne.

Na wyposazeniu wkiad rozruchowy; 3 wkiady
uzupelniajgce.

Drabina

3-stopniowa drabina. Stabilna i lekka, alumin.
konstrukcja. Nierdzewna. Wyposazona w duze,
antyposlizgowe schodki z gumowg powierzchnig.
Po ztozeniu zajmuje niewiele miejsca. Waga 6 kg.
Cechy produktu:

- aluminiowa, 3-stopniowa drabina,

- antyposlizgowe schodki i ndzki,

- powierzchnia schodka min. 31,5 x 23 cm,

- wysoko$¢ 1 schodka 25,5 cm, 2 schodka 51,5 cm,
3 schodka 76,5 cm,

- zastgpi tradycyjng drabine,

- max. obcigzenie 150 kg,

- rgczka utatwiajgca przenoszenie,

- 10 lat gwarancji,

Chiodziarka farmaceutyczna

Chtodziarka jednokomorowa o regulowanym
zakresie temperatur od 0°C do +10°C. Obudowa
chtodziarki wykonana z blachy malowanej
proszkowo, wnetrze wykonane ze stali nierdzewnej.
Izolacja termiczna obudowy wykonana z pianki
poliuretanowej. Chtodziarka wyposazona w drzwi
szklane wraz z zamknieciem na klucz oraz pofki
druciane. System chtodzenia z wymuszonym
obiegiem powietrza oraz funkcjg automatycznego
odszraniania. Chtodziarka wyposazona w
sygnalizacje uszkodzenia czujnika temperatury.
graficzny wyswietlacz LCD kontrola zaniku napiecia
alarm dzwiekowy; Pojemnos$¢ komory 200dm3
520x860x420mm; 1-komorowa ALU; 1-drzwiowa; z
automatycznym rejestratorem wilgotnosci i
temperatury;
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. Podstawa piecioramienna, wykonana ze
stopu metali lekkich, polerowana

. Samohamowne miekkie kotka jezdne fi 65
mm do powierzchni twardych

. Amortyzator gazowy zapewniajgcy ptynna
regulacje wysokosci siedziska

. Nowoczesny mechanizm SYNCHRO

umozliwiajacy synchroniczne odchylanie oparcia i
siedziska z regulacjg sprezystosci odchylania w
zaleznosci od ciezaru siedzacego oraz blokady tego
ruchu. Mechanizm wyposazony w system ANTI
SHOCK zapobiegajgcy uderzeniu oparcia w plecy
siedzacego po zwolnieniu blokady mechanizmu.

o Siedzisko wyposazone w mechanizm
regulacji gtebokosci w zakresie 60mm
o Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko

wysciefane pianka poliuretanowg PU wykonang

w technologii pianek wylewanych w formach,
gestos¢ pianki siedziska 70 kg/m3

o Oparcie krzesta stanowi wykonany w
technologii wtryskowej element z tworzywa
sztucznego, obustronnie wyscietany pianka
poliuretanowg PU wykonang w technologii pianek
wylewanych w formach, wyprofilowane do
naturalnego ksztattu kregostupa w czesci
podtrzymujacej odcinek krzyzowo-ledzwiowy. Tyt
oparcia jest rowniez tapicerowany, oparcie posiada
zapadkowg regulacje wysokosci, gestos¢ pianki
oparcia 120 kg/m3

o Oparcie z siedziskiem pofgczone dwoma
stabilnymi i estetycznymi prowadnicami stalowymi
w kolorze chrom

o Podtokietniki krzesta czarne, z miekka
naktadka wykonang z PU (poliuretanu), z
mozliwoscig regulacji w zakresie wysokosci
wzgledem siedziska oraz regulacjg naktadki przod-
tyt, prawo-lewo

. Krzesto w catosci tapicerowane tkaning
zmywalng o sktadzie osnowa 100% poliester Hi-
Loft, lico 100% vinyl, gramatura 685g/m2,
trudnopalnos$¢ EN 1021:1:2 (papieros, zapatka), o
klasie Scieralnosci >300 000 cykli EN ISO 12947-2.
Tkanina dzieki zawartosci jondw srebra posiada
wiasciwosci antybakteryjne i antygrzybiczne.

. Nie dopuszcza sie plastikowej maskownicy
oparcia krzesta oraz tkaniny o innym sktadzie
gatunkowym i nizszych parametrach.

. Krzesto posiada mozliwos¢ takiego
tapicerowania, gdzie powierzchnie robocze
siedziska i oparcia krzesta sg wykonane z jednego
koloru tkaniny, zas$ powierzchnie boczne siedziska,
tylna oraz boczne oparcia- w innym kolorze.

. Wymagane potwierdzenie zgodnos¢
produktu z normg EN 1335:1:2:3 (wymiary,
bezpieczenstwo, stabilnos¢ i wytrzymatose)
wystawione przez niezalezng jednostke uprawniona




do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke
badawczg i certyfikujgcg posiadajaca akredytacje
krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku
Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w
przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj
zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke
niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawczg i
certyfikujgcag posiadajgca akredytacje odpowiednika
PCA w tym kraju.

o Wymagany protokdt oceny ergonomicznej
w zakresie zgodnos$ci z PN EN 1335-1 oraz
rozporzgdzeniem MPIPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr
148, poz. 973)

. Krzesto produkowane w oparciu o
standardy produkcji okre$lone w normie I1SO
9001:2008 oraz ISO 14001:2004+Cor 1:2009
potwierdzone dotgczonymi certyfikatami

. Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty,
wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz producenta
oferowanych krzeset, muszg by¢ zawarte w ofercie.

Szafka przylézkowa

Szafka dwustronna z mozliwoscig postawienia po
obu stronach t6zka z zachowaniem petnej
funkcjonalnosci. Konstrukcja szafki wykonana z
blachy stalowej, pokrytej lakierem poliestrowo -
epoksydowym, odpornym na uszkodzenia
mechaniczne, chemiczne, mycie szpitalne i
promieniowanie UV. Orientacyjne wymiary: wys.
860 mm, szer. 540 mm, gteb. 420 (+/- 30 mm),
regulacja wys. blatu bocznego 710-1070 mm( (+/-
30 mm), wymiary blatu gtdwnego 540x420 mm
(+/- 30 mm), wymiary blatu bocznego 600x360
mm (+/- 30 mm), przechyt boczny blatu
dwustopniowy do 30° i 60°. Blat gtdwny oraz blat
potki bocznej wykonane z ptyty HPL odpornej na
wilgo¢, dezynfekcje oraz promieniowanie UV. Drzwi
szafki oraz fronty szuflady pokryte lakierem
proszkowym odpornym

na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i
promieniowanie UV, drzwi wyposazone w
mechanizm samo domykajacy. Szuflada
zabezpieczona przed przypadkowym catkowitym
wysunieciem, wnetrze szuflady wypetnione
wyjmowanym wkitadem z tworzywa. Szafka
wyposazona w zaokraglone uchwyty do otwierania
drzwiczek i szuflady. Szafka wyposazona w 4 kota
jezdne podwdjne o Srednicy min. 50 mm w

tym min. 2 z blokadg — kota tworzywowe —
niebrudzace podtoza




Krzesto typ 1

550V 2P 610
- -
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660

. Krzesto konferencyjne na czterech nogach
potgczonych ze sobg poprzeczky biegnacg po
podtozu celem wzmocnienia konstrukcji i stabilnosci
stelaza, wyposazone w stopki zabezpieczajace
podtoze przed rysowaniem, stuzace jednoczesnie
do taczenia krzeset w rzedy, nogi przednie stelaza
potaczone poziomg poprzeczka biegnaca pod
przednig krawedzig siedziska krzesta

o Krzesto z mozliwoscig sztaplowania na
dedykowanym wozku do 45 sztuk

. Stelaz wykonany z preta stalowego o
przekroju okrggtym fi 11mm, chromowanego w
technologii chromu III wartosciowego. Nie
dopuszcza sie stosowania chromu VI
wartosciowego. Wymagane potwierdzenie
o$wiadczeniem dostawcy technologii chromu III
wartosciowego

. Siedzisko krzesta wykonane z
polipropylenu, w dolnej czesci wykonczone
plastikowg maskownicg ostaniajgcg konstrukcje
stelaza siedziska oraz stanowigca ochrone siedzisk
przy sztaplowaniu krzeset

o Oparcie krzesta wykonane z polipropylenu
. Kolorystyka siedziska i oparcia do wyboru z
gamy 7 koloréw plastiku

. Wymagane potwierdzenie zgodnos¢

produktu z normg EN 16139:2013 wystawione
przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke
badawczg i certyfikujaca posiadajaca akredytacje
krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku
Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w
przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj
zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke
niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i
certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje odpowiednika
PCA w tym kraju.

. Krzesto produkowane w oparciu o
standardy produkcji okreslone w normie I1SO
9001:2008 oraz ISO 14001:2004+Cor 1:2009
potwierdzone dotgczonymi certyfikatami




Krzesto typ 2

570V 580

5700 2P 610
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Krzesto konferencyjne na czterech nogach
potgczonych ze sobg poprzeczky biegnacg po
podtozu celem wzmocnienia konstrukcji i stabilnosci
stelaza, wyposazone w stopki z tworzywa
sztucznego zabezpieczajgce podtoze przed
rysowaniem, stuzgce jednoczesnie do tgczenia
krzeset w rzedy, nogi przednie stelaza potgczone
poziomg poprzeczka biegnacy pod przednig
krawedzig siedziska krzesta

. Krzesto z mozliwoscig sztaplowania na
dedykowanym wozku do 20 sztuk
o Stelaz wykonany z preta stalowego o

przekroju okrggtym fi 11mm, chromowanego w
technologii chromu III wartosciowego. Nie
dopuszcza sie stosowania chromu VI
wartosciowego. Wymagane potwierdzenie
o$wiadczeniem dostawcy technologii chromu III
wartosciowego.

o Siedzisko krzesta wykonane z
polipropylenu, wyscietane trudnopalng pianka
poliuretanowg PU, tapicerowane tkaning, w dolnej
czesci wykonczone maskownicg plastikowg
osfaniajgcg konstrukcje stelaza siedziska oraz
stanowigcg ochrone siedzisk przy sztaplowaniu
krzeset

o Oparcie krzesta wykonane z polipropylenu,
wyscietane trudnopalng piankg poliuretanowg PU,
w catosci tapicerowane tkaning, nie dopuszcza sie
plastikowej maskownicy tylnej czesci oparcia

o Pianki krzesta wykonane w technologii
pianek trudnopalnych. Zatgczy¢ oswiadczenie
producenta o mozliwosci wykonania krzeset z
pianek trudnopalnych dla przedmiotowego
postepowania wraz z $wiadectwem z badan
potwierdzajacych klase trudnopalnosci pianek
zgodnych z normg PN EN 1021:1:2

o Krzesto tapicerowane tkaning zmywalng o
sktadzie osnowa 100% poliester Hi-Loft, lico 100%
vinyl, gramatura 685g/m2, trudnopalnos¢ EN
1021:1:2 (papieros, zapatka), o klasie Scieralnosci
>300 000 cykli EN ISO 12947-2. Tkanina dzieki
zawartosci jondw srebra posiada wtasciwosci
antybakteryjne i antygrzybiczne. Nie dopuszcza sie
tkaniny o innym sktadzie gatunkowym i nizszych
parametrach

. Wymagane potwierdzenie zgodnos¢
produktu z normg EN 16139:2013 wystawione
przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke
badawczg i certyfikujaca posiadajaca akredytacje
krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku
Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w
przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj
zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke
niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawczg i




certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje odpowiednika
PCA w tym kraju.

. Krzesto produkowane w oparciu o
standardy produkcji okreslone w normie I1SO
9001:2008 oraz ISO 14001:2004+Cor 1:2009
potwierdzone dotgczonymi certyfikatami

Krzesto typ 3
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Krzesto konferencyjne na czterech nogach
potgczonych ze sobg poprzeczka biegnacg po
podtozu celem wzmocnienia konstrukcji i stabilno$ci
stelaza, wyposazone w stopki z tworzywa
sztucznego zabezpieczajgce podtoze przed
rysowaniem, nogi przednie stelaza pofgczone
poziomg poprzeczka biegnacy pod przednig
krawedzig siedziska krzesta

o Krzesto z mozlliwoscig sztaplowania na
dedykowanym wozku do 20 sztuk
o Stelaz wykonany z preta stalowego o

przekroju okrggtym fi 11mm, chromowanego w
technologii chromu III wartosciowego. Nie
dopuszcza sie stosowania chromu VI
wartosciowego. Wymagane potwierdzenie
o$wiadczeniem dostawcy technologii chromu III
wartosciowego.

. Siedzisko krzesta wykonane z
polipropylenu, wyscietane trudnopalng pianka
poliuretanowg PU, tapicerowane tkaning, w dolnej
czesci wykonczone maskownicg plastikowg
osfaniajgcg konstrukcje stelaza siedziska oraz
stanowigcg ochrone siedzisk przy sztaplowaniu
krzeset

o Oparcie krzesta wykonane z polipropylenu,
wyscietane trudnopalng piankg poliuretanowg PU,
w catosci tapicerowane tkaning, nie dopuszcza sie
plastikowej maskownicy tylnej czesci oparcia

o Pianki krzesta wykonane w technologii
pianek trudnopalnych. Zatgczy¢ oswiadczenie
producenta o mozliwosci wykonania krzeset z
pianek trudnopalnych dla przedmiotowego
postepowania wraz z $wiadectwem z badan
potwierdzajacych klase trudnopalnosci pianek
zgodnych z normg PN EN 1021:1:2

o State podtokietniki na metalowym
wsporniku stanowigcym integralng czesSc¢ stelaza w
postaci przedtuzenia tylnej nogi krzesta z naktadka
wykonang z polipropylenu PP

o Krzesto tapicerowane tkaning zmywalng o
sktadzie osnowa 100% poliester Hi-Loft, lico 100%
vinyl, gramatura 685g/m2, trudnopalnos¢ EN
1021:1:2 (papieros, zapatka), o klasie Scieralnosci
>300 000 cykli EN ISO 12947-2. Tkanina dzieki
zawartosci jondw srebra posiada wtasciwosci
antybakteryjne i antygrzybiczne. Nie dopuszcza sie
tkaniny o innym sktadzie gatunkowym i nizszych
parametrach

. Wymagane potwierdzenie zgodno$¢




produktu z normg EN 16139:2013 wystawione
przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke
badawcza i certyfikujaca posiadajaca akredytacje
krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku
Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w
przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj
zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke
niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i
certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje odpowiednika
PCA w tym kraju.

. Krzesto produkowane w oparciu o
standardy produkcji okreslone w normie I1SO
9001:2008 oraz ISO 14001:2004+Cor 1:2009
potwierdzone dotgczonymi certyfikatami

Krzesto typ 4
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Krzesto konferencyjne na czterech nogach
potaczonych ze sobg poprzeczky biegnacg po
podtozu celem wzmocnienia konstrukcji i stabilnosci
stelaza, wyposazone w stopki z tworzywa
sztucznego zabezpieczajgce podtoze przed
rysowaniem, stuzgce jednoczesnie do tgczenia
krzeset w rzedy, nogi przednie stelaza potgczone
poziomg poprzeczka biegnacy pod przednig
krawedzig siedziska krzesta

o Krzesto z mozlliwoscig sztaplowania na
dedykowanym wdzku do 20 sztuk (bez blatu)
o Stelaz wykonany z preta stalowego o

przekroju okrggtym fi 11mm, chromowanego w
technologii chromu III wartosciowego. Nie
dopuszcza sie stosowania chromu VI
wartosciowego. Wymagane potwierdzenie
o$wiadczeniem dostawcy technologii chromu III
wartosciowego.

. Siedzisko krzesta wykonane z
polipropylenu, wyscietane trudnopalng pianka
poliuretanowg, tapicerowane tkaning, w dolnej
czesci wykonczone maskownicg plastikowg
osfaniajgcg konstrukcje stelaza siedziska oraz
stanowigcg ochrone siedzisk przy sztaplowaniu
krzeset

. Oparcie krzesta wykonane z polipropylenu,
wysciefane trudnopalng piankg poliuretanowa, w
catosci tapicerowane tkaning, nie dopuszcza sie
plastikowej maskownicy tylnej czesci oparcia

o Krzesto wyposazone w blat do pisania
mocowany na stalowym wsporniku w kolorze
chromu do stelaza krzesta z mozliwoscig tatwego
demontazu, ruchomy w zakresie odlegtosci od
osoby siedzgcej oraz podnoszony w gore o 90
stopni celem utatwienia wstania z krzesta.

. Pianki krzesta wykonane w technologii
pianek trudnopalnych. Zatgczy¢ oswiadczenie
producenta o mozliwosci wykonania krzeset z
pianek trudnopalnych dla przedmiotowego
postepowania wraz z $wiadectwem z badan




potwierdzajacych klase trudnopalnosci pianek
zgodnych z normg PN EN 1021:1:2

. Krzesto tapicerowane tkaning zmywalng o
sktadzie osnowa 100% poliester Hi-Loft, lico 100%
vinyl, gramatura 685g/m2, trudnopalnos¢ EN
1021:1:2 (papieros, zapatka), o klasie Scieralnosci
>300 000 cykli EN ISO 12947-2. Tkanina dzieki
zawartosci jondw srebra posiada wtasciwosci
antybakteryjne i antygrzybiczne. Nie dopuszcza sie
tkaniny o innym sktadzie gatunkowym i nizszych
parametrach

. Wymagane potwierdzenie zgodnos¢
produktu z normg EN 16139:2013 wystawione
przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke
badawczg i certyfikujgcg posiadajaca akredytacje
krajowego osrodka certyfikujacego — w przypadku
Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w
przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj
zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke
niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawczg i
certyfikujgcag posiadajgca akredytacje odpowiednika
PCA w tym kraju.

o Krzesto produkowane w oparciu o
standardy produkcji okre$lone w normie I1SO
9001:2008 oraz ISO 14001:2004+Cor 1:2009
potwierdzone dotgczonymi certyfikatami

Panel nascienny gazowo-elektryczny

Panel elektryczno-gazowy nascienny wykonany z
aluminium, malowany proszkowo (kolor z palety
RAL) z oddzielnymi przegrodami na gazy medyczne
i instalacje elektryczng dwu lud trzy komorowy
(kanatowy) o dtugosci 1,6 m dla 1-
stanowiskowego. Punkty poboru oraz gniazdka
elektryczne umieszczone na przedniej Scianie
panelu. Kanat elektryczny umieszczony nad
kanatem gazowym.

Wyposazenie dla 1 tdzka:
1 x tlen, 1 x préznia, 1 x powietrze (system AGA)
3 x 230V; 1 x 2RJ45, 1 x gniazdo ekwipotencjalne

Przygotowanie pod system przyzywowy w postaci
otworu (otwordw)

Oswietlenie nocne i miejscowe (LEDOWE)
wigczane/wytgczane na manipulatorze.

Wyréb medyczny klasy IIb z aktualnym
certyfikatem wydanym przez Jednostke
Notyfikowana.
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Most sufitowy gazowo-elektryczny

Most elektryczno-gazowy sufitowy wykonany z
aluminium, malowany proszkowo (kolor z palety
RAL) z oddzielnymi przegrodami na gazy medyczne
i instalacje elektryczng o dtugosci min. 2,30 m dla
1-stanowiskowego. Most w wykonaniu
dwustronnym - mozliwo$¢ montazu gniazd z przodu
jak rowniez z tytu panelu,

Wyposazenie dla 1 tdzka:

2 x tlen, 2xprdznia, 2xpowietrze (szpital posiada
GREGGERSEN system AGA)

8 x 230V; 1 x 2R145 4x gniazdo ekwipotencjalne;
2x DATA

Oswietlenie nocne i miejscowe (LEDOWE)
Przesuwno-obrotowy wozek wyposazony w:

1x szuflada, 1x pétka, 1x uchwyt do pomp
infuzyjnych ze stali nierdzewnej, wieszak kroplowki
ze stali nierdzewnej

Kosz na odpady 60l

Kosz na $mieci i odpady z mozliwoscig zaczepienia
worka foliowego. Wykonany z biatego tworzywa
(polipropylen). Otwierany pedatem. Mozliwosc¢
zamontowania przegrody do segregacji $mieci.
Pokrywa, pedat i pojemnik o kragtych ksztattach
spetniajg normy HAACP. Pojemnik, dzieki okragtym
ksztattom tatwo jest utrzymaé w czystosci.
Mozliwos¢ zamoéwienia kosza z wybranym kolorem
pokrywy: biaty, czerwony, niebieski, zétty, zielony.

Pojemnos$¢ 60L.
Wymiary 36x50x68cm.

Kosz na odpady 28l

- otwierany przyciskiem pedatowym

- kosz wyposazony jest w wewnetrzne wiaderko

- wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerdw
- odporny na pekanie

Pojemnosc 28l
Wymiary 29x33,5x52cm

Kozetka / 16zko transportowe

Wozek do transportu chorych z lezem
dwusegmentowym, z hydrauliczng regulacja
wysokos$ci oraz mechaniczng oparcia plecow,
poreczami bocznymi ze stali nierdzewnej,
wieszakiem kropléwki i materacem, kétka o
$rednicy 150 mm. Dopuszczalne obcigzenie 180 kg.
Wieszak kroplowki ze stali nierdzewnej, posiadajacy
regulacje wysokosci oraz 4 tworzywowe haczyki
Parametry techniczne kozetki — wymiary
orientacyjne:

Dtugo$¢ (mm) 2040
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Szeroko$¢ (mm) 750
Wysokos$¢ (mm) 500-910
Kat uniesienia oparcia plecdw (stopnie) min. 35

Fotel do poboru krwi

Fotel zapewniajgcy maksymalny komfort dla
pacjenta i dostepnos¢ dla personelu. Fotel
sktadajacy sie z min. 3 segmentow: segment
oparcia plecéw, segment siedziska, segment ndg.
Regulacje min. nastepujacych funkcji poprzez
sitowniki elektryczne — obstuga z

pilota recznego przewodowego: regulacja
wysokosci siedzenia, regulacja kata oparcia plecéw,
regulacja kata nachylenia segmentu ndg, funkcja
autokontur — jednoczesna regulacja oparcia plecow
oraz segmentu ndg. Zakres regulacji wysokosci
min. 650-750 mm. Fotel zaprojektowany w sposdb
zapobiegajgcy wypadnieciu pacjenta w przypadku
utraty przytomnosci

Myjnia - dezynfektor

do oprozniania, ptukania i dezynfekcji basendw i
pojemnikow na mocz, ludzkich wydzielin i wydalin.
Dezynfekcja termalna zgodnie z EN-ISO 15883-
1:2009, EN ISO 15883-3:2009, CEN ISO/TS 15883-
5:2005 i innymi normami obowigzujgcymi na
Swiecie. Wolnostojaca, tadowana od przodu,
komora mycia ze stali nierdzewnej, gteboko
ttoczona, sufit pochylony, boki obudowy ze stali
nierdzewnej, front ze stali nierdzewnej (panel
sterujgcy i uchwyt w polimerze lub ze stali
~bezpalcowej), drzwi otwierane bezdotykowym
sensorem, 11dysz, 9 statych i 2 rotacyjne, wybdr
czterech programéw: ptukanie, osuszanie,
normalny i intensywny z panelu sterowania;
pojemnosc¢: 1 basen z pokrywg+1kaczka lub 3
kaczki, rejestracja przebiegu procesu w pamieci
USB lub wydruk z drukarki termicznej,
automatyczne schiadzanie i suszenie naczyn z
uzyciem filtra HEPA H13; orientacyjne wymiary:
1320x450x580mm; poziom hatasu 53dB, petna
dezynfekcja urzadzenia w kazdym cyklu,
wymuszona dezynfekcja urzadzenia po 72
godzinach od ostatniego uzycia; Wyposazenie 5 szt
basenow z pokrywka, 7szt kaczek, 1 op. 5l Srodka
zmiekczajacego wode; 1 op. 5| ptynu myjacego.

Lustro

Lustro w ramie metalowej (aluminium
szczotkowane) o wymiarach 50x60cm

— zabezpieczone specjalng folig przed odpryskami
w przypadku sttuczenia — zaopatrzone w otwory
umozliwiajgce montaz w pionie lub poziomie
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Lustro dost. do potrzeb niepeinospr.

&

Lustro uchylne w oprawie chromowanej z
uchwytem utatwiajgcym regulacje kata nachylenia
50x60cm.

- do toalet dla niepetnosprawnych - oprawione w
metalowe boczne rurki - z uchwytem utatwiajgcym
regulacje kata nachylenia - posiada solidne
mocowanie $cienne

Lozko elektryczne typ 1

Konstrukcja tézka wykonana ze stali weglowej
lakierowanej proszkowo, oparta na ramionach
wznoszgcych w systemie trapezowym. Leze
podzielone na 4 segmenty, z czego 3 ruchome.
Segmenty zdejmowane, wypetnione sztywnymi
ptytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego.
Konstrukcja zapewniajgca przeswit pod tdzkiem
21,5 cm. Zasilanie elektryczne urzadzenia: 230 V
50 Hz oraz wbudowany akumulator. Dtugo$¢
catkowita tdzka bez przedtuzenia leza 218cm —
mozliwos¢ przedtuzenia. Szerokos¢ catkowita tozka
przy catkowicie podniesionych lub opuszczonych
barierkach 99 cm (+- 3cm). Regulacja elektryczna
wysokosci z indykatorem/sygnalizacjg diodowa
osiggniecia wysokosci minimalnej. Sygnalizacja
pozycji posrednich - sygnalizowana pods$wietleniem
diodowym ostrzegawczym koloru
pomaranczowego. Zakres wysoko$ci mierzony od
podtoza do gornej ptaszczyzny segmentdw leza bez
materaca: 40-78 cm (+-3 cm). Regulowane klamry
obejmujace materac, zapobiegajace jego
przemieszczeniu, po kazdej ze stron. Elektryczna
regulacja segmentu oparcia plecow, z tzw.
inteligentnym autokonturem. Zakres regulacji kata
nachylenia segmentu oparcia plecéw w stosunku
do poziomu ramy leza 0-65°. Elektryczna regulacja
segmentu uda wraz z autokonturem. Zakres
regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu
ramy leza 0-28°. Zakres regulacji segmentu
podudzia w stosunku do poziomu ramy leza
Manualna regulacja segmentu podudzia -3 do -20°.
Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i
anty-Trendelenburga. Pozycje dostepne po
nacisnieciu jednego przycisku. Zakres regulacji
pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga ( -
17°) - (+17°). Elektrycznie regulowana pozycja
krzesta kardiologicznego, pozycja horyzontalna,
pozycja wyj$ciowa. Pozycje uzyskiwane za pomocg
jednego przycisku. Sterowanie funkcjami
elektrycznymi ze sterownikow wbudowanych w
barierki boczne. Wszystkie przyciski membranowe,
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wodoodporne. 4 pojedyncze antystatyczne, kétka o
$rednicy 150 mm. Centralna blokada wszystkich kot
jednoczesnie uruchamiana jedng dzwigniag
zlokalizowang pod szczytem tdzka od strony ndg
pacjenta. Manualna funkcja CPR, oznaczona
wyraznym kolorem, umozliwiajgca natychmiastowe
opuszczenie segmentu oparcia, dostepna z obu
stron t6zka, niezaleznie od pozycji barierek. Barierki
boczne podwdjne, dzielone, poruszajace sie wraz z
segmentami leza, zapewniajgce ochrone pacjenta
przed zakleszczeniem. Barierki wyposazone w
wizualne wskazniki kata nachylenia segmentu
oparcia z zaznaczeniem kata 30° i 459 oraz kata
nachylenia ramy tézka dla terapii utozeniowej.
Wskazniki widoczne niezaleznie od pozycji barierek.
Konstrukcja barierek bocznych z jednostopniowym
mechanizmem opuszczania, umozliwiajaca ich
zlozenie przy uzyciu jednej reki. Barierki stuzg jako
podparcie podczas wychodzenia pacjenta z tézka.
Barierki boczne tatwe w dezynfekcji spetniajgce
nowg norme EN 60601-2-52 z wbudowanymi
panelami sterowania oraz uchwytem
gwarantujacym pewng i stabilng podpore podczas
wstawania lub transferu na krzesto. Zewnetrzne
wykonczenie barierek bocznych oraz
zdejmowanych szczytéw t6zka wykonane z
tworzywa sztucznego, bez widocznych elementow
metalowych. t6zko wyposazone we wskazniki
pozycji bioder pacjenta do wiasciwego utozenia
pacjenta na powierzchni leza, stanowigce
integralng czes¢ barierek. Dodatkowa pétka na
posciel. £ozko wyposazone w wieszak infuzyjny 4
haki. 4 gniazda na statywy infuzyjne. Bezpieczne
obcigzenie robocze 220 kg. Materac z pianki
wysokoplastycznej, przewidziany do profilaktyki i
zapobiegania odlezyn u pacjentéw dorostych
niskiego i $Sredniego ryzyka. Waga materaca z
pianki wysokoplastycznej maks.14 kg. Materac z
pianki wysokoplastycznej kompatybilny z
oferowanym tdzkiem, wyposazony w sekcje ( min 3
sekcje). Materac z pianki wysokoplastycznej,
wyposazony w wodoszczelny, przepuszczajgcy pare
wodng poliuretanowy pokrowiec o wiasciwosciach
bakteriobojczych i grzybostatycznych, fatwy do
dezynfekciji i czyszczenia. Ksztalt kostek, materaca
z pianki wysokoplastycznej umozliwiajgcy przeptyw
powietrza pod powierzchnig materaca z strefg piet
z pianki o nizszej gestosci. WysokoS¢ materaca z
pianki wysokoplastycznej 15 1 cm, no$no$¢ masy
pacjenta min 150 kg. Dtugo$¢ min. 198 cm,
szeroko$¢ 90 +-1cm.
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Lozko elektryczne typ 2

Konstrukcja tézka wykonana ze stali weglowej
lakierowanej proszkowo, oparta na ramionach
wznoszgcych w systemie trapezowym. Leze
podzielone na 4 segmenty, z czego 3 ruchome.
Segmenty zdejmowane, wypetnione sztywnymi
ptytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego.
Konstrukcja zapewniajgca przeswit pod tézkiem
21,5 cm. Zasilanie elektryczne urzadzenia: 230 V
50 Hz oraz wbudowany akumulator. Dtugo$¢
catkowita t6zka bez przedtuzenia leza 218cm —
mozliwos¢ przedtuzenia. Szerokos¢ catkowita tozka
przy catkowicie podniesionych lub opuszczonych
barierkach 99 cm (+- 3cm). Regulacja elektryczna
wysokosci z indykatorem/sygnalizacjg diodowa
osiggniecia wysokosci minimalnej. Sygnalizacja
pozycji posrednich - sygnalizowana pods$wietleniem
diodowym ostrzegawczym koloru
pomaranczowego. Zakres wysoko$ci mierzony od
podtoza do gornej ptaszczyzny segmentdw leza bez
materaca: 40-78 cm (+-3 cm). Regulowane klamry
obejmujace materac, zapobiegajace jego
przemieszczeniu, po kazdej ze stron. Elektryczna
regulacja segmentu oparcia plecow, z tzw.
inteligentnym autokonturem. Zakres regulacji kata
nachylenia segmentu oparcia plecéw w stosunku
do poziomu ramy leza 0-65°. Elektryczna regulacja
segmentu uda wraz z autokonturem. Zakres
regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu
ramy leza 0-28°. Zakres regulacji segmentu
podudzia w stosunku do poziomu ramy leza
Manualna regulacja segmentu podudzia -3 do -20°.
Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i
anty-Trendelenburga. Pozycje dostepne po
naci$nieciu jednego przycisku. Zakres regulacji
pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga ( -
17°) - (+17°). Elektrycznie regulowana pozycja
krzesta kardiologicznego, pozycja horyzontalna,
pozycja wyj$ciowa. Pozycje uzyskiwane za pomocg
jednego przycisku. Sterowanie funkcjami
elektrycznymi ze sterownikow wbudowanych w
barierki boczne. Wszystkie przyciski membranowe,
wodoodporne. 4 pojedyncze antystatyczne, kétka o
$rednicy 150 mm. Centralna blokada wszystkich kot
jednoczesnie uruchamiana jedng dzwigniag
zlokalizowang pod szczytem tézka od strony ndg
pacjenta. Manualna funkcja CPR, oznaczona
wyraznym kolorem, umozliwiajgca natychmiastowe
opuszczenie segmentu oparcia, dostepna z obu
stron t6zka, niezaleznie od pozycji barierek. Barierki
boczne podwadjne, dzielone, poruszajace sie wraz z
segmentami leza, zapewniajgce ochrone pacjenta
przed zakleszczeniem. Barierki wyposazone w
wizualne wskazniki kata nachylenia segmentu
oparcia z zaznaczeniem kata 30° i 45° oraz kata
nachylenia ramy tézka dla terapii utozeniowej.
Wskazniki widoczne niezaleznie od pozycji barierek.
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Konstrukcja barierek bocznych z jednostopniowym
mechanizmem opuszczania, umozliwiajaca ich
zlozenie przy uzyciu jednej reki. Barierki stuzg jako
podparcie podczas wychodzenia pacjenta z tdzka.
Barierki boczne tatwe w dezynfekcji spetniajace
nowg norme EN 60601-2-52 z wbudowanymi
panelami sterowania oraz uchwytem
gwarantujacym pewng i stabilng podpore podczas
wstawania lub transferu na krzesto. Zewnetrzne
wykonczenie barierek bocznych oraz
zdejmowanych szczytoéw t6zka wykonane z
tworzywa sztucznego, bez widocznych elementéw
metalowych. £6zko wyposazone we wskazniki
pozycji bioder pacjenta do wiasciwego utozenia
pacjenta na powierzchni leza, stanowigce
integralng czes¢ barierek. Dodatkowa pétka na
posciel. t6zko wyposazone w wieszak infuzyjny 4
haki. 4 gniazda na statywy infuzyjne. Bezpieczne
obcigzenie robocze 220 kg. Materac powietrzny,
przeciwodlezynowy, zmiennoci$nieniowy,
niskocisnieniowy, 3-strefowy, sktadajacy sie z 26
komor. Rozmiar materaca 90cm x 200cm. Strefa
piet — pod komorami powietrznymi pianka,
nachylona pod katem 5°. Konstrukcja materaca
zawiera zintegrowang warstwe podktadu z pianki .
Brak koniecznosci podktadania pod materac
powietrzny materaca piankowego. Mozliwos¢
roztgczenia warstwy komor powietrznych od
podktadu z pianki i stosowania jej w funkgji
nakfadki powietrznej. Materac w pokrowcu
wodoszczelnym ze zgrzewanymi krawedziami,
antystatycznym, niealergizujgcym,
bakteriostatycznymi, grzybostatycznym,
wykonanym z tkaniny rozciggliwej w dwoch
kierunkach. Materac przystosowany do mycia i
dezynfekcji. Zamek pokrowca 360° (tatwos¢
zdjecia i czyszczenia) zakryty, chroniony przed
fatwym zanieczyszczeniem. Modut sterujgcy pompy
wyposazony w przyciski membranowe utatwiajgce
jego dezynfekcje. Funkcja natychmiastowego
utwardzenia powierzchni materaca w celu
ufatwienia codziennych procedur pielegniarskich.
Materac wyposazony w zawdr natychmiastowego
oprdzniania - CPR oznaczony wyraznym napisem i
wyrdzniajacy sie kolorem. Mozliwos¢ manualnego
dostosowania poziomu ci$nienia w komorach, dla
indywidualnego komfortu pacjenta. Materac
zaprojektowany do pracy w dwoch trybach
terapeutycznych (z mozliwoscig wyboru): statego i
zmiennego cisnienia. Wybor optymalnego czasu
dtugosci cyklu trybu terapeutycznego. Manualna
oraz automatyczna blokada funkcji, aktywowana po
5min. nieuzywania panelu sterowania. Dzwiekowy i
wizualny alarm zbyt niskiego ci$nienia i awarii oraz
braku zasilania, z mozliwoscig wyciszenia. Limit
wagowy gwarantujgcy skutecznosc¢ terapii w
pozycji lezacej — min. 140kg
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Lozko elektryczne typ 3

Ldzko przeznaczone do intensywnej terapii, z
ruchomymi segmentami oparcia plecow, ud i
podudzi. Konstrukcja t6zka wykonana ze stali
weglowej lakierowanej proszkowo. Podstawa
jezdna zabudowana pokrywa z tworzywa
sztucznego. Zewnetrzne wykonczenie barierek
bocznych oraz szczytéw t6zka z tworzywa
sztucznego tatwego do mycia i dezynfekcji, bez
widocznych elementdéw metalowych. Rama t6zka
zaopatrzona w odbojniki w 4 narozach tézka
dziatajgce takze w pionie od strony gtowy
pacjenta. £6zko wyposazone w pozycjonery
przewodow kroplowek, tlenu itd. +6zko
wyposazone w pozycjonery bioder pacjenta do
wiasciwego utozenia pacjenta na powierzchni leza.
Pozycjonery stanowig integralng czes¢ barierek.
Szczyty t6zka zdejmowane jednym ruchem.
Dopuszczalne bezpieczne obcigzenie robocze - 295
kg. Zasilanie elektryczne 220-240 V;60 Hz/ 50 Hz.
Dtugo$¢ zewnetrzna t6zka bez przedtuzenia leza
223 cm (+-3cm.). Dlugos¢ zewnetrzna tézka z
przedtuzeniem leza 249 cm (+-3 cm). Szerokos¢
catkowita z podniesionymi i opuszczonymi
barierkami bocznymi 103 cm (+-3m). Podstawa
t6zka jezdna z centralng blokadg kot jazdy na
wprost i wokot wiasnej osi. £6zko wyposazone w
alarm nie zaciggnietego hamulca centralnego.
Centralny system blokowania wszystkich 4 kot
jezdnych i sterowania kierunkiem jazdy
obstugiwany z obu stron 6zka pojedynczg dzwignia
nozng. Zakres wysokosci mierzony od podtoza do
goérnej ptaszczyzny segmentéw leza bez materaca:
42-91 cm (+-3 cm). £6zko wyposazone w
pojedyncze antystatyczne bez widocznej osi obrotu
tatwe do dezynfekgji kota o $rednicy 15 cm.
Barierki boczne podwdijne, dzielone, poruszajgce
sie wraz z segmentami leza, sktadane niezaleznie,
zapewniajgce ochrone pacjenta przed
zakleszczeniem, wyposazone w wizualne, wskazniki
kata nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem
kata 30° i 45° oraz kata nachylenia ramy t6zka dla
terapii utozeniowej. Wskazniki widoczne niezaleznie
od pozycji barierek. Konstrukcja barierek bocznych
umozliwiajgca ich sktadanie przy uzyciu jednej reki.
Elektryczna regulacja wysokosci leza, oparcia
plecow, zgiecia kolanowego, pozyciji
Trendelenburga i anty Trendelenburga oraz
regulacja dtugosci segmentu noznego. Regulacja
segmentu oparcia plecdw w zakresie 0-77°
Funkcja autokonturu segmentu uda . Regulacja
segmentu ud (zgiecia kolanowego) w zakresie 0-
30°. Pozycja Trendelenburg i antytrendelenburg
regulowana w zakresie 0° - 13°. Maksymalny
przechyt leza do pionizacji 0-18°. Funkcja pozydcji
reanimacyjnej CPR dostepna z dzwigni noznej ( bez
koniecznoéci uzycia rak). Pedat nozny
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wykorzystywany do podnoszenia i opuszczania
tozka. Funkcja pozycji reanimacyjnej CPR
realizowana niezaleznie od ustawien
poszczegdlnych segmentdw, uzyskiwana po
jednorazowym nacisnieciu dzwigni noznej,
polegajaca na jednoczesnym opuszczeniu
segmentu oparcia, podniesieniu segmentu noznego
oraz natychmiastowym utwardzeniu komor
materaca. Elektrycznie regulowana pozycja fotela,
pozycja wyjsciowa, pozycja wyjsciowa boczna,
pozycja horyzontalna - pozioma. Pozycje
uzyskiwane za pomoca jednego przycisku. 2 panele
sterowania (zewnetrzne) dla personelu
medycznego wbudowane w barierki boczne, z
przyciskami membranowymi, obstugujacymi
wszystkie funkcje elektryczne tézka. Lokalizacja
paneli pozwala na pozostanie pacjenta w zasiegu
reki personelu w trakcie manipulacji tdzkiem. 2
panele sterowania (wewnetrzne) dla pacjenta,
wbudowane w barierki boczne, z przyciskami
membranowymi, do obstugi segmentu oparcia i
zgiecia kolanowego. Obustronne, wbudowane w
barierki boczne panele do obstugi wszystkich
funkgcji elektrycznych materaca. Selektywne
blokowanie funkcji sterowanych elektrycznie na
panelu centralnym. £ézko wyposazone w uktad
wazenia pacjenta dziatajacy niezaleznie od pozycji
leza i lokalizacji pacjenta na t6zku. Klasa
doktadnosci systemu wazenia pacjenta zgodnie z
normg PN-EN 45501. Zakres pomiaru wagi do 227
kg. Uktad wazenia pacjenta z funkcjg $ledzenia
Zmian masy ciata — tézko tworzy statystyke zmian
wagi. £ézko z mozliwoscig aktywowania alarmu
opuszczenia segmentu oparcia ponizej kata 30° lub
45°.Mozliwos¢ uzyskania statystyki czasu
nachylenia segmentu oparcia. Zasilanie awaryjne z
diodowym indykatorem poziomu natadowania
baterii. Wskazniki wizualne informujgce o:

- braku zasilania,

- poziomie natadowania akumulatora,

- koniecznosci wykonania czynnosci serwisowych,
- niezaciggnietym hamulcu,

- koniecznosci usuniecia podndzka podczas
uzyskiwania pozycji fotela do wstawania.

t6zko wyposazone w system nocnego oswietlenia
podfoza ponizej leza, aktywowany automatycznie
po podiaczeniu tdzka do zasilania sieciowego.
Zintegrowany z ramg t6zka przeciw odlezynowy,
powietrzny materac terapeutyczny. Pokrowiec
materaca wodoszczelny ze zgrzewanymi
krawedziami, paro przepuszczalny. Materac
wyposazony w system kontroli ci$nienia, w ktorym
rozktad optymalnego niskiego ci$nienia w
poszczegdlnych komorach materaca nastepuje
natychmiastowo i automatycznie uwzgledniajac
rozmiar, mase i pozycje ciata pacjenta. Materac
wyposazony w funkcje natychmiastowego
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utwardzania powierzchni, utatwiajgca codzienng
opieke nad pacjentem, dostepna z jednego
przycisku. Samoczynny powrdt do pracy w trybie
terapeutycznym po uptywie 60 minut od
aktywowania maksymalnego napompowania.
Mozliwos¢ obnizenia cisnienia w czesci siedziska.
Mozliwos¢ ustawienia funkcji wspomagania obrotu
pacjenta. Segment oparcia przezierny dla promieni
RTG. Zintegrowana z materacem kieszen na kasete
RTG. System pozwalajgcy odprowadzi¢ nadmiar
ciepfa i wilgoci spod pacjenta, dziatajgcy na styku
powierzchni materaca ze skorg pacjenta, ogranicza
maceracje skory. Wyposazenie tozka:

Wieszak infuzyjny montowany na stale, sktadany,
6 uchwytéw na worki drenazowe.

8 uchwytéw do zamontowania pasow
unieruchamiajgcych pacjenta.

4 gniazda na statywy infuzyjne.

Sktadane uchwyty transportowe do tatwiejszego
prowadzenia tozka.

Parawan mobilny

Elementy parawanu z piytg z tworzywa wykonano:
stelaz metalowy, lakierowany proszkowo na kolor
biaty; wyposazony w kotfa o $rednicy 50 mm, w tym
dwa z blokadg wypetnienie stanowi biata ptyta z
tworzywa PC (poliweglan)

Wymiary :
— szerokosS¢ jednego skrzydta: 1000mm
— wysokos¢ catkowita: 1700mm

Parawan sufitowy

System sufitowych parawanow skfada sie z
aluminiowych elementdw konstrukcyjnych,
akcesoria oraz zaston (mozliwo$¢ prania i
dezynfekcji — zapewni¢ zastony zastepcze w czasie
prania )

Podajnik papieru toaletowego

Opcja zapasowej rolki - dozownik oprécz nowej
rolki miesci do 35 m biezacej rolki ,
Potprzezroczyste okienko pozwala kontrolowac ilos¢
wktadu Hamulec zapewnia optymalne dozowanie
papieru jak i zapobiega nadmiernemu rozwijaniu
sie rolki , Wykonane z wtdkna szklanego zgbki
zapewniajg fatwiejsze odrywanie papieru , Duza
pojemnosc - rzadsze uzupetnianie dozownika.
wysoko$¢ 275 mm; szeroko$¢ 345 mm; gtebokosc
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132 mm
Kazdy dozownik wyposazony w zapas co najmniej 3
sztuk wkiaddw .

Podajnik recznikéw jednorazowych

Dozownik do recznikéw (w sktadce ZZ i C).
Otwierany z boku, tatwy do uzupetnienia w kazdej
chwili. Solidna budowa — dozownik, odpowiedni do
kazdego typu tazienki. Prosty i wygodny dozownik
— fatwy w utrzymaniu w czystosci, z plastiku;
wysoko$¢ 453mm

szeroko$¢ 149 mm, dtugos¢ 340 mm, objetosc 22.9
dm3

masa netto 1409 g, masa brutto 1708 g

Kazdy dozownik wyposazony w zapas co najmniej 3
sztuk wkiaddw .

Podajnik na pudetka rekawiczek
jednorazowych

Dozownik na rekawiczki medyczne 1kpl=3
podajniki
Pasuje na pudetka o wymiarach 25,8 x 39,2 x
9,6cm (dt. x szer. x wys.)
- Materiat: stal szlachetna
- Powierzchnia szczotkowana na matowo
- Z nadrukowanymi rozmiarami S, M i L
- Szybki i tatwy montaz
- W zestawie materiat montazowy

Regat magazynowy

Regat ze stali nierdzewnej, ptki o min. obcigzeniu
70kg kazda, stopki zabezpieczajgce przed
rysowaniem podtogi, 5 petnych pdtek

Wymiary: 800 x 450 x 2000 mm

Stojak kroplowki

Glowica ze stali kwasoodpornej gat. 0OH18N9
Kolumna i podstawa ze stali lakierowanej
proszkowo na kolor biaty. Gtowica na 4 haczyki.
$rednica podstawy: 600 mm

regulacja wysokosci w zakresie: 1320 - 2250 mm
podstawa piecioramienna na kotach o $rednicy 50
mm, w tym dwa z blokadg (nie brudzace).
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Lampa zabiegowa

Lampa zabiegowa LED KS-Q7 wyposazona jest w
nowoczesne zrodto Swiatta sktadajace sie z 7 diod
LED o tacznej mocy az 10W,e Kolor oprawy -Biaty,
Zrédto $wiatta LED Pobér mocy 10W (7x LED
),Srednica oprawy 90mm, Strumien $wiatta przy
odlegtosci 30/50cm -80mm/90mm, Natezenie
Swiatta przy odlegtosci 30cm -70000 LUX,
NateZzenie Swiatta przy odlegtosci 50cm -56000
LUX, Temperatura barwowa 5500K,Zywotno$¢ ok
50000 h, Regulacja jasno$¢ TAK

Zasilanie 110-265V, 50/60 Hz Certyfikat CE,
Wysokos$¢ statywu 960mm, Dtugosc¢ gesiej szyi
760mm

Wozek reanimacyjny

Wozek wykonany z tworzywa sztucznego, profili
aluminiowych i metalowych. Gorny i dolny blat
wdzka wykonany z tworzywa sztucznego
odpornego na uderzenia. Podstawa tworzywowa
spetniajgca réwniez role odbojow chronigcych
wozek przed uszkodzeniem, wyposazona w 4 kofa
jezdne o $rednicy min 125 mm. Wyposazenie
wozka:

- zamek centralny na klucz

- 3 regulowane listwy na wyposazenie

- nadstawka z listwg na wyposazenie i 4
pojemnikami i koszem

- uchwyt na pojemnik na igty

- uchwyt na cewniki

- kosz

Kuchenka mikrofalowa

Kuchenka mikrofalowa o pojemnosci 20 litréw, Moc
mikrofali (W):700 Grill:Tak Panel
sterowania:Elektroniczny Moc grilla (W):900 W
Tryb wy$wietlania: Tak Srednica talerza (cm):24.5
Inox:Tak Kolor: Stalowy Wymiary (szer x gt x
wys):45,2 x 33,5 x 26,2 cm Waga:11,3 kg

Lodowka podblatowa

Chtodziarka do zabudowy klasy A+ wyposazona w
szuflade z kontrolg wilgotnosci i komore zamrazarki
(linia Inspiration). Pojemnos¢ catkowita netto 97 |,
Poziom hatasu 37 dB Instalacja frontu na
prowadnicach Pojemnos¢ netto zamrazalnika 17 |
Typ zamrazalnika: 2 Automatyczne rozmrazanie
Mechaniczne sterowanie temperaturg Potki
chtodziarki: 2 petnej szerokosci, szklane z
obramowaniem Pojemnik na 6 jajek Szuflada
petnej szerokosci Oswietlenie chtodziarki
wewnetrzne, zarowka Kolor chtodziarki biaty
Potozenie zawiasdw: prawostronne, odwracalne
NOzki: regulowane stopy Wysokos¢ wneki: 820 mm
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Lodowka wolnostojaca

Chtodziarka jednodrzwiowa o catkowitej
pojemnosci netto 320 |, w klasie energetycznej A+.
Lodowka sterowana jest elektronicznie, posiada
wyswietlacz LCD. Wewnetrzna strona drzwi
chtodziarki wyposazona jest w 4 balkoniki, stuzace
do przechowywania drobnych artykutow
spozywczych oraz do wszelkiego rodzaju butelek i
puszek, ktdre nie mieszczg sie na potkach.
Wewnatrz chtodziarki znajduja sie rowniez 4
szklane potki z mozliwoscig regulacji wysokosci,
szklana pokrywa, pétka na butelki oraz pojemnik na
warzywa. Chiodziarka jest rozmrazana
automatycznie, woda odprowadzana jest do
pojemnika umieszczonego na sprezarce, gdzie
odparowuje. Urzadzenie w ciggu roku zuzywa 147
kWh energii elektrycznej. Ciekawg funkcja
zastosowang w chtodziarce jest Funkcja Holiday.
Podczas diuzszej nieobecnosci w domu taka
funkcja pozwala na prace zamrazarki i pustej
lodéwki - przy zamknietych drzwiach - w
temperaturze okoto +12 st. C. Wysoko$¢ 154 cm
Gleboko$¢ 65 cm Szeroko$¢ 59 cm Waga 55 kg

Czajnik elektryczny bezprzewodowy

Czajnik bezprzewodowy - wykonanie stal
nierdzewna; Pojemnos¢ [I]: 1.7; Moc [W]: 2400;
Wskaznik poziomu wody: Tak; Grzatka: Zakryta;
Obrotowa podstawa: Tak; Inne: - Wyjmowany filtr,
mozliwo$¢ umycia pod biezgca woda.

Zmywarka

Zmywarka do naczyn podblatowa. Parametry
techniczne: 12 kompletéw naczyn. Klasa
efektywnosci energetycznej: A++. Zuzycie energii
w (w programie ekonomicznym) ok: 258 kWh/rok
przy 280 cyklach zmywania po podtgczeniu do
zimnej wody. Zuzycie energii (w programie
ekonomicznym) ok: 0.9 kWh. Zastosowane
technologie: czujnik regulujgcy zuzycie wody w
zaleznosci od zabrudzenia naczyn; powtoka
utatwiajgca utrzymanie urzadzenia w czystosci
(ochrona przed odciskami palcow); bezszczotkowy
silnik gwarantujacy cichg prace; funkcja skrocenia
czasu ptukania. Temperatury zmywania 45° 50°
65° 70°. Szerokos$¢ [cm] 60 Gtebokos¢ 60 cm
Wysokos¢ 84,5 cm.

Szczotka toaletowa wc

- uchwyt przykrecany do $ciany - wyjmowana
podstawka z uchwytu utatwia czyszczenie -
wymienna koncowka szczotki

Wymiary: gt.10,1cm, szer. 8cm, wys. 39cm
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Taboret lekarski

Podstawa ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, z
obrecza pod nogi, wyposazona w kota o Srednicy
50 mm, siedzisko tapicerowane, zmywalne,
regulacja wysokosci za pomoca sitownika
pneumatycznego. Oparcie tapicerowane, zmywalne
z regulacjg wysokosci. Kolor do uzgodnienia z
Zamawiajacym. Kotka niebrudzace.

$rednica siedziska: 380 mm

regulacja wysokosci siedziska w zakresie min: 550-
750 mm

Taboret prysznicowy

Taboret z obrotowym siedziskiem (z mechanizmem
blokujgcym co 90°) i z regulowang wysokoscia.
Wykonany z aluminium i tworzywa. Nosnos¢ 150kg.
NOzki zakonczone nasadkami antyposlizgowymi,
ktére nadajg maksymalng stabilnos¢.

Regulacja wysokosci i nachylenia

Wysokos¢ 48-66cm

$rednica siedziska 32cm

Uchwyt

Srednica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia
gtadka, wypolerowana. Mocowanie przy pomocy
rozet 77 mm, z otworami dla 2 Srub mocujacych.
Dodatkowe rozety zastaniajgce $ruby montazowe z
wypolerowanej stali nierdzewnej. Dtugo$¢ 60cm

Uchwyt tukowy

Srednica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia
gtadka, wypolerowana. Mocowana na ptytce 120 x
250, konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
Dtugos¢ 75cm.

Woazek jezdny na odpady 120l

Wiédzek wykonano ze stali kwasoodpornej gat.
OH18N9, catkowicie spawany, bez $rub, tatwa do
utrzymania w czystosci. Pokrywa wykonana z
wytrzymatego, odpornego na uderzenia tworzywa.
wyposazono w kota o Srednicy 75-100 mm.
pokrywa za pomoca pedatu noznego. obrecz
wyposazona w klipsy zaciskowe zabezpieczajgce
przed zsunieciem sie worka (opcja: w formie
silikonowej obreczy zaciskowej)

pojemnos¢ 70-1201: 400 x 450 x 950 mm (+/-30

23




mm)

Wozek sprzatacza

Wozek do sprzatania o wytrzymatej konstrukcji
wyposazony w:

e wiadro na wode czystg 17L

« wiadro na wode brudng 17L

« wyciskarka doczotowa (dolny odptyw
wody)

e 2x wiaderka 6L

e uchwyt na worek 1x 120L lub 2x 70L

« trzy mate poitki / kuwety

e podstawa z 4 skretnymi kotami jezdnymi
4x 100mm

e stelaz metalowy

Zegar sieciowy

Cyfrowy zegar Scienny, wysoko$¢ znaku 100mm i
175mm, wysSwietlanie GG:MM. Interfejsy sieci
lokalnej Ethernet oraz NTP do synchronizacji czasu
z serwerem NTP.

Wszystkie zegary mogg wyswietlac identyczny
doktadny legalny czas. Cyfrowe zegary zostaty
specjalnie zaprojektowane do aplikacji, gdzie
najwyzszymi warto$ciami sg precyzja i
niezawodnosc.

Zegary te mogg byc¢ uzyte jako autonomiczne
precyzyjne wysSwietlacze czasu. Mogg by¢ réwniez
zsynchronizowane w sieci szeregowej (RS 422)
uzywajac statego potaczenia (hard wire) do
wyswietlania prawidtowego czasu. Co wiecej,
autonomiczny standardowy przekaznik czasu
atomowego moze by¢ uzyty do przesytania
rzeczywistego czasu do wszystkich
podporzadkowanych zegardw.

Oznacza to, ze wszystkie zegary moga nie tylko
wyswietlac identyczny czas, ale wyswietlany czas
jest prawdziwym legalnym czasem. Zegary te
uzywane sg tam, gdzie wymagany jest doktadny
zsynchronizowany czas.

Wyswietlacz: 4-Cyfrowy, 7 Segmentowa Czerwona
Dioda Elektroluminescencyjna (LED); 230V

Forma wysSwietlenia: 68 Formatow Wyswietlania
Definiowanych przez Uzytkownika. Plus wybor 12
lub 24 —godzinnego formatu.

Tryb pracy: Godziny i minuty czasu rzeczywistego;
Wysokos$¢ znaku: 100mm;

Wymiary: 210mm x 387mm x 57mm

widoczno$¢ do 30m

Temperatura: -36°C to 50°C

Wilgotno$¢: 0% do 95% Bez Kondensagji

zakres tacznie z centralg sterujaca.
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Zlew gospodarczy z umywalka

Prezentujemy zestaw umywalkowy, ktory posiada
solidng obudowe ze stali nierdzewnej. Umywalka
jest wyposazona w kran, odptywy, syfon, a takze
weze przytgczeniowe. Wymiary:

- 0 gtebokosci 600 mm,

- szeroko$¢ 500 mm

- wysoko$¢ 1060 mm

Wymiary umywalki: 440 x 285 x 130

Wymiary komory: 400 x 400 x 200

Lampa bakteriobdjcza przeptywowa

powiseirza
zanleczysaczone

DANE TECHNICZNE

» napiecie zasilania: 230 V 50 Hz

» pobdr mocy: 85 VA

* element emitujgcy promieniowanie UV-C: TUV 2x30W
« trwato$¢ promiennika: 8000 h

- wydajnos¢ wentylatora: 132 ms/ h

* dezynfekowana kubatura: 25-50 ms

* zasieg dziatania lampy: 10-20 m2

- klasa zabezpieczenia ppor.: I

- typ obudowy: IP 20

- wymiary koputy: 1125 x 215 x 130 mm
» wymiary: 1190 x 215 x 145 mm

* masa: 8,5 kg

OPIS

* L - licznik indukcyjny z wyswietlaczem o
wskazaniach z doktadnoscia do 1 godziny.

= sposéb montazu: N - uniwersalna (jezdna)

* znaczne obnizenie poboru mocy z sieci pozwala
zaoszczedzi¢ od 200 do 300 zt, réznice biorg sie z
réznego czasu eksploatacji lamp NBVE

- przeptywowa lampa bakteriobdjcza dezynfekuje
powietrze w obecnosci personelu i pacjentow

- wymuszony przeptyw powietrza przez komore
uv-C

» gwarantujg staty, wysoki stopien dezynfekgcji
powietrza

- skuteczno$¢ potwierdzona badaniami w laboratorium
mikrobiologicznym

* rodzaj obudowy: blacha kwasoodporna, tatwos¢
dezynfekcji i mycia lampy, szczelnos¢, petne
bezpieczenstwo personelu, prostota wymiany filtréw
powietrza bez uzycia narzedzi

- wszelkie wymagane certyfikaty

Uwaga!

Przed zakupem konieczny jat pomiar
pomieszczenia, aby lampa lub lampy mialy
dostosowang moc przerobowa do powierzchni
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OGOLNE WYTYCZNE DOTYCZACE MEBLI:
Biurka, stoty, zestawy biurek:

Noga biurka/stotu spawana, zespolona belkg poziomg o przekroju prostokgta o
wymiarach 25x40 mm wykonana z blachy o gr 2mm. Catos¢ potgczona dwoma
trawersami poprzecznymi wykonanymi z profila o przekroju prostokgta o wymiarach
25x40 mm wykonanymi z blachy o grubosci od 2 do 2.5 mm. Zaleznie od dlugosci w
celu zapewnienia optymalnej sztywnosci skrecane za posrednictwem Srub
metrycznych. Konstrukcja trawersow zapewnia dystans 10 mm miedzy blatem burka
a stelazem.

Ksztalt nogi oparty na profilu stalowym o s$rednicy 43mm. W czesci gornej noga
zamknieta jest ttoczonym delikatnie wypuktym chromowanym kapslem. Od dotu noga
zakonczona jest ozdobng stopka regulacyjng o srednicy 32mm wyposazong w srube
z gwintem metrycznym M-10

Biurka posiadajg mozliwos¢ poziomowania do 15mm.

Blat biurka wykonany jest z ptyty wiérowej trojwarstwowej pokrytej melaming o gr. 18
mm.

Krawedzie oklejone obrzezem ABS 2 mm.

Biurka przystosowane do prowadzenia okablowania w kanatach poziomym i
pionowym oraz montazu przelotek i power port'dw ( wszystkie wyszczegdlnione
elementy zamawiane osobno jako dodatkowe artykuty).

Wszystkie meble opisane powyzej muszg by¢ produkowane seryjnie i pochodzi¢ z
jednej linii seryjnej. Do szaf, biurek i konteneréw nalezy dotgczy¢ swiadectwo lub
atest zgodnosci wyrobu z wymaganiami bezpieczenstwa, wytrzymatosci i wytrwatosci
opisanymi w polskich normach PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-2:2004, PN-EN
527-2:2004, PN-EN 527-2:2002, PN-EN 527-1:2011- zgodnie z zapisem Ustawy z
dnia 12 grudnia 2003 roku. Atest musi obejmowaé caty system meblowy i musi by¢
wydany przez niezalezng jednostke certyfikujgca.

Producent musi posiada¢ certyfikat 1ISO 9001:2015 w zakresie projektowania,
produkcji i sprzedazy mebli biurowych oraz certyfikat 1ISO 14001:2015 w zakresie
ochrony srodowiska.

Wszystkie dokumenty potwierdzajgce atesty/certyfikaty wymagane na etapie ztozenia
oferty

Szafy:
Sposob wykonania i materiaty:

Szafa skrecana wykonana w technologii umozliwiajgcej montaz i demontaz szafy bez
uszkodzenia jej elementow.
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Boki i drzwi szafy wykonane z piyty widrowej pokrytej melaming gr. 18 mm.
Widoczne krawedzie bokéw oraz drzwi oklejone obrzezem ABS 2mm. Drzwi szafy
wpuszczane pomiedzy wience wyposazone sg w zawiasy puszkowe o kacie otwarcia
110 stopni z funkcjg cichego domykania.

Wience gorny i dolny oraz potki wykonane z ptyty gr.25 mm pokrytej melaming.

Wszystkie krawedzie wagskie wiencow oraz krawedz przednia poétek oklejone
obrzezem ABS 2 mm.

Sciana tylna wykonana z piyty gr. 18 mm pokrytej melaming w kolorze szafy. Sciana
tylna szafy wpuszczane w boki i wiehce w celu wzmocnienia konstrukcji szafy oraz
ochrony przed kurzem.

Wieniec spoczywa na okrggtych stopkach metalowych srednicy 43mm malowanych
proszkowo wysokosci 150mm z mozliwoscig regulacji poziomu od wewnatrz szafy
poprzez wieniec za pomocg $ruby z gwintem. Stopki malowane w kolorze i strukturze
zgodng ze stelazami biurek/stotéw. Nie dopuszcza sie szafy na stopkach bez
regulacji od wewnatrz szafy.

Potki  mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemozliwiajgcym
przypadkowe poziome wysuniecie sie potek. Zapadkowy system mocowania potek
osadzony jest w otworach technologicznych w bokach szafy i dodatkowo przykrecony
do tych bokéw w celu wzmocnienia konstrukcji.

Kazda potka stanowi tzw. potko - wieniec. Regulacja pétek wedtug modutu 32mm.

Szafa wyposazona jest w zamek baskwilowy (3 punktowy). Lewe skrzydto drzwi
zaopatrzone w listwe przymykowg z uszczelkg zapobiegajgcg przedostawanie sie
kurzu do wnetrza szafy (dotyczy szaf dwudrzwiowych)

W szafach z szufladami tradycyjnymi, wkiady szuflad z ptyty meblowej gr. 18mm
oklejonej PCV 2mm, z prowadnicami o wysuwie min. 90%

W szafach z drzwiami przesuwnymi drzwi
poruszane po prowadnicach aluminiowych, zaopatrzone w zamek naciskowy.

W szafach typu mobilne zamiast stopek, 4x kétko (2 szt. z hamulcem) dostosowane
do wagi szafki — srednica minimum 100mm, kétka niebrudzgce do pow. twardych

W szafach ubraniowych/ubraniowo aktowych o gt. ponizej 60cm i szerokosci min.
55cm — wieszak wysuwny

W szafach ubraniowych o gt. 60cm — tradycyjny drgzek

We wszystkich szafach z funkcjg ubraniowg — na drzwiach od strony wewnetrznej
naklejane lustro dostosowane do wymiarow drzwi

Fronty z  drzwiami szklanymi w ramce aluminiowej ze  szkiem
mat/przezroczystym/lacobel — do ustalenia z uzytkownikiem na etapie realizaciji.
Fronty szkto w ramce bez zamka.
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Ze wzgledu na specyfike pomieszczen i ich rozmiary — szafy muszg by¢ wpasowane
Scisle w przeznaczone miejsce, nie kolidujgc z innymi elementami takimi jak
wigczniki, gniazdka, sterowniki instalaciji, itp.

Wymagane Swiadectwo/atest dotyczgce stezenia formaldehydu — potwierdzajgce
kwalifikacje produktu do klasy higienicznosci E1

Wszystkie meble opisane powyzej muszg by¢ produkowane seryjnie i pochodzi¢ z
jednej linii seryjnej. Do szaf, biurek i kontenerow nalezy dotgczyé swiadectwo lub
atest zgodnosci wyrobu z wymaganiami bezpieczenstwa, wytrzymatosci i wytrwatosci
opisanymi w polskich normach PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-2:2004, PN-EN
527-2:2004, PN-EN 527-2:2002, PN-EN 527-1:2011- zgodnie z zapisem Ustawy z
dnia 12 grudnia 2003 roku. Atest musi obejmowac caty system meblowy i musi by¢
wydany przez niezalezng jednostke certyfikujgca.

Producent musi posiada¢ certyfikat 1ISO 9001:2015 w zakresie projektowania,
produkcji i sprzedazy mebli biurowych oraz certyfikat 1SO 14001:2015 w zakresie
ochrony $rodowiska.

Wszystkie dokumenty potwierdzajgce atesty/certyfikaty wymagane na etapie ztozenia
oferty

Zabudowy typu kuchennego:

Korpusy z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o gr. 18
mm, oklejonej obrzezem ABS/PCV dobranym pod kolor ptyty gr 2mm mm

Gtebokos¢ gornych szafek min. 400 mm z drzwiami

Fronty z pltyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o gr. 18
mm, oklejonej obrzezem ABS/PCV dobranym pod kolor ptyty gr 2mm mm

Blaty postforming o grubosci 38 mm wykonczone listwg aluminiowg

Uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm.

Szuflady typu Gametbox, zawiasy typu Blum z cichym domykiem

Szafki gérne na zawieszkach, montowane na listwie montazowej, od spodu listwowe
oswietlenie LED wpuszczane w ptyte meblowa.

Glebokos¢ goérnych szafek min. 400 mm z drzwiami

Meble dopasowane wymiarami indywidualnie do pomieszczen

Zabudowa meblowa typu medycznego:

Meble wykonane z materiatow posiadajgcych wymagane $wiadectwa dopuszczajgce
do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. W celu potwierdzenia
bezpieczenstwa i jakosci oferowanych wyrobow oferent zobowigzany jest do
dostarczenia :

Atestu higienicznego potwierdzajgcego, iz przedmiot oferty moze by¢ stosowany
w placéwkach stuzby zdrowia (dotyczy wyrobow gotowych)

Deklaracji producenta potwierdzajgcg zgodnos¢ oferowanych produktow
z wymaganiami okreslonymi w dyrektywie Unii Europejskiej 93/42 EWG, wraz
z zatgczonym certyfikatem ISO 9001 i certyfikatem 1SO 13485 obejmujgcymi swojg
certyfikacjg  produkcje , instalacje i wykonanie czynnosci serwisowych dla
specjalizowanych mebli medycznych
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W celu potwierdzenia bezpieczenstwa uzytkowania konstrukcji mebli ze stali
Zamawiajgcy wymaga:

. Zaswiadczenie niezaleznego podmiotu badawczego potwierdzajgcego ze
oferowane produkty odpowiadajg okreslonym specyfikacjom technicznym i normom
PN-EN 13150:2004

. Zaswiadczenia niezaleznego podmiotu badawczego potwierdzajgcego ze
oferowane produkty odpowiadajg okreslonym specyfikacjom technicznym i normom
PN-EN 14727:2006

W celu zagwarantowania zgodnosci wymaganych parametrow technicznych i
uzytkowych zamawianego sprzetu i mebli medycznych, nalezy poda¢ i wskaza¢ w
zalgczonym katalogu typ/model katalogowy dla poszczegdélnych wyrobow bedgcych
przedmiotem zamowienia, potwierdzajgc ze oferowane wyroby sg przedmiotem
produkcji Oferenta.

Korpus

Meble w catosci wykonane ze stali ocynkowanej malowanej farbami proszkowymi .
Korpusy wykonane z podwdjnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim
wypetnieniem usztywniajgco-wygtuszajgcym i pokryte lakierem proszkowym,
zapewniajgcej odpowiednig trwatos¢ i stabilno$é. Powierzchnie gtadkie, nie
zawierajgce ostrych krawedzi.

NOzki
Meble posadowione na nézkach integralnie zwigzanych z konstrukcjg nosng mebla
0 wysokosci opisanych w formularzu i wyposazone w regulatory wysokosci

umozliwiajgce ich wypoziomowanie ( wysoko$¢ mebli podawana z uwzglednieniem
wysokosci n6zek).

Sciany wewn etrzne

Sciany wewnetrzne korpuséw szafek wyposazone w perforowane rastry
umozliwiajgce tatwg regulacje wysokosci potozenia montowanych wewnatrz
elementow takich jak potki ramy koszy i kuwet max co 25 mm. Nie dopuszcza sie
rastrow jako dodatkowo montowanych elementéw wyposazenia szafek.

Szuflady

Szuflady typu skrzynkowego ze stali nierdzewnej gat. OH18N9 lub z blachy stalowe]
ocynkowanej i lakierowanej farbami proszkowymi. llos¢ szuflad, wymiary uzytkowe i
rodzaj materiatu z jakiego majg by¢ wykonane okresla specyfikacja asortymentowo —
techniczna.

Szuflada na calym obwodzie wyposazona w technologicznie konstruowane gniazda
lub szczeliny ( rowniez w elemencie frontowym ) umozliwiajgce zastosowanie
specjalistycznych ruchomych wkiadow podtuznych i poprzecznych pozwalajgcych na
podziat wewnetrzny szuflady zgodnie z biezgcg potrzebg Zamawiajgcego. Wkiady w
komplecie z szufladami.

Szuflady osadzone na prowadnicach typu kulowych z funkcjg samodomykania typu
mechanicznego i systemem tlumienia odgtosu koncowego domkniecia, prowadnice
szuflad obudowane (niewidoczne z gory i z boku po wysunieciu szuflady).

Szuflady o zréznicowanej szerokosci i giebokosci z mozliwoscig dostosowania do
réznych indywidualnych potrzeb Uzytkownika
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Blaty

Blaty robocze o grubosci min. 28 mm oklejane laminatem wysokocisnieniowym typu
HPL o grubosci min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardosci i wytrzymatosci na
uszkodzenia mechaniczne oraz podwyzszonej odpornosci chemicznej. Odporne na
promieniowanie UV oraz srodki dezynfekcyjno-myjgce.

Wszystkie szafki stojgce, wystepujgce w zestawach przysciennych wyposazone
w blaty robocze ciggte na catej diugosci zabudowy.

Miejsca styku blatow ze Sciang uszczelnione odpowiednig listwg z tworzywa.

Rodzaj blatu okresla specyfikacja asortymentowo-techniczna

Drzwi , fronty szuflad , uchwyty

Wykonane z podwadjnej blachy z lekkim wypetnieniem usztywniajgco-wygtuszajgcym.
Krawedzie i narozniki zaokrgglone. Konstrukcja frontdw musi zapewnia¢ szczelne
i ciche zamykanie (bez metalicznego odgtosu) samo domykanie sie drzwi i szuflad .
Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej w ksztalcie litery U. Pod uchwytem owalne
wgtebienie we froncie utatwiajgce chwytanie.

W zaleznosci od potrzeb drzwi przeszklone. Wszystkie drzwi uchylne oszklone
wykonane ze szkta bezpiecznego.

Zawiasy, uchwyty i zamek patentowy 3- punktowy, osadzone w ramie okiennej.
Meble wyposazone w trwate uszczelki, konstrukcyjnie zwigzane z frontami wykonane
z tworzywa odpornego na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych. Nie dopuszcza sie
uszczelek przyklejanych powierzchniowo.

Potki

Potki w meble z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo ze skokowg regulacjg
wysokosci potozenia.

Regulacja za pomocg rastrach z wyttoczonymi gniazdami w bokach szaf max co
25mm, na wspornikach metalowych z zabezpieczeniami unieruchamiajgcymi potke i
zabezpieczajgcymi jg przed wypadnieciem.

Wsporniki  podtrzymujgce  potke  wyposazone w gumowe  wibroizolatory
unieruchamiajgce i wygtuszajgce potke.

Zawiasy

Zawiasy do drzwi nierdzewne, wysokiej jakosci, pozwalajgce na regulacje elementéw
frontowych we wszystkich kierunkach, wyposazone w mechanizm samo domykania .
Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary Sg wymiarami
przyblizonymi. Konstrukcja mebli powinna umozliwia¢ wykonanie zabudowy na
.miare” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunkéw technicznych
poszczegolnych pomieszczen. Oferent — Wykonawca, bedzie zobowigzany do
sporzadzenia szczegoOtowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego z
Zamawiajgcym. Zamawiajgcy dopuszcza odchytki wymiarowe od podanych
wymiarow gabarytowych w zakresie +/- 5% lub podane w specyfikacji
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