SPIS TRESCI

T 1L (=< 1SS PUPR 1
SIS TYSUNKOW......ceiiieiitiiie it e e e e ettt e e e e e ettt eae e e e e st aeeeeeeeeeaassstsseeeaeeesaasaseseeeaaessaasssssnneeeeesaaanns 1
Dane wyjsciowe do projeKtowania ..........cooooio oo 3
L0 o] 1S3 =Yoo o1 (o724 0 VAN TS PPRPR 3
1.0 Okablowanie StrUKIUIAINE .........coouiiiiiii e e 3
2.0 Instalacja telefOnICZNE .......cooiiiii s 10
3.0 System Kontroli DOSTEPU KD ..........ooiiiiiiiiiiiiiee ettt e e 10
2 S WAV To (=Yoo (o]0 0 o) o o 1SR 11
5.0 System nadzoru WIizyjnego CCTV ... ..o 11
6.0 SYSIEM PrZYZYWOWY ....ooiiiiiiiiiiiiee ettt e e e b e e e eabe e e e snee e e e eanees 15

SPIS RYSUNKOW

B-SP-01 ODDZIAL B - INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU
B-SP-02 ODDZIAt B - INSTALACJA CCTV
B-SP-03 ODDZIAL B — INSTALACJA PRZYZYWOWA



DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy: PRZEBUDOWA | PIETRA

BUDYNKU KLINIKI UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO SUM W RAMACH
MODERNIZACJI ODDZIAtU OKULISTYKI DZIECIECEJ, ZLOKALIZOWANEGO W KATOWICACH
PRZY UL. CEGLANEJ 35 - ODDZIAL B.

Zakres opracowania:

System Okablowania Strukturalnego
System Kontroli Dostepu /KD/

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Uwaga:

dokumentacja architektoniczna
uzgodnienia branzowe
wytyczne inwestora
obowigzujgce normy i przepisy:

— ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for fustomer premises
—PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Czes¢ 1: Wymagania ogolne

—PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego — Czes¢ 2: Budynki biurowe;

Dodatkowe normy europejskie zwigzane z planowaniem (projektowaniem) okablowania,
powotane w projekcie:

—PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢
1- Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

—PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢
2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw;

—PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 3 —
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw;

Pozostate normy powotane w projekcie zwigzane z planowaniem (projektowaniem)
okablowania strukturalnego:

—PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania;

—PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga
okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Czes$¢ 3: Testowanie okablowania
Swiattowodowego;

—IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, |IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC
61034-2 - Normy miedzynarodowe zwigzane z palnoscig powtoki kabla.

Pozostate normy powotane w projekcie:

- PN-E-08390-1 Systemy Alarmowe-Terminologia,

- PN-93/E-08390/12 Systemy alarmowe - Wymagania ogdlne — Zasilacze - Parametry
funkcjonalne i metody badan. (w czesci dotyczgcej Systemdéw wtamaniowych zastepuje ja
norma PN-EN 50131-6),

- PN-93/E-08390/14 Systemy alarmowe - wymagania ogodlne. Zasady stosowania.

- PN-EN 50130-4 Systemy alarmowe — Czes¢ 4: Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna —
Norma dla grupy wyrobéw: Wymagania dotyczace odpornosci urzgdzen systemow
alarmowych, pozarowych, wtamaniowych i osobistych.

- PN-EN 50130-5 Systemy alarmowe — Czes$¢ 5: Préby srodowiskowe.

- PN-EN 50133-1 Systemy alarmowe - Systemy Kontroli Dostepu. Wymagania
systemowe.

- lub rébwnowazne

przypadku powotahh normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie

cytowanej normy.

Wykonawca ma obowigzek wykonac instalacje zgodnie z wymaganiami norm obowigzujgcych

w czasie realizacji zadania, przy uwzglednieniu wymagan minimalnych opisanych w dokumentacji
projektowe;j.

System okablowania strukturalnego oraz wydajnos¢ komponentéw musi pozosta¢ w zgodzie

z wymaganiami norm PN-EN 50173-1: 2011 i ISO/IEC11801:2011.



OPIS TECHNICZNY

1.0 OKABLOWANIE STRUKTURALNE
1.1 ZatoZenia systemu okablowania strukturalnego

o llos¢ i lokalizacje stanowisk roboczych, przyjeto na podstawie aktualnej dla daty wykonywania
dokumentacji wytycznych Uzytkownika i projektu aranzacji wnetrz.

e Ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych powinna byé ustalona miedzy
Uzytkownikiem, a Wykonawca w trakcie realizaciji;

o Wszystkie elementy pasywne skitadajgce sie na okablowanie strukturalne muszg by¢ zgodne
posiadanym przez Zamawiajgcego systemem 3M Volition, aby zostaty spetnione warunki
niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego producenta i rozszerzenia
istniejgcej 25 letniej gwaranciji;

e Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda kohcowego)
nie moze przekroczy¢ 90 metréw;

e System ma posiadac¢ potwierdzong wydajnos$¢ do Kat.6A / Klasy EA, natomiast jego budowa ma
pozwala¢ na skonfigurowanie potgczen do pracy z innymi wydajnosciami, okreslonymi przez
Normy;

e Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda koncowego)
nie moze przekroczy¢ 90 metréw (dla transmisji danych);

e Okablowanie poziome ma byé prowadzone podwdjnie ekranowanym kablem typu S/FTP (PiMF)
0 pasmie przenoszenia 1000 MHz kat. 7 w ostonie trudnopalnej typu LSOH

e Okablowanie ma byc¢ zrealizowane w oparciu o ekranowane moduty gniazd RJ45 kat.6A.

o Nalezy zastosowa¢ modularne panele 24 portowe ekranowane;

e Punkt Logiczny PL nalezy zaprojektowaé¢ na ptycie czotowej z mozliwoscig montazu jednego lub
dwoch modutéw gniazda RJ45 w uchwycie do osprzetu Mosaic, nalezy stosowac¢ uchwyty dla
kanatéw DLP;

e System okablowania swiattowodowego pomiedzy szafami w obrebie projektowanego systemu ma
posiadac¢ wydajnos¢ klasy OF 300 wg. PN-EN 50173-1:2011 i by¢ wykonany w oparciu o interfejs
SC w konfiguracji wtyk-adapter-wtyk;

e Panele krosowe swiattowodowe majg zapewni¢ wprowadzenie, co najmniej 2 Kkabli
Swiattowodowych

e Adaptery swiattowodowe SC majg posiada¢ ceramiczny element dopasowujacy;

o Wszystkie potgczenia Swiattowodowe wykona¢ metodg spawania;

e Srodowisko, w ktérym bedzie instalowany osprzet kablowy jest srodowiskiem biurowym i zostato
ono sklasyfikowane jako M1I11C1E1 (tagodne) wg. specyfikacji Srodowiska instalacji okablowania
(MICE) — zgodnie z PN-EN 50173-1:2011

1.2 STRUKTURA SYSTEMU OKABLOWANIA.

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie wydajnosci i niezawodnej transmisji
danych i gtosu pomiedzy punktami dystrybucyjnymi a punktami przytgczeniowymi uzytkownikow
koncowych. Dtugos¢ kabla instalacyjnego pomiedzy panelem dystrybucyjnym a gniazdem
przytaczeniowym abonenckim (Permanent Link) nie powinna przekracza¢ 90m. Celem zapewnienia
wysokiej wydajnosci nalezy zastosowal okablowanie spetniajgce wymagania rzeczywistej klasy EA
(kategoria 6A) ekranowane, z kablem typu S/FTP 600 MHz kat 7 wedtug najnowszych aktualnych
standardéw okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011, EN 50173-1:2011 oraz TIA-568-C.2.
Zapewni to odpowiedni zapas parametrow transmisyjnych dla transmisji danych Ethernet na transmisje
danych Ethernet 10Gbit/s zgodnie z IEEE 802.3an. Celem zapewnienia zasilania urzgdzen koncowych
nalezy stosowa¢ komponenty okablowania strukturalnego zapewniajgcego zasilanie zgodnie ze
standardem PoE+ wg. IEEE 802.3at o mocy do 30W.

1.2.1 OKABLOWANIE POZIOMIE — MIEDZIANE

Ze wzgledu na warunki budowy i status budynki okablowanie poziome zostanie rozprowadzone w
korytach i listwach kablowych na tynk / rurkach kablowych PCV pod tynkiem. Nalezy stosowa¢ kable w
powtokach trudnopalnych LSOH (Low Smoke Zero Halogen), kazda para oddzielnie ekranowana w
aluminiowo poliestrowej foli. Zyta miedziana 23 AWG w izolacji 1,45mm. Przy prowadzeniu tras
kablowych zachowa¢ bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku traktéw, gdzie kable sieci
teleinformatycznej i zasilajgcej biegng razem i réwnolegle do siebie na przestrzeni dtuzszej niz 35m,
nalezy zachowac odlegto$¢ (rozdziat) miedzy instalacjami co najmniej 10mm lub stosowa¢ metalowe
przegrody. Wielkos¢ separacji dla trasy kablowej jest obliczona dla kabli S/FTP.




1.2.2 BUDOWA PUNKTU LOGICZNEGO

Instalacja strukturalnego okablowania poziomego powinna byé wykonana w oparciu o
ekranowane komponenty spetniajgce rzeczywiste wymagania kategorii 6a.

Budowa punktu logicznego PL zostata oparta na prostej ptycie czotowej w standardzie Mosaic
45x45mm 2 modutowej RJ45 lub 22,5x45mm jednomodutowej RJ45 lub 45x45mm jednomodutowej RJ45
wykonanej z tworzywa sztucznego.

W uchwytach montazowych nalezy zastosowa¢ moduty RJ45, ktére majg spetniaé zatozenia

uzytkownika:
o W 2zwigzku z zapewnieniem wysokiej niezawodno$ci przestanych danych dla aplikacji
dziatajgcych z przeptywnoscig 10Gbit/s , nalezy zastosowa¢ komponenty systemu o wydajnosci
kategorii 6A 500MHz (Klasa EA), zgodnie z najnowszymi normami okablowania strukturalnego
ISO/IEC 11801:2011, EN 50173-1:2011 oraz TIA-568-C.2
Zastosowane moduty RJ45 muszg by¢ kompatybilne w dét (kat 5, 6) bez wymiany moduiu RJ45.
o  Okablowania strukturalnego musi by¢ zrealizowane na zintegrowanym, metalowym ekranowanym
(klatka Faradaya) module przytgczeniowym RJ45 kat 6A STP umozliwiajgcym obstuge aplikaciji
10/100/1000/10G BASE-T. Nie dopuszcza sie stosowania zigcz z ekranem wykonanym z ABS-u
powlekanego aluminium.
o Zapewni¢ ochrone przed zabrudzeniami oraz uszkodzeniami mechanicznymi pindbw wewnatrz
ztgcza. Dlatego kazdy modut RJ45 musi by¢é wyposazony w zintegrowang z modutem ostong zlgcza
RJ45. Ostona musi zlgcza musi zintegrowana z modutem tzn. przy wktadaniu RJ45 kabla krosowego
automatycznie chowata sie wewngtrz modutu, a po wyciggnieciu ztgcza RJ45 kabla krosowego
wracafa na swojg pozycje. Nie nalezy stosowa¢ modutéw bez takiego zabezpieczenia, poniewaz nie
zapewniajg one wymaganego zabezpieczenia.
oAby zapewni¢ szybki i tatwy montaz modut RJ45 instalacja ma sie odbywac¢ bez uzycia narzedzi.
Nie nalezy stosowa¢ modutéw narzedziowych lub modutéw w ktorych element zaciskajgcy zyty nie jest
zintegrowany z modutem. Moduly RJ45 majg by¢ wykorzystywane do potaczen telefonicznych jak i
komputerowych nie powodujgc odksztatcenia sie pinéw skrajnych.. Modut RJ45 ma posiadac standard
montazu Keystone umozliwiajgcy mocowanie zigcza w ogolnodostepnym standardzie osprzetu
elektroinstalacyjnego.
o  Zakonczy¢ wszystkie 8 zyt kabla trasowego bezposrednio w module RJ45. Nie dozwolone jest
rozwigzanie, w ktérym zastosowano dodatkowe wymienne wktadki, ktére stanowig dodatkowe
potaczenie w torze transmisyjnym. Takie potgczenie wptywa negatywnie na parametry ze wzgledu na
wartosc¢ ttumienia IL, odbicia RL oraz zwieksza prawdopodobienstwo uszkodzenia.
o W zwigzku z montazem modutéw w ptytkich puszkach instalacyjnych oraz montazu w kanatach
elektroinstalacyjnych konstrukcja modutu RJ45 musi umozliwia¢ wprowadzenie kabla zaréwno nie
tylko z gory jak i z dotu ale w catym zakresie 180 stopni, dzieki czemu tatwiej bedzie zachowac
promienie giecia bez uszczerbku na parametrach technicznych.
o Modut RJ45 ma mie¢ mozliwos¢ podtgczenia kabli o Srednicy zyty od 0,5 do 0,65mm i izolacji zyty
1,5mm.
o Zigcza IDC muszg by¢ umieszczone pod katem oraz posiadaé srebrzone styki IDC w zigczu, (nie
dopuszcza sie cynowanych) w celu zapewnienia maksymalnie dobrych parametrow fizycznych,
doskonatego kontaktu z zylg kabla oraz ochrony ztgcza IDC przed korozje i zanieczyszczeniami.
o Ze wzgledu na wymdg zapewnienia jak najlepszych parametrow transmisyjnych, odpornosci na
korozje oraz zapewnienia dtugoletniej bezawaryjnej pracy piny w ztgczu muszg by¢ pokryte min 1.3
pum warstwg ztota.
o  Zapewnienia fatwej identyfikacji system poprzez oznakowanie portéw okablowania strukturalnego
w zaleznosci od ich przeznaczenia (komputer, telefon) realizowane poprzez wymienne ikony
przynajmniej w 4 kolorach znacznikdw. Rozwigzanie musi umozliwiaé instalacje znacznikow
kolorystycznych po stronie panela rozdzielczego i adaptera w gniezdzie abonenckim.
o Celem zapewnienia jak najwyzszej jakosci kazdy ztgcze musi posiada¢ unikalny numer zigcza
umieszczony na ztgczy w sposob trwaty.
o Modut RJ45 musi posiadaC oznaczony system rozszycia kabla instalacyjnego zgodnie ze
standardem T568A lub T568B.
o Celem zapewnienia zasilania urzadzen koncowych nalezy stosowa¢ komponenty okablowania
strukturalnego zapewniajgcego zasilanie zgodnie ze standardem PoE+ wg. IEEE 802.3at o mocy do
30W.
o Celem zapewnienia elastycznosci w eksploatacji system okablowania strukturalnego musi
zapewnia¢ modularng budowe, ten sam modut po stronie w patchpanelu jak i w wykonczenidowce.




Charakterystyka transmisyjna modutu gniazda ma by¢ potwierdzona przez certyfikaty niezaleznego
laboratorium w pasmie do min. 500MHz i posiada¢ parametry nie gorsze niz przedstawione w Tabeli
1

Czestotliwosé¢  Tlumiennosé NEXT PSNEXT ELFEXT PSELFEXT
4MHz 4,2dB 17dB 17,5dB 12,4dB 10,1dB
16 MHZ 7,4dB 11,2dB 11,2dB 13,5dB 11,3dB
100 MHz 14,7dB 10,4dB 11,7dB 14,2dB 12,6dB
250 MHz 12,6dB 12,1dB 11,7dB 13,3dB 16,6dB
500 MHz 10,5dB 4,2dB 5,1dB 13,1dB 12,1dB

Tabela 1. Charakterystyka elektryczna ztgcza — min. warto$ci wymagane
Ekranowane moduty gniazd RJ45 majg zapewnia¢ wspotprace z drutem miedzianym o srednicy od 0,5
do 0,65mm (24 — 22 AWG) i izolacji do 1,6mm, bedgcym elementem kabla 4 parowego podwdjnie
ekranowanego (konstrukcji S/FTP) o impedanc;ji falowej 100Q. Ztgcza majg gwarantowaé mozliwosé
wielokrotnego uzycia — min. do 100 razy ponownego zarobienia ztgcza.

1.2.3 OKABLOWANIE POZIOME

W celu zaspokojeniu potrzeb ze wzgledu na implementacje wysoko wydajnych aplikacji
przewidziano zastosowanie kabla skretkowego S/FTP kat 7, ktory przewyzsza wymagania kategorii 7
(600 MHz) i zostat przetestowany do 1000 MHz. Ze wzgledu na zapewnienie duzej odpornosci na
zakiécenia z grupy Alien Crosstalk nalezy stosowac kable, w ktérych kazda para jest oddzielnie
ekranowana w aluminiowo poliestrowej foli. Zyta miedziana 23 AWG w izolacji 1,45mm w powtokach
trudnopalnych LSOH (Low Smoke Zero Halogen).

Ze wzgledu na przyjete wymiary przepustéw kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia
kabli i zwigzane z tym przeswity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o srednicy
zewnetrznej 7,4 +- 0,4 mm (co determinuje maksymalng $rednice zyty na 23AWG) i minimalnym
promieniu giecia 60mm. Nie dopuszcza sie kabli o innej $rednicy zewnetrznej. Ekran takiego kabla ma
by¢ realizowany na dwa sposoby:

1) W postaci jednostronnie laminowanej folii aluminiowej oplatajgcej kazdg pare transmisyjng - w celu
redukcji oddziatywan miedzy parami;

2) W postaci wspodlnej siatki okalajgcej dodatkowo wszystkie pary (skrecone miedzy sobg) — w celu
redukcji wzajemnego oddziatywania kabli pomiedzy soba.

Taka konstrukcja pozwala osiggng¢ najwyzsze parametry transmisyjne, zmniejszenie przestuchu
NEXT i PSNEXT oraz zmniejsza¢ poziom zakiécen od kabla. Pozwala takze w duzym stopniu
poprawi¢ odpornos¢ na zaktdcenia zarowno wysokich, jak i niskich czestotliwosci. Kabel musi spetnia¢
wymagania stawiane komponentom przez najnowsze obowigzujgce specyfikacje. Charakterystyka
kabla ma uwzglednia¢ odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne parametry transmisyjne do min.
1000MHz.

Kabel ma spetnia¢ wymagania stawiane komponentom kat. 7 przez obowigzujgce normy ISO/IEC
11801:2011, EN 50173-1:2011, rownocze$nie zapewniajgc petng zgodnos¢ z nizszymi kategoriami
okablowania. Spetnienie powyzszych norm musi by¢ poparte certyfikatami niezaleznym laboratoriéw
badawczych (Delta, GHMT) potwierdzajgcych przetestowanie kabla pod katem ww norm. Nie jest
dopuszczalne postugiwanie sie certyfikatami dotyczgcymi wykonanych testéw tylko w ukladzie
Permanent Link lub Channel.

Podstawowe parametry elektryczne kabla:
max. rezystancja przewodnika — 73,2 Ohm/Im
min. rezystancja izolacji - 5000 Mohm/km
impedancja falowa — 100 (£15) Ohm
wytrzymatos¢ dielektryczna izolacji przy 50MHz — 0,7 kV/1 min.
NVP - 78%



Zyla misdziana 23 AWG

lzolacia 1,45 m

Oplot miedziany Para skrecona

g Powtoka L30H
lzolacja pojedynczych par
(folia alu | poliester)

Rys. 1. Przyktadowa konstrukcja (przekroj) kabla S/FTP kat. 7 LSOH

1.2.4. PANELE DYSTRYBUCYJNE | KABLE KROSOWE

Kable od strony szaf nalezy zakonczy¢ na 24 portowym lub 32 portowym modularnym panelu
dystrybucyjnym o wysokosci montazowej 1U posiadajagcym ekranowane moduty STP RJ45 kat. 6A
(takie same jak w gniazdach). Panel ma mie¢ mozliwo$¢ instalowania dowolnego rodzaju ztagcza w
standardzie Keystone oraz splitterow dla zwielokrotnienia portéw
Zastosowane panele dystrybucyjne oraz kable krosowe majg spetnia¢ zatozenia uzytkownika:
o Uniwersalng wysokos¢ 1U oraz szeroko$¢ 19”. Pojemnos¢ paneli dystrybucyjnych musi
zapewni¢ zakonczenie do 24 modutdw RJ45 Keystone w panelu prostym lub katowym. System
okablowania musi takze, celem zapewnienia zakonczenia wigkszych ilosci modutéw oraz zapewnienie
podwyzszonej gestosci aplikacji, posiadaé¢ panele dystrybucyjne o wysokosci 1U 32 — portowe oraz
rozwigzanie o wysokosci 2U o pojemnosci 48 portéw.
o Modularng budowe, tj skalowalno$é¢ z doktadnoscig do jednego modutu oraz wypetnieni panelu
w dowolnym stopniu. Nie nalezy stosowac¢ paneli dystrybucyjnych narzedziowych, wykonanych w
technologii PCB ze wzgledu na szybko$¢ usuwania uszkodzen. Uszkodzony port wymaga wymiany
catego panelu a nie tylko pojedynczego ztgcza RJ45.
o Instalacje modutéw RJ45 tego samego typu po stronie PEL jak i w panelu dystrybucyjnym.
o Mozliwos¢ instalowania dowolnego rodzaju ztgcza w standardzie Keystone UTP, FTP , STP
oraz splitteréw dla zwielokrotnienia portdw w sieciach realizujgcych transmisje Ethernet, Token Ring,
POTS, ISDN, IPTV.
o Kodowanie kolorystyczne, przynajmniej w 4 kolorach, do wizualnego oznakowania portow RJ45
w celu tatwego okreslenia przeznaczenia, np.: komputer, drukarka sieciowa, telefon itp.
o) Ze wzgledu na zapewnienie elastyczno$ci oraz skalowalnosci system ma umozliwiac
zainstalowania ztgcza $wiattowodowych SC w panelu dystrybucyjnym 1U, 19”.
o Kompletne, w petni wyposazone ($ruby, opaski oraz gniezdniki) rozwigzanie.
o Ze wzgledu na zapewnienie ochrony informacji zastosowany system musi mie¢ mozliwos¢
zabezpieczenia wpieciowo — wypieciowego wszystkich portow w panelu dystrybucyjnym.
o Celem zapewnienia jak najwyzszej jakosci i powtarzalnosci parametrow transmisyjnych kable
krosowe muszg by¢ wykonane fabrycznie z wtykami zalewanymi. Nie sg dopuszczane kable krosowe
wykonywane narzedziowo.
o Spetnienie wymagan toru telekomunikacyjnego oraz zapewnienia transmisji danych dla aplikacji
dziatajgcych z przeptywnoscig 10 Gbit/s, nalezy zastosowaé kable krosowe SFTP o wydajnosci
kategorii 6A (500MHz).
o Jak najlepsze dopasowanie wzgledem zainstalowanych podzespotéw okablowania (kabel
trasowy poziomy oraz moduty RJ45 Keystone). Nalezy zastosowac kable krosowe pochodzace z
jednolitej oferty producenta pozostatych elementdw sieci strukturalnej. Nie dopuszcza sie uzycia kabli
krosowych innych producentow

1.2.5. OKABLOWANIE SWIATtOWODOWE

Zgodnie z normg TIA-942 okablowanie $wiattowodowe powinno spetnia¢ minimum wymagania
kanatu OF-300 i zostaé zbudowane w oparciu o widkno Swiattowodowe SM OS2. Okablowanie to
powinno w ten sposéb zapewnia¢ mozliwos¢ transmisji aplikacji 10 Gigabit Ethernet oraz 40 i 100
Gigabit Ethernet. Interfejsy, na ktérych opiera sie okablowanie swiattowodowe to zlgcza SC zgodne z
normg IEC 60603-7.




Panele krosowe muszg by¢ niezaladowane o wysokosci 1U dla mocowania do 24 fabrycznie
przetestowanych i gotowych do uzytku ztgczy SC SM 9/125 um OS2 zapewniajgce upakowanie nawet
do 48 portéw SC na wysokosci 1U. Kable swiattowodowe nalezy prowadzi¢ w nasciennych listwach
lub kanatach PVC, korytach metalowych zainstalowanych w przestrzeniach nad sufitem
podwieszanym lub pod podioga techniczng. W miejscach przej$¢ przez sciany kable teleinformatyczne
prowadzi¢ w rurach ostonowych wykonanych z PCV. Pozostalg przestrzen w miejscu przebicia
wypetni¢ materiatem trudnopalnym. Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w
budynkach powinno zapewnia¢ bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie okreslonych odlegtosci
i ich wzajemnego usytuowania.

1.3 URZADZENIA AKTYWNE

Gléwne wymagania przetgcznikow sieciowych :

-Lacznosé

Mozliwosci tgczenia kaskadowego: Platforma wirtualna; 16 przetgcznikow

- Praca w sieci

Bezpieczenstwo: IEEE 802.1X Port Based Network Access Control; RFC 1492 TACACS; RFC
2138 Uwierzytelnianie RADIUS; RFC 2866 Ksiegowanie RADIUS; Protokét Secure Sockets Layer
(SSL)

Zarzadzanie siecig: |IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP); RFC 1098 Protokét SNMP
(Simple Network Management Protocol); RFC 2819 - cztery grupy RMON: 1 (statystyki), 2 (historia), 3
(alarmy) i 9 (zdarzenia); ANSI/TIA-1057 LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED);
SNMPv1//v2¢cv3

Multicasting IP: RFC 3376 IGMPv3 (tylko dotgczanie hosta)

Wielkos¢ tabeli adresow: 16000 pozycji

IPv6: RFC 1981 Wykrywanie sciezek MTU w sieci IPv6; RFC 2460 Specyfikacja IPv6; RFC 2925
Remote Operations MIB (tylko pingowanie); RFC 3315 DHCPvV6 (tylko klient); RFC 3513 Architektura
adresowania IPv6; RFC 3596 Rozszerzenie DNS dla IPv6; RFC 4022 MIB dla TCP; RFC 4113 MIB
dla UDP; RFC 4251 Architektura SSHv6; RFC 4252 Uwierzytelnianie SSHv6; RFC 4252 Warstwa
transportowa SSHv6; RFC 4254 Potgczenie SSHv6; RFC 4293 MIB dla IP; RFC 4419 Wymiana
klucza dla SSH; RFC 4443 ICMPv6; RFC 4861 Wykrywanie sasiadéw dla IPv6; RFC 4862
Automatyczna konfiguracja adresu bezstanowego w sieci IPv6

Ochrona przed atakami typu odmowa ustugi:filtr sieciowy DoS

QoS/Cos: RFC 2474 Pierwszenstwo ustug DiffServ, 4 kolejki na port; RFC 2475 Architektura DiffServ;
RFC 2597 DiffServ Assured Forwarding (AF); RFC 2598 Przyspieszone przekazywanie DiffServ
Funkcje zarzadzania: Aruba AirWave Network Management; IMC - Intelligent Management Center;
Interfejs wiersza polecen; Przegladarka internetowa; Menu konfiguracyjne; Zarzgdzanie
pozapasmowe (port szeregowy RS-232C lub MicroUSB); Baza MIB sieci IEEE 802.3 Ethernet; Baza
MIB regeneratora sygnatu; Baza MIB interfejsu Ethernet

Opdznienie: Opodznienie 100 Mb: < 7,3 ps; Opdznienie 1000 Mb: < 2,7 us; Opdznienie 10 Gb/s: <4 us
Zarzgdzanie urzagdzeniami: RFC 1591 DNS (klient); Secure Shell SSHv1/SSHv2

Protokoty MIB: RFC 1213 MIB Il; RFC 1493 Bridge MIB; RFC 2021 RMONv2 MIB; RFC 2613 SMON
MIB; RFC 2618 RADIUS Client MIB; RFC 2620 Baza informacji zarzadzania klientem ksiegowania
RADIUS; RFC 2665 Protokot Ethernet-Like-MIB; RFC 2674 802.1p i IEEE 802.1Q Bridge MIB; RFC
2688 Protokot MAU-MIB; RFC 2737 Entity MIB (wersja 2); RFC 2863 Baza informacji zarzgdzania
grupg interfejséw

Pamiec i procesor: ARM9E 800 MHz; 128 MB pamieci Flash; Pojemno$¢ bufora pakietow: 3 MB
dynamicznie alokowanej pamieci; 256 MB pamieci DDR3 DIMM

Protokoty ogdlne: IEEE 802.1D Mostki MAC; IEEE 802.1p Priorytet; IEEE 802.1Q Sieci VLAN;
IEEE 802.1s Wielokrotne drzewa rozpinajgce (Multiple Spanning Trees); IEEE 802.1w Szybka
rekonfiguracja drzewa rozpinajgcego (Rapid Reconfiguration of Spanning Tree); 10Base-T typu IEEE
802.3; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3ad Protokdét kontroli agregaciji taczy (Link Aggregation
Control Protocol (LACP)); IEEE 802.3af Power over Ethernet; Obstuga standardu IEEE 802.3at Power
over Ethernet Plus; IEEE 802. 3az Energooszczedna sie¢ Ethernet; IEEE 802.3x Kontrola przeptywu;
RFC 768 Protokét UDP; RFC 783 Protokét TFTP (wersja 2); RFC 792 Protokét ICMP; RFC 793
Protokét TCP; RFC 826 Protokot ARP; RFC 854 TELNET; RFC 868 Time Protocol; RFC 951 BOOTP;
RFC 1350 Protokot TFTP (wersja 2); RFC 1542 Rozszerzenia BOOTP; RFC 2030 Simple Network
Time Protocol (SNTP) v4; RFC 2131 DHCP;

- wydajnosé

Pojemnos$¢ przetgczania: 136 Gb/s

Przepustowosé: do 101 min pakietow/s




- Porty
Porty: (48) portéw RJ-45 10/100/1000 PoE+ z automatycznym wykrywaniem szybkosci; (2) state porty
1000/10000 SFP+

- Zasilanie
Zasilacz PoE: 382 W
Zuzycie energii: 439 W (maks.)

Napiecie wejsciowe: 100-127 / 200-240 V pr. zm., znamionowe

Czestotliwosé wejsciowa:  50/60 Hz

- Obudowa stelazowa

Zamocowanie: Do montazu w 19-calowym stelazu telekomunikacyjnym (standard EIA) lub w
specjalnej szafce na sprzet (dostepny zestaw montazowy do szaf); montaz w pozycji poziome;;
montaz na Scianie

Obudowa: Wysokos¢ 1U

Wymagania dodatkowe:

Przetacznik w petni kompatybilny z oprogramowaniem HP bedgcego w posiadaniu Zamawiajgcego .
Sprzet (przetaczniki, moduty $wiattowodowe, kable SFP+) ma pochodzi¢ z oficjalnego polskiego
kanatu dystrybucyjnego, przed dostarczeniem urzgdzen, nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu
dokument potwierdzajgcy pochodzenie sprzetu z oficjalnego kanatu dystrybucyjnego

1.4 REALIZACJA

UWAGA: Zastosowana terminologia oznaczen punktéw dystrybucyjnych oraz punktow
dostepowych przyjeta zostata na potrzeby realizacji projektu. Nalezy docelowo zastosowaé
nazewnictwo, oznaczenia, zgodne z przyjeta metodykg na obiekcie i wskazang przez dziat informatyki
inwestora.

1.4.1 Trasy kablowe — prowadzenie kabli

W celu rozprowadzenia okablowania nalezy zbudowaé system tras kablowych wykonanych z
koryt stalowych dedykowanych dla instalacji niskopragdowych. Trasy koryt kablowych nalezy instalowaé¢ w
przestrzeni miedzy sufitem podwieszanym a wtasciwym. Ponizej linii sufitow kable prowadzi¢ wtynkowo w
rurkach ostonowych lub kanatach DLP. Trasy kablowe wykonane z koryt stalowych oraz kanatéw DLP
zostaty ujete w projekcie instalacji elektrycznej i zostang utozone przez wykonawce instalacji elektrycznej.

1.4.2 SZAFA DYSTRYBUCYJNA FD...x

Szafa dystrybucyjna znajduje sie na parterze budynku. Do szafy nalezy doprowadzi¢ wszystkie
przewody logiczne z punktéw logicznych na 1 pietrze . jeSli okaze sie ze w szafie obecnie
zainstalowanej niema mozliwosci dotozenia kolejnych modutéw trzeba jg wymieni¢ na szafe stojgcg 42
u z panelem wentylacyjnym i termostatem.

1.4.3 ISTNIEJACE OKABLOWANIE SZKIELETOWE

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy istniejgce trasy kablowe w ktérych utozone jest
okablowanie swiattowodowe zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym. Trasy zabezpieczy¢
poprzez zatozenie tymczasowych oston na istniejgce trasy kablowe. W przypadku przebiegu kabli
Swiattowodowych w korytach PCV koryta zdemontowa¢ kable podwiesi¢ i zabezpieczyé rurg
ostonowa.

1.5. SPRAWDZENIE SIECI — POMIARY

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca powinien przeprowadzic
odpowiednie testy i pomiary poswiadczajgce, ze okablowanie spetnia standardy swojej kategorii,
zgodnie z wymogami zawartymi w normach i ewentualne inne wymagania konieczne do wystawienia
certyfikatu gwarancyjnego przez producenta okablowania. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ struktury
okablowania z wymaganiami norm w tym zakresie. t.acznie z pomiarami nalezy dostarczy¢ certyfikat
potwierdzajgcy wazng kalibracje przyrzadu pomiarowego.

Wyniki pomiaréw powinny by¢ udokumentowane i przekazane uzytkownikowi wraz z
dokumentacjg powykonawczg i gwarancjg. W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego
musza by¢ spetnione nastepujgce warunki:

1.6.1. Wykona¢ komplet pomiaréw (pomiary czesci miedzianej i Swiattowodowej okablowania).

1.6.1.1. Pomiary nalezy wykonaé¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada wgrane
oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametrow wedtug aktualnie obowigzujgcych standardow.
Analizator pomiaréw musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadnos¢ jego wskazan.




1.6.1.2. Analizator okablowania wykorzystany do pomiarow sieci musi charakteryzowaé sie minimum
[ll poziomem doktadnosci (proponowane urzgdzenia to np. MICROTEST Omniscanner, FLUKE DTX).
1.6.2. Po wykonaniu wszystkich potgczen kabli miedzianych nalezy przeprowadzi¢ badania ich
parametréw elektrycznych i dokona¢ sprawdzenia zachowania obowigzujgcych norm i przepisow.
Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami norm ISO 11801 i EN 50173 co najmniej

nastepujgcych parametrow linii:

e Mapa potgczen

¢ Impedancja

¢ Rezystancja petli statoprgdowej

¢ Predkos¢ propagaciji

e Opdznienie propagacji

e Tlumienie

e Zmniejszenie przestuchu zbliznego

e Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego

¢ Stratno$¢ odbiciowa

e Zmniejszenie przestuchu zdalnego

e Zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjne;j

e Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjne;j

o Wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu

e Sumaryczny wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu

Wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w formie wydrukdw w dokumentacji powykonawczej i

zweryfikowac z wartosciami granicznymi podanymi w normach dotyczgcych aplikacji Gigabit Ethernet.
1.6.3. Zastosowac¢ sie do procedur certyfikacji okablowania producenta.
Przyktadowa procedura certyfikacyjna wymaga spetnienia nastepujgcych warunkow:
1.6.4.1. Dostawy rozwigzan i elementéw zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie z
obowigzujgcg w Polsce oficjalng drogg dystrybucji
1.6.4.2. Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktéw) nabytego u
Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce.
1.6.4.3. Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosci z obowigzujgcymi normami
ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczacymi parametrow technicznych
okablowania, jak réwniez procedur instalacji i administracji.
1.6.4.4. Potwierdzenia parametréw transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodnos$¢ z
obowigzujgcymi normami przez przedstawienie certyfikatbw pomiarowych wszystkich toréw
transmisyjnych miedzianych.
1.6.4.5. Wykonawca musi posiadaé status Autoryzowanego Partnera potwierdzony umowg zawartg z
producentem, regulujgcg warunki udzielania w/w gwarancji przez producenta.
1.6.46. W celu zagwarantowania Uzytkownikom kohcowym najwyzszej jakosci parametréw
technicznych i uzytkowych, cata instalacja jest weryfikowana przez inzynieréw ze strony producenta.
1.6.5. Wykona¢ dokumentacje powykonawczg.
1.6.5.1. Dokumentacja powykonawcza ma zawierac:
1.6.5.1.1.Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,
1.6.5.1.2. Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych
1.6.5.1.3. Oznaczenia poszczegolnych szaf, gniazd, kabli i portdw w panelach krosowych
1.6.5.1.4. Lokalizacje przebi¢ przez sciany i podtogi.
1.6.6 Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji
powykonawczej i przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiardow
(dokumentacji powykonawczej) nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu udzielenia
inwestorowi (Uzytkownikowi koncowemu) bezptatnej gwarancji bezposrednio przez producenta.

1.7. WYMAGANIA GWARANCYJNE

Catos¢ rozwigzania ma by¢ objeta jednolita, spojng 25-letnig bezptatng gwarancjg systemowg
producenta, obejmujgcg catg czes¢ transmisyjng ,miedziang” . Gwarancja ma by¢ udzielona przez
producenta bezposrednio klientowi koncowemu.
Gwarancja systemowa ma obejmowac:
- gwarancje systemowg (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas dostawy,
instalacji badz 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne, to produkty te
zostang naprawione bgdz wymienione)
- gwarancje parametrow tacza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze 1tgcze stale badz kanat
transmisyjny zbudowany z jego komponentéw prze okres 25 lat bedzie charakteryzowat sie
parametrami transmisyjnymi przewyzszajgcymi wymogi stawiane przez norme ISO/IEC11801)




Wymagana gwarancja ma byé bezptatng ustugg serwisowa oferowana Uzytkownikowi koncowemu
(Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmowa¢ swoim zakresem catosé systemu
okablowania od gtéwnego punktu dystrybucyjnego do gniazda Uzytkownika, w tym rdéwniez
okablowanie szkieletowe i poziome, zaréwno dla projektowanej czesci logicznej jak i telefoniczne;.

W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji caty system musi by¢ zainstalowany przez firme instalacyjng
posiadajgcg status partnera uprawniajgcy do udzielenia gwarancji producenta. Wniosek o udzielenie
gwarancji skladany przez firme instalacyjng do producenta ma zawieral: liste zainstalowanych
elementdw systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedazy w Polsce, imienng liste
instalatoréow, wyniki pomiaréw dynamicznych kanatu transmisyjnego (Permanent Link) wszystkich
toréw transmisyjnych wedtug norm ISO/IEC 11801:2002 wyd. drugie lub EN 50173-1:2007.

W celu zabezpieczenia interesu Uzytkownika koncowego by dowies¢ zdolno$ci udzielenia gwaranc;ji
25-letniej systemowej producenta systemu okablowania — Uzytkownikowi koncowemu (lub
Inwestorowi), wykonawca okablowania (firma instalacyjna) powinien przedstawic:

- dokument (imienny) poswiadczajgcy ukonczenie kursu certyfikacyjnego przez zatrudnionego
pracownika — wydany terminowo (na okres 12 miesiecy) przez producenta (a nie w imieniu
producenta). Nie dopuszczane sg certyfikaty wydane w jezyku innym niz polskim;

- aktualng umowe z producentem okablowania regulujgcg warunki udzielenia gwarancji bezptatnie
Uzytkownikowi koncowemu.

2.0 INSTALACJA TELEFONICZNA

Przed rozpoczeciem prac nalezy ustali¢ z zamawiajgcym miejsce z ktérego nalezy
doprowadzi¢ kabel telefoniczny 100 parowy do istniejgcego punktu dystrybucyjnego na parterze
budynku. Zamawiajgcy powinien wskaza¢ najblizszg krosownice dla danego pietra . Instalacja
telefoniczna jest uktadana zgodnie z wytycznymi instalacji punktéw logicznych, poniewaz gniazda
informatyczne bedg gniazdami uniwersalnymi.

Ktore bedg miaty mozliwos¢é podtagczenia telefonu lub urzgdzen sieciowych.

3.0 SYSTEM KONTROLI DOSTEPU /KD/

3.1 Architektura systemu

Projekt Systemu Kontroli Dostepu zostat wykonany zgodnie z zaleceniami inwestora. Inwestor
okreslit lokalizacje przejs¢ kontrolowanych oraz typ kontroli dostepu.

Przyjeto zalozenie, ze system kontroli dostepu KD bedzie skfadat sie z szeregu
indywidualnych kontroleréw wyposazonych we wifasna pamie¢ buforowa, w ktorej bedg
przechowywane informacje o kartach uprawnionych do danego przejscia. Umozliwia to w razie awarii
komunikacji systemu, poprawna prace poszczegolnych przejs¢ kontrolowanych. Poszczegolne
kontrolery potgczono miedzy sobg magistralg RS485. Magistrale tgczacg kontrolery wykonac
przewodem U/UTP kat 5e. w szafie FD...x
nalezy zabudowac konwerter RS485/LAN.

3.1.2 Kontrola jednostronna pomieszczenia

Od strony wejScia do pomieszczenia nalezy zainstalowaé czytnik kart magnetycznych
podtgczony do kontrolera za pomocg przewodow U/UTP kat 5e. Czytnik montowa¢ na wysokosci 1.2m
od poziomu posadzki. WejScie do pomieszczenia po autoryzacji karty uzytkownika Wyjscie z
pomieszczenia poprzez klamke. W drzwiach nalezy zainstalowa¢ elektrozaczep.

3.1.3 Zasilacze buforowe

Nalezy zastosowaé zasilacz buforowy w obudowie wyposazonej w transformator 40VA oraz z
miejscem przeznaczonym do instalacji akumulatora. Kazda obudowe wyposazy¢ w akumulator 12V o
pojemnosci 7Ah.

UWAGA: Nalezy zastosowaé system w pefni kompatybilny z zainstalowanym systemem
Kontroli Dostepu juz dziatajagcym na obiektach inwestora.

3.1.4 Prowadzenie magistrali
Kabel magistralny systemu kontroli dostepu nalezy prowadzi¢ w trasach kablowych dedykowanych dla
instalacji niskoprgdowych.
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4.0 VIDEODOMOFON

Przy drzwiach wejsciowych nalezy zabudowac¢ panel wywotawczy videodomofonu. W pomieszczeniu
wskazanym przez inwestora nalezy zabudowa¢ videomonitor. Panel wywotawczy i videomonitor
potgczyé przewodem U/UTP kat 5e. Videomonitor zasili¢ napieciem 230V. Drzwi wejsciowe
wyposazyé w elektrozaczep 12V DC. Pomiedzy panelem wywolawczym a elektrozamkiem
zainstalowanym w drzwiach utozyé¢ przewdéd OMY 2x0.75mm?

5.0 SYSTEM NADZORU WIZYJNEGO CCTV

5.1 Wymagania ogdlne dotyczgce systemu CCTV
5.1.1 Okablowanie poziome CCTV

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych
pomiedzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami przytgczeniowymi uzytkownikow. Diugosc¢ kabla
instalacyjnego, pomiedzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem przylgczeniowym
uzytkownika (nie liczgc kabli krosowych i przytgczeniowych) nie powinna przekracza¢ 90m. Celem
zapewnienia wysokiej wydajnosci nalezy zastosowac¢ okablowanie co najmniej klasy D (kategorii 5e)
wg najnowszych aktualnych standardéw okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 i EN 50173-
1:2011. Zagwarantuje to odpowiedni zapas parametréw transmisyjnych dla zapewnienia transmisji
danych Ethernet 1Gb/s. Zgodnos¢ z powyzszymi normami nalezy udokumentowac certyfikatami
wydanymi przez laboratorium badawcze Delta, ETL Intertek lub Instytutu tgcznosci w zakresie tgcza
oraz komponentéw.
Celem zapewnienia zasilania urzgdzeniom koncowym, nalezy zastosowaé komponenty okablowania
strukturalnego zapewniajgce przesyt energii zgodnie ze standardem PoE. (ang. Power over Ethernet).
5.1.2  Punkty przytgczeniowe CCTV

Podtagczenia do kamer nalezy zorganizowa¢ w postaci uniwersalnego wtyku terminowanego
na kabel typu drut montowanego bezposrednio na kablu.
5.1.3 Panele rozdzielcze RJ45 CCTV

Kable systemu CCTV nalezy zakonczyé na dedykowanym panelu kat5e przeznaczonym dla
systemow bezpieczenstwa.

5.2. REALIZACJA

System CCTYV sktadac sie bedzie z kamer przeznaczonych do monitorowania traktéw
mozliwos¢ przegladania obrazu we wskazanych dowolnych jednostkach PC oraz z rejestracjg obrazu
na rejestratorach obrazu.

W salach wzmozonego nadzoru oraz w salach wybudzen przewiduje sie instalacje kamer do
obserwacji pacjenta oraz jedng kamere obejmujgcg plan ogoéiny pomieszczenia. Obraz z kamer ma
by¢ bezposrednio przekazywany na stanowisko monitoringu zainstalowanego na stanowisku
pielegniarskim. Sygnat na stanowisko monitoringu bedzie przekazywany z wykorzystaniem sieci LAN.

5.2.1 REJESTRATORY — SZAFA SZT

W szafie SZT zainstalowanej w pomieszczeniu punktu dystrybucyjnego na pierwszym pietrze
budynku zostaty zainstalowane (w trakcie realizacji innego tematu) rejestratory systemu CCTV o
pojemnosci dyskowej nie przewidujgcej wpinanie kolejnych punktéw kamerowych. Co wigze sie z
zainstalowaniem macierzy dyskowej o parametrach opisanych ponizej.

Wymagania w zakresie macierzy dyskowej do serwera monitoringu

[JMacierz ma by¢ wyposazona w zestaw do montazu w szafie przemystowej RACK 19”.

[0Obudowa macierzy ma mie¢ wysoko$é nie wiekszg niz 2U.

[OMacierz wyposazona w minimum 24 dyski SAS NL 7.200 obrotéw/min. o pojemno$ci co najmniej 1
TB kazdy.

[DMacierz ma umozliwia¢ mieszanie w ramach obudowy dyskéw o predkosciach 15.000, 10.000 i
7.200 obrotow/min.

[JMacierz ma zapewni¢ mozliwo$¢ wymiany dyskow podczas pracy systemu (Hot-Swap).

[JMacierz ma gwarantowac rozbudowe do co najmniej 120 dyskéw.

UMinimum 2 kontrolery RAID pracujgce w trybie active-active.

OMinimum 4 zewnetrzne porty SAS 6 Gbps do podtgczenia hostéw (po dwa na kontroler).

[OMacierz powinna posiada¢ mozliwos¢ rozbudowy o 8 portéw 8 Gb FC (po cztery na kontroler).
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[JMacierz musi posiada¢ mozliwo$¢ zamiany portéw FC na 4 dodatkowe porty SAS 6 Gbps (po dwa
na kontroler).

[JMacierz powinna posiada¢ mozliwos¢ zamiany portéw FC na 8 dodatkowych portéw 1 Gbps iSCSI
(po cztery na kontroler).

[OJMacierz powinna posiada¢ mozliwo$¢ zamiany portéw FC na 4 dodatkowe porty 10 Gbps iSCSI (po
dwa na kontroler).

OMinimum 8 GB pamieci cache przeznaczonej dla danych (sumarycznie dla obu kontroleréw).

[JPamie¢ cache ma by¢ kopiowana pomiedzy kontrolerami i podtrzymywana bateryjnie (wymagane
baterie litowo-jonowe). Dodatkowo w momencie utraty zasilania musi posiadaé specjalne dyski, na
ktére zostanie zapisana zawartos¢ pamieci cache.

[IMacierz jednocze$nie ma obstugiwaé wolumeny zabezpieczone nastepujgcymi poziomami RAID:
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 i RAID 10.

[JMacierz ma umozliwia¢ rozbudowe o pojedyncze dyski fizyczne i pojedyncze pétki rozszerzen.

[JMacierz ma wspiera¢ sprzetowe szyfrowanie danych.

[JRozwigzanie ma umozliwia¢ dynamiczng zmiane nastepujacych parametréw macierzy dyskowej,
bez przerywania dostepu do danych znajdujgcych sie na modyfikowanym wolumenie lub grupie
dyskow:

—mozliwo$¢ dynamicznej zmiany poziomu RAID dla istniejgcej grupy RAID;

—mozliwo$¢ dynamicznego dodawania dyskow do istniejgcych grup RAID;

—mozliwos$¢ dynamicznego powiekszania rozmiaru wolumenow logicznych;

—mozliwos¢ dynamicznej zmiany rozmiaru segmentu dla wolumendw logicznych;

—mozliwos¢ dodawania kolejnych pétek dyskowych oraz dyskdw bez przerywania pracy macierzy
dla dowolnej konfiguracji macierzy;

—mozliwos$¢ aktualizacji oprogramowania macierzy (firmware) w trybie online.

[OJMacierz ma umozliwia¢ dedykowanie dowolnego dysku fizycznego jako globalny dysk typu Hot-
Spare. Musi istnie¢ mozliwos¢ definiowania minimum 5 globalnych dyskow typu Hot-Spare.

[JMacierz ma mie¢ mozliwo$¢ rozbudowy o funkcjonalnos¢ wykonywania natychmiastowej kopii
danych (point-in-time copy). Funkcjonalnos¢ ta powinna by¢ realizowana w trybie copy-on-write.
Licencja na wykonywanie natychmiastowej kopii danych ma obejmowac catg przestrzen dyskowg
oferowang przez macierz.

[OMacierz ma mie¢ mozliwosé rozbudowy o funkcjonalno$¢ wykonywania petnej kopii lokalnych
wolumenow logicznych z wykorzystaniem jedynie kontroleréw macierzy. Licencja na wykonywanie
kopii lokalnego wolumenu ma obejmowac catg przestrzen dyskowg oferowang przez macierz.

[OMacierz ma mie¢ mozliwos¢ rozbudowy o replikacje danych do FC z drugg macierzg w sposéb
synchroniczny i asynchroniczny z wykorzystaniem jedynie kontrolerow macierzy. Musi istnie¢
mozliwo$¢ dynamicznej zmiany trybu i kierunku replikacji,
bez potrzeby ponownej petnej synchronizacji. Licencja na wykonywanie zdalnej replikacji obejmuje
calg przestrzen dyskowg oferowang przez macierz.

[JMacierz dyskowa ma mie¢ redundantne podtgczenie minimum 6 serwerdw.

[JLicencje na oprogramowanie do automatycznego przetgczania Sciezki dla kazdego z dwoch
serwerdw dla wszystkich wspieranych systemow operacyjnych muszg by¢ dotgczone do macierzy
bez dodatkowej optaty.

[1Dane zapisywane w wewnetrznej pamieci cache jednego z kontroleréw majg by¢ powielane w
pamieci cache pozostatych kontroleréw tak, aby w przypadku uszkodzenia dowolnego kontrolera
zachowana byta spéjnos¢ danych.

OWszystkie krytyczne komponenty macierzy takie jak: kontrolery dyskowe, pamie¢ cache, zasilacze i
wentylatory majg by¢ zdublowane tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wptywata na
funkcjonowanie catego systemu. Komponenty te muszg byé wymienialne w trakcie pracy macierzy.

[JMacierz ma mie¢ mozliwo$¢ jednoczesnego zasilania z dwdch niezaleznych Zrédet zasilania. Zanik
jednego z nich nie powoduje przerwy w pracy urzadzenia ani zmniejszenia jego wydajnosci lub
utraty danych.

[JDostarczona macierz przy petnej obsadzie dyskami 15k musi mie¢ wydajnos¢ co najmniej 174.000
IOPS z cache, 35.000 IOPS z dyskéw w odczycie
oraz 4.000 MB/s z dyskéw w odczycie poprzez sie¢ LAN oraz port szeregowy.

OWykonawca dostarczy z macierzg 2 kontrolery HBA SAS 6Gbps (46M0907) celem montazu
wposiadanym przez Zamawiajgcego serwerze IBM x3650 M4 wraz z dwoma kablami SAS HD
6Gbps o dlugosci minimum 0,6m niezbednymi do potgczenia serwera z macierza.

DDostarczony sprzet musi by¢ fabrycznie nowy, musi pochodzi¢ z oficjalnego kanatu sprzedazy
producenta na rynek polski. Wymagane oswiadczenie oferenta, ze oferowany do przetargu sprzet
spetnia ten wymog (wymagane oswiadczenie oferenta dotgczone do oferty) oraz muszg byé objete

12



gwarancjg producenta, potwierdzong przez oryginalne karty gwarancyjne. Oferent jest
zobowigzany dostarczy¢ wraz z ofertg szczegétowg specyfikacje techniczng oferowanego sprzetu.

[UNa caty dostarczony sprzet musi by¢ udzielona minimum 3 letnia gwarancja liczona od daty
protokotu odbioru koncowego. Gwarantowany czas naprawy maksymalnie 24 godziny od momentu
zgtoszenia przez 7 dni w tygodniu.

) Oprogramowanie do zarzgdzania musi posiadaé funkcjonalnos¢, interfejs graficzny oraz CLI
(command-line interface) wraz z 3 letnim wsparciem technicznym w cenie macierzy.

OW przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek dysku uszkodzony dysk pozostaje wtasnoscig
Zamawiajagcego (na etapie sktadania oferty konieczne jest zatgczenie odwiadczenia oferenta o
spetnieniu tego wymagania).

5.2.2 KAMERY

Na traktach komunikacyjnych nalezy zainstalowaé kamery koputkowe 5Mpx zgodnie ze
specyfikacjg. Przewody z kamer nalezy doprowadzi¢ do punktu dystrybucyjnego na parterze budynku.
Punkt dystrybucyjny doposazyé w przetgczniki sieciowe 24 lub 48 portowe zgodne z specyfikacjg w
zatgczniku 1

W pomieszczeniu wzmozonego nadzory nalezy zainstalowa¢ kamery koputkowe 5Mpx
przeznaczone do nadzoru pacjenta. Kamery musza posiadaé takze mozliwos¢ nadzoru audio. Na
punkcie pielegniarskim nalezy zainstalowac stanowisko monitoringu gdzie bedzie przekazywany obraz
oraz dzwiek z kamer zainstalowanych w pomieszczeniu wzmozonego nadzoru. Kamery oraz
stanowisko muszg spetniaé parametry wskazane w dalszej czesci opracowania.

5.3 Parametry kamer - trakty

Przetwornik obrazu 5 MPX, matryca CMOS, 1/1.8”, SONY
Liczba efektywnych 2592 (H) x 1944 (V)

pikseli

Czutosc 0.016 Ix/F1.5 - tryb kolorowy,

0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty

Elektroniczna migawka automatyczna: 1/25 s ~ 1/100000 s

Szeroki zakres dynamiki  tak
(WDR)

Cyfrowa redukcja szumu 2D, 3D
(DNR)

Funkcja Defog (F-DNR)  nie

OBIEKTYW

Typ obiektywu ze zmienng ogniskowg, f=3.6 ~ 10 mm/F1.5
DZIEN/NOC

Rodzaj przetgczania mechaniczny filtr podczerwieni

Tryb przetgczania automatyczny, manualny, czasowy, czujnik Swiatta
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Regulacja poziomu
przetgczania

Harmonogram
przetgczania

Czujnik Swiatta
widzialnego

SIEC

Rozdzielczos¢ strumienia

wideo

Predkos¢ przetwarzania

Tryb wielostrumieniowy

Kompresja wideo/audio

Liczba jednoczesnych
potaczen

Przepustowosc¢

Obstugiwane protokoty
sieciowe

Wsparcie protokotu
ONVIF

Konfiguracja kamery

Kompatybilne
oprogramowanie

POZOSTALE FUNKCJE

Strefy prywatnosci

Detekcja ruchu

Obszar obserwacji (ROI)

Obrobka obrazu

tak

tak

tak

2592 x 1944, 2560 x 1440 (QHD), 1920 x 1080 (Full HD),
1280 x 720 (HD), 720 x 576 (D1), 352 x 288 (CIF)

30 kl/s dla 2592 x 1944 i nizszych rozdzielczosci

3 strumienie

H.264, H.265, MJPEG/G.711

maks. 10

tacznie 20 Mb/s

HTTP, TCP/IP, IPv4, UDP, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP,
SNMP, PPPoE

Profile S (ONVIF 2.3)

z poziomu przegladarki Internet Explorer, Firefox, Chrome,
Opera

jezyki: polski, angielski, rosyjski, i inne

NMS

tak

obrét obrazu o 90°, obrét obrazu o 180°, wyostrzanie, odbicie
lustrzane
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Prealarm/postalarm -/do 120 s

Reakcja na zdarzenia e-mail z zatgcznikiem, zapis na FTP, zapis na karte SD
alarmowe

OSWIETLACZ IR

Liczba LED 30

Zasieg 30 m

5.5 Stanowisko monitoringu wizyjnego sali podwyzszonego nadzoru

Stanowisko monitoringu stanowi¢ bedzie rejestrator sieciowy lub zestaw komputerowy klasy
PC przeznaczony do pracy ciggtej wyposazony w karte grafiki wyposazong w 2 ztgcza HDMI.
Stanowisko nalezy wyposazy¢ w monitor (Telewizor) o nastepujgcych minimalnych parametrach.
Ekran 43 cale ful HD 1920x1080 podswietlenie LED ztgcza HDMI 3 szt ztgcza USB 2szt

6.0 SYSTEM PRZYZYWOWY

Specyfikacja systemu przyzywowego w zatgczniku nr 2 do instalacji elektrycznych
niskopragdowych.

Na oddziatach w salach t6zkowych przewiduje sie instalacje systemu przyzywowego opartego
o rozwigzania DECT. Zaprojektowany system przyzywowy zapewnia mozliwo$¢ wezwania pielegniarki
przez pacjenta, wezwanie drugiej pielegniarki przez pielegniarke oraz wezwanie lekarza wraz z opcja
komunikacji glosowej. Urzgdzenia, ze wzgledu na swoje funkcje i przeznaczenie, sg obstugiwane
przez pacjentéw lub personel opieki. W panelach przyté6zkowych nalezy zainstalowa¢ dla kazdego
té6zka modut przytézkowy z funkcjg gtosowg. Przy drzwiach na wysokosci 1.4m od posadzki nalezy
zainstalowa¢ modut kasujacy. W fazienkach nalezy zainstalowa¢ modut tazienkowy oraz modut
tazienkowy. W salach instalacje wykonaé¢ przewodem YTKSY 3x2x0.5. Nad kazdymi drzwiami Sali
nalezy zainstalowac lampke sygnalizacyjng. Lampki potaczy¢ z kontrolerem salowym za pomocag
przewodu U/UTP kat 5e. Dodatkowo na korytarzach nalezy zainstalowa¢ stacje DECT. Od
kontroleréw salowych oraz Stacji DECT nalezy doprowadzi¢ kable U/UTP kat 5e.

Wszystkie wskazania przywotan nastepujg automatycznie wedtug ustawionych w systemie
priorytetdw, poczgwszy od najwiekszego. Wszystkie komunikaty beda przekazywane bezposrednio
przekazywane na aparat medyczny oraz sygnalizowany zapaleniem sie odpowiedniej lampki nad
drzwiami pomieszczenia z ktérego nastgpito przywotanie.
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Zalacznik 1
URZADZENIA AKTYWNE
Gléwne wymagania przetgcznikow sieciowych :
-Lacznosé
Mozliwosci tgczenia kaskadowego: Platforma wirtualna; 16 przetgcznikow
- Praca w sieci
Bezpieczenstwo: IEEE 802.1X Port Based Network Access Control; RFC 1492 TACACS; RFC
2138 Uwierzytelnianie RADIUS; RFC 2866 Ksiegowanie RADIUS; Protokdt Secure Sockets Layer
(SSL)
Zarzadzanie siecig: |IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP); RFC 1098 Protokét SNMP
(Simple Network Management Protocol); RFC 2819 - cztery grupy RMON: 1 (statystyki), 2 (historia), 3
(alarmy) i 9 (zdarzenia); ANSI/TIA-1057 LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED);
SNMPv1//v2cv3
Multicasting IP: RFC 3376 IGMPv3 (tylko dotgczanie hosta)
Wielkos¢ tabeli adresow: 16000 pozycji
IPv6: RFC 1981 Wykrywanie sciezek MTU w sieci IPv6; RFC 2460 Specyfikacja IPv6; RFC 2925
Remote Operations MIB (tylko pingowanie); RFC 3315 DHCPvV6 (tylko klient); RFC 3513 Architektura
adresowania IPv6; RFC 3596 Rozszerzenie DNS dla IPv6; RFC 4022 MIB dla TCP; RFC 4113 MIB
dla UDP; RFC 4251 Architektura SSHv6; RFC 4252 Uwierzytelnianie SSHv6; RFC 4252 Warstwa
transportowa SSHv6; RFC 4254 Potgczenie SSHv6; RFC 4293 MIB dla IP; RFC 4419 Wymiana
klucza dla SSH; RFC 4443 ICMPv6; RFC 4861 Wykrywanie sasiadéw dla IPv6; RFC 4862
Automatyczna konfiguracja adresu bezstanowego w sieci IPv6
Ochrona przed atakami typu odmowa ustugi:filtr sieciowy DoS
QoS/Cos: RFC 2474 Pierwszenstwo ustug DiffServ, 4 kolejki na port; RFC 2475 Architektura DiffServ;
RFC 2597 DiffServ Assured Forwarding (AF); RFC 2598 Przyspieszone przekazywanie DiffServ
Funkcje zarzadzania: Aruba AirWave Network Management; IMC - Intelligent Management Center;
Interfejs wiersza polecen; Przegladarka internetowa; Menu konfiguracyjne; Zarzgdzanie
pozapasmowe (port szeregowy RS-232C lub MicroUSB); Baza MIB sieci IEEE 802.3 Ethernet; Baza
MIB regeneratora sygnatu; Baza MIB interfejsu Ethernet
Opdznienie: Opdznienie 100 Mb: < 7,3 ps; Opdznienie 1000 Mb: < 2,7 us; Opdznienie 10 Gb/s: <4 us
Zarzadzanie urzgdzeniami: RFC 1591 DNS (klient); Secure Shell SSHv1/SSHv2
Protokoty MIB: RFC 1213 MIB Il; RFC 1493 Bridge MIB; RFC 2021 RMONv2 MIB; RFC 2613 SMON
MIB; RFC 2618 RADIUS Client MIB; RFC 2620 Baza informacji zarzadzania klientem ksiegowania
RADIUS; RFC 2665 Protokot Ethernet-Like-MIB; RFC 2674 802.1p i IEEE 802.1Q Bridge MIB; RFC
2688 Protokét MAU-MIB; RFC 2737 Entity MIB (wersja 2); RFC 2863 Baza informacji zarzadzania
grupg interfejsow
Pamie¢ i procesor: ARM9E 800 MHz; 128 MB pamieci Flash; Pojemnos¢ bufora pakietow: 3 MB
dynamicznie alokowanej pamieci; 256 MB pamieci DDR3 DIMM
Protokoty ogdlne: IEEE 802.1D Mostki MAC; IEEE 802.1p Priorytet; IEEE 802.1Q Sieci VLAN;
IEEE 802.1s Wielokrotne drzewa rozpinajgce (Multiple Spanning Trees); IEEE 802.1w Szybka
rekonfiguracja drzewa rozpinajgcego (Rapid Reconfiguration of Spanning Tree); 10Base-T typu IEEE
802.3; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3ad Protokdt kontroli agregaciji taczy (Link Aggregation
Control Protocol (LACP)); IEEE 802.3af Power over Ethernet; Obstuga standardu IEEE 802.3at Power
over Ethernet Plus; IEEE 802. 3az Energooszczedna sie¢ Ethernet; IEEE 802.3x Kontrola przeptywu;
RFC 768 Protokét UDP; RFC 783 Protokét TFTP (wersja 2); RFC 792 Protokét ICMP; RFC 793
Protokét TCP; RFC 826 Protokot ARP; RFC 854 TELNET; RFC 868 Time Protocol; RFC 951 BOOTP;
RFC 1350 Protokot TFTP (wersja 2); RFC 1542 Rozszerzenia BOOTP; RFC 2030 Simple Network
Time Protocol (SNTP) v4; RFC 2131 DHCP;
- wydajnosé
Pojemnos$¢ przetgczania: 136 Gb/s
Przepustowosé: do 101 min pakietow/s
- Porty
Porty: (48) portow RJ-45 10/100/1000 PoE+ z automatycznym wykrywaniem szybkosci; (2) state porty
1000/10000 SFP+

- Zasilanie
Zasilacz PoE: 382 W
Zuzycie energii: 439 W (maks.)

Napiecie wejsciowe: 100-127 / 200-240 V pr. zm., znamionowe
Czestotliwos¢ wejsciowa:  50/60 Hz
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- Obudowa stelazowa
Zamocowanie: Do montazu w 19-calowym stelazu telekomunikacyjnym (standard EIA) lub w

specjalnej szafce na sprzet (dostepny zestaw montazowy do szaf); montaz w pozycji poziomej;
montaz na Scianie
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Zatgcznik 2

Wymagania w zakresie instalacji przywotawczej

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SYSTEMU PRZYWOLAWCZEGO

rozproszona architektura, tzn. awaria ktéregokolwiek z elementéw instalacji przywotawczej nie
moze spowodowac wylgczenia systemu w wiecej niz 3 salach chorych;

dziatanie w oparciu o sie¢ IP 10/100 Mbps, tzn. wszystkie kontrolery systemu muszg by¢
podtgczone do sieci LAN;

zdalne zarzadzanie, tzn. wszystkie elementy instalacji przywotawczej muszg mie¢ mozliwosé
zdalnego zaprogramowania oraz przeprogramowania z dowolnego komputera wpietego do sieci
LAN wyposazonego w przegladarke internetows;

mozliwos¢ zasilania zaréwno przez sie¢ LAN (zgodnie ze standardem PoE 802.3 a/f), jak i sie¢
zasilania gwarantowanego 24 V;

mozliwo$¢ integracji z centralg telekomunikacyjna;

mozliwos¢ integracji z systemami komunikacji bezprzewodowej IP DECT w celu wysytania
wiadomosci przywotawczych z potwierdzeniem odbioru na mobilne urzgdzenia bezprzewodowe;
mozliwos¢ integracji z systemami komunikacji bezprzewodowej w celu realizowania potaczen
gtosowych pomiedzy pacjentem a personelem wyposazonym w mobilne urzadzenia
bezprzewodowe;

rejestracja wszystkich zdarzen (wezwan, alarméw) oraz eksportowanie logéw zdarzeh w postaci
plikow tekstowych;

wszystkie elementy instalacji przywotawczej muszg posiada¢ funkcje automonitoringu
i sygnalizowa¢ swoje nieprawidtowe dziatanie;

mozliwos¢ zdalnego kasowania wezwan z bezprzewodowych urzadzehh mobilnych
po wykonaniu potgczenia glosowego miedzy personelem a pacjentem (zgodnie z normg DIN
57834 / VDE 0834);

mozliwo$¢ monitoringu akustycznego polegajgcego na automatycznym wygenerowaniu wezwania
lub alarmu po przekroczeniu w sali chorych zaprogramowanego poziomu hatasu;

lokalna sygnalizacja wezwah na sygnalizatorach salowych oraz modutach drzwiowych w
przypadku awarii sieci LAN;

mozliwo$¢ indywidualnego zaprogramowania dziatania kazdego modutu.

Instalacja przywotawcza sktada sie z nastepujgcych modutow:

moduty przytézkowe;
moduty pacjenta;
moduty gtosowe;
moduty drzwiowe;
moduty toaletowe;
moduty fazienkowe;
sygnalizatory salowe;
moduty oddziatowe;
kontrolery systemu.

1. Modul przytézkowy

minimum 3 réznokolorowe przyciski (wezwanie, asysta, obecnosé/kasowanie), podswietlane oraz
sygnalizujgce wcisniecie;

unikalny adres oraz jednoznaczna identyfikacja w skali catego systemu przywotawczego;
wbudowane szybkoztgcze umozliwiajgce podtaczenie przewodowego modutu pacjenta;
mozliwos¢ podtgczenia modutu gtosowego;

mozliwos¢ podtgczenia modutu monitorujgcego;

zgodnos¢ z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2,
EN 60-950-1:2006, EN 60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, EN 60601-1-6:2007;

klasa szczelnosci minimum IP40 (zgodnie z normg EN 60529);

mozliwos¢ czyszczenia ptynem dezynfekujgcym;

zgodnosé z dyrektywg RoHS 2002/95/EC dotyczgcg zawartosci substancji szkodliwych;

napiecie zasilania maksimum 6 V;

mozliwo$é zaprogramowania co najmniej nastepujgcych funkcji:
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a)

krotkie nacisniecie przycisku przywotania — wezwanie normalne;

dtugie nacisniecie przycisku przywotania — wezwanie alarmowe;

krétkie nacisniecie przycisku asysty — wezwanie drugiej pielegniarki;

dtugie nacisniecie przycisku asysty — wezwanie lekarza dyzurnego;

krotkie nacisniecie przycisku obecnosci/kasowania — zaznaczenie obecnosci pielegniarki;
dlugie nacisniecie przycisku obecnosci/kasowania — kasowanie wezwania.

2. Modut pacjenta

minimum 1 przycisk (wezwanie), podswietlany, sygnalizujgcy wcisniecie;

b) mozliwos¢ podtgczenia do modulu przytézkowego za pomocg przewodu o dtugosci
od 50 cm do 5 m;

c) wyrwanie modutlu pacjenta z gniazda modutu przytézkowego nie moze spowodowac jego
uszkodzenia;

d) potgczenie modutu pacjenta i modulu przytézkowego musi by¢ monitorowane,
a jego przerwanie musi by¢ sygnalizowane;

e) zgodnos¢ z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2;

f) klasa szczelnosci minimum IP67 (zgodnie z normg EN 60529);

g) zgodnosc¢ z dyrektywg RoHS 2002/95/EC dotyczaca zawartosci substancji szkodliwych;

h) mozliwo$¢ dezynfekowania poprzez zanurzenie w ptynie dezynfekujgcym;

i) napiecie zasilania maksimum 6 V.

3. Modut gtosowy

wbudowany gtosnik i mikrofon;

wbudowana dioda sygnalizujgcg potaczenie;

mozliwosé podfgczenia do modutu przytd6zkowego, modutu drzwiowego,
modutu toaletowego oraz modutu oddziatowego;

zgodnos¢ z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2,
EN 60-950-1:2006, EN 60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, EN 60601-1-6:2007;

klasa szczelnosci minimum IP40 (zgodnie z normg EN 60529);

mozliwos¢ czyszczenia ptynem dezynfekujgcym;

zgodnos¢ z dyrektywg RoHS 2002/95/EC dotyczgcg zawartosci substancji szkodliwych;

napiecie zasilania max. 6 V.

4. Modut drzwiowy

podswietlany wyswietlacz LCD pokazujgcy wezwania i alarmy (numer sali i numer t6zka);
wyswietlenie historii minimum 20 ostatnich wezwan;

minimum 3 réznokolorowe przyciski (wezwanie, asysta, obecnosé/kasowanie), podswietlane oraz
sygnalizujgce wcisniecie;

unikalny adres oraz jednoznaczna identyfikacja w skali catej instalacji przywotawczej;

mozliwos¢ podtgczenia modutu gtosowego;

mozliwos¢ wykonywania potgczen gtosowych z kazdym innym modutem wyposazonym w modut
glosowym;

wbudowany brzeczyk sygnalizujgcy wezwania z innych sal chorych po zaznaczeniu obecno$ci
personelu;

sygnalizacja awarii elementéw systemu z danej sali chorych;

zgodnos¢ z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2,
EN 60-950-1:2006, EN 60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, EN 60601-1-6:2007;

klasa szczelnosci minimum IP40 (zgodnie z normg EN 60529);

mozliwos¢ czyszczenia ptynem dezynfekujgcym;

zgodnosé z dyrektywg RoHS 2002/95/EC dotyczgcg zawartosci substancji szkodliwych;

napiecie zasilania maksimum 6V,

mozliwo$¢ zaprogramowania co najmniej nastepujgcych funkcji:

krétkie nacisniecie przycisku przywotania — wezwanie normalne;

dtugie nacisniecie przycisku przywotania — wezwanie alarmowe;

krotkie nacidniecie przycisku asysty — wezwanie drugiej pielegniarki;

dtugie nacisniecie przycisku asysty — wezwanie lekarza dyzurnego;

krotkie nacisniecie przycisku obecnos$ci/kasowania — zaznaczenie obecnosci pielegniarki;
dlugie nacisniecie przycisku obecnosci/kasowania — kasowanie wezwania.
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5. Modut toaletowy

minimum 3 réznokolorowe przyciski (wezwanie, asysta, obecnosé/kasowanie), podswietlane oraz
sygnalizujgce wcisniecie;

linka umozliwiajgca wezwanie personelu po pociggnieciu;

unikalny adres oraz jednoznaczna identyfikacja w skali catej instalacji przywotawczej;

mozliwos¢ podtgczenia modutu gtosowego;

zgodnos¢ z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2,
EN 60-950-1:2006, EN 60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, EN 60601-1-6:2007;

klasa szczelnosci minimum IP40 (zgodnie z normg EN 60529);

mozliwos¢ czyszczenia ptynem dezynfekujgcym;

zgodnos¢ z dyrektywg RoHS 2002/95/EC dotyczgcg zawartosci substancji szkodliwych;

napiecie zasilania maksimum 6 V;

mozliwo$é zaprogramowania co najmniej nastepujgcych funkgji:

krotkie nacisniecie przycisku przywotania — wezwanie normalne;

dtugie nacisniecie przycisku przywotania — wezwanie alarmowe;

krétkie nacisniecie przycisku asysty — wezwanie drugiej pielegniarki;

dtugie nacisniecie przycisku asysty — wezwanie lekarza dyzurnego;

krotkie nacisniecie przycisku obecnosci/kasowania — zaznaczenie obecnosci pielegniarki;
dtugie nacisniecie przycisku obecnosci/kasowania — kasowanie wezwania.

6. Modut tazienkowy
a) linka o dlugosci minimum 2 m umozliwiajgca wezwanie personelu poprzez pociggniecie;
b) unikalny adres oraz jednoznaczna identyfikacja w skali catej instalacji przywotawczej;
) zgodnos¢ z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2,
EN 60-950-1:2006;
d) klasa szczelnosci minimum P44 (zgodnie z normg EN 60529) zapewniajgca
bryzgoszczelnosg;
e) mozliwo$¢ czyszczenia ptynem dezynfekujgcym;
f) zgodnos$¢ z dyrektywg RoHS 2002/95/EC dotyczgcg zawartosci substancji szkodliwych;
g) napiecie zasilania maksimum 6 V.

7. Sygnalizator salowy

minimum 3 réznokolorowe lampki diodowe (minimum 2 diody LED w 1 lampce), sygnalizujgce
wezwania, obecnos¢ personelu oraz awarie elementéw systemu;

unikalny adres oraz jednoznaczna identyfikacja w skali catej instalacji przywotawczej;

wbudowany brzeczyk sygnalizujgcy wezwania oraz awarie elementow systemu;

zgodnos¢ z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2,
EN 60-950-1:2006, EN 60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, EN 60601-1-6:2007;

klasa szczelnosci minimum IP40 (zgodnie z normg EN 60529);

mozliwos¢ czyszczenia ptynem dezynfekujgcym;

zgodnos¢ z dyrektywg RoHS 2002/95/EC dotyczgcg zawartosci substancji szkodliwych;

napiecie zasilania maksimum 24 V.

8. Modut oddziatowy

podswietlany wyswietlacz LCD pokazujgcy wezwania i alarmy (numer sali i numer t6zka);
wyswietlenie historii minimum 20 ostatnich wezwan;

unikalny adres oraz jednoznaczna identyfikacja w skali catej instalacji przywotawczej;

mozliwos¢ podtgczenia modutu gtosowego;

mozliwosé wykonywania potgczen gtosowych z kazdym innym modutem wyposazonym w modut
glosowym;

wbudowany brzeczyk sygnalizujgcy wezwania z innych sal chorych;

sygnalizacja awarii elementéw systemu z danego oddziatu;

zgodnos¢ z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2,
EN 60-950-1:2006, EN 60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, EN 60601-1-6:2007;

klasa szczelnosci minimum IP40 (zgodnie z normg EN 60529);

mozliwos¢ czyszczenia ptynem dezynfekujgcym;

zgodnosé z dyrektywg RoHS 2002/95/EC dotyczgcg zawartosci substancji szkodliwych;

napiecie zasilania maksimum 6 V.
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9. Kontroler systemu

ztgcze RJ45 umozliwiajgce podigczenie do sieci LAN;

mozliwos¢ zasilania zaréwno poprzez sie¢ LAN (standard PoE), jak i zewnetrzny system zasilania
gwarantowanego 24V,

zgodnos¢ z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2, EN 60-950-1:2006, EN
60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, EN 60601-1-6:2007;

klasa szczelnosci minimum IP40 (zgodnie z normg EN 60529);

mozliwos¢ czyszczenia ptynem dezynfekujgcym;

zgodnosé z dyrektywg RoHS 2002/95/EC dotyczgcg zawartosci substancji szkodliwych;
awaria kontrolera systemu nie moze spowodowaé wylgczenia instalacji przywotawczej w wiecej
niz 3 salach chorych.

WYMAGANIA DOTYCZACE SYSTEMU KOMUNIKACJI WEWNETRZNEJ PRACUJACEGO W
STANDARDZIE IP DECT

zapewnienie komunikacji wewnetrznej glosowej i tekstowej dla uzytkownikéw telefonéw
bezprzewodowych w obrebie zasiegu dziatania stacji bazowych IP DECT,;

zapewnienie zasiegu dziatania systemu IP DECT w obrebie oddziatu t6zkowego zlokalizowanego
na VI pietrze budynku Kiliniki seg. A .

zapewnienie kompatybilnosci i zgodnosci wykonanego systemu komunikacji wewnetrznej
pracujgcej w standardzie IP DECT z posiadanym przez Zamawiajgcego
w obrebie budynku Kliniki systemem komunikacji bezprzewodowej IP DECT firmy ASCOM,;
zapewnienie przenoszenia aktywnych potgczen gtosowych pomiedzy stacjami bazowymi;

w przypadku konieczno$ci prowadzenia prac budowlanych niezbednych do instalacji okablowania
(wykonanie otworéw w $cianach, prowadzenie przewodow itp.) Wykonawca zobowigzany jest do
przywrocenia pierwotnego stanu pomieszczen (sprzed instalacii);

wszelkie koszty zwigzane z instalacjg i uruchomieniem systemu komunikacji wewnetrznej IP DECT
ponosi Wykonawca;

zapewnienie w ramach dostawy szkolenia dla administratoréw i uzytkownikéw systemu IP DECT;
zapewnienie podtrzymania zasilania systemu IP DECT na co najmniej 2 godziny.

WYMAGANIA DOTYCZACE TELEFONU IP DECT

klasa szczelnosci minimum 1P44 (zgodnie z normg EN 60529);

mozliwos¢ dezynfekcji Srodkami chemicznymi;

odporno$é na upadek z wysoko$ci minimum 1 m zgodnie z normg IEC 68-2-32, Procedura 1;
odporno$¢ na  wytadowania elektrostatyczne  minimum  4kV  zgodnie z normg
EN 61000-4-2;

temperatura pracy od 0°C do +40°C;

zgodnos¢ ze standardem DECT GAP/CAP;

waga telefonu fgcznie z baterig maksimum 150 g;

czas czuwania minimum 200 godziny;

czas rozmowy minimum 20 godzin;

czas petnego tadowania baterii maksimum 5 godziny;

kolorowy wyswietlacz LCD;

ztgcze stuchawkowe (standardowe 2,5 mm);

klawisze programowalne (minimum 2 szt.);

lokalizacja telefonu w oparciu o stacje bazowe IP DECT oraz lokalizatory;

odbieranie interaktywnych wiadomosci tekstowych (z predefiniowanymi odpowiedziami);
centralne zarzadzanie (zdalna zmiana ustawien oraz parametréw telefonu);

funkcja gtoSnomowigca;

regulowana gtosnos¢ dzwonka;

lokalna ksigzka telefoniczna minimum 200 pozycji;

centralna ksigzka telefoniczna;

mozliwo$¢ fadowania w fadowarce zbiorczej;

dynamiczna regulacja mocy wyjsciowej;

mozliwos¢ zdalnego wgrywania licencji rozszerzajgcych mozliwosci telefonu.

WYMAGANIA DOTYCZACE STACJI BAZOWEJ IP DECT

temperatura pracy od -10°C do +55°C;
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e odpornos¢ na wytadowania elektrostatyczne  minimum  4kV  zgodnie z normg
EN 61000-4-2;

zgodnos¢ ze standardem GAP/CAP;

podtgczenie do sieci LAN;

zasilanie stacji przez PoE lub przez zewnetrzny zasilacz;

zewnetrzna dioda sygnalizacyjna;

minimum 8 kanatéw rozmownych (8 jednoczesnych rozmow);

minimum 1 niezalezny kanat na transmisje wiadomosci i alarmow;

zdalne programowanie i zarzgdzanie przez przeglgdarke internetowa;

obstuga wiadomosci interaktywnych i alarmowych;

peten handover (automatyczne przelogowanie telefonu pomiedzy stacjami podczas rozmowy).

WYMAGANIA FUNKCJONALNE DOTYCZACE SYSTEMU IP DECT

Zdalne zarzadzanie telefonami IP DECT przez administratora systemu obejmujace:
o aktualizacje oprogramowania telefonow;

wigczenie/wytagczenie dostepu do menu telefonu;

zablokowanie mozliwosci wyltgczenia telefonu;

zablokowanie mozliwosci wylogowania/zmiany ustawien przez uzytkownika;
wgrywanie/zmiane profilu telefonu;

przypisywanie wybranych funkcji do klawiszy funkcyjnych telefonu.

Obstuga wiadomosci przywotawczych/interaktywnych obejmujgca:

o wysytanie interaktywnych wiadomosci tekstowych (przywotawczych) do uzytkownikow telefonéw IP
DECT z poziomu aplikacji przegladarki internetowej;

o wysytanie interaktywnych wiadomosci tekstowych (przywotawczych) do uzytkownikow telefonéw IP
DECT w momencie wilaczenia sie alarmu w urzgdzeniach monitorujgcych parametry zyciowe
pacjentow;

¢ odbieranie potwierdzern odbioru wystanych wiadomos$ci przywotawczych w aplikacji przegladarki

internetowej;

automatyczny zapis wysytanych wiadomosci oraz potwierdzen ich odbioru;

mozliwosé nadawania priorytetu wysytanym wiadomosciom (minimum 3 priorytety);

mozliwos¢ tworzenia grup odbiorcéw (minimum 10 grup);

mozliwos¢ tworzenia predefiniowanych wiadomosci (minimum 10 wiadomosci);

cykliczny, automatyczny eksport zapisanych wiadomosci i potwierdzen  odbioru

w postaci pliku tekstowego na wybrany adres e-mail;

e zapewnienie  wewnetrznej  komunikacji dla  uzytkownikébw  telefonéw IP  DECT
w przypadku niedostepnosci (awarii) centrali telefoniczne;.
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