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1 CZESC OGOLNA

1.1 Podstawa opracowania

- Umowa na prace projektowe

- Podktady budowlane

- Uzgodnienia i wytyczne uzyskane od Inwestora, Gtéwnego Architekta i branz towarzyszgcych
- Wytyczne uzyskane od dostawcow urzgdzen i wyposazenia projektowanego obiektu.

- obowigzujgce normy i przepisy

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT WYKONAWCZY branza Instalacja systemu sygnalizacji pozaru
dla czesci 1 pietra — ODDZIAL B — | ETAP.

1.3 Wykaz norm.

e Normy PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbior,
eksploatacja i konserwacja instalaciji.
e Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14.

e Normy PN-EN 54-1 do 12 . Systemy sygnalizacji pozarowej

o Obowigzujgce zasady projektowania sieci logicznych

o Wytyczne projektowania instalacji SAP wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej w Jézefowie

o Normy branzowe BN — dotyczace projektowania instalacji telekomunikacyjnych sygnalizaciji
pozaru.

1.4 Wytyczne dla wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SSP)
opisanej w niniejszej dokumentacji.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i
urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji SSP i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji SSP w
punktach wykonywanych przez wykonawcoéw innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do
zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i dokonaniem koordynacji
montazowych niniejszej instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi.
Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacji wykonania instalacji sygnalizaciji
alarmu pozaru (SSP) z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na wiasny koszt.

W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzgdzenia niezgodne z dokumentacjg bedzie
obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzgadzen
wyszczegdlnionych w niniejszej dokumentaciji.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla
materiatéw, urzgdzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowacé rozwigzanie alternatywne
niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskacé jego pisemng zgode.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach
a nie ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku
watpliwosci, co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty
powinien je wyjasni¢ z Inwestorem.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnoséci lub posiadaé znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne certyfikaty (CNBOP) tak,
aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.




2 INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU (SSP) PIETRA |

2.1 Zatozenia ogdlne

Instalacja Sygnalizacji Alarmu Pozaru (SSP) umozliwia wczesng detekcje zjawisk pozarowych mogacych
wystgpi¢ w obiekcie. Detekcja jest oparta o system automatycznych czujnikéw i recznych przyciskéw bedgcych
zrédtem sygnatéw o zdarzeniach pozarowych, ktére wspétpracujg z centralkg zbiorczg tych sygnatéw w celu
ich dalszego wykorzystania dla uzyskania informacji gdzie nastgpito zjawisko pozarowe oraz celem
uruchomienia innych systemdw i urzadzen ratujgcych zycie i mienie ludzkie w chwili pozaru.

Systemem sygnalizacji pozaru jest objety caty Szpital. Niniejsza dokumentacja obejmuje tylko
czesc | pietra — ODDZIAL B.
Przyjeto:

= powierzchnie dozorowania przez jedng czujke 60 m?,
= ochrone wszystkich pomieszczen poza sanitariatami.

Zgodnie z powyzszymi zatozeniami zostaty zamontowane:

= reczne ostrzegacze pozaru (ROP-y) w ciggach komunikacyjnych (zgodnie z rysunkami),

= czujki automatyczne we wszystkich pomieszczeniach, w korytarzach, (zgodnie z rysunkami) — wyjgtkiem
sg sanitariaty, ktére nie zostajg objete systemem SSP,

= elementy sterujgco-monitorujgce (zgodnie z rysunkami)

Centrala sygnalizacji alarmu pozaru (SSP) do ktdérej bedzie wpiete 1 Pietro jest umieszczona w
pomieszczeniu porzgdkowym na parterze budynku.

System w przypadku alarmu pozarowego Il stopnia powoduje:
= wytgczenie klimatyzacji,
= zwolnienie kontroli dostepu dla drzwi na przejsciach ewakuacyjnych,
= zwolnienie trzymaczy magnetycznych drzwi na przejsciach komunikacyjnych,

oraz funkcje kontrolne instalacji SSP realizowane przez nadzér nad ponizszymi instalacjami:

2.2 Ogodlne zatozenia budowy systemu sygnalizacji pozaru (SSP)
Gtéwne zadania systemu SSP to:
1. Wykrycie zagrozenia pozarowego.
2. Powiadomienie osdb bezposrednio zagrozonych przy pomocy sygnalizatoréw.

3. Powiadomienie 0 zagrozeniu pracownikéw recepciji.
4. Wykrycie awarii sytemu.

2.3 Wskazania projektowe i instalacyjne.

1. Firma dostarczajgca sprzet i montujgca urzgdzenia powinna posiada¢ doswiadczenie w tego typu
instalacjach. Wykonanie instalacji powinno nastgpi¢ z réwnoczesnym ztozeniem deklaracji dotyczgcej
sprawowania serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

2. Projekt instalacji elektrycznej powinien przewidzie¢ obwody zasilajgce 230 V dla urzadzen SSP z
zabezpieczeniem réznicowo-pragdowym i przeciwzwarciowym 10A. Obwody powinny byé wyraznie
oznakowane.

3. Kazdy element zastosowany do budowy systemu sygnalizacji pozaru musi posiada¢ aktualny
dokument odniesienia (certyfikat zgodnosci).

4. Wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu, uzgodni sposéb potgczenia urzgdzen sygnalizacyjno-
alarmowych systemu sygnalizacji pozaru z komendg lub jednostkg ratowniczo—gasniczg Panstwowej
Strazy Pozarnej (opcja).

2.4 Projektowana instalacja SSP.

2.41 Centrala sygnalizacji pozarowe;j.

W obiekcie znajduje sie zainstalowana petlowa centrala sygnalizacji pozaru Polon 4900. W recepcji
gtdbwnej zainstalowany jest centrala master. Do centrali dotgczone zostaty centrale rozproszone slave w
uktadzie pierscienia. Obecnie projektowana linia dozorowa bedzie w pieta do centrali zlokalizowanej w
pomieszczeniu porzadkowym na parterze budynku w okolicach oddziatu radioterapii. Dotgczone do centrali
petle detekcyjne zawiera¢ bedg optyczne czujki dymu (R), czujki wielodetektorowe (R,D), czujki temperaturowe
(D), moduty monitorujgce, sterujgce, oraz reczne ostrzegacze pozarowe wewnetrzne ROP.




242 Sygnalizatory.
W budynkach zastosowano sygnalizacje dzwiekowg. Sygnalizatorami zainstalowanymi na linii dozorowe;.

W systemie jest petlowy sposob tgczenia elementéw. Docelowo petle obejmujg wszystkie pomieszczenia
budynku. W wiekszosci pomieszczen budynku /poza sanitariatami/ objetych systemem SSP zainstalowane sg

1. Optyczne czujki dymu /pomieszczenia, korytarze, przestrzenie miedzy sufitowe/

2. Czujki wielodetektorowe

3. Reczne ostrzegacze pozarowe zlokalizowano w ciggach komunikacyjnych i w rejonie wszystkich
wyj$¢ z obiektu uwzgledniajgc odlegtos¢ dojscia 30m.

4. Sterowniki (4wy) i (4wy/4we) do sterowania klimatyzatorami, trzymaczami magnetycznymi, kontrolg
dostepu.

2.5 Sterowania systemu sygnalizacji pozaru .

2.5.1 Sterowanie klimatyzatorami i wentylatorami.

W pomieszczeniach budynkow zainstalowane bedg lokalne klimatyzatory. W przypadku alarmu Il stopnia
urzagdzenia te zostang wytgczone poprzez odciecie zasilania 230V. Odciecie zasilania odbedzie sie za
posrednictwem zestykéw modutéw sterujacych (4wy) zainstalowanych na petlach dozorowych.

252 Sterowanie kontrolg dostepu.

W przypadku wystgpienia alarmu Il stopnia nastepuje zwolnienie kontroli dostepu na drogach
ewakuacyjnych. Zwolnienie nastepuje poprzez fizyczne odciecie napiecia zasilajgcego rygli rewersyjnych (styk
modutu sterujgcego nalezy wigczy¢ szeregowo z zasilaniem rygla). Po skasowaniu alarmu nastepuje
automatyczne dziatanie kontroli dostepu..

2.6 Zatozenia do algorytmu sterowan.
Wysterowanie uktaddw I pietra nastepuje od alarmu II stopnia powstatego na pietrze I.

2.7 Okablowanie systemu.
Okablowanie

Okablowanie i instalacje urzgdzen zostata wykonana zgodnie z planami instalacji i nizej przytoczonymi
wytycznymi:

e Do wykonania petlowych linii dozorowych nalezy zastosowaé atestowane kable w powiloce
uniepalnionej, w kolorze czerwonym typu YnTKSYekw1x2x0,8. Petle dozorowg nalezy wykonaé
szeregowo spinajgc wszystkie ostrzegacze pozarowe w petle.

¢ Do wykonania linii sterujgcych nalezy zastosowac kable o odpornosci ogniowej PH9O.

o Kabele PH90 montowaé bezposrednio do betonu przy pomocy uchwytéw odpornych ogniowo w
odlegtosci nie wiekszej niz 30 cm (rozmiar uchwytu dostosowac do $rednicy zastosowanego kabla)

¢ Instalacje kabli PHO utozy¢ w korytach dla instalacji niskonapieciowych.

e Tam gdzie koryta nie wystepujg instalacje kabli nalezy wykonaé¢ w rurkach ochronnych mocowanych
do podtoza przy pomocy dedykowanych uchwytéw. Dopuszcza sie prowadzenie kabli nad sufitami
podwieszanymi bez dodatkowych oston. Nalezy wtedy stosowa¢ uchwyty mocujgce w taki sposob aby
kabel nie byt narazony na uszkodzenie przez przypadkowe zerwanie itp.

o Nalezy unika¢ prowadzenia kabli w sgsiedztwie kabli o napieciu znamionowym powyzej 60 V.
Stosowac ogolne zasady prowadzenia kabli dla instalacji niskoprgdowych.

Nie nalezy wykonywac¢ zadnych posrednich potgczen kabli.

2.8 Petle dozorowe.
W niniejszej instalacji przewidziano jedng petle dozorowa.

2.7. Wytyczne odbioru instalacji .
W czasie odbioru nalezy wykonac sprawdzenie:




uzytych materiatéw na zgodno$¢ z normami.

wykonania instalacji na zgodno$¢ z projektem wykonawczym

poprawnosci dziatania uktadow sterowania poprzez ich uruchomienie,

poprawnosci dziatania ROP-6w poprzez ich uruchomienie,

czutoéci wszystkich czujek pozarowych przez ich zadymienie (instalator powinien przedstawic¢
protokoty z wykonania pomiaréow),

e poprawnosci adresowania czujek na zgodnosc¢ z opisem w centrali (opis na wyswietlaczu LCD centrali)

2.6. Wykaz dokumentéw .
Wykaz dokumentow, ktére wykonawca powinien dostarczyé inwestorowi:

- uzgodniony z projektantem projekt powykonawczy lub projekt oryginalny, w ktérym naniesiono
wszelkie zmiany podczas realizacji,
- wazne swiadectwa dopuszczenia na zastosowane urzadzenia.
W poblizu centrali powinny sie znajdowac:
- ksigzka kontroli systemu
- instrukcja postepowania w wypadku alarméw pozarowych i uszkodzeniowych
- tabliczka z numerami telefonéw alarmowych do PSP, serwisu i kierownictwa obiektu
- dokumentacja systemu z opisem dziatania
- sposobem zasilania (lokalizacja bezpiecznikéw zasilania podstawowego 230V)

27. Eksploatacja .

Osoba sprawujgca nadzér nad tg czescig obiektu, w ktérej znajduje sie instalacja, powinna wyznaczy¢
jedng lub wiecej osob fizycznych, ktére bedg odpowiedzialne za przeprowadzenie nastepujacych dziatan:
- zapewnienie statej od poczatku wdrazania i przez caty okres eksploatacji, zgodnosci systemu z zaleceniami
niniejszej normy oraz zaleceniami jednostki uznajgcej;
- opracowanie procedur postepowania na wypadek wszystkich alarméw oraz zgtoszen uszkodzeniowych i
innych zdarzen wywotywanych przez instalacje;
- przeszkolenie 0s6b przebywajgcych w obiekcie;
- utrzymywanie sprawnosci instalacji;
- utrzymywanie co najmniej 0,5 m wolnej przestrzeni wokét i ponizej kazdej czujki;
- usuwanie przeszkéd, ktére mogtyby ograniczaé ruch produktéw spalania do czujek;
- zapewnienie wolnego dostepu do recznych ostrzegaczy pozarowych;
- zapobieganie alarmom fatszywym przez podejmowanie odpowiednich s$rodkéw zaradczych przed
zadziataniem czujek, powodowanym np. przez skrawanie, spawanie, pitowanie, palenie tytoniu, ogrzewanie,
gotowanie, spaliny itp.;
- zapewnienie odpowiedniej modyfikacji instalacji, jezeli zaistniejg istotne zmiany przeznaczenia Ilub
konfiguracji budynkow;
- prowadzenie ksigzki eksploatacji i rejestrowanie wszystkich zdarzen wywotywanych przez instalacje lub
wptywajgcych na nig;
- zapewnienie przeprowadzania prac konserwacyjnych we wiasciwych odstepach czasu;
- zapewnienie wtasciwej obstugi instalacji po powstaniu uszkodzenia, pozaru lub innego zdarzenia, ktére
mogtoby mie¢ negatywny wptyw na instalacje.

Nazwisko(-a) osoby(oséb) odpowiedzialnej(-ych) powinno(-y) by¢ zapisane w ksigzce eksploatacji i na
biezgco aktualizowane. Jezeli osoba sprawujgca nadzér nad tg czescig obiektu, w ktérej znajduje sie instalacja,
nie wyznaczy zadnej osoby odpowiedzialnej, wéwczas ona sama powinna by¢é wykazana jako osoba
odpowiedzialna.

2.8. Przeglady i obstuga techniczna .

Nalezy opracowac instrukcje kontroli (przegladow) i obstugi technicznej. Celem tej instrukcji powinno
by¢ zapewnienie zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania instalacji w normalnych warunkach eksploataciji.

Baterie akumulatoréw powinny by¢ wymieniane w odstepach czasu nie przekraczajgcych zalecen
producenta baterii.

Nalezy dopilnowac, aby po kontroli wszystkie urzagdzenia zostaty przywrécone do stanu dozorowania.

Obstuga codzienna
Uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewnic, aby w kazdy dzien roboczy byto sprawdzone:

a) czy centrala SSP wskazuje stan dozorowania, lub czy kazde odchylenie od stanu dozorowania jest
odnotowane w ksigzce eksploataciji, i czy we wtasciwy sposdb zostat zawiadomiony konserwator;

b) czy po kazdym alarmie zarejestrowanym poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziatania;




C) czy, jezeli instalacja byta wylgczana, przegladana lub miata wykasowang sygnalizacje, to zostata
przywrdcona do stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji i mozliwie szybko
usunieta.

Obstuga miesieczna
Uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby co najmniej raz w miesigcu:

a) zagwarantowano wystarczajgcy zapas papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki;

b) przeprowadzono test wskaznikdw optycznych w centrali (wg PN-EN 54-2:2002 p.12.11), a kazdy
fakt niesprawnosci jakiego$ wskaznika zostat odnotowany w ksigzce eksploatacii.

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji i mozliwie szybko
usunieta.

Obstuga kwartalna
Uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby co najmniej jeden raz na kazde trzy miesigce, osoba
kompetentna:

a) sprawdzita wszystkie zapisy w ksigzce eksploatacji i podejmie niezbedne dziatania, aby
doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalacji;

b) spowodowata zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w kazdej
strefie, w celu sprawdzenia czy centrala SAP prawidtowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm
akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia alarmowe i pomocnicze;

C) sprawdzita, czy nadzorowanie uszkodzen SAP funkcjonuje prawidtowo;

e) tam, gdzie jest to mozliwe, spowodowata zadziatanie kazdego tgcza do strazy pozarnej lub do
zdalnego centrum alarmowego;

f) przeprowadzita wszystkie inne proby, okreslone przez instalatora, dostawce lub producenta;

g) dokonata rozpoznania, czy nastgpity jakies zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu,
ktére mogty mie¢ wptyw na poprawnos¢ rozmieszczenia czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz
urzadzenh alarmowych.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji i mozliwie szybko
usunieta.

Obstuga roczna
Uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby co najmniej raz w roku, specjalista:

a) przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej;

b) sprawdzit kazdg czujke na poprawnosc¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta;

UWAGA: Chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzona raz w roku, dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych
25 % czujek przy kolejnej kontroli kwartalne;j.

c) sprawdzit zdatnosé CSP do uaktywniania wszystkich wyj$¢é funkcji pomocniczych;

UWAGA: Nalezy zastosowac takie metody, ktére zapobiegng niepozgdanym sytuacjom, jak np. uwolnienie
srodka gasniczego.

d) sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i aparatura sg sprawne, nieuszkodzone i
odpowiednio zabezpieczone;

e) dokonat ogledzin, w celu ustalenia, czy nastgpity jakies zmiany budowlane w budynku lub jego
przeznaczeniu, ktére mogty wptyng¢ na poprawnos¢ rozmieszczenia czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz urzadzen alarmowych; sprawdzi takze, czy pod kazdg czujkg jest utrzymana wolna
przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg
dostepne i widoczne.

f) sprawdzit stan wszystkich baterii akumulatoréw rezerwowych.

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji i mozliwie szybko
usunieta.

2.9. Rysunki.

1. Oddziat B - System sygnalizacji pozaru — B/SSP/01.




