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Zatacznik nr 1.5

6.Decyzja o pozwoleniu na budowe— Zatacznik nr 1.6
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A. STRONA TYTULOWA:

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

1. Nazwa przedmiotu zamoéwienia.
MODERNIZACJA STACJI TRANSFOTRMATOROWO-ROZDZIELCZEJ

2. Adres inwestycji.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibinskiego
Slgskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
40-752 Katowice, ul. Ceglana 35 14 Dz. dz.;115/13

3. Nazwy i kody przedmiotu zaméwienia wg CPV

budowlanych

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne.

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow.

45215130-7 Roboty budowlane w zakresie klinik.

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych.

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych.

45314310-7 Uktadanie kabli.

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne.

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia.

45316000-5 Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych.

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe.

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

45410000-4 Tynkowanie.

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.

45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych.

454211311 Instalowanie drzwi.

45442100-8 Roboty malarskie.

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

4. Zamawiajacy.
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibinskiego Slaskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;

Gléwna siedziba: ul. Ceglana 35; 40-514 Katowice
Lokalizacja inwestycji: 40-752 Katowice, 40-752 Katowice, ul. Ceglana 35
Dz.;115/13
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B. CZESC OPISOWA:

1. Opis ogoélny przedmiotu zamoéwienia.
Zamowienie obejmuje:
e Opracowanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi niezbednymi pracami
przedprojektowymi obejmujgcymi modernizacje stacji transformatorowo-
rozdzielczej

e Wykonanie rob6t budowlanych i instalacyjnych dla zakresu opisanego
powyzej wraz z dostawg i montazem wyposazenia.

e Uzyskanie niezbednych uzgodnieh oraz pozwolen budowlanych.

e Uzyskanie odbiorbw w catym procesie inwestycyjnym w tym odbioru
koncowego zakonczonego protokotem.

e Modernizacja uktadu pomiarowo-rozliczeniowego nalezy wykonaé w oparciu o
dokumentacje firmy SOLARPOL z wrzesnia 2015r. zgodnie z Warunkami
Technicznymi.  Catos¢ prac realizowa¢ w uzgodnieniu, koordynacji i pod
nadzorem TAURON Dystrybucja S.A.

Warunki realizacji catego Zamowienia:

e Na wykonane robét budowlanych — przynajmniej 5 lat gwaranciji,

¢ Na uzyte materiaty i wyposazenie — zgodnie z gwarancjg producenta.
Wyjatkiem sg urzadzenia w przypadku, ktérych w tresci niniejszego dokumentu
wskazano odrebne warunki gwarancji.

1.1. Spodziewane efekty inwestycji.

Spodziewanym efektem inwestycji jest modernizacja stacji transformatorowo-
rozdzielczej wraz z wykonaniem zasilania istniejgcych i nowych odbioréw w tym
Sterylizatorni.

Zakresem opracowania o fgcznej powierzchni (po zrealizowaniu inwestycji) ok.
180m2. Przedmiot zamoéwienia dot. zamierzen budowlanych szczegotowo zostat
przedstawiony w czesci rysunkowej.

1.1.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja
i Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU).

PFU powotuje iklasyfikuje nastepujgce zrodta szczegotowych zasad
wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji
uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

- Dokumentacja projektowa

- Umowa

- Program Funkcjonalno- Uzytkowy (PFU)

Watpliwosci w zakresie zgodnosci wymagan bagdz w zakresie wystgpienia
sprzecznosci pomiedzy PFU, normami, dokumentacjg projektowg powinny by¢
wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed
przystapieniem do robét budowlanych. Wszelkie konsekwencje wynikajace
z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzaja
wyltacznie Wykonawce Robét.

Dane okreslone w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym bedg uwazane
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za wartosci docelowe, od ktérych niedopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszag
wykazywaC zgodnoS¢ z zatozeniami okreslonymi w PFU wymaganiami
i standardami, a odstepstwa od tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Obowigzuje wykonanie dokumentacji projektowej i rob6t budowanych zgodnie
z obowigzujgcymi normami polskimi i UE, o ile dokumentacja projektowa lub PFU nie
formutuje kryteriéw jakosciowych ostrzejszych niz te Normy.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamdwien Publicznych, Zamawiajgcy
okresla czynnosci, ktére w ramach realizacji zamowienia muszg by¢ wykonane przez
pracownikow zatrudnionych przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace:

e prace demontazowe i rozbiorkowe w zakresie instalacji elektrycznych

i elektroenergetycznych;

e prace murarskie;
prace instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych w tym instalaciji
elektrycznych Sredniego napiecia i niskiego napiecia oraz staboprgdowych,
prace instalacyjne w zakresie instalacji wentylacji;
prace naprawcze posadzkarskie;
prace dotyczgce montazu Slusarki i stolarki;
prace tynkarskie;
prace malarskie;
prace elektro-montazowe urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
w tym prace elektro-montazowe w czynnym obiekcie

1.1.2 Zakres dopuszczalnych zmian.

Zakres dopuszczalnych zmian w przedmiocie zamdwienia obejmuije:

e Zastosowanie innych rodzajow materiatow, urzgdzen lub rozwigzan funkcjonalno-
uzytkowych niz wymienione w PFU, jednak pod warunkiem, iz ich parametry
techniczne i technologiczne oraz standardy wykonania i funkcjonowania beda nie
gorsze niz to okresla i opisuje PFU.

e Zastosowanie innych rodzajow materiatow, urzgdzen lub rozwigzan funkcjonalno-
uzytkowych niz wymienione w PFU, jezeli koniecznos¢ taka bedzie wynikata
z obowigzujgcych lub ze zmiany przepisow, norm budowlanych zaistniatych
w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

e Zastosowanie innych rodzajow materiatdbw urzgadzen lub rozwigzan funkcjonalno-
uzytkowych niz wymienione w PFU, jezeli konieczno$¢ taka bedzie wynikata
z nieprzewidzianych okolicznosci, niezaleznych od jakosci wykonywanych przez
Wykonawce ustug, zaistniatych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Kazda zmiana musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego i jego Inspektora Nadzoru.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ i zakres robét.
1.2.1. Dane ogdlne (stan istniejacy) czesci budynkéw objetych
zamowieniem /wg danych wpisanych do ksiegi obiektu/.
e Budynek — parterowy, (w czesci technicznej)
- powierzchnia zabudowy = ok. 315,00m>;
- kubatura = 1.400,00m>;

1.2.2. Zakres robot.
Ogdlny zakres robot objetych zamoéwieniem polegaé bedzie na wykonaniu
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modernizacja stacji transformatorowo-rozdzielczej:

e W ZAKRESIE BUDOWLANYM:

- naprawa tynkéw wraz z dwukrotnym malowaniem

- naprawa posadzek dla pomieszczen komor transformatorowych zamontowac
wentylacje mechaniczng

- wykonanie kanatow kablowych w tym naprawa istniejgcych

- wymiana stolarki drzwiowe

- wymiana i montaz blach/pokryw kanatéw kablowych

- montaz elementéw wykonczeniowych (w tym dostawa i montaz wyposazenia,
tabliczki informacyjne);

e W ZAKRESIE INSTALACYJNYM / CZESC WENTYLACJA:
- wykonanie niezbednych - ze wzgledu na rodzaj funkcjonowania obiektu, jak
réwniez na stan techniczny - instalacji technicznych i technologicznych, w tym:
- instalacji wentylacyjnej dla komor transformatorowych;
- instalacji wentylacyjnej dla pomieszczen SN i nN;

o W ZAKRESIE INSTALACYJINYM / CZESC ELEKTRYCZNA:

- wykonanie niezbednych - ze wzgledu na rodzaj funkcjonowania obiektu, jak
rowniez na stan techniczny - instalacji technicznych i technologicznych, w tym:

- instalacji uktadu pomiarowo-rozliczeniowego;

- instalacji elektrycznej obiektu ( oswietlenie podstawowe i awaryjne, uziemienia)

- instalacji tymczasowej rozdzielnicy 20 kV — ztgcze kablowe SN — 1 kpl.

- instalacji docelowej dwusekcyjnej rozdzielnicy 20 kV — 1 kpl

- instalacji transformatoréw 20/0,4 kV, 1250kVA — 3 kpl

- instalacji rozdzielnic nN 0,4kV Tr1,2,3 — 3 kpl.

- instalacji potgczen 20 kV i 0,4 kV pomiedzy projektowanymi urzgdzeniami ( wraz
z dostawg okablowania SN i nN oraz szynoprzewodow ) — 3 kpl

- instalacji przetgczenia WLZ wewnetrzych linii zasilajgcych do nowych rozdzielnic
nN

o W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
- wykonanie dokumentaciji projektowej wraz z niezbednymi dokumentami formalno-
prawnymi w tym uzgodnieniami, opisanej w pkt. 2.1. niniejszego PFU w zakresie
niezbednym dla przeprowadzenia wyzej wymienionych robét budowlanych
i montazowych i elektro-montazowych bedacych podstawg prawidtowego
funkcjonowania stacji transformatorowo-rozdzielczej.
Ostateczne rozstrzygniecia, co do sposobu realizacji przedmiotu zamowienia
okresla¢ bedzie dokumentacja projektowa opracowana na podstawie PFU:
projekty budowlano-wykonawcze, projekty techniczne, szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét, ktére muszg zostaé¢ pozytywnie uzgodnione
z Zamawiajgcym oraz jego Nadzorem.
Prace w czesci TAURON nalezy uzgodni¢ z wtascicielem urzgdzen stacyjnych —
TAURON Dystrybucja S.A
PFU i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego (istniejgce dokumentacje, inwentaryzacje, ekspertyzy itp. dotyczace
przedmiotowego obiektu) stanowig sktadniki umowy, a wymagania okre$lone
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen
w otrzymanych dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
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i poprawek. W zatgcznikach PFU znajdujg sie szkice, ktore nalezy traktowac, jako
rozwigzania koncepcyjne (wytyczne). Szczegoétowe rozwigzania nie mogg odbiegacé
od ww. propozycji.

1.3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

1.3.1. Opis stanu istniejacego.
Budynek obejmuje czesc¢ techniczng szpitala — stacja transformatorowo-rozdzielcza.

1.3.2. Opis istniejacych elementéw konstrukcyjnych.

° Sciany zewnetrzne — technologia murowana,

o Sciany wewnetrzne — bloczki gazobetonowe grubosci 24 cm, cegta
dziurawka 6,5 cm,

e Stropy — prefabrykowane wielkoptytowe gestozebrowe,

1.3.3. Opis istniejagcych elementéw wykonczeniowych.

e Tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne, malowane do petnej wysokosci
farbg emulsyjna,

e Posadzki wewnetrzne — w pomieszczeniach objetych opracowaniem

wystepuje posadzka betonowo.

Sufity — istniejgce sufity malowane

Parapety zewnetrzne — istniejgce stalowe,

Parapety wewnetrzne — istniejgce parapety betonowe, lastrykowe.

Stolarka okienna: - istniejgca metalowa,

Stolarka drzwiowa: zewnetrzna — metalowa

1.3.4. Istniejgce instalacje.

Budynek uzbrojony jest w nastepujgce instalacje:

- instalacja elektryczna i elektroenergetyczna $redniego napiecia i niskiego
napiecia;

- instalacja elektryczna oswietlenia podstawowego;

- instalacja wod.- kan., cwu;

- instalacja c.o.;

- instalacja wentylacyjna;

- instalacja odgromowa i uziemiajgca;

1.3.5. Przeznaczenie terenu

Stacja transformatorowo-rozdzielcza zlokalizowana jest na dziatce o
numerze: 115/13 obreb w Katowicach przy ul. Ceglanej 35. Dziatka posiada
dogodng komunikacje kotowgq i pieszg oraz tereny zieleni uporzgdkowane;.

1.3.6. Wymagania w zakresie ochrony srodowiska

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenh dla srodowiska, nie pogarsza
jego stanu na terenach przylegtych, nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie na
Srodowisko poza terenem, do ktérego Inwestor posiada tytut prawny, nie bedzie
oddziatywac negatywnie na ludzi.

1.4. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe czesci stacji
transformatorowo-rozdzielczej po przeprowadzeniu inwestycji.
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1.4.1. Ukiad funkcjonalno-uzytkowy i zatozenia funkcjonalne do wykonania
projektu.

Po przeprowadzonej modernizacji pomieszczen podziat funkcjonalny stacji nie
ulegnie zmianie powierzchniowym

1.4.3. Zestawienie wymagan dla stacji transformatorowo-rozdzielczej.
Ogodlne wskazowki dotyczgce projektowania uktadu funkcjonalnego modernizowanej
stacji:

Proces projektowania nalezy prowadzi¢ przede wszystkim w oparciu o stan
istniejagcy, majac na uwadze jak najszersze wykorzystanie obecnego uktadu i
elementéow budowlanych (scianek dzialowych, otworéw drzwiowych itd.).

Projekt nalezy opracowa¢ w taki sposéb by zapewni¢ mozliwos¢ wykonania
poszczegdlnych prac budowlanych przy jednoczesnym funkcjonowaniu stacji,
obiektu i poszczegdlnych dzialéw Szpitala.

Prace objete zakresem opracowania:

1) Przebudowa omawianej czesci polega na dostosowaniu do nowego ukfadu
funkcjonalnego (zgodnie z zatgcznikami rysunkowymi niniejszego opisu )

2) Wykonanie instalacji wraz z dostawg i uruchomieniem:

- tymczasowej rozdzielnicy 20 kV — ztgcze kablowe SN — 1 kpl.

- docelowej dwusekcyjnej rozdzielnicy 20 kV — 1 kpl

- transformatorow 20/0,4 kV, 1250kVA — 3 kpl

- rozdzielnic nN 0,4kV Tr1,2,3 — 3 kpl.

- potgczen 20 kV i 0,4 kV pomiedzy projektowanymi urzgdzeniami ( wraz z dostawg
okablowania SN i nN oraz szynoprzewoddéw ) — 3 kpl

- ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego — 2 kpl

- modernizacje budowlang stacji transformatorowo-rozdzielczej: pomieszczen komor
transformatoréw 20/0,4 kV, pom. rozdzielni SN, nN

- przetgczenie WLZ wewnetrzych linii zasilajgcych do nowych rozdzielnic nN

- przetgczen, sprawdzen i préb technicznych

- wykonanie dokumentacji technicznej w tym powykonawcze;j

3) Dostarczenie, montaz i uruchomienie wbudowywanego wyposazenia
technicznego

4) Wykonanie oznaczen wewnetrznych i zewnetrznych, tabliczek ostrzegawczych

1.4.4 Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen parametréw funkcjonalno-
uzytkowych (powiekszen lub pomniejszen).

Dane okreslone w PFU uwaza sie za wartoSci docelowe parametrow
technicznych, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia ktére zostang zaopiniowane i
zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Wskazane parametry sg danymi nominalnymi.

Zmiana parametrow jest dopuszczalna tylko i wylgcznie w zakresach
okreslonych  Polskimi  Normami i obowigzujgcymi przepisami oraz po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego.

2. WYMAGANIA OGOLNE ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

Celem modernizacji stacji transformatorowo-rozdzielczej (funkcjonalnych,
budowlanych i instalacyjnych) wprowadzanych w ramach niniejszego zamodwienia
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jest petna modernizacja z wymiana urzadzen i instalacji w ramach stacji oraz
przystosowania do obecnych wymagan funkcjonalnych dla obiektéw stuzby zdrowia
jak i nowych potrzeb Szpitala.

Konieczne jest:

e podniesienie standardu funkcjonalnego stacji ze wzgledu na oczekiwania pod
wzgledem technicznym;

e podniesienie standardu pomieszczen ze wzgledu na oczekiwania pod
wzgledem technicznym;

e zapewnienie bezpieczenstwa uzytkowania obiektu w zakresie p.poz.,
ewakuacji ludzi, ochrony oséb i mienia;

2.1. Wymagania zamawiajgcego w odniesieniu do dokumentacji

projektowej.

Do zakresu obowigzkow Wykonawcy — w zakresie dokumentacji projektowej —
nalezy wykonanie:

Opracowania inwentaryzacji stanu istniejgcego, jako podktadu do wykonania
projektu budowlano-wykonawczego / technicznego

Opracowania  wielobranzowego  projektu  budowlano-wykonawczego /
technicznego obejmujgcego cato$¢ zamowienia wraz z uzyskaniem niezbednych
zgdd i decyzji administracyjnych

Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

Kosztorys Inwestorski oraz Przedmiary Robot.

Dokumentacja powykonawczg.

Zamawiajgcy wymaga, na podstawie niniejszego opisu, wykonania dokumentacji
technicznej, ktora bedzie zawieracC nastepujgce elementy:

e WIELOBRANZOWY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY /
TECHNICZNY
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 5 egzemplarzy;
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna
wersja edytowalna zapisana w formatach dwg,. doc., xIs.
/ponadto nalezy uwzgledni¢ min. 1 egz. dokumentacji do weryfikacji wstepnej przed
odbiorem koricowym dokumentacji/.

e SPECYFIKACJE TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 1 egzemplarz;
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna
wersja edytowalna zapisana w formatach doc., xIs.

o DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA DLA REALIZOWANEGO ZAKRESU.
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarze;
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna
wersja edytowalna zapisana w formatach doc., xIs.

e KOSZTORYS INWESTORSKI
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 1 egzemplarz;
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna
wersja edytowalna .

e PRZEDMIAR ROBOT
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 1 egzemplarz;
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wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna
wersja edytowalna .

e Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w zakresie i formie zgodnej
z przepisami Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129 z pz. zm.),

e Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegOtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia
i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg (Dz.U.
22012, poz. 739) ;

e Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012r.
w sprawie standardéw postepowania medycznego w dziedzinie anestezjologii
i intensywnej terapii dla podmiotéw wykonujgcych dziatalnos¢ leczniczg
(Dz.U.2013.15)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422) oraz zawiera¢ wszelkie wymagane
prawem opracowania niezbedne dla tego rodzaju przedsiewziecia w tym:

¢ Projekt budowlano-wykonawczy / techniczny wykonany w zakresie i formie
zgodnej z przepisami Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012, poz. 462 ze zm.; Dz.U
z 2013r., poz.762) i umozliwiajgcy uzyskanie pozwolenia na budowe,

¢ Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzong
z uwzglednieniem przepisow Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 Nr 47, poz. 401),

e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
w zakresie i formie zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego, (Dz.U. z 2013 poz. 1129)

o Kosztorys Inwestorski, Przedmiar robot — w zakresie i formie zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

Wykonawca wykona petng dokumentacje projektowg wraz z wszystkimi
wymaganymi przepisami uzgodnieniami, opiniami, decyzjami oraz uzyska
pozwolenie na budowe /jesli wymagany/. Zamawiajgcy otrzyma dokumentacje na
wiasnos¢ wraz z przeniesieniem praw autorskich na Zamawiajgcego.

Opracowania projektowe powinny obejmowac nastepujgce branze:

a) Budowlana.
¢ Architektura, Konstrukcja podstawowa;
b) Sanitarna.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY 11



UCK IM. PROF. K. GIBINSKIEGO SUM

¢ Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;

c) Instalacji elektrycznych — W zwigzku z planowang modernizacjg nalezy
zaprojektowaé i wybudowac instalacje elektryczng wraz z wymiang petnego
wyposazenia technicznego zgodnego z zatgczonymi rysunkami i schematami

UWAGA:

W przypadku, gdy spetnienie wymagan funkcjonalnych bedzie stato w sprzecznosci
z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie lub
tez spetnienie tych warunkéw byto niemozliwe ze wzgledu na istniejgcg strukture
budynku-Wykonawca (projektant) w uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz w jego
imieniu uzyska odpowiednie odstepstwa od obowigzujgcych przepisow techniczno-
budowlanych. Dotyczy¢é to moze: warunkéw przeciwpozarowych, dostepnosci
obiektu dla os6b niepetnosprawnych, wysokosci stopni, pochylni, szerokosci i
wysokosci przejs¢, doswietlenia pomieszczen w budynku itp.

Zakres prac projektowych nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
wraz ze wszystkimi elementami niezbednymi do odbioru technicznego i oddania do
uzytkowania czesci, objetych zamdwieniem.

Zamawiajgcy informuje, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 117 z pn. zm.).
Wykonawca powinien niezwtocznie uzupetniaC dokumentacje oraz rysunki
wykonawcze dostarczone Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru w zakresie zmian
wprowadzonych w czasie wykonywania robot.

Przedstawiciel Zamawiajgcego na budowie wszelkie uwagi lub komentarze
do otrzymanej dokumentacji projektowej sformutuje na pismie. Nalezy je uwazaé
za przyjete przez Wykonawce, jesli nie zgtosi zastrzezen na pisSmie.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian w tym: rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te
nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkdéw, wytgcznie na to przeznaczonych, po
zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw powykonawczych zostanie
przekazany Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do przebudowy.

2.2.1 Wymagania ogéine.
Roboty budowlane i montazowe w tym elektro-montazowe nalezy wykonywac
zgodnie z wczesniej opracowang dokumentacjg projektowg oraz ze sztuka
budowlang. Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robét budowlanych byto podijete
po przekazaniu zaakceptowanej dokumentacji projektowe;.

UWAGA:

Przewiduje sie, iz przebudowa- modernizacja stacji transforatorowo-
rozdzielczej prowadzona beda na czynnym i funkcjonujacym obiekcie, co
Wykonawca ma obowigzek uwzglednié w przewidywanej organizaciji
prowadzenia prac realizacyjnych.
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Tabela nr 3: Przewidywany harmonogram realizacji poszczegdlnych zadan.

ETAPY OPIS

wykonanie projektu budowlano-wykonawczego etapu 1 /modernizaciji/ dla
zasilania Sterylizatorni

1 etap nie pézniej niz 1 miesigc od podpisania umowy

wykonanie projektu budowlano-wykonawczego etapu 2 /modernizacji/ oraz
wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét, kosztorysow
i przedmiarow.

2etap [ pje pozniej niz 60 dni od podpisania umowy
z uwzglednieniem dodatkowych zapiséw w umowie
0 mozliwosci wydtuzenia terminu ze wzgledu na prace Szpitala.

wykonanie wszystkich prac budowlano-montazowych dla etapu 1 /
modernizacji /Sterylizatorni wraz z odbiorem korncowym

3 eta S r—: — :
P nie p6zniej niz 2 miesigce od przekazania terenu
stacji transformatorowo-rozdzielczej
wykonanie wszystkich prac budowlano-montazowych dla etapu 2
4 etap /modernizacji/ wraz z odbiorem koncowym

nie p6zniej niz 7 miesiecy od przekazania terenu modernizacji
stacji transformatorowo-rozdzielczej

Przed przystapieniem do robé6t budowlanych i elektro-montazowych
Wykonawca powinien przedstawic i uzgodni¢ z Zamawiajgcym harmonogram
realizacji inwestycji. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét
budowlanych i elektro-montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji
winny zapewnié¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca we wstepnej fazie robdt przedstawi do zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram rob6t zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare
postepu robét moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
W razie zaistniatej koniecznosci:
e Kkoszty budowy i organizacji objazdow tymczasowych na czas modernizacji
stacji transformatorowo-rozdzielczej obcigzajg Wykonawce.
e przebudowe urzgdzen Kkolidujgcych z projektowang modernizacjg stacji
transformatorowo-rozdzielczej nalezy wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu
z ich uzytkownikami.

2.2.2 Przekazanie terenu modernizacji stacji transformatorowo-
rozdzielczej.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
modernizacji stacji transformatorowo-rozdzielczej. Ponadto Wykonawca bedzie miat
prawo do wglgdu lub wypozyczenia dokumentacii bedgcej w posiadaniu
Zamawiajgcego. Pozostate niezbedne dla tej inwestycji dokumenty, 2zgody,
pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca uzyska lub sporzgdzi we wtasnym zakresie.
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2.2.3 Zabezpieczenie terenu modernizacji stacji transformatorowo-rozdzielczej

Ze wzgledu na ciggtos¢ funkcjonowania kompleksu szpitalnego w trakcie trwania
modernizacji stacji transformatorowo-rozdzielczej, Wykonawcy zostanie przekazany
- dla organizacji zaplecza budowy - jedynie wydzielony fragment terenu inwestyc;ji.
Trasy wjazdowe na plac modernizacji stacji transformatorowo-rozdzielczej nalezy
uzgodnic z Inwestorem.

Wszedzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementow
zagospodarowania terenu, ich stan powinien zosta¢ przywrécony do stanu sprzed
budowy. Nieprzydatne materiaty rozbiorkowe, muszg zosta¢ zutylizowane
(Zamawiajgcemu nalezy przedstawi¢ potwierdzajgce dokumenty).

Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci za nastepstwa
i za wyniki dziatalnosci w zakresie: organizacji i wykonywania rob6t budowlano-
montazowych, zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich, w tym pacjentow i personelu
medycznego, przebywajgcych na terenie szpitala, ochrony $rodowiska, warunkow
bezpieczenstwa pracy i przepiséw p.poz., zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego
przedstawicieli, bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu
modernizacji stacji transformatorowo-rozdzielczej, ochrony mienia zwigzanego z
modernizacjg stacji transformatorowo-rozdzielczej.

Podczas realizacji inwestycji nalezy wzigé pod uwage stan drég zlokalizowanych
w bezposrednim sgsiedztwie terenu objetego inwestycjg i przestrzega¢ ograniczen
co do nacisku na osie dla pojazddw transportujgcych sprzet i materiaty budowlane.

2.2.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca przejmuje odpowiedzialnosc
za bezpieczenstwo i higiene pracy na budowie. Jest on zobowigzany do zapoznania
sie z obowigzujgcym regulacjami placéwki medycznej oraz jest zobowigzany do
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ, a
takze spetnienia wymogow stawianych przez:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 17 wrzesnia 1999 r. z pozniejszymi zmianami
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach
energetycznych,

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(DZ.U.2003.47.401). Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow
prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie
stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy.

Nie jest dopuszczalne, aby personel wykonywat prace w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, zapewni wyposazenie w
urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony
zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Materiaty tatwopalne
bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktory mogtby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikow.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

2.2.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znacC i stosowa¢ w czasie prowadzenia robodt
wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i prowadzenia rob6t Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgcej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzenh lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacje sktadowisk materiatdw budowlano - montazowych jak i gromadzenia
odpaddw, zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu na czas wykonywania robot,

utrzymanie
w czystosci wszystkich drog dojazdowych zwigzanych z transportem materiatéw
i sprzetu budowlanego, Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej:

e utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy,

e materiaty tatwopalne sktadowacC nalezy w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

2.2.6 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Nie dopuszcza sie do stosowania materiatdw szkodliwych dla otoczenia (np.
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami). Wszelkie materiaty uzyte do robét beda
miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdét, a po
zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykonac¢ rozbidrki czesci
przegréd budowlanych, kolidujgcych z projektowang funkcjg budynku, wybicia
nowych otwordw drzwiowych oraz zamurowania otworow zbednych.

Materiat rozbiérkowy z budynkéw usuwacé nalezy do pojemnikdéw na odpady, w
Sposob nie stwarzajgcy niebezpieczenstwa dla ludzi, a nastepnie wywozi¢: gruz
budowlany do zaktadu przerabiajgcego odpady betonowe i ceglane, stal do
rozliczenia ze Szpitalem, pozostate materiaty na miejskie wysypisko odpadow
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(zgodnie z wczesniejszym zapisem).
2.2.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Ze wzgledu na nieprzerwane uzytkowanie obiektow szpitalnych w czasie
budowy, roboty budowlane muszg by¢ prowadzone z zachowaniem szczegolnych
warunkéw bezpieczehstwa oraz ograniczeniem do minimum ucigzliwosci
zwigzanych z realizacjg inwestycji, takich jak: hatas, emisja pytow, organizacja
budowy, dojazd do terenu itp. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
wszelkie (spowodowane jego dziatalnoscig) uszkodzenia zabudowy uzytkowane;j
przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych
obiektéw i instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie
placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc.

W przypadku, gdy wystapi koniecznoS¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac
Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast
poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym na terenie Szpitala.

2.2.8 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzgdzenia wydane przez

wiladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore
sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych dla znakow firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem robot.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane
z naruszeniem jakiegokolwiek prawa patentowego pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z dokumentéw dostarczonych przez
Zamawiajgcego.

2.2.9 Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywotane zostang konkretne
normy i przepisy, ktére spetniaC majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane
i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania przywotanych norm i przepisow o ile w ramach Nadzoru
Inwestorskiego nie postanowi sie inaczej. W przypadku, gdy przywotane normy i
przepisy odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz przywotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Roznice pomiedzy przywotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.
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2.2.10 Materialy.

Wyroby budowlano-montazowe stosowane w trakcie wykonywania robdt,

majg spetniaC wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z
regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
Materialy wytwarzane na terenie budowy bedg musiaty uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru w zakresie ich, jakosci. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne do wbudowania zachowaty
Swojg, jakosc¢ i wlasciwos¢ do robot oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.
Wszelkie materiaty, wyroby i urzgdzenia zastosowane w dokumentacji projektowej
mozna zastgpi¢ réwnowaznymi, o0 nie gorszych parametrach technicznych
i wymaganiach funkcjonalnych popartych certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia,
atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepiséw.

Nie przewiduje sie dostarczania materiatéw
badz wyrobéw przez Zamawiajacego.

2.2.11 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
bedg one uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty
swojg, jakos¢ i wtasciwosci, i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, Sktadowanie materiatow i wyrobow
budowlanych musi odbywaé¢ sie na warunkach podanych w Specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

2.2.12 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wytgcznie sprzetu w dobrym
stanie technicznym, zgodnego z normami ochrony Srodowiska, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét i ktéry odpowiadaé bedzie -
pod wzgledem typow i ilosci - wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru rob6t lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowacé przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach
Technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Kazdy sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw kontraktu bedzie zakwestionowany i niedopuszczone do robét.

2.2.13 Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robét i
wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba sSrodkow transportu powinna
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych, oraz zakonczenie budowy w
terminie umownym.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskédw na o$
i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na
witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego
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pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.2.14 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi
na drogach publicznych przy transporcie materiatobw i wyposazenia na i z terenu
robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wladz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych
warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.

2.2.15 Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe prowadzenie robot

budowlano-montazowych, i ich jakos¢ oraz jakos¢ zastosowanych materiatow, a
takze ich zgodnos¢ =z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznych  wykonania iodbioru robét budowlanych oraz poleceniami
Zamawiajgcego i jego Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang przez niego usuniete na wiasny koszt, z
wyjatkiem przypadku, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pisSmie przez Zamawiajgcego. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia parametrow przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentac;ji
projektowej, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, odchytki normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Ponadto ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sg uwzglednione w wartosci zamoéwienia.

2.2.16 Kontrola.
Zamawiajgcy bedzie prowadzit biezgcg kontrole wykonywanych robdét
budowlano-montazowych i instalacyjnych.

2.2.17 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na “znaku bezpieczenstwa wyrobu”, wskazujgcy zgodnosc¢ jego wykonania
z kryteriami technicznymi zawartymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych
oraz wtasciwych przepisach, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskag
Normg lub aprobatg techniczng - w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy. W odniesieniu do materiatow i urzgdzen, dla ktorych powyzsze
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dokumenty sg wymagane przez prawo - kazda partia lub sztuka dostarczona na
budowe - winna je posiadac.

Dokumenty te muszg okreslac w sposob jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty
przemystowe posiada¢ bedg takie dokumenty - wydane przez producenta (w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych badan, ktérych kopie Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu). Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg
odrzucone.

2.2.18 Prawo autorskie.

Wykonawca zapewni, ze projekt bedzie catkowicie oryginalny i nie bedzie
naruszat autorskiego prawa osobistego i majgtkowego innych oséb /podmiotow
i bedzie wolny od wad prawnych i fizycznych, ktére moglyby spowodowaé
odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego
autorskie prawa majatkowe do wszelkich opracowan bedgcych przedmiotem umowy
oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowan na wszystkich polach eksploatacji
znanych stronom w chwili zawarcia umowy, w szczegdlnosci wymienionych w art. 50
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z pdzniejszymi zmianami), ktére zostang dookreslone
w umowie. Strony ustalajg, iz wraz z przeniesieniem autorskiego prawa
majgtkowego do projektu Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie wylgczne prawo
zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do projektu, co
obejmowac bedzie w szczegdlnosci prawo do dokonywania opracowan oraz do
korzystania i rozporzadzania opracowaniami projektu i jego poszczegdlnymi
czesciami przez Zamawiajgcego wedtug jego swobodnego uznania.

2.2.19 Dokumenty inwestycji i dokumentacja projektowa.

Wykonawca przygotuje kompletng dokumentacje projektowa, ktorg przekaze
Zamawiajgcemu do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonany projekt budowlano-
wykonawczy musi posiadac¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia.

Po zakonhczeniu robét budowlano-montazowych Wykonawca przygotuje i
przekaze Zamawiajgcemu zupetng dokumentacje powykonawczg wraz z kompletem
atestow, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci oraz dokumentacje techniczno-
ruchowe, instrukcje obstugi i karty gwarancyjne na dostarczone urzadzenia i
wyposazenie.

Podstawowym, wymaganym dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie trwania modernizacji stacji transformatorowo-rozdzielczej (od
przekazania Wykonawcy terenu inwestycji) do konca okresu gwarancyjnego jest
Dziennik Montazu. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika montazu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku montazu bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku montazu bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw i skreslen.

Do dziennika montazu nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu modernizacji,

e terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektorow Nadzoru i projektantow, daty zarzadzenia
wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
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e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika montazu winny
zawieraC takze stanowisko Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika montazu Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub opisaniem swojego stanowiska.

Do pozostatych dokumentéw inwestycji zalicza sie:
e protokoty przekazania terenu modernizacji stacji transformatorowo-
rozdzielczej,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
zawiadomienie o rozpoczeciu robét montazowych,
protokoty odbioru robdét,
protokoty z narad i ustalen,
instrukcje Inspektora Nadzoru,
opinie ekspertéw i konsultantow;
e korespondencje dotyczgcg budowy.

W trakcie trwania inwestycji i przed zakonczeniem robét Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru nastepujgcych
dokumentow:

e rysunkéw roboczych;

e aktualizacji harmonogramu robdt;

e dokumentacji powykonawczej;

e instrukcji eksploatacji i konserwacji urzgdzen.

2.2.20 Przechowywanie dokumentéw inwestycji.

Dokumenty inwestycji bedg przechowywane przez upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy na terenie inwestycji, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow inwestycji spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty inwestycji beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego. Po zakonczeniu realizacji inwestycji wszystkie dokumenty
inwestycji przekazane zostang Zamawiajgcemu.

2.2.21 Odbior robét.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robo6t budowlano-montazowych oraz dokonywania odbioréw,
Zamawiajgcy powotfa Inspektoréow Nadzoru, ktoérzy bedg odpowiedzialny za
zarzadzanie realizacjg inwestycji.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

e odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiér czesciowy,

e 0odbiodr koncowy robot.

Odbidr robot bedzie odbywat sie zgodnie z procedurami zawartymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
a) Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci
i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego harmonogramu budowy. Odbioru robét dokonuje wiasciwy Inspektor
Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY 20



UCK IM. PROF. K. GIBINSKIEGO SUM

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem o tym wpisie Inspektora
Nadzoru.
b) Odbior koncowy robot.
Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania roboét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z powiadomieniem (na pismie) o tym fakcie Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru.
Odbior koncowy robdt nastgpi_w terminie 14 dni od daty potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakohczenia robot i przyjecia dokumentéw do odbioru
koncowego. Odbierajgcy roboty oceni je pod wzgledem:
e jakosciowym na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan
i pomiaréw, oceny wizualnej,
e zgodnosci wykonania robot z PFU, dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.
Podstawowym dokumentem dla dokonania odbioru kohcowego robét jest “Protokét
odbioru koncowego robot”. Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ do niego
nastepujgce dokumenty:
¢ dokumentacje powykonawczg,
e inwentaryzacje powstatego w trakcie budowy uzbrojenia podziemnego
i ustalenia technologiczne,
e dzienniki montazu,
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
instrukcje obstugi urzadzen,
e opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru,
W  przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego robat.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

2.2.22 Obmiar robét.

Z uwagi na ryczattowg forme wynagrodzenia dla Wykonawcy Zamawiajgcy
nie zgtasza wymagan, co do obmiaru robot budowlano-montazowych dla zakresu
prac objetego umowa.

2.2.23 Szkolenia.

W razie =zaistniatej koniecznosci w ramach zamowienia Wykonawca
zorganizuje szkolenie dla personelu dotyczgce nadzoru i eksploatacji stacji
transformatorowo-rozdzielczej dla zainstalowanych przez siebie urzgdzen. Dla
szkolenia Wykonawca zabezpieczy materialy szkoleniowe w jezyku polskim.
Materiaty szkoleniowe dostarczone bedg na 2 tygodnie przed rozpoczeciem
szkolenia. Szkolenie bedzie odbywac sie jedynie w jezyku polskim. Koszt szkolenia
bedzie pokryty przez Wykonawce, a Zamawiajgcy zapewni jedynie pomieszczenia
dla przeprowadzenia szkolenia i srodki transportu dla uczestnikow szkolenia.

Przyktadowy zakres szkolenia, to:

e zasady dziatania urzadzen,

e o0golna informacja o eksploatacji dostarczanych urzadzen,

e mozliwosci rozbudowy w przypadku zwiekszenia zapotrzebowania na ciepto,
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chtéd lub zmiany koncepcji pracy urzgdzen,
e szczegotowy opis technologii i warunkéw eksploatacyjnych automatyki,
e nastawianie programu elektronicznych urzgdzen regulacji temperatury.

2.2.24 Instrukcje eksploatacji i konserwaciji urzadzen.

Wykonawca dostarczy - przed zakonczeniem robét - kompletne instrukcje
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego oraz innych instalowanych
w obiekcie.

2.2.25 Podstawa ptatnosci.

Podstawg pfatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe brutto. Wynagrodzenie
ptatne bedzie po wykonaniu przez Wykonawce catego zamowienia po podpisaniu
bezusterkowego protokotu odbioru korncowego.

Dla potrzeb odbioréw i rozliczania zaréwno prac projektowych jak tez robot
budowlano-montazowych w procesie inwestycji, jako elementy rozliczeniowe
przyjmuje sie warto$¢ prac ustalonych w umowie.

Zamawiajgcy nie bedzie optacat robot tymczasowych takich jak: urzgdzenia do
transportu, zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe,
zabezpieczenia zieleni i elementow budowli, poniewaz stanowig one catos¢
wynagrodzenia ryczattowego w ramach umowy.

3. Wymagania szczegétowe zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia.

3.1. Zagospodarowanie terenu.

Na terenie Szpitala istniejg obiekty kubaturowe, drogi wewnetrzne, miejsca
postojowe dla samochodow osobowych, place manewrowe i sktadowe, ciggi piesze:
utwardzone i nieutwardzone, sieci i przytgcza infrastruktury techniczne;j.

3.2. Wymagania budowlane.

Pomieszczenia modernizowanej stacji transformatorowo-rozdzielczej nalezy
w petni dostosowaé do obowigzujgcych przepisbw budowlanych i przepiséw
dotyczacych obiektow stuzby zdrowia. Przy projektowaniu i przebudowie
pomieszczen nalezy spetniC wszystkie wymagania zawarte w przepisach
budowlanych ogdlnych i szczegdlnych dla obiektow stuzby zdrowia, wytycznych w
zakresie BHP, ppoz, sanitarnym, wymagania norm technicznych dla produktéw i
wyroboéw itp.

Tabela nr 4: Informacje dotyczace realizacji zakresu wykorczeniowego Inwestycji.

Zakres wykonczenia pomieszczen:

1) MATERIALY WYKONCZENIOWE:
1.1) podtogi — posadzka betonowa malowana, nie pylgca

1.2) sufity:
a) tynk cementowo-wapienny,
b) malowanie,

1.3) Sciany:
a) tynk cementowo-wapienny,
b) malowanie,

Wszystkie instalacje prowadzi¢ natynkowo w nietypowych przypadkach obudowa¢
i zapewni¢ konieczna rewizje /kanaly kablowe/.
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2) INNE:
e wykona¢ niezbedne oznaczenia graficzne;

3.3. Wytyczne dotyczace materiatéw budowlanych i wykonczeniowych.
KONSTRUKCJA — nie wymaga sie

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE OBIEKTU — nie wymaga sie
WYKONCZENIE WEWNETRZNE (zgodnie z aktualnymi regulacjami,
w szczegolnosci z przepisami budowlanymi, wymogami dotyczgcymi

zaktaddw opieki zdrowotnej, wytycznymi higieniczno-sanitarnymi oraz

przepisami przeciwpozarowymi i BHP), wszystkie materiaty muszg posiadac
dopuszczenia do stosowania w obiektach stuzby zdrowia:

e) SLUSARKA DRZWIOWA:

wedtug aktualnego standardu

3.4. Wytyczne dotyczace instalacji elektrycznej i elektroenergetycznej

Modernizacja instalacji wewnetrznych elektrycznych: odtworzenie stanu istniejgcego
lecz dostosowanego do obowigzujgcych przepisow

GNIAZDA WTYKOWE, OSWIETLENIE PODSTAWOWE | AWARYJNE

— wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej wraz z montazem gniazd
wtykowych, punktow Swietlnych i wytgcznikbw dostosowac do lokalizaciji
urzgdzen, instalacje wykona¢ wraz z kompletnym osprzetem;

OSWIETLENIE EWAKUACYJNE KIERUNKOWE — wykonanie instalacji wraz
z montazem punktéw z kompletnym osprzetem.

MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ SREDNIEGO NAPIECIA |
NISKIEGO NAPIECIA — zmodernizowane kompletnej instalacji SN i NN w tym
urzgdzen SN i NN wraz z montazem, podtgczeniem i uruchomieniem.

Wymagane parametry techniczne dla poszczegolnych urzadzen i instalacji:

Rozdzielnica SN 20kV — docelowa

Napiecie znamionowe sieci: 21 kV
Znamionowy poziom napiecia izolacji: 24 kV
Napiecie probiercze czestotliwosci 50 kV /60 kV
sieciowej:

Napiecie probiercze udarowe 125 kV / 145 kV
piorunowe:

Czestotliwos$¢ znamionowa / Liczba faz: 50 Hz/ 3
Prad znamionowy szyn zbiorczych: 630 A

Prad znamionowy krétkotrwaty 16 KA (1 s)
wytrzymywany:

Prad znamionowy szczytowy 40 kA
wytrzymywany:
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Odpornosc¢ na dziatanie tuku 16 kA (1 s)

wewnetrznego:

Stopien ochrony obudowa - IP3X, miedzy przedziatami -

Zabezpieczenia, pola transformatorowe IP2X wytgcznikowe

|zolacja powietrzna

Wykonanie i badania zgodnie z PN-EN 62271-200

Warunki srodowiska pracy: wnetrzowe, temperatura: min. -5 st. C,
maks. +40 st. C

Konstrukcja: modutowa, przedziatowa, obudowa
metalowa

Klasa przegrod: Pl (przegrody metalowe i z materiatu
izolacyjnego)

Kategoria ciggtosci pracy: LSC2A

Klasa tuko ochronnosci (IAC): A-FLR, ustawienie wolnostojgce z

dostepem od tytu

Rozdzielnica SN w wykonaniu niezaleznych modutéw, w izolacji powietrznej z
aparaturg z SF6 na napiecie znamionowe 24kV.

Rozdzielnica bedzie zapewniata ochrone przed skutkami tuku elektrycznego z
czterech stron IAC: A-FLR. Rozdzielnica bedzie wyposazona w pola odptywowe z
wytgcznikami wyjezdnymi w celu szybkiej ich wymiany, w ktérych wykorzystywana
jest technika samosprezania z gazem SF6 (szesciofluorek siarki) jako czynnik
gaszacy i izolujgcy. Wyjechanie wytgcznikiem nie moze powodowaé koniecznosci
wytgczania catej rozdzielnicy spod napiecia i musi umozliwia¢ wygodne
przeprowadzanie przegladow, serwisu, napraw/wymian.

Wymaga sie, aby wytgcznik byt samodzielnym, oddzielnym aparatem petnigcym
funkcje tylko tgczeniowg. Funkcje odigcznika bedzie petnit oddzielny aparat,
podobnie jak uziemnik liniowy.

Zaleca sie aby odtacznik i wytacznik byty dwoma niezaleznymi aparatami
zblokowanymi mechanicznie tak aby istniata mozliwos¢ wymiany wytgcznika.

Ze wzgledu na zapewnienie maksymalnego bezpieczenstwa potozenie stykow

roztgcznika powinno by¢ widoczne bezposrednio z walu napedowego aparatu (bez

elementow posredniczgcych).

Pola wyposazone bedg w wewnetrzne blokady mechaniczne chronigce przed

niewtasciwg sekwencjg dziatan w polu.

Pola sktadac sie beda z przedziatow:

e szyn zbiorczych — izolowanych, rurowych w uktadzie poziomym. Nie dopuszcza

sie stosowania mostkow kablowych w danej sekcji. Dopuszczalne jest jedynie
potagczenie kablowe w sprzegle obu sekcji
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e roztgcznika/odtgcznika z gazem izolacyjnym SF6 zawartym wewnatrz obudowy
zywicznej. Roztgcznik/odtgcznik trojpotozeniowy (zamkniety-otwarty-uziemiony)
zespolony jest z uziemnikiem szybkim w gazie SF6 (charakteryzuje sie zgodnie
z wymaganiami norm petng zdolnoscig zamykania na zwarcie)

e kablowego ponizej roztgcznika/odtgcznika, w ktorym zainstalowane sg zaleznie
od pola: wytgczniki, przektadniki prgdowe i/lub napieciowe, bezpieczniki,

e niskiego napiecia przeznaczonego na obwody wtérne rozdzielnicy i
zabezpieczenia.

Rozdzielnice wyposazy¢ w zabezpieczenia mikroprocesorowe z opcjg modbus oraz

doposazy¢ w styki pomocnicze sygnalizujgce stan pracy, ktore zostang wpiete

poprzez sterownik przemystowy do szafy komunikacyjne;.

Rozdzielnica powinna zosta¢ wykonana w oparciu o jednego producenta, tj,
obudowa, aparatura i zabezpieczenie SN.

Wymagane jest co najmniej 10 lat doswiadczen serwisowych z polem oraz
wytgcznikiem SN.

Wykonanie i badania zgodnie z PN-EN 62271-200

Warunki srodowiska pracy: | wnetrzowe, temperatura: min. -5 st. C, maks. +40 st. C

Konstrukcja: modutowa, przedziatowa, obudowa metalowa
Rodzaj izolaciji: powietrzna (AlS)

Medium gaszgce SF6

tacznikow:

Klasa przegrdd: Pl (przegrody metalowe i z materiatu izolacyjnego)

Kategoria ciggtosci pracy: | LSC2A

Klasa tukoochronnosci A-FLR, ustawienie wolnostojgce z dostepem od tytu
(IAC):

Stopien ochrony oston: obudowa - IP3X, miedzy przedziatami - IP2X
Napiecie izolacji: 24 kV (3-faz. 50 Hz)

Napiecie sieci: 20 kV (3-faz. 50 Hz)

Prad szyn zbiorczych: 630 A

Prad wytrzymywany: 12,5 kA (1s)

Prad tuku elektrycznego: 12,5 kA (1s)
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Napiecie pomocnicze: 230V AC

Z uwagi na systemowos¢ oraz zapewnienie maksymalnej pewnosci zasilania
wymaga sie, aby ujednolici¢ urzadzenia, aparature oraz rozdzielnice u
Zamawiajgcego w mozliwie wysokim stopniu

Ztacze kablowe SN 20 kV

Napiecie znamionowe sieci:
Znamionowy poziom napiecia izolaciji:
Napiecie probiercze czestotliwosci
sieciowej:

Napiecie probiercze udarowe
piorunowe:

Czestotliwos¢ znamionowa / Liczba faz:

Prad znamionowy szyn zbiorczych:
Prad znamionowy krétkotrwaty
wytrzymywany:

Prad znamionowy szczytowy
wytrzymywany:

Odpornosc¢ na dziatanie tuku
wewnetrznego:

Stopien ochrony

Transformatory 20/0,4kV, zywiczny
Moc znamionowa:

Materiat uzwojen SN/nn:
Wyposazenie: zabezpieczenia
termiczne, wentylacja wymuszona
obudowa ochronna

Napiecie GN:

Napiecie DN:

Napiecie izolaciji:

Zakres regulacji GN:

Straty jatowe:

Straty obcigzeniowe przy 120°C:
Napiecie zwarcia:

Napiecie probiercze sinusoidalne DN
Napiecie probiercze piorunowe GN:

21 kV
24 kV
50 kV / 60 kV

125 kV / 145 kV

50 Hz / 3
630 A
16 kKA (1 s)

40 kA
16 KA (1 s)

IP4X

1250 kVA z mozliwoscig przecigzenia
do 40% przy wymuszonym chtodzeniu
CuU

tak

tak

tak, IP31, IKO7

21 kV

0,42 kV

24 kV

+ 2,5% do £ 5% (bez obcigzenia)
1800W

11000 W

6 %, Dyn5

AC 10 kV

LI 125 kV
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Moc akustyczna: max. 68 dB
Zabezpieczenie termiczne: tak, 3 czujniki PT100, zabezpieczenie

termiczne z transmisjg danych TCP/IP,

Certyfikaty, badania: modbus

Certyfikat dla klas: srodowiskowej E3 i
klimatycznej C3* (*Badanie szoku
termicznego w min. -40°C potwierdzone
badaniami) oraz niepalnosci F1.

Okres gwarancyjny dla transformatoréw obligatoryjnie musi zosta¢ potwierdzony
pisemnie bezposrednio przez producenta (nie akceptowane bedg poswiadczenia od
dystrybutoréw lub przedstawicieli producenta reprezentowanego w Polsce).

Szynoprzewody 0,4kV,\
pomiedzy Transformatorami a rozdzielnicami oraz pomiedzy rozdzielnicami

Napiecie znamionowe sieci: 400 V

Napiecie znamionowe izolacji: 1000 V

Stopien ochrony: IP 55, IK 08

Znamionowy prad pracy: 2500A przy 35 st. C, THDi<15%
Materiat przewodnika: Cu

Obudowa: Stal, ocynkowana

Wymagania obligatoryjne:

Brak koniecznosci dokrecania ztgcz w procesie eksploatacji, brak koniecznosci
przegladow.

Szynoprzewody wyposazone w sprezyste elementy dociskowe zawierajgce
zrywalne tby nakretek potwierdzajgce prawidtowy docisk w procesie montazu.
Mosty szynowe od strony transformatorow zakonczone prefabrykowanymi
przytaczami elastycznymi zapewniajgcymi odpowiednie ttumienie drgan, a od
strony rozdzielnic interfejsy badz gtowice.

Nie dopuszcza sie niesystemowych mostéw szynowych w izolacji powietrzne;j.
Nie dopuszcza sie mostow szynowych bez obudowy.

Ze wzgledu na maksymalne ograniczenie oddziatywania pola
elektromagnetycznego przewiduje sie szynoprzewody w obudowie stalowej tym
samym nie dopuszcza sie obudowy aluminiowe;j.

Adapter/tgcznik systemu szynoprzewodu z rozdzielnicg musi by¢ rozwigzaniem
systemowym certyfikowanym. Ze wzgledow bezpieczenstwa nie dopuszcza sie
pofgczen nie majgcych stosownego certyfikatu.

Ostateczng specyfikacje szynoprzewodow przed zamowieniem musi wykonac
przedstawiciel firmy dostarczajgcej szynoprzewody.

Rozdzielnica nN 0,4kV
Napiecie znamionowe sieci: 400 V
Napiecie znamionowe izolacji: 1000 V
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Stopien ochrony: IP 30, IK 08

Znamionowy prad pracy: 2500 A

Materiat szyn wewnetrznych: CuU

Rodzaj zabezpieczen: Pola wytgcznikowe

Min. gtebokosc¢ szaf: wg. istniejgcych kanatow kablowych

Wymagania obligatoryjne:

Potaczenia zasilajgce rozdzielnice z transformatorow bedg wykonane przy
pomocy mostéw szynowych o stopniu ochrony IP55 i muszg by¢ przebadane
zgodnie z PE-EN61439 stanowigc jeden system.

Rozdzielnica bedzie wyposazona w szyny gtdwne rozdzielnicy umiejscowione
na gorze obudowy. Odptywy kablowe w dot.

Wszystkie zastosowane aparaty jak i obudowy muszg by¢ produkowane przez
jednego producenta i posiadac¢ weryfikacje konstrukcji (zgodne z normg PN-EN
61439).

Rozdzielnice RGNN muszg posiadac¢ ramy uchylne, ktére pozwolg dotrze¢ do
aparatury wewnatrz obudowy bez potrzeby demontazu poszczegdinych ptyt
czotowych. Wymagany jest stopien ochrony IPxxB zapewniajgcy ochrone przed
dotykiem elementow pod napieciem - réwniez po zdjeciu oston czotowych.

W rozdzielnicach RGNN przewiduje sie automatyczne przetgczanie zasilania.
Dopuszcza sie prace réwnolegtg transformatoréw.

Na elewacji zastosowac synoptyke uktadu SZR z uwzglednieniem stykow
pozycji wytgcznika w kasecie oraz panel HMI z portem ETH.

Przewiduje sie potgczenie szynoprzewodami pomiedzy rozdzielnicami RNN.
Producent zastosowanej aparatury nn, SN, rozdzielnic nn i SN bedzie posiadat
min 3 oficjalnych autoryzowanych dystrybutorow w Polsce oraz jeden serwis na
terenie Slgska.

WYPOSAZENIE POL:

Wszystkie wytgczniki odptywowe od 100A wzwyz bedg wyposazone w opcje
modbus w celu przesytania stanu aparatéw oraz petnych pomiardw.

Kazdy odptyw od 100A wzwyz bedzie dodatkowo posiadat zainstalowany
miernik parametréw sieci.

Wytaczniki zasilajgce i sprzegtowy powinny spetnia¢ warunek: znamionowy prad
wytgczalny graniczny réwny znamionowemu prgdowi wytgczalnemu
eksploatacyjnemu Icu = 100% Ics. Wytgczniki kompaktowe odptywowe 100-
630A réwniez bedg spetnia¢ warunek Icu=100%lcs.

Wszystkie wytaczniki zasilajgce oraz odptywowe wyposazone w zabezpieczenia
elektroniczne z nastawami LSI, Ir=0,4-1In. Wytgczniki kompaktowe 100-630
beda posiadaty stopienn zmiany nastawy co 2A.

Wytgczniki mocy oraz wytaczniki kompaktowe powinny posiada¢ gniazda
diagnostyczne umozliwiajgce ich testowanie oraz monitorowanie przyczyn
ewentualnych zaktécen.

Wytgczniki kompaktowe 100-630A bedg wyposazone we wskazniki np. diodowe
informujgce o przecigzeniach, np. gdy [>90%!r.

Jako aparaty zasilajgce nalezy stosowac wytgczniki powietrzne w wykonaniu
wysuwnym oraz stykami sygnalizujgcymi wszystkie 3 pozycje aparatu
(wsuniety/test/wysuniety).
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Wytgczniki zasilajgce majg by¢ wyposazone w zabezpieczenie elektroniczne

umozliwiajgce regulacje czasu i prgdu zadziatania zarowno wyzwalacza
przecigzeniowego jak i zwarciowego.

Zabezpieczenia aparatéw nn , analizatory PM, panel HMI i wszystkie pozostate

urzgdzenia z modbusem zostang zasilone poprzez nowoprojektowany UPS o
mocy min. 2,5kVA.

Miernik parametréw sieci na zasilaniu z transformatoréw oraz z generatora

bedzie spetniat min. wymagania:

O
@)
@)

Pomiar czterokwadrantowy zgodny z klasg 0,5S

Kontrola jakosci napiecia zasilania zgodnie z normg PN-EN 50160

Wykrywanie przepie¢ przemijajgcych, zapaddw oraz asymetrii napiecia
zasilania

Rejestracje danych okresowych oraz alarméw (do 50 zdarzen)
oznaczanych stemplem czasowym do pamieci wewnetrznej typu FLASH

Funkcja rejestratora przebiegow zaktoceniowych (do 128 probek na
okres) wyzwalana alarmem

Analiza indywidualnych harmonicznych prgdu i napiecia (do 63
harmonicznej)

Wyznaczanie minimalnych i maksymalnych wartosci parametrow w
zadanych podokresach

o  Komunikacja po protokole Modbus-RTU za pomocg 2-przewodwego
portu RS-485+port Ethernet+wejscia 1/0

o  Wbudowany WEBserwer

Wytgczniki kompaktowe bedg spetniaty minimalne kryteria:

Prad znamionowy Odptywowe do 630A [A]

llos¢ biegunow 3

Warunek lcu=Ics Obligatoryjnie, 100 [kA]

Typ zabezpieczenia i pomiaru selektywne, elektroniczne

LSol, z pomiarem pradu |1, 12,
I3, In, energii, wskazanie
wartosci najwiekszej, z LCD,
(pomiary, stan wytgcznikdw)

Zabezp. przecigzeniowe Ir 0,4-1 In. Zmiana nastawy co
max 2A.

Zabezp. zwarciowe zwtoczne Isd 1,5-10 Ir

Sygnalizacja na aparacie: Gotowosc¢ do wyzwolenia;

przecigzenie 1>90%Ir

Dobér aparatury modutowej pod kgtem prgddéw zwarciowych zgodnie z normg IEC-
EN 60947-2.
Aparatura modutowa bedzie spetniata wymagania:

Typ aparatury Wytgczniki nadprgdowe (IEC-

EN60947), réznicowe
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mechaniczny wskaznik wytgczenia TAK
awaryjnego na skutek przecigzenia lub

zwarcia

oddzielny mechaniczny wskaznik TAK

wytaczenia awaryjnego na skutek
pradu roéznicowego (w przypadku
aparatow nadprgdowych z czionem
réznicowym)

mechaniczny wskaznik stanu stykow. TAK
potozenie wytgcznika Zat/Wyt TAK
Dla zapewnienia kompatybilnosci i prawidlowej pracy obudowy wraz z

wyposazeniem powinny by¢ dostarczone przez jednego producenta.

Okres gwarancyjny dla rozdzielnic nn obligatoryjnie musi zosta¢ potwierdzony
pisemnie bezposrednio przez producenta (nie akceptowane bedg poswiadczenia od
dystrybutorow lub przedstawicieli producenta reprezentowanego w Polsce).

System komunikacyjny monitoringu i zarzgdzania energig elektryczng stacji
transformatorowo-rozdzielczej.

Zaktada sie, ze rozdzielnice nn i SN zostang wyposazone w urzgdzenia do
przesytu informacji po otwartym protokole typu MODBUS. Wszystkie aparaty SN,
zabezpieczenia SN, zabezpieczenia temperaturowe transformatoréw, aparaty nn,
mierniki PM w rozdzielnicach RGNN, SZR zostang podtgczone poprzez odpowiednie
urzgdzenia do szafy gtébwnej komunikacyjnej, w ktorej zostanie umieszczony switch
ETH TCP/IP. Wszystkie aparaty, mierniki, urzgdzenia z opcjg modbus zostang
podtrzymane napieciem gwarantowanym z nowego UPSa. Switch umozliwi w
przysztosci podtgczenie sie do istniejgcej sieci zaktadowej w celu wizualizacji pracy
w.w. urzgdzen poprzez instalacje nowego oprogramowania Systemu Zarzgdzania
Energig Elektryczng (PMS).
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3.5. Wytyczne dotyczace instalacji wentylacji
Rozbudowa Iub modernizacja instalacji wewnetrznych w zakresie wentylacji
poszczegolnych pomieszczen w tym komor transformatorowych

3.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Stacja transformatorowo-rozdzielcza zgodna z obowigzujgcymi przepisami.
Zagrozenie wybuchem w obiekcie nie bedzie wystepowata.
Drogi ewakuacyjne, wyjscia z pomieszczen oznakowaé podswietlanymi znakami
bezpieczenstwa. Elementy wykonczenia wnetrz z materiatéw, co najmniej trudno
zapalnych. Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszane wykonane z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

3.8. Przystosowanie budynku dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.
nie dotyczy

4. Przyjety standard wykonania i wyposazenia modernizowanej stacji
transformatorowo — rozdzielczej

Standard wykonania modernizacji — zgodnie z czescig rysunkowg oraz punktem 3.4.
Wytyczne dotyczgce instalacji elektrycznej i elektroenergetycznej

Rys. nr UCK_ESN-02_schemat - Schemat zasilania SN - STAN TYMCZASOWY,
ETAP 1, STAN DOCELOWY ETAP 2

Rys. nr UCK_EPN-02_rzut - RZUT STACJI TRANSFORMATOROWO
ROZDZIELCZEJ - STAN DOCELOWY (PROJEKTOWANY)
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