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UWAGI: OGOLNE DANE TECHNICZNE ROZDZIELNICY SN 24kV / 630A / 16kA
1. SCHEMAT SN STANU TYMCZASOWEGO NA CZAS POD{ACZENIA | URUCHOMIENIA STERYLIZATORNI 1. WYKONANIE | BADANIA ZGODNIE Z PN-EN62271-200
2. PROPONUJE SIE ZtACZE KABLOWE SN. DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIE TECHNICZNE 2. KONSTRUKCJA: MODULOWA, PRZEDZIAtOWA, OBUDOWA METALOWA
ZLACIZE KABLOWE SN - DWA DOPLYWY LINIOWE, 4 ODPLYWY { 3 TRANSFORMATOROWE I 1 LINIOWE ), 2 ODPLYWY LINIOWE, 3. RODZAJ IZOLACJI: POWIETRZNA (AIS), APARATURA SF6,
2 POLA POMIAROWE, CALOSC POWINNA BYC UZGODNIONA Z TAURON DYSTRYBUCJA 4. KLASA PRZEGRODZENIA: PI
ETAP 1 - PODLACIZENIE | URUCHOMIENIE STERYLIZATORNI, ZABUDOWA | PRZELACZENIA ZtACZA KABLOWEGO SN 5. KATEGORIA UTRATY CIAGLOSCI PRACY: LSC2A
a. ULOZENIE KABLA SN POMIEDZY ISTNIEJACYM POLEM NR 6 A POLEM NR 4 ZtACZA SN 6. KLASYFIKACJA LUKOOCHRONNOSCI (IAC): A-FLR, WYDMUCH W DOLI
b. ODEACZENIE DYDAKTYKI Z POLA NR 6 ISTNIEJACEJ ROZDZIELNICY SN 7. STOPIEN OSLONY OSLON ZEWNETRZNYCH: IP3X
c. WEACZENIE DYDAKTYKI DO POLA NR 8 ZLACZA SN 8. NAPIECIE URZADZENIA: 24kV
d. ULOZENIE KABLI SN DO ISTNIEJACYCH TRANSFORMATOROW 9. POZIOM IZOLACJI: 0ZNACZENIA: o o |
e. PRZELACZENIE ISTN. TRANSFORMATOROW DO ZOLACIZA SN - NAPIECIE WYTRZYMYWANE 50Hz/60s: S0kV R o o Y vtz
f. ZABUDOWA NOWEGO TRANSFORMATORA 1250 kVA i rozdzilnicy nN, z transformatora zasilié Sterylizatomie 18‘?31%%3%&? mANE 1,2/50ps: 125kV Y1 = wyowaloce zomykalacy werostowsy mapiciowy rozlqernika
. ; M — silnik elektryczny zbrojenia
ETAP 2 - MODERNIZACJA STACJI SN | UKLADU ZASILANIA DLA CALEGO OBIEKTU 1 ; - :RAD CIAGLY Szm :ﬁ\'{o'}mz ;530’\
ZAKRES OBJETY PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA - PRAD WYTRZYM - 14, s
13. PRAD tUKU ELEKTRYCZNEGO: 12,5KA (1s) Sl WEATOWEACH,
NALEZY WYKONAC DOKUMENTACJE ZAMIENNA W OPARCIU O DOKUMENTACJE SOLARPOL | KONCEPCJI, IMEI NAZWISKO NR UPR. oors | oA
KONCEPCJA JEST WAZNIEJSZA WZGLEDEM DOKUMENTACJI "SOLARPOL" [ e e i
A3 Unlwu.:yledda Centrum Okulistyki | Onkologil, Samaodzelny Publiczny Szpital Kiiniczny KONCEPCJA
Siqskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul Ceglana 35, 40-514 Katowice
SKALA TEMAT: NR RYS.
- Schemat zasilania SN - STAN TYMCZASQWY, ETAP 2, STAN DOCELOWY ETAP 2 BN




