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1. Wstep
1.1. Przedmiot SW.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t zwigzanych z dostawa i montazem wyposazenia.
1.2. Zakres stosowania SW

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SW

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie rob6t montazowych. W zakres tych rob6t wchodzg roboty zwigzane z dostawa i montazem wyposazenia.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SW sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu sprawnego technicznie.
3. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

4. Wymagania szczego6towe dotyczace wykonania robét podstawowych zalecanych przy realizacji zamoéwienia.
Nie dotyczy.
5. Kontrola jakosci

5.1. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie

o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem.

5.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie
nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

5.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogodlnych wykonania robot (cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazy wtasciwego wyposazenia.

6. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robot jest [szt]. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. Odbior robét

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

7.1. Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

7.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie
nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.4. Odbidr powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez oceng wzrokowa,

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ szt zamontowanego wyposazenia wg ceny jednostkowe;.
10. Przepisy zwigzane

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét,
. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza,

. normy

. aprobaty techniczne

. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyc;ji

ogh W

11. UWAGI
Wymiary wyposazenia podane sg orientacyjnie, dopuszcza si¢ zmiang wymiaru +/- 5cm.
Zdjecia wyposazenia zamieszczone sg pogladowo, bez wskazania konkretnego producenta.



SW-01 DOZOWNIKI | WYPOSAZENIE + AZIENEK

R- DOZOWNIK RECZNIKOW W ROLI

System bezdotykowy

Trwaty - wykonany z tworzywa ABS

Funkcja tatwego i szybkiego uzupetniania
Dozowanie jednego recznika na raz
Dozowanie odcinka recznika o dtugosci 25 cm
Kolor biaty

Wymiary: 337x203x327(h) mm

M — DOZOWNIK MYDLA W PIANIE
Dozownik mydta w pianie poj. 11, z tworzywa ABS; na butelki jednorazowe; obudowa pétprzezroczysta utatwiajgca
kontrole ilosci mydta, zawér nie kapek, wydajno$¢ 2.500 dawek.

e  Kolor biaty.
o Wymiary: 113x105x286(h) mm

D — DOZOWNIK PLYNU DEZYNFEKCYJNEGO

Dozownik bezdotykowy do ptynu do dezynfekcji rak na wktady wymienne jednorazowe; poj. 1200ml; materiat
obudowy: tworzywo ABS; sposob uruchomienia: bezdotykowo; wizjer do kontroli poziomu ptynu; mozliwosé
regulacji pojedynczej dozy ptynu; rodzaj montazu: nascienny.

R - DOZOWNIK DO PAPIERU TOALETOWEGO
Dozownik do papieru toaletowego to rozwigzanie dla tazienek o srednim i wysokim natezeniu ruchu, w ktérych liczy
sie wydajnos¢ i oszczednos¢ kosztéw
e Innowacyjny uchwyt umozliwia zuzycie catej rolki
Hamulec zapobiega luznemu obracaniu sie rolki, co ogranicza zuzycie
Przezroczyste okienko pozwala okresli¢ potrzebe wymiany wktadu
Materiat plastik
Kolor biaty
Wymiary: 345x132x275(h)mm

S - SZCZOTKA KLOZETOWA
Szczotka WC sScienna, ze stali nierdzewnej drgzek i ostonka, szczotka wymienna z tworzywa sztucznego, wewnatrz
plastikowy pojemnik umozliwiajgcy mycie i dezynfekcje; budowa szczotki zapewnia wyschnigcie wkiadu.

L - LUSTRO NATYNKOWE

Lustro natynkowe, fazowane lub z ramg aluminiowa, wymiary wys. 600mm, szer. 600mm.
W — WIESZAK

Wieszak $cienny dwu-haczykowy, z niekorodujgcego aluminium, chrom.

K-1 - KOSZ 14i
Kosz na odpadki 14l, otwierany przyciskiem pedatowym, kosz okragty, w srodku plastikowe wyjmowane wiaderko,
materiat stal nierdzewna, kolor satyna.

K-2 - KOSZ 20I
Kosz na odpadki 20I, otwierany przyciskiem pedatowym, kosz okragty, w srodku plastikowe wyjmowane wiaderko,
materiat stal nierdzewna, kolor satyna.

PR-1 - PORECZ PROSTA

Srednica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana. Mocowanie przy pomocy rozet 77 mm, z
otworami dla 2 $rub mocujgcych. Dodatkowe rozety zastaniajgce sruby montazowe z wypolerowanej stali
nierdzewne;.

Dtugosé: 60cm

PR-2 - PORECZ UCHYLNA

Srednica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana. Mocowana na ptytce 100 x 245 x 4 mm,
z otworami dla 6 srub mocujagcych. Dodatkowe elementy zastaniajgce Sruby montazowe oraz element przy
mechanizmie uchylnym z tworzywa sztucznego w kolorze szarym.

Dtugos¢: 60cm

PR-3 — PORECZ PRYSZNICOWA (KATOWA)

Srednica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana. Mocowanie przy pomocy rozet 77 mm, z
otworami dla 2 $rub mocujgcych. Dodatkowe rozety zastaniajgce sruby montazowe z wypolerowanej stali
nierdzewne;.



Dtugosé: 30cm, szerokosé: 60cm

KP — KRZESELKO PRYSZNICOWE

Wymiary siedziska 40 x 40 cm, kolor biaty. Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana. Montaz
nascienny, mocowanie na 2 ptytkach 100 x 165 x 3 mm, z otworami dla 4 $rub mocujgcych, siedzisko ze
zdejmowanym panelem z PCV. Dodatkowe elementy zastaniajgce sruby montazowe oraz element przy
mechanizmie uchylnym z tworzywa sztucznego w kolorze szarym.

Z - WIESZAK ZASLONY PRYSZNICOWEJ WRAZ Z ZASt ONKA
Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana. Srednica: @ 22 mm, montaz narozny, z dodatkowym
mocowaniem stropowym 500 x 4 mm. Wymiar: 90x90cm. Zastona z tworzywa sztucznego.



SW-02 WYPOSAZENIE AGD
Do wszystkich urzadzen nalezy dotaczy¢ karty gwarancyjne oraz instrukcje w jezyku polskim.

LPBF — CHLODZIARKA FARMACEUTYCZNA

Profesjonalna chitodziarka farmaceutyczna o pojemnosci 150 litréw. Przeznaczona do bezpiecznego
przechowywania probek. Urzgdzenie jest niezawodne i solidne, zaprojektowane tak, by sprosta¢é wymaganiom
rozwijajgcej sie medycyny. Chtodziarka wyposazona w pofki, ktére nie tylko uporzadkujg zebrane praobki, ale
takze zapewnig odpowiedni przeptyw powietrza. Potki zostaty z aluminium.

Automatycznie rejestruje dane temperaturowe

Alarm awarii zasilania

Alarm zbyt wysokiej temperatury

Alarm zbyt niskiej temperatury

Minimalny / maksymalny zapis oraz wyswietlanie temperatury
Mozliwos¢ wytgczenia automatycznego odszraniania
Chtodzenie wspomagane wentylatorem

Czynnik chtodniczy przyjazny dla sSrodowiska

Zamek z dwoma kluczami

Wskaznik temperatury

Wewnetrzne swiatto

Gniazdo do karty SD — standard

LW-1 - LODOWKA PODBLATOWA
Loddwka/chtodziarka podblatowa do zabudowy w klasie energetycznej A+ Sterowana mechanicznie o szeroko$ci
59,8cm, pojemnosci catkowitej 128 I, 3 regulowane pétki, pojemnik na warzywa oraz 2 pojemniki na drzwiach.

M-1 — KUCHENKA MIKROFALOWA

Kuchenka mikrofalowa. Pojemnos¢ [l]: 20

Szerokos$c¢ [cm]: 48.9

Sterowanie: Elektroniczne

Funkcje podstawowe: Rozmrazanie, Podgrzewanie, Gotowanie
Moc grilla [W]: Nie dotyczy

Moc mikrofali [W]: 800

CZ-CZAJNIK BEZPRZEWODOWY

Czajnik bezprzewodowy - wykonanie stal nierdzewna
Pojemnos¢ [I]: 1.7

Moc [W]: 2400

Wskaznik poziomu wody: Tak

Grzatka: Zakryta

Obrotowa podstawa: Tak

Inne: - Wyjmowany filtr, mozliwos¢ umycia pod biezgca woda.

ZG-1 - ZEGAR SIECIOWY NTP

zegar sieciowy NTP.

Format wyswietlania godziny 12 / 24 H
Rodzaj wyswietlacza LED
Wyswietlane informacje Godzina, minuty
Kolor obudowy: srebrna

Pilot podczerwieni Tak

Podtrzymanie ustawien Bateria 9 V
Zasilanie: Zasilacz sieciowy 230 V
Mozliwos¢ postawienia: Tak

Mozliwos$¢ zawieszenia na Scianie: Tak
Wysokos¢ obudowy 320 mm
Szerokos¢ obudowy 200 mm
Gtlebokos$¢ obudowy 27 mm

T-1 - TELEWIZOR 32”

Full HD, 1920x1080.

Tuner: DVBC- cyfrowy kablowy, DVB-T/T2 — cyfrowy naziemny, DVB-S/S2 — cyfrowy satelitarny, analogowy.
Technologia od$wiezania 200Hz.

Kontrast dynamiczny powyzej 1 min.

Funkcje poprawy obrazu.

Czujnik oswietlenia zewnetrznego.

System dZwieku przestrzennego, moc gtosnikow 2x5W.

Przegladarka internetowa.



Nagrywanie na USB.
Menu w jezyku polskim.

T-2 - TALEWIZOR 50”

Full HD, 1920x1080.

Tuner: DVBC- cyfrowy kablowy, DVB-T/T2 — cyfrowy naziemny, DVB-S/S2 — cyfrowy satelitarny, analogowy.
Technologia od$wiezania 200Hz.

Kontrast dynamiczny powyzej 1 min.

Funkcje poprawy obrazu.

Czujnik oswietlenia zewnetrznego.

System dzwieku przestrzennego, moc gtosnikow 2x10W.
Przeglgdarka internetowa.

Nagrywanie na USB.

Menu w jezyku polskim.



SW-03 SOFY, KRZESLA, SIEDZISKA

KLK — LAWECZKI
Krzesto wieloosobowe - taweczka; stelaz ze stali malowanej proszkowo, na state przymocowany do podtoza,
oparcie i siedzisko pokryte materiatem zmywalnym (eko-skoéra).
= Szeroko$c¢ pojedynczego siedziska: ok. 465mm,
= Szeroko$c¢ pojedynczego oparcia: ok. 465mm
=  Giebokos¢ pojedynczego siedziska: ok. 465mm
= Wysokos¢ siedziska: 450mm
=  Glebokos¢ zestawu: ok. 600mm
taweczka powinna posiadac:
=  Osobne siedziska (w ilosci zgodnej z zestawieniem wyposazenia)
Pojedyncze siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki gr 10mm
Pojedyncze siedzisko wraz z oparciem stanowi jeden element potgczony ze sobg elementami z blachy
taweczka nie posiada zadnych plastikowych elementow
Tapicerka siedziska wykonana na bazie pianki wtryskowe;j
Poduszka siedziska i oparcia posiada wyrazne krawedzie i powierzchnie zszywane z kawatkéw tkaniny
Siedzisko gr. Ok. 60mm, oparcie — ok. 50mm.
Stelaz wykonany z rury stalowej malowanej proszkowo (kolor ciemny szary — grafit), mocowanie stelaza z
elementami tapicerowanymi znajduje sie wylgcznie pod siedziskiem, stelaz posiada mozliwos¢ statego montazu
do posadzki.
Tapicerka:
= Scieralno$é 300 000 cykli
Trudnozapalnosé
Odpornos$¢ na $wiatto min. 6
Sktad: powtoka zewnetrzna — winyl, baza — poliester
Wiasciwosci zmywalne (w tym tagodnymi srodkami chemicznymi)
Odpornos¢ na uryne, krew, pot
Wiasciwosci bakteriostatyczne

KtK-1 — 5 osobowa
KtK-2 — 4 osobowa
KtK-3 — 3 osobowa

Kt-1 - KRZESLO
Krzesto - rama metalowa chromowana, siedzisko i oparcie tapicerowane (zmywalne), materiat: eko - skora.
Krzesto konferencyjne, na czterech nogach potgczonych poprzeczka biegngca po podiozu, wyposazone w stopki
zabezpieczajgce podtoze przed rysowaniem.
= Stelaz z rury 14x2 chromowanej
=  Siedzisko wyscietane piankg poliuretanowa
=  Oparcie wykonany wtryskowo element z tworzywa sztucznego, obustronnie wyscietany piankg
poliuretanowg
=  Oparcie potgczone z siedziskiem dwoma prowadnicami stalowymi, chromowanymi
Tapicerka:
= Scieralno$¢ 300 000 cykli
Trudnozapalnos$é
Odpornos$¢ na $wiatto min. 6
Sktad: powtoka zewnetrzna — winyl, baza — poliester
Wiasciwosci zmywalne (w tym tagodnymi srodkami chemicznymi)
Odpornos¢ na uryne, krew, pot
Wiasciwosci bakteriostatyczne

KLO-1 — KRZESLO OBROTOWE
Fotel biurowy obrotowy z mechanizmem regulujgcym pozycje fotela.

= Podstawa piecioramienna ze stopu metali lekkich o prostych ramionach opadajgcych pod katem od
miejsca osadzenia amortyzatora w kierunku kétek
Samohamowalne kétka
Amortyzator gazowy
Synchroniczne odchylanie siedziska i oparcia z regulacjg twardosci sprezyny za pomoca pokretta
Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyscietane piankg poliuretanowg, z regulacjg gtebokosci
Oparcie — element z tworzywa sztucznego wykonany w technologii wtryskowej, obustronnie wyscietany
pianka poliuretanowa, tyt oparcia tapicerowany

=  Podtokietniki requlowane, z naktadka z miekkiego poliuretanu w kolorze czarnym
Tapicerka:

= Scieralno$é 300 000 cykli

=  Trudnozapalnosé¢



Odporno$¢ na Swiatto min. 6

Sktad: powtoka zewnetrzna — winyl, baza — poliester

Wiasciwosci zmywalne (w tym tagodnymi srodkami chemicznymi)
Odpornosc¢ na uryne, krew, pot

Wiasciwosci bakteriostatyczne

KLD-1 — KRZESELKO DZIECIECE

Drewniane krzesetka dla dzieci w ksztafcie zwierzat. Cato$¢ wykonana z drewna, nogi oraz oparcie malowane,
siedzisko drewno w kolorze naturalnym. Oparcie krzesta w ksztatcie zwierzatka.

Wiek: 3 lata+

Dostepne w czterech wzorach: maipka, lew, ston i tygrys.

Zdjecie poglagdowe — bez wskazania konkretnego producenta.

SF-1 - FOTEL POPORODOWY

Fotel poporodowy do karmienia piersia, opieki nad noworodkiem, odpoczynku i zabiegéw. Tapicerowane
siedzisko, oparcie i podtokietniki, ptynnie regulowane oparcie fotela do 45stopni, wbudowane kotka, obrotowe i
ergonomiczne podtokietniki, miekki regulowany zagtéwek, miekka regulowana poduszka ledzwiowa, podnozek, 4
metalowe uchwyty do zamocowania przewodéw od aparatury, mozliwos¢ zamontowania uchwytu na butelki.

SF-2 - SOFA
Sofa 2-osobowa, rozktadana, tapicerka zmywalna: eko-skoéra
Sofa o wymiarach ok. 150x92 (ztozona)x90cm. Elementy konstrukcyjne korpusu wykonane z ptyty wiérowej 12 i
18mm, ptyty pils$niowej 3mm, ptyty MDF 6 i 10mm, sklejki 5mm, tarcicy brzozowej o przekroju 25x50mm i tarcicy
sosnowej o przekrojach 25x25, 25x50 i 25x32mm.
Sofa z funkcjg spania (rozktadana) i pojemnikiem na pos$ciel. Poduchy zbudowane z pianki poliuretanowej N3543
oraz formatki sprezynowej, mocowane do konstrukcji za pomocg rzepdéw, na oparcie zastosowano pianke
poliuretanowg N3543 oraz ptyte pilsniowg, poduchy montowane do konstrukcji na zamek btyskawiczny,
wypetnienie: mieszanka kulek z silikonu i paskéw z pianki PU. Podtokietniki z pianki poliuretanowej N4060.
System rozktadania do przodu. Stelaz ze stali lakierowanej, formowanej na zimno, odpornej na deformacje.
Ptaszczyzna do lezenia wykonana z listew z drewna bukowego. Materac piankowy o rozmiarze 100x200cm,
grubos¢ 10cm, przymocowany do ram stelaza na rzepy, zabezpieczajace przed przesuwaniem. Warstwa
wyscietajgca widknina tapicerska o gramaturze 100g/m2.
Tapicerka:

= Scieralno$é 300 000 cykli
Trudnozapalnosé
Odporno$¢ na Swiatto min. 6
Sktad: powtoka zewnetrzna — winyl, baza — poliester
Wiasciwosci zmywalne (w tym tagodnymi srodkami chemicznymi)
Odpornos¢ na uryne, krew, pot
Wiasciwosci bakteriostatyczne

SF-3 - SOFA 3 OSOBOWA

Sofa 3-osobowa, rozktadana, tapicerka zmywalna: eko-skora.

Sofa o wymiarach ok. 185x92 (ztozona)x90cm. Elementy konstrukcyjne korpusu wykonane z ptyty wiérowej 12 i
18mm, ptyty pils$niowej 3mm, ptyty MDF 6 i 10mm, sklejki 5mm, tarcicy brzozowej o przekroju 25x50mm i tarcicy
sosnowej o przekrojach 25x25, 25x50 i 25x32mm.



Sofa z funkcjg spania (rozktadana) i pojemnikiem na pos$ciel. Poduchy zbudowane z pianki poliuretanowej N3543
oraz formatki sprezynowej, mocowane do konstrukcji za pomoca rzepéw, na oparcie zastosowano pianke
poliuretanowg N3543 oraz ptyte pilsniowg, poduchy montowane do konstrukcji na zamek btyskawiczny,
wypetnienie: mieszanka kulek z silikonu i paskéw z pianki PU. Podtokietniki z pianki poliuretanowej N4060.
System rozktadania do przodu. Stelaz ze stali lakierowanej, formowanej na zimno, odpornej na deformacje.
Ptaszczyzna do lezenia wykonana z listew z drewna bukowego. Materac piankowy o rozmiarze 135x200cm,
grubos¢é 10cm, przymocowany do ram stelaza na rzepy, zabezpieczajgce przed przesuwaniem. Warstwa
wy$cietajgca wtdknina tapicerska o gramaturze 100g/m2.
Tapicerka:

= Scieralno$¢ 300 000 cykli
Trudnozapalnos$é
Odpornos¢ na $wiatto min. 6
Sktad: powtoka zewnetrzna — winyl, baza — poliester
Wiasciwosci zmywalne (w tym tagodnymi sSrodkami chemicznymi)
Odpornos¢ na uryne, krew, pot
Wiasciwosci bakteriostatyczne



SW-04 ROLETY

RO-1 — ROLETA

Roleta okienna (umozliwiajgca dezynfekcje). Roleta zacieniajgca, perforowana, sterowanie manualne, naped
reczny koralikowo — sprezynowy, montaz do ram okiennych, prowadnice w kolorze stolarki, tkanina odporna na
promienie UV, nadajgca sie do dezynfekcji. Kolor jasny szary.

RO-2 — ROLETA ZACIEMNIAJACA 100%

Roleta okienna (umozliwiajgca dezynfekcje). Roleta zaciemniajgca, sterowanie manualne, naped reczny
koralikowo — sprezynowy, montaz do ram okiennych, zaciemnienie 100%, tkanina odporna na promienie UV.
Kolor ciemny szary.



SW-05 STOLY, STOLIKI OKOLICZNOSCIOWE

ST-1- STOL
Stot 60x60x75¢cm, blat min. 3cm z ptyty meblowej, stelaz ze stali malowanej proszkowo.

ST-3 — STOLIK POLOKRAGLY
stolik potokragty z ptyty meblowej laminowanej, wymiar (promien) 80x (h) 75cm

ST-4 — STOLIK KAWOWY
Stolik okolicznosciowy z pétka wym: 60x110x45cm, wykonany z ptyty meblowej, blat min. gr. 3cm

ST-5 — STOLIK KAWOWY
Stolik kawowy z pdtka, wym: 80x80x45cm, wykonany z ptyty meblowej, blat min. gr. 3cm

STD-1 - STOLIK DZIECIECY

Drewniany okragty stolik poprzez uniwersalne potgczenie bieli z naturalnym drewnem bedzie idealnie pasowat do
wystroju dzieciecego pokoiku w dowolnej aranzacji. Dodatkowo delikatny wzér na blacie w postaci czterech
zwierzatek z dzungli zacheci dziecko do malowania, uktadania puzzli czy innych zabaw przy stole.

Wymiary: srednica 60 cm, wysokos$¢ 43 cm

Wiek: 3 lata+ Do stolika mozna dokupi¢ krzesetka, ktére sg dostepne w czterech wzorach: matpka, lew, ston i
tygrys.

Zdjecie poglagdowe — bez wskazania konkretnego producenta.



SW-06 ZABUDOWY MEBLOWE (NA WYMIAR)

WYMAGANIA OGOLNE — MEBLE BIUROWE.

Biurka — wymagania ogolne:

Noga biurka spawana z trzech profili o przekroju prostokgta o wymiarach 70x30 mm wykonana z blachy o gr.
2mm w ksztatcie odwrdconej litery ,U”. Cato$¢ potgczona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu
o przekroju prostokata o wymiarach 25x40 mm wykonanymi z blachy o grubosci od 2 do 2.5 mm zaleznie od
dtugosci w celu zapewnienia optymalnej sztywnosci i zmniejszenia strzatki ugiecia, skrecane za posrednictwem
$rub z gwintem metrycznym. Konstrukcja trawerséw zapewnia dystans 10 mm miedzy blatem burka a stelazem
tzw. ,Blat ptywajgcy”. W nogach biurka wspawane ceowniki stuzgce potgczeniu trawerséw z nogami. W dolnej
czesci nogi wbita plastikowa stopka ktérej kotnierz nachodzi od spodu na profil nogi. Biurka posiadajg mozliwo$é
poziomowania do 15mm. W gornej czesci nogi biurka posiadajg regulacje wysokosci w zakresie 73-86¢cm z
podziatkg centymetrowa. Blat biurka wykonany jest z ptyty wiérowej tréjwarstwowej pokrytej melaming o gr. 18
mm. Krawedzie oklejone obrzezem ABS 2 mm. Blat skrecany do stelaza za pomoca $rub metrycznych M6 w
gniazda stalowe zamocowane w blacie co pozwala na wielokrotny demontaz elementow.

Kontener:

Wymiary gabarytowe ( sz. x gt. x wys.) 43,2 x 58,5 x 58,8 mm. 3 szuflady ptytkie + osobna szuflada pidrnikowa
Kontener wykonany jest z ptyty widrowej laminowanej gr. 18 mm.

Krawedzie waskie oklejone sg obrzezem ABS 0,5 i 2 mm. Kontener posadowiony jest na kétkach jezdnych z
funkcjg ,stop”. Kontener wyposazony jest w centralng listwe zamykajgcg z funkcjg blokady jednoczesnego
wysuwu. Pidrnik wykonany z czarnego tworzywa sztucznego. Szuflady z tworzywa sztucznego, czarne Ral 9011,
zawieszone na prowadnicach z 70% wysuwem. Udzwig 25 kg/ szuflade. Biurko wyposazone w wézek pod
komputer ptytowy z pasem spinajgcym.

Szafy biurowe:

Szafa aktowa wymiary gabarytowe ( sz. x gt. x wys.) 800 x 430 x 2461 mm. Szafa skrecana wykonana w
technologii umozliwiajgcej montaz i demontaz szafy bez uszkodzenia jej elementow.

Boki i drzwi szafy wykonane z ptyty widrowej pokrytej melaming gr. 18 mm. Widoczne krawedzie bokéw oraz
drzwi oklejone obrzezem ABS 2mm. Drzwi szafy wpuszczane pomiedzy wience wyposazone sg w zawiasy
puszkowe o kacie otwarcia 110 stopni z funkcjg cichego domykania. Wience gorny i dolny oraz pétki wykonane z
ptyty gr.25 mm pokrytej melaming. Wszystkie krawedzie waskie wiericéw oraz krawedz przednia potek oklejone
obrzezem ABS 2 mm. Sciana tylna wykonana z piyty gr. 18 mm pokrytej melaming w kolorze szafy. Sciana tylna
szafy wpuszczane w boki i wierice w celu wzmochienia konstrukcji szafy oraz ochrony przed kurzem. Wieniec
spoczywa na okragtych stopkach metalowych srednicy 43mm malowanych proszkowo wysokosci 150mm z
wewnetrzng regulacjg poziomu. Pétki mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemozliwiajgcym
przypadkowe poziome wysuniecie sie potek. Zapadkowy system mocowania pétek osadzony jest w otworach
technologicznych w bokach szafy i dodatkowo przykrecony do tych bokéw w celu wzmocnienia konstrukcji. W ten
sposoéb kazda potka stanowi tzw. pétkowieniec. Regulacja potek wedtug modutu 32mm. Szafa wyposazona jest w
zamek baskwilowy (3 punktowy). Lewe skrzydto drzwi zaopatrzone w listwe przymykowsg z uszczelkg
zapobiegajgcg przedostawanie sie kurzu do wnetrza szafy. Wykonanie innych mebli nieopisanych powyzej wg
ogolnych standardéw dla mebli biurowych. Meble nalezy dopasowac¢ do istniejgcych warunkow i rozpatrywaé
tacznie z projektem.

WYMAGANIA OGOLNE — MEBLE KUCHENNE (ZABUDOWY SOCJALNE)

Korpusy z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzezem
ABS/PCV dobranym pod kolor ptyty gr 2mm. Fronty z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzezem ABS/PCV dobranym pod kolor ptyty gr 2mm, blaty
postforming o grubosci min 38 mm. Uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm. Cokét o wysokosci 100mm lub
nogi metalowe. Zawiasy z cichym domykiem. Szafki gérne na zawieszkach, montowane na listwie montazowe;.
Gtebokos¢ goérnych szafek min. 400 mm z drzwiami. Meble dopasowane wymiarami indywidualnie do
pomieszczen wykonane wg projektu. Tam gdzie zostato to zaznaczone nalezy uwzgledni¢ umywalke oraz
zlewozmywak do wbudowania. W czesci zabudéw wskazano miejsce montazowe na lodéwke podblatowa, nalezy
zapewni¢ drzwi maskujgce.

ZM-1
Zestaw meblowy, szafki gérne i dolne, dt. 250cm; szafki dolne na nézkach 8cm, wysokos¢ do blatu 85cm, blat

posforming, korpus i fronty - ptyta meblowa, zestaw nalezy przystosowa¢ do montazu zlewozmywaka oraz
lodéwki podblatowej (LW-1).

ZM-2

Zestaw meblowy narozny, szafki gorne i dolne, dt. 350+190cm; szafki dolne na nézkach 8cm, wysokos¢ do blatu
85cm, blat posforming, korpus i fronty - ptyta meblowa, zestaw nalezy przystosowaé¢ do montazu zlewozmywaka,
umywalki oraz lodéwki podblatowej (LW-1).

ZM-3
Zestaw meblowy, szafki dolne z ptyty meblowej, przygotowane pod montaz umywalki, dt. 120cm.



ZM-4
Biurko wym: 60x110cm, blat na stelazu z blendg zastaniajgcg widok pod biurkiem, wyposazony w przelotke na
kable oraz wysuwang poétke na klawiature.

ZM-4A
Pdtka na dokumenty wiszagca, zamykana zamkiem.

ZM-5A
Zestaw meblowy - biurko narozne z szafkami gérnymi, wym:290x310cm

ZM-5

Zestaw meblowy, szafki gérne i dolne, dt. 300cm; szafki dolne na nézkach 8cm, wysokos¢ do blatu 85cm, blat
posforming, korpus i fronty - ptyta meblowa, zestaw nalezy przystosowa¢ do montazu zlewozmywaka oraz
lodoéwki pod blatowej (LW-1).

ZM-6

Zestaw meblowy narozny, szafki gorne i dolne, dt. 345+178cm; szafki dolne na nézkach 8cm, wysokos¢ do blatu
85cm, blat posforming, korpus i fronty - ptyta meblowa, zestaw nalezy przystosowa¢ do montazu zlewozmywaka,
umywalki oraz lodéwki pod blatowej (LW-1).

ZM-7
Zestaw meblowy - biurko narozne z szafkami gérnymi, wym:160x120m

ZM-8
Zestaw meblowy, szafki gorne i dolne, dt. 170m; szafki dolne na nézkach 8cm, wysokos¢ do blatu 85¢cm, blat
posforming, korpus i fronty - ptyta meblowa, zestaw nalezy przystosowa¢ do montazu umywalki.

ZM-9

Zestaw meblowy, szafki gérne i dolne, dt. 300cm; szafki dolne na nézkach 8cm, wysokos¢ do blatu 85cm, blat
posforming, korpus i fronty - ptyta meblowa, zestaw nalezy przystosowa¢ do montazu zlewozmywaka, umywalki
oraz chtodziarki famaceutycznej (LPBF)

ZM-10

Zestaw meblowy, szafki gorne i dolne, dt. 190cm; szafki dolne na nézkach 8cm, wysokosc¢ do blatu 85cm, blat
posforming, korpus i fronty - ptyta meblowa, zestaw nalezy przystosowa¢ do montazu zlewozmywaka, lodéwki
pod blatowej (LW-1)

Pt-1 — SZAFKA PODUMYWALKOWA LAZIENKOWA

Szafka podumywalkowa z ptyty meblowej laminowanej, dwudrzwiowa, wewnatrz potka, wym:85x45xh85 (wraz z
umywalkg) cm, przystosowana do montazu umywalki naktadanej (na catg szerokos¢ szafki, umywalka z
ceramicznym blatem odstawczym — wg proj. Wod-kan).

Pt-2 - SZAFKA PODUMYWALKOWA
Szafka pod umywalkowa z ptyty meblowej laminowanej, dwudrzwiowa, wewnatrz pétka, wym:75x40x85cm,
przystosowana do montazu umywalki wpuszczanej w blat. Umywalka wg proj. Wod-kan.

SZD-1 - SZAFKA NA ZABAWKI
Szafka z ptyty meblowej laminowanej, wyposazona w dwie gtebokie szuflady na zabawki oraz dwie poétki, wym:
60x50x140cm.

U-1 SZAFA UBRANIOWA DWUDZIELNA
Szafa wysoka dwusegmentowa, z ptyty meblowej laminowanej, z drzwiami przesuwnymi, kazdy segment
wyposazony w dolne 2 poétki oraz drgzek na ubrania, wym: 100x40x210cm,

SZU-3 - SZAFA UBRANIOWA
Szafa wysoka trojsegmentowa, z ptyty meblowej laminowanej, z drzwiami przesuwnymi, kazdy segment
wyposazony w dolne 2 potki oraz drgzek na ubrania, wym: 150x40x210cm,

SZU-5 - SZAFA UBRANIOWA
Szafa wysoka dwusegmentowa, wyposazona w 2 potki oraz drgzek na ubrania, wym:80x40x210cm

SZP-1 — SZAFA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI
Szafa z drzwiami przesuwnymi, z ptyty meblowej laminowanej, wym: 180x45x210cm.

SZP-2 — SZAFA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI
szafa z drzwiami przesuwnymi, z ptyty meblowej laminowanej, wym: 85x45x210cm



SZAK-1/N — SZAFA AKTOWA NISKA
Szafka aktowa niska, dwudrzwiowa zamykana na klucz z ptyty meblowej laminowanej, wym: 110x45x90cm.

KB-1 — KONTENER BIURKOWY

Wymiary gabarytowe ( sz. x gt. x wys.) 43,2 x 58,5 x 58,8 mm. 3 szuflady ptytkie + osobna szuflada piérnikowa
Kontener wykonany jest z ptyty widrowej laminowanej gr. 18 mm.

Krawedzie waskie oklejone sg obrzezem ABS 0,5 i 2 mm. Kontener posadowiony jest na kétkach jezdnych z
funkcjg ,stop”. Kontener wyposazony jest w centralng listwe zamykajgcg z funkcjg blokady jednoczesnego
wysuwu. Pidrnik wykonany z czarnego tworzywa sztucznego. Szuflady z tworzywa sztucznego, czarne Ral 9011,
zawieszone na prowadnicach z 70% wysuwem. Udzwig 25 kg/ szuflade. Biurko wyposazone w wézek pod
komputer ptytowy z pasem spinajgcym



SW-07 ZABUDOWY MEBLOWE MEDYCZNE

ZMD - STANOWISKA PILEGNACJI NOWORODKOW
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Zdjecie poglagdowe — bez wskazania konkretnego producenta.

ZMD-1

Zestaw medyczny, szafki i potki z ptyty meblowej obustronnie laminowanej, front z ptyty MDF lakierowanej,
wyposazony: umywalka, wanienka, przewijak z materacykiem, wyposazenie dodatkowe bateria z wyciggang
wylewka/ prysznicem, kosz na odpady. Dlugos¢ zestawu: 350cm

ZMD-2

Zestaw medyczny, szafki i potki z ptyty meblowej obustronnie laminowanej, front z ptyty MDF lakierowanej,
wyposazony: umywalka, wanienka, przewijak z materacykiem, wyposazenie dodatkowe bateria z wyciggang
wylewka/ prysznicem, kosz na odpady. Dtugos¢ zestawu: 256cm

ZMD-3

Szafki i pétki z ptyty meblowej obustronnie laminowanej, front z ptyty MDF lakierowanej, wyposazony: blat modutu
przewijak z laminatu poliestrowo - szklanego z materacykiem, kazdy z modutéw jest wolnostojacy, potaczone za
pomocg blend. Dlugo$¢ modutu: 110cm

ZMD-4

szafki i potki z ptyty meblowej obustronnie laminowanej, front z ptyty MDF lakierowanej, wyposazony: blat modutu
wanienka i umywalka, bateria zlewozmywakowa z wycigganym prysznicem, kazdy z modutéw jest wolnostojacy,
potaczone za pomocg blend. Dtugos¢ modutu: 110cm



SW-08 MEBLE MEDYCZNE

TB-1 —- TABORET LEKARSKI

taboret lekarski, siedzisko tapicerowane materiatem

zmywalnym: eko-skéra, wysokos$¢ siedziska regulowana za pomocg recznego sitownika pneumatycznego,
podstawa piecioramienna ze stali kwasoodpornej, wyposazona w koétka w tym 2 z blokadg, obrecz pod nogi,
oparcie z regulacjg wysokosci.

F-1 - FOTEL DO INIEKCJI

Elementy stanowiska do iniekcji Wp-1 wykonano z:
stelaz stalowy, lakierowany proszkowo na kolor biaty,
siedzisko, oparcie i podtokietniki tapicerowane materiatem zmywalnym i odpornym na dezynfekcje
Dane techniczne:

— regulacja wysokosci i obrotu podtokietnika

— dlugos¢ catkowita: 622 mm

— szerokos¢ catkowita: 520 mm

— wysokos¢ catkowita: 850 mm

— szerokos$¢ siedziska: 510x460 mm

— wysokos$¢ oparcia: 360 mm

— wysoko$¢ siedziska od podtoza: 500 mm

Zdjecie poglgdowe — bez wskazania konkretnego producenta.

SW-1 — STOLIK WIELOFUNKCYJNY

stolik wielofunkcyjny, stelaz z rurek chromowanych,

blat z tworzywa ABS, potka koszowa stalowa, lakierowana proszkowo, stelaz do worka na odpady ze stali
lakierowanej proszkowo, pokrywa ABS, koszyk na akcesoria ze stali malowanej proszkowo, kuweta z tworzywa
sztucznego, wyposazony w kota w tym 2 z blokadg, wym ok: 78x45x80cm.
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Zdjecie poglgdowe — bez wskazania konkretnego producenta.



A-1 - ASYSTOR

Elementy asystora wykonane z:

stelaz z zamknietych profili aluminiowych i ztgczek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg
palety RAL, wypetnienie z ptyty meblowej obustronnie laminowanej, podstawa stalowa chromowana, aluminiowa
lub z tworzywa, piecioramienna na kotach o $rednicy 50 mm, w tym dwa z blokada.

Wymiary catkowite [mm]: 500 x 500 x 800

Zdjecie poglgdowe — bez wskazania konkretnego producenta.

SZL-1 - SZAFA LEKARSKA

Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm lakierowany proszkowo drzwi szafy przeszklone, pétki wykonane ze
szkia, przestawne co 25 mm uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczajgcym ryglujgcym drzwi w dwoéch punktach
kétka zamontowane do szafy umozliwiajg tatwe przemieszczanie. Wymiary catkowite ok: 1000 x 435 x 1890 mm

™
.

Zdjecie poglgdowe — bez wskazania konkretnego producenta.

KL-1 - KOZETKA LEKARSKA

Elementy kozetki wykonane z:

stelaz stalowy lakierowany proszkowo, leze dwusegmentowe, tapicerowane, zagtéwek regulowany za pomocg
mechanizmu zapadkowego, w zakresie: 0-45°, 4 kotfa jezdne w tym min 2 z blokadg.
Dane techniczne:

— leze dwusegmentowe

— regulacja zagtéwka: +45° mm

— dtugos¢ zagtéwka: 500 mm

— dtugos¢ catkowita: 1850 mm

— szerokos$¢ catkowita: 560 mm

— wysokos¢ catkowita: 500 mm



@@

Zdjecie poglgdowe — bez wskazania konkretnego producenta.

PT-1 - PARAWAN LEKARSKI

Elementy parawanu wykonane z:

stelaz z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor biaty; wyposazony w kota o $rednicy 50 mm, w
tym dwa z blokadg, wypetnienie stanowi zastonka ptécienna do parawanu w kolorze: niebieskim, zéttym,
bezowym, biatym lub zielonym

Wymiary [mm]:
— szeroko$¢ jednego skrzydta: 1000
— wysokos¢ catkowita: 1700

Zdjecie poglgdowe — bez wskazania konkretnego producenta.

ZM-4-LAB - ZABUDOWA Z MEBLI LABORATORYJNYCH (NA WYMIAR)

biurko-blat roboczy, blaty robocze z zywicy fenolowej, na stelazu ze stali malowanej proszkowo typu "A" wym
180x60x75cm (2x stelaz 90cm), wyposazony

w przelotke na kable;

wraz z szafkami wiszgcymi na dokumenty dt. 2x90cmx63(h)cm,

wraz z dwoma kontenterkami biurkowymi ze stali malowanej proszkowo, powtoka chemoodporna farba
epoksydowa.

ZM-9-LAB - ZABUDOWA Z MEBLI LABORATORYJNYCH (NA WYMIAR)

zestaw meblowy, szafki gérne i dolne, dt. 300cm;

meble laboratoryjne, szafki dolne na stelazu ze stali malowanej proszkowo typu "A", szafki - stal malowana
proszkowo, powtoka - chemoodprona farba epoksydowa, blaty z zywicy fenolowej (laminatu cisnieniowego);
nalezy przystosowa¢ do montazu zlewozmywaka, umywalki oraz chtodziarki famaceutycznej (LPBF), szafki gorne
- stal malowana proszkowo, powtoka - chemoodprona farba epoksydowa.



SW-09 WOZKI, REGALY

WO-1 - WOZEK NA ODPADY

Wézek wykonany w catosci ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, wyposazony w kota o $rednicy 50 mm, w tym
dwa z blokadg. Pokrywa podnoszona recznie lub za pomocg pedatu noznego.

Obrecz wyposazona w klipsy zaciskowe zabezpieczajgce przed zsunigciem sie worka (opcja: w formie
silikonowej obreczy zaciskowej). Pojemnos¢ 1001.
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Zdjecie poglgdowe — bez wskazania konkretnego producenta.

WP-1 - WOZEK DO POTRAW

Woézek wykonany w cato$ci ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, wyposazony w kota o Srednicy 100 mm, w tym
dwa z blokada. Blat w formie wyjmowanej tacy.

Opcja: stelaz wykonany ze stali lakierowanej proszkowo na kolor biaty.

Wymiary catkowite [mm]: 900 x 600 x 900
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Zdjecie pogladowe — bez wskazania konkretnego producenta.

RL-1 - REGAL
Regat na kaczki i baseny, listwowy, wykonany ze stali kwasoodpornej, listwa nosna z haczykami
przystosowanymi do montazu suszarek, ociekacz do suszarek z tworzywa. Wym: szer. 45cm, wys. 200cm

Zdjecie poglgdowe — bez wskazania konkretnego producenta.



RL-1 - REGAL LISTWOWY
System wykonano w catosci ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 Regaty stanowig listwy nascienne lub
wolnostojgce z zaczepami do zawieszania koszy i potek.

Zdjecie poglagdowe — bez wskazania konkretnego producenta.

WSP-1 - WOZEK SPRZATACZA

Wézek zestaw do sprzatania z prasg do wyciskania mopow, wykonanie z tworzywa sztucznego i stali
lakierowanej, wymiary: szer.47cm, wys.103cm, dt.100cm; podstawa wézka wyposazona

w 4 kotka skretne, wyposazony w uchwyt do worka na $mieci 120I, posiada trzy kuwety zabezpieczone przed
wypadnieciem, dwa wiadra o pojemnosci 18 litrow; Wyposazenie: komplet zmiotka z szufelkg, miotta silikonowa,
mop z wktadami wymiennymi (30szt);

$ciggaczka do szyb (szer.45cm).

WB-1 — KOSZ NA BIELIZNE

Wodzek na bielizne ze stali chromowanej, pokrywa z tworzywa ABS, obrecz z klipsami zaciskowymi

Wézek do zbierania i transportu brudnej poscieli i bielizny. Wyposazony w pokrywe podnoszong pedatem.
Przeznaczony do workow tekstylnych (wielokrotnego prania) o pojemnosci 70L. Mozna réwniez zatozy¢ worki
foliowe. Cena nie obejmuje worka. System modutowy, pozwalajgcy na tgczenie kilka modutéw w jeden zestaw
transportowy.

Stelaz metalowy ocynkowany z powtokg chromowang

Wersja z pokrywg podnoszong recznie

Wersja z pokrywg podnoszong pedatem (przyciskiem pedatowym)

Rézne kolory pokryw: niebieski, czerwony, z6étty , zielony.

Wymiary: 405 x 520 x 860mm, pojemnosc¢ 100l.

Zdjecie pogladowe — bez wskazania konkretnego producenta.

WK-1 - WOZEK KOSZOWY NA CZYSTA BIELIZNE

Wézek koszowy na czystg bielizne ze stali kwasoodporne;j.

Wézek wykonany w catosci ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, wyposazony w kota o $rednicy 100 mm z
odbojami, w tym dwa z blokada, pokrywa podnoszona recznie, obrecz wyposazona w klipsy zaciskowe
zabezpieczajgce przed zsunieciem sie worka (opcjonalnie: w formie silikonowej obreczy zaciskowej)

Wymiary catkowite [mm]: 1050 x 580 x 1080
Wymiary szafki: 580 x 550 x 950
Wymiary potki: 520 x 520



Zdjecie poglgdowe — bez wskazania konkretnego producenta.



SW-10 PANELE ELEKTRYCZNO0-GAZOWE, t OZKA SZPITALNE

£SZ-1 - LtOZKO SZPITALNE

Czterosekcyjne t6zko do opieki medycznej wyposazone w elektryczng regulacje: podparcia plecéw, podparcia ud,
wysokosci tozka, przechytéw Trendelenburga/anty-Trendelenburga. £ézko spetniajgce norme IEC60601-2-52.
Dwa panele kontrole na przewodach. Gtéwny panel kontrolny pielegniarki (z mozliwoscig blokady funkcji)
znajdujacy sie przy nogach tézka, panel kontrolny pacjenta z boku t6zka (regulacja funkcji oparcia plecéw, sekciji
ud). Mozliwo$¢ regulaciji tézka w trzech dtugosciach: 219-230-242cm. Bezpieczne obcigzenie robocze t6zka: min.
250 kg. Cztery pojedyncze kota zwrotne o srednicy 125mm. Mozliwo$¢ blokowania jednego kota do jazdy na
wprost. Pojedyncze pedaly sterujgce od strony nég. Wieszaki do montowania woreczkéw drenazowych
znajdujgce sie pod segmentem siedzenia po obu stronach t6zka. Zasilanie bateryjne po odigczeniu od gtéwnego
zrodta zasilania zapewniajgce petng funkcjonalnosé tézka w czasie transportu pacjenta na t6zku. Panel
wezgtowia na podstawie. Barierki metalowe 3/4, ptaskie panele leza, blokowane panele przedni/tylny. Diugosc
2190mm, dtugo$c¢ po wydtuzeniu 2420 mm, szerokos¢ 1030 mm, wysoko$¢ min 320 mm max 760 mm.

Na wyposazeniu materac piankowy, przeciwodlezynowy w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzemakalnym o
wysokosci 15 cm, 2 prze$cieradta z gumka.

Specjalna konstrukcja materaca w postaci wycie¢ w ksztatcie gofra zapewnia dobrg wentylacje powietrza miedzy
materacem i powierzchnig ciata pacjenta, co zapobiega powstawaniu odlezyn. Wysoka jako$¢ pianki
poliuretanowej powoduje réwnomierny rozkfad sit nacisku na powierzchnie ciata pacjenta, niweluje w ten sposoéb
koncentracje nacisku na wystajgce, najbardziej predysponowane miejsca na powstawanie odlezyn.

Wymiary: dt. 1910 mm, szer. 880 mm, wys. 150 mm

Zdjecie poglgdowe — bez wskazania konkretnego producenta.

£SZ-2 - LOZKO SZPITALNE DZIECIECE

Dwusekcyjne t6zko pediatryczne z poreczami bocznymi wykonanymi ze stali pokrytej warstwg lakieru
epoksydowanego.

Konstrukcja t6zek sktada sie ze stabilnej kolumny stuzgcej do regulacji wysokosci, dwusekcyjnego leza pacjenta
wykonanego z ptyty HPL oraz z poreczy bocznych. Do wyboru klienta pozostajg przezroczyste porecze boczne
wykonane z wysokiej jakosci, trwatego poliweglanu lub porecze boczne w postaci aluminiowych szczebli
pokrytych warstwg lakieru epoksydowanego. Pod lezem znajduje sie obudowa tézka z wyprofilowanym miejscem
na osobiste rzeczy pacjenta.

Funkcje t6zka regulowane sg pilotem elektrycznym.

Pod elektrycznie regulowanym oparciem plecéw znajduje sie potka, ktéra zabezpiecza przed upadkiem w
przypadku wspinania sie dziecka po podniesionym oparciu.

Funkcje t6zek pozwalajg na regulacje przechytu wzdtuznego Trendelenburga i anty-Trendelenburga uzyskiwane
za pomocag pilota oraz w funkcje CPR sterowang manualnie. Dodatkowo pilot wyposazony jest w funkcje
podswietlenia nocnego.

Wymiary podstawy tézeczek wraz z kotami gwarantujg doskonatg stabilno$¢ nawet w przypadku nieréwnego
obcigzenia, skakania lub gwattownego przemieszczania sie dzieci.

Ochrona dzieci od 1. do 5. roku zycia

Dzieki regulacji wysokosci poreczy bocznych i szczytéw najmtodsi pacjenci majg zapewniong petng ochrone.
Wysokos$¢ szczytow i poreczy bocznych dostosowana do wzrostu i wieku dzieci zapobiega ich przypadkowemu
wypadnieciu.

Lézeczko wraz z materacem, statywem kroplowkowym oraz ramkg do karty gorgczkowe;.



Zdjecie poglgdowe — bez wskazania konkretnego producenta.

EN-1 — LOZECZKO NOWORODKOWE TYP 1

L ézeczko noworodkowe, stelaz z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor biaty, kojec z tworzywa
wyposazony w materacyk, podstawa z tworzywa ABS wyposazona w kota w tym 2 z blokadg. Wymiary
zewnetrzne: 77,5x42x95cm, wymiary kojca: 66x42x23cm.
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Zdjecie poglagdowe — bez wskazania konkretnego producenta.

EN-2- tOZECZKO NOWORODKOWE TYP 2

tézeczko noworodkowe, stelaz z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor biaty, kojec z tworzywa
wyposazony w materacyk, podstawa z tworzywa ABS wyposazona w kota w tym 2 z blokada. Wymiary
zewnetrzne: 77,5x42x95cm, wymiary kojca: 66x42x23cm. tézeczko na podwdjnym stelazu z szafkg dwudrzwiowag
z ptyty meblowej, pozycja anty Trendelenburga +15st.
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Zdjecie poglgdowe — bez wskazania konkretnego producenta.

SZP-1 - SZAFKA PRZYLOZKOWA

Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej lakierem proszkowym. Blat boczny i blaty state szafek
wykonane z tworzywa ABS. Dwoje drzwiczek i zastosowane rozwigzanie konstrukcyjne szuflady, pozwalajgce w
prosty sposéb ustawi¢ zgdany kierunek jej wysuwu, umozliwiajg dostawianie szafki z prawej lub z lewej strony
t6zka. Szafka posiada dodatkowy blat boczny z regulacjg wysokosci i kata nachylenia. Wyposazona w kosz np.
na butelki, mocowany na sciance boczne;j.

Kolor: korpus — jasny szary, fronty kolor wiodgcy danego pomieszczenia (zgodnie z Aranzacjg wnetrz)
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Zdjecie poglagdowe — bez wskazania konkretnego producenta.

PMS - PANEL MEDYCZNY ELEKTRYCZNO-GAZOWY

Kaseton elektryczno - gazowy wyposazony w (na kazde stanowisko):

gniazdo sieciowe, otwor technologiczny pod system przyzywowy, wytacznik o$wietlenia, oswietlenie LED 2,4W, 2
punkty poboru gazéw medycznych: tlen i proznia.

Kolor: RAL 9006.

PM$-1 - Panel medyczny $cienny dwustanowiskowy, dt. 160cm,
PMS-2 - Panel medyczny scienny dwustanowiskowy, dt. 270cm,
PMS-3 - Panel medyczny $cienny trzystanowiskowy, dt. 410cm,

UWAGA! W POKOJACH tOZKOWYCH ODDZIALU DZIECIECEGO, GDZIE PANEL ELEKTRYCZNO-GAZOWY
ZOSTAt ZAMONTOWANY NA H=110-130cm ZAMIAST OSWIETLENIA DO CZYTANIA (MONTOWANEGO W
PANELU) — Z UWAGI NA WYSOKOSC MONTAZU PANELU, NALEZY PRZEWIDZIEC LAMPKE DO CZYTANIA
NA GIETKIM RAMIENIU WPINANA BEZPOSREDNIO DO PANELU.
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Zdjecie poglagdowe — bez wskazania konkretnego producenta.

SCHEMAT PANELU MEDYCZNEGO - ODDZIAL B
WYSOKOSE MONTAZU PANELU (GORNA KRAWEDZ) - 1,3m

1. 2. 3 4 T 5. 8.

|| |

6.

1. 3xgniazdo sieciowe 230V

2. 2xgniazdo teleinformatyczne RJ45

3. otwoér technologiczny do systemu przyzywowego

4. zacisk ekwipotencjalny

5. wylacznik odwietlenia

6. dodatkowe gniazdko do podigczenia lozka pacjenta
7. oéwietlenie nocne LED 2, 4W

8. punkt pobory gazow medycznych (tlen, proznia)



LAMPKA DO CZYTANIA

Lampka — reflektor $cienny, wpinany bezposrednio do gniazdka, wyposazony w gietkie ramie, wyposazony we
wigcznik, materiat: metal, kolor nikiel satynowy.

Klasa energetyczna min. A+, napiecie sieciowe 230V, mozliwo$¢ sciemniania, zaréwka 40W.

Zdjecie poglgdowe — bez wskazania konkretnego producenta.



SW-11 MYJNIE — DEZYNFEKTOR, STERYLIZATORY

MD-1 — MYJNIA DEZYNFEKTOR

Myijnia - dezynfektor z wkasng wytwornicg pary, elektryczna, otwierana, zamykana i uruchamiana automatycznie.
Urzadzenie wykonane ze stali nierdzewnej, w wersji stojgcej o wym ok: 50x58x150cm, pojemnos¢: 1 basen z
pokrywg i 1 kaczka lub 3 kaczki, dodatkowy kosz do mycia sprzetu np. miski, blokada drzwi w trakcie procesu
mycia, system dysz strumieniowych (min. 10 dysz w tym 1 rotacyjna), panel obstugi w jezyku polskim, roszaj
dezynfekgji: termiczna, min. 3 programy mycia, sterowanie mikroprocesorowe, samodezynfekcja, wtasna pompa
dozujgca odkamieniacz, wszystkie weze elastyczne w splocie metalowym, zabezpieczenie instalacji wodnej przed
cofaniem wody.

MD-2 — MYJNIA DEZYNFEKTOR ZINTEGROWANA Z MISKA WC

Myijnia dezynfektor zintegrowana z miskg WC. Urzgdzenie wykonane ze stali nierdzewnej, o wymiarach:
500x500x2100mm. Pojemnos¢: 1 basen i 1 kaczka lub 3 kaczki. Myjnia dezynfektor posiada 10 dysz myjacych w
tym dysze obrotowe. Wydajna pompa generuje wysokie cisnienie wody co zapewnia doskonate mycie
utensyliow, doskonale radzi sobie z basenami z “kieszonka”. Pojemniki oprézniajg sie samoczynnie w momencie
zamkniecia i zablokowania drzwi , a ich zawarto$¢ wyptukiwana jest silnym strumieniem wody, o charakterze
burzliwego natrysku. Po zakonczonym cyklu, zamek elektryczny rozszczelnia drzwi komory co utatwia
odparowanie naczyn.

S-1 - STERYLIZATOR

Sterylizator do butelek, laktatorow, smoczkéw, sztuécédw i talerzy.

Elektryczny sterylizator parowy 3w1: ustawienie do matych przedmiotéw (np. smoczkéw), do srednich
przedmiotow (np. laktatorow, talerzy, sztu¢cédw), do duzych przedmiotéw (np. do 6 butelek). Materiat:
polipropylen, wymiary ok: 290x160x350mm.

PG-1 PODGRZEWACZ DO BUTELEK
Podgrzewacz elektryczny do jedzenia dla dzieci (butelek i stoiczkéw). Napiecie 220-240V, wybdr trybu za pomocg
pokretta, wymiary ok: 145x135x140mm, pojemnosé: 1 butelka lub 1 stoiczek.



