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|. CZESC SZCZEGOLOWA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ | ZAKRES | NWESTYCJI

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t w zakresie przebudowy i dostosowania istniejgcej instalacji CO dla zamierzenia
inwestycyjnego: ,Przebudowa | pietra budynku kliniki Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego SUM
w ramach modernizacji oddziatu okulistyki dzieciecej”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robdt stanowi podstawe przygotowania oferty
przetargowej na realizacje robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan zawartych w
niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robd6t i konstrukcji
drugorzedowych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
bedg spelnione przy =zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT

W zakres przedmiotowe] inwestycji wchodzg nastepujgce rodzaje robdét:
* wykucie bruzd poziomych i pionowych,
* wykonanie otworéw w $cianach,
* montaz armatury przygrzejnikowej,
* montaz grzejnikdw stalowych ptytowych kompaktowych w wykonaniu higienicznym we wska-
zanych w czesci rysunkowej dokumentaciji lokalizacjach,
»  zaizolowanie przewodow poziomych,
* wlgczenie przebudowywanej i dostosowywanej instalacji c.o. do instalaciji istniejgcej,
e proby szczelnosci i uruchomienie instalacji,
e zamurowanie bruzd i wykonanie pasow tynkow.
» demontaz istniejgcej instalacji grzejnikowej,
e montaz armatury regulacyjnej.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sg powszechnie znane i zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t oraz literaturg techniczna.

Il. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. RURY

Projektowane poditgczenie grzejnikdbw nalezy wykonac z rur ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrz-
nie.

2.2. ELEMENTY GRZEJNE

Nalezy zabudowac¢ stalowe grzejniki ptytowe higieniczne, z kompletem oprzyrzgdowania niezbednego
do montazu i prawidtowej pracy w wykonaniu higienicznym, o nastepujgcych parametrach:
e materiat wykonania: gleboko ttoczna blacha niskoweglowa walcowana na zimno,

Krakéw 2016r.



MERITUM Grupa Budowlana; 31-060 Krakéw, Plac Wolnica 10

e podigczenie z boku.
Stosowane grzejniki muszg posiada¢ stosowne, wymagane prawem atesty. Gwarancja na
zastosowany materiat powinna wynosi¢ co najmniej 10 lat.
Projektuje sie montaz grzejnikbw pod parapetami lub w istniejgcych wnekach, zgodnie z czescig
rysunkowg dokumentacji projektowej. W pomieszczeniach mokrych zastosowaé grzejniki
0 podwyzszonej odpornosci na korozje.

2.3. ARMATURA

Projektuje sie zastosowanie nastepujgcej armatury dla przebudowywanej instalacji c.o.:

e zawory termostatyczne z glowicg — PN6, montowane na galgzkach przygrzejnikowych zasilajg-
cych,

» zawory odcinajgco — spustowe - PN6, montowane na gatgzkach przygrzejnikowych powrotnych.

2.4.1ZOLACJA PRZEWODOW
Przewody nalezy izolowaé zgodnie z aktualnymi wytycznymi WT2014.

ll. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

Sprzet i maszyny niezbedne lub zalecane do wykonania rob6t budowlanych musza by¢ spraw-
ne technicznie, nie powodujgce zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujgcych.

Nalezy uzywac narzedzi i sprzetu ktéry zapewni odpowiednig jakos¢ wykonanych robét.

Przy wykonywaniu prac montazowych stosowaé¢ narzedzia zalecane przez producentéw materiatéw i
urzgdzen oraz zgodnych z technologig wykonania. Sprzet i maszyny muszg by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczyé¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

IV. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Dojazd do placu budowy odbywac¢ sie bedzie drogag publiczng. W przedmiotowych robotach brak
jest wymagan szczeg6lnych co do transportu. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu. W czasie transportu materiat nie moze ulec uszkodzeniu. Transport rur powinien by¢ wy-
konany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne kohce wystajgce poza skrzynie tadunkowg
nie byto dtuzsze niz 1,0 m. Jezeli rury sg przewozone luzno to ich stos na samochodzie nie moze by¢
wyzszy niz 1m. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu wjezdzajg-
ce na droge publiczng z budowy nie moga jej zanieczyszcza¢. Kota samochodéw, nalezy oczyscic¢ z
zanieczyszczen np. blota. Wszystkie materiaty muszg by¢ transportowane zgodnie zaleceniami pro-
ducenta.

V. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYC H
5.1. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z RMPIPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy
wykonywaniu robdt budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97) oraz zgodnie ze standardami
okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” t. Il —
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Instalacje sanitarne i przemystowe i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i
Klimatyzacji, Warszawa 1996 r. Nalezy takze zwracaé¢ uwage na zalecenia producentéw materiatdw
przy ich montowaniu . Montazysta powinien posiada¢ certyfikat upowazniajgcy do wykonywania
instalacji w danym systemie wydany przez producenta rur.
Przed przystgpienie do montazu instalacji nalezy:

* wyznaczy¢ miejsca ukfadania (montazu) rur i ksztaltek,

* wykonaé otwory i obsadza¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

e wykonaé bruzdy w $cianach,

* wykonac¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodow.
W miejscach przej$¢é wszystkich rur przez przegrody budowlane (takze Scianki dzialowe) powinny
one by¢ osadzone w tulejach ochronnych wystajgcych 2 cm poza lico sciany, przy czym w miegj-
scach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng powin-
na by¢ wypelniona szczeliwem elastycznym. Nalezy uwzgledni¢ réwniez wytyczne czesci architek-
tonicznej projektu w zakresie warunkéw p.poz. i przej$¢ instalacyjnych przez strefy pozarowe.

5.2. ROBOTY PRZY INSTALACJI C.O.
5.2.1. MONTAZ PRZEWODOW INSTALACJI C.O.

Przed rozpoczeciem uktadania przewodéw Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢ materiatdw
przektadajgc do oceny Inspektorowi nadzoru probki materiatéw, ktére ma zamiar stosowac¢ wskazujgc
ich pochodzenie, typ i jakos¢. Z przeprowadzonych badan sporzgdzi¢ protokoty. Kontrole i badania
zwigzane z odbiorem wyrobow oraz robét nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét cz Il ,nstalacje sanitarne i przemystowe”, normami projektem
technicznym i specyfikacja.

Rozprowadzenia poziomych odcinkow instalacji c.t. oraz piony, oraz podtgczenie grzejnikow
z istniejgcymi pionami instalacji c.0. nalezy wykonac¢ z rur ze stali weglowej ocynkowane zewnetrznie.
Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych — instalacja centralnego ogrzewania.

Calosc robdt wykona¢ zgodnie ze standardami wykonania robot okreslonymi przez: ,Warunki tech-
niczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czes$¢ Il. Instalacje sanitarne i przemy-
stowe”.

Przejscia przez stropy i s$ciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, a w miejscach, gdzie
wymagana jest okreslona klasa odpornosci ogniowej zastosowac przejscia ognioochronne lub masy
uszczelniajgce Wydzielenie stref pozarowych zgodnie z projektem architektonicznym. Dopuszczalne
jest réwniez wykorzystanie innych atestowanych rozwigzan w tym zakresie.

5.2.2. MONTAZ GRZEJNIKOW

Mocowanie grzejnikéw do $ciany wykona¢ za pomocg typowych konsoli szynowych lub wspornikéw
zgodnie zaleceniami producenta. Potozenie grzejnikbw symetryczne wzgledem okna (odstepstwo —
brak mozliwosci montazu symetrycznego).

VI. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDO WLANYCH

Kontrola, badanie oraz obiér wyrobéw powinny by¢ dokonane wedlug wymagan i w sposéb
okreslony przez PN. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci
robét na terenie i poza placem budowy. Przy odbiorze zwréci¢ szczegélng uwage na:

* jakos¢ potgczen gwintowanych, lutowanych, zgrzewanych i spawanych,
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» zabezpieczenie rur przed korozja, a w szczegdllnosci sprawdzenie jakosci oczyszczenia
i grubosci powtok malarskich.
Wykonawca jest obowigzany do statej i systematycznej kontroli, celem ktérej jest sprawdzenie
zgodnosci wykonanych czynnosci z dokumentacjg techniczng i wymaganiami poszczegoélnych norm.

6.1. KONTROLA JAKO SCI MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowe;j
i ST oraz muszg posiadac aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub swiadectwa dopuszczeniowe
produktéw i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Badanie materialtéw uzytych do wykonania rob4t nastepuje przez pordwnanie cech materiatow
z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiatowych wymienionych w ST.
Materiat powinien by¢ sprawdzony przed jego wbudowaniem. Na terenie budowy nie mogg znajdowac
sie materialy inne niz zastosowane w projekcie, specyfikacji technicznej i nieposiadajgce atestow lub
aprobat.

6.2. KONTROLA JAKO SCI WYKONANIA ROBOT

Kontrola jakosci wykonanych robét polega na poréwnaniu wykonanych rob6t z zaleceniami zawartymi
w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych.

Kontrola polega¢ bedzie miedzy innymi na:

- prawidtowo$ci utozenia rur,

- szczelno$ci wykonania potgczen,

- prawidtowosci zainstalowania armatury i urzgdzen,

- prawidtowosci wykonania izolacji termicznej lub wykonanych robot.

6.3.ZASADY POSTEPOWANIA Z WADAMI WYKONANYCH ROBOT

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostang odrzucone. Je$li materialy nie spetniajgce wymagarn zostang wbudowane, lub zastosowane to
Wykonawca wymieni je na wladciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy mozliwe jest uznanie wady za nie majgcg zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne i ustalenie zakresu i wielkosci potrgcenia za obnizong jakosc.

VII. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcych zakres prac wykonywanych w ramach poszczegél-
nych pozyciji, jest przedmiar robét, bedacy integralng czescig dokumentacji projektowej. Obowigzujgce
jednostki obmiarowe:

- dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami mierzone poziomo, wzdhuz linii osiowej -podawane
w [m],

- objetosci wyliczane w [m?3],

- powierzchnie wyliczane w [m?],

- sprzet i urzgdzenia w podawane w [szt.].

- ilosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, okreslane w kilogramach lub tonach.
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VIIl. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. ODBIOR ROBOT ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robét
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na
finalnej ocenie jakosci wykonanych robot oraz ilosci tych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu, a takze na przeprowadzeniu proby szczelnosci. Odbiér rob6t zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z wykonaniem instalacji c.o., mianowicie:

» roboty montazowe wykonania instalacji,

» wykonanie izolacji,

Odbiér rob6t zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdinego postepu robét. Z kazdego odbioru sporzadzaé protokot.

Badania szczelnosci powinny byé wykonane przed zakryciem bruzd, przed wykonaniem izolacji
cieplnej. Odbiorom czesciowym nalezy podda¢ te elementy urzadzen, ktére zanikajg w wyniku poste-
pu robot, ktérych sprawdzenie jest utrudnione bgdz niemozliwe w fazie odbioru koncowego.

8.2. ODBIORY ROBOT TOWARZYSZ ACYCH

Wykonawca odpowiada za odtworzenie obiektow do stanu pierwotnego, co stanowi przedmiot komi-
syjnego odbioru robét towarzyszacych przedmiotowej inwestycji.
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