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STWIORB-04 BEZWYKOPOWA RENOWACJA STUDNI KANALIZACYJNYCH PRZY POMOCY
CHEMII BUDOWLANE]

1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszych STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem
renowacji istniejacej kanalizacji sanitarnej dla zadania pod nazwa ,,Renowacja istniejacej kanalizacji sanitarnej i deszczowej
wraz z remontem istniejacej pompowni $ciekoéw sanitarnych przy ulicy Ceglanej 35 w Katowicach”.

W celu pelnego zrozumienia zakresu roboét, standardow materialéw i wykonania robét niniejsze STWIORB nalezy
rozpatrywac lacznie z pozostalymi dokumentami, stanowiacymi Dokumentacj¢ Projektowa.

1.2. Przedmiot i zakres robo6t
Przedmiotem niniejszych STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z renowacja studni
kanalizacyjnych z wykorzystaniem chemii budowlane;.

1.3. Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych rob6t budowlanych
Przedmiot zaméwienia objety niniejszymi STWIORB odpowiada nastepujacym robotom budowlanym opisanym kodem

Wspélnego Stownika Zaméwiert (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspélnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16
grudnia 2003 r.:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszych STWIORB sa zgodne z okredleniami podanymi w STWIORB-00 ,,Wymagania ogélne”.
Ponadto:
Hydromonitoring — hydrodynamiczne czyszczenie powierzchni przy pomocy strumienia wody pod cisnieniem do 20
MPa, przy pomocy specjalistycznego sprzetu.
Kanalizacja $ciekowa — kanalizacja przeznaczona do odprowadzania cieckéw bytowo-gospodarczych i przemystowych.
Kanat — obicekt liniowy przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania scickow.
Kineta — Koryto przeplywowe w dnie studni kanalizacyjne;.
Komora robocza — zasadnicza cz¢$¢ studzienki rewizyjnej przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Komin wtazowy — szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia obslugi do komory
roboczej.
Naprawa — naprawa miejscowa uszkodzenia.
Modernizacja — trwale ulepszenie lub unowoczesnienie istniejacego obiektu budowlanego, w wyniku ktérego zwigkszyta
si¢ jego warto$¢ uzytkowa.
Pierscien odcigzajacy — pierscien pod plyta podwlazows odciazajacy Sciany studni, instalowany w drogach o intensywnym
ruchu.
Renowacja — czynnosci obejmujace calg oryginalng konstrukcje studni lub jej cze¢$¢, w wyniku ktérych nastepuje poprawa
zaréwno eksfiltracji Sciekdw jak i infiltracji wody gruntowej, parametréw wytrzymatosciowych.
Reprofilacja — naprawa polegajaca na scaleniu uszkodzonych elementéw konstrukeji wraz z przywréceniem jej
pierwotnego ksztaltu.
Spocznik — element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kineta a §ciana komory roboczej.

Studnia kanalizacyjna - obieckt budowlany na polaczeniach kanatéw sciekowych lub na wigkszych zatamaniach osi kanatu
w planie przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploataciji kanaléw.

Wiaz kanatowy — clement Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
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2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace Materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogélne”
punkt 3.

2.1. Zaprawy uszczelniajace
Do uszczelnienia wyciekow przed nalozeniem chemii budowlanej nalezy zastosowac zaprawe o nastepujacych cechach:

—  wytrzymalo$¢ na Sciskanie zaprawy po 1 godz.>=12MPa, po 28 dniach>=45MPa,

—  wytrzymalo$¢ na zginanie zaprawy po 24 godz.>=3MPa, po 28 dniach >=5MPa,

—  przyczepno$¢ do podtoza >=1MPa,

—  wodoszczelno$¢ uszcezelnionego przecieku przy ci$nieniu 0,05MPa >=1,5 godz.

—  szybkosprawne (wiazanie ok. 2 min) materialy peczniejace na bazie cementu,

— odpornos¢ na dziatanie woéd zasiarczonych o $rednim stopniu agresywnosci wg PN-EN 206-1 (klasa ekspozycji
XA2),

—  przepuszczalnosé wody przy cisnieniu 0,1 MPa przez 6h — brak przeciekow,

— mrozoodporno$¢ po 25 cyklach — brak spadku wytrzymatosci.
2.2. Zaprawy naprawcze do reprofilacji §cian
Do reprofilacji powierzchni studni nalezy zastosowa¢ material spelniajacy ponizsze wymagania:

— odporno$¢ na dzialanie wod zasiarczonych o wysokim stopniu agresywnosci wg PN-EN 206+A1:2016-12 (klasa
ekspozycji XA3) ocena wg PN-EN 13529,
—  przyczepno$¢ do podtoza = 1,5 MPa,
—  wytrzymalos$¢ na Sciskanie = 45 MPa.
2.3. Wiazy
Whazy kanalowe DNOGOO z Zeliwa szarego w klasie wytrzymaltosci D400 z rama wypelniona betonem pokrywa

z wypelnieniem betonowym. Zgodne z norma PN-EN 124-1:2015-07 oraz PN-EN 124-2:2015-07.
2.4. Stopnie ztazowe

Nalezy stosowac stopnie ztazowe Zeliwne w otulinie z PE.

2.5. Elementy regulujace

Do regulacji wlazéw nalezy uzywaé nast¢pujace materialy:

—  betonowe zbrojone pierscienie regulujace,

— zaprawa szybkowiazaca — wodoszczelna, odporna na dzialanie mrozu i soli; zaprawa na bazie cementu,
niekurczliwa, modyfikowana tworzywem sztucznym, odporna na siarczany, o wlasciwosciach
wytrzymalo$ciowych na $ciskanie:

—  po 30 min wytrzymalo$¢ minimum 19 N/mm?,

—  po 60 min wytrzymalo§é minimum 23 N/mm?,

—  po 24 godzinach wytrzymaltosé minimum 45 N/mm?,
—  po 7 dniach wytrzymalos¢ minimum 60 N/mm?,

—  po 28 dniach wytrzymaltosé minimum 65 N/mm?2.

Wszystkie materialy uzywane podczas realizacji inwestycji nalezy skladowaé zgodnie z wytycznymi producentéw oraz
STWIORB-00 ,,Wymagania ogélne” punkt 3.2. oraz instrukcjami producentow.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 4.
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszych specyfikacji stosowac nastgpujacy, sprawny techniczniesprzet:
—  zespol urzadzen do hydromonitoringu studni,

—  pompy do mieszania i podawania zapraw,

—  sprezarki,
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— agregat pradotworczy,
—  zuraw,
—  samochéd skrzyniowy,

—  zageszczarki wibracyjne.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wymagania Ogolne dotyczace $rodkéw transportu podano w STWIORB-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 5.
Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Robét i dostarczonych materiatow.
Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie
z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwoérce.
Pozostale materialy (m.in. wlazy Zeliwne, stopnie wlazowe, pierscienie dystansowe) nalezy skladowaé na placu
magazynowym.
Transport powinien zapewniac:

—  stabilnos$¢ pozycji zatadowanych materiatow,

—  zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonego materiatu,

—  kontrole zaladunku i wyladunku.
Roztadunku materialéw nalezy dokonywac z zachowaniem srodkéw ostroznosci zapobiegajacych uszkodzeniu materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne dotyczace wykonania Robét podano w STWIORB-00 ,,Wymagania Ogodlne” punkt 6.

Bezwykopowa renowacja studni obejmuje uszczelnienie przeciekéw wody, uzupelnieniu ubytkéw i wyréwnaniu
powierzchni $cian zaprawa oraz pokryciu powierzchni studni wodoszczelna i odporna na korozje powltoka. Prace zwigzane
z renowacja studni obejmuja réwniez reprofilacje dna studni i kinety, wykonanie iniekcji uszczelniajacych oraz ewentualnie

jezeli stan techniczny elementéw studni jest zty — ich wymiane.

wymienié na nowe.

5.1. Prace przygotowawcze
5.1.1. Hydromonitoring $cian studni kanalizacyjnych

Przed przystapieniem do wykonywania napraw zostanie oczyszczone podloze z  wszelkich luZnych
i skorodowanych warstw betonu/cegly. Usunigte zostana wszelkie naloty i zabrudzenia, thuszcze takze stare powtoki. Do

przygotowania $cian wedlug powyzszych zasad stosowana bedzie woda pod wysokim cisnieniem.

Studnia powinna zosta¢ oczyszczona do zdrowego materiatu tzn. tak aby przy badaniu wytrzymatosci podloza na
odrywanie $rednie wyniki badan pull-off nie byly mniejsze od 1MPa, natomiast pojedyncza préba pull-off nie moze by¢
mniejsza niz 0,7MPa.

5.1.2. Uszczelnienie $cian betonowych/ceglanych

Przed wykonaniem robét zasadniczych zwiazanych z renowacjq studni nalezy zlikwidowac¢ ewentualne przecieki. W miejscu
wyplywu wody nalezy usunaé skorodowany, ostabiony material (minimalna gl¢bokosé 2 cm), az do ,,zdrowego” materiatu.
Przy wyciekach punktowych w miejsce wycieku nalezy wcisnaé przygotowana zaprawe w zaglebienie i dociskaé przez
okoto 1-2 min — az do zwiazania.

Przy wyciekach liniowych poziomych uszczelnienie wykonywaé na przemian od lewej i prawej strony do $rodka. Przy
wyciekach liniowych pionowych uszczelnienie wykonywaé od gory w dot.
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5.1.3. Aplikacja materialu naprawczego

Do naprawy i reprofilacji §cian 1 dna studni kanalizacyjnej nalezy stosowa¢ material o wlasciwosciach zgodnych z niniejsza
specyfikacja. Material przygotowal zgodnie z instrukcja producenta. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen
dotyczacych ilosci dodawanej wody zatobowej, poniewaz wzrost w/c znacznie obniza parametry materiatu.
Niedopuszczalne jest mieszanie bez kontroli ilosci dodanej wody. Podloze powinno by¢ zwilzone, ale nie mokre. Material
mozna naktadaé poprzez naciaganie paca stalowa najpierw wypelniajac fugi i wyszczerbienia cegly/betonu. Duze ubytki
wypelniaé partiami.

Z uwagi na efektywnos$¢ prac zaleca si¢ jednak aplikacje zaprawy metoda suchego lub mokrego natrysku. Zaprawe
naprawczg nanosic nalezy wowczas na matowo wilgotne podioze.

Wyprawa stosowana jako powloka ochronna musi w kazdym miejscu mie¢ zachowang grubo$¢ co najmniej 10mm.

W przypadkach silnej operacji stonecznej lub przewiewu nalez zapewni¢ pielegnacje wykonanej naprawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne dotyczace Kontroli Jakosci Robét podano w STWIORB-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 6.3.

Kontrola jakosci wykonania Robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa,
niniejszymi specyfikacjami, zgodnie z Warunkami Technicznymi Rob6t Budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robo6t w zakresie i z czestotliwoscia
okreslona w niniejszych STWIORB i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. Do Wykonawcy nalezy réwniez
przeprowadzenie prob i badan stanowiacych podstawe odbioréw robét.

Badanie to nastgpuje poprzez poréwnanie cech materialéw z wymaganiami dokumentacji projektowej, STWIORB
i odpowiednich norm materiatowych.

7. OBMIAR ROBOT

Umowa opatta jest na zryczaltowanych cenach za wykonanie Rob6t zgodnie z Wykazem Cen. W zwiazku z powyzszym
Roboty nie podlegaja obmiarowi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogélne” punkt 8.
Odbiér Robo6t moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak rowniez
wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i odpowiednimi normami i przepisami.
Przedmiotem odbioréw i badan jest:

—  zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa,

—  zastosowany material,

—  wyniki badan pull-off po oczyszczeniu studni,

—  dokumentacja fotograficzna studni przed i po wykoaniu renowacji.

Odbiory Robét nalezy przeprowadzaé w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach, instrukcje i zalecenia producentéw
dotyczace prob i odbioréw oraz wytyczne eksploatacyjne.

Odbior czesciowy nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 8.2 STWIORB-00 ,,Wymagania Ogdlne”.
Odbiér koncowy nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 8.3 STWIORB-00 ,,Wymagania Ogélne”.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Wymagania ogélne dotyczace wykonania Robét podano w STWIORB-00 ,,Wymagania Ogdlne” punkt 11.
Cena ryczaltowa wykonania robét obejmuje dla studni poddawanych renowacji:
—  dostawe, skladowanie materialow i sprzetu niezbednego do wykonywania robot,
—  wykonywanie prac tymczasowych i robét towarzyszacych,
— wykonanie robét podstawowych i przygotowawczych, w tym: czyszczenie studni/komor kanalizacyjnych,

renowacja elementéw studni chemia budowlana.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1610:2015-10
PN-EN 476:2012

PN-EN 752:2017-06
PN-EN 1917:2004

PN-EN 13101:2005
PN-EN 124-2:2015-07

PN-EN 206+A1:2016-12
PN-EN 13055:2016-07
PN-EN 1610:2015-10
PN-EN 476:2012

PN-EN 1504-3:2006

PN-EN ISO 5470-1:2017-02

PN-EN 13529:2005
PN-EN 1015-17:2002
PN-EN ISO 7783:2012
PN-EN 1542:2000
PN-EN 12190:2000

PN-EN 13687-1:2008

PN-EN 124-1:2015-07

PN-EN 124-2:2015-07

PN-EN ISO 8501-1:2008

PN-EN 1992-2:2010

PN-EN 1994-2:2010

10.2. Inne dokumenty

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej

1 sanitarnej
Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — Zarzadzanie systemem kanalizacyjnym

Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem

stalowym 1 zelbetowe.
Stopnie do studzienek wlazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci

Zwieficzenia wpustéw 1 studzienek wlazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego

i kotowego -- Czgs¢ 2: Zwieficzenia wpustow i studzienek wlazowych wykonane z Zeliwa
Beton -- Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢

Kruszywa lekkie

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej

1 sanitarnej

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje, wymagania,
sterowanie jakoscia i ocena zgodnosci -- Cze$¢ 3: Naprawy konstrukeyjne i niekonstrukeyjne

Plaskie wyroby tekstylne powleczone guma lub tworzywami sztucznymi -- Wyznaczanie
odpornosci na $cieranie -- Czegs¢ 1: Urzadzenie Scierajace Tabera

Wyroby i systemu do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Odpornos¢ na silng agresje chemiczna

Metody badant zapraw do muréow — Cze§¢ 17: Okreslenie zawarto$ci chlorkéw
rozpuszczalnych w wodzie w swiezych zaprawach

Farby i lakiery — Ogznaczanie wlasciwosci przenikania pary wodnej — Metoda
z zastosowaniem naczynka

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Pomiar
przyczepnosci przez odrywanie

Wyrobu i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Oznaczanie wytrzymalosci na $ciskanie zaprawy naprawczej

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Oznaczani kompatybilnosci cieplnej — Czes$¢ 1: Cykliczne zamrazanie-rozmrazanie przy
zanurzeniu w roztworze soli odladzajace;j

Zwieficzenia wpustéw 1 studzienek wlazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego -- Czes¢ 1: Klasyfikacja, ogélne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne
i badawcze, metody badan i ocena zgodnosci

Zwieficzenia wpustéw 1 studzienek wlazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kolowego -- Czgs¢ 2: Zwieficzenia wpustow i studzienek wlazowych wykonane z Zeliwa

Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktéw --
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Cze$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podlozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym
usunigciu wezesniej nalozonych powlok

Eurokod 2: Projektowanie konstrukeji z betonu — Cze$¢ 2: Mosty z betonu — Obliczanie
i reguly konstrukcyjne

Eurokod 4 — Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych — Cz¢s$¢ 2: Reguly
ogolne i reguly dla mostéw

—  Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,

sierpient 2003 .

—  Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.




