
LISTA KABLOWA

Zasilanie odbiorników energii elektrycznej

(wybrane obwody)
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1. Rozdzielnica RPOZ RG.7/RPOZ 23,00 0,80 18,40 0,95 400 / 230 27,96 100 YKY 5 x 25,0 142 0,72 1,00 102,2 0,837 F 80 A gG 80 28,0 ≤ 80 ≤ 102,2 spełniony 1,6 102,2 ≥ 88,3 spełniony 115 21 200 1,3

2. Zestaw pompowy 4,00 1,00 4,00 0,88 400 / 230 6,56 20 YKY 5 x 4,0 34 0,72 1,00 24,5 0,221 F 16 A gG 16 6,6 ≤ 16 ≤ 24,5 spełniony 1,6 24,5 ≥ 17,7 spełniony 115 1 210 0,3

3. Pompa zatapialna RG-14/PG 0,50 1,00 1,00 1,00 230 / 230 4,35 20 YKY 3 x 2,5 25 0,72 1,00 18,0 0,460 MCB 10 A 10 4,3 ≤ 10 ≤ 18,0 spełniony 1,45 18,0 ≥ 10,0 spełniony 115 640 0,2

4. Suwnica RG-14/SUW 1,00 1,00 1,00 0,86 400 / 230 1,68 8 YKY 5 x 2,5 25 0,72 1,00 18,0 0,035 MCB 10 A 10 1,7 ≤ 10 ≤ 18,0 spełniony 1,45 18,0 ≥ 10,0 spełniony 115 640 0,2

5. Wentylator dachowy RG-14/WD 0,50 1,00 0,50 0,98 230 / 230 2,22 10 YKY 3 x 2,5 25 0,72 1,00 18,0 0,115 MCB 10 A 10 2,2 ≤ 10 ≤ 18,0 spełniony 1,45 18,0 ≥ 10,0 spełniony 115 640 0,2

6. Rozdzielnica RG-14 RPOZ/RG-14 23,00 0,75 17,25 0,85 400 / 230 29,29 5 YKY 5 x 25 127 0,72 1,00 91,4 0,041 F 63 A gG 63 29,3 ≤ 63 ≤ 91,4 spełniony 1,6 91,4 ≥ 69,5 spełniony 115 21 200 1,3

gdzie:

MCB... - wyłącznik instalacyjny

MCCB... - wyłącznik kompaktowy mocy

ACB... - wyłącznik mocy

F… gG - rozłącznik bezpiecznikowy

I2 - najmniejszy prąd wywołujący zadziałanie urządzenia zabezpieczającego (górny prąd probierczy)

Wartość I2 w stosunku do prądu znamionowego lub prądu nastawczego In urządzenia zabezpieczającego wynosi:

1,9 - dla wkładek topikowych o prądzie znamionowym 6 ≤ In ≤ 13 A;

1,6 - dla wkładek topikowych o prądzie znamionowym In > 13 A;

1,45 - dla wyłączników nadprądowych
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rozdzielnicy/odbiornika

energii elektrycznej

Moc 

zainstalowana

Współczynnik 

zapotrzebowania
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zapotrzebowana 

(szczytowa)

Współczynnik 

poprawkowy 

ze względu na 

sposób 

wykonania 

instalacji

Prąd 

obliczeniowy 

szczytowy

Długość 

obwodu

Przewód lub kabel elektroenergetyczny

Typ i przekrój

Minimalny 

przekrój 

przewodu 

lub kabla ze względu 

na obciążalność 

zwarciową 

cieplną

Największa 

dopuszczalna 

jednosekundowa 

gęstość prądu
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Sprawdzenie spełnienia drugiego warunku 

doboru przekroju przewodu lub kabla ze 

względu na nagrzewanie prądem 

przeciążeniowym

I2 ≤ 1,45Iz'

Iz' ≥ I2/1,45
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k = I2/In

Sprawdzenie spełnienia pierwszego warunku doboru 

przekroju przewodu lub kabla ze względu na 

nagrzewanie prądem przeciążeniowym

IB ≤ In ≤ Iz'
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zabezpieczającego 

lub
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