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STWIORB-16 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OBROBKI BLACHARSKIE,
PARAPETY ZEWNETRZNE, RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BLACHY

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru parapetow ze-
wnetrznych wraz obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi w ramach zadania pod nazwa ,,Renowa-
cja istniejacej kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z remontem istniejacej pompowni Sciekéw sanitarnych przy
ulicy Ceglanej 35 w Katowicach”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Ro-
bét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Roboty zwigzanych z wykonaniem obrébek
blacharskich elementéw dachu i wystajacymi ponad dach budynku, parapetéw zewnetrznych i systemu odprowa-
dzenia wody z dachu: rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresle-
niami podanymi w STWiORB-00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w STWiORB-00 "Wymagania ogdlne".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB-00 ,,Wymagania
ogolne”.

Wszystkie materialy do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materialéw i wyrobow na budowe powinno by¢
potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

2.1. Blacha stalowa ocynkowana
Przewiduje si¢ zastosowanie blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm.

Dopuszcza si¢ zastosowanie w uzgodnieniu z Inzynierem (i Uzytkownikiem) innych rodzajéw blachy, np. cyn-
kowo-tytanowej wg PN-EN 988, PN-EN 1179: 2004, gr. 0,6 mm

2.2. Elementy mocujace:

Rynny, haki, obejmy,

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB-00 "Wymagania ogélne".

Aby osiagnac wysoka jakos¢ wykonania polaczed, stosuje si¢ specjalne maszyny profilujace i zaginajace: profilarka
rolkowa, maszyna do zaginania rabkéw.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB-00 ,,Wymagania ogélne”.

Blachy w arkuszach sa dostarczane w partiach po 1000 kg na paletach drewnianych. Tasmy dostarczane sa na pa-
letach, w zaleznos$ci od wagi kregéw w pozycji stojacej lub lezacej. Waga kregéw - od 100 kg do 3500 kg.

Blachy nalezy przewozi¢ czystymi, suchymi §rodkami transportu. Nie wolno dopusci¢ do zamoknigcia transpor-
towanych i sktadowanych blach. W pomieszczeniach, w ktérych przechowuje si¢ blache temperatura nie moze
by¢ nizsza niz 0°C. Sktadowana blache nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia i aktywnymi §rodkami chemicznymi.

5. Wykonanie Robot
Ogolne zasady wykonywania Robét podano w STWiORB-00 ,,Wymagania ogdlne”.
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5.1. Obrébki blacharskie i parapety zewnetrzne

e  obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i pochylenia potaci,
e  Przy zaginaniu blachy nalezy zachowaé promieni gigcia min. 1,75 mm.

Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach,

5.2. Rynny z blachy cynkowo - tytanowej

e  rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych dltugosci arkusza blachy i sktadany
w elementy wielocztonowe,

e  powinny by¢ faczone w zlaczach poziomych na zakltad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na
calej dtugosci,

e  rynny powinny by¢ mocowane do okapu uchwytami, rozstawionymi w odst¢pach nie wigkszych niz 50 cm,
e  spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektem,

e  rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.5. Rury spustowe - z blachy cynkowo - tytanowej

e  rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i
skladany w elementy wielocztonowe,

e  powinny byc¢ taczone w zltaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad
szerokosci 40mm; zlacza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

e rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wickszych niz
3m

e  uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

6. Kontrola jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci Robét podano w STWiORB-00 "Wymagania ogdlne".

6.1. Przy odbiorze wszystkich elementéw z blachy cynkowo — tytanowej nalezy zwréci¢ uwage na jakosé i szczel-
nos¢ polaczen oraz odpowiednie spadki (rynny min. 0,5% i parapety min. 1,5%).

7. Obmiar Robét

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w STWiORB-00 "Wymagania ogélne".
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows robot jest:

e dla obrébek i parapetéw - m? pokrytej powierzchni.

e dla rynien lub rur spustowych. - 1 mb

8. Odbior Robot

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w STWiORB -00 "Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i specyfikacja, jezeli wszystkie badania i pomiary
wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
e sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych

e sprawdzenie mocowania elementéw do dachu lub $cian

e sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien

e sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wypustami

Rury spustowe, ze wzgledu na nieduzg powierzchni¢ dachu odprowadzaja wodg opadowsa na powierzchnig tere-
nu. W miejscu wyplywu wody ulozy¢ na powierzchni terenu narzut kamienny, rozpraszajacy dynamike wyplywu.

9. Warunki ptatnos$ci
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB-00 "Wymagania ogélne".
9.1. Cena jednostkowa

Obrébki blacharskie.

Placi sig¢ za ustalong ilo§¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— dostarczenie wszystkich czynnikéw produkeji, przygotowanie,

— zmontowanie i umocowanie w podfozu, zalutowanie potaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy,

— badania i pomiary.

Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— dostarczenie wszystkich czynnikéw produkcji, przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie i zalutowanie polaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy,

— badania i pomiary.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.




