ATEST G AZ Karta Katalogowa

Niezawodne i Innowacyjne Systemy Bezpieczeristwa Gazowego

Sygnalizator Optyczny

SOLED3

Kod produktu: PW-081-A-X

Niezawodnos¢

@ Integralnos¢

Informacje o produkcie

Sygnalizator Optyczny SOLED3 jest urzgdzeniem stuzgcym do optycznej sygnalizacji w przestrzeniach zagrozonych wybuchem,
za pomoca sygnatéw swietlnych o réznych kolorach. W sygnalizatorze SOLED3 zastosowano trzy niezaleznie konfigurowane
i sterowane sekcje Swietlne z bardzo jasnymi diodami LED. Dzieki takiej konstrukcji SOLED3 jest sygnalizatorem bardzo
uniwersalnym, ktéry nadaje sie do zastosowania w bardzo wielu aplikacjach przemystowych.

W Systemach Bezpieczenstwa Gazowego Sigma Gas, w strefach zagrozenia wybuchem, sygnalizator SOLED3 moze petni¢ role
Systemowego Sygnalizatora Optycznego (dla standow: monitoring, alarm oraz awaria).

Dzieki rozbudowanej listwie zaciskowej oraz mozliwosci zastosowania 3 wpustéw kablowych sygnalizator posiada mozliwosé
podtgczenia kolejnego urzadzenia — sygnalizatora optycznego i/lub akustycznego.

Umiejscowienie i rola urzgdzenia w Systemie Bezpieczenstwa Gazowego

————————-\

System bezpieczenstwa \
gazowego

Osoba na

instalacji |
| Inne systemy sterujace

sygnalizacja
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Interfejs napieciowy urzadzenia

Karta Katalogowa

. Q ol + Nr Zacisk Opis
R S S| - 1 |+ Dodatni zacisk zasilania sygnalizatora
s1 (S Sl s1 2 |- Ujemny zacisk zasilania sygnalizatora
2 | S| s2 3 |S1 Wejscie sterujace 1
$3 |10 Q| s3 4 |S2 Wejscie sterujgce 2
SN Of s4 5 |S3 Wejscie sterujgce 3
A At 6 |S4 Wejécie sterujace 4
7 |A+ Biegun dodatni wyjscia sterujgcego sygnalizatora
akustycznego
8 |A- Biegun ujemny wyjscia sterujacego sygnalizatora
akustycznego
Interfejs cyfrowy urzadzenia
. Q Sl + Nr Zacisk (o]]1
B S S| - + Dodatni zacisk zasilania sygnalizatora
sAa | S| sa - Ujemny zacisk zasilania sygnalizatora
B | S| sB Systemowy port komunikacyjny SBUS. Stuzy do|
A |Q S| A wymiany danych miedzy urzadzeniami systemu
BB |Q S| B Sigma Gas
A- A+ 3 [sA Linia sygnatowa A
SB Linia sygnatowa B
Port komunikacyjny ExBUS. Stuzy do wymiany
danych z zewnetrznym systemem (np: SCADA, PLC)
5 |EA Linia sygnatowa A
6 |EB Linia sygnatowa B
7 A+ Biegun dodatni wyjscia sterujgcego sygnalizatora
akustycznego
8 |A- Biegun ujemny wyjsScia sterujacego sygnalizatora
akustycznego

Wymiary urzadzenia
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Specyfikacja techniczna

Znamionowe
zasilania
e Napiecie U s
e Moc Pz

parametry

Moc czastkowa
(poszczegdlnych
elementéw)

Warunki srodowiskowe

e  Zakres
otoczenia

temperatur

e  Zakres
wzglednej

wilgotnosci

ATEX

Stopien IP

Parametry

modulacji i btysku
Okres
Wypetnienie
modulacji
Czas btysku

Czasowe

Parametry
cyfrowej
e Port SBUS
e Standard
elektryczny
e Protokét
komunikacyjny
e Port EXBUS
e Standard
elektryczny
Protokot
komunikacyjny

komunikacji

10-30V =

max 34 W (w zaleznosci od ilosci zastosowanych
segmentow LED oraz sygnalizatora
akustycznego)

Segment czerwony oraz z6tty: 2 W

Segment zielony, niebieski oraz biaty: 1,25 W
Segment $wiatta btyskowego: 3 W

Sygnalizator akustyczny: max 24W

Moc jatowa (wszystkie el. optyczne i akustyczne
wytaczone): 0,5W

PW-081-A-X-G Pozostate wersje

-30-55°C
(szczegodlne
uzytkowania)

-30-40°C
warunki

10 -90% ciggle
0-99% chwilowo

@II 3G ExdIICT6 G
113D Ex t I1IC T85°C Dc

IP 65

okoto 1,5 s
okoto 50%

okoto 50 ms

RS-485

Sigma BUS

RS-485

Modbus ASCII, RTU, 4800 — 115200 bod

Parametry wejs¢ sterujacych
e Nieaktywne
e Aktywne

0-1vV
10-30V

Parametry wyijscia sygnalizatora
akustycznego

e Napiecie Takie jak podane na zaciski zasilania
(zaciski 1i2)

e Prad max 0,8 A

Sposdb sygnalizacji optycznej
e Natezenie oswietlenia

Lampy typu LED
max. 60 Cd (w zaleznosci od ilosci
i rodzaju zastosowanych segmentow)

Klasa ochronnosci elektrycznej 1]

Whpusty kablowe
o 4-12 mm? 10— 16 mm?

M20x 1,5
.

Przekrdj kabla ztacz zaciskowych [UEEFRARliE

Materiat obudowy Aluminium, pokrycie farbg epoksydowsa,

szklany klosz

Masa 1,6 kg

Czestotliwos¢ ~ obowigzkowych
przegladéw serwisowych

Raz na pét roku

Czas zycia SOl Modut Swiecenia — od 2 do 10 lat

eksploatacyjnych —w zaleznosci od warunkéw pracy
i modutu

Spos6b montazu Sufitowy lub za pomocg wspornika

montazowego PW-064-WM5 lub

PW-064-WM7

Akcesoria
Kod produktu Urzadzenie
PW-064-WM5 Wspornik montazowy WM5
PW-064-WM7 Wspornik montazowy WM7 (ETH 12MD + SOLED3)

Sposob oznaczania produktu

Przy zamawianiu prosimy o korzystanie z ponizszego konfiguratora urzgdzenia do okreslenia kodu produktu.

Kod Produktu

Opis

PW-081-A-X

Sygnalizator Optyczny SOLED3

A. M. Pachole sp. j.

ul. Spokojna 3, 44-109 Gliwice
NIP: 969-143-32-31

tel.: +48 32238 87 94
fax: +48 322349271

e-mail: biuro@atestgaz.pl
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PW-081-A |—| Interfejs — | Liczba wpustéw kablowych |—| Typ modutu swiecgcego
‘Typ sygnalizatora ‘ C — napieciowy 1-jeden
S — cyfrowy 2-dwa
3 —trzy
l
SO1 4‘ Zielony O SO1 4‘ Zielony [ O
A-| S02 4‘ Czerwony [E===TC |B—| SO2 4. Czerwony | oo [C
I | C e | C
S03 e | SO3 4‘ Czerwony | o Ez;
(PWS-051-X-R2-G1-R2-G1-R2*) (PWS-051-X-R2-G1-R2-G1-R2-RF3*)
SO1 ‘ Zielony SO1 @
C-] SO2 Czerwony S02 4‘ Czerwony | oo C
— C
. e | C
SO3 Zotty SO3
(PWS-051-X-Y3-Y3-G1-G1-R2-R2*) (PWS-051-X-R2-R2-R2*)
SO1 Czerwony O SO1 @
E- | SO2 Niebieski [ |F— | SO2 4® Z6tty — [z
e | C  e—
e N —— |12
So3 = N so3
(PWS-051-X-R1-R1-B2-B2*¥) (PWS-051-X-Y2-Y2-Y2%)
SO1 Zielony SO1 @ ]
G-| SO2 Z6tty S02 4‘ Czerwony C
¢
SO3 SO3 —‘ Czerwony y’ I ry c
(PWS-051-X-Y2-G1-Y2-G1-Y2*) (PWS-051-X-R2-R2-R2-RF3*)
SO1 4(8) Z6tty sO1 4(8) Zétty O
I- | SO2 4‘ Czerwony [—— |2 |J— | SO2 |—— :
z
(PWS-051-X-Y1-Y1-R2-R2*) (PWS-051-X-Y1-Y1-Y1-YF3¥)
So1 4‘ Zielony So1 @
K- ] SO2 4‘ Czerwony L- ] SO2 4‘ Czerwony E— | 7
I
I c
SO3 SO3 ¢
(PWS-051-X-G1-G1-R2-R2-R2*¥) (PWS-051-X-R2-R2-R2*)

* oznaczenie wewnetrzne modutu Swiecenia Atest Gaz

Przyktad: PW-081-A-C-2-B

Z—zielony Z-1z6tty C—czerwony N - niebieski

Sygnalizator Optyczny SOLED3, interfejs napieciowy, z dwoma wpustami kablowymi, zielony i czerwony kolor $wiecenia, czerwone $wiatto

btyskowe.

Uwarunkowania prawne:

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego oraz innych wtasciwych przepisow, lecz jest zaproszeniem do zawarcia

umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Atest Gaz A. M. Pachole sp. j. zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji
niniejszego dokumentu oraz do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczacych charakterystyki wyrobu. Parametry wyrobéw mogg zmieniaé sie bez
uprzedzenia.
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