LISTA KABLOWA
Zasilanie odbiornikéw energii elektrycznej
(wybrane obwody)
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1. RPOZ RG.7/RPOZ 23,00 0,80 18,40 0,95 400 /230 27,96 100 YKY S x 250 142 0,72 1,00 102,2 0,837 FB80 A eG 80 280 = 80 =1022 spetniony 1,6 102,2 > 883 spetniony 115 21200 1,3
2. Zestaw pompowy 4,00 1,00 4,00 0,88 400 /230 6,56 20 YKY 5 x 40 34 0,72 1,00 24,5 0,221 F16 A ¢G 16 66 < 16 =245 spetniony 1,6 24,5 > 177 spetniony 115 1210 03
3. Pompa RG-14/PG 0,50 1,00 1,00 1,00 230 /230 4,35 20 YKY 3 x 25 25 0,72 1,00 18,0 0,460 MCB 10 A 10 43 = 10 =180 spetniony 1,45 18,0 > 10,0 spetniony 115 640 0.2
4. Suwnica RG-14/SUW 1,00 1,00 1,00 0,86 400 /230 1,68 8 YKY 5 x 25 25 0,72 1,00 18,0 0,035 MCB 10 A 10 17 = 10 =180 spetniony 1,45 18,0 > 10,0 spetniony 115 640 0.2
5. Wentylator dachowy RG-14/WD 0,50 1,00 0,50 0,98 230 /230 2,22 10 YKY 3 x 25 25 0,72 1,00 18,0 0,115 MCB 10 A 10 22 < 10 =180 spetniony 1,45 18,0 > 10,0 spetniony 115 640 0.2
6. ielnica RG-14 RPOZ/RG-14 23,00 0,75 17,25 0,85 400 /230 29,29 5 YKY 5 x 25 127 0,72 1,00 914 0,041 F63 AeG 63 293 = 63 =914 spetniony 1,6 914 > 69,5 spetniony 115 21200 1,3
gdzie:
MCB... - wylacznik instalacyjny
MCCB... - wylagcznik kompaktowy mocy
ACB... - wylacznik mocy
F... gG - rozlacznik bezpiecznikowy
I, - naj jszy prad wywotujacy ie urzadzenia (gorny prad probis )
Warto$¢ I, w stosunku do pradu Tub pradu 1, urzadzenia zabezpieczajacego wynosi:

1,9 - dla wkladek topikowych o pradzie znamionowym 6 <1, < 13 A;
1,6 - dla wkladek topikowych o pradzie znamionowym I, > 13 A;
1,45 - dla wylacznikéw nadpradowych




