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STWIORB-17 ROBOTY W ZAKRESIE SUCHE] POMPOWNI SCIEKOW
1. Czesc ogodlna
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwiazanych z remontem

i sterowaniem pompownia Sciekéw z sucha lokalizacja pomp w ramach zadania pn.: ,,Renowacja istniejacej kanalizacji
sanitarnej i deszczowej wraz remontem istniejacej pompowni §ciekéw sanitarnych przy ulicy Ceglanej 35 w Katowicach”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

o Pompownie z pompami o przelocie wirnika réwnym lub wickszym od 50 mm, z silnikami zatapialnymi o
zintegrowanym chtodzeniu, pozwalajacym na prace w instalacjach suchych,

o Pompownie, dla ktérych emisja odorantow jest ograniczona do poziomu 0,2 ppm,
o Pompownie bez separacji skratek,
. Pompownie o wysokich standardach BHP.

Wymagania w zakresie pompowni §ciekow

Pompownia bez separacji skratek, z sucha lokalizacja pomp zatapialnych, eliminujaca zagrozenie pracownikdéw obslugi przez
gazy niebezpieczne oraz redukujaca emisje¢ odorantéw. Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej pompownie $ciekdw
podlegaja nastepujacym dyrektywom: dyrektywie wyroby budowlane (89/106/EWG), dyrektywie maszynowej (98/37/WE),
dyrektywie niskonapicciowej (73/23/EWG) oraz dyrektywie elektromagnetycznej (89/336/EWG). Wymaga sie, aby
pompownie suche spelnialy wymagania normy PN-EN 12050-1:2001 "Przepompownie $ciekéw w budynkach i ich
otoczeniu. Zasady budowy i badania. Cz¢$¢ 1: Przepompownie $ciekéw zawierajacych fekalia" oraz PN-EN 12050-4:2001
"Zawory zwrotne do przepompowywania $cickow bez fekaliow i z fekaliami", norm zharmonizowanych z dyrektywa
89/106/EEC. Potwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego zgodnie z norma zharmonizowang PN-EN 12050 wydaje
jednostka notyfikowana dla tej normy. Pompownia stanowi kompletne w petni zautomatyzowane urzadzenie skiadajace si¢ z
prefabrykowanego zestawu technologicznego zabudowanego wraz 2z pompami w betonowej komorze suchej i
wspolpracujace z zewnetrznym zbiornikiem retencyjnym. Naplywajace do zbiornika retencyjnego Scieki kierowane sg dalej
do rozdzielacza zespotu pompowego. Pompy sg naprzemiennie zalaczane po osiagni¢ciu odpowiedniego poziomu $ciekéw.
Poziom ten mierzony jest czujnikami zainstalowanymi na rozdzielaczu iwspolpracujacymi z rozdzielnica elektryczng
realizujacg zadany algorytm sterowania w systemie pracy automatycznej. Przy intensywnym naplywie i przekroczeniu
poziomu zalaczenia jednej pompy, nastepuje zalaczenie drugiej pompy. Rozdzielnica wyposazona jest w modem do
komunikacji dwukierunkowe;j.

Pompy winny posiadac:
e  TFunkcje detekeji zatkania i automatycznego samooczyszczenia uktadu hydraulicznego,
¢  Wbudowana samokontrola zapobiegajaca przegrzewaniu pompy,
e  Automatyczne ustawienie kierunku obrotéw wirnika,
e  Mozliwo$¢ wykorzystania pomp dowolnych producentéw w trakcie eksploatacji,
e  Wykonanie z materialéw odpornych na korozje.

Szczegbly prac w zakresie technologii, instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz prac modernizacyjnych ujete zostaly w
projekcie wykonawczym. Calos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Roboty zwigzanych z wykonaniem prac w zakresie
wyposazenia pompowni §cieckdw w armature i instalacje technologiczne wraz z montazem pomp.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w STWiORB-00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w STWiORB-00 "Wymagania ogélne".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
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poleceniami Inzyniera.

1.6. Podstawa wprowadzenia
Zgodno$¢ z normami:

PN-EN 12050-1:2002 — Przepompownie scickéw w budynkach i ich otoczeniu.
Czeg$¢ 1: Przepompownie Sciekéw zawierajacych fekalia,

PN-EN 12050-2:2002 — Przepompownie scickéw w budynkach i ich otoczeniu.
Cze$¢ 2: Przepompownie Sciekéw bez fekaliow,

PN-EN 12050-4:2004 — Przepompownie $cieckéw w budynkach i ich otoczeniu.
Czes¢ 4: Zawory zwrotne do przepompowni Sciekéw bez fekaliow
i z fekaliami,

PN-EN 1671:2001 — Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej,
PN-EN 752-1:2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje,
PN-EN 752-6:2002 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Cz¢$¢ 6: Uktady pompowe.

2. Materiaty
Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB-00 ,,Wymagania ogélne”.

Wszystkie materialy do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem
do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inzyniera sprzet:

e  Zuraw samochodowy,

e  kompresor,

e weciagarka reczna,

®  Zuraw przesuwny,

e zespol pradotworezy trojfazowy, przewozny,
e  clektronarzedzia reczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, pily tarczowe, wkretarki itd.
e  zestaw narzedzi montersko — §lusarskich,

e zestaw do spawania acetylenowo — tlenowego,
e  agregat spawalniczy elektryczny,

e  klucze dynamometryczne,

®  sprzet pomocniczy.

Wykonawca  jest  zobowiazany  do  uzywania  jedynie  takiego  sprzetu,  ktory  nie  spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byc
zgodny z ustaleniami STWiORB-00 ,,Wymagania ogdlne” oraz projektem organizacji robot, ktéry uzyskal akceptacje
Inspektora Nadzoru / Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru / Inzynierowi kopie dokumentdw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport

Do transportu materialéw stosowaé nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:
e Samochody skrzyniowy,
e  Przyczepa skrzyniowa,
e  Samochdd dostawczy.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wylacznie w polozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane
obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposéb.
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Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia
mechaniczne. Podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegélna ostroznos¢ nalezy zachowaé przy
przeladunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gorna
watstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe tur
kielichowych i kolnierzowych nalezy uklada¢ na podkiadach drewnianych, podobnie poszczegélne warstwy nalezy
przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajace czesci rur

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢
robét 1 wlasciwosei przewozonych towaréw srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZ] oraz projektem
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniac
wymagania przepiséw ruchu drogowego.

4.1. Elementy pompowni $ciekow

Transport armatury powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie 2z obowiazujacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi. W celu usztywnienia ulozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka transportowego
nalezy stosowa¢ przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialéw oraz ciggna z drutu do
podkladow lub zaczepéw na srodkach transportowych. Podnoszenie i opuszczanie elementéw betonowych nalezy wykonaé
za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu. Urzadzenia winny by¢
przewozone w polozeniu wymaganym przez DTR producentéw poszczegélnych urzadzen.

4.2. Armatura, uszczelki, z¥aczki
Armatura moze by¢ transportowana dowolnymi §rodkami transportu. Armature nalezy podczas transportu zabezpieczyc
przed przemieszczeniem i uszkodzeniami.

5. Wykonanie robét

5.1 Ogélne wymagania

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowiazujacych PN i EN-PN, Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, postanowieniami Umowy i pozostalych dokumentéw kontraktowych.

5.2 Zakres robot
a) prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem zakresu robot,

b). prace w zakresie montazu instalacji ttocznych, grawitacyjnych, armatury, instalacji pomp,
¢) dostarczenie na teren budowy niezbednych materialéw, urzadzen i sprzetu budowlanego
d) wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

6. Kontrola jako$ci robét
6.1 Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot

a) ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materialow, sprzetu i srodkéw transportu podano w STWiORB-
00 ,,Wymagania ogélne"

b) wykonaweca jest odpowiedzialny pelni¢ kontrole jakosci robét, materialéw i urzadzen,

) wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy,

d) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola zwiazana z wykonaniem instalacji i montazem urzadzefi technologicznych powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich etapéw Robét. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za wlasciwe, jezeli wszystkie wymagania
dla danego etapu robot zostaly spelnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dany etap poprawic
i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Wszystkie elementy Robét, ktére wykaza odstgpstwa od
postanowien niniejszej specyfikacji zostana rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. Kontrola jakosci
wykonania Robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami osoby pelnigcej nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego, zgodnie z Warunkami
Technicznymi Robét Budowlanych. Kontrola jakosci wykonanego zakresu Robét dotyczy zgodnosci jego wykonania z
przepisami, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami osoby pelnigcej nadzor nad robotami z
ramienia Zamawiajacego. Wykonaweca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych Robét w zakresie
i z czestotliwodcia zaakceptowana przez osobe pelniaca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajacego.
Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialéw podanych w niniejszej
Specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (EN-PN) a czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje osobie petniacej nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego w trybie okreslonym w PZ]
do akceptacji. Wykonawca bedzie przekazywac osobie pelniacej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajacego kopie
raportéw z wynikami badafd nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ]. Badania kontrolne obejmuja caly
proces budowy.

6.2.Badania jakosci rob6t w czasie budowy
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych Warunkéw Technicznych
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Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materialéw 1 systemoéw technologicznych.

7. Obmiar robét

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STWiORB 00 ,,Wymagania ogélne”. Jednostka obmiarows
dla Rob6t zwigzanych z wykonaniem pompowni wraz z rurociagami technologicznymi, urzadzeniami, instalacjami
wewnetrznymi oraz robotami instalacyjnymi i wykoficzeniowymi jest 1 kpl.

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejscia podano w STWiORB-00 ,,Wymagania ogélne". Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilodci, jako$ci i wartosci.
Gotowo$¢ do odbiotu zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru/
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét
zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN)

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w STWiORB-00 ,,Wymagania ogélne".

10. Przepisy zwigzane

PN-74/C-89200 Ruty z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-76/C-89202 Ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur ci$nieniowych.

PN-76/C-89204 Rury ci$nieniowe z z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-C-89222 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesylania plyndw.

PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 1610: 2002 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych

PN-B-10729 ;1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1671; 2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej

PN-EN 752 ; 2000 Zewngetrzne systemy kanalizacyjne

PN-EN 476 : 2001 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.



