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STWIORB-14 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. ROBOTY MALARSKIE
1. Czegé¢ ogdlna
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikaciji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich w ramach zadania pod nazwa ,,Renowacja istniejacej kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z remon-
tem istniejacej pompowni sciekéw sanitarnych przy ulicy Ceglanej 35 w Katowicach”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegéltowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wy-
konanie powlok malarskich przegréd budowlanych oraz elementéw stanowiacych wykonczenie przedmiotowego
budynku.

Prace te powinny by¢ skoordynowane czasowo oraz organizacyjnie z innymi robotami budowlanymi oraz instala-
cyjnymi, stanowigcymi przedmiot odrebnych specyfikacii.

1.4. Okreslenia podstawowe

W niniejszej specyfikacji stosuje si¢ okreslenia zgodne z Warunkami Technicznymi, Prawem Budowlanym,
STWiORB-00 ,,Wymaganiami ogélnymi” oraz ogélnymi definicjami obowiazujacymi w jezyku polskim.
2. Materiaty

W odniesieniu do materialow stosowanych do robét malarskich, ich zakupu, kontroli jakosci oraz sposobu trans-
portu i przechowywania, nalezy przestrzegac zasad opisanych w STWiORB-00 ,,Wymaganiach ogdlnych”.

Stosowane farby i inne wyroby musza by¢ zgodne z dokumentacja projektows i posiada¢ wymagane przepisami
swiadectwa I'TB oraz PZH. Przed ich zastosowaniem nalezy takze sprawdzi¢ datg przydatnosci do uzytkowania.

Podstawowe materialy stuzace do wykonania omawianych tu robét to:
= Farby budowlane gotowe

ol Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie — na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadienowo-
styrenowego oraz innych, pod warunkiem dopuszczenia do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych (we-
wnetrzne §ciany w pompowni).

= Farby akrylowa do malowania tynkéw zewnetrznych (tylko w przypadku braku mozliwosci zastosowania
tynku barwionego w masie).
= Rozcieficzalniki i spoiwa

= Woda — mozna stosowac kazda czysta wode zdatna do picia, pochodzaca z wodociagu, rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd zawierajacych zanieczyszcze-
nia, takie jak tluszcze organiczne, oleje i mul itp.

= Inne rozcieficzalniki, zalecane przez producentéw stosowanych farb.

= Srodki do gruntowania podlozy — zgodne z zaleceniami producentéw stosowanych farb, lub wedtug
uznania Wykonawcy, zaaprobowane przez Inzyniera.

ol Masy szpachlowe do napraw uszkodzonych powierzchni — zgodne z zaleceniami producentéw farb
przewidzianych do stosowania na danych powierzchniach.

3. Sprzet

Sprzet wykorzystywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z STWiORB-00 ,,Wymaganiami ogdlnymi” oraz
zaleceniami producentéw gotowych elementéw wymienionych w punkcie 2. Przy braku takich zalecen Wyko-
nawca moze stosowaé¢ dowolny sprzet zaaprobowany przez Inzyniera. Roboty malarskie prowadzi si¢ najczesciej
przy uzyciu pedzli lub watkéw, a w przypadku duzych powierzchni takze przy zastosowaniu aparatéw natrysko-
wych.

4. Transport

Srodki transportowe musza byé¢ zgodne z zaleceniami zawartymi w STWiORB-00 ,,Wymagasi ogélnych” oraz
odpowiada¢ zaleceniom producentéw elementéw wymienionych w punkcie 2.
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Zatadunek, transport i roztadunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o
ruchu drogowym, dbajac o to, by nie uszkodzi¢ tadunku.

5. Wykonanie robét

Roboty objete niniejsza specyfikacja nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami opisanymi w STWiORB-00 ,,Wymagan
ogolnych”, po ukonczeniu prac, ktérych pdzniejsze wykonywanie mogloby prowadzi¢ do uszkodzen powtok ma-
larskich. Ponadto nalezy stosowac ponizsze zalecenia.

5.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robét malarskich nalezy sprawdzi¢ stan podiozy, ktére maja podlega¢ ma-
lowaniu. Przyjmuje sig, ze dokonany odbiér robét, ktérych efektem sg powierzchnie przewidziane do malowania,
stanowl wystarczajaca podstawe przystapienia do robét malarskich, z tym, Zze przed ich rozpoczeciem Wykonaw-
ca powinien upewnic si¢ czy stan podtozy nie ulegl pogorszeniu od czasu odbioru.

5.2. Gruntowanie podtozy

Nie zaleca si¢ gruntowania powierzchni betonowych oraz tynkéw przewidzianych do malowania farbami emul-
syjnymi, o ile §wiadectwo dopuszczenia danego rodzaju farby nie wymaga stosowania takiej operacji. Podloza
wykazujace duza chlonnosé nalezy zagruntowac ta sama farba, ktéra bedzie na nich uzyta, rozcieficzona woda w
stosunku 1:4.

5.3. Wykonanie powtok malarskich
Wszystkie powloki powinny by¢ co najmniej dwuwarstwowe, o ile dokumentacja projektowa nie podaje inaczej.

Powtoki z farb emulsyjnych musza by¢ niezmywalne przy zastosowaniu zwyczajnych srodkéw myjacych i dezyn-
fekujacych. Ich powierzchnia powinna by¢ matowa, a barwa jednolita, bez smug, plam i sladéw pedzla. Nie do-
puszcza si¢ wystgpowania miejsc niepokrytych farba.

Powloki z farb i lakieréw olejnych oraz syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita, zgodna ze wzorcem, bez
smug, zaciekdw, zmarszczen, pecherzy i innych wad, a takze posiadac jednolity potysk. W przypadku malowania
kolorem innym niz bialy zaleca si¢ stosowanie na poszczegolne warstwy farb w réznych odcieniach. Kolorystyke
farb nalezy ustali¢ z Uzytkownikiem obiektu.

6. Kontrola jakos$ci robét

Kontrole jakosci dostarczonych na budowe materialéw prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami ,,Wymagati ogélnych”,
przed przystapieniem do robot.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja powinny zosta¢ sprawdzone pod katem zgodnosci z dokumentacja,
projektows i kompletnosci wykonania oraz wygladu po zakoficzeniu prac.

Kontrola podloza powinna obejmowaé sprawdzenie jego czystosci 1 stanu wyschnigcia, a ponadto sprawdzenie
wsigkliwosci wsiakliwosci. To ostatnie badanie powinno by¢ wykonane poprzez spryskanie powierzchni kilkoma
kroplami wody — ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna si¢ pojawi¢ nie wczesniej niz po 3 sekun-

dach.

Kontrole jakosci wykonanych powlok malarskich nalezy prowadzi¢ nie wezesniej niz po 7 dniach od ich wyko-
nania,

Ponadto badania powtok powinny by¢ prowadzone przy temperaturze nie nizszej od +5°C oraz sredniej wilgot-
nosci powietrza

Kontrola powinna obejmowac¢ sprawdzenie wygladu powlok oraz zgodnosci koloru ze wzorem i wymaganiami
dokumentacji projektowej, a dla farb olejnych i syntetycznych takze sprawdzenie powloki na zarysowanie i ude-
rzenia oraz jej elastycznosci, twardosci i przyczepnosci. Badania nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami odpo-
wiednich norm.

Powtoki, ktore nie spelniajg ktéregokolwiek z kryteriéw wymienionych wyzej lub wyszczegélnionych w normach
powinny zosta¢ usunigte i wykonane od nowa.

7. Obmiar robdt
ednostka obmiarowa robét objetych niniejsza specyfikacija jest 1 m2 wykonanej powtoki malarskiej.
d ka obmi bot objetych niniej pecyfikacja jest 1 m? wyk j powloki malarskiej

Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i spraw-
dzonych w naturze.

8. Odbiér robot

Odbiér robét objetych niniejsza specyfikacja powinien byé prowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w
STWiORB-00 ,,Wymagan ogdlnych”.
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Odbiér obejmuje wszystkie elementy podane w punkcie 2 oraz czynnosci podane w punktach 51 6.

Jesli chociaz jeden wynik nie spetnia wymagan, dana czgsé robot nie powinna zosta¢ odebrana i nalezy ja popra-
wié, a w przypadku znaczniejszych uchybien usunac i wykona¢ od nowa.

9. Podstawa ptatnosci
Ustalenia dotyczace podstawy platnosci zostaly opisane w STWiORB-00 ,,Wymaganiach ogdlnych”.

W przypadku robét objetych niniejszq specyfikacja cena jednostkowa obejmuje:

. dostawe materialéw i sprzetu,

o przygotowanie stanowiska roboczego (lacznie z montazem ewentualnych rusztowan lub ustawieniem
drabin),

o przygotowanie farb,

o wykonanie wszystkich warstw powlok malarskich,

. likwidacje stanowiska roboczego (lacznie z demontazem rusztowan i uprzatnigciem miejsca pracy).

10. Przepisy zwigzane

Poza przepisami wymienionymi w ,,Wymaganiach ogdlnych” oraz w dokumentacji dostarczonej przez producen-
tow materiatow i elementéw, przy robotach objetych niniejsza specyfikacja nalezy stosowac:

10.1.  PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
10.2.  PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

10.3.  PN- C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

10.4.  PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

10.5.  PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badad.

10.6.  PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne
$ciany i sufity. Klasyfikacja.

10.7.  PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

10.8.  PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
10.9.  PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
10.10.  PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieficzalne stosowane wewnatrz.

10.11.  PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

10.12.  PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

10.13.  PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

10.14.  PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styre-

nowe.

10.15.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych I'TB czesé B: Roboty wykoniczeniowe. Ze-
szyt 4: Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

10.16.  PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
10.17.  PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.
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