Renowacja istniejacej kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z remontem istniejacej pompowni $ciekow sa-

nitarnych przy ulicy Ceglanej 35 w Katowicach

STWIORB-12 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. IZOLACJE TERMICZNE Z
PEYT STYROPIANOWYCH, IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH, SCIAN ZEWNETRZ-
NYCH I STROPODACHU

1. Czes¢ ogdlna
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
termoizolacyjnych zwigzanych z realizacja zadania pod nazwa ,,Renowacja istniejacej kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej wraz z remontem istniejacej pompowni Sciekéw sanitarnych przy ulicy Ceglanej 35 w Katowicach”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wy-
konanie w przedmiotowym obiekcie izolacji termicznej scian i stropodachu.

1.4. Okreslenia podstawowe

W niniejszej specyfikacji stosuje si¢ okreslenia zgodne z Warunkami Technicznymi, Prawem Budowlanym, ,,Wy-
maganiami ogélnymi” oraz ogdélnymi definicjami obowiazujacymi w jezyku polskim.

2. Materiaty

W odniesieniu do materialéw stosowanych do robét termoizolacyjnych, ich zakupu, kontroli jakosci oraz sposo-
bu transportu i przechowywania, nalezy przestrzegaé zasad opisanych w STWiORB-00 ,,Wymaganiach ogdl-
nych”.

Zaleca si¢ aby wszystkie stosowane materialy (styropian, kleje, tynki, siatki, faczniki, listwy itp.) pochodzily od
jednego producenta i stanowily elementy jednolitego bezspoinowego systemu ocieplania (BSO). Ewentualne od-
stepstwa od tej zasady mozna stosowaé tylko po uzyskaniu od producenta BSO pisemnego zapewnienia, ze nie
spowoduje to utraty gwarancji badZ zmiany jej zasad.

Zastosowany BSO, a takze izolacja termiczna dachu musza zapewnia¢ ceche nie rozprzestrzeniania ognia (NRO)
i posiada¢ odpowiednie atesty, potwierdzajace t¢ wlasciwosc.

Plyty styropianowe powinny by¢ sezonowane przez okres minimum dwéch miesiecy od daty produkciji.
Podstawowe materialy do rob6t termoizolacyjnych w ramach omawianej inwestycji to
2.1. Styropian min. EPS 70-040 — do wykonania izolacji termicznej $cian zewnetrznych.

2.2 Styropian odmiany G-T samo gasnacy, ekstrudowany — do izolacji termicznej stropodachu, stropu
zbiornika i $cian podziemnych (w strefie przemarzania gruntu).

a) Wymagania

- gestos¢ objetosciowa — 33,

- wspOlczynnik przewodzenia ciepta — <60mm: 0,034W/mK, >60mm: 0,036 W/mK,
- ciepto wlasciwe — 0,39Wh/kg*K,

- warto$¢ modutu sprezystosci — SN/mm?2,

- opor dyfuzyjny p - 80-200,

- duza wytrzymalo$¢ na Sciskanie:

- wytrzymalo§é lub naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu — 0,2N/mm?2,
- warto$¢ obliczeniowa przy obcigzeniu dlugotrwatym — 0,07N/mm?2,

- nasigkliwos$¢ woda (28 dni) - <0,5Vol.%,

- podciaganie kapilarne — 0,

- maksymalna temperatura stosowania - +75°C,

- wspolezynnik rozszerzalnosci liniowej — 0,07 mm/mI,

o dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:
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- dla plyt o grubosci ponizej 30 mm — o glebokosci do 4 mm,

- dla plyt o grubosci powyzej 30 mm — o glebokosci do 5 mm.

F.aczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwickszej dopuszczalnej wady 10 cm?.
e  wymiary:

- dtugos¢ - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki + 0.5 %

- szeroko$¢ -1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchylki + 1.5 mm

- grubo$¢ — 20 - 500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyltki £ 0.5 %

b) Kleje, lepiki

Plyty styropianowe moga by¢ przyklejane lepikiem asfaltowym na goraco (oprécz pltyt FLOORMATE — 200
Styrofoam) lub réwnowaznym materialem, lub klejami nie zawierajacymi rozpuszczalnikéw. Spoiwa nie powinny
zawiera¢ skladnikéw o negatywnym, niszczacym dzialaniu na plyty styropianowe i na podtoze. Materialy powin-
ny odpowiada¢ wymaganiom polskich norm i przepiséw a ich stosowanie powinno by¢ zgodne z ogdlnymi wa-
runkami wykonywania robé6t ogélnobudowlanych oraz termoizolacyjnych.

b). Pakowanie.

Plyty uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0.5-3.6 m3, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1.2 m.
Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zakltadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji,
ilos¢ i pieczatke pakowacza.

¢). Przechowywanie

Plyty styropianowe nalezy przechowywac z dala od Zrédel ognia.

d). Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

2.3. Siatka z witokna szklanego, roztwor gruntujacy, klej, mineralna masa tynkarska, listwy wykoncze-
niowe, taczniki mechaniczne oraz inne elementy przyjetego BSO $cian zewnetrznych i muréw funda-
mentowych.

o Przewiduje si¢ siatkg z wtdkna szklanego (oczka 3...5mm, o gramatutrze 140...175g/m?2)
o Zaprawa klejaco-szpachlowa — wg zalecen producenta
. Przyjeto wykonanie tynku cienkowarstwowego, o granulacji 1...3mm, z dodatkami (fabrycznymi) uod-

parniajacymi na plesnie i grzyby. W dolnej partii ~20cm nad spodem $ciany zaleca si¢ wykona¢ tynk dekoracyjny
mozaikowy. Obrébki z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm.

2.4. Impregnowane belki drewniane wraz z facznikami — mocowane na krawedzi dachu jako zamknigcie
izolacji termicznej i element stuzacy do mocowania obrébek blacharskich oraz rynien.

3. Sprzet

Sprzet wykorzystywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ,,Wymaganiami ogdlnymi” oraz zaleceniami
producentéw poszczegblnych wyrobéw stosowanych w omawianych tutaj robotach.

4. Transport

Srodki transportowe musza byé¢ zgodne z zaleceniami zawartymi w STWiORB-00 ,,Wymagasi ogélnych” oraz
wymaganiami producentéw materialéw zestawionych w p. 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robét

Roboty termoizolacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami opisanymi w STWiORB-00 ,,Wymagan ogdlnych”.
Ponadto nalezy stosowac ponizsze zalecenia.

5.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot termoizolacyjnych oraz izolacji termicznych powinny by¢ zakon-
czone wszystkie wezesniejsze roboty, majace wplyw na jakos$¢ podloza.

Pozostale warunki przystapienia do robét powinny by¢ okreslone przez producentéw wybranego BSO oraz plyt
do izolacji akustycznych $cian.

5.2. Wykonanie izolacji termicznych

Sposéb wykonania izolacji termicznych $cian powinien by¢ okreslony przez producenta BSO.
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. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym,

o Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy ukladaé¢ na
styk bez szczelin. Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien. Przy uktadaniu plyt w
kilku warstwach kazda warstwe uklada¢ mijankowe. Przesunigcie stykéw winno wynosi¢ minimum 3

cm.

o W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie fo-
lia lub papa),

o Przestrzegad, by krawedzie dolegaja do siebie przylegaly Scisle na styk,

o mniejsze nieréwnosci plyty stropowej zostaja skompensowane przez sprezyste plyty izolacyjne bez ko-

niecznosci kladzenia dodatkowej warstwy wyrownujacej,
Do czasu wykonania pokrycia przeciwwodnego izolacje termiczng dachu nalezy zabezpieczy¢ przed opadami.
5.3. Szczegoétowe warunki wykonania

Prace zwiazane z wykonywaniem ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw nalezy wykonywaé w nastepujacych
warunkach:

e  przy temperaturze od +5°C do +25°C (przy naktadaniu tynkéw silikatowych od +10°C do +25°C),

e  przy stabilnej wilgotnosci wzglednej powietrza (przy wykonywaniu tynkéw silikatowych wilgotnosci powinna
by¢ w przedziale 55-65%),

e  Przy pogodzie bez opadéw atmosferycznych (nie nalezy tez przystepowaé do prac zaraz po wystapieniu
opadéw, gdyz wtedy wystepuje podwyzszona wilgotnosé powietrza),

e na powierzchni §cian nie narazonych na bezposrednig i intensywna operacje stofica i wiatru (temperatura
podtoza od +5°C do +25°C).

e  DPonadto nalezy:

e  zabezpieczy¢ rusztowania siatkami oslonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziatujacych
czynnikoéw zewnetrznych,

e odpowiednio dopasowaé mozliwosci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do jednorazowego wyko-
nania (ilo§¢ pracownikéw, ich umiejetnosci, posiadany sprzet, istniejacy stan podloza i panujace warunki at-
mosferyczne),

e stosowac materialy systemowe zgodnie z wymogami ujetymi w odpowiedniej aprobacie technicznej materia-
tu.

Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojacej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej jezeli zapowiadany jest
spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin, nawet jezeli temperatura podczas prac jest wyzsza niz
+5°C.

Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadow atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy duzym

nastonecznieniu elewaciji.

Niezwigzane materialy (masa klejaca w warstwie zbrojonej, tynki) nalezy chroni¢ przed dzialaniem deszczu. W
przypadku tynkéw barwionych, temperatura w trakcie prowadzenia prac i schnigcia tynkéw nie moze by¢ nizsza
od +5°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczac 80%.

Przed przystapieniem do wykonywania docieplen, tynku wewnetrzne musza by¢ wykonane i suche.

6. Kontrola jako$ci robét

Kontrole jakosci dostarczonych na budowe materialéw prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami ,,Wymagati ogélnych”,
przed przystapieniem do robot.

Kontrola jakosci przygotowanego podloza polega na wizualnej ocenie jego stanu oraz, w przypadku izolacji ter-
micznej $cian, jakosci przylegania tynkéw do podtoza. Przyjmuje sie, ze podloze jest przygotowane do wykonania
izolacji termicznej, jesli nie wystepuje na nim kurz i tluste plamy, a ponadto nie pojawiaja si¢ miejsca, w ktorych
tynk odstaje od muru. Izolacje pod posadzkami mozna wykonywac na odebranej warstwie izolacji przeciwwilgo-
ciowej.

Kontrola jakosci wykonanych robét termoizolacyjnych polega na sprawdzeniu ich kompletnosci i zgodnosci z
dokumentacja projektowsa oraz wymaganiami producenta BSO, a takze wizualnej ocenie wygladu powierzchni
tynkéw oraz ich wykoficzen na narozach, stykach itp. Ponadto nalezy sprawdzi¢ grubos$¢ i plaszczyznowosé wy-
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koniczonej izolacji termicznej na Scianach oraz stropodachu (w przypadku stropodachu za wykoniczona izolacje
termiczng przyjmuje si¢ przymocowane do podtoza plyty, gotowe do wykonania izolacji przeciwwodnej).

Grubos¢ cienkowarstwowych tynkéw mineralnych okresla producent BSO.

Przyjmuje sig, ze plaszczyzna tynku oraz izolacji termicznej dachu jest zachowana, jezeli po przytozeniu w do-
wolnym miejscu pod dowolnym katem taty o dtugosci 2 m miedzy krawedzia faty a powierzchnig tynku lub izo-
lacji termicznej nie odnotowuje si¢ przeswitow wickszych niz 3 mm, w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci
faty.

Dopuszczalne odchytki powierzchni i krawedzi $cian od kierunku:

pionowego — nie wicksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 8 mm na calej wysokosci elewacji,

poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 10 mm na calej dtugosci elewacji.

Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni tynkéw wykwitéw i nalotéw wykrystalizowanych soli mineral-
nych, plesni, rdzy, trwalych sladéw zaciekdéw, odstawania, odparzen, zgrubien oraz innych objawow niedosta-
tecznej przyczepnosci tynku do podioza.

Na stropodachu nie dopuszcza si¢ wystepowania zaglebien, w ktérych po wykonaniu izolacji przeciwwodnej mo-
glaby gromadzi¢ si¢ woda.

Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakosé nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektows oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku za-
strzezen co do zgodnosci materiatu z zas§wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej .

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materialéw izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaga-
niom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwaran-
cyjnym).

7. Obmiar rob6t
Ogodlne zasady obmiaru Robé6t podano w STWiORB-00 "Wymagania ogdlne".

Jednostka obmiarowa opisywanych tutaj robot jest 1 m? wykonanej izolacji termicznej (wykonczonej). Izolacje
nalezy obmierzaé w rozbiciu na $cienne, podtogowe i dachowe.

Jednostka obmiarowa robét jest m? (metr kwadratowy) powierzchni zaizolowane;.

ITlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i spraw-
dzonych w naturze. Powierzchnia winna by¢ liczona jako iloczyn dlugosci Sciany w stanie surowym i jej wysoko-
$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do szczytu izolacji, pomniejszona o powierzchni¢ okien i
drzwi w $wietle wegarkow.

Powierzchnig izolacji na stropodachu oblicza si¢ w metrach kwadratowych jego rzutu w obrysie zewngtrznym
stanu surowego na plaszczyzne pozioma.

7, powierzchni izolacji stropodachu nie potraca si¢ powierzchni kominéw, ktére w rzucie zajmuja mniej niz 0,5
2
m2,

8. Odbidr robodt

Odbiér robét termoizolacyjnych oraz izolacji akustycznych powinien byé prowadzony zgodnie z zasadami opisa-
nymi w STWiORB-00 ,,Wymagan ogélnych” oraz wymaganiami producenta BSO.

8.1. Odbioér podtoza

Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét. Podloze powinno byc
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.

Przyjmuje si¢, ze dokonanie odbioru $cian zewnetrznych, plyty podposadzkowej, oraz paraizolacji na stropoda-
chu stanowi akceptacje podltoza pod izolacje termiczne.

8.2. Odbiér izolacji termicznych i akustycznych

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacjq oraz innymi wymaganiami, jezeli wszystkie

badania i pomiary opisane w p. 6 daty wyniki pozytywne w granicach dopuszczalnych tolerancji.




Renowacja istniejacej kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z remontem istniejacej pompowni $ciekow sa-
nitarnych przy ulicy Ceglanej 35 w Katowicach

Strona 107

Jesli chociaz jeden wynik nie spetnia wymagan, izolacje nie powinny by¢ odebrane i nalezy je poprawié, a w przy-

padku znaczniejszych uchybient usunac i wykona¢ od nowa.

9. Podstawa ptatnosci
Ustalenia dotyczace podstawy platnosci zostaly opisane w STWiORB-00 ,,Wymaganiach ogélnych”.

W przypadku robét termoizolacyjnych cena jednostkowa obejmuje:

e  dostawe materialéw i sprzetu,

e  przygotowanie stanowiska roboczego (lacznie z ustawianiem i przestawianiem rusztowan),

e  przygotowanie podloza (o ile nie zostalo ono przygotowane na wczesniejszych etapach prac),

e wytworzenie zapraw klejacych i mas tynkarskich,

e  obsadzenie uchwytéw rur spustowych, wspornikéw pod kraty zgrzewane mocowane na elewacjach, itp. ele-

mentow,

e wykonanie wszystkich warstw izolacji (facznie z montazem listew, naroznikow itp. elementéw uzupelniaja-

cych),
e  likwidacje stanowiska roboczego (facznie z demontazem rusztowan i uprzatnigciem miejsca pracy).

10. Przepisy zwiazane

Poza przepisami wymienionymi w STWiORB-00 ,,Wymaganiach ogdlnych” oraz w dokumentacji dostarczone;j

przez producenta BSO, przy robotach termoizolacyjnych nalezy stosowacé:
e PN-89/B-04620 Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
e PN-93/B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

e PN-EN 1604 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci wymiarowej w okre-

Slonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych.

e PN-EN 1607 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie krétkotrwatej nasiakliwosci woda

metoda czgsciowego zanurzenia.
e PN-EN 822 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dlugosci i szerokosci.
e PN-EN 823 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci.
e PN-EN 824 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokatnosci.
e PN-EN 825 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci.
e PN-91/B-10102 Fatby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

e PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw.

e PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatéw bu-

dowlanych

e PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produ-

kowane fabrycznie. Specyfikacja.




