ATEST GAZ R

Niezawodne i Innowacyjne Systemy Bezpieczeristwa Gazowego

Jednostka Sterujaca

Sigma Control L
Kod produktu: PW-072-A
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Informacje o produkcie

Sigma Control L jest zaawansowang Jednostka Sterujaca przeznaczong do niewielkich Systeméw Bezpieczenstwa
Gazowego. Odpowiada za kontrole wszystkich urzadzen do niej podtaczonych oraz integruje je w jeden system Sigma
Gas.

Jednostka Sterujgca Sigma Control L odczytuje stan czujnikdw podtgczonych do systemu. Informacje te prezentuje na
wyswietlaczu i na wbudowanym Systemowym Sygnalizatorze Optycznym. Na podstawie mierzonego stezenia gazu oraz
innych standéw specjalnych (np. awarii), steruje posiadanymi wyjsciami do sterowania sygnalizatoréw optycznych
i akustycznych oraz wyjsciami dwustanowymi. Jednostka sterujgca odczytuje stan wejscia dwustanowego i bazujgc na
jego stanie, steruje pracg systemu (uruchamia badZ dezaktywuje wyjscia). Podczas pracy cyklicznie uruchamiane sg
procedury auto-diagnostyki, ktérych zadaniem jest wykrycie uszkodzen Jednostki Sterujacej Sigma Control L i czujnikéw.
Dodatkowo mozliwe jest sterowanie zaworem NC.

Umiejscowienie i rola urzagdzenia w Systemie Bezpieczenstwa Gazowego
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Interfejs uzytkownika i wymiary urzadzenia
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Interfejs elektryczny urzadzenia

1 213 41516171819 10 11 12113 14 (15116 |17 |18 |19]|20] 21|22 ] 23
L | N |PE] |RI.1R1.2|R2.1|R2.2|R3.1]R3.2 F1 [F2 D1 | D2 - |+ -|0+|A+] - | +|E| A|B
230V — . — 24V ®
SN —_|— FAULT D oo I }))] DETECTORS BUS
Oznaczenie Nr \EYAV'E] Obi Oznaczenie Nr Nazwa Obi
portu zacisku zacisku pis portu zacisku  zacisku pis
230V Port zasilania 230 VAC urzadzenia 24V Port zasilania 24 V DC urzadzenia
AC N 1 L Przewéd fazowy OC N 14 - Ujemny biegun zasilania
f 2 N Przewdd neutralny 15 + Dodatni biegun zasilania
3 PE |Przewdd ochronny ® rQ))) Port sygnalizatoréw 24 V DC
3 % o Port przekaznikéw uniwersalnych 16 - :J/Z:;r;?lza toréwzausk zasilania
a RL1 17 ® Wyjscie zasilajgce sygnalizator
i ki Kasnik optyczny
5 R1.2 Zaciski przekaznika 1 18 Wyjscie zasilajace sygnalizator
. ) akustyczny
6 R2.1 L L. Port magistrali czujnikéw
Zaciski przekaznika 2 DETECTORS BUS - - - - —
7 R2.2 19 - Ujemny zacisk zasilania czujnikéw
8 R3.1 Lo L. 20 + Dodatni zacisk zasilania czujnikow
Zaciski przekaznika 3
9 R3.2 21 E Ekran przewodu
m’; Przekaznik awarii 22 A Linia sygnatowa A
10,11 F1, F2 |Zacisk NC przekaznika awarii 23 B Linia sygnatowa B
DI Dwustanowe wejscie sygnatu
zewnetrznego
12,13 D1, D2 Zaciski wejscia dwu.sta nowego
— polaryzacja dwukierunkowa
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Specyfikacja techniczna

Znamionowe parametry zasilania Parametry komunikacji cyfrowej

*  Napigcie Uzs 230V ~+10%, 60 W *  Port,DETECTORS BUS”

*  Moc Pus 21-29V =,60W »  Standard elektryczny RS-485 nieizolowane
*  Protokét komunikacyjny NEUER1SN

¢ Port serwisowy
e Standard elektryczny USB nieizolowane, klasa V2.0
e Typ ztacza Mini-B

Warunki Srodowiskowe
O A RN S0 o elw Il «  Dla zasilania 230 V ~: 0 — +40°C
¢ Dlazasilania 24 V= :0-+50°C

IR V-ely AR A ERU TR 10 — 90% ciggle, 0 — 99% chwilowo

Whbudowana sygnalizacja Wyswietlacz typu LCD,
optyczna monochromatyczny, ok. 2,4"
Wskazniki typu LED

Stopien IP IP54

Obcigzalnosé wyjsé e Dlazasilania230V~:1,5A

e Dlazasilania24V=:2,3A

Dla wyjs¢ sygnalizatoréw, niezaleznie
od sposobu zasilania, maksymalnie
1,15 A Klasa ochronnosci elektrycznej | —dla zasilania 230 V ~

Il —dla zasilania 24 V =
Konstrukcja urzgdzenia w oparciu
o klase Il

Whbudowana sygnalizacja
akustyczna 60 dB w odlegtosci 1 m

Parametry wej$¢ dwustanowych

*  Rwe 10 kQ

* Nieaktywne 0-1V = polaryzacja dowolna
e Aktywne 10 - 30V == polaryzacja dowolna Wymagane zabezpieczenie

*  Parametry czasowe Najkrétszy zauwazalny przez system * Zasilanie 230V ~ Wytacznik nadpradowy typu C2 na
impuls wynosi 0,2 s przewodach LiN

e Zasilanie 24V = Wytgcznik nadpradowy typu B6 na
jednym z biegunéw

Parametry wyjs$¢ dwustanowych

¢ Przekaznik 3 sztuki, obcigzalnos¢:
DC1:230V=/0,25A Wopusty kablowe (zakres 4x5-10mm

DC1:24V = /3A dtawionych srednic kabla) 1x6—12 mm (wpust kabla magistrali
AC1:230V~/3A czujnikow)

taczny prad dla wszystkich stykow
nie wiekszy niz 3 A

Przekréj kabla ztacz zaciskowych KiVEPEIuING
(dla przewodéw podwdjnych nalezy
zastosowac tulejki 2 x 1 mm? lub

Aktywne, 24V /1,15 A, 20,75 mm)

*  Wyjscia sygnalizatoréw zabezpieczone bezpiecznikiem

Materiat obudowy Poliweglan

Masa 1,5kg

Sposéb montazu 4 otwory na wkret $rednica 4 mm,
rozstaw 189,3 x 90 mm

Sposdb oznaczania produktu

Kod produktu Urzadzenie

PW-072-A Jednostka Sterujgca Sigma Control L

A. M. Pachole sp. j.

ul. Spokojna 3, 44-109 Gliwice
NIP: 969-143-32-31

tel.: +4832 238 87 94 Karta Katalogowa: KKo51-PL Ro7

fax: +48 322349271
e-mail: biuro@atestgaz.pl
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Niezawodne i Innowacyjne Systemy Bezpieczenstwa Gazowego

Atest Gaz A. M. Pachole sp. j.
ul. Spokojna 3, 44-109 Gliwice

tel.: +48 32238 8794
fax: +48 322349271
e-mail: biuro@atestgaz.pl

Wiecej szczegdtdw na temat urzgdzen i innych elementéw z naszej oferty znajda
Panistwo na naszej stronie:

www.atestgaz.pl

Uwarunkowania prawne:
Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego oraz innych wtasciwych przepisow, lecz jest zaproszeniem do zawarcia

umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Atest Gaz A. M. Pachole sp. j. zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji
niniejszego dokumentu oraz do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczacych charakterystyki wyrobu. Parametry wyrobéw moga zmieniac¢ sie bez
uprzedzenia.
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