SEPARATOR TEUSZCZOW ZE ZINTEGROWANYM OSADNIKIEM WIROFAT-0S

Separator ttuszczéw ze zintegrowanym osadnikiem przeznaczony jest do podczyszczania Sciekdw
technologicznych lub sanitarnych, zawierajacych duze ilosci ttuszczy pochodzenia roslinnego i zwierzecego.
Wydzielona cze$¢ osadowa w urzadzeniu pozwala na sedymentacje zwigzkéw ciezszych od wody - skrobii,
maKki, piasku, resztek roslinnych i zwierzecych.

Separatory WIROFAT-OS zbudowane sg zgodnie z normga PN-EN 1825-2 i znajdujq zastosowanie przy
podczyszczaniu $ciekdw pochodzacych m.in. z: restauracji, stotdwek, bardw, przetworni spozywczych,

piekarni, rzezni, masarni itp..

Wszystkie urzadzenia WIRO wystepujg w klasie ciezkiej, standardowo wyposazone sgq we wiazy zeliwne
DN 600 w klasie C 250 z mozliwoscig zastosowania innej klasy wiazu.

WIROFAT-0S Specjalnie zaprojektowane deflektory

kierunkowo-oddzielajace na wlocie i wylocie
z urzadzenia, zapewniajg odpowiedni
przeptyw Sciekdw i oddzielanie od nich
tluszczéw dzieki zjawisku flotacji.
Zanieczyszczenia o wiekszej gestosci
sedymentuja do odpowiednio duzej czesci

osadowej urzadzenia.

Separatory ttuszczéw roslinnych
i zwierzecych typu WIROFAT-0OS
o NS: 11/s - 20 I/s.
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Separator ttuszczéw ze zintegrowanym osadnikiem przeznaczony jest do podczyszczania $ciekéw technologicznych lub
sanitarnych, zawierajacych duze ilosci tluszczy pochodzenia roslinnego i zwierzecego. Wydzielona cze$¢ osadowa w urzadzeniu
pozwala na sedymentacje zwigzkow ciezszych od wody - skrobii, maki, piasku, resztek roslinnych i zwierzecych.

Separatory WIROFET zbudowane sg zgodnie z norma PN-EN 1825-2 i znajdujgq zastosowanie przy podczyszczaniu sciekdw
pochodzacych m.in. z: restauracji, stotéwek, bardw, przetwdrni spozywczych , piekarni, rzezni, masarni i in.

Wszystkie urzadzenia WIRO wystepujg w klasie ciezkiej, standardowo wyposazone sg we wtazy zeliwne DN 600 w klasie C 250
z mozliwoscia zastosowania innej klasy wtazu.

Specjalnie zaprojektowane deflektory kierunkowo-oddzielajace na wlocie i wylocie z urzadzenia, zapewniajg odpowiedni

przeptyw Sciekdw i oddzielanie od nich ttuszczéw dzieki zjawisku flotacji. Zanieczyszczenia o wiekszej gestosci sedymentujq
do odpowiednio duzej czesci osadowej urzadzenia.
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1/200 1,0 200 1240 1400 110 510 790 1200
2/200 2,0 200 1240 1800 160 560 1240 1800
2/600 2,0 600 1240 2400 160 560 1840 2200
4/400 4,0 400 1470 2100 160 620 1480 3000
4/800 4,0 800 1470 2400 160 620 1780 3600
7/700 7,0 700 1800 2100 160 620 1480 3800
7/1400 7,0 1400 1800 2400 160 620 1780 4700
10/1000 10,0 1000 2300 2100 200 660 1440 5500
10/2000 10,0 2000 2300 2400 200 660 1740 6500
15/2000 15,0 2000 2800 2400 200 660 1740 8200
20/4000 20,0 4000 2800 2900 250 710 2290 9500

WIRO zastrzega mozliwo$¢ zmian w katalogu technicznycm bez uprzedniego powiadomienia posiadaczy katalogu. Ewentualne zmiany wynikajg z postepu technicznego i rozwoju firmy.
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