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Niezawodne i Innowacyjne Systemy Bezpieczeristwa Gazowego

Czujnik Gazu

SmArtGas 4

Kod produktu: PW-044-SG4-X
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Informacje o produkcie

Czujnik Gazu SmArtGas 4 jest urzadzeniem ktérego podstawowgq funkcjg jest pomiar, monitoring i detekcja gazéw
niebezpiecznych w otaczajgcej atmosferze. Przeznaczony jest do pracy w strefach zagrozonych wybuchem oraz
w trudnych warunkach przemystowych, gdzie zmiana warunkéw srodowiskowych moze wystgpi¢ w szerokim zakresie
(wysokie temperatury, pary, wilgo¢ i pyt). Urzadzenie moze pracowaé zaréwno jako cze$¢ Systemu Bezpieczenstwa
Gazowego Sigma Gas jak tez jako urzadzenie samodzielne, integrowane niezaleznie z nadrzednym systemem
automatyki (np. poprzez sygnat 4..20mA, RS-485).

SmArtGas 4 zastepuje oferowane dotychczas czujniki Sigma SmArt oraz SmArtGas3 i w stosunku do nich posiada
catkowicie nowg platforme elektroniczng. Czujnik moze by¢é wyposazony w nowoczesng, bedgcg efektem trzyletnich
prac rozwojowych gtowice pomiarows (,FL, FH”) o znacznie polepszonych witasciwosciach pomiarowych. Dzieki temu
czujnik wspotpracujacy z sensorem pelistorowym uzyskat ponad dwukrotnie lepsze czasy reakcji (T90)* stajgc sie tym
samym jednym z najszybszych urzadzen. Aby zapobiec wykraplaniu sie wilgoci i jej szkodliwemu wptywowi na czujnik,
whnetrze gtowicy pomiarowej gazu "FH", w tym sensora, jest utrzymywane w kontrolowanej temperaturze 10 °C powyzej
temperatury otoczenia.

Przewidziano takze mechanizm dodatkowego zabezpieczenia elementéw pomiarowych przed wptywami srodowiska
(woda, pyt) za pomocag membrany teflonowej. Pozwolito to na osiggniecie poziomu IP o wartosci IP67. Dodatkowe
cechy to: rozwiniety interfejs podtgczeniowy, zwiekszone napiecie zasilania (do 50 V) oraz wprowadzone mechanizmy
redukujgce dryfty dtugoterminowe sensoréw katalitycznych.

* w stosunku do pracy czujnika z gtowicg HL wyposazong w sensor pelistorowy

A. M. Pachole sp. j.
ul. Spokojna 3, 44-109 Gliwice
NIP: 969-143-32-31
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Umiejscowienie i rola urzadzenia w Systemie Bezpieczenstwa Gazowego
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1. Wersja z portem cyfrowym RS-485
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Linie sygnatowe portu
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A. M. Pachole sp. j. tel.: +48 32238 87 94

ul. Spokojna 3, 44-109 Gliwice fax: +48 322349271
NIP: 969-143-32-31 e-mail: biuro@atestgaz.pl

2. Wersja z portem cyfrowym Teta Bus (opcja
obecnie niedostepna)

Oznaczenie NETAVE] Zacisk (o] 113
TETA BUS L+ Linie sygnatowo-zasilajace
X1 portu Teta Bus
4-20 S Wyjscie prgdowe 4 — 20 mA
X2 R1.1 - R3.2 | ——~— |(Zaciski przekaznikow
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Wymiary urzadzenia
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Wersja bez wyswietlacza

Wersja z wyswietlaczem

Wersja z sygnalizacjg akustyczna

Specyfikacja techniczna

Znamionowe parametry
zasilania
Napiecie U zs 15-50V =
Moc Pyus 0,48-4W
Warunki srodowiskowe Praca Przechowywa
nie
. Zakres temperatur
otoczenia Okre$lony w zaleznosci od: | 0—40°C
«  klasy temperaturowej
urzadzenia (patrz ATEX
ponizej),
«  konfiguracji urzadzenia, w
tym réwniez
zastosowanego sensora
Zakres wilgotnosci L SR s e 30 - 90%
wzglednej 0-99% ChWI|O.\{VO ciagle
Bez kondensacji
TRerEiE 1013 + 10% hPa
112G Ex db IIC T5-T6 Gb
112D Ex tb IIIC
@ 0 FLED, FLED.A,
LCD
HL, HH T6:-40<Ta<65°C | T6: -40 < Ta <
T5:-40 < Ta< 80°C | 65°C
FL, FL.M, | T6:-40<Ta<50°C |T6: -40< Ta <
FH, FH.M | T5: -40 < Ta < 60°C | 50°C
Stopien IP - IP 67 (gtowica z membrang FL.M, FH.M)
- IP 63 (pozostate gtowice)
EIETO A AN Z O El - Wodor T = 95 Taam(T20)< 3 s
sensora katalitycznego) «  Metan Too = 135 Taam(T20) < 4 s
- Propan Too =175 Taam(T20) < 4 s
. Etanol Too =185 Taarm(T20) £ 5 s

Parametry

analogowych

4-20mA
Rodzaj wyjscia
Rosc wmax (W trybie source)
Us_max (W trybie sink)

Ang: sink / source

300 Q

30 V (maksymalne napiecie miedzy zaciskami
#S"1,7")

tel.: +48 32238 87 94
fax: +48 322349271
e-mail: biuro@atestgaz.pl

A. M. Pachole sp. j.

ul. Spokojna 3, 44-109 Gliwice
NIP: 969-143-32-31

Parametry wyjs¢
cyfrowych
Przekaznik

Parametry komunikacji
cyfrowej
RS-485

Teta

Whbudowana sygnalizacja
optyczna

Whbudowana sygnalizacja
akustyczna

Klasa ochronnosci

elektrycznej

Wopusty kablowe
Zakres dtawionych
srednic kabla
Gwint zewnetrzny

Przekrdj kabla ztacz
zaciskowych

Materiat obudowy

Materiat
pomiarowej

Masa

Czestotliwos¢
obowigzkowych
przegladdéw serwisowych

Sposoéb montazu

3 sztuki
Styki zwierne: 24V =/0,3 A
Niezabezpieczone

«  RS-485, Modbus ASCII, Sigma Bus, 19200
Bd 7E1
- TetaBus

- Wyswietlacz alfanumeryczny 2x8 typu LCD
wraz z kontrolkami typu LED

- Wielokolorowy wyswietlacz
czujnika FLED

statusu

D=FLED.A: 70 dB w odlegtosci 1 m

Patrz konfigurator ponizej

M20x 1,5

0,5-2,5mm?
(dla przewoddw podwajnych nalezy zastosowac
tulejki 2 x 1 mm? lub 2 x 0,75 mm?)

- Aluminium pokryte farba epoksydowa
«  Aluminium pokryte powtoka Creodur
- Stal kwasoodporna

gtowicy

Stal kwasoodporna

3,5 kg

Raz na rok (wazno$¢ Swiadectwa Kalibracji)
—czas moze ulec skréceniu ze wzgledu na
trudne warunki pracy

« Do konstrukcji nosnej, 2 otwory na wkret
$rednica 4 mm, rozstaw 127 mm

+  Wskazane uzycie wspornikéw
montazowych
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Sposob oznaczania produktu

Kod produktu Urzadzenie
PW-044-SG4-X Czujnik Gazu SmArtGas 4

SmArtGas 4

PW-044-sGa{MH D I H][{ €

Dobierany przez producenta w zaleznosci od wybranego — warto$¢ pola nie ma
Modut przetwornika X znaczenia podczas zamawiania produktu (przy zamawianiu nalezy podaé X, dostepne
mozliwosci EC, PEL, IR, PID)
0 Brak
LCD Wyswietlacz LCD i kontrolki LED (Ta: -20 — 50°C)
@ Wyéwietlacz Uwaga: w temperaturze -20°C moze wystgpi¢ zmniejszenie kontrastu —trudniejszy odczyt
FLED Jasny, wielokolorowy wyswietlacz statusu czujnika (Ta: -40 — 60°C)
FLED.A Jzzny,ev(;/‘ifél)okolorowy wyswietlacz statusu czujnika doposazony w sygnalizator akustyczny (Ta:

Typ zastosowanej gtowicy zwigzany jest z polem — mierzony gaz oraz jego parametry determinuja

rodzaj zastosowanej gtowicy).

Ostona sensora ze spiekiem (tzw. szybka — zredukowany T90), wykonanie ze stali

FL kwasoodpornej

LM Ostona sensora ze spiekiem (tzw. szybka — zredukowany T90) i membrang, wykonanie ze stali

Glowica ) kwasoodpornej

Ostona sensora ze spiekiem (tzw. szybka — zredukowany T90), wykonanie ze stali

FH kwasoodpornej, podgrzewana
FH.M Ostona sensora ze spiekiem (tzw. szybka — zredukowany T90) i membrang, wykonanie ze stali
' kwasoodpornej, podgrzewana
HL Ostona sensora ze spiekiem, wykonanie ze stali kwasoodporne;j
HH Ostona sensora ze spiekiem, wykonanie ze stali kwasoodpornej, podgrzewana
ALB Aluminium pokryte epoksydem — kolor obudowy — biaty (kremowy)
ALZ Aluminium pokryte epoksydem — kolor obudowy — z6tty
E Obudowa
SS Stal kwasoodporna
C Aluminium pokryte powtoka Creodur — kolor obudowy — naturalne aluminium
0 Standard (Ta: -30 — 50°C)
Zakres temperaturowy —
T Rozszerzony zakres temperatur pracy czujnika (Ta: -40 — 85°C)
. 485 RS-485
m Interfejs cyfrowy - -
Teta Teta Bus — trwajq prace projektowe
Interfejs pradowy 0-0 Brak
/ przekaznikowy 420-PK |4 —20 mA (sink/source) + 3 x przekaznik
. . 0 Brak
Interfejs radiowy - - - - - — - -
BT Interfejs radiowy pozwalajgcy na zdalng kalibracje czujnika — trwajg prace projektowe
Konfiguracja parametrow - Szczegoty i Ta patrz DOK-6073 , Konfiguracja parametréw pomiarowych”
pomiarowych
0 Brak
Wpust kablowy X Szczegbty patrz POD-066-PL ,Wpusty kablowe stosowane w czujnikach gazu produkcji Atest

Gaz”

Uwarunkowania prawne:
Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego oraz innych wtasciwych przepiséw, lecz jest zaproszeniem do zawarcia
umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Atest-Gaz A. M. Pachole sp. j. zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji

niniejszego dokumentu oraz do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczacych charakterystyki wyrobu. Parametry wyrobéw moga zmieniaé sie bez
uprzedzenia.




