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OPIS OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, 1P65, 1K07, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy,
moduf awaryjny skfadajgcy sie z fadowarki, Zrédta prqdu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem fadowania 145min i requlowanym
czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i ilociq cykli fadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy
(fadowanie, biqd baterii lub zrddia $wiatta, praca bez bfeddw); dwuzadaniowa (praca jia jasno”), z funkcjq centralnego testu — sterowanie drogg bezprzewodowg
poprzez centralke monitorujgcq FM, obudowa wykonana z samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbfysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz
wysokoprzezroczysty, strumiefi po przejsciu przez zespdt optyczny =313Im dla pracy SE oraz 130im dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: —20C + +30°C
-bez stosowania urzqdzeri do podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z normami EN 605981, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN
62034

Oprawa awaryjna LED, IP65, K07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, moduf awaryjny
sktadajqcy sie z fadowarki, Zrédfa prqgdu stafego i jednostki kontrolujgcej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym czasem
autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnosciq 10 lat i ilogcig cykli fadowania/roztadowania rowng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy
(fadowanie, biqd baterii lub Zzrddia $wiatta, praca bez bfeddw); dwuzadaniowa (praca jia jasno’), z funkcjg centralnego testu — sterowanie drogg bezprzewodowg
poprzez centralke monitorujgcg FM, obudowa wykonana z samogasnqcego poliweglanu RAL 9003, odbfysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz
wysokoprzezroczysty, strumieni po przejsciu przez zespdf optyczny =800im dla pracy SE oraz 200im dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy. —20C + +50°C
-bez stosowania urzqdzeri do podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z normami EN 605981, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN
62034

+ Centrala do bezprzewodowego monitoringu opraw FM

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP65, IKO5, UCR<23, Ra>80, T=4000K; strumiefi po przejsciu przez zespdt optyczny =
6400im; montaz nastropowy lub za pomocg zwieszakdw; obudowa z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV poliweglanu,
RAL 7035; uszczelka piankowa z pamieciq ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV,
ograniczajqcy olsnienie; odbfysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z poliamidu
wzmacnianego wiéknami szklanymi; uktad zasilajgey.  elektroniczny LED z wyjSciem napieciowym SELV; pobdr mocy: 50W;
temperatura pracy. —20°C + +40°C; MTBF: 50000h; stabilnosé temp. barwowej 3 SDCM; zywotnose: 60000h (L80B20); zgodnose
z normami EN 60598—1, EN 60598—2—1, UNI9554:1989 DIN 18032—3:1997-04, EN62471

Oprawa o$wietleniowa na Zrédfa LED typu naswietlacz, IP66, IKQ9, T=4000K, Ra>80, strumiefi po przejsciu przez zespdt optyczny =1800m, pobdr mocy 17W, montaz za pomocg
requlowanego uchwytu ze stdli nierdzewnej, obudowa wykonana z ciénieniowego odlewu aluminium, |akierowana proszkowym poliestrem ma RAL 7040, haki oraz zatrzaski wykonane ze stdli
nierdzewnej, klosz wykonany ze szkfa hartowanego gr. 4mm z zewnetrzng warstwg zawierajgeq mikrosfery redukujgeg olsnienie, specijdnie zaprojektowany odbfyénik ktdry umozlivia
uzytkownikowi wybdr pomiedzy rozsyfem symetrycznym a asymetrycznym, odbiyénik z bfyszczqeego polerowanego aluminium gwarantujgce wysoki poziom odbicia Swiatfa, ukfad zasilajgcy:
inteligentny zasilacz LED AC-DC z wyjéciem napieciowym SELV, cosf>0,90, MTBF: 65000h, stabilnosé temp. barwowej 3 SDCM, Zywotnosé: 60000h (L80B20), klasa energetyczna A,
temperatura pracy. —20C + +40T,
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