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STWIORB-11 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. IZOLACJE PRZECIWWODNE I
PRZECIWWILGOCIOWE. POKRYCIE DACHU, IZOLACJE POWLOKOWE

1. Czeé¢ ogblna

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegbélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji przeciw-
wilgociowych oraz robét pokrywezych zwiazanych z zadaniem pod nazwa ,,Renowacja istniejacej kanalizacji sanitarnej
i deszczowej wraz z remontem istniejacej pompowni $ciekdéw sanitarnych przy ulicy Ceglanej 35 w Katowicach”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegéltowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wy-
konanie w przedmiotowym obiekcie izolacji przeciwwilgociowych.

Roboty pokrywcze sa powiazane z wykonaniem termoizolacji, montazem kominkéw wentylacyjnych kanalizacji
oraz obrébek blacharskich i rynien, totez niniejsza specyfikacje nalezy rozpatrywac w powigzaniu z odpowiednimi
specyfikacjami.

1.4. Okreslenia podstawowe

W niniejszej specyfikacji stosuje si¢ okreslenia zgodne z Warunkami Technicznymi, Prawem Budowlanym, ze
STWiORB-00 ,,Wymaganiami ogélnymi” oraz ogélnymi definicjami obowiazujacymi w jezyku polskim.
2. Materiaty

W odniesieniu do materialéw stosowanych do robét izolacyjnych, ich zakupu, kontroli jakosci oraz sposobu
transportu i przechowywania, nalezy przestrzegac zasad opisanych w STWiORB-00 ,,Wymaganiach ogélnych”.

Podstawowym materiatem do wykonania robét pokrywczych w ramach omawianej inwestycji jest papa asfaltowa
lub asfaltowo-polimerowa, o zawartosci masy powlokowej do 1600g/m?, klejona lepikiem do podtoza z materia-
tu termoizolacyjnego.

3. Sprzet

Sprzet wykorzystywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny ze STWiORB-00 ,,Wymaganiami ogdlnymi”
oraz zaleceniami producentéw materialéw i gotowych elementéw wymienionych w punkcie 2. Przy braku takich
zalecen nalezy stosowaé narzedzia, wedlug uznania Wykonawcy.

4. Transport

Srodki transportowe musza by¢ zgodne z zaleceniami zawartymi w punkcie 4 ,,Wymagan ogdlnych”, odpowiadaé
zaleceniom producentéw materiatéw i gotowych elementéw wymienionych w punkcie 2.

5. Wykonanie robét

Roboty pokrywcze nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami opisanymi w ze STWiORB-00 ,,Wymagan ogdlnych”,
po ukonczeniu prac, ktérych pozniejsze wykonywanie mogloby prowadzi¢ do uszkodzen efektéw robét opisa-
nych w niniejszej specyfikacji. Ponadto nalezy stosowac ponizsze zalecenia.

5.1. Warunki przystapienia do robot

Podloza pod pokrycia przeciwwodne podlegaja wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.
Powierzchnia podloza powinna by¢ réwna — przeswit pomiedzy powierzchnia, a kontrolng tata o dlugosci 2 m
nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podloza z pionowymi elementami wystajacymi
ponad dach nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm, lub ztagodzi¢ za pomoca listwy o
przekroju tréjkatnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy od strony kalenicy wykonaé
odboje, umozliwiajace splyw woéd opadowych z tych miejsc.

5.2. Wykonanie pokrycia dachu

Pokrycie dachu prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C, w warunkach suchych (brak opadéw i
oblodzenia). Opisywanych tu prac nie nalezy wykonywac przy silnym wietrze i w okresach upaléw.

Przed ulozeniem pokrycia z papy nalezy ja rozwingé w miejscu, w ktérym bedzie ukladana, przymierzy¢ i ewen-
tualnie przyciaé (uwzgledniajac zaklady). Membrane uktada¢ réwnolegle do okapu i kalenicy.
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F.aczenie zaczynac od najnizszego punktu dachu, metoda i z zakladami zgodnymi z wytycznymi producenta.

6. Kontrola jakos$ci robét

Kontrole jako$ci dostarczonych na budowe materialéw prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami STWiORB-00 ,,Wyma-
gan ogdlnych”, przed przystapieniem do robét.

Kontrola jakosci przygotowanego podltoza polega na wizualnej ocenie jego stanu.. Przyjmuje sig, ze podloze jest
przygotowane do robét pokrywezych oraz wykonania izolacji, jesli nastapit jego odbior..

Kontrola jakosci wykonanych robét pokrywcezych oraz izolacji przeciwwilgociowych polega na sprawdzeniu ich
kompletnosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja oraz wymaganiami producentéw stosowa-
nych materialéw, a takze wizualnej ocenie wygladu powierzchni oraz ich wykoriczen na narozach, stykach itp.

Z uwagi na to, ze omawiane tu roboty w znacznej czesci ulegaja zakryciu, nalezy prowadzi¢ kontrole migdzyope-
racyjna dla poszczegdlnych warstw.

Uznaje sig, ze badania dalty wynik pozytywny jesli wszystkie wlasciwosci materialéw i wykonanych elementéw da-
ty wyniki zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

7. Obmiar robét
ednostka obmiarowa pokrycia dachowego i izolacji przeciwwilgociowych jest 1 m? wykonanych robét.
poKty g np gociowych | Wy Y

Tlos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i spraw-
dzonych w naturze. Powierzchnia izolacji przeciwwodnych winna by¢ liczona jako iloczyn dlugosci i szerokosci
pomieszczenia w stanie surowym, badZ dtugosci muru fundamentowego i wysokosci izolacji.

Powierzchnig pokrycia dachowego stropodachu oblicza si¢ w metrach kwadratowych jego rzutu w obrysie ze-
wnetrznym na plaszczyzng pozioma.

7 powierzchni izolacji stropodachu nie potraca si¢ powierzchni kominéw.

8. Odbiér robot

Odbiér robdt powinien by¢ prowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w STWiORB-00 ,,Wymagan ogdlnych”.
8.1. Odbiér podtoza

Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét. Podloze powinno byc
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.

8.2. Odbiér robdt pokrywczych oraz izolacji przeciwwilgociowych

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja oraz innymi wymaganiami, jezeli wszystkie
badania i pomiary opisane w p. 6 daly wyniki pozytywne w granicach dopuszczalnych tolerancji.

Jesli chociaz jeden wynik nie spelnia wymagan, dana czes$¢ robot nie powinna by¢ odebrana i nalezy ja poprawic,
a w przypadku znaczniejszych uchybien usunaé i wykona¢ od nowa.

9. Podstawa ptatnosci

Ustalenia dotyczace podstawy platnosci zostaly opisane w STWiORB-00 ,,Wymaganiach ogélnych”.
W przypadku robét pokrywezych cena jednostkowa obejmuje:
° dostawe materialéw i sprzetu,

o przygotowanie stanowiska roboczego (lacznie z montazem ewentualnych rusztowant w przypadku
rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich),

o przygotowanie podloza (o ile nie zostalo ono przygotowane na wczesniejszych etapach prac),

. wykonanie wszystkich warstw izolacji (facznie z montazem listew, naroznikéw itp. elementéw uzu-
pelniajacych),

o montaz kominkéw, rynien, hakéw i innych elementéw wymagajacych zaizolowania,

. likwidacje stanowiska roboczego (facznie z demontazem rusztowan i uprzatnigciem miejsca pracy).
10. Przepisy zwigzane

Poza przepisami wymienionymi w ,,Wymaganiach ogdlnych” oraz w dokumentacji dostarczonej przez producen-
tow materiatéw i elementéw, przy robotach pokrywczych oraz izolacjach przeciwwilgociowych nalezy stosowac:

10.1. PN-B-27604. Materialy izolacji przeciwwilgociowe;.
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10.2. Instrukcje montazu materialéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych producentéw

10.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Czes¢ C — Zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1

— ,,Pokrycia dachowe”, wydanie ITB — 2004 rok.




