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STWIORB-15 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SLUSARKA ALUMINIOWA
OKIENNA I DRZWIOWA
1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Slusarki okiennej i drzwiowej w ramach zadania pod nazwa ,,Renowacja istniejacej kanalizacji sanitarnej i

deszczowej wraz z remontem istniejacej pompowni $ciekéw sanitarnych przy ulicy Ceglanej 35 w Katowi-
cach”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
montaz okna i drzwi zewnetrznych.

Prace te s powiazane z wykonaniem innych robét i powinny by¢ z nimi skoordynowane czasowo oraz ot-
ganizacyjnie.

1.4. Okreélenia podstawowe

W niniejszej specyfikacji stosuje si¢ okreslenia zgodne z Warunkami Technicznymi, Prawem Budowlanym,
,»Wymaganiami ogélnymi” oraz ogdlnymi definicjami obowiazujacymi w jezyku polskim.

2. Materiaty

W odniesieniu do materialéw stosowanych do montazu okien i drzwi, ich zakupu, kontroli jakosci oraz spo-
sobu transportu i przechowywania, nalezy przestrzega¢ zasad opisanych w STWiORB - 00,,Wymaganiach
ogodlnych” p. 2.

Whbudowywane elementy musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, kompletnie wykonczone, tacznie z
powlokami malarskimi, i posiada¢ niezbedne faczniki, okucia i zamki. Przez ,,element” rozumie si¢ tu kom-
pletne drzwi, okno lub $wietlik, ztozone z oscieznicy i skrzydla lub skrzydel (tam, gdzie ma to zastosowa-
nie).

Wszystkie oscieznice drzwiowe, dostosowane do grubosci Scian, w ktérych beda osadzane.
Podstawowe elementy i materiaty stuzace do wykonania omawianych tu robét to:

2.1. Okna z aluminium lub stalowe, malowanego proszkowo w kolorze uzgodnionym z Uzytkownikiem
obiektu, szklone szybami zespolonymi (min. 4-16-4). Wspoétczynnik U dla calych okien nie moze prze-
kraczaé wartosci 1,1 W/(m?*K). Minimalny wspé6tczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw = 31 dB. Skrzy-
dta uchylno-rozwieralne i rozwieralne, wedtug dokumentacji projektowe;.

2.2. Aluminiowe lub stalowe zestawy drzwiowe zewnetrzne, malowane proszkowo w kolorze uzgodnionym
z Uzytkownikiem obiektu, o wspdlczynniku U nieprzekraczajacym wattosci 1,5 W/ (m?*K).

2.3. Stalowa krata ostaniajaca okno (przewiduje si¢ wykorzystanie obecnie istniejacej kraty — po jej renowacji
i odmalowaniu farba chlorokauczukows).

2.4. Kotwy, taczniki oraz inne elementy uzupetlniajace,

2.5. Pianka poliuretanowa do uszczelniefi.

3. Sprzet

Sprzet wykorzystywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z STWiORB-00 ,,Wymaganiami ogélnymi”
oraz zaleceniami producentéw gotowych elementéw wymienionych w punkcie 2. Przy braku takich zalecen
Wykonawca moze stosowa¢ dowolne narzedzia i elektronarzedzia, ewentualnie inny sprzet zaaprobowany
przez Inzyniera.

4. Transport

Srodki transportowe musza by¢ zgodne z zaleceniami zawartymi w STWiORB-00 ,,Wymagan ogdlnych”
oraz odpowiadac zaleceniom producentéw elementéw wymienionych w punkcie 2.

Zatadunek, transport i roztadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepi-
sami o ruchu drogowym, dbajac o to, by nie uszkodzi¢ tadunku.
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5. Wykonanie robét

Roboty objete niniejszq specyfikacja nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami opisanymi w STWiORB-00
,» Wymagan ogélnych”, po ukoficzeniu prac, ktérych pédzniejsze wykonywanie mogloby prowadzi¢ do
uszkodzen efektéw robét opisanych w niniejszej specyfikacji. Ponadto nalezy stosowaé ponizsze zalecenia.

5.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wbudowywania elementéw stanowiacych przedmiot niniejszej specyfikacii nalezy
sprawdzi¢ wymiary otwordw.

W przypadku okien i drzwi przyjmuje sig, ze dokonanie odbioru rob6t murarskich w odpowiednich miej-
scach stanowi wystarczajace potwierdzenie gotowosci tych miejsc do zabudowania §lusarki.

5.2. Osadzanie $lusarki

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja zaakceptowang przez
Inzyniera. W przypadku okien i drzwi zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomoca
kotkéw rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.

W $cianach zewnetrznych obrzeza osadzonych okien i drzwi uszczelnia¢ pianka poliuretanows lub innym
materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. W $cianach we-
wnetrznych dopuszcza si¢ wypelnienie szczelin miedzy oscieznica a oscieza zaprawa.

Przed trwalym zamocowaniem zabudowane oscieznice i ramy okien nalezy sprawdzi¢ w pionie i w pozio-
mie. Dopuszczalne odchylenie od pionu nie moze przekracza¢ 1 mm na 1 m wysokosci oscieznicy.

Zdemontowana istniejaca obecnie stalowsa krate ostony okna po renowacji osadzi¢ w $cianie.

Istniejace obarierowanie na stropie wewnatrz pompowni zdemontowac na okres prac zwiazanych z zabu-
dowa urzadzen technologicznych i elementéw pomostu wewnetrznego w podziemiu, po czym po renowacji
(oczyszczeniu 1 malowaniu farbami chlorokauczukowymi zgodnie z instrukcja KOR3A) zainstalowaé po-

wtérnie.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Kontrole jakosci dostarczonych na budowe materiatléw prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami ,,Wymagan ogdl-
nych”, przed przystapieniem do robét.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja powinny zostaé sprawdzone pod katem zgodnosci z doku-
mentacja projektows i kompletnosci wykonania oraz wygladu po zabudowaniu.

Kontrola §lusarki powinna obejmowac:

e sprawdzenie prawidlowosci uzytych materialéw (na podstawie dokumentéw dostarczonych przez
producenta oraz dokumentacji projektowej),

e sprawdzenie wymiaréw, wykorniczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego i potaczen kon-
strukcyjnych,

e sprawdzenie prawidlowego dzialania czgsci ruchomych.
Kontrola jakosci wbudowania elementéw powinna obejmowac:

e sprawdzenie zgodnosci wymiaréw, sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem rownosci,
pionowosci i spoziomowania,

e sprawdzenie ilosci i jako$ci mocowan
e sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o§ciezami, czy dachem,
e sprawdzenie dzialania czesci ruchomych po zabudowaniu,
e sprawdzenie dziatania zamkow.
7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robot objetych niniejsza specyfikacja jest 1 sztuka kompletnie zabudowanego elemen-
tu.

Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
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Odbiér robét objetych niniejsza specyfikacjg powinien by¢ prowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w
STWiORB-00 ,,Wymagan ogélnych”.

Odbiér obejmuje wszystkie elementy podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 51 6.

Jesli chociaz jeden wynik nie spetnia wymagan, dany element nie powinien zosta¢ odebrany i nalezy go po-
prawi¢, a w przypadku znaczniejszych uchybien usunaé i wbudowaé od nowa (w razie potrzeby zamawiajac
nowy element).

9. Podstawa ptatnosci

Ustalenia dotyczace podstawy platnosci zostaly opisane w STWiORB-00 ,,Wymaganiach ogdlnych”.
W przypadku robot objetych niniejsza specyfikacja cena jednostkowa obejmuje:

e dostawe elementéw i sprzetu,

® przygotowanie stanowiska roboczego (lacznie z montazem ewentualnych rusztowarn),

e wykonanie pelnego montazu (lacznie z uszczelnieniem krawedzi otworéw i podobnymi pracami
uzupelniajacymi),

e likwidacje stanowiska roboczego (facznie z demontazem rusztowan i uprzatnigciem miejsca pracy).

10. Przepisy zwiazane

Poza przepisami wymienionymi w STWiORB-00 ,,Wymaganiach ogélnych” oraz w dokumentacji dostar-
czonej przez producentéw materialéw i elementéw, przy robotach objetych niniejsza specyfikacja nalezy
stosowac:

10.1. PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen budynkach. 1zo-
lacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementéw budowla-
nych. Wymagania.

10.2. PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiegkéw po-
wietrznych elementéw budowlanych.

10.3. PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
10.4. PN-781B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

10.5. PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

10.6. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

10.7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych Cz¢§é B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Okna i drzwi, wrota i elementy $cienne, metalowe”, ,,Slusarsko kowalskie elementy bu-
dowlane” wydanie ITB — 2003 rok.
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