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OPIS TECHNICZNY
INSTALACJI WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

dla zamierzenia inwestycyjnego nt.:

,PRZEBUDOWA | PI ETRA BUDYNKU KLINIKI UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM
KLINICZNEGO SUM W RAMACH MODERNIZACJI ODDZIALU OKUL ISTYKI
DZIECIECEJ".

ODDZIAL ,B”

Spis tre $ci:

1. Podstawa opracowania.

2. Inwestor.

3. Przedmiot i zakres opracowania.
4. Wytyczne projektowe.
5. Rozwigzania projektowe.
6. Wytyczne branzowe.
7. Préby szczelnosci.
8. Zabezpieczenie antykorozyjne.
9. Wytyczne eksploatacji.

10. Uwagi koncowe.

Zestawienie elementéw

Spis rysunkow:
WM/B/1 Rzut i pietra — wentylacja i klimatyzacja skala 1:50
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Lo

Podstawa opracowania.

Umowa o prace projektowe.

Wytyczne Zamawiajgcego.

Projekt architektoniczny.

Normy i rozporzadzenia:

e Dz U. 2002r nr 75 poz. 690 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz ze
zmianami z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 109, poz. 1156) oraz ze wszystkimi normami
wymienionymi w tym rozporzgdzeniu,

e Dziennik Ustaw Nr 169/2003r poz. 1650 — Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

*  PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewodéw i armatury,

e PN-87/B-02151/01 — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach,

* PN-87/B-02151/02 — Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach,

* PN-76/B-03420 — Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego,

e PN-78/B-03421 — Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego,

e PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie,

« PN-89/B-01410 - Zasady wykonywania i oznaczania rysunku technicznego w wentylaciji
i klimatyzacji,

« PN-B-76002:1996 — Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych,

e PN-B-03434:1999 — Przewody wentylacyjne — wymagania,

e PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢ — Wymagania i badania,

* PN-EN 1506:2001 — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym,

 PN-EN 1505:2001 — Przewody proste i ksztaittki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym,

e PN-IS0O-5221:1994 — Metody pomiaru przeptywu powietrza w przewodzie.

e PN-B-76003:1996 — Filtry powietrza

* PN-EN-1886:2001 — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne

e PN-IS0O-5221:1994 — Metody pomiaru przeptywu powietrza w przewodzie

*  PN-1SO-6242-2:1999 — Wyrazanie wymagan uzytkownika — Wymagania dotyczgce czystosci
powietrza

e PN-EN-779+AC:1998 — Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogolnej — Wymagania, badania,
oznaczenie

e PN-EN-1751:2002 - Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne kohcowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic powietrza

» Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegétlowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$c

lecznicza.

PR

2. Inwestor.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K Gibinskiego
Slaskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Ceglana 35

40-514 Katowice

3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
w ramach przedsiewziecia: ,Przebudowa | pietra budynku Kliniki Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
SUM w ramach modernizacji oddziatu okulistyki dzieciecej.” ODDZIAL B.

4. Wytyczne projektowe.

Zadaniem projektowanych uktadéw jest utrzymanie warunkéw higieniczno - sanitarnych
w poszczegolnych pomieszczeniach oddziatu okulistyki | pietro.
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Parametry powietrza wewnetrznego przyjmowane do obliczen zgodnie z PN-78/B-03421

Dla okresu zimowego:
a) temperatura powietrza

b) wilgotno$¢ wzgledng

c) maksymalna predkosé powietrza

Dla okresu letniego
1. wentylacja

tz- temperatura zewnetrzna

Parametry powietrza zewnetrznego przyjmowane do obliczen zgodnie z PN-76/B-03420

temperatura powietrza w pomieszczeniach
wilgotnos¢ wzglednag
maksymalna predkosé powietrza

t = 200C — pomieszczenia ogoélne, pomieszczenia
biurowe, magazyny, pozostate pomieszczenia

t = 240C — sale t6zkowe, fazienki

30-60%
0,2-0,25m/s

t =tz+30C,
[ <70%

0,3-0,4 m/s

Dla okresu zimowego — strefa klimatyczna Il

* temperatura suchego termometru
* entalpia powietrza
* zawarto$¢ wilgoci, wilgotnos¢ bezwzgledna
* wilgotno$¢ wzgledna powietrza

Dla okresu letniego — strefa klimatyczna Il

« temperatura suchego termometru
* entalpia powietrza
 zawartos¢ wilgoci, wilgotnos¢ bezwzgledna

« wilgotnos$¢ wzgledna powietrza

Do obliczen przyjeto:
Pomieszczenia WC: 50m3/h miska ustepowa, 25m3/h pisuar Dz.U. 169 poz.1650 2003r.
Pomieszczenia przeznaczone do stalego i czasowego pobytu ludzi powinny mie¢ zapewniony doptyw co
najmniej 20 m3/h powietrza zewnetrznego dla kazdej przebywajgcej osoby. - PN-83/B-03430
W pomieszczeniach klimatyzowanych oraz wentylowanych o nie otwieranych oknach strumiern objetosci

powietrza powinien wynosic¢ co najmniej 30 m3/h dla kazdej przebywajgcej osoby, a w przypadku

ts =-200C

i =- 18,4 kJj/kg
x =0,8 g/kg
[1=100%

ts =300C

i = 60,6 kd/kg
x =11,9 g/kg

dozwolonego palenia w tych pomieszczeniach - co najmniej 50 m3/h dla kazdej osoby. - PN-83/B-03430
Gabinety 2 wymiany/h
Gabinety zabiegowe 4wymiany

Bilans powietrza.

LP Nazwa Powierzchnia Wysokosé Kubatura Krotnos¢ Nawiew Wywiew

B.01 Komunikacja 7,33 2,5 18,33

B.02 Komunikacja 107,86 2,5 269,65

B.03 Pokaj opiekundw 25 3 75,00 2 150 150
B.04 tazienka opiekunéw 6,98 2,5 17,45 2,9 50
B.05 WC ogélnodostepne 4,55 2,5 11,38 4,4 50
B.06 tazienka 3,24 2,5 8,10 6,2 50
B.07 tazienka os. niepetnosprawnych 4,41 2,5 11,03 4,5 50
B.08 Komunikacja 20,19 2,5 50,48 2,0 100
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B.08A Sluza 6,27 2,5 15,68 3,2 - 50
B.09A | Sluza 2,93 2,5 7,33 6,8 - 50
B.09 Kuchnia mleczna 6,83 3 20,49 2,4 50 50
B.10 S. chorych - 30s dz. Mtodsze 21,97 3 65,91 1,5 100 100
B.11 S. chorych - 20s dz. Mtodsze 14,04 3 42,12 1,5 65 65
B.12 S. chorych - 20s dz. Mtodsze 13,88 3 41,64 1,6 65 65
B.13 Pkt. pielegniarski 14,39 3 43,17 1,5 65 65
B.13A | S. chorych - 30s dz. Mfodsze 19,51 3 58,53 1,5 90 90
B.14 Magazyn 2,61 2,5 6,53 7,7 - 50
B.15 Pkt. pielegniarski 13,32 3 39,96 1,5 60 --

B.16 P. przyg. Piel. 10,53 3 31,59 1,9 60 -

B.17 WC personelu 3,13 2,5 7,83 6,4 - 50
B.18 tazienka 3,57 2,5 8,93 5,6 - 50
B.19 S-chorych-3o0s Dz. Starsze 25,68 3 77,04 0,8 60 -

B.20 tazienka 3,57 2,5 8,93 5,6 - 50
B.21 S. chorych - 30s. Dz. Starsze 24,29 3 72,87 0,8 60 -

B.22 tazienka 3,57 2,5 8,93 5,6 -- 50
B.23 S. chorych - 30s. Dz. Starsze 24,3 3 72,90 0,8 60 -

B.24 tazienka 3,57 25 8,93 5,6 - 50
B.25 S. chorych - 30s. Dz. Starsze 24,29 3 72,87 0,8 60 -

B.26 tazienka 3,57 2,5 8,93 5,6 - 50
B.27 S. chorych - 30s. Dz. Starsze 24,3 3 72,90 0,8 60 -

B.28 Sluza 6,64 2,5 16,60 3,0 - 50
B.29 Izolatka 14,11 3 42,33 51 45 -

B.30 tazienka 3,54 2,5 8,85 5,6 - 50
B.31 Brudownik 4,05 2,5 10,13 4,9 - 50
B.32 Kuchnia oddziatowa 11,03 3 33,09 1,8 60 60
B.33 Pom. porzadkowe 3,26 2,5 8,15 3,7 -- 30
B.34 Magazyn 7,14 2,5 17,85 2,8 - 50
B.35 Gab. Badan 19,54 3 58,62 2,0 120 120
B.36 Ciemnia 11,99 3 35,97 3,1 110 110
B.37 Gab. Diagn.-zabieg 19,54 3 58,62 4,0 235 235
B.38 Dyzurka lekarska 15,91 3 47,73 1,3 60 -

B.39 tazienka 34 2,5 8,50 5,9 -- 50
B.40 Bawialnia 27,45 3 82,35 3,2 260 260

5. Rozwi gzania projektowe.

Dla pomieszczen: B.10 (sala chorych-dzieci miodsze), B.11 (sala chorych — dzieci miodsze), B.12
(sala chorych — dzieci mtodsze), B.13 (punkt pielegniarski), B.08 (komunikacja), B.08B ($luza), B.08A
(8luza), B.03 ( pokdj opiekundw), B.40 (Bawialnia), B.37 (Gabinet diagnostyczno-zabiegowy), B.35 (Gabinet
badan), B.34 (magazyn), B.36 (ciemnia) zostat zaprojektowany uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej z odzyskiem ciepta. Dobrano centrale wentylacyjna, podwieszang umieszczong w przestrzeni
sufitu podwieszanego w pomieszczeniu B.02 (Komunikacja). Powietrze do centrali nawiewane jest poprzez
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czerpnie $scienng o wymiarach 600x400mm, natomiast wyrzucane poprzez wyrzutnie scienng o wymiarach
600x400mm. Powietrze w centrali przechodzi przez filtr klasy EUS5, nastepnie poprzez wymiennik
krzyzowow-przeciwpragdowy (odzysk ciepta okoto 79%), a nastepnie ogrzewane jest do temperatury 240C,
poprzez nagrzewnice elektryczng o mocy 6,3kW, nastepnie rozprowadzane przewodami stalowymi
ocynkowanymi prostokagtnymi oraz okrgglymi typu Spiro do pomieszczen. Jako elementy nawiewne
i wywiewne dobrano zawory o srednicach 100mm, 125mm, 160mm i 200mm, jak réwniez kratki wentylacyjne
Z przepustnica.

Pozostate pomieszczenia B.19, B.21, B.23, B.25, B.27 (sale chorych dzieci starszych) wentylowane sg
przez istniejgce piony instalacji wentylacji grawitacyjnej. Projektuje sie wymiane kratek wentylacyjnych
w pokojach. Nawiew do pomieszczen poprzez nawiewniki okienne (2szt/pokdj).

tazienki, pomieszczenia WC, pomieszczenia porzgdkowe — wywiew poprzez wentylator $cienny
uruchamiany razem z oswietleniem, do pomieszczen nalezy zostawi¢ otwory w dolnej czesci drzwi lub
podciecia o sumarycznej powierzchni nie mniejszej niz 0,022m2 dla doptywu powietrza.

Brudownik — projektuje sie wentylator kanatowy, umieszczony w przestrzeni sufitu podwieszanego,
praca ciggta, przewdd wpiety do istniejgcej wentylacji grawitacyjnej. Do pomieszczenia projektuje sie
podciecie lub otwory drzwiowe 0 sumarycznej powierzchni nie mniejszej niz 0,022m2.

Przewody wentylacyjne i izolacje powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

A) Klimatyzacja
Przy doborze klimatyzatora w obliczeniach uwzgledniono zyski ciepta:
«od sposobu oddawania ciepta (poprzez przewodzenie i promieniowanie-okna, $ciany, stropy),
+0d ilosci os6b w pomieszczeniu,
«0d uzywanego sprzetu w pomieszczeniach (komputery, inne urzgdzenia)
+0d oswietlenia,
«zapotrzebowania chtodu dla powietrza swiezego,
inne zrodta ciepta.

Klimatyzacje zaprojektowano w nastepujacych pomieszczeniach:

- gabinet zabiegowy (B.37) — moc chtodnicza 2,6kW,

- gabinet badan (B.35) — moc chtodnicza 3,5kW,

- ciemnia (B.36) — moc chtodnicza 2,6kW,

- magazyn (B.34) — moc chiodnicza 2,1kW.

Dla jednostek $ciennych dobrano jednostke zewnetrzng o mocy 10,8kW. Jednostke umieszczono na
elewacji na wysokosci | pietra, co pokazano na rysunku WM/01

Nalezy zostawic¢ odlegtosci miedzy jednostkami zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen i dtr.

Projektuje sie wykonanie instalacji chtodniczej z rur miedzianych bezszwowych oraz izolowanych
w celu unikniecia wykroplania sie wody na powierzchni. Rury nalezy taczyé poprzez lutowanie twarde lutem
zgodnie z normg PN-EN1044 z topnikami zgodnymi z PN-EN1045 lub spawanie.
Lutowanie twarde lub spawanie powinno odbywac sie w ostonie gazu obojetnego (azot lub gaz szlachetny)
przepuszczanego przez tgczone rury, dla unikniecia tworzenia sie zgorzeliny na wewnetrznej powierzchni rur
miedzianych. Nalezy pamietac, iz polgczenie przez spawanie dopuszczone jest we wszystkich rodzajach
instalacji przy grubo$ci scianki rury miedzianej co najmniej 1,5 mm.
Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane (stropy, $ciany) nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych
z uszczelnieniem elastycznym (np. preizolowane rury ze szczelng otuling lub izolacjg cieplng).
Przy potgczeniach rur nalezy unika¢ przegrzewania rur przy lutowaniu.

6. Wytyczne bran zowe
6.1 Wytyczne budowlane
Nalezy wykonac:
= przebicia w $cianach, stropach i dachu pod przejscia kanatow,
= wykona¢ konstrukcje pod agregaty.
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6.2 Skropliny
Skropliny od klimatyzatoréw prowadzi¢ ze spadkiem i wiaczy¢ do kanalizacji poprzez wpigcie do instalacji
nad syfon zlewozmywaka/umywalki. Instalacje wykonac z rur PP. Instalacje prowadzi¢ w bruzdzie Sciennej.

6.3 Wytyczne elektryczne
Doprowadzi¢ zasilanie do skrzynek zasilajgco-sterujgcych oraz okablowanie od skrzynek sterowniczych
do poszczegodlnych urzgdzen zgodnie z rysunkami oraz schematami okablowania producentéw urzadzen.

MOC
OZNACZENIE | NAZWA | o Y2 | NAPIECIE | STEROWANIE | LOKALIZACIA
[kw] V]
ODDZIAL B
W1B wentylator 0,029 230 uruchamiany | o g o4
scienny z oswietleniem
W2B wentylator 0,03 230 uruchamiany pom. B.05
scienny z oswietleniem
w3B wentylator 0,03 230 uruchamiany pom. B.06
scienny z oswietleniem
W4B wentylator 0,03 230 uruchamiany | o g o4
scienny z oswietleniem
wentylator uruchamiany
W5B Scienny 0,03 230 z o$wietleniem pom. B.17
W6B wentylator 0,03 230 uruchamiany pom. B.18
$cienny z o$wietleniem
W7B wentylator 0,03 230 uruchamiany pom. B.20
Scienny z o$wietleniem
W8B wentylator 0,03 230 uruchamiany | o0, g 5o
scienny z oswietleniem
WoB wentylator 0,03 230 uruchamiany pom. B.24
scienny z oswietleniem
W10B wentylator 0,03 230 uruchamiany pom. B.26
scienny z oswietleniem
wentylator uruchamiany
W11 Scienny 0,03 230 z o$wietleniem pom. B.30
wentylator .

W12B kanatowy 0,026 230 praca ciggta pom. B.31
W13B wentylator 0,03 230 uruchamiany pom. B.14
scienny z oswietleniem
W14B wentylator 0,03 230 uruchamiany pom. B.39
scienny z oswietleniem

wentylator uruchamiany
W1sB Scienny 0,03 230 z o$wietleniem pom. B. 34
W16B wentylator 0,03 230 uruchamiany | o, g 33
scienny z oswietleniem
wentylator .
W17B kanatowy 0,026 230 praca ciggta pom. B.09
Centrala
wentylacyjna 15 400
nawiewno-
N1w1l wywiewna pom. B.26
nagrzewnica 5.9 400
elektryczna
B1 agregat 2.1 230 elewacja
zewnetrzny

6.4 Wymagania techniczne

Urzadzenia

Urzadzenia zostang zamontowane w miejscach pokazanych na rysunkach zgodnie z instrukcjami
producenta. Nalezy zapewni¢ minimalne wymagane przestrzenie serwisowe iodlegtosci od elementéw
budowlanych, podawane w instrukcjach producenta.
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Nawiewniki, czerpnie, wyrzutnie

Nawiewniki i wywiewniki powinny zapewni¢ utrzymanie predkosci powietrza w strefie przebywania ludzi nie
wyzszej niz 0,3 m/s. Kazdy nawiewnik i wywiewnik powinien zostaé wyposazony w element regulujgcy
strumien przeptywu powietrza. Nawiewniki i wywiewniki powinny zosta¢ zlokalizowane tak, aby zapewnic¢
skuteczne wentylowanie catej kubatury kazdego pomieszczenia i nie dopuéci¢ do powstawania stref
martwych.

Lokalizacja czerpni w elewacji budynku oraz wyrzutni na dachu zostata pokazana na rysunkach; zostata ona
zaprojektowana tak, aby speti¢ wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 (Dz. U. Nr. 75).

Czerpnie i wyrzutnie powinny by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi, wiatrem, owadami
i zanieczyszczeniami mechanicznym.

Powierzchnia czerpni powinna zapewnia¢ zasysanie powietrza z predkoscig ponizej 2,5 m/s.

Wyrzutnie powinny mieé powierzchnie zapewniajgcg wyrzut powietrza z predkoscig nie wieksza niz 4 m/s.
Czerpnie i wyrzutnie dachowe (dolna krawedz) powinny byé usytuowane, co najmniej 0,4 m nad
powierzchnig, na ktorej sg zamontowane.

Przepustnice, thumiki akustyczne,

Przepustnice i thumiki akustyczne powinny spetia¢ wymagania techniczne i zapewnic utrzymanie wszystkich
wymaganych parametrow pracy zgodnie z arkuszami specyfikacyjnymi. Nalezy zapewni¢ minimalne
odlegtosci elementéw regulacyjnych regulatoréw i przepustnic od przegrod budowlanych zgodnie
Z wymaganiami producenta.

Thumiki akustyczne, elementy tlumigce powinny zostaé wykonane z materiatbw niepalnych
i nierozprzestrzeniajgcych ognia; ttumienno$¢ akustyczna zapewni zachowanie maksymalnego poziomu
cisnienia akustycznego w pomieszczeniach. Tlumiki projektuje sie na kanatach nawiewnych i wywiewnych.
Dla wentylatoréw dachowych zaprojektowano podstawy dachowe ttumigce lub/i ttumiki kanatowe.

Kanaly wentylacyjne

Kanaly i ksztaltki o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO z fabrycznym
uszczelnieniem w klasie szczelnosci A wg PN-B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434 lub elastyczne.

Przejscia kanatow przez Sciany lub stropy uszczelni¢ pianka poliuretanows.

Kanaty musza by¢ zamontowane w taki spos6b aby ich sztywnos$¢ nie pozostawata naruszona.

Spos6b montazu musi uwzglednia¢ i spetnia¢ wszystkie wymogi wytrzymatosciowe zgodnie z PN oraz
bezpieczenstwa BHP.

Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych”, cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz "Warunkami technicznym wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” zgodnie z Wymaganiami Technicznymi CORBIT INSTAL.

Grubosci blach na kanaty przyjmowaé tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych
cisnien roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztalcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodéw
miedzy podporami.

Minimalne grubosci kanatéw okrggtych:

- fi 100 + fi 125 — 0,50 mm
- fi 160 + fi 250 — 0,60 mm
- fi 280 + fi 710 — 0,75 mm
- powyzej fi 710 — 1 mm
Kanaly prostokagtne (decyduje dtugosc¢ diuzszego boku):

-do 750 mm - 0,75 mm
-od 750 do 1400 mm — 0,9 mm
- powyzej 1400 mm — 1,1 mm.

Podtaczenia nawiewnikéw i wywiewnikéw umieszczonych pod sufitem nalezy wykonaé elastycznymi
przewodami izolowanymi. Maksymalna dopuszczalna dlugo$¢ poditaczenia elastycznego wynosi 1,5 m.
Kanaly wentylacyjne tgczy¢ z urzadzeniami przy pomocy kro¢céw elastycznych. Przewody wentylacyjne
nalezy prowadzi¢ pod stropem sufitu w ptaszczyznach pionowych, poziomych réwnolegtych do elementéw
budowlanych.
Elementy podwieszen kanatow:

- uchwyty ocynkowane w ksztalcie litery L lub Z z podkiadkami gumowymi,
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- prety gwintowane ocynkowane M 6, M 8 i M 10, $ruby, nity, kotki rozporowe itp.
Do mocowania kanatdéw nalezy wykorzystywaé elementy konstrukcyjne budynku.
Kanaly podwiesza¢ w odstgpach w zaleznosci od ich wymiaru w sposéb zapewniajgcy odpowiednig
sztywnosc instalaciji.
Przewody instalowane w miejscach w ktérych moga by¢ narazone na uszkodzenia mechaniczne, powinny
by¢ odpowiednio zabezpieczone.
Przewody powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajgce oczyszczenie wnetrza tych
przewodow, a takze innych urzadzen i elementdw instalacji, o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie
w inny sposOb niz poprzez te otwory, przy czym nie nalezy ich stosowa¢é w pomieszczeniach
0 podwyzszonych wymaganiach higienicznych.
Klapy zabudowac przy:

przepustnicach (z dwdéch stron),
klapach pozarowych (z jednej strony),
tlumikach akustycznych prostokatnych (z dwoch stron),
filtrach (z dwdch stron),
wentylatorach kanatowych (z dwoch stron),
regulatorach przeptywu (z dwoch stron),
na kanatach wentylacyjnych co maksimum 10 m,
przy kolanach i tukach z wewnetrznym kierownicami (z jednej strony),
» przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysokosci wiecej niz o0 100 mm.
W przypadku zabudowy na kanatach (lub podtgczenia do kanatow) tatwo demontowanych elementéw,
np. kratek wentylacyjnych, moga one petni¢ role otworéw rewizyjnych.

Przewody prowadzone przez pomieszczenia lub przestrzenie nieogrzewane powinny miec izolacje cieplng
zapewniajgca nierozprzestrzenianie sie ognia.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatbw niepalnych, a palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia.

Instalacje wentylacji mechanicznej powinny by¢ wyposazone w przepustnice zlokalizowane w miejscach
umozliwiajgcych regulacje instalacji.

Izolacja termiczna kanatow wentylacyjnych.
Kanaty wentylacyjne izolowaé termicznie wg ponizszych zasad:

 kanaly wentylacyjne nawiewne, wywiewne nalezy izolowa¢ termicznie
i przeciwwilgociowo otuling z wetny mineralnej na folii aluminiowej o grubosci 30mm,

* W przypadku przechodzenia kanatami poprzez pomieszczenia nieogrzewane kanaly
wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ welng mineralng grubos¢ 80mm, w przypadku
prowadzenia kanatdw wentylacyjnych na zewnatrz nalezy je dodatkowo obtozy¢
ptaszczem z blachy aluminiowe;j.

Izolacje nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

7. Préby szczelno sci
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci cafej instalacji wentylacyjne;.

Probe wykona¢ wg normy PN-B/76001/1996 ,Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania”.
Przewody wentylacyjne powinny odpowiadac klasie szczelnosci A.

8. Zabezpieczenie antykorozyjne
Przewody i ksztattki wentylacyjne w miejscach ubytku powtoki antykorozyjnej, jak réwniez uchwyty, podpory

i wszystkie elementy nie zabezpieczone przeciw korozji przez producenta, nalezy czysci¢ do 2- go stopnia
czystosci wg PN-H/07050, a nastepnie malowa¢ podktadowg farbg ftalowg antykorozyjng (miniowg 60%),
a nastepnie farbg powierzchniowg emalig ftalowg ogdlnego stosowania w odpowiednim kolorze.
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9. Wytyczne eksploatacji
Projektowane uktady wentylacyjne przewidziane sg do pracy catoroczne;.
Czynnosci zwigzane z eksploatacjg i konserwacjg nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami obstugi
dostarczanymi wraz z urzgdzeniami.
Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzania okresowych przegladdow i remontéw
biezagcych urzgdzen nalezy wezwaé uprawniony serwis.
Przestrzegac okresowego sprawdzania stanu filtréw, a w razie koniecznosci wymieniac je.
Przeprowadza¢ okresowe czyszczenie oraz dezynfekcje calej instalacji przewodowe] jak réwniez
wentylatoréw, kratek wyciggowych, nawiewnikéw, filtrow, ttumikéw, nagrzewnic, rekuperatora, przepustnic
i pozostatych elementéw.
Nalezy wykonywaé okresowe przeglgdy stanu konstrukcji wsporczych pod urzadzenia. W razie stwierdzenia
nieprawidtowosci nalezy je niezwlocznie usung¢ poprzez zabezpieczenie lakierami antykorozyjnymi.

10. Uwagi ko ncowe
Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko, co zostalo narysowane, opisane, objete zestawieniem
materialowym, wyspecyfikowane oraz nieobjete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz

prawidtowego funkcjonowania systemu.

Dopuszcza si @ zamiane proponowanych urz gdzen oraz elementdw instalacji wentylacyjnej na réwnowa  zne innych
producentow.

Zmiany mo zna dokona € w porozumieniu i za pisemn @a zgoda projektanta po przedstawieniu wymaganych Deklaracj i
Zgodno $ci, Atestéw, Certyfikatow, oraz przeanalizowaniu pa  rametréw technicznych (w tym ilo  $ci powietrza na dziatk e filtra
w przypadku central wentylacyjnych), warunkéw gwara Nncji oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego p roponowanych

elementéw zamiennych.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim — Ustawa z dnia 04.02.1997 (Dz. U. Nr 24 z dnia 23.0 2.2003).
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