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CEGLANA blok z salg nadz 2018 bud PR.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapien- |m?2
d.1/0331-02 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
4,612 m?2 4,612
RAZEM 4,612
2|KNR-W 4-01 |Wykucie strzepi w przekroju Sciany z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie |m
d.1/0333-05 cementowo-wapiennej
9,000 m 9,000
RAZEM 9,000
3|KNR-W 4-01 |Wykucie strzepi w przekroju $ciany z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce- |m
d.1/0333-06 mentowo-wapiennej
6,000 m 6,000
RAZEM 6,000
4|KNR-W 4-01 |Wykucie strzepi w ptaszczyznie Sciany z cegiet o gru- bosci 1/2 ceg. na zapra- |m
d.1/0334-05 wie cementowo-wapiennej
15,000 m 15,000
RAZEM 15,000
5|KNR-W 4-01 |Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany z cegiet o gru- bosci 1 ceg. na zaprawie|m
d.1/0334-06 cementowo-wapiennej
6,000 m 6,000
RAZEM 6,000
6|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo- wapiennej o grubosci 1/ |m?2
d.1|0346-02 4 ceg.
73,310 m?2 73,310
RAZEM 73,310
7|KNR-W 4-01 |Rozebranie Scianek z cegiet na zaprawie cementowo- wapiennej o grubosci 1/ |[m2
d.1|0346-03 2 ceg.
91,945 m?2 91,945
RAZEM 91,945
8|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0353-04
10,000 szt. 10,000
RAZEM 10,000
9|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0353-05
40,795 m?2 40,795
RAZEM 40,795
10|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwio- wych o powierzchni do 2 |szt.
d.1/0353-09 m2
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwio- wych o powierzchni po- |m2
d.1/0353-10 nad 2 m2
4,000 m?2 4,000
RAZEM 4,000
12|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1/0353-12
5,000 m 5,000
RAZEM 5,000
13|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.1/0353-13
9,000 szt. 9,000
RAZEM 9,000
14| KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.1/0821-08
828,014 m?2 828,014
RAZEM 828,014
15/KNR-W 4-01 |Rozbiérka posadzki skatodrzewnej jednolitej - LASTRI- KO m2
d.1/0808-07
analogia
5,050 m?2 5,050
RAZEM 5,050
16| KNR-W 4-01 [Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek m2
d.1/0812-05
uwaga p.tab.
25,900 m?2 25,900
RAZEM 25,900
17|KNR-W 4-01 |Rozbidrka cokolikow m
d.1/0808-08
62,592 m 62,592
RAZEM 62,592
18/KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - WRAZ Z LIS- TWAMI m2
d.1/0818-05
265,820 m?2 265,820
RAZEM 265,820
19/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m2
d.1/0211-03 podtogach - SKUCIE NIEROWNOS- CI POSADZEK - SR. GR. 3 cm
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291,720 m?2 291,720
RAZEM 291,720
20|WA 0101-84 |Demontaz centrali went. w pom. wentylatorni szt
d.1|kalk. wlasna
3,000 szt 3,000
RAZEM 3,000
21|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny urzagdzen sanitarnych z korko- waniem podej$¢ dopty- |kpl.
d.1/0234-04 z.0. |wowych i odptywowych - zlewoz- mywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z
2.9. tworzyw sztucznych
3,000 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
22|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny urzadzen sanitarnych z korko- waniem podej$¢ dopty- |kpl.
d.1|0234-06 z.0. |wowych i odptywowych - umywal- ka
2.9.
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.1/0234-08 wowych - ustep z miskg porcelano- wa
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny baterii lekarskiej szt.
d.1/0141-02 z.o.
2.9.
3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
25|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny baterii umywalkowej lub zmywa- kowej szt.
d.1/0141-01 z.o.
2.9.
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
26|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- wane wewnatrz budyn- |m3
d.1/0106-05 ku - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
4,000 m3 4,000
RAZEM 4,000
27|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- wane wewnatrz budyn- |m3
d.1/0106-04 ku - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi - Z 2-go PIETRA
analogia
28,620 m3 28,620
RAZEM 28,620
28|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- mowytadowczymi na m3
d.1/0109- odlegtos¢ 10 km
110109-12
30,521 m3 30,521
RAZEM 30,521
29|WA 0100-02 |Utylizacja gruzu m3
d.1|kalk. wlasna
68,620 m3 68,620
RAZEM 68,620
30|{WA 0100-03 |Utylizacja gruzu tworzyw sztucznych m3
d.1|kalk. wlasna
1,901 m3 1,901
RAZEM 1,901
2 NADPROZA STALOWE, RAMY DLA PRZEJSC WENT. PRZEZ BETONOWE SCIANY STAL. KONSTR. FUND.
POD AGREGAT WODY LODOWEJ
31|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokos¢ 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento- |gniazd.
d.2|0346-03 wo-wapiennej dla belek stalowych
12,000 gniazd. 12,000
RAZEM 12,000
32|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z ce- giet na zaprawie ce- m
d.2|0336-04 mentowo-wapiennej
10,220 m 10,220
RAZEM 10,220
33|KNR-W 4-01 | Przebicie otworow o powierzchni do 0.05 m2 w elemen- tach z betonu zwiro-  |szt.
d.2|0208-04 wego o grubosci do 40 cm - GNIAZ- DA DLA BELEK STALOWYCH W SCIA-
NIE GR. 50 cm
0,075 szt. 0,075
RAZEM 0,075
34|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elemen- tach z betonu zwiro-  |szt.
d.2|0208-02 wego o grubosci do 20 cm - GNIAZ- DA DLA BELEK STALOWYCH W SCIA-
NIE GR. 15 cm
0,068 szt. 0,068
RAZEM 0,068
35|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elemen- |m
d.2/0210-02 tach z betonu zwirowego
7,970 m 7,970
RAZEM 7,970
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36| KNR 2-02 Podkfady betonowe na stropie - poduszki betonowe pod- par¢ belek stolowych |m3
d.2(1101-02
analogia
0,177 m3 0,177
RAZEM 0,177
37|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.2|0313-04 dzenie belek stalowych | NP 140 mm
6,080 m 6,080
RAZEM 6,080
38|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.2|0313-04 dzenie belek stalowych | NP 160 mm
4,140 m 4,140
RAZEM 4,140
39|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2|0703-03
2,234 m 2,234
RAZEM 2,234
40(KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stro- pach zaprawg cemento- |m2
d.2|0704-01 wa
2,234 m?2 2,234
RAZEM 2,234
41|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.2|0704-03 mentowg
2,234 m?2 2,234
RAZEM 2,234
42|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.2|0206-04 gtebokosci ponad 10 cm - za- betonowanie gniazd belek stalowych
12,000 szt. 12,000
RAZEM 12,000
43|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplo- wan bruzd o przekroju |m
d.2|0207-03 do 0.045 m2 w podtozach, stro- pach i $cianach - SZPALDOWANIE
analogia
7,820 m 7,820
RAZEM 7,820
44|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm;  |m2
d.2|0104-05z. |miejsce ciecia - Sciana - roboty z rusztowania lub pomostu - WYCIECIE
sz. 1.3. OTWORU 910x510 W ZELBETOWEJ SCIANIE PIWNIC GR. 52 cm, DLA
OSADZENIA RAMKI POZ.3
2,954 m?2 2,954
RAZEM 2,954
45|WA 0801-57 |Wykonanie i dostarczenie na budowe ramek stalowych - poz.2.1 kg
d.2|kalk. wlasna
194,052 kg 194,052
RAZEM 194,052
46|KNR-W 4-01 [Wymiana lub uzupetnienie drzwi metalowych - MONTAZ RAMEK W SCIA- m2
d.2|1301-06 NACH BETONOWYCH
analogia
0,928 m?2 0,928
RAZEM 0,928
47|WA 0801-89 |Wykonanie i dostarczenie na budowe konstr. stal. fund. - poz.3 kg
d.2|kalk. wtasna
351,642 kg 351,642
RAZEM 351,642
48 |KNR-W 2-05 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie ele- mentu do 250 kg t
d.2|0208-05
0,182 t 0,182
RAZEM 0,182
49|KNR-W 2-05 |Konstrukcje podparé¢, zawieszen i oston o masie ele- mentu do 50 kg t
d.2|0208-04
0,130 t 0,130
RAZEM 0,130
50|KNR-W 2-05 |Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie ele- mentu do 20 kg t
d.2|0208-03
0,040 t 0,040
RAZEM 0,040
51|WA 0800-68 |Wykonanie zakotwienia podestu przez wklejenie kotew HILTI M-12*150 wg kpl.
d.2|kalk. wtasna |HIT-HY70
16,000 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
52|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elemen- tach z betonu zwiro-  |szt.
d.2|0208-01 wego o grubosci do 10 cm
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
53|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.2{1101-02 z transportem i uktadaniem recznym na stropie - PODLEWKA OPTIROC 600/
analogia 3
0,008 m3 0,008
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RAZEM 0,008
54|/WA 1010-43 |Zabezpieczenie przebi¢ przez ptyki korytkowe silikonem i naprawa pokrycia kpl.
d.2|kalk. wiasna |dachowego
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
55|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trze- ciego stopnia czys- |m?2
d.2|/0102-01 tosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
16,038 m?2 16,038
RAZEM 16,038
56|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.2|0105-01
16,038 m?2 16,038
RAZEM 16,038
57|KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do grun- towania poliwinylowy- |m2
d.2|0218-01 mi konstrukcji petnosciennych Sprezarka powietrza spalinowa przewozna 4-5
m3/min (1)
16,038 m?2 16,038
RAZEM 16,038
58| KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami poliwi- nylowymi konstrukcji |m2
d.2|0225-01 petnosciennych Sprezarka powietrza spalinowa przewozna 4-5 m3/min (1)
16,038 m?2 16,038
RAZEM 16,038
3 ROBOTY MUROWE
59|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- nach na zaprawie ce- m3
d.3/0304-02 mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komoérkowego
0,065 m3 0,065
RAZEM 0,065
60|KNR-W 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.3/0306-02 wapiennej do osciezy lub powierz- chni $cian
analogia
283,355 m?2 283,355
RAZEM 283,355
61|KNR-W 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo- m2
d.3|0306-03 wapiennej do osciezy lub powierz- chni $cian
analogia
4,350 m?2 4,350
RAZEM 4,350
62|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy pre- fabrykowanych - L19/ |{m
d.3/0126-05 120
4,800 m 4,800
RAZEM 4,800
63|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy pre- fabrykowanych - L19/ |{m
d.3/0126-05 150
12,000 m 12,000
RAZEM 12,000
4 TYNKI | OKLADZINY SCIENNE
64| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.4/0711-13 wapiennej na stropach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na podto-
zu z cegly i pustakow (do 1 m2 w 1 miejscu)
, m?2 3,500
RAZEM 3,500
65|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.4/0711-14 wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podto-
2u z cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
14,500 m?2 14,500
RAZEM 14,500
66|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.4|/0711-15 wapiennej na stropach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na podto-
zu z cegly i pustakow (do 5 m2 w 1 miejscu)
12,000 m?2 12,000
RAZEM 12,000
67|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.4|202 2013-02 |cegty w pomieszczeniach o pow. podfogi ponad 5 m2
400,392 m?2 400,392
RAZEM 400,392
68| NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m2
d.4|202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
5,608 m?2 5,608
RAZEM 5,608
69|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o szer. do 10 |[m2
d.4|202 2017-01 |cm na podiozu z tynku
8,790 m?2 8,790
RAZEM 8,790
70|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o szer. do 15 |m2
d.4|202 2018-01 |cm na podiozu z tynku
13,296 m?2 13,296
RAZEM 13,296
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71|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o szer. do 20 |[m2
d.4|202 2019-01 |cm na podiozu z tynku
1,110 m?2 1,110
RAZEM 1,110
72|KNR 2-02 Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej Tcg grubosci 3 mm na $cianach - m2
d.4/0825-01 POD WYKLADZINY PCV Sprezarka powietrza spalinowa przewozna 4-5 m3/
analogia min (1)
333,955 m?2 333,955
RAZEM 333,955
73|KNR-W 2-02 | Tapetowanie $cian tapetg z wtdkna szklanego - WYKLA- DZINA PCV GERF- |m?2
d.4(1520-02 LOR
analogia
197,955 m?2 197,955
RAZEM 197,955
74| KNR-W 2-02 | Tapetowanie $cian tapetg z wtokna szklanego - WYKELA- DZINA Z TWARDE- |m2
d.4|1520-02 GO PCV 'SPEEDWALL'
analogia
136,000 m?2 136,000
RAZEM 136,000
75|WA 12-0012 |Dostawa i montaz odbojnicy z tworzywa akrylowo-zywicznego szer. 30 cm m
d.4|kalk. wtasna
58,730 m 58,730
RAZEM 58,730
76|/WA 09-0018 |Dostawa i montaz zabezpieczenia katowego ACROVYN SO50 C/S POLSKA |szt
d.4|kalk. wtasna |h=120 cm
3,000 szt 3,000
RAZEM 3,000
77|/KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych piono- wych paskami z blachy |m
d.4|0617-11 walcowanej szerokosci 30 cm - TYP COURAMENT SYSTEM C/S
12,000 m 12,000
RAZEM 12,000
78|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pozio- mych paskami z blachy |m
d.4/0617-05 walcowanej szerokosci 30 cm - TYP COURAMENT SYSTEM C/S
4,430 m 4,430
RAZEM 4,430
5 STOLARKA DRZWIOWA
79|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednos- krzydtowe fabrycznie m2
d.5(1022-01 wykonczone - O SYMBOLU D2, O WYM. 900x2000 mm Z KRATKA WENTY-
LACYJNA
2,050 m?2 2,050
RAZEM 2,050
80|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednos- krzydiowe fabrycznie m2
d.5(1022-01 wykonczone - O SYMBOLU D2, O WYM. 900x2000 mm Z KRATKA WENTY-
LACYJNA | SAMOZAMYKACZEM
2,050 m?2 2,050
RAZEM 2,050
81|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone - PRZESUWNE O SYM-|m?2
d.5(1024-02 BOLU D3, O WYM. 900x2000 mm Z KRATKA WENTYLACYJNA
1,000 m?2 1,000
RAZEM 1,000
82|KNR-W 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otwo- ru do 2.0 m2 w wew- |szt.
d.5/0320-02 netrznych scianach z cegiet
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
83|KNR-W 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otwo- ru ponad 2.0 m2 w m2
d.5/0320-03 wewnetrznych $cianach z cegiet - OBSADZENIE PROWADNICY DRZWI
analogia PRZESUW- NYCH
1,000 m?2 1,000
RAZEM 1,000
6 STOLARKA STALOWA
6.1 STAL NIERDZEWNA
84|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzyditowe - DRZWI| Z OSCIEZ- NICA ZE STALI NIE- [m2
d.6.1{1040-01 RDZEWNEJ O SYMBOLU 1N PRZESUWNE O WYM. 900x2000 mm SZKLO-
analogia NE GO- RA SZKLEM BEZPIECZNYM, PRZEZROCZYSTYM, OTWIERANE
AUTOMATYCZNIE
2,100 m?2 2,100
RAZEM 2,100
85|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe - DRZWI| Z OSCIEZ- NICA ZE STALI NIE- |m2
d.6.1{1040-01 RDZEWNEJ O SYMBOLU 2N O WYM. 900x2000 mm SZKLONE GORA
analogia SZKLEM BEZ- PIECZNYM, PRZEZROCZYSTYM, OTWIERANE AU- TOMA-
TYCZNIE
2,100 m?2 2,100
RAZEM 2,100
86/ KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe - DRZWI Z OSCIEZNICA ZE STALI NIERDZEWNEJ O m?2
d.6.1{1040-02 SYMBOLU 3N JEDNOSKRZYDLO- WE O WYM. 1000x2000 mm SZKLONE

GORA SZKLEM BEZPIECZNYM, PRZEZROCZYSTYM, OTWIERANE RECZ-
NIE, ZAWIASY Z MOZLIWOSCIA OTWARCIA O 180 st.

-6-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
6,930 m?2 6,930
RAZEM 6,930
87|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe - DRZWI Z OSCIEZNICA ZE STALI NIERDZEWNEJ O m?2
d.6.1{1040-02 SYMBOLU 3N JEDNOSKRZYDLO- WE O WYM. 1000x2000 mm SZKLONE
GORA SZKLEM BEZPIECZNYM, PRZEZROCZYSTYM, OTWIERANE RECZ-
NIE
2,310 m?2 2,310
RAZEM 2,310
88|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - DRZWI Z OSCIEZ- NICA ZE STALI NIE- [m2
d.6.1]{1040-01 RDZEWNEJ O SYMBOLU 4N PRZESUWNE O WYM. 1200x2000 mm
analogia SZKLONE GO- RA SZKLEM BEZPIECZNYM, PRZEZROCZYSTYM, OTWIE-
RANE AUTOMATYCZNIE
8,190 m?2 8,190
RAZEM 8,190
6.2 ALUMINIUM
89|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - DRZWI POLTORAS- KRZYDLOWE O m?2
d.6.2{1040-02 SYMB. A1, O WYM. [1100+300]*2000, SZKLONE SZKtEM BEZPIECZNYM
MATOWYM, Z SAMOZAMYKACZEM | KONTROLA DOSTEPU
3,150 m?2 3,150
RAZEM 3,150
7 DRZWI P.POZ
90|KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o powierz- chni ponad 2 m2 - m2
d.7(1204-05 DRZWI DREWNIANE P.POZ. EI30 O SYMBOLU D4, O WYM. 1100x2000
analogia mm, Z OSCIEZNI- CA, SAMOZAMYKACZEM, 2-MA KRATKAMI WENTY- LA-
CYJNYMI | KONTROLA DOSTEPU
2,100 m?2 2,100
RAZEM 2,100
91|KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o powierz- chni ponad 2 m2 - m2
d.7(1204-05 DRZWI DREWNIANE P.POZ. EI60 O SYMBOLU D1, O WYM. 1100x2000
analogia mm, Z OSCIEZNI- CA, SAMOZAMYKACZEM, 2-MA KRATKAMI WENTY- LA-
CYJNYMI
2,520 m?2 2,520
RAZEM 2,520
92|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - REWIZJE ALUMI- NIOWE - ZAMKNIE-  |m2
d.7(1040-01 CIE P.POZ. El 60 SZACHTOW INS- TALACYJNYCH
analogia
3,600 m?2 3,600
RAZEM 3,600
8 STROPY PODWIESZONE | ELEMENTY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
93|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m?2
d.8]/2011-02 wych; rozstaw profili nosnych 40 cm
72,221 m?2 72,221
RAZEM 72,221
94| KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnie- niem ptytami z widkien |m?2
d.8(2702-01 mineralnych - PLYTY 60x60 cm HIGIENICZNE
analogia
39,251 m?2 39,251
RAZEM 39,251
95|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnie- niem ptytami z widkien |m?2
d.8/2702-01 mineralnych - PLYTY 60x60 cm
analogia
66,650 m?2 66,650
RAZEM 66,650
96|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnie- niem ptytami z widkien |m?2
d.8(2702-01 mineralnych - MODULOWY 60x60 cm STALOWY, HIGIENICZNY
analogia
29,256 m?2 29,256
RAZEM 29,256
97|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnie- niem ptytami z widkien |m?2
d.8/2702-01 mineralnych - PLYTY 60x120 cm
analogia
36,720 m?2 36,720
RAZEM 36,720
98|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kar- tonowymi na rusztach |m?2
d.8|/2011-01 metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01 - OBUDOWY
analogia PRZE- WODOW INST. POD STROPEM, PLYTY GK WODO- ODPORNE
6,000 m?2 6,000
RAZEM 6,000
99|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kar- tonowymi na rusztach |m2
d.8/2011-01 metalowych pojedynczych stupdw, jednowarstwowa 50 - 01 - OBUDOWY
analogia STELA- ZY WC, PLYTY GK WODOODPORNE
1,122 m?2 1,122
RAZEM 1,122

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 11612 Uzytkownik: Wojciech Adamiecki




CEGLANA blok z salg nadz 2018 bud PR.KST

OBMIAR
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100|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m2
d.8/2010-03 pokryciem obustronnym, jedno- warstwowe 100 - 101 Scianki o pow.mniejszej
KNR 2-02r. |niz5 m2. - ZABUDOWA OKIEN
20 z.sz. 5.1.
9929
analogia
10,545 m?2 10,545
RAZEM 10,545
101|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-|m2
d.8/2010-07 jedynczych z pokryciem jednos- tronnym, jednowarstwowe 50 - 101
19,620 m?2 19,620
RAZEM 19,620
102|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-|m2
d.8/2010-01 jedynczych z pokryciem obus- tronnym, jednowarstwowe 50 - 101
17,160 m?2 17,160
RAZEM 17,160
9 PODKLADY | POSADZKI
103|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyj- ny m2
d.9(1105-03
293,800 m?2 293,800
RAZEM 293,800
104 | KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |m?2
d.9(1105-01 ko
293,800 m?2 293,800
RAZEM 293,800
105|KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze i wygtadzajgce - pogrubienie warstwy o 1 mm m2
d.9(1105-02 Krotnos¢ = 8
293,800 m?2 293,800
RAZEM 293,800
106|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.9/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
293,800 m?2 293,800
RAZEM 293,800
107|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m2
d.9|202 1130-01 |5 mm wykonywane w pomiesz- czeniach o pow. do 8 m2
29,050 m?2 29,050
RAZEM 29,050
108/ NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej - m2
d.9|202 1130-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o0 1 mm
Krotnos¢ = 2
46,800 m?2 46,800
RAZEM 46,800
109|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m2
d.9/202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomiesz- czeniach o pow. ponad 8 m2
247,000 m?2 247,000
RAZEM 247,000
110|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgce; - m2
d.9/202 1130-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci 0 1 mm
Krotnos¢ = 2
380,000 m?2 380,000
RAZEM 380,000
111|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.9(1112-05 PCW
177,050 m?2 177,050
RAZEM 177,050
112|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.9(1112-05 PCW WODOODPORNE
2,900 m?2 2,900
RAZEM 2,900
113|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.9(1112-05 PCV ELEKTROPRZEWODZACE
96,100 m?2 96,100
RAZEM 96,100
114|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.9(1112-05 WYWINIECIE WYKELADZINY PCW 10 CM NA SCIANE
15,324 m?2 15,324
RAZEM 15,324
115|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.9(1112-05 WYWINIECIE WYKELADZINY PCW WODOODPORNEJ 10 CM NA SCIANE
0,596 m?2 0,596
RAZEM 0,596
116|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.9(1112-05 WYWINIECIE PCV ELEKTRO- PRZEWODZACEGO 10 CM NA SCIANE
8,348 m?2 8,348
RAZEM 8,348

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 11612 Uzytkownik: Wojciech Adamiecki




CEGLANA blok z salg nadz 2018 bud PR.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
117|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z po- lichlorku winylu klejo- |m
d.9(1113-06 ne -LISTWA GAMRAT DLA WYWI- NIECIA WYKL. NA SCIANE
analogia
242,680 m 242,680
RAZEM 242,680
118|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa- nie wykfadzin rulono-  |m2
d.9(1112-09 wych
300,318 m?2 300,318
RAZEM 300,318
119|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pozio- mych paskami z blachy |m
d.9|0617-05 walcowanej szerokosci 30 cm - TYP COURAMENT SYSTEM C/S
analogia
4,430 m 4,430
RAZEM 4,430
10 ROBOTY MALARSKIE
120|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.10/1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlo- wanych z gruntowaniem farba akrylowg
matowg
88,766 m?2 88,766
RAZEM 88,766
121|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.10{1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlo- wanych z gruntowaniem farbg akrylowg
matowg - FAR- BA LATEKSOWA
72,452 m?2 72,452
RAZEM 72,452
122|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.10/1505-01 kéw scian farbg akrylowg matowa - FARBA LATEKSOWA
126,750 m?2 126,750
RAZEM 126,750
123|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.10/1505-01 kow sufitow farbg akrylowg matowa - FARBA LATEKSOWA
84,909 m?2 84,909
RAZEM 84,909
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ERZEJSC WENT. PRZEZ BETONOWE
SCIANY STAL. KONSTR. FUND. POD
AGREGAT WODY LODOWEJ

Lp. Pozycje Nazwa Wartosc¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke |  pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-30 ROBOTY ROZBIORKOWE
2 31-58 NADPROZA STALOWE, RAMY DLA

3 59 - 63 ROBOTY MUROWE
4 64 -78 TYNKI | OKEADZINY SCIENNE
5 79 -83 STOLARKA DRZWIOWA
6 84 - 89 STOLARKA STALOWA
6.1 84 - 88 STAL NIERDZEWNA
6.2 89 - 89 ALUMINIUM
7 90 - 92 DRZWI P.POZ
8

STROPY PODWIESZONE | ELEMENTY
Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

103 - 119

PODKLADY | POSADZKI

=N
[=][<]

120 - 123

ROBOTY MALARSKIE

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

W tym:

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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