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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et

Kp

Uproszczo-
ne

RAZEM

[

Kanaly wentylacyjne

N

Wentylatory, centrale wen-
tylacyjne

Roboty towarzysz gce

AW

Instalacja klimatyzacyjna
freonowa

RAZEM netto

Razem brutto

Stownie:
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Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna i klimatyzacja PA38DAOINB

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Kanaly wentylacyjne
1|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - m2
d.1/0113-01 udziat ksztattek do 35 %
2.902+0.170 m2 3.07
RAZEM 3.07
2|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.1/0113-02 udziat ksztattek do 35 %
31.428+11.310 m2 42.74
RAZEM 42.74
3|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1/0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
5.707+1.483+1.582 m2 8.77
RAZEM 8.77
4/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1/0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
55.714+17.826 m2 73.54
RAZEM 73.54
5/|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1/0101-06 4400 mm - udziat ksztaltek do 35 %
analogia
3.434 m2 3.43
RAZEM 3.43
6/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym sa- |m2 izo-
d.1/0108-01 moprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL gr. 30 mm- udziat |lacji
ksztattek do 35%; $rednica kanatéw do 200 mm
65.00 m2 izo- 65.00
lacji
RAZEM 65.00
7|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1/0103-02 samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztal-  |lacji
tek do 35%; obwdd kanatéw do 1000 mm
9.85 m2 izo- 9.85
lacji
RAZEM 9.85
8/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1/0103-03 samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztat- |laciji
tek do 35%; obwdd kanatéw do 1500 mm
84.45 m2 izo- 84.45
lacji
RAZEM 84.45
9/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1/0103-06 samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztal-  |lacji
tek do 35%; obwdd kanatéw do 4500 mm
3.75 m2 izo- 3.75
lacji
RAZEM 3.75
10|KNR 2-17 Przewdd elastyczny AE-AL- o0 $r. 100 mm m2
d.1/0119-01
analogia
(2*3.14*0.05)*7 m2 2.20
RAZEM 2.20
11/KNR 2-17 Przewody elastyczny AE-AL o $r. 125mm m2
d.1/0119-02
analogia
(2*3.14*0.0625)*3 m2 1.18
RAZEM 1.18
12|KNR 2-17 Przewody elastyczny AE-AL o $r. 160mm m2
d.1/0119-02
analogia
(2*3.14*0.08)*6 m2 3.01
RAZEM 3.01
13|KNR 2-17 Przewody elastyczny AE-AL o $r. 200mm m2
d.1/0119-02
analogia
(2*3.14*0.10)*2 m2 1.26
RAZEM 1.26
14/KNR 2-17 Przewody elastyczny AE-AL o $r. 150mm m2
d.1/0119-03
analogia
(2*3.14*0.075)*15 m2 7.07
RAZEM 7.07
15/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe, regulacyjne o $r. 200 mm szt.
d.1/0131-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna i klimatyzacja PA38DAOINB

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe regulacyjna srednica 160mm szt.
d.1/0131-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
17|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe regulacyjna o $r. 125 mm szt.
d.1/0131-02
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
18/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe regulacyjna o $r. 100mm szt.
d.1/0131-01
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
19/KNR 2-17 Zawory wywiewne z ramkag montazowg o srednicy 200mm szt.
d.1/0140-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR 2-17 Zawory wywiewne, nawiewne z ramka montazowg o srednicy 160mm szt.
d.1/0140-01
analogia
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
21|KNR 2-17 Zawory wywiewne, hawiewne z ramka montazowg o srednicy 125mm szt.
d.1/0140-01
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
22|KNR 2-17 Zawory wywiewne, hawiewne z ramka montazowg o srednicy 100mm szt.
d.1/0140-01
analogia
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
23|KNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 100 mm szt.
d.1/0155-02
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
24|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne prostokgtne o wymiarach 500x200mm 1=1500mm szt.
d.1/0154-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
25|KNR 2-17 Thumiki akustyczne prostokatne o wymiarach 500x200mm [=1000mm szt.
d.1/0154-02
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
26|KNR 2-17 Czerpnia powietrza $cienna o wymiarach 600x400mm szt.
d.1/0143-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR 2-17 Wyrzutnia powietrza scienna o wymiarach 600x400mm szt.
d.1/0143-03
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne do przewodéw instalacji wentylacji grawitacyjnej szt.
d.1/0137-01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
29|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne o wymiarach 400x200mm + skrzynka rozprezna szt.
d.1/0138-02
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
30 KNR 2-17 Demontaz - Kratki wentylacyjne do przewodéw instalacji wentylacji grawitacyj- |szt.
d.1/0137-01 nej
analogia
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
31|KNR 2-17 Nawiewniki okienne - dostawa i montaz szt.
d.1/0156-01
analogia
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
2 Wentylatory, centrale wentylacyjne
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Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna i klimatyzacja PA38DAOINB

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
32/KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna, podwieszana, ilos¢ powietrza na- |szt.
d.2|0321-02 wiewanego 1530m3/h, ilos¢ powietrza wywiewanego 1360m3/h, wymiary cen-
analogia trali: wys.xszer.xgt. = 355x1322x1950mm, masa 214kg, filtr powietrza EU5,
Odzysk ciepta - wymiennik krzyzowo-przeciwprgdowy - sprawnos¢ 79,3%,
wentylator nawiew: moc 0,75kW, zasilanie 3x230V/400V/50 Hz, nagrzewnica
elektryczna (ogrzewanie powietrza do temperatury 240C) moc 6,3kW, zasila-
nie 400V, wentylator wywiew: moc 0,75kW, zasilanie 3x230V/400V/50Hz, filtr
powietrza EU5 +automatyka
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33/KNR 2-17 Wentylator kanatowy, montaz na kanale o srednicy 100mm szt.
d.2|0205-01
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
34/KNR 2-17 Wentylator $cienny szt.
d.2|0205-01
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
35 Pébne uuchomienie - wykonanie préby szczelnosci przeptywu powietrza, préob- |kpl.
d.2|kalk. wkasna |ne uuchomienie instalacji wentylacji mechanicznej rozruch central i automatyki
16 kpl. 16.00
RAZEM 16.00
36 Uruchomienie- rozruch koncowy central wentylacyjnych i automatyki z dokona- |kpl.
d.2|kalk. wtasna |niem ostatecznej regulacji, przeprowadzenie pomiaréw przeptywu powietrza
16 kpl. 16.00
RAZEM 16.00
37 Wykonanie regulacji i pomiaréw wydatku wentylaciji kpl.
d.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
38 Czyszczenie i dezynfekcja instalacji wentylacji i klimatyzacji kpl.
d.2|kalk. wkasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 Roboty towarzysz ace
39|KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodoéw klimatyzacyjnych w |otw.
d.3/0205-02 Scianach murowanych o grubosci 1 ceg.
28 otw. 28.00
RAZEM 28.00
40|KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodéw klimaty- |otw.
d.3/0205-07 zacyjnych w $cianach murowanych o grubosci 1 ceg.
4 otw. 4.00
RAZEM 4.00
4 Instalacja klimatyzacyjna freonowa
41|KNR 7-24 Jednostka wewnetrzna B.1.1, B.1.4, $cienna, moc chtodnicza 2,6kW, pobér szt.
d.4/0153-01 mocy 20W, zasilanie 1/220-240V/50Hz, wymiary: szer.xwys.xgt.=
895x289x210mm, masa 9,5kg,
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
42|KNR 7-24 Jednostka wewnetrzna B.1.2, $cienna, moc chtodnicza 3,5kW, pob6r mocy szt.
d.4/0153-01 20W, zasilanie 1/220-240V/50Hz, wymiary: szer.xwys.xgt.=895x289x210mm,
masa 9,5kg,
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
43|KNR 7-24 Jednostka wewnetrzna B.1.3, $cienna, moc chtodnicza 2,1kW, pob6r mocy szt.
d.4/0153-01 20W, zasilanie 1/220-240V/50Hz, wymiary: szer.xwys.xgt.=895x289x210mm,
masa 9,5kg,
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
44|KNR 7-24 Jednostka zewnetrzna B1, moc chtodnicza min/nom/max 1,3/8,8/10,6kW, po- |szt.
d.4/0153-01 bér mocy min/nom/max 0,4/2,2/3,4kW, wymiary: szer.xwys.xgt.=950x834x330,
masa 64Kkg, czynnik chtodniczy R410A, zasilanie 1/220-240V/50Hz,
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
45/KNR INSTAL |Rurociggi freonu miedziane na $cianach o $r.zew. 6,4 mm i grub.scianek 0,8 |m
d.4|0401-01 mm w izolacji
analogia
92.50 m 92.50
RAZEM 92.50
46| KNR INSTAL |Rurociggi freonu miedziane na $cianach o $r.zew. 9,5 mm i grub.scianek 0,8 |m
d.4|0401-01 mm w izolacji
analogia
92.50 m 92.50
RAZEM 92.50
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Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna i klimatyzacja PA38DAOINB

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
47|/KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji klimatyzaciji kpl.
d.4/0514-01
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
48|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen instalacji klimatyzacji kpl.
d.4/0514-02
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
49|KNR 7-24 Napetnienie urzgdzen i instalacji obiegu freonu kpl.
d.4/0515-02
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
50|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o pota- |m
d.4/0112-02 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
14.00 m 14.00
RAZEM 14.00
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

.|robocizna

775.5489

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llo ¢

Ilinw.

Il wyk.

Cena
jedn.

Warto $§¢

Grupa

Wentylator $cienny

szt

15.0000

15.0000

=

.|Wentylator kanatowy, montaz na kanale o sred-

nicy 100mm

szt

2.0000

2.0000

.| Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna,

podwieszana, ilos¢ powietrza nawiewanego
1530m3/h, ilos$¢ powietrza wywiewanego
1360m3/h, wymiary centrali: wys.xszer.xgt. =
355x1322x1950mm, masa 214kg, filtr powietrza
EUS5, Odzysk ciepta - wymiennik krzyzowo-prze-
ciwpradowy - sprawnosc¢ 79,3%, wentylator na-
wiew: moc 0,75kW, zasilanie 3x230V/400V/50
Hz, nagrzewnica elektryczna (ogrzewanie powie-
trza do temperatury 240C) moc 6,3kW, zasilanie
400V, wentylator wywiew: moc 0,75kW, zasila-
nie 3x230V/400V/50Hz, filtr powietrza EU5 +au-
tomatyka

1.0000

1.0000

.|Jednostka zewnetrzna B1, moc chtodnicza min/

nom/max 1,3/8,8/10,6kW, pobér mocy min/nom/
max 0,4/2,2/3,4kW, wymiary: szer.xwys.xgt.=
950x834x330, masa 64kg, czynnik chtodniczy
R410A, zasilanie 1/220-240V/50Hz,

kpl.

1.0000

1.0000

.|Jednostka wewnetrzna B.1.1, B.1.4, $cienna,

moc chtodnicza 2,6kW, pobér mocy 20W, zasila-
nie 1/220-240V/50Hz, wymiary: szer.xwys.xgt.=
895x289x210mm, masa 9,5kg,

kpl.

2.0000

2.0000

.|Jednostka wewnetrzna B.1.2, Scienna, moc

chiodnicza 3,5kW, pobér mocy 20W, zasilanie 1/
220-240V/50Hz, wymiary: szer.xwys.xgt.=
895x289x210mm, masa 9,5kg,

kpl.

1.0000

1.0000

.|Jednostka wewnetrzna B.1.3, $cienna, moc

chtodnicza 2,1kW, pobér mocy 20W, zasilanie 1/
220-240V/50Hz, wymiary: szer.xwys.xgt.=
895x289x210mm, masa 9,5kg,

kpl.

1.0000

1.0000

.|Bednarka stalowa ocynkowana 20-50x2-5 mm,

St0S

5.0000

5.0000

.|Lina stalowa jednozwita, z drutu ocynkowanego

T1x19, 5 mm

24.9600

24.9600

.|$ciggacze srubowe stalowe ocynkowane z gwin-

tem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem wi-
detkowym stalowym ocynkowanym z gwintem le-
wym i prawym

6.2400

6.2400

.|$ruby fundamentowe kotwowe do wmurowania

3.2000

3.2000

.| $ruby fundamentowe rodzaj Z z nakretkami M

12x160 mm

14.2800

14.2800

.|Kliny stalowe

10.0000

10.0000

.|mydto maziste (szare) 65 %

0.3200

0.3200

.|Acetylen rozpuszczony techniczny

0.6500

0.6500

.| Tlen techniczny sprezony

1.9000

1.9000

.| podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5

mm

19.0064

19.0064

.|masa betonowa B-20

0.0200

0.0200

.|Zaprawa cementowo-wapienna M 2

0.1160

0.1160

.| Zaprawa cementowo-wapienna M 2'

0.3920

0.3920

.| Plyty pil§niowe porowate, zwykite gr. 12,5 mm

4.5900

4.5900

.|rury z polipropylenu o ér. zewnetrznej 25 mm

15.1200

15.1200

.| ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 25

mm

9.2400

9.2400

.|tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych

51.8000

51.8000

.|Rurociagi freonu miedziane na $cianach o

$r.zew. 6,4 mm i grub.$cianek 0,8 mm w izolacji

96.2000

96.2000

26.

Rurociagi freonu miedziane na $cianach o
$r.zew. 9,5 mm i grub.$cianek 0,8 mm w izolacji

96.2000

96.2000

27.

Przewdéd wentylacyjny, prostokatny, z blachy sta-
lowej ocynkowanej, typu A/l, o obwodzie 600-
1000 mm

m?2

5.7070

5.7070

28.

Przewdéd wentylacyjny, prostokatny, z blachy sta-
lowej ocynkowanej, typu A/l, o obwodzie 1000-
1400 mm

m?2

55.7140

55.7140

29.

Przewdéd wentylacyjny, prostokatny, z blachy sta-
lowej ocynkowanej, typu A/l, o obwodzie 1800-
4400 mm

m?2

93.4350

93.4350

30.

Ksztaltka wentylacyjna, prostokatna, z blachy
stalowej ocynkowanej, typu A/l, o obwodzie
600-1000 mm

m?2

3.0650

3.0650
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26258

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.

31.|Ksztaltka wentylacyjna, prostokatna, z blachy m?2 17.8260 17.8260
stalowej ocynkowanej, typu A/l, o obwodzie
1000-1400 mm

32.|Ksztaltka wentylacyjna, prostokatna, z blachy m?2 81.4700 81.4700
stalowej ocynkowanej, typu A/l, o obwodzie
1800-4400 mm

33.|Przewdd went.B/I fi do 100mm z bl.ocynk. m?2 2.9020 2.9020

34.|Przewdd went.B/I fi do 200 mm z bl.ocynk. m?2 31.4280 31.4280

35.|Ksztattka went.B/I do 100 mm z bl.ocynk. m?2 11.3100 11.3100

36. |ksztattki wentylacyjne, kotowe, typ B/I, z blachy |m?2 0.1700 0.1700
stalowej ocynkowanej o $r. do 100 mm

37.|Przewody elastyczny AE-AL o $r. 250mm m2 5.2318 5.2318

38.|Przewdd elastyczny AE-AL- 0 $r. 100 mm m2 11.6200 11.6200

39.|Przewody elastyczne aluminiowe $r. 125 mm m 2.6000 2.6000

40.|Przewody elastyczny AE-AL o $r. 160mm m 2.6000 2.6000

41.|Przewody elastyczny AE-AL o $r. 200mm m 2.6000 2.6000

42.|Przepustnice jednoptaszczyznowe, regulacyjne o|szt. 2.0000 2.0000
$r. 200 mm

43.|Przepustnice jednoptaszczyznowe regulacyjna |szt. 4.0000 4.0000
Srednica 160mm

44.|Przepustnice jednoptaszczyznowe regulacyjna o |szt. 5.0000 5.0000
$r. 125 mm

45.|Przepustnice jednoptaszczyznowe regulacyjna o |szt. 8.0000 8.0000
$r. 100mm

46.|Zawory wywiewne z ramkg montazowg o $redni- |szt. 1.0000 1.0000
cy 200mm

47.|Zawory wywiewne, nawiewne z ramkg montazo- |szt. 10.0000 10.0000
w3g 0 $rednicy 160mm

48.|Zawory wywiewne, nawiewne z ramkg montazo- |szt. 2.0000 2.0000
wa 0 $rednicy 125mm

49.|Zawory wywiewne, nawiewne z ramkg montazo- |szt. 15.0000 15.0000
w3g 0 $rednicy 100mm

50.|Czerpnia powietrza $cienna o wymiarach szt. 1.0000 1.0000
600x400mm

51.|Wyrzutnia powietrza $cienna o wymiarach szt. 1.0000 1.0000
600x400mm

52.|Kratki wentylacyjne do przewodéw instalacji wen-|szt. 5.0000 5.0000
tylacji grawitacyjnej

53.|Demontaz - Kratki wentylacyjne do przewodéw |szt. 30.0000 30.0000
instalacji wentylacji grawitacyjnej

54.|Kratki wentylacyjne o wymiarach 400x200mm + |szt. 2.0000 2.0000
skrzynka rozprezna

55.|Nawiewniki okienne - dostawa i montaz szt. 14.0000 14.0000

56.| Thumiki akustyczne prostokatne o wymiarach szt. 2.0000 2.0000
500x200mm

57.| Thumiki akustyczne prostokgtne o wymiarach szt. 2.0000 2.0000
500x200mm'

58.|Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o |szt. 2.0000 2.0000
$r. 100 mm

59.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych  |szt. 2.4556 2.4556
typ A o obwodzie do 1000 mm

60.|podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych  |szt. 8.0000 8.0000
typ A o obwodzie do 1800 mm

61.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych  |szt. 13.2372 13.2372
typ A o obwodzie do 1400 mm

62.|podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych  |szt. 0.4459 0.4459
typ A o obwodzie do 4400 mm

63.|Podpora kanatu wentyl.typ C 100 mm szt 1.8260 1.8260

64.|Podpora kanatu wentyl.typ C 200 - 400 mm szt 4.2988 4.2988

65.|Podpora kanatu wentyl.typ C 200 - 400 mm szt 0.4838 0.4838

66.|Podpora kanatu wentyl.typ C do 100 mm szt 17.5234 17.5234

67.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych  |szt. 1.8382 1.8382
typ C o0 $r. do 315 mm

68.|podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych  |szt. 4.0000 4.0000
typ C 0 $r. do 200 mm

69.|uszczelki azbestowo-kauczukowe do potaczen  |szt. 2.0600 2.0600
ram nagrzewnicy i przewodu o obwodzie ponad
2500 do 4500 mm

70.|Uszczelka gumowa do przew. do fi 300 mm szt 30.4079 30.4079

71.|Uszczelka gumowa do przew. do fi 300 mm szt 16.6400 16.6400

72.|Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj- szt 29.1200 29.1200
nych prostokgtnych o ér. do 300 mm

73.|Uszczelka gumowa do przew. do fi 200 mm szt 97.4472 97.4472

74.|Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- szt 4.1200 4.1200
nych prostokatnych o $r. 300- 600 mm
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
75.|uszczelki z gumy do przewodow wentylacyjnych [szt 31.1460 31.1460
kotowych o $r.do 200 mm
76.|uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych |szt. 8.4840 8.4840
kotowych o $r. do 315 mm
77.|Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- szt 12.9796 12.9796
nych prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
78.|Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj- szt 36.4000 36.4000
nych prostokgtnych o obwodzie do 1000 mm
79.|Uszczelka gumowa do przewoddw wentylacyj-  [szt 2.1000 2.1000
nych o obwodzie 1000 - 2500 mm
80.|uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj- szt. 4.1600 4.1600
nych prostokgtnych o obwodzie do 1800 mm
81.|uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- szt. 61.7736 61.7736
nych, prostokatnych o obwodzie do 1400 mm
82.|uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj- szt. 1.0976 1.0976
nych, prostokgtnych o obwodzie do 4400 mm
83.|uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj- szt. 2.0800 2.0800
nych prostokatnych o obwodzie do 1200 mm
84.|,uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- szt. 2.0800 2.0800
nych prostokgtnych'
85.|tasma aluminiowa samoprzylepna m 830.5560 830.5560
86.|uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur szt. 148.0000 148.0000
miedzianych
87.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o |szt. 17.5000 17.5000
$r. zewnetrznej 25 mm
88.|mata lamelowa KLIMAFIX 30 mm m2 81.4880 81.4880
89.|mata lamelowa KLIMAFIX 30 mm m2 91.2060 91.2060
90.|mata lamelowa KLIMAFIX 30 mm m2 4.0500 4.0500
91.|filc techniczny podktadowy o gr. 16 mm kg 6.4600 6.4600
92.|podktadki stalowe okragte zgrubne do $rub M8- |kg 0.5100 0.5100
M16
93.|Sruby stalowe zgrubne z gwintem na catej diu-  |kg 0.8575 0.8575
gosci M-6
94.|Sruba stalowa zgrubna M 8 dtugo$é do 60 mm kg 24.1306 24.1306
95.|Sruby stalowe zgrubne z gwintem na catej diu-  |kg 6.2200 6.2200
gosci M-8
96.|Sruby stalowe zgrubne z gwintem na catej diu-  |kg 2.6159 2.6159
gosci M-8
97.|$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z kg 9.3915 9.3915
gwintem na cafej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
98.|$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z kg 4.5000 4.5000
gwintem na cafej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dtug. do 50 mm
99.|$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z kg 0.1000 0.1000
gwintem na cafej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M10 o dtug. do 60 mm
100.|$ruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin- |kg 19.4575 19.4575
tem na catej dtugosci, z nakretkami i podkitadka-
mi M-8 o dt. do 50mm
101.|wkrety stalowe samogwintujgce do blach z tbem |kg 0.0390 0.0390
stalowym $r. 6.3 mm o dtug. do 45 mm
102. | ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15 mm kg 11.3900 11.3900
103.|czysciwo bawetniane kg 0.6000 0.6000
104.|azot gazowy sprezony techniczny osuszony m3 0.2300 0.2300
105. kausze stalowe ocynkowane szt. 25.0000 25.0000
106. | spirytus dm3 0.1300 0.1300
107.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|$rodek transportowy m-g 0.3952
2.|samochdéd skrzyniowy m-g 0.0450
3.|samochdd dostawczy m-g 3.2160
4.|Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 3.0660
5.|Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.8450
6./samochéd dostawczy 0.9 t m-g 9.1485
7.|Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 3.2681
8.|Samochdéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0.6139
9./Samochdéd skrzyn.5-10t (1) m-g 1.1316
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26258
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