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h tu m m e ritum Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,
LEGENDA = 31-060 Krakow, Plac Wolnica 10  tel./fax. (032) 623 35 13
: UWAGI:
1. W pomieszczeniach w ktérych zlokalizowane sa wpusty podtogowe nalezy wyprofilowa¢ spadki posadzki w kierunku wpusty. '........‘ inz. Stadium: Inwestor:
. . . i&ei 4 i ié i sliwiai . 94-Km/73 UNIWESYTECKIE CENTRUM KLINICZNE  Im. Prof. K. Gibifiskiego
Pion kanalizacyjn 2. Przejscie przewodoéw przez przegrody budowlane ($ciany/stropy) prowadzi¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych . Wiadystaw nrupr. 3 2
yiny przemieszczanie sie przewodu w $cianie. Przestrzen pomiedzy tulejg a rurg nalezy wypetni¢ elastycznym kitem, niepowodujgcym . . ZAKRES OPRACOWANIA Projektowat Suszek u;’;gz‘g g‘:&:ﬂ;’ch PW SL’*sT}E?&;’.:Lﬁ“i?ﬁ;“,.'ﬁimi““"
uszkodzenia przewodu i obojgtnym chemicznie w stosunku do materiatu, z ktérego wykonana jest rura. W tulei nie moze znajdowac si¢ :zzzzzzz:q < Inwestyca:
zadne potgczenie na przewodzie. o Q0 Skala: .
X X i 3. Przej$cia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ przepustami o klasie odpornosci ogniowej przegrody. . . | ETAP INWESTYCJI %,_‘, g § « PRZEBUDOWA | PIETRA BUDYNKU KLINIKI UNIWERSY TECKIEGO CENTRUM
KanahzaCJa sanitarna 4. Przed przystapieniem do motazu rurociggéw instalacji kanalizacyjnej, nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ ich poprowadzenia po zaprojektowanych b........‘ Opracowat E 3 g |11.2016 KLINICZNEGO SUMWRAMACSZI\(IS(SEE{&ZACJI ODDZIALU OKULISTYKI
trasach oraz ewentualne kolizje z innymi branzami. © o S :
5. Instalacje prowadzong pod stropem nalezy obudowac¢ ptytami GK w miejscach gdzie nie ma sufitu podwieszanego. = z 1:100 Lokalizacja:
. . . Obudowe instalacji nalezy wykonywac tacznie /instalacje sanitarne nalezy prowadzi¢ razem wykonujac wspoing obudowe. I ETAP INWESTYCJI UNIWESYTECKIE CENTRUM KLINICZNE I, Prof. K. Gibifskiego
ZN Zawor napOWIetrZajacy SLASKIEGO UNIWESYTETU MEDYCZNEGO
. " . UL. Ceglana 35, 40-952 Katowice
Domiary wykona¢ na budowie.
Nazwa rysunku: Branza: SANITARNA
ODDZIAL B - RZUT - INSTALACJA KANALIZACJI
Nrrys.: WK/B/02
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