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1. Podstawa opracowania.

Projekt zostat opracowany w oparciu o:
» Podkiady budowlane architektoniczne;
= Umowa z Inwestorem.
= Obowigzujgce przepisy i normatywy projektowania
=  Przepisy BHP.

2.  Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy instalacji wodno - kanalizacyjnej dla
zamierzenia inwestycyjnego nt.: ,Przebudowa i pietra budynku Kliniki uniwersyteckiego centrum
klinicznego sum w ramach modernizacji oddziatu okulistyki dzieciecej".

Inwestor:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K Gibinskiego
Slgskiego Uniwersytetu Medycznego

Ul. Ceglana 35

40-514 Katowice

3. Instalacja wody zimnej i cieptej.

Istniejgca instalacja wodna podlega w catosci demontazowi.

Instalacje wodociggowg (woda zimna i ciepta) zaprojektowano dla wszystkich
nowoprojektowanych przyboréw i urzgdzen sanitarnych znajdujgcych sie w zakresie opracowania.
W pomieszczeniach porzgdkowych w miejscu wskazanym w czesci rysunkowej zaprojektowano zawory
czerpalne ze zlgczkg do weza. Na kazdym odgatezieniu od pionu wody zimnej i cieptej, w miejscu tatwo
dostepnym, nalezy zainstalowana armature odcinajgca.
Dobdr srednic rurociggéw wykonano wg PN-92/B-01706 i pokazano na rysunkach.

Armatura stosowana w instalacji wodociggowej powinna odpowiada¢ warunkom pracy

instalaciji tj. dla wody zimnej dopuszczalne ci$nienie 1,0 MPa, temperatura 70 °C. W najnizszym punkcie
instalacji nalezy zamontowac¢ zawory spustowe. Armature czerpalng nascienng nalezy montowaé nad
przyborem lub podtogg na wysokosci podanej w tabeli.

Wysoko $¢ osi wylotu $ciennego podej $cia czerpalnego
Przybor
nazwa wysokos¢ gornej krawedzi nad przyborem nad podiogg
Scianki nad podtogg
m m m
Zlew, umywalka 0,50 - 0,60 0,25 -0,35 0,75 -0,95
nad gorng krawedzig przedniej
Scianki
umywalka 0,75-0,80 1,00-1,15

Podejscia instalacji wodnej do przyborow nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajgce umozliwiajgce ich
wymiane. Przed miska ustepowg zamontowa¢ zawor odcinajgcy nascienny.

3.1 Prowadzenie ruroci agoéw, kompensacja, izolacja.

Instalacja wody zimnej i cieptej zaprojektowano w oparciu o istniejgce piony zlokalizowane
w istniejgcych szachtach.

Gléwne przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ w $cianach dziatowych . Zamocowanie rur
realizowa¢ przy pomocy typowych uchwytéw zalecanych przez producenta rur. Instalacje nalezy
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mocowaé¢ do konstrukcji budowlanych stosujac obejmy, zapewniajgce mozliwo$¢ swobodnego
przesuwania sie rur w ich wnetrzu. W celu wlasciwego montazu przewoddéw i zapobieganiu ich
wyboczeniu pod wplywem temperatury, nalezy stosowa¢ odpowiednio dobrane podpory state
i przesuwne zgodnie z zaleceniami producenta.
Przewody oraz zigczki w systemie rur wielowarstwowych nalezy potgczy¢ zaciskowo, scisle wedtug
zasad podanych przez producenta oraz z zastosowaniem narzedzi przeznaczonych do tej czynnosci.
Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych
zapewniajgc mozliwos¢é poruszania sie przewodu osiowo. Podejscia doptywowe do przyborow
sanitarnych wykonuje sie za pomocg ksztaltek do podtgczenia armatury. Aby zapewni¢ dokiladne
podejscia doptywowe stosuje sie ptyty montazowe. Dla zabezpieczenia przed przenoszeniem hatasu
zaleca sie stosowanie izolowanych ksztaltek podtgczeniowych z podkiadkg akustyczng.
Srednice i trasy rurociggdéw pokazano w czesci rysunkowej projektu.
Przy montazu instalacji wodociggowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

= przewody montowac ze spadkiem 3% w kierunku zaworéw spustowych;

= przewody montowac powyzej przewoddw kanalizacyjnych, a ponizej przewodow c.o. oraz kabli

energetycznych.

Izolacje przewoddéw wody cieptej nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi normy PN-B-02421 —
Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. 1zolacje nalezy stosowac na catej diugosci przewoddw,
ksztattek, armatury. Roboty izolacyjne nalezy wykonaé¢ po zakonczeniu montazu odcinka przewodu,
przeprowadzeniu préb szczelnosci oraz potwierdzeniu prawidtowosci wyzej wymienionych roboét
protokotem odbioru.

Grubosci izolacji przewodoéw zgodna z zalgcznikiem Nr 2 rozporzadzenia ,Warunki techniczne, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

3.2. Préby szczelno $ci instalacji wodne;j.

Po wykonaniu instalacji wodnej nalezy przeprowadzié proby szczelnosci zgodnie z zaleceniami
producenta rur, z proby nalezy sporzadzi¢ protokot.

Badanie wodg szczelnosci instalacji wykona¢ jak dla instalacji z rur stalowych, zgodnie
z warunkami technicznymi i odbioru. Wodna proba szczelnosci instalacji wody pitnej powinna byé
przeprowadzona z uzyciem wody o jakosci odpowiadajgcej wodzie pitnej.

Badanie odbiorcze instalacji mozna przeprowadzi¢ réwniez sprezonym powietrzem. Badanie
przeprowadza sie dwustopniowo przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw:

Po wykonaniu instalacji wodnej nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci, z ktérych nalezy
sporzadzi¢ protokot.

Probe szczelnosci dla instalacji wodnej nalezy wykona¢ przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

*  Prébe przeprowadzi¢ przy cisnieniu probnym 1,5 razy wigekszym od roboczego, nie przekraczajgcym
jednak maksymalnego cisnienia;

e probe przeprowadzi¢ jako wstepng i zasadnicza;

e probe wstepng prowadzi¢ przez 30 min. wytwarzajgc dwukrotnie cisnienie probne, w czasie tej proby
cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz 0 0,6 bara;

» prbbe zasadnicza przeprowadzi¢ przez 2 godziny, w czasie tej proby cisnienie nie powinno obnizy¢
sie wiecej niz 0 0,2 bara.

e podczas préby nalezy prowadzi¢ wizualng ocene szczelnosci wykonanych potgczen.

W czasie trwania badania nie moze nastgpi¢ spadek ci$nienia.
Podczas préby nalezy prowadzi¢ wizualng ocene szczelnosci wykonanych potaczen.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej odbiera $cieki sanitarne z przyboréw i wpustow.
Scieki z poszczegoinych przyboréw odprowadzane bedg do istniejgcych pionéw kanalizacji sanitarne;
zabudowanych w szachtach instalacyjnych.

Instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur i ksztattek z PVC-U typ $redni o $rednicach @50 -
2110 tgczonych na uszczelki gumowe poprzez wcisk. W miejscach wskazanych w czesci rysunkowej
nalezy zamontowaé¢ wpusty podtogowe. Zastosowane wpusty podtogowe muszg posiadac kratke ze stali
nierdzewnej oraz syfon. Srednica wpustéw DN50. Przewody odptywowe z umywalek, zlewu i pisuaréw
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nalezy prowadzi¢ w $ciankach dziatowych lub bruzdach $ciennych. Przewody kanalizacyjne biegngce
nad posadzka (odptywu z misek ustepowych), ze wzgledéw estetycznych nalezy obudowac.
Nalezy zachowac¢ spadek w kierunku pionu kanalizacyjnego.

Podejscia odptywowe, tgczace wyloty urzgdzern sanitarnych z pionem spustowym nalezy
prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2,0-3,0%. Urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Wysokos¢ zamkniecia powinna gwarantowac nie przenikanie zapachéw do
pomieszczen i uniemozliwia¢ wyssanie wody z syfonu podczas sptywania wody z innych przyborow.
Wymagane wartosci podano w tabeli.

Rodzaj przyboru (podt aczenia) Min. wysoko $¢é zamkni ecia wodnego (syfonu)

Miska ustepowa, umywalka, bidet, zlew, 50 - 75 mm
zlewozmywalk,

Wopust podtogowy, brodzik natrysku, wanna 50 mm

4.1 Przejscia przez przegrody budowlane

Przy przejsciu przewoddw przez przegrody budowlane: $ciany lub stropy nalezy stosowac tuleje
ochronne. Tulejg ochronng moze byé rura o Srednicy wiekszej co najmniej o dwie grubosci $cianki
przewodu. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg ochronna powinna by¢ wypetniona szczeliwem
elastycznym (masg plastyczng) obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest
rura oraz nie dziatajgcym korozyjnie na rure. W miejscach tych nie moze byé potgczen przewodow.
Tuleje przechodzgce przez strop powinny wystawaé 0,02 [m] powyzej posadzki. Przy przejsciu przez
przegrody ogniowe stosowaé ognioochronng mase uszczelniajgcg (peczniejgcg) np. firmy Hilti lub
silikonowg masg uszczelniajgcg PYROPLEX S14 — dystrybutor AFC S.A Gdansk

4.2 Préba szczelno $ci instalacji kanalizacyjnej.

Przed wykonaniem zabudowy, instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ probie szczelnosci
poprzez zalanie wodg odcinkdw poziomych kanalizacji do wysokosci kolan taczacych je z pionami.
Pozostatlg czes¢ instalacji (podejscia do przyboréw) nalezy sprawdzi¢é na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu wody.

Podejscia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej nalezy obserwowa¢ podczas przeptywu wody
odprowadzanej z przyboréw sanitarnych. Przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie powinny
wykazywac przeciekow.

5. Uwagi ko hcowe.
Urzadzenia i materialy uzyte do wykonania instalacji wod-kan, powinny posiadac¢ stosowne aprobaty do
stosowania w budownictwie. Firmy wykonujgce roboty instalacyjne powinny posiada¢ uprawnienia do
prowadzenia robot.

Prace wykonywac¢ zgodnie z warunkami podanymi w:

* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie - Dz.U. nr 75 z 15.06.2002r poz 690.

e Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych tom Il — Instalacje
Sanitarne i Przemystowe.

* ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych” Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003r.

« Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.U. nr z 844.

* Warunkami podanymi w poradniku producenta rur wielowarstwowych.
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