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STWIORB-01 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robéot Budowlanych
Przedmiotem niniejszych STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru renowacji isntniejacej kanalizacji
sanitarnej dla zadania pod nazwa ,,Renowacja istniejacej kanalizacji sanitarnej przy ulicy Medykow 14 w Katowicach”.

W celu pelnego zrozumienia zakresu robét, standardéw materialéw i wykonania robét niniejsze STWiORB nalezy

rozpatrywac lacznie z pozostalymi dokumentami, stanowiacymi Opis przedmiotu zamoéwienia.

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych.

1.3. Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych rob6t budowlanych

Przedmiot zamdwienia objety niniejszymi STWiORB odpowiada nastepujacym robotom budowlanym opisanym kodem
WSZ (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspélnoty Europejskiej Nr 2151/003 z dnia 16 grudnia 2003 r.

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych STWiORB sa zgodne z punktem 1.4 STWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Okreslenia podane w niniejszych STWiORB sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN) i postanowieniami umowy.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace Materialoéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB-00 ,,Wymagania Ogoélne”
punkt 2.

Materialy z rozbidrek i demontazu nie nadajace si¢ do dalszego uzytku Wykonawca zobowiazany jest zagospodarowac
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z p6Zzniejszymi zm.). Koszty utylizacji

materialéw ponosi Wykonaweca.
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w STWIORB-00 ,,Wymagania Ogolne” punkt 3.
Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszych STWiORB nalezy stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie,
sprzet:

—  koparki samobiezne: chwytakowa i podsi¢bierna,

—  spycharka gasienicowa,

—  frezarki do nawierzchni bitumicznych,

—  zuraw samojezdny,

—  palniki,

—  pily do cigcia metalu,

—  pily do cigcia betonu,

— mloty pneumatyczne,

—  rusztowania,

—  podreczne narzedzia reczne.
Uwaga: wykaz sprzgtu podany zostal orientacyjnie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét, a takze nie spowoduje uszkodzent pozostalych, nie rozbieranych elementéw.
Rusztowania uzyte do prac rozbiérkowych musza by¢ w dobrym stanie technicznym, a po ich montazu zabezpieczone

przed wywréceniem.
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Wykonawca dostarczy na zadanie Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. SRODKI TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace §rodkéw transportu zawarto w STWIORB-00 "Wymagania ogdlne" punkt 4.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy stosowaé nastepujace, sprawne technicznie srodki
transportu:

— samochdd ci¢zarowy, samowytadowczy,

— samochéd ci¢zarowy, skrzyniowy.
Uwaga: wykaz sprzetu podany jest orientacyjnie.
Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$é
robét i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami STWIORB. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
1 rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania Robét podano w STWIORB-00 ,,Wymagania Ogoélne” punkt 5. Do wykonania
robét rozbiérkowych objetych niezbedne jest wykonanie wykopéw technologicznych. Wymagania dotyczace wykonania
Robét ziemnych podano w STWIORB-02 Roboty ziemne.

5.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz zgodnie z dokumentacja projektowa,
wymaganiami przepiséw i norm, Specyfikacja oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonaweca jest zobowiazany do
sporzadzania 1 przedstawienia do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru Projektu rozbiérek, okreslajacego sposob
i kolejnos¢ wykonywania robot rozbiérkowych, zapewniajacy prowadzenie rozbiorek zgodny z przepisami BHP. Przed
rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich niezbednych pozwolen i uzgodnien.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Warunki i tryb postepowania przy prowadzeniu robét rozbidrkowych okresla szczegétowo Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu postgpowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych
lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043).

Sposob postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z postanowieniami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach,
z pbzniejszymi zmianami.
Wykonawca przed przystapieniem do robét rozbiérkowych zobowiazany jest do uzyskania wszystkich niezbednych
pozwolen. Uwaza sig, ze wszystkie koszty z tym zwigzane oraz z zagospodarowaniem odpadéw porozbiérkowych
Wykonawca uwzglednil w swojej Ofercie i nie podlegaja one dodatkowej zaplacie.
Przed rozpoczeciem rozbiorek Wykonawca winien uzgodni¢ trase (w kierunku miejsca zagospodarowania odpadéw
z rozbidrek) i mozliwos¢ korzystania z drég publicznych z wlasciwymi zarzadcami drég.
Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywolalo utraty statecznosci i uszkodzenia innego fragmentu konstrukcji. Nie
dopuszczalne jest dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukeji od dotu.
Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostrozno$ci, nalezy przestrzegaé przepiséw
bezpieczenistwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych, a w szczegolnosci:

—  stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

—  stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

—  stosowac $rodki zabezpieczajace pracownikéw.

Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem oséb uprawnionych, z zachowaniem szczegdlnych warunkéw
bezpieczenstwa.
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Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie w sposéb okreslony
w zatwierdzonym Projekcie rozbiérek lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Ze wzgledu na prowadzenie prac przy utrzymaniu ciaglosci ruchu drogowego nalezy przestrzegaé przepiséw i wymogdw
obowiazujacych na terenie drog. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na niezapylanie powietrza i na nie sktadowanie na
dluzszy czas materialéw z rozbiérki na placach przy obiektowych. Materialy rozbiérkowe nalezy w miare mozliwosci
szybko wywozi¢ poza teren budowy a recykling materialéw prowadzi¢ w odpowiednio do tego przygotowanych punktach.

5.3. Zagospodarowanie materiatféw z rozbiorki

Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne nalezy w pierwszej kolejnosci zagospodarowaé ponownie, a w przypadku
braku takich mozliwosci wynikajacych ze wzgledéw technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na
wlasny koszt usunie je z Terenu Budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

Material z rozbiérki nawierzchni nie podlegajacy ponownemu wbudowaniu (oprocz materialéw z frezowania nawierzchni)

oraz ztom winien by¢ wywieziony z Terenu Budowy i unieszkodliwiony na koszt Wykonawecy.

Material z frezowania nawierzchni Wykonawca powinien wywiez¢ i zdeponowacé na skladowisku zgodnie z obowiazujacymi

przepisami, na wlasny koszt.

5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych
Przy wykonywaniu robét stosowac nastepujace przepisy BHP:

—  pracownicy znajdujacy si¢ na réznych poziomach musza mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
przebywajacymi na poziomie zerowym,

— niedopuszczalne jest prowadzenie rob6t w czasie opadow i przy gololedzi,

—  sprzety budowlane musza by¢ codziennie przegladane przez operatoréw czy znajduja si¢ w stanie zdatnym do
pracy,

— urzadzenia przed rozpoczeciem roboét winny posiadaé aktualne badania dopuszczenia do pracy przez Rejonowy
Dozér Techniczny,

—  znajdujace si¢ w poblizu terenu robot urzadzenia jak latarnie, stupy, przewody linii napowietrznych oraz zieleni
nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i uszkodzeniem, a napigcie w liniach energetycznych wylaczy¢,

—  w czasie prowadzenia robét robotnicy winni byé wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny jak: hetmy, okulary,

rekawice, obuwie, pasy bezpieczefistwa.

Roboty rozbiérkowe nalezy:

—  prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, lub mechanicznie,
stosujac hydrauliczne nozyce i mioty, zamontowane na koparkach, lub spycharki, koparki i fadowarki, zaleznie od
warunkéw miejscowych i zgodnie z projektem organizacji roboét,

—  prowadzic tak, aby stopniowo odciaza¢ elementy nosne konstrukeji,

—  prowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego
elementu konstrukcyjnego nie wywotalo nieprzewidzianego upadku lub przewrécenia si¢ innego fragmentu
konstrukej,

—  rozbiérke elementéw zelbetowych nalezy wykonywaé niewielkimi odcinkami, odbijajac uprzednio warstwe
ochronng betonu i przecinajac prety zbrojenia,

—  eclementy Zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie palnikiem
acetylenowym lub nozycami do cigcia betonu i stali,

—  znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami,

—  w czasie wykonywania rob6t rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny
znajdowac si¢ poza strefa niebezpieczna.

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych nalezy:

— uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidtowo oprawionych,

— utrzymywac w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucaé narzedzi stuzacych do rozbiérki,

—  konieczne jest stosowanie $srodkéw ochrony indywidualnej,

— W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w hetmach.
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Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych:
—  bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym,
— o problemach prowadzenia robét nalezy niezwlocznie zawiadomié¢ przetozonego,
— W razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac zrozumialy i dostrzegalna
sygnalizacje ostrzegawczg 1 alarmowa,
—  kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zglasza¢ swojemu przelozonemu, a stanowisko pracy pozostawi¢ w takim
stanie, w jakim nastapil wypadek.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem 1 stalym nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach. Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadaé przeszkolenie w zakresie
BHP i posiada¢ aktualne badania lekarskie.

Wykonanie robét rozbidrkowych musi by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB-00 ,,Wymagania ogélne” punkt 6.

6.1. Wymagania szczegélne

Sprawdzeniu podlega zgodnosé¢ sposobu prowadzenia robét z dokumentacija projektowa.

Kontrola jako$ci robét przygotowawczych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét, zgodnosci zakresu
wykonanych robét z dokumentacja projektowa i STWiORB, sprawdzeniu braku zagrozeni na miejscu, wywozu gruzu oraz
uporzadkowaniu Terenu Budowy po robotach, jak réwniez sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych

do powtérnego wykorzystania.

Poszczegélne etapy wykonania robét przygotowawczych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika rob6t budowlanych.

6.2. Zakres kontroli robot
—  przed przystapieniem do robét osoby uprawnione wpisem do Dziennika Rob6t Budowlanych stwierdzaja, ze

odlaczone zostaly istniejace sieci: elektryczne, technologiczne, sterownicze i telekomunikacyjne,

—  Sciste przestrzeganie przepiséw BHP.
7. OBMIAR ROBOT

Umowas oparta jest na zryczaltowanych cenach za wykonanie Robot zgodnie z Wykazem Cen. W zwiazku z powyzszym
Roboty nie podlegaja obmiarowi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano STWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 8.

Roboty rozbiérkowe podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w STWiORB-00 ,,Wymagania ogélne” punkt 9.

Cena konieczna do wkalkulowania w pozycje podlegajace obmiarowi za wykonanie robét zgodnych z niniejsza STWiORB

obejmuje m.in.:

—  roboty tymczasowe niezbedne dla dokonania demontazu i/lub rozbidrki,

— demontaze i/lub rozbiorki,

—  kruszenie rozbieranych elementéw betonowych w kruszarkach,

—  segregacja materialéw z demontazu i rozbiorki,

—  zaladunek, transport i wyladunek materialéw z rozbiérki w miejsce zagospodarowania/ utylizacji,

—  koszty zwiazane z utylizacja materialéw pochodzacych z rozbiérki/demontazu w tym wszelkie oplaty,
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— utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla pojazdéw samochodowych,
—  uporzadkowanie budowy terenu Budowy po robotach,

oraz wszystkie inne Roboty nie wymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego wykonania Robét objetych niniejszymi
STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenistwa
i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129, poz. 844 z pézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. (Dz. U. 1993 nr 96 poz.
437) w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnej,

Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 21 z pézniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktére osoby fizyczne
lub jednostki organizacyjne niebedace przedsi¢hiorcami moga poddawac odzyskowi na potrzeby wlasne, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93 z p6zn. zmianami).



