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STWIORB-04 BEZWYKOPOWA RENOWAC]JA SIECI KANALIZACYJNE] METODA KRAKINGU
1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robéot Budowlanych

Przedmiotem niniejszych STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
renowacji isntniejacej kanalizacji sanitarnej dla zadania pod nazwa ,,Renowacja istniejacej kanalizacji sanitarnej przy ulicy
Medykéw 14 w Katowicach”.

W celu pelnego zrozumienia zakresu robét, standardéw materialéw i wykonania robét niniejsze STWiORB nalezy

rozpatrywac lacznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi Opis przedmiotu zamowienia.
1.2. Przedmiot i zakres robo6t

Przedmiot i zakres rob6t Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwiazanych z bezwykopowa renowacja odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej metoda burstlilingu statycznego
(krakingu).

1.3. Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych rob6t budowlanych

Przedmiot zamdwienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nastgpujacym robotom budowlanym opisanym kodem
Wspélnego Stownika Zaméwied (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej Nt 2151/2003 z dnia 16
grudnia 2003 r.:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania $ciek6w.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych specyfikacjach sa zgodne z okresleniami podanymi w STWIORB-00 ,,Wymagania

ogoblne”. Ponadto:

Inspekcja CCTV — rejestracja obrazu z wnetrza turociggu kamera z obiektywem o zmiennej ogniskowej.. Efektem
inspekgji jest dokumentacja CCTV zawierajaca odpowiednie raporty z uszkodzen kanatu.

Kanalizacja sanitarna — kanalizacja przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych.
Kanat — obicekt liniowy przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania scickow.
Kanat boczny — Kanal doprowadzajacy $cieki do kolektora.

Odgatezienie boczne — jest to odcinek sieci kanalizacyjnej, ktéry faczy zewnetrzna instalacje kanalizacyjna na terenie
nieruchomosci z siecig kanalizacyjna. Najczesciej odgalezienie boczne wlaczane jest do studni rewizyjnej, ktora stanowi
uzbrojenie sieci kanalizacyjnej.

Sztywno$¢ obwodowa — odpornos¢ rury na ugiecie obwodu pod wplywem obciazenia zewngtrznego, przylozonego
wzdtuz srednicy przekroju poprzecznego rury.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace Materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB-00 Wymagania Ogolne
punkt 2.

2.1. Krétkie moduly rurowe PE

Do przebudowy sieci zostang wykorzystane krotkie moduly rurowe PE ze zlaczem wyposazonym w zamek

i uszczelke elastomerowa.

Parametry techniczno-jakosciowe rur beda spetniaé¢ ponizsze wymagania:

—  sztywno$¢ obwodowa 8 kN/m?,

— deklaracja zgodnosci z obowiazujacymi normami lub aprobata techniczna potwierdzajaca mozliwosé
zastosowania rur w technikach bezwykopowych (kraking),

—  $wiadectwo odbioru wg PN EN 10204 dla kazdej partii rur.
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2.2. Sktadowanie materialow
Materialy sktadowac zgodnie z wytycznymi producentow.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB-00 ,,Wymagania Ogoélne” punkt 3.
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszych warunkéw stosowac nastgpujacy, sprawny technicznie sprzet:

—  glowica kruszaca do $rednicy docelowej,

—  stacja hydrauliczna do wyciagania glowicy,

— samochdd cisnieniowo-asenizacyjny z systemem odzysku wody (recyklingu wody),
—  kamera CCTV — do inspekgji kanalizaciji,

— inny sprzet i narzedzia pomocnicze niezbedne do wykonania robét.

4. SRODKI TRANSPORTU
Wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w STWIORB-00 ,,Wymagania Ogoélne” pkt 4.

4.1. Transport rekawa

Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie
z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Transport powinien zapewniac:

—  stabilnos$¢ pozycji zatadowanych materiatow,
—  zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonego materiatu,

—  kontrol¢ zatadunku i wytadunku.

Roztadowanie materialéw bedzie dokonywane z zachowaniem §rodkéw ostroznosci zapobiegajacych uszkodzeniu
materialéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne dotyczace wykonania Robét podano w STWIORB-00 ,,Wymagania Ogdlne” punkt 5.
5.1. Wykonanie obejécia Sciekéw by-pass

Przed rozpoczeciem prac zasadniczych nalezy wykonaé instalacje by-pass oraz zabezpieczy¢ odgalezienia boczne w taki
sposob, aby nie doszto do podtopien posesji.

5.2. Prace zasadnicze

W ramach prowadzonych prac zostana wykonane ponizsze czynnosci:

— montaz stacji hydraulicznej w istniejacej studni kanalizacyjnej,

— wprowadzenie do starego przewodu zerdzi w celu doprowadzenia ich do studni startowej.W celu pokonania
ewentualnych przeszkod, zataman, przesunieé nalezy stosowacé elastyczng zerdz pilotowa,

—  zainstalowanie na doprowadzonej do studni startowej elastycznej zerdzi gtowicy do krakingu statycznego (glowicy
kruszacej); w sktad zestawu wchodzi stozek prowadzacy, tzw. poszerzacz, oraz koficéwka (adapter), do ktorej
przymocowuje si¢ i wciaga kolejno moduly rurowe, ktére stworza nowy rurociag,,

— wcigganie statyczne, uzbrojonym w drugim etapie przewodem zerdziowym, nowej rury zjednoczesnym
niszczeniem starych rur; przeciaganie odbywa si¢ wzdluz osi wymienianego przewodu; w tym czasie
w studni koficowej zerdzie sa systematycznie odlaczane.

—  podlaczenie odgalezien ocznych wlaczonych bezposredni do kanatu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w STWIORB-00 ,,Wymagania Ogoélne” pkt 6.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét i materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie i poza Terenem Budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Krajowych Ocen Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Kazda dostawa materiatu podlega kontroli w zakresie:

—  wielkos$ci normatywnej,

—  rodzaju materiatu,

—  grubosci $cianki,

—  prawidlowosci oznaczenia produktu.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z wymaganiami zawartymi w STWiORB i Dokumentacji Projektowej, partia

moduléw rurowych moze zosta¢ niedopuszczona do instalacji.

7. OBMIAR ROBOT

Umowa oparta jest na zryczaltowanych cenach za wykonanie Robét zgodnie z Wykazem Cen. W zwiazku z powyzszym
Roboty nie podlegaja obmiarowi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania w zakresie Odbioru Robé6t podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogélne” punkt 8.
Odbiér Robot moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak rowniez
wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacja projektowa i odpowiednimi normami i przepisami.

Celem dokonania odbioréw prac nalezy wykonac:

—  proba szczelnosci odcinka — proba powietrzna lub wodna zgodnie z norma PN-EN 1610 — wyniki przedtozy¢ do
Inspektora Nadzoru,

— inspekcje CCTV kanalu po renowacji,

—  inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza,

—  przedlozy¢ do Inspektora Nadzoru deklaracje zgodnosci z norma dla danej partii materiatu,

—  przedlozy¢ Zamawiajacemu raport z procesu przeciagania rury zawierajacy informacje odnosnie sily przeciagania,
daty instalacji oraz oznaczenia odcinka sieci kanalizacyjne;.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Cena ryczaltowa wykonania robét obejmuje:

—  dostawg, skladowanie materialoéw i sprzetu niezbednego do wykonywania robot,

—  wykonywanie prac tymczasowych i robét towarzyszacych,

—  wykonanie robét podstawowych,

—  przekazanie dokumentacji z montazu,

— uporzadkowanie terenu robot,
oraz wszystkie inne Roboty nie wymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego wykonania Robét objetych niniejszymi
Specyfikacjami.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN ISO 11296-1:2018-4  Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych
bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Czg$¢ 1: Postanowienia
ogoblne

PN-EN ISO 11296-4:2018-3  Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych
bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej. Czes¢ 4: Wykladanie

rekawami utwardzanymi na miejscu

PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 13380:2004 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych do renowacji i naprawy
zewnetrznych systemow kanalizacyjnych

PN-EN ISO 178 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci podczas zginania

PN-EN 13508-1:2013-04 Badania i ocena zewngtrznych systeméw kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej -- Cze$¢ 1:

Wymagania podstawowe

PN-EN 13508-2+A1:2011 Warunki dotyczace zewnetrznych systemdw kanalizacji -- Cze$¢ 2: System kodowania
inspekeji wizualnej

PN-EN 752:2017-06 Zewngtrzne systemy odwadniajace i kanalizacyjne -- Zarzadzanie systemem
kanalizacyjnym

PN-EN 14654-1:2014-07 Zarzadzanie i kontrola operacji oczyszczania systeméw odwodnienia i kanalizacji

Sciekowej na zewnatrz budynkéw -- Czesé 1: Oczyszczanie

10.2. Inne dokumenty

—  Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,
sierpien 2003r.



