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1. Miejsce polozenia inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie §laskim na terenie miasta Katowice. Sie¢ kanalizacyjna objgta
opracowaniem zlokalizowana jest na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. K. Gibinskiego
Slaskiego Uinwersytetu Medycznego w Katowicach przy ulicy Medykéw 14.

2. Cel przeprowadzenia inwestycji

Celem inwestycji jest poprawa parametrow uzytkowych i technicznych istniejacej sieci kanalizacyjnej poprzez jej
bezwykopowa modernizacje, co zapewni jej prawidlowe funkcjonowanie 1 mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. Podstawa i zakres opracowania

Zakres sieci kanalizacjyinej przewidzianej do bezwykopowej modernizacji w ramach niniejszego zadania:
— kanal Dn150 mm o dlugosci 189,2 m,
—  kanal Dn200 mm o dlugosci 74,2 m,
—  kanal Dn300 mm o dlugosci 321,5 m,
— studnie kanalizacyjne — 29 szt.

Podstawe dla niniejszego opracowania stanowily nastepujace materialy:

— umowa nr DZP/381/92B/2019/1/2 i wytyczne Inwestora,
—  wizja lokalna,

— inwentaryzacja studni/komor,
— mapa geodezyjna w skali 1:500.

Zakres projektowanych robét obejmuje:
—  czyszezenie 1 inspekcje CCTV przed montazem wykladziny wewnetrzne;j,
—  bezwykopowa przebudowe kanatu gléwnego polegajaca na montazu wyktadziny CIPP,
— otwarcie odgalezien kanalizacyjnych,

uszczelnienie odgalezien kanalizacyjnych,
— wykonanie burstlininigu statycznego (krakingu) wraz z pracami towarzyszacymi,

naprawy w wykopie otwartym odgalezien bocznych,
— modernizacj¢ bezwykopowa studni kanalizacyjnych.

4. Sprawy terenowo-prawne
Przedmiotowa sie¢ kanalizacyjna zlokalizowana jest na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof.

K. Gibifiskiego Slaskiego Uinwersytetu Medycznego w Katowicach przy ulicy Medykéw 14 i przebiega przez
tereny dziatek geodezyjnych, ktore zostaly wyszczegélnione w ponizszej tabeli:

Lp. | Nrdzatki | Karty mapy
1/10 65
5 7/29 90
3. 12/4 90

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przez tereny dziatek wymienionych w pkt. 4 niniejszego opracowania przebiega sie¢ kanalizacyjna w zakresie
$rednic od Dn150mm do Dn300mm, ktéra zostala wykonana z rur kamionkowych o tacznej dlugosci okolo
585 m. Istniejaca sie¢ kanalizacyjna charakteryzuje si¢ wysokim stopniem skorodowania, wystgpujacymi
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nieszczelno$ciami, infiltracja wod gruntowych, powstalymi inkrustacjami, przerostem korzeni, deformacja oraz
innymi uszkodzeniami obnizajacymi jej wlasciwosci hydrauliczne.

6. Projektowany stan zagospodarowania terenu

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie bezwykopowej modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej
w technologii wyktadziny CIPP oraz w technologii burstlining statycznego (krakingu). Dopuszcza si¢
modernizacj¢ przykanalikéw oraz wlaczen wpustéw deszczowych w  technologii wykopu otwartego.
Bezwykopowa modernizacja ma na celu przywrécenie wlasciwoéci hydraulicznych 1 prawidtowego
funkcjonowania sieci kanalizacyjnej oraz zapobiezenie wystgpowania awarii.

Po wykonaniu robét zwiazanych z bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacji stan zagospodarowania terenu
nie ulegnie zmianie.

Lp. | Oznaczenie odcinka ilgilgit;rii Srednica O?Cf;f;js[fn] Przewidywana technologia modernizacji
1. | k-429 |-| k-427 PVC DN150 12,8 wyktadzina CIPP
2. | k-427 |-| k-425 PVC DN150 19,6 wyktadzina CIPP
3. | k-425 |-| k-423 | kamionka | DNZ200 17,6 wyktadzina CIPP
4. | k-423 |-| k-434 | kamionka | DN200 32,5 wyktadzina CIPP
5. | k-427 |-| k-428 PVC DN150 8,6 wykladzina CIPP
6. | k-428 |- | budynek PVC DN150 3,1 wyktadzina CIPP/wymiana w wykopie otwartym
7. | k-425 |-| k-426 zeliwo DN150 10 wykladzina CIPP
8. | k-426 |- |budynek| zZeliwo DN150 3 wyktadzina CIPP/wymiana w wykopie otwartym
9. | k423 |-| k-424 zeliwo DN150 9,9 wykladzina CIPP
10. | k-424 |- |budynek | Zeliwo DN150 3,6 wyktadzina CIPP/wymiana w wykopie otwartym
11. | k-434 |-| k-435 | kamionka | DN300 32,6 wykladzina CIPP
12. | k-435 |-| k-405 | kamionka | DN300 36,7 wyktadzina CIPP
13.| k-405 |-| k-404 | kamionka | DN300 22,3 wykladzina CIPP
14. | k-404 |-| k-403 | kamionka | DN200 20,8 wyktadzina CIPP
15. | k-403 |-| k-421 | kamionka | DN200 13,8 wykladzina CIPP
16. | k-421 |-| k-420 | kamionka | DN150 11,5 wykladzina CIPP
17. | k-420 |-| k-419 | kamionka | DN150 9,7 wyktadzina CIPP
18. | k-419 |-| k-418 | kamionka | DN150 12,1 wykladzina CIPP
19. | k-418 |-| k-396 | kamionka | DN150 13,7 wyktadzina CIPP
20. | k-396 |- | budynek | kamionka | DN150 4 wyktadzina CIPP/wymiana w wykopie otwartym
21.| T1 |-| k417 | kamionka | DN150 7,4 wyktadzina CIPP
22. | k-417 |- |budynek | Zeliwo DN150 48 wyktadzina CIPP/wymiana w wykopie otwartym
23.| k-420 |-| k-422 | kamionka | DN200 7,5 wykladzina CIPP
24. | k-422 |- |budynek | zZeliwo DN150 51 wyktadzina CIPP/wymiana w wykopie otwartym
25.| k403 |-| k-410 | kamionka | DN150 53 wyktadzina CIPP
26. | k-410 |-| k-409 | kamionka | DN200 6,8 wyktadzina CIPP
27. | k-409 |- |budynek| Zeliwo DN150 49 wyktadzina CIPP/wymiana w wykopie otwartym
28. | k-410 |-| k-411 | kamionka | DN300 10,1 wykladzina CIPP
29. | k-411 |- |budynek | Zeliwo DN150 5,2 wyktadzina CIPP/wymiana w wykopie otwartym
30. | k-405 |-| k-245 | kamionka | DN300 38,9 wykladzina CIPP
31.| k-245 |-| k-246 | kamionka | DN300 23,5 burstlining statyczny
32.| k-246 |-| k-247 | kamionka | DN300 15,4 wymiana w wykopie otwartym
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Lp. | Oznaczenie odcinka iI:/t[zitz;ai;; Srednica oif;ll%;)s[(r:n] Przewidywana technologia modernizacji
33.| k-247 |-| k-260 | kamionka | DN300 42,1 wymiana w wykopie otwartym

34.| k-260 |-| k-261 | kamionka | DN300 60,7 burstlining statyczny

35.| k-261 |-| k-262 | kamionka | DN300 493 burstlining statyczny

Tabela nt 1. Zestawienie dtugosci i technologii modernizacji sieci kanalizacyjne;j

7. Dane o zagospodarowaniu terenu w kontekscie rejestru zabytkow

Teren obejmujacy planowang inwestycje nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;.

8. Zagrozenia ze strony inwestycji dla rodowiska

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.
9. Technologia robot

Ogodlnie przyjeta metods realizacji robét objetych niniejszym opracowaniem jest metoda bezwykopowej
modernizacji sieci tj.:

— wykltadzina z rur utwardzanych na placu budowy goraca woda/para wodna lub UV,

— burstliningu statycznego (kraking),

— naprawa kanaléw w wykopie otwartym,

—  przebudowa studni kanalizacyjnych w technologii chemii budowlane;.

9.1. Kryteria doboru technologii przebudowy

Optymalna technologia wykonania bezwykopowej przebudowy zostala wybrana
w oparciu o nastepujace kryteria:

— podstawowe informacje o istniejacym kanale - rodzaj kanalu, $rednica, material z ktérego jest

wykonany,

—  przebieg kanatu w terenie,

— mozliwosci technologiczne wykonania prac,

— wymagana wytrzymalo§¢ na obciazenia zewnetrzne 1 wewnetrzne,

—  dlugos¢ poszczegdlnych odcinkdw,

— niezawodnosc¢ technologii.

9.2. Sprzet niezbedny do realizacji prac

Roboty zwiazane z wykonaniem przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej beda wykonywane recznie
oraz przy pomocy nastepujacych maszyn 1 urzadzen:

—  zespol urzadzen do montazu i utwardzenia wyktadziny CIPP,

—  zespol urzadzen do wykonania burstliningu statycznego,

— samochdd specjalistyczny do czyszczenia kanatéw,

— kamerowoz z robotem kanalowym (frez),

—  specjalistyczny robot do montazu ksztaltek kapeluszowych,

— myjka wysokocis$nieniowa,

— pompy i mieszadla,

— agregaty do natrysku,

— zuraw samochodowy,
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—  koparka,

— pila do asfaltu,

—  zageszczarka wibracyjna,

— reczne narzedzia do prac ziemnych.

9.3. Modernizacja sieci kanalizacyjne;j
9.3.1. Wyktadzina CIPP utwardzana goraca woda/para wodna

Na modernizacje sieci z wykorzystaniem wyktadziny CIPP utwardzanej goraca woda/para wodna skltadaja si¢
ponizsze czynnosci.

Wykonanie obejscia Sciekéw by-pass

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z modernizacija sieci wykonana zostanie instalacja by-pass.

Czyszczenie przewodu przed modernizacjg

Czyszczenie kanatu przed bezwykopowsa modernizacjq polega na usunigciu osadéw, wycieciu korzeni, usunigciu
naciekdéw i zlogéw, wyfrezowaniu nieprawidtowo wlaczonych odgalezienn bocznych przy zastosowaniu
odpowiedniego sprzetu. Czyszczenie kanatu obejmuje takze usunigcie twardych osadow, betonu, cegiel itp.

Woda do czyszczenia pobierana bedzie z miejskiej sieci wodociagowej przy pomocy stojaka hydrantowego
z wodomierzem. Woda nadosadowa z recyklingu zrzucana bedzie bezposrednio do kanalizacji, osady
z czyszczenia zostana zagospodarowane zgodnie z Ustaws z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. 2013 poz.
21 z poézniejszymi zm.).

Inspekcja CCTV przed modernizacja

Przed przystapieniem do wykonywania prac zwigzanych z bezwykopowa modernizacja sieci nalezy wykonac
kontrolna inspekcje CCTV w celu sprawdzenia odpowiedniego przygotowania przewodu do bezwykopowe;j
modernizacji oraz potwierdzenia lokalizacji wlaczen.

Montaz wyktadziny CIPP utwardzanej goraca woda/para wodna

Bezwykopowa modernizacja kanatu wykonana zostanie z wykorzystaniem technologii wyktadzin poliestrowych
o strukturze filcu, nasaczonych termoutwardzalnymi zywicami epoksydowymi. Grubosci §cianek wykladziny
beda nie mniejsze niz przewidziano w projekcie wykonawczym.

W celu prawidtowego wprowadzenia wyktadziny wykonane zostanie:
— wprowadzenie wykladziny inwersyjnie do wnetrza kanalu za pomocy bebna inwersyjnego, Sluzy
powietrznej lub rusztowania inwersyjnego,
— podiaczenie instalacji do wygrzewania rekawa,
— utwardzanie rekawa poprzez wygrzewanie goraca woda/parg wodna,
— schlodzenie wyktadziny po zakonczeniu procesu utwardzania,
— otworzenie odgalezien bocznych,
— uszczelnienie odgatezien bocznych,
— zdemontowanie pomp,
— uporzadkowanie terenu budowy,
— rekultywacja terenu 1 utylizacja pozostawionych resztek.

9.3.2. Wyktadzina CIPP utwardzana promieniami UV

Na modernizacje sieci z wykorzystaniem wykladziny CIPP utwardzanej promieniami UV skladaja si¢ ponizsze
czynnosci.
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Wykonanie obejscia §ciekéw by-pass

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z modernizacija sieci wykonana zostanie instalacja by-pass.

Czyszczenie przewodu przed modernizacja

Czyszczenie kanatu przed bezwykopowa modernizacja polega na usunigciu osadow, wycieciu korzeni, usunieciu
naciekéw i zlogdw, wyfrezowaniu nieprawidlowo wlaczonych odgalezienn bocznych przy zastosowaniu
odpowiedniego sprzetu. Czyszczenie kanatu obejmuje takze usunigcie twardych osadow, betonu, cegiel itp.
Woda do czyszczenia pobierana bedzie z miejskiej sieci wodociggowej przy pomocy stojaka hydrantowego
z wodomierzem. Woda nadosadowa z recyklingu zrzucana bedzie bezposrednio do kanalizacji, osady
z czyszczenia zostana zagospodarowane zgodnie z Ustaws z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. 2013 poz.
21 z pézniejszymi zm.).

Inspekcja CCTV przed modernizacja

Przed przystapieniem do wykonywania prac zwigzanych z bezwykopowa modernizacja sieci nalezy wykonac
kontrolna inspekcje CCTV w celu sprawdzenia odpowiedniego przygotowania przewodu do bezwykopowej
modernizacji oraz potwierdzenia lokalizacji wlaczen.

Montaz wyktadziny CIPP utwardzanej promieniami UV

Do przebudowy kanalizacji stosowana bedzie wykladzina CIPP utwardzana za pomoca promieni UV wykonana
z wlékna szklanego powleczonego z obu stron warstwa poliuretanu lub polipropylenu, nasaczana zywica
poliestrowg o grubosciach $cianek nie mniejszych niz przewidziane w projekcie wykonawczym.

Proces montazu sktada si¢ z nastgpujacych czynnosci:

— montaz prowadnic w studni kanalizacyjnej,

— wprowadzenie wykladziny do istniejacego kanatu za pomoca wciagarki,
— proces wygrzewania wyktadziny za pomoca promieni UV,

—  proba szczelnosci odcinka kanatu poddanego przebudowie,

— otworzenie wykladziny po utwardzeniu,

— montaz ksztaltek kapeluszowych,

— inspekcja CCTV po przebudowie.

9.3.3. Burstlining statyczny
Na modernizacje sieci z wykorzystaniem technologii burstliningu statycznego sktadaja si¢ ponizsze czynnosci.

Wykonanie obej$cia §ciekéw by-pass

Przed rozpoczeciem prac zwiazanych z modernizacja sieci wykonana zostanie instalacja by-pass.

Prace zasadnicze

W ramach prowadzonych prac zostang wykonane ponizsze czynnosci:

— wprowadzenie do starego przewodu zerdzi umozliwiajace przeciagnigcie glowicy kruszacej 1 weiggniecie
nowego przewodu w miejsce istniejacego. W celu pokonania ewentualnych przeszkdd, zataman,
przesunieé nalezy stosowac elastyczng zerdz pilotowa,

—  zainstalowanie na doprowadzonej do studni startowej zerdzi glowicy do krakingu statycznego (glowicy
kruszacej); w sklad zestawu wchodzi stozek prowadzacy, tzw. poszerzacz, oraz koficéwka, do ktorej
przymocowuje si¢ nowq (wciagana) rure,

— wciaganie statyczne, uzbrojonym w drugim etapie przewodem zerdziowym, nowej rury,
z jednoczesnym niszczeniem konstrukeji rur istniejacych; przeciaganie odbywa si¢ wzdluz osi
wymienianego przewodu. W miar¢ postgpu prac zerdzie w studni koficowej sa systematycznie

odlaczane (demontowane).
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9.3.4. Wymiana w wykopie otwartym

Wykonanie napraw w wykopie otwartym przewiduje sie w ponizszych sytuacjach:
— na kanale glownym, w miejscach gdzie istniejaca rura ulegla znicksztalceniu w stopniu
uniemozliwiajacym wykonanie renowacji wyktadzing CIPP,
— na odgal¢zieniach bocznych, w miejscach gdzie obustronny dostep do przewodu kanalizacyjnego jest
utrudniony.
Celem wykonania modernizaciji sieci w wykopie otartym wykonane beda ponizsze czynnosci:
— wytyczenie w terenie miejsce wykonania wykopu,
— wykonanie obejécie §ciekow by-pass,
— wykonanie wykopu waskoprzestrzennego zabezpieczonego przed osiadaniem gruntu oraz prawidlowo
odwodnionego,
— demontaz istniejacej rury kanalizaccyjnej,
— montaz nowej rury wykonanej z materialu PVC-U SN8 z wydluzonym kielichem,
— wykonanie inspekcji CCTV po zakonczeniu prac i przedltozenie jej Inspektorowi Nadzoru,
— uporzadkowanie terenu.

9.4. Modernizacja studni kanalizacyjnych

W ramach bezwykopowej modernizacji studni kanalizacyjnych objetych zakresem opracowania (29 szt.) zostana
wykonane ponizsze prace.

Hydromonitoring $cian studni kanalizacyjnych

Przed przystapieniem do wykonywania napraw zostanie oczyszczone podloze z wszelkich luznych
i skorodowanych warstw betonu/cegly. Usunigte zostana wszelkie naloty i zabrudzenia, tluszcze takze stare
powtloki. Do przygotowania $cian wedtug powyzszych zasad stosowana bedzie woda pod wysokim cis$nieniem.

Uszczelnienie $cian studni i wlaczen przewodéw/odgatezienr

Przecieki wod gruntowych zostang uszczelnione specjalnymi zaprawami. Duze wycieki nalezy zamykac
stopniowo. W przypadku zawilgocen $cian studni zastosowana bedzie zaprawa cementowa krystalizujaca w
porach betonu. Porcje zaprawy wciera si¢ w wilgotne podtoze, az do uzyskania efektu suchosci podioza.

Przebudowa kinet i spocznikéw

Reprofilacja §cian studni z wykorzystaniem zapraw naprawczych zostanie wykonana specjalistyczna chemia
budowlana, Material przygotowany zostanie zgodnie z instrukcja producenta. Scisle kontrolowana bedzie ilogé
dodawanej wody zarobowej, poniewaz wztost w/c znacznie obniza parametry materialu. Przestrzegana bedzie
zasada, by podioze pod wykonywana naprawe bylo zwilzone, ale nie mokre. Materiat bedzie naktadany poprzez
nacigganie pacg stalowa, najpierw wypelniajac fugi i wyszczerbienia betonu. Duze ubytki wypelniane beda
partiami.

Warstwa nakladanej zaprawy w kazdym miejscu bedzie mie¢ zachowana grubo$¢ co najmniej 10 mm, lub
zgodnie z zaleceniami Producenta stosowanego materiatu.

10. Wykonanie tymczasowych drég dojazdowych

W celu poruszania si¢ sprzetu budowlanego nalezy wykona¢ tymczasowe drogi dojazdowe o szeroko$ci
umozliwiajacej swobodne poruszanie si¢. Drogi tymczasowe nalezy wykona¢ z nastepujacych warstw:

— ulozenie materiatu geosyntetycznego,

— nasyp z warstwy kruszywa tamanego o wysokosci ok. 0,3 m.

Alternatywnie droge dojazdowa mozna wykona¢ z plyt betonowych o odpowiedniej wytrzymatosci.
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Przed przystapieniem do wykonania drég dojazdowych nalezy przyciaé /usunal istniejace drobne drzewa
znajdujace si¢ na trasie przejazdu maszyn budowlanych, ktére nie wymagaja uzyskania decyzji na wycinke.
Zgodnie z art. 83f ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 1., poz. 1614) nie
wymagana jest decyzja na wycinke:

e  krzewu albo krzew6w rosnacych w skupisku, o powierzchni do 25 m?;
e drzew, ktérych obwdd pnia na wysokosci 5 cm nie przekracza:
— 80 cm — w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
— 65 cm — w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
— 50 cm — w przypadku pozostalych gatunkéw drzew.
Wyznaczone planowane drogi dojazdowe o dlugosci okoto 380 mb nie koliduja z drzewami i krzewami
wymagajacymi uzyskania zezwolenia na wycinke.

W przypadku koniecznosci wycinki drzew, kolidujacych z wymiang kanalizacji, z powodu braku mozliwosci
wykonania renowacji metoda bezwykopowa, beda one ujete w operacie dendrologicznym i bedzie ztozony
stosowny wniosek do UM Wydzialu Ksztaltowania Srodowiska Urzedu Miasta Katowice.
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11. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
11.1.  Wstep

Podstaws opracowania informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest:
e art. 20 ust.1 pkt. 1b, znowelizowanej ustawy Prawo Budowlane,
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia praz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr
120/2003 t. poz. 1126) z p6zniejszymi zmianami

11.2.  Ogoélne warunki BHP

e Inwestor jest obowiazany zawiadomié o zamiarze rozpoczecia rob6t budowlanych wlasciwego
inspektora pracy na 7 dni przed rozpoczeciem budowy, na ktérej przewiduje si¢ wykonywanie robét
budowlanych trwajacych diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie, co najmniej
20 0s6b albo, na ktérej planowany zakres robét przekracza 500 osobodni.

¢ Roboty budowlano-montazowe powinny byé prowadzone zgodnie z przyjeta technologia ich
wykonywania.

e Przy zadaniach o zlozonym przebiegu realizacji roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z
projektem organizacji montazu opracowanym dla catoséci przedsiewziecia lub jego wydzielone;
czesci.

e W calym okresie realizacji prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowiazujacymi przepisami
prawa, w tym w szczegdlnosci BHP i obowiazujacymi wytycznymi w tym zakresie.

e Stosowanie niezbednych §rodkéw ochrony indywidualnej obowiazuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.

e W celu zapewnienia pracownikom odpowiednich warunkéw zwiazanych z wykonywaniem
powierzonych zadan (organizacja stanowiska pracy, dotrzymania przepisoéw BHP) przyjmuje si¢
zasade wykonywania przez pracownikéw prac tylko wyznaczonych przez bezposredniego
przetozonego lub prac wykonywanych na jego wyrazne polecenie, zabrania si¢ wykonywania prac
bez polecenia przelozonego oraz poruszania si¢ pracownikow po terenie niezwigzanym
bezposrednio z powierzonymi zadaniami.

e Na wszystkich pracownikéw budowy naklada si¢ obowiazek niezwlocznego zawiadamiania
przetozonego o zauwazonych nieprawidtowosciach dotyczacych BHP, zobowiazujac jednoczesnie
do ostrzezenia ewentualnych zagrozeniach wspolpracownikéw oraz inne osoby znajdujace si¢ w
rejonie zagrozenia.

e W ramach uzupelniania i pogl¢biania wiadomosci w zakresie BHP informuje si¢ pracownikow, ze
wszystkie przepisy, instrukcje, wytyczne, oceny ryzyka zawodowego itp. znajdujq si¢ do wgladu w
biurze kierownika budowy.

11.3.  Zakres i cel opracowania

W opracowaniu przedstawiono:

e zakres robét dla omawianej inwestycji oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiekt6w;

e opis elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczefistwa i
zdrowia ludzi;

e wykaz przewidywanych zagrozen, ktére moga wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych;

e wytyczne dotyczace prowadzenie instruktazu dla pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robo6t szczegolnie niebezpiecznych;

e opis §rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie.
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Przedmiotowe opracowanie postuzy do sporzadzenia przez Kierownika Budowy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

11.4.  Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

W zakres inwestycji wchodzi:

e renowacja i wymiana sieci kanalizacyjnych po istniejacej trasie;

e odtworzenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego.
W ramach robét towarzyszacych wykonane bedzie odtworzenie nawierzchni po wykonaniu robét ziemnych w
przypadku koniecznosci wymiany kanalizacji.
Szczegdlowy zakres i kolejnos¢ realizacji robét - renowacja i wymiana kanalizacji obejmuje nastepujace fazy
robot:

e pomiary geodezyjne i wytyczenie osi kanalizacyjnych,

e zabezpieczenie terenu inwestycji przed dostgpem oséb niepowotanych,

e bezwykopowa przebudowe kanalizaciji polegajaca na montazu wyktadziny CIPP,

e wykopows wymiang kanalizacji po istn. trasach,

e zdjecie humusu na odcinkach przebiegajacych przez tereny zielone, w przypadku koniecznosci

wykonania niektérych odcinkéw metoda wykopowa,

rozebranie nawierzchni drogowych na odcinkach przebiegajacych przez drogi,

reczne wykonanie przekopéw kontrolnych w miejscach skrzyzowania z istniejacymi sieciami,
wycinka zieleni w przypadku wystapienia kolizji przy wymianie kanalizacji,

wykonanie wykopéw liniowych po wytyczonej trasie,

zabezpieczenie skrzyzowan z istniejacymi sieciami,

wyréwnanie dna wykopu i wykonanie podsypki,

montaz projektowanych przewodéw w wykopie,

przeprowadzenie prob szczelnosci 1 plukania rurociagéw kanalizacyjnych,
wykonanie pomiardéw geodezyjnych powykonawczych,

obsypanie kanalizacji piaskiem wraz z zaggszczeniem gruntu,

zasypanie wykopow gruntem rodzimym wraz z zaggszczeniem,

odtworzenie nawierzchni, uporzadkowanie terenu i przywrédcenie go do stanu pierwotnego.

11.5. Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do roboét niebezpiecznych nalezy zaliczy¢:
e roboty ziemne reczne w wykopach;
e roboty przy budowie i demontazu zabezpieczen wykopow;
e roboty montazowe i demontazowe w wykopach;
e roboty w poblizu podziemnych i nadziemnych kabli elektroenergetycznych;
e roboty przy uzyciu elektronarzedzi;
e roboty transportowe 1 wyladunkowe;
e poziome przeszkody terenowe;
e ruch kotowy odbywajacy si¢ na jezdni.
Zagrozenia przy robotach ziemnych:
e wykonywanie robét niezgodnie z zatozong technologia robot;
e nieprzestrzeganie przepisdéw BHP podczas robét przy czynnych sieciach i przytaczach;
e skladowanie materiatéw na krawedzi wykopu;
e poglebianie wykopdw wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zaglebienie;
e niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak;
e uzycie niewlasciwych materialéw do wykonania szalunkéw;
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e brak lub niewlasciwe zejscia do wykopow;
e przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki;
e wykonywanie napraw sprzetu lub $rodkéw transportu bez nalezytego zabezpieczenia przed
osunigciem si¢ sprzetu;
e  brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodéw doprowadzajacych energie elektryczna;
e lekcewazenie zagrozen ze strony niewypalow.
Zagrozenia przy robotach z uzyciem elektronarzedzi:
® porazenie pradem;
e oparzenie tukiem elektrycznym;
® powstanie pozaru,
e uszkodzenie ciata przez ruchome elementy elektronarzedzi.

11.6. Wytyczne dla instruktazu pracownikow

Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw, ktérzy powinni
potwierdzi¢ udzial w nim wiasnorecznym podpisem. Zakres szkolenia powinien obejmowaé miedzy innymi
tre§¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. Ponadto bezposrednio przed przystapieniem do robot nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy. Nalezy réwniez szczegdlowo zapoznaé pracownikow z mozliwymi
zagrozeniami oraz trybem postepowania w przypadku wystapienia bezpo$rednich zagrozen dla zycia i zdrowia.
Szkolenie powinno by¢ prowadzone przez osobe majaca odpowiednie przygotowanie merytoryczne
i kwalifikacje do jego prowadzenia.

Szkolenie nalezy zrealizowaé z uwzglednieniem charakteru prac i obowiazujacych przepiséw w tym zakresie, a
w szczegolnosci:
e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogélnych
przepiséw bhp — tekst jednolity Dz.U. nr 169/2003, poz. 1650.
e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania
rob6t budowlanych - Dz.U. nr 47/2003, poz. 401,
e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14.03.2000t. w sprawie bhp przy
recznych pracach transportowych - Dz.U. nr 26/2000, poz. 313,
e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bhp przy pracach
spawalniczych - Dz.U. nr 40/2000, poz. 470,
e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 01.10.1993 r. w sprawie

bhp przy eksploatacji, remontach 1 konserwacji sieci kanalizacyjnej - Dz.U.

nr 96/1993, poz. 437,
e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bhp przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych - Dz.U. nr 80/1999, poz. 912,
e iinne.
W ramach przeprowadzonych instruktazy pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych, uwage nalezy zwrdcié na nastepujace kwestie:
e zasady postepowania w przypadku wystapienia okreslonego zagrozenia;
e ustalenie rodzaju stosowanych przez pracownikéw §rodkéw ochrony indywidualnej;
e zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczegblnie niebezpiecznymi, w tym informacje
o strukturze nadzoru i odpowiedzialno$ci oséb (imiona i nazwiska) wyznaczonych do nadzoru,
zasady przeplywu informacji (wytycznych) dotyczacych sposobu prowadzenia robét i koordynacji
prac przed rozpoczeciem robét, sposéb przekazywania stanowisk pracy drugiej zmianie itp.
Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiazek zapoznaé sie z przedstawionymi przez
Kierownika Budowy instrukcjami i procedurami w szczegélnosci dotyczacymi:
e wystapienia awarii, pozaru lub innego zagrozenia;
e zabezpieczenia przeciwpozarowego dla zaplecza budowy;
e organizacji pierwszej pomocy w naglych wypadkach;
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e wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych;

® bezpieczefistwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych substancji, materialow i
surowcow, w tym o wilasciwosciach pozarowych i wybuchowych;

e prac wykonywanych w wykopach;

e pracy mechanicznych §rodkéw transportu;

® postepowania w sytuacji, wymagajacej natychmiastowego odcigcia mediéw: energii elektrycznej,
wody 1 gazu.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nia pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot;

e Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkéw;

e Kazdy pracodawca ma obowiazek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych wystepujacych
na budowie oraz sposoby postgpowania przy wykonywaniu tych prac;

e Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowiazujacych szkolen wg
Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczedstwa i higieny pracy (Dz. U. 1996/62/285) sa nastepujace:

- szkolenie wstepne ogdlne,

- szklenie wstepne stanowiskowe,
- szkolenie wstepne podstawowe,
- szkolenie okresowe.

e DPodczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznawaé pracownikéw z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z wykonywana praca na poszczegolnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania
podczas pracy srodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, np. kaski,
szelki, okulary ochronne, odziezy ochronnej itp.;

Pracownikéw zatrudnionych przy robotach ziemnych nalezy przeszkoli¢ w zakresie zagrozert wynikajacych
z uszkodzenia uzbrojenia podziemnego, w  szczegblnosci kabli  elektroenergetycznych i
telekomunikacyjnych, przewodéw wodociagowych, gazociagowych 1 kanalizacyjnych;

W dokumentacji budowy powinny znajdowaé si¢ wszystkie dokumenty potwierdzajace przeprowadzenie
szkolen w zakresie bhp, protokoly z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zalecen w zakresie bhp;
Ponadto na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw Plan BIOZ i Dziennik Budowy.

11.7.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Roboty ziemne

e Gtéwne warunki BHP przy robotach ziemnych okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia
2001 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263, 2001 r.).

e Wykonanie robo6t ziemnych nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji robot okreslajacego
kolejnosc i metody ich wykonania;

e Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy
sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez robocza 1 ochronng
wg obowiazujacych tabel i norm zakltadowych; zobowigzuje si¢ pracownikéw do stosowania
ich zgodnie z przeznaczeniem;

e Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy dokonaé inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego (sieci
wodociagowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, telekomunikacyjnej) na drodze wykopow
kontrolnych lub innymi metodami, w celu ustalenia ewentualnych kolizji i zagrozen.

e Przy prowadzeniu robét ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie uzbrojenia podziemnego nalezy
okresli¢ bezpieczne odleglosci (w pionie i poziomie), w jakich moga by¢ prowadzone roboty przy
uzyciu sprzetu ciezkiego. Odleglosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z
jednostkami zarzadzajacymi tym uzbrojeniem;
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Prowadzenie robét ziemnych w poblizu uzbrojenia podziemnego, a takze poglebianie wykopdw
powinno odbywac si¢ recznie;
W razie natrafienia na jakiekolwiek niezinwentaryzowane przewody nalezy natychmiast przerwaé
prace i zawiadomi¢ o tym kierownictwo budowy;
Prace ziemne w okolicach skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu nalezy wykonywaé
pod nadzorem przedstawicieli wlascicieli danego uzbrojenia;
Przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni znajdowac si¢
w bezpiecznej od niego odleglosci;
Podczas wykonywania wykopow wasko przestrzennych osoby wspéipracujace z operatorem moga
znajdowac si¢ wylacznie w czesci zabezpieczonej wykopu;
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu, co najmniej 0,6 m poza
granica klina naturalnego odlamu gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka,
nawet w czasie postoju, jest zabronione;
W czasie wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé¢ obudowy
wylacznie w zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowy prefabrykowane, z uzyciem
wezesniej przewidzianych urzadzed mechanicznych;
Podczas wykonywania wykopow niedopuszczalne jest:
- tworzenie nawisow;
- wysuwanie lemiesza maszyny roboczej poza krawedz klina odtamu;
- uzywanie maszyn roboczych na gruntach gliniastych w czasie trwania ulewnego
deszczu;
- wlaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napelniania naczynia
roboczego gruntem;
- przebywanie oséb w zasiggu dzialania naczynia roboczego maszyny roboczej;
- przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny
stopien, okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej;
- wykonywanie tych robét pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w
odleglosci mniejszej niz to okreslaja odrebne przepisy;
- przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie
zaladunku jego skrzyni, w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie
wzmocniona.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopéw prowadzenie jednocze$nie innych robot
oraz przebywanie 0séb niezatrudnionych;

Sktadowanie urobku i materialéw jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu
umocnionego oraz odkladany min. 1,0 m za klin odlamu gruntu, jesli Sciany wykopu nie sa
umocnione lub odwozony bezpo$rednio na sktadowisko;

W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatéw, urzadzaé drég dojazdowych i przejsé;
Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub skarp;

Jezeli glebokos¢ wykopu jest wicksza niz 1 m nalezy wykonaé zejscia do wykopu. Odleglosé
pomiedzy zej$ciami do wykopu nie powinna przekraczaé¢ 20 m;

Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z opracowanym planem wykonania robét ziemnych
(skarpowanie, szalunki, rozpory);

Krawedzie wykopow oznaczy¢ 1 zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa;

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze;

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokoél wykopéw pozostawionych na czas zmroku 1 w nocy ustawi¢ balustrady
o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady
powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowa wysokos¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w §wiatto
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ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od wustawienia balustrad, w przypadkach
uzasadnionych wzgladami bezpieczefistwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w  sposéb
uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub ta$mami
ostrzegawczymi;

e Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewni¢ staly dozor;

e Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szerokos$¢, co
najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego, co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia
(pomostu) musza znajdowac si¢ barierki z poreczami o wysokosci 1,10 m i deska kraweznikowsa
wysokosc¢ 0,15 m;

e Ruch $rodkéw transportowych obok wykopoéw powinien odbywaé sie¢ poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu;

e W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowaé stopniowo od dna wykopu;

e DPodczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy maja by¢ oznakowane
przenosnymi zaporami oraz maja by¢ przestrzegane warunki bezpieczenistwa i higieny pracy,
okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukeji obstugi;

e Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem woda opadowa;

e Nie nalezy pozostawia¢ otwartych wykopow na czas dluzszy niz niezbedny do prowadzenia
montazu aw szczegélnosci na noc. W razie pozostawienia otwartych wykopow na czas
przekraczajacy 1 h nalezy wykopy zabezpieczy¢.

Roboty montazowe

e Roboty z uzyciem elektronarzedzi

e Gloéwne warunki bhp przy robotach spawalniczych okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e Do pracy mozna dopuscic tylko elektronarzedzia i sprzet z zasilaniem elektrycznym posiadajacym
aktualne gwarancje producenta lub badania potwierdzajace sprawnos$¢ techniczng 1 odpowiednia
ochrone przeciwporazeniows i posiada¢ znak bezpieczenistwa B zgodnie z Norma PN-85/B08
400/02;

e Sprzet i elektronarzedzia powinny posiada¢ jednoznacznie okreslony numer (np. fabryczny) i
oznaczenie daty ostatniego badania kontrolnego. Dokumentacja przebiegu eksploatacji, napraw,
oceny stanu technicznego i badan kontrolnych powinna znajdowac si¢ w aktach przedsi¢biorstwa i
by¢ udostepniana w miare potrzeby uzytkownikom sprzetu;

e Kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan wtyczki 1 przewodu
zasilajacego, szczegblnie przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki i elektronarzedzia;

e FEksploatacja elektronarzedzia z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami zasilajacymi grozi
porazeniem pradem elektrycznym, oparzeniem tukiem elektrycznym i powstaniem pozaru;

e Przewody zasilajace elektronarzedzia nalezy zabezpieczy¢ tak, aby w czasie pracy nie zostala
uszkodzona izolacja 1 nie wystepowaly naprezenia mechaniczne;

e Elektronarzedzia mozna podiaczy¢ do obwodow elektrycznych wykonanych zgodnie z przepisami
inormami oraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantujacymi dostatecznie szybkie
samoczynne wylaczenie w przypadku zwarcia. Szybkie zadzialanie zabezpieczenia decyduje o
bezpieczenistwie obstugi i o bezpieczenistwie pozarowym. Przy wlaczaniu elektronarzedzia nalezy
sprawdzi¢ polozenie wylacznika;

e Osadzenie wtyczki w gniezdzie wtykowym dozwolone jest tylko przy wylaczonym elektronarzedziu

e DPrzy odiaczaniu zasilania w pierwszej kolejnosci nalezy wylaczy¢ elektronarzedzie, a w drugiej
odiaczy¢ przewdd zasilajacy z gniazda wtykowego. Nieprzestrzeganie powyzszych zasad grozi
poparzeniem lukiem elektrycznym 1 ewentualnym porazeniem pradem elektrycznym.
Gdy elektronarzedzie znajduje si¢ pod napigciem, nie wolno dotykaé jego czesci pracujacych,
np. pily tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertta, itp.;

e W razie zaniku napiecia nalezy wyjac wtyczke z gniazda;
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e Zabrania si¢ uzytkowania elektronarzedzi, ktore ulegly uszkodzeniu, zalaniu woda, maja negatywne
wyniki badan, u ktérych w czasie pracy wystepuje nadmierne iskrzenie na komutatorze, drgania lub
inny rodzaj nieprawidtowej pracy;

e Zabrania si¢ uzytkowania elektronarzedzi:

- na otwartym terenie podczas opadéw atmosferycznych, w przypadku, gdy
elektronarzedzie nie jest przystosowane do takich warunkéw pracy;

- przecigzania elektronarzedzi przez nadmierny docisk, wzglednie nie uwzgledniania
przerw w pracy przy elektronarzedziach dostosowanych do pracy przerywane;.

e Elektronarzedzia nalezy kontrolowad, co najmniej raz na 10 dni, jezeli w instrukcji producenta nie
przewidziano innych terminéw. Elektronarzedzia reczne powinny byé wykonane w II klasie
ochronnosci, narzedzia w I klasie ochronnosci nalezy zasila¢ poprzez transformatory separacyjne
wykonane w II klasie ochronno$ci.



