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1. Podstawy prawne.

a) Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o zmianie ustawy
Prawo Budowlane — Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, tekst jednolity na
podstawie Dz.U. 2017 poz. 1332, 1529 z p6zn. zm.

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Dz.U. Nr 75, poz. 690.

c) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
ogloszenia  jednolitego  tekstu  rozporzadzemia  Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 17 lipca 2015r. Dz.U.
2015 poz. 1422.

d) Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017r. Dz.U. z 2017, poz. 1566, 2180.

e) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne
i gornicze. (Dz. U. Nr 163, poz. 981), wraz z aktami wykonawczymi,
tekst ujednolicony z dnia 16 pazdziernika 2017r. poz. 2126,

f) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wadd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego z dnia 18
listopada 2014r. Dz.U. 2014 poz. 1800.

2. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkow hydrogeologicznych
i geologiczno-inzynierskich charakteryzujacych parametry geotechniczne poditoza
gruntowego w zwiazku z projektowang inwestycja w Katowicach. Ma to na celu
stwierdzenie wiasciwos$ci geotechnicznych warstwy gruntu.

3. Zakres wykonywanych badan.

a) zebranie danych archiwalnych,

b) wykonanie = sondowan  wglebnych  Iub  plytkich  wiercel
matosrednicowych (gltebokos§é do max. 8,00 m),

¢) makroskopowe i laboratoryjne okreslenie parametrow geotechnicznych
podtoza gruntowego,

d) prace kameralne.

4. Budowa geologiczna w rejonie przedmiotowej inwestycji.

4.1. Litologia i stratygrafia.



W budowie geologicznej przedmiotowego rejonu biorg udziat:

czwartorzed — nasyp niekontrolowany + gleba, piasek drobny,
zOtty, wilgotny, $rednio zageszczony, mokry, pyt piaszczysty,
szary, twardoplastyczny, wilgotny, glina piaszczysta, szaro-
zOtta, mokra, twardoplastyczna, pyl + pyt piaszczysty, szary,
wilgotny, twardoplastyczny,

- karbon — piaskowce, itowce, mutowce.

Szczegodtowe profile geologiczne i przekrdj przedstawiono na zatacznikach.

4.2. Warunki hydrogeologiczne.

W omawianym terenie poziom wéd gruntowych stwierdzono

w wierceniach na glebokosciach ~ 2,00 m ~ 0,60 m p.p.t.

Lokalnie mozliwe sa drobne wysigki wdod gruntowych sa to wody
o charakterze wod zaskornych a intensywno$¢ ich doptywow i wysoko$é zwierciadia
uzalezniona jest od intensywnos$ci opadow atmosferycznych.

Sptyw wod gruntowych 1 powierzchniowych (atmosferycznych) odbywa sie
w kierunku na N. Nachylenie terenu wynosi od 0 do 4°.

W rejonie przedmiotowe] parceli nie stwierdzono zadnych ciekow
powierzchniowych oraz uje¢ wdéd gruntowych i powierzchniowych ani urzadzen
1 rowow melioracyjnych.

5. Projekt geotechniczny.

5.1. Sposob rozwigzania zadania geologicznego.

Celem projektowanych badan jest rozpoznanie budowy geologicznej
w stopniu umozliwiajacym opracowanie dokumentacji geotechnicznej dla
prawidtowego zaprojektowania przedmiotowej inwestycji.

Cel prac geologicznych zostanie osiagnigty poprzez wykonanie prac
1 badan polowych tj. wykonanie otworéw badawczych, sondowan dynamicznych,
badania laboratoryjne i opracowanie wynikéw tych prac w postaci dokumentacji
podioza gruntowego.

Zakres badan, zgodnie z normg PN-B-02479 Geotechnika-Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady ogdlne winny odpowiadaé, co najmniej zakresowi badan
wiasciwych dla kategorii I obiektu budowlanego, przy czym, w tym przypadku,
z uwagi na uwarunkowania geologiczne (oddzialywanie robot gémiczych), zakres
ten zostat poszerzony o dodatkowe badania terenowe. Charakterystyczne parametry
geotechniczne nalezy skorelowaé z Zalgcznikiem A do normy PN-EN 1997-
1:2008. Zapisy w w/w normie przestawiaja zaleca wartoSci wspdlczynnikow
czgsciowych 1 korelacyjnych do sprawdzania granicznych nos$no$ci. Przyjecie
modelu obliczeniowego podtoza gruntowego przy sprawdzaniu oporu granicznego
wg PN-EN 1997-1: 2008, nalezy rozpatrywa¢ w warunkach ,,z doptywem” jak



w warunkach ,,bez odptywu”. Nos$no§¢ i osiadanie oblicza projektant. Nalezy je
rozpatrywac zgodnie z Zalgeznikiem F do normy PN-EN 1997-1:2008.

5.2. Wizja lokalna i obserwacje terenowe.

W trakcie wizji terenowej zostaly zebrane informacje (takze na podstawie
wywiadow) dotyczace stanu zagospodarowania terenu w rejonie przedmiotowej
inwestycji, wystgpowania (czynnych lub zaistniatych w przesztosci) procesdw

geodynamicznych - deformacji nieciggtych powierzchni, glebokosci posadowienia
obiektéw sasiednich.

5.3. Otwory badawcze.

Ilos¢ otworéw badawczych 1 ich usytuowanie w terenie winny umozliwi¢
wydzielenie warstw geotechnicznych z doktadnoscig odpowiadajaca wymaganiom
obliczen projektowych. Ponadto wykonane otwory powinny pozwoli¢ na pobranie
prob wody gruntowej do badan laboratoryjnych.

Zalozono wykonanie tacznie 4 otworow badawczych do gltebokosci max. 8,00
m p.p.t. Otwory zlokalizowano w miejscu projektowanej budowy sieci
kanalizacyjnej. Pozwoli to na szczegétowe poznanie budowy geologicznej
1 wydzielenie warstw geotechnicznych podloza gruntowego.

Otwory badawcze zostana wykonane mechanicznie i recznie, technikag
umozliwiajaca ustalenie nastgpstwa warstw 1 odmian litologicznych oraz pobdr
probek 3 14 klasy, jako$ci metoda B - probki z zachowanym sktadu ziarnowego (NU)
1 zachowana wilgotno$cia (NW).

5.4. Sondowania.

Sondowania pozwola scharakteryzowaé podloze gruntowe na podstawie
wskaznikow oporu stawianego przez grunt przy wbijaniu (wciskaniu) odpowiednich
koncowek. W  zwigzku ze  spodziewanym  profilem litologicznym
w postacl gruntow niespoistych, zaprojektowano badania przy uzyciu sondy
dynamicznej SD-10.

Parametrem sondowania dynamicznego jest liczba uderzen mlota sondy
potrzebna do wprowadzenia koncowki stozkowej na glebokos¢ 0,1 m. Wykonane
sondowanie dynamiczne pozwoli na ustalenie stopnia zageszczenia gruntdw,
wydzielenia gruntéw o cechach stabych oraz glebokosci wystepowania podtoza
nos$nego. Wilasciwa interpretacja wynikdw sondowania wymaga znajomosci profilu
litologicznego, a zatem sonda zlokalizowana bgdzie w sasiedztwie wczeéniej
wykonanego otworu badawczego.

5.5. Badania geofizyczne.

Nie wykonano badan geofizycznych.



5.6. Prace geodezyjne.

Prace geodezyjne polegaly na wytyczeniu otworéw badawczych
1 miejsc sondowan ma podstawie mapy sytuacyjnej w skali 1 : 500, metoda domiaréw
prostokatnych do istniejacych, statych szczegdétow terenowych. Wysoko$ci punktow
badawczych zmierzone zostang niwelacyjnie w dowiazaniu do ustalonego w terenie
reperu roboczego (H=100).

5.7. Badania polowe, oprobowanie otworéow badawczych.

W trakcie wykonywania otwordw badawczych, prowadzone beda biezace
badania makroskopowe gruntéw obejmujace okreslenie rodzaju i stanu gruntu, jego
wilgotnosci, barwy 1 zawartosci CaCOs.

Ewentualne natrafienie warstwy wodonos$nej, wymagaé bedzie przerwania
wiercenia otworu i przeprowadzenie pomiaru stabilizacji wody w otworze.

W trakcie wykonywania otworu pobierane beda probki do badan
laboratoryjnych (klasy 3 i 4) o naturalnym uziarnieniu (NU) i wilgotno$ci (NW),
z kazdej odmiennej litologicznie warstwy (istotne jest takze kryterium uziarnienia),
z odcinkéw nie dluzszych jednak niz 1 m. Do badan laboratoryjnych wytypowane
zostang probki z wydzielonych warstw geotechnicznych.

W przypadku wystapienia warstwy wodono$ne] powyze] poziomu
posadowienia obiektu budowlanego, nalezy pobraé jedna probe wody w celu
zbadania jej agresywnos$ci wzgledem betonu.

Probki gruntu beda miaty charakter czasowego przechowywania i zostang

zlikwidowane po zatwierdzeniu dokumentacji geologicznej przez wla$ciwy organ
administracji geologicznej.

5.8. Badania laboratoryjne.

W przypadku potwierdzenia si¢ wystgpowania w badanym profilu gruntow
niespoistych, zaklada si¢ wykonanie badan laboratoryjnych na prébie pobranej

(wytypowanej dla kazdej warstwy geotechnicznej) z interwatu glebokosciowego 1,0
m - 3,0 m 1 oznaczenie:

+ wilgotnosci naturalnej (wy)
» sktadu ziarnowego
Ewentualne przewarstwienie gruntu spoistego, wystgpujace ponizej poziomu
posadowienia, wigzac sie bedzie z konieczno$cia oznaczenia:
» wilgotno$ci naturalnej (w,)
+ gestosci objetosciowej (p)
* granicy plynnosci (wy)
* granicy plastycznosci (wp).
W przypadku wystgpowania w badanym profilu warstwy wodonosnej,
wykonane zostang badania prébki pobranej z 1 otworu na agresywnos$¢ wzgledem

betonu, chyba ze projektowany obiekt posadowiony bedzie powyzej poziomu tych
wad.



Przewiduje si¢ wykonanie badan laboratoryjnych na okoto 4-6 probach NW
z warstw gruntu spoistego.
Nie przewiduje si¢ badania wod gruntowych, a w razie ich nawiercenia pobrana
zostanie proba wody do badan laboratoryjny na agresywno$¢ tych wobec betonu.

6. Dokumentacja badan podloza gruntowego.

W przedmiotowym rejonie wydzielono 4 warstwy geotechniczne, ktore
okreslono na podstawie litologii jak rdéwniez stratygrafii utwordw oraz rdznic
parametréw geotechnicznych:

I warstwa geotechniczna — piaski drobne, Srednio zaggszczone, mokre, w ktorych
okreslono Ir = 0,40.

Parametry geotechniczne podioza gruntowego przyjete do obliczenia noénosci
podtoza gruntowego dla w/w warstwy:

wn = 24,0 %

p = 1,90 t/m?

ps = 2,65 t/m’
Ip=10,40

@ =29,9°

M, = 51257 kPa
M = 64072 kPa
E, = 38270 kPa

Ia warstwa geotechniczna — pyl piaszczysty, twardoplastyczny, wilgotny, w ktérym
okreslono Iy =0,12.

Parametry geotechniczne podloza gruntowego przyjete do obliczenia no$nosci
podtoza gruntowego dla w/w warstwy:

wa = 18,0 %
p=2,10 t/m’

ps = 2,66 t/m’
I.=0,12
©=19,8°

C,= 34,66 kPa
M, = 45471 kPa
M= 60613 kPa
E, = 34558 kPa

Ib warstwa geotechniczna — glina piaszczysta, twardoplastyczna, wilgotna,
w ktorej okreslono I = 0,14.

Parametry geotechniczne podioza gruntowego przyjete do obliczenia nosénosci
podtoza gruntowego dla w/w warstwy:



w, =120 %
p=2,20 t/m3

ps = 2,67 t/m?
IL=0,14

¢ =194°

C,= 33,85 kPa
M, = 43071 kPa
M= 57414 kPa
E, = 32734 kPa

IT warstwa geotechniczna — pyl + pyl piaszezysty, twardoplastyczny, wilgotny,
w ktérym okreslono I = 0,09.

Parametry geotechniczne podloza gruntowego przyjete do obliczenia no$nosci
podtoza gruntowego dla w/w warstwy:

wn=22,0 %

p =2,05 t/m*

Ps = 2,67 t/m’

IL = 0,09

¢ =20,3°

C,= 35,90 kPa
M, = 49488 kPa
M = 65968 kPa
E,=37611 kPa

(dane przyjeto na podstawie PN-81/B-03020 wedlug schematu A i C).
Powyzsze dane nalezy zastosowac do obliczen konstrukcyjnych.

Na podstawie wykonanych badan oraz okresSlenia parametrow geotechnicznych
mozna stwierdzic, ze:

- grunty spoiste: pyly piaszczyste, gliny piaszczyste pyly z pylem piaszczystym,
twardoplastyczne, charakteryzujace si¢ dobrymi parametrami no$no$ci,

- grunty niespoiste: piaski drobne, wilgotne, Srednio zageszczone, charakteryzujace
si¢ dobrymi parametrami no$nosci,

- w okresie kilkuletnim osiadania przedmiotowego obiektu ze wzgledu na zaleganie
w podtozu gruntdw niespoistych w stanie Srednio zageszczonym nie powinny wynie$¢
wigcej niz kilkanascie milimetrow.



7. WhniosKi i zalecenia.

a) W przedmiotowym rejonie w budowie geologicznej podloza gruntowego

bierze udzial nasyp niekontrolowany + gleba, piasek drobny, zétty,
wilgotny, $rednio zaggszczony, mokry, pyl piaszczysty, szary,
twardoplastyczny, wilgotny, glina piaszczysta, szaro-zotta, mokra,
twardoplastyczna, pyt + pyl piaszczysty, szary, wilgotny, twardoplastyczny.
Zaleganie tych utworéw stwierdzono do glgbokosci max. 8,00 m p.p.t.
Grunty te zaliczy¢ mozna do gruntéw nosnych.

b) Dane geotechniczne wydzielonych warstw geotechnicznych podano

w zalgczonej tabeli.

c) Na omawianym terenie poziom woéd gruntowych stwierdzono

w wierceniach na glebokosciach ~ 2,00 m ~ 0,60 m p.p.t.

d) Na podstawie wykonanych badan i wiercen w przedmiotowym terenie

stwierdzono proste warunki gruntowe. Zgodnie z wytycznymi
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych przedmiotowy obiekt budowlany
zaliczono do 11 kategorii geotechnicznej.

W poblizu projektowanej inwestycji nie stwierdzono istnienia zadnych
studni gospodarskich, ujg¢ wody pitnej, zrodel, ani wysiekow wody
gruntowe;.

Nie przewiduje si¢ oddzialywania projektowanej inwestycji na
srodowisko.
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